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Pokrocily simulator pro intenzivni péci — technicka specifikace

Vysoce dlvéryhodny celotélovy pacientsky simulator
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Standardni postava dospélého ¢lovéka s pfirozenymi proporcemi
Vyska minimalné: 170 cm
Hmotnost maximalné: 61 kg
Realisticka silikonova kdize simulujici lidskou kGZi
Pohyblivé velké koncetinové klouby
Napajeni simuldtoru z elektrické sité i z dobijecich baterii
Doba provozu na baterie: minimdlné 2 hodiny provozu na jedno nabiti
MozZnost nabijeni baterii jak pfipojenim simulatoru do elektrické sité, tak i nabijenim baterii
samostatné
Soucasti SW pro ovladani simulatoru, ovladaci tablet, monitor pro zobrazeni vitalnich funkci u
simulatoru — simulovany monitor vitalnich funkci
Monitorace vitalnich funkci na simulovaném monitoru vitalnich funkci:
e Moznost monitorovani EKG, srdec¢niho tepu, krevniho tlaku, SpO,, dychani (dechova
frekvence, kapnografie), teploty a pfipadné dalSich parametr
e Zobrazeni monitorovanych parametri v redlném case
e MozZnost zobrazeni odpovidajiciho 12 svodového EKG
MozZnost monitorace zakladnich vitalnich funkci redlnym monitorem — EKG, SpO,, krevni tlak
MozZnost pfipojeni a pouziti redalného defibrilatoru (monitorace, defibrilace, kardioverze,
kardiostimulace)
MozZnost redlné provadét standardni Iékarské postupy jako u opravdového pacienta
e Napt.: vySetreni dychani pohledem, vysetreni plic a srdce poslechem; palpacni vysetreni
srde¢niho tepu centralné i na periferiich (minimalné na nasledujicich mistech: krk,
zapésti, paze, tfisla, hibet nohy), ktery odpovida nastavenému EKG a krevnimu tlaku;
vySetieni reakce zornic na svétlo; intravendzni poddavani 1ék(; intubace
Schopnost detekce provadénych postupll — napt. zaklon hlavy, intubace, palpacni vysetfeni
srde¢niho tepu, vysetfeni zornic, ventilace, stlatovani hrudniku, podani vyboje a dalsi
Anatomicky realistické provedeni viditelnych a pfti rGznych procedurach pfistupnych ¢asti
simuldtoru — pfedevsim horni cesty dychaci a hrtan
e Moznost provedeni endotrachealni i nasotrachedlni intubace, BACT
e Moznost provedeni pleuralni punkce
Schopnost realné simulovat fyziologicky stav (napf. spontanni ventilace véetné realného zvedani
hrudniku, centralni a periferni pulzace, sinusovy EKG rytmus) a velké mnoZstvi patologickych
stavl a jejich pfiznakd, v€etné trauma, akutniho selhani organ( atd.
Moznost pripojeni dalSich zafizeni a modull pro rozsiteni funkci simuldtoru — trauma modul a
geriatricky modul
MozZnost pfipojeni na realny plicni ventilator véetné ventilace pro simulaci pacienta na umélé
plicni ventilaci (pfipadné moZnost propojeni simulatoru se zafizenim simulujici plice)
Moznost simulovat hlasové/zvukové reakce pacienta pri nejriznéjsich scénatich
e Moznost vybrat hlasové/zvukové reakce z predptipravené knihovny
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e MozZnost pfimého mluveni za pacienta
MozZnost tvorby scénar, v nichZ se stav pacienta bude automaticky ménit dle nastaveni ve
scéndfi nebo v zavislosti na zdsahu Ucastnika simulace
MozZnost tvorby scénar, ve kterych stav pacienta bude ménit lektor manudlné
Doprovodny software:
e Simulacni software pro ovladani simulatoru, fizeni simulace, tvorbu scénarli a pro
simulovany monitor vitalnich funkci
e Intuitivni rozhrani pro ovladani simuldtoru
e Moznost softwarovych aktualizaci
Nastaveni simulatoru pomoci SW:
e Moznost nastaveni parametrl Zivotnich funkci — minimalné:
e EKG a tepova frekvence (Siroka skala fyziologickych a patologickych rytm( véetné
PEA)
e krevni tlak
e saturace Sp0;
e dechova frekvence
e etCO,
e Moznost nastaveni otevienych/zavienych odi, frekvence mrkani, rozsifeni zornic a jejich
reakce na svétlo

e Moznost nastaveni riznych patologickych zvuk(l pro auskultacni vysetfeni plic a srdce
e Moznost nastaveni pohyb( hrudniku pfi dychani — zvedani obou stran symetricky /
zveddani pouze jedné strany hrudniku
e Moznost nastaveni obtiznosti intubace (véetné stavu Cannot intubate/Cannot ventilate)
e MozZnost nastaveni redlného poceni
e Moznost simulace sekrett
MoZnost vzdalené Fidit simulaci a monitorovat pacienta pomoci pfipojeni k siti
MoZnost ovladat simulator pres tablet a zaroven se Ucastnit simulace
Moznost ukladani a analyzy dat pro posouzeni vykonU ucastnik( simulace
Siroka $kala preddefinovanych scénatl pro réizné klinické situace
MozZnost pfipojeni simulatoru k siti pro aktualizace a sdileni dat
Ergonomicky design a konstrukce simuldtoru umoznujici pohodlny transport, moznost oddéleni
koncetin od trupu simuldtoru v pfipadé nutnosti pro snazsi transport
Konstrukce a funkce simulatoru zajistujici bezpecné pouzivani
Dostupnost nahradnich dild a servisni podpora pro opravy a udrzbu
MozZnost pouziti simulatoru pro rlizné Urovné vzdélavani a profesionalniho rozvoje (sestry, Iékati)
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