

Příloha č. 2 Technická specifikace 
 
Technická specifikace předmětu plnění 
 
	Název veřejné zakázky 
	FAF UK – dodávka IVC potkani + přestýlací box

	Zadavatel 
	Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 
Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 

	Druh řízení 
	Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. 


 
	Název poptávaného zboží 

	IVC pro potkany + přestýlací box

	Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky 
	Dodavatel splňuje / nesplňuje

Dopsat ANO / NE


	Základní parametry poptávaného zboží

	Poptávané řešení zahrnuje kompletní jednotku IVC skládající se ze samostatně stojícího ventilátoru a dvou jednostranných stojanů o kapacitě 15 chovných nádob na jeden stojan. Součástí dodávky je dále 45 ks kompletních chovných nádob (včetně těch umístěných ve stojanu). Jako součást dodávky je poptáván také přestýlací box vhodných rozměrů pro přestýlání klecí dodaných pro tuto IVC jednotku.   
	

	Dodané řešení musí tvořit funkční celek.
	

	Všechny části dodaného systému musí být sterilizovatelné za pomoci chemické sterilizace – peroxidové páry
	

	Veškeré komponenty musí projít dveřmi o rozměrech 1000 mm x 2100 mm (šířka x výška)
	

	Dodané řešení musí být nové, nepoužité v jiném zařízení
	

	Dodávka zahrnuje transport na místo určení, zprovoznění a zaškolení obsluhy. 
	

	

	Technické parametry ventilátoru (1 ks)

	· Musí splňovat normy pro provoz elektrických zařízení v rámci EU i ČR, provoz na 230 V 
	

	· Vnější části ventilátoru musí být omyvatelné běžnými dezinfekčními prostředky – např. – Ajatin 1%
	

	· Všechny části musí být sterilizovatelné za pomoci chemické sterilizace – např. peroxidových par
	

	· Samostatně stojící jednotka na kolečkách umožňující flexibilní připojení různých typů stojanů a počtů klecí (možnost např. připojení stojanů o větší kapacitě klecí)
	

	· Kolečka musí být z materiálu tlumícího hluk, velikost alespoň 80 mm
	

	· Alespoň dvě kolečka musí být brzditelná
	

	· Je vybaven HEPA filtry H14 s před filtry 
	

	· Předfiltry musí být snadno čistitelné s možností čištění za chodu jednotky 
	

	· Má systém monitorování filtrů s funkcí kompenzace při zanesení filtrů
	

	· Ovládání pomocí dotykové obrazovky
· Dotyková obrazovka umožňuje:
· Monitorování teploty a vlhkosti na výstupu z chovných nádob 
· Nastavení výměn vzduchu
· Nastavení polarity v klecích (pozitivní / negativní)
· Noční mód na základě přednastaveného časového intervalu
	

	· Má systém indikace chyby – vizuální informace na displeji
· Plus kontakt pro vzdálený alarm
	

	

	Technické parametry stojanů na individuálně ventilované klece (2 ks)

	· Jednostranný stojan o kapacitě 15 chovných klecí  
	

	· Klece jsou orientovány ve stojanu širší stranou ven
	

	· Je vybaven brzditelnými kolečky o průměru alespoň 80 mm z materiálu tlumícího hluk. Brzditelná musí být minimálně dvě kolečka. 
	

	· Výška stojanu včetně koleček je max. 2070 mm
	

	· Hlavní části konstrukce stojanu jsou vyrobeny z nerezu alespoň AISI 304
	

	· Všechny části stojanu musí být omyvatelné běžnými desinfekčními prostředky – např. Ajatin 1%
	

	· Celý stojan musí být sterilizovatelný za pomoci chemické sterilizace – peroxidové páry
	

	· S ventilační jednotkou musí být stojan spojen pomocí flexibilních trubek zabraňujících přenosu vibrací 
	

	· Po vložení chovné klece stojan umožňuje individuální nucenou výměnu v každé kleci
	

	· Po vložení chovné klece do stojanu je klec zabezpečena proti náhodnému pohybu, případně vypadnutí
	

	· Stojan je vybaven optickou indikací špatného založení chovné nádoby do stojanu
	

	· Stojan má označení pozice klece 
	

	

	Technické parametry individuálně ventilovaných klecí pro potkany (45 ks)

	· Klece a jejich příslušenství musí být autoklávovatelné při teplotě 134 °C
	

	· Podlahová plocha jedné klece v rozmezí 1750 cm2 - 1850 cm2 
	

	· Minimální výška jedné klece bez horního víka je 18 cm
	

	· Konstrukce klece musí zajistit homogenní proudění vzduchu v celé kleci s maximální rychlostí 0,2 m/s
	

	· Materiál klece, víka a napájecí lahve – Polysulfon
	

	· Klece musí být dodané kompletně vybavené. Jedna klec se skládá z: 
· Spodní nádoby
· Nerezového zásobníku na krmivo – kapacita min. 250 g 
· Horního víka 
· Dvou lahví o min. objemu 350 ml z polysulfonu s nerezovým pítkem vyměnitelná bez vyjmutí chovné nádoby ze stojanu a otevření víka, a to bez narušení ochranné funkce nádoby. Těsnění mezi lahví a pítkem musí být vyměnitelné
· Držáku na štítky – horizontální nebo univerzální řešení
	

	· Horní víko je na chovné nádobě zajištěno západkou
	

	· Horní víko je vybaveno mikrobiologickým filtrem, který zajistí výměnu vzduchu i po vyjmutí klece ze stojanu a zajistí stabilní podmínky v kleci po dobu alespoň 48 hodin. 
	

	· Filtr v horním víku musí být snadno uživatelsky vyměnitelný a musí vydržet bez změny vlastností opakované mytí a opakovanou sterilizaci při 134 °C   
	

	· Ventily pro přívod a odtah vzduchu a lahev jsou po vyjmutí klece ze stojanu, nebo lahve z klece samouzavíratelné
	

	· Kompletně složená klec musí být autoklávovatelná při minimálně 134 °C po dobu 20 minut
	

	· Nádoby a jejich komponenty musí být pro uskladnění snadno stohovatelné 
	

	

	Parametry přestýlacího boxu (1 ks)

	· Musí splňovat normy pro provoz elektrických zařízení v rámci EU i ČR, provoz na 230 V
	

	· Přestýlací box musí zajistit ochranu obsluhy před mechanickými a biologickými částicemi pocházejícími z přestýlaných klecí a zvířat
	

	· Přestýlací box musí zajistit ochranu materiálu a zvířat před kontaminací mechanickými a biologickými částicemi pocházejícími z vnějšího prostředí. 
	

	· Přestýlací box musí mít kolečka – průměr min 80 mm, z nichž alespoň dvě jsou brzditelná
	

	· Musí být vybaven předfiltry třídy G4 a HEPA filtrem třídy H14 jak na vstupu, tak na výstupu a zajišťovat kvalitu vzduchu ISO Class 3
	

	· Výstupní filtry musí být chráněny hrubým, snadno vyjmutelným a snadno čistitelným částicovým filtrem (čištění vodou a desinfekcí – např. Ajatin 1%)
	

	· Přestýlací box musí být vybaven automatickou regulací výkonu při zanesení filtrů 
	

	· Musí umožňovat plynulou změnu výšky pracovní plochy pro pohodlnou práci ve stoje
	

	· Rozměry pracovní plochy 1200-1400 mm x 600-720 mm x 600 – 750 mm (šířka x hloubka x výška)
	

	· Materiál pracovní plochy je z chemicky a mechanicky odolného materiálu, který zároveň tlumí hluk – např. Trespa®. Perforace pro proudění vzduchu je pouze v okrajích pracovní plochy
	

	· Prostor pracovní plochy, nebo prostor pod pracovní plochou musí zabránit odtoku tekutin do prostor HEPA filtrů
	

	· Osvětlení pracovní plochy LED - regulovatelné 
	

	· Osvětlení pracovní plochy LED musí umožňovat také osvětlení červeným světlem
	

	· Ochranný kryt nad pracovním otvorem musí být vyroben z netříštivého skla a nesmí bránit manipulaci s materiálem uvnitř boxu
	

	· Součástí boxu je držák vík klecí
	

	· Součástí boxu je zásobník na krmivo
	

	· Součástí boxu je i sanitační jednotka na desinfekci rukou
	

	· Součástí boxu je minimálně jedna zásuvka na 230 V
	

	· Řízení pomocí dotykové obrazovky
	

	
	

	Požadavek na záruku a servis 
	

	Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. 
	

	Jako součást nabídky zde do technické specifikace dodavatel vyčíslí náklady na výrobcem doporučené servisní úkony v prvních dvou letech provozu (není součástí nabídkové ceny) 
	

	Požadavky na kompatibilitu 
	

	nepožadujeme
	


 
V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, vybalení, instalaci a zprovoznění. 
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