

Příloha č. 4 Kupní smlouvy – Vzorkování
VZORKOVÁNÍ
Prodávající předloží Kupujícímu funkční vzorky materiálů, výrobků a Technických zařízení a/nebo jejich technické listy výrobce, nebo jejich technické specifikace (dále jen „Vzorky“) dle požadavku a v rozsahu uvedeném níže v tabulce. Prodávající předloží Vzorky Zboží, které bylo naceněno v Položkovém rozpočtu dle přílohy č. 2 Kupní smlouvy, a to ve lhůtě stanovené Kupujícím níže v tabulce, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Rozsah předkládaných Vzorků a jejich počet může být Smluvními stranami dojednán v rámci kontrolních dnů. Kupující po posouzení Vzorků z předložených Vzorků vybere jeden (1) vzorek materiálu, výrobků nebo Technických zařízení, který bude následně Prodávajícím závazně použit v rámci dodávky Zboží či plnění dle smlouvy.  V případě požadavku na předložení jednoho Vzorku, Kupující tento Vzorek odsouhlasí, nebo požádá o předložení jiného odpovídajícího Vzorku ve lhůtě do 5 pracovních dnů od zamítnutí. Odsouhlasení Vzorku Kupujícím bude formou zápisu do Vzorkovacího listu.
Součástí dodávky je veškeré nábytkové kování, včetně kotvení do zdi či do podlahy.
Veškeré vzorky budou Prodávajícím předloženy ke vzorkování v prostorách Stavby, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak (u velkých Vzorků např. prohlídkou u Prodávajícího nebo na místě předchozího plnění Prodávajícím).
Veškeré schválené vzorky budou až do data předání stavby archivovány ve vzorkovně na Stavbě pro případy reklamací, ev. pro případnou kontrolu ze strany dozorového orgánu. Archivaci zajistí Kupující.
Prodávající zajistí ke kontrole výrobní dokumentaci atypů zhotovenou podle skutečného zaměření na stavbě.
Kupující si vyhrazuje právo nepožadovat předložení některého z níže uvedených Vzorků.




	Soubor č.:
	Způsob vzorkování
	Co a jak se bude vzorkovat (Vzorek)
	Lhůta pro předložení vzorku/související technické dokumentace Prodávajícím Kupujícímu


	1_veškeré prvky VSN, VLN, INT s požadavkem na vzorkování dle Položkového rozpočtu 
	· předložení technických listů materiálů, kování (počet provozních cyklů atd.)
· předložení vzorků všech použitých materiálů, fyzická prohlídka Kupujícím


	· technické listy
· barevnost v souladu s požadavky architekta a investora
Prodávající předloží vzorek od každého komponentu dle podmínek ve výkresu prvků a PDI. Kupující provede fyzické testy na fyzické ozkoušení vlastností a mechanickou odolnost.
· čalounění sedadel, barevnost dle požadavků architekta. Potahový materiál čalounění s odolností proti oděru/Martindale test min. 40.000 cyklů, odolnost proti žmolkování min. skupiny 4/5, stálobarevnost min. skupiny 7/8.
· kování, kotevní prvky 
· způsob zakrytí dokončeného díla proti mechanickému poškození a znečištění (prach, voda):
· „obyčejným zakrytím“ dle čl. 4.4 Smlouvy je myšleno základní provedení zakrytí dodávaných sestav nábytku vhodným trvanlivým materiálem (dřevěné latě, folie), a to způsobem vylučujícím poškození všech povrchů při provádění prací v okolí nábytku a při následné demontáži zakrytí.
·  „důkladným zakrytím“ dle čl. 4.5 Smlouvy je myšleno odolné provedení zakrytí dodávaných sestav nábytku v prostorách chodeb a volně přístupných prostorách vhodným trvanlivým materiálem (karton, dřevěné latě, geotextilie, folie), a to způsobem vylučujícím poškození/znehodnocení všech povrchů při provádění prací v okolí nábytku a při následné demontáži zakrytí.
Zakrytí dokončeného díla bude Prodávajícím provedeno bez zbytečného odkladu po kompletaci sestavy VSN Prodávajícím a prověření funkčnosti sestavy vestavného nábytku v dané lokaci Kupujícím.

	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy.





2

