Příloha č. 4 ZD – Technická specifikace pro část 3
[bookmark: _GoBack]Bezdrátová poslechová zařízení do výuky (vysílač a přijímače) + nabíjecí a přenosový kontejner
Vysílač - 1ks
	Parametr
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Frekvenční pásmo
	863 - 865 MHz
	

	Počet frekvenčních kanálů
	16
	

	Frekvenční rozsah
	200 - 7000 Hz
	

	Dosah
	60m ve volném prostoru
	

	Mikrofon
	Součástí dodávky, připojení přes Jack 3,5
	

	Vstupy
	Jack 3,5 min. 1x
	

	Napájení
	možnost nabíjení přes nabíjecí kontejner
	

	Další parametry
	Indikace stavu baterie a vysílání signálu
	

	Záruka
	Standardní - 24 měsíců
	



Přijímač - 27 ks
kompatibilní s vysílačem výše
	Parametr
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Frekvenční pásmo
	863 - 865 MHz
	

	Počet frekvenčních kanálů
	16
	

	Frekvenční rozsah
	200 - 7000 Hz
	

	Dosah
	60m ve volném prostoru
	

	Sluchátka
	Součástí dodávky, připojení přes Jack 3,5
	

	Vstupy
	Jack 3,5 min 1x (sluchátka + AUX pro další zařízení)
	

	Napájení
	možnost nabíjení přes nabíjecí kontejner
	

	Další parametry
	Možnost regulovat hlasitost, indikace stavu baterie a vysílání signálu
	

	Záruka
	Standardní - 24 měsíců
	



Nabíjecí a přenosový kontejner/y
kompatibilní s vysílačem i přijímači výše
	Parametr
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Kapacita
	min. 28 jednotek (v jednom nebo více kusech kontejneru)
	

	Provedení
	Robustní, pevný box, otevíratelné víko
	

	Doba nabíjení
	max. 6 hodin
	

	Napájení
	Adaptérem, který je součástí dodávky
	

	Max. rozměry
	600 x 400 x 250 mm
	

	Max. hmotnost
	12 kg
	

	Záruka
	Standardní - 24 měsíců
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