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1. Uvod

Kazdy dokument projektové dokumentace musi byt pojmenovan tak, aby bylo jednoznacné, o ktery dokument se
jedna. Kazdy dokument bude mit jednoznacné a jedine¢né pojmenovani. Pojmenovani dokumentl se sklada
z nékolika Casti, kazda Cast kodu specifikuje rizné aspekty oznaceni. Od oznaceni budovy, pfes oznaCeni profese,
po oznaceni typu dokumentu.

2. Seznam priloh

Soucasti odevzdavané dokumentace bude vzdy i seznam pfiloh, ktery bude odpovidat poZzadavkim UK. Seznam
pfiloh je automaticky generovan (zhotovitel obdrZi od UK dokument, ktery k tomuto napomdze).

Seznam pfiloh bude vytvofen pro kazdy stavebni objekt zvlast, zaroven budou tyto seznam pro SO jesté déleny
dle profesi a budou souéasti odevzdané projektové dokumentace.

3. Kod dokumentu

Celkovy kdd dokumentu se sklada z celkem 10 hlavnich ¢asti a jedné pomocné. Hlavni ¢asti jsou vzdy oddéleny
znakem podtrzitka ,_“, pomocna ¢ast je oddélena pomiékou ,-,,.

Dale dokument jesté urcuje pravidla pro pojmenovani 3D soubor(.

3.1 Zkratka projektu

Zkratka projektu definuje a urCuje o jaky projekt se jedna. Kazdy projekt méa svoje jedine¢né oznaceni. Soucasti
jednoho projektu mize byt nékolik budov.

3.2 Oznaéeni budovy
Oznaceni budovy je jedinecné pro kazdou budovu. Budovy jsou oznageny pomoci dvou ¢asti.

Prvni East bude Ctyf-pismenné oznadeni vychazeji z umisténi stavby napf. ALBE (budovy umisténé v kampusu
Albertov). Pro jeden areal bude pouZit pouze jedno oznageni, nebude tedy dochazet k situaci, Ze by se v arealu
objevilo nékolik rdznych oznaceni.

Druha &ast kddu bude tvofena dvéma Cislicemi, v pfipadg, Ze prvni €islo bude mit hodnotu 0-9, bude mu vzdy
pfedchazet nula, tedy hlavni oznageni budov bude vypadat napfiklad ALBEO1, ALBE02, ALBE10, pro budovy
umisténé v Areélu UK Albertov.

Pomocnou ¢ast kddu bude tvofit dvou znakové oznaceni (kombinace pismene a €isla) bloku/Casti budov v pfipadé,
Ze je budova rozdélena na rizné bloky, funkéni Casti a podobné. V pfipadé, ze budova neni takto rozdélena bude
pouzito oznaceni ,00“. Od hlavniho oznaceni bude pomocné oznaceni oddéleno pomickou ,-*.

Kod budovy bude tedy ve finale vypadat nasledovné ALBE01-00 (budova neméa zadné dalSi ¢lenéni), ALBE0O1-A1
nebo ALBE01-A2 (budova je rozdélena na dva bloky).
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3.3  Stupen projektové dokumentace

Definuje stuper projektové dokumentace. U kazdého dokumentu musi byt oznaceno a definovano v jakém stupni
projektové dokumentace se projekt nachazi. Stupné projektové dokumentace budou ureny dle tabulky nize a
podrobné je také uveden v Ciselniku ,UK_CLDOO01_Stupen projektové dokumentace®. V pfipadg, Ze se v Ciselniku
nebude nachazet poZadovana zkratka stavebniho objektu/provozniho souboru, mize byt do Ciselniku zkratka
dopInéna, navrh na dopinéni vzejde od Zhotovitele a musi byt schvalena Objednatelem.

Popis Zkratka
Architektonicka studie AST
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti DUR
Dokumentace pro stavebni povoleni (pfipadné

sdilena dokumentace pro stavebni povoleni a DSP
uzemni rozhodnuti)

Dokumentace provedeni stavby DPS
Realiza¢ni dokumentace stavby RDS
Dilenska dokumentace stavby DDS
Dokumentace zmény stavby pred dokoncenim DZS
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby DSPS
Dokumentace pro CAFM CAFM

3.4 Oznaceni stavebniho objektu/provozniho souboru

Kazdy stavebni objekt, pfipadné provozni soubor, bude oznacen, tak aby bylo mozné objekt jednoduSe
identifikovat. Oznaceni objekt( bude voleno dle tabulky niZe. Do kédu dokumentu bude pouzito pouze ,prefixu” a
,oznaceni stavebniho objektu“. Podrobné informace o zafazeni do profese jsou uvedeny v Eiselniku
,UK_CLDO02_Oznaceni SO V pfipadé, ze se v Ciselniku nebude nachazet poZzadovana zkratka stavebniho
objektu/provozniho souboru, muze byt do Ciselniku zkratka dopInéna, navrh na doplnéni vzejde od Zhotovitele a
musi byt schvalena Objednatelem.

Prefix Oznaceni Kategorie Typ
stavebniho objektu
SO Oxx Demolice
SO 1xx Budovy
SO 2xx Arealové rozvody
SO 20x Arealové rozvody - voda
SO 22x Arealové rozvody - kanalizace
SO 24x Arealové rozvody - plyn
SO 26x Arealové rozvody - elektro
SO 28x Arealové rozvody - ostatni
SO 3xx Ptipojky
SO 30x Pfipojka voda
SO 32x Pfipojka kanalizace
SO 34x Pfipojka plyn
SO 36x Pfipojka elektro
SO 38x Pfipojka ostatni
SO 4xx Rezerva
SO 5xx Rezerva
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Prefix Oznaceni Kategorie Typ

stavebniho objektu
SO 6xX Rezerva
SO 7xx Komunikace
SO 70x Silnice
SO 72x Chodniky
SO 74x Dopravni znaceni
SO 76x Ostatni komunikace
SO 8xx Sadové Upravy
SO 80x Sadové Upravy
SO 82x Vodni prvky
SO 84x Zahradni nabytek
SO 9xx Ostatni objekty
SO 90x Pristresky
SO 92x Opérné zdi
SO 94x Propojovaci krcky
SO 96x Ostatni objekty
PS Ixx Technologie Technologie

3.5 Oznaceni profese

Dokumenty budou dale ¢lenény dle pfislusné profese, do kédu kazdého dokumentu musi byt zahrnuto oznaceni
profese. Do kddu objektu je vzdy pouzita pouze zkratka profese. Podrobné informace o zafazeni do profese jsou
uvedeny v ¢iselniku ,UK_CLDO03_Oznaceni profesi“. V pfipadé, Ze se v Ciselniku nebude nachazet poZzadovana
zkratka profese, muze byt do Ciselniku dopinéna zkratka, navrh na dopinéni vzejde od Zhotovitele a musi byt
schvalena Objednatelem.

Profese Zkratka

* MuZe byt priddna i jind profese, neZ je v tomto * MiiZe byt pfiddna i jind profese, neZ je v
seznamu, vZdy musi byt konzultovdno a schvdleno tomto seznamu, vidy musi byt
Objednatelem konzultovdno a schvdleno Objednatelem
Architektonicko-stavebni reseni ASR

Stavebné konstrukcni reseni STK (SKR)

Pozarné bezpecnostni feseni PBR

Zdravotné technické instalace ZTI

Kanalizace KAN

Vodovod VOD

Vytapéni, vzduchotechnika, chlazeni HVAC

Vzduchotechnika VZT

Rozvody tepla a chladu RTCH

Chlazeni CHL

Vytapéni uT

Méreni a Regulace MAR

Silnoproud SLN

Rozvody vysoké napéti VN

Rozvody nizké napéti NN

Osvétleni osv

Uzemnéni a hromosvod UHR
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Profese

* MiZe byt priddna i jind profese, neZ je v tomto
seznamu, vZdy musi byt konzultovdno a schvdleno
Objednatelem

Slaboproud

Elektronicka pozdrni signalizace

Elektronické zabezpecovaci systémy

PoZarni rozhlas

Datové rozvody

Stabilni hasici zafizeni

Plynové hasici zafizeni

Rozvody plynu

Zatizeni pro odvod koure a tepla

Samocinné odvétravaci zatizeni

Gastro zafizeni

Sadové Upravy

Mobiliar

Terénni Upravy

Chodniky a komunikace

Technické plyny

Zkratka

* MiiZe byt priddna i jind profese, neZ je v
tomto seznamu, vidy musi byt
konzultovdno a schvdleno Objednatelem
SLP

EPS

EZS

POR

DAR

SHZ

GHzZ

PLN

ZOKT

SOz

GAZ

SAD

MOB

TER

KOM

TEP

3.6 Oznaceni dle vyhlasky

DalSi ¢ast kodu predstavuje oznaceni dle platné vyhlasky o projektové dokumentaci 499/2006 Sb.

3.7 Cislo prilohy

Cislo prilohy uréuje a definuje o jaky typ dokumentu se jedna. Zda se jedna napfiklad o technickou zpravu, pdorys
nebo fez. Podrobny seznam oznadeni jednotlivych pfiloh je sou¢asti &iselniku UK_CLDO04_Cislo pfilohy. Do
kodu dokumentu bude pouzita pouze Cast zkratka pfilohy. V pfipadé, Ze se v Ciselniku nebude nachazet
pozadovana zkratka dokumentu, mize byt do Ciselniku zkratka dopinéna, navrh na doplnéni vzejde od Zhotovitele

a musi byt schvalena Objednatelem.
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Nazev pfilohy Zkratka prilohy |Poznamky
Textova ¢ast
Technickd zprava TEZ
Statické posouzeni STP
Vypis vyrobk( VVY
Vypis oken VOK
Vypis dvefi VDV
Vypis prvkd LOP VPL
Vypis zdmecnickych vyrobkd [VZV
Vypis klepmifskych vyrobkd [VKV
Vypis truhlarskych vyrobkd [VTV
Vypis prekladl VPR
Vypis prvkud zabradli VPZ
Vypis prvkud prekladl VPP
Vykresova ¢ast
PUadorysy 01x Situace
03x Demolice
05x Oznaceni pro ptdorysy zakladu
09x Oznaceni pro podzemni podlazi
091 1.PP
092 2.PP
09x x.PP
1xx Oznaceni pro nadzemni podlazi. Podlazi budou oznacovdna dle schématu nize.
101[1.NP
102[2.NP
103[3.NP
104[4.NP
112|12.NP
1xx x.NP
19x Oznadeni pro pudorys stfech
Rezy 2xX Oznaceni pro fezy (fezy budou oznaceny pismeny a ¢isly napf. A-A’, 1-1, ...)
25x Podélne profily
Pohledy 3xx
Detaily Axx
Skladby konstrukei 5xx
Schémata 6XX Napfiklad schémat rozvadécd,
Vykresy vyrobk 7XX

3.8 Cast dokumentace

Pouziva se pro situace, kdy je nutné jeden vykres/dokument rozdélit na nékolik dilich ¢asti, napf. kvdli velikosti a
pfehlednosti.

ZpUsob pouziti:

- Pouziva se vzdy v kombinaci s ¢islem pfilohy.

- Pokud vykres neni délen na ¢asti — pouzije se oznaceni A.

- Pokud je vykres délen na nékolik ¢asti — pouZije se oznaceni S1, S2, az Sx. Pro hlavni vykres,
ktery obsahuje vSechny ¢asti se pouzije oznaceni SO.
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3.9 Revize

Posledni hlavni ¢asti kodu dokumentu je oznaceni Cisla revize. V nazvu kazdého dokumentu se bude zobrazovat
oznaceni pfislusné revize. Oznaceni revize se bude odliSovat pro dokumenty, které jsou ve fazi draftu a pro
Cistopisy.

Pro draft bude oznaeni revize vzdy ve formatu Dxx, kdy xx reprezentuje Cislo revize tedy prvni revize draftu bude
oznacena D01.

Pro Cistopis bude oznaCeni revize vzdy ve formatu XXX, kdy XXX predstavuje Cislo revize, tedy prvni revize
Cistopisu bude oznacena 001.

Cislo revize v ozna¢eni dokumentu musi byt shodné s &islem revize uvadénym v seznamu pfiloha a v rozpisce
daného dokumentu. V pfipadé, Zze se oznageni nebudou hodovat Projektant/Zhotovitel musi danou skute¢nost
napravit.

Pozn. V pfipadé piného vyuziti a implementace CDE do prostiedi Univerzity nebude nutné vyuzivat oznaceni
revize v dokumentech. Toto zajisti nastaveni procesu uvniti CDE.

3.10 Nazev prilohy

Pomocnou Casti kddu dokumentu tvofi nazev samotné piilohy, tato pomocna ¢ast kodu pomaha s orientaci ve
vykresové dokumentaci. Pomocna Cast kédu je od ostatnich ¢asti oddélena pomoci pomicky “_*

3.11 3D modely

Specialnim pfipadem oznacovani dokumentt jsou 3D modely, oznaovani modell musi byt také jednotné napfic
vSemi projekty na Univerzité.

Oznacovani 3D modell vychazi z oznadovani dokumentl, nebudou zde vS§ak pouzivany vechny ¢asti kodu pro
dokumenty.

Pro oznacCovani 3D modelt budou pouzity pouze €asti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9, 3.10.

4. Priklady oznaceni dokumentu

Nize jsou uvedeny pfiklad oznaCeni dokumentace:

Pldorys 1.PP pro stavebni objekt 101, architektonicko-stavebniho feSeni pro realizaéni dokumentaci stavby bude
oznacen:

VC3LF_ALBEO1_RDS_SO101_ASR_D1.1_091 A_000-Pdorys 1.PP

3D model pro stejnou profesi bude oznacen:
VC3LF_ALBEO1_RDS_S0101_ASR_ Stavebni ¢ast
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