[bookmark: _GoBack]Příloha č. 4 – výkaz výměr a výkres profilu těsnění
Počet oken: 		1061 (á 5,5 m)			cena za 1 ks okna …………..Kč
Počet dveří: 		550   (á 6,3 m)			cena za 1 ks dveří …………..Kč
Počet okapnic:		550   (á 1,0 m)			cena za 1 ks okapnice …….Kč
Počet opravovaných pohyblivých částí kování :  100 ks - cena za 1 ks kování …………Kč
Použitý materiál:
……………………………………………………………….
Zadavatel doporučuje: Těsnění ALIO EPDM Sponge – směs 0,50 g/cm3 – tvrdost 25 +/-5“ ShA. 
Pokud zadavatel odkazuje na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník to při zpracování nabídky bude chápat pouze jako vymezení kvalitativního standardu. 
Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen a/nebo bude mít lepší parametry.
Profil těsnění:
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Profil doplňkového těsnění pod okapnicí:
obdélníkový profil 21x3 mm – materiál EPHM
Detail pohyblivé části kování:
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