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	Název zakázky
	Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – vybavení učeben

	Část zakázky
	A) PC, tiskárny a periferie

	Název projektu
	Vytvoření infrastruktur pro Centrum e-learningu

	Číslo projektu
	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301

	Druh zakázky
	Veřejná zakázka na dodávky
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	00216208 / CZ00216208

	Adresa sídla
	Ovocný trh 560/5, 116 36

	Právní forma
	601 Vysoká škola

	Zadávající útvar
	Ústřední knihovna UK

	Osoba oprávněná zastupovat zadavatele pro účely tohoto řízení
	PhDr. Radka Řimanová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny UK



Do prázdné kolonky účastník doplní:
· v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu/maximu)
· v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

	Notebook

	Typové označení zařízení nabízeného účastníkem (produktové označení výrobce): (vepište text)
	

	Parametr
	Požadavek
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Počet kusů
	50
	

	Displej
	displej s FHD rozlišením (1920x1080), AntiGlare (Matný displej), Velikost minimálně 15.6" 
	

	Procesor
	CPU s minimálním výkonem 4600 bodů dle Passmark CPU Mark

	

	Operační paměť
	Min. 8GB (1x8GB) 2133MHz DDR4
	

	Operační systém
	Předinstalovaný operační systém Windows 10 Pro (64bit) - MUI (Čeština, Slovenština, Angličtina, Maďarština a Polština)
	

	Operační Systém – médium (Windows 10 64-bit)
	DVD | USB Key
	

	Pevný disk 
	SSD, Minimálně 256GB
	

	Mechanika
	DVD RW
	

	Grafická karta
	minimálně 900 bodů dle Passmark GPU Mark
	

	Webkamera
	HD webkamera, Integrovaná
	

	Připojení
	WiFi + Bluetooth
	

	Klávesnice
	Česko/slovenská klávesnice vč. numerické klávesnice
	

	Konektivita
	Minimálně: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Čtečka paměťových karet, 1x Síťový konektor RJ45, 1x Kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon, 1x HDMI,  1x VGA, 1x Slot bezpečnostního zámku
	

	Hmotnost
	Maximálně 2,5 kg
	

	Parametry dokovací stanice
	Možnost připojení NTB k dokovací stanici od téhož výrobce přes konektor USB 3.0:
- podpora monitorů Ultra HD 4K
- podpora připojení až 3 monitorů
- 3x USB 3.0
- 1GbE port
- konektor pro sluchátka + mikrofon
	

	Záruka 
	3 roky záruka poskytovaná výrobcem HW formou servisního zásahu následující pracovní den v místě zákazníka
	





	PC stanice

	Typové označení zařízení nabízeného účastníkem (produktové označení výrobce): (vepište text)
	

	Parametr
	Požadavek
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Počet kusů
	2
	

	Provedení:
	SFF (small form factor)
	

	Procesor:
	CPU s minimálním výkonem 7200 bodů dle Passmark CPU Mark
	

	Operační systém:)
	Předinstalovaný operační systém Windows 10 Pro (64bit) MUI (Čeština, Slovenština, Angličtina, Maďarština a Polština
	

	OS Média: 
	Windows 10 (64-bit) USB Key nebo DVD
	

	Kapacita disku: 
	minimálně 256 GB SSD
	

	Grafická karta: 
	dedikovaná, minimálně 1000 bodů dle Passmark GPU Mark
	

	Mechanika: DVD RW
	ANO
	

	Zdroj: 
	min. 180W PSU (PFC, EPA)
	

	Klávesnice: 
	Multimediální, Česká, rozhraní USB, minimálně 101 kláves, oddělená numerická klávesnice
	

	Myš: 
	Optický senzor, drátové připojení přes rozhraní USB, s kolečkem, minimálně 3 tlačítka, délka kabelu minimálně 1,5 metru, vhodná pro praváky i leváky, citlivost minimálně 1000 DPI
	

	Konektivita: 
	min. 2x USB 3.0 porty (Přední panel), 4x USB 2.0 porty nebo USB 3.0 porty (Zadní panel), 1x zvukový konektor – mikrofon + zvukový konektor – sluchátka (případně kombinovaný), 1x Linkový vstup/výstup (zadní panel), 1x Síťový konektor RJ45 10/100/1000,
1x VGA, 1x DP (minimálně verze 1.2)
	

	Paměť: 
	min. 8GB rozšiřitelná na 32 GB
	

	Zdroj: 
	min. 190W (PFC, EPA)
	

	Záruka: 
	3letá podpora a servisní služba Next Business Day On-Site Service - odstranění závady u zákazníka do druhého pracovního dne
	



	Klávesnice

	Typové označení zařízení nabízeného účastníkem (produktové označení výrobce): (vepište text)
	

	Parametr
	Požadavek
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Počet kusů
	2
	

	Lokalizace: 
	Česká
	

	Připojení: 
	Drátové
	

	Rozhraní: 
	USB
	

	Numerická část klávesnice:
	ANO
	

	Počet kláves: 
	minimálně 101 kláves
	

	Multimediální klávesy:
	ANO
	

	Záruka: 
	3 roky formou výměny servisní službou
	



	Počítačová myš

	Typové označení zařízení nabízeného účastníkem (produktové označení výrobce): (vepište text)
	

	Parametr
	Požadavek
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Počet kusů
	52
	

	Senzor: 
	Optický
	

	Připojení: 
	Drátové
	

	Rozhraní: 
	USB
	

	Citlivost: 
	minimálně 100 DPI
	

	Počet tlačítek: 
	minimálně 3
	

	Kolečko: 
	ANO
	

	Provedení: 
	Vhodné pro praváky i leváky
	

	Délka kabelu: 
	minimálně 1,5 metru
	

	Záruka: 
	3 roky formou výměny servisní službou
	



	Monitor

	Typové označení zařízení nabízeného účastníkem (produktové označení výrobce): (vepiště text)
	

	Parametr
	Požadavek
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Počet kusů 
	2
	

	Velikost viditelné úhlopříčky: 
	min. 54,61 cm (21,5" palcová úhlopříčka obrazu)
	

	Typ a povrch panelu: 
	IPS (In-Plane Switching), Antireflexní
	

	Rozlišení: 
	alepoň 1920x1080 při frekvenci 60 Hz
	

	Kontrastní poměr: 
	min. 1 000 : 1
	

	Kontrastní poměr (dynamický): 
	min. 4 miliony : 1
	

	Jas: 
	min. 250 cd/m2
	

	Doba odezvy: 
	max. 6 ms (šedá-šedá)
	

	Maximální pozorovací úhel: 
	178° svisle / 178° vodorovně
	

	Podpora barev: 
	16,7 milionů barev
	

	Podsvícení monitoru: 
	LED
	

	Konektivita: 
	1x DP (minimálně verze 1.2), 1x HDMI (verze 1.4), 1 port USB 3.0 – pro připojení k počítači,  min. 2 porty USB 3.0
	

	Výškově nastavitelný stojan:  
	Ano (možnost otočení stojanu o 90° na obě strany)
	

	Požadované příslušenství: 
	Napájecí kabel, 1x kabel DP, 1x kabel HDMI, Kabel USB 3.0 pro připojení k počítači (zapíná port USB na monitoru), Médium s ovladači a dokumentací
	

	Záruka: 
	3 roky formou výměny servisní službou
	





	Laserová tiskárna černobílá

	Typové označení zařízení nabízeného účastníkem (produktové označení výrobce): (vepište text)
	

	Parametr
	Požadavek
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Počet kusů
	1
	

	Typ tiskárny: 
	Laserová, Černobílá
	

	Formát tiskárny: 
	A4
	

	Kompatibilní s médii: 
	A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / Obálka COM10/ Monarch/ C5
	

	Rozlišení - černé normální [DPI]: 
	600 x 600
	

	Rozlišení - černé maximální [DPI]: 
	2400 x 600
	

	Rychlost černého tisku - normální [stran/min]: 
	alespoň 18
	

	Rozhraní: 
	USB 2.0, WiFi
	

	Velikost vnitřní paměti: 
	min. 32 MB
	

	Spotřeba [W]: 
	max. 350 W
	

	Spotřeba v režimu spánku: 
	pod 1W
	

	Tisk první strany po [sec.]: 
	pod 10 sec
	

	Maximální hmotnost tiskových médií [g/m2]:
	min. 163 g/m2
	

	Maximální měsíční zatížení: 
	až 5 000 stránek
	

	Hmotnost v kg: 
	maximálně 5 kg
	

	Podpora W10
	ANO
	

	Záruka: 
	3letý servis se zasláním produktu do servisního střediska
	




	Multifunkční laserová tiskárna (intenzivní využití)

	Typové označení zařízení nabízeného účastníkem (produktové označení výrobce): (vepište text)
	

	Parametr
	Požadavek
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Počet kusů
	1
	

	Typ zařízení: 
	Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A4 (standardně skener a tiskárna)
	

	Dostupné základní funkce: 
	Standardně tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování
	

	SPECIFIKACE TISKU:

	Rychlost tisku (černobíle/barevně): 
	Alespoň 25/25 str./min (A4 jednostranně), alespoň 26/26 str./min (A5 jednostranně), alespoň 25/25 str./min (A4 oboustranně), alespoň 26/26 str./min (A5 oboustranně)
	

	Rozlišení tisku min.: 
	Ekvivalentní rozlišení 2 400 × 600 dpi, 600 × 600 dpi
	

	Oboustranný tisk: 
	Automatický (standardní)
	

	Přímý tisk: Možnost přímého tisku z paměťového zařízení USB
	ANO
	

	Přímý tisk - podporované typy souborů: 
	JPEG, TIFF, PDF
	

	Vkládání papíru (standardní
	): 1× zásobník na 550 listů (80 g/m²), víceúčelový zásobník na 100 listů (80 g/m²)
	

	Vkládání papíru (volitelné): 
	1× zásobník na 550 listů (80 g/m²) (podstavec s kazetou AJ1)
	

	Maximální kapacita papíru: 
	Alespoň 1 200 listů (80 g/m²)
	

	Kapacita výstupu papíru: 
	alespoň 250 listů (80 g/m²)
	

	Možnosti konečných úprav: 
	Standardně třídění, seskupování
	

	Podporované typy médií: 
	Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, děrovaný papír, průhledné fólie, štítky, obálky (č. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
	

	Podporované velikosti médií: 
	Standardní formát A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, obálky (č. 10 (COM10), Monarch, DL)
	

	Podporované gramáže médií: 
	60 až 220 g/m²
	

	Tiskové jazyky: 
	Standardně UFRII, PCL5c/6, Adobe PostScript úrovně 3
	

	Fonty: Písma PCL: 
	93 písem Roman, 10 bitmapových písem, 2 písma OCR, Písma PS: 136 Roman
	

	SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

	Doba vytištění první kopie (FCOT): 
	pod 12 sec
	

	Rozlišení
	Kopírování / Skenování: 600 × 600 dpi
Tisk: 600 × 600 dpi 
	

	Vícenásobné kopírování: 
	Až 999 kopií
	

	Zmenšení/zvětšení: Zoom: 
	25 % až 400 % (v krocích po 1 %)
	

	Pevný poměr zoomu: 
	25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
	

	SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

	Duplexní automatický podavač dokumentů na 50 listů
	ANO
	

	Podporované velikosti médií: 
	A4, A5, B5, vlastní velikost: 140 až 216 mm × 128 až 356 mm (při podávání pomocí duplexního automatického podavače dokumentů)
	

	Podporované gramáže médií: 
	Jednostranné skenování: 50 až 105 g/m² (duplexní automatický podavač dokumentů), 
Oboustranné skenování: 64 až 105 g/m² (duplexní automatický podavač dokumentů)
	

	Rozlišení skenování: 
	Černobílé skenování: 100 dpi, 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 × 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Barevné skenování: 100 dpi, 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi 
	

	Oboustranné skenování: 
	Oboustranné na oboustranné (automatické)
	

	Rychlost skenování:   
	Černobíle jednostranně: 25 obr./min (A4, 300 × 300 dpi)

Černobíle oboustranně: 9 obr./min (A4, 300 × 300 dpi)

Barevně jednostranně: 25 obr./min (A4, 300 × 300 dpi)

Černobíle oboustranně: 9 obr./min (A4, 300 × 300 dpi)
	

	Metody skenování: 
	Skenování do počítače řízené ze zařízení, Skenování řízené z počítače (přes rozhraní TWAIN nebo WIA), 
Skenování na paměťové zařízení USB, Skenování do mobilních telefonů a zařízení připojených k Internetu
	

	SPECIFIKACE ODESÍLÁNÍ

	Rozlišení pro odesílání: 
	100 dpi, 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 × 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
	

	Místa určení: 
	E-mail, fax, počítač (SMB, FTP Adresář/rychlé volby: LDAP (max. 50 vyhledatelných položek), místní (max. 300, včetně 281 rychlých voleb
	

	Formáty souborů:
	SMB: JPEG, TIFF, PDF, kompaktní formát PDF, prohledávatelný formát PDF

E-mail: PDF, kompaktní formát PDF, prohledávatelný formát PDF
	

	Volitelné sady funkcí pro univerzální odesílání: 
	Sada funkcí zabezpečení pro odesílání souborů PDF E1@E: Odesílání šifrovaných souborů PDF a přidávání digitálního podpisu zařízení do souborů PDF.
	

	OBECNÉ SPECIFIKACE

	Doba zahřívání: 
	do 40 sekund po zapnutí napájení
	

	Obnovení provozního stavu z režimu spánku: 
	max. 10 sekund
	

	Typ rozhraní: 
	USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1× hostitelský port USB (vpředu), 1× hostitelský port USB (vzadu), 1× port USB pro zařízení
	

	Síťové protokoly: 
	TCP/IP (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery)
	

	Podpora protokolů IPv4/IPv6
	ANO
	

	Paměť: 
	min.1,0 GB
	

	Ovládací panel: 
	Barevný ovládaný dotykem nebo potáhnutím
	

	Hmotnost: 
	Max. 45 kg, včetně toneru
	

	Provozní prostředí: 
	Teplota: 10 až 30 °C, Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
	

	Napájení: 
	220 až 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 3,7 A
	

	Spotřeba energie: 
	Max 1,6 kW
	

	Režim spánku: 
	Max 1,0 W
	

	Doba pro přechod zařízení do režimu spánku: 
	60 s
	

	Správa softwaru a tiskárny: 
	Vestavěný RDS umožňující poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počitadel, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. 
Systém vzdáleného zavedení firmwaru (GDLS): Umožňující distribuci firmwaru na dálku.
	

	Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI): 
	Webové rozhraní pro každé zařízení, které pomáhá zajišťovat vzdálenou správu a vzdálené řízení zařízení
	

	Funkce zabezpečení: 
	Filtrování adres IP/Mac, IPSEC, SNMP verze 3.0, IEEE 802.1X, zabezpečený tisk, ID oddělení, volitelně sada funkcí zabezpečení pro odesílání souborů PDF E1@E
	

	Záruční doba:
	3letý servis se zasláním produktu do servisního střediska
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