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2. PŘEDMĚT DOKUMENTACE 

Dokumentace volného interiéru předkládá podrobnou specifikaci a rozmístěním prvků. 
Vybavení revitalizovaných prostorů se skládá z částí interiér atypický, interiér typový a sanitární 
vybavení. Atypický volný interiér představuje prvky např. stůl s policí, které budou vyráběny „na 
míru“ dle popisů a schémat. Barevnost a provedení atypů musí korespondovat s vestavnými 
prvky interiéru, které jsou v přímé dodávce stavby. Interiér typový a prvky informačního systému 
budou vybrány na základě popsaných požadavků z dostupných výrobků na trhu. Sanitární 
vybavení doplňuje funkčnost hygienických zázemí WC a umýváren. 

Umístění prvků v místnostech je dokladováno v půdorysech, výčet a podrobný popis prvků je 
uveden v tabulce. Vybrané atypické prvky jsou dále dokladovány ve výkresových schématech. 

Barevné řešení prvků interiéru vychází z prostorů rekonstruovaných v posledních letech, 
především navazuje na prostory vydavatelství, rekonstruované místnosti v 1.NP a knihovnu 
fakulty. Převládající barevností je světlé lamino v desénu dřeva (bříza). Uživatel LVT 
z praktických důvodů odmítá vybavení interiéru z bílého lamina. 
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3. POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE 

Při výběru konkrétních prvků typového interiéru jako např. konferenční židle, kancelářské židle a 
sanitární vybavení je třeba úzce spolupracovat s investorem – uživatelem. Pro přesnější určení 
standardu interiéru jsou v tabulkové části doplněny směrné fotografie prvků. 

Všechny mobilní prvky interiéru s nohami typu židle a stoly budou na styčné ploše s podlahou 
opatřeny zátkami či kolečky v materiálu a velikosti vhodné pro použitou podlahovou krytinu – 
linoleum. U kancelářských židlí budou použita kolečka označena „W“. 

Součástí dodávky je doplnění hygienického zázemí sanitárním vybavením, prvky jsou 
specifikovány v tabulkové části. Investor může určit konkrétního výrobce sanitárního vybavení s 
ohledem na prvky již použité v budově. 

Pododdílem typového interiéru je doplnění informačního systému zrekonstruovaných prostor. 
Informační tabulky budou velikostí, provedením, barevností i fontem respektovat stávající 
informační systém v budově (deska s potiskem na samolepící fólii). Pro výrobu dodá investor 
zhotoviteli logomanuál a vzory. 

Vybraný zhotovitel zpracuje před realizací výrobní dokumentaci atypických prvků, ve které 
budou dořešeny konkrétní detaily, materiály a barevnost, výrobní dokumentace bude 
předložena investorovi a projektantovi ke schválení. Typové prvky interiéru a sanitárního 
vybavení budou před dodávkou předvedeny na vzorcích. 

Součástí všech jednotlivých prvků stavby jsou všechny potřebné pomocné konstrukce, včetně 
kotvení, předpokládá se provádění dle postupů a doporučení technologických manuálů výrobců, 
a celková dodávka bude zkompletována s ohledem na podmínky příslušné certifikace. 
Dodavatel musí pečlivě koordinovat všechny návaznosti dodávek k dosažení kompletní 
realizace. Dodavatel v případě nejasností nebo neočekávaných skutečností zjištěných při 
přípravě, koordinaci či přímo na stavbě kontaktuje projektanta. 

Návrh stavby respektuje veškerá relevantní ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
jakož i předpisů navazujících, zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném znění o technických 
požadavcích na stavby a na ní navazujících závazných ČSN a další. Rovněž je respektováno 
nařízení vlády č. 361/2007 o podmínkách ochrany zdraví při práci a NV č. 101/2005 Sb., o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.   

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným ČSN, 
musí být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Materiály 
a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a 
souvisejícím předpisům zejména NV 173/1997 Sb. 

V souladu s ustanovením Zákona o veřejných zakázkách v případě, kdy zadávací dokumentace 
obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, 
odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, umožňuje zadavatel budoucímu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, použití jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení. V této dokumentaci příkladně uvedené označení dodávek a 
materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout 
ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a 
kvalitou. 


