		Příloha č. 2

Zadavatel:	Univerzita Karlova 
Sídlo:	Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
Týká se součásti: 	Koleje a menzy
Korespondenční adresa:	Zvoníčkova 1927/5, kolej Hvězda, blok A3, 162 08 Praha 6
IČ:	00216208

Název veřejné zakázky: KaM UK – UK – ICT, přístroje a zařízení 2017/Ič.:EDS akce 133D21E02000042

	čj. UKKaM/198587/2019

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky



Datový projektor, projekční plátno, reprosoustava celkem požadované množství 2 ks
Kolej Hvězda
---------------------------------------------------------------------------
Datový projektor: 
Rozlišení: 1920 x 1200 pixelů.
Svítivost: min. 4800 Lumenů
Lampa: min. 270 W
Uhlopříčka obrazu: uhlopříčka 53,34 cm – 762cm (21–300 palců), 
Projekční vzdálenost: od 1m do 9,1m
Grafické vstupy:  HDMI 
     VGA (D-SUB)
                   Komponentní a kompozitní
Ostatní vstupy a výstupy: LAN, Audio jack výstup a audio jack vstup

Výbava projektoru: dálkové ovládání

Napájení: 230V AC

Nástěnný držák pro nabízený projektor 

Projekční plátno:
Instalace: na strop / na stěnu
pohon: elektrický / (synchronní motor)
velikost uhlopříčky: min. 125" (317,5 cm)
Poměr stran: min.16:9 (rozměry 155,7 x 276,9 cm)
Materiál plátna: snadno udržovatelné
Barva konstrukce: bílá
Dálkové ovládání: ano 
Vzdálené řízení: ano 
Napájení: 230V AC

Reprosoustava – reproduktory – reproduktorový systém:
Provedení: Aktivní 
Výkon: min.100W až 500W
Typ soupravy: 5 a více
Frekvence 35Hz-20 000Hz
Vstupy: 	3,5 mm Jack
		Digitální optický
		Digitální koaxiální
		RCA-Cinch
Napájení: 230V AC
Možnost uchycení na zeď

2)
Datový projektor, projekční plátno, reprosoustava celkem požadované množství 2ks
(kolej Kajetánka 1ks a kolej 17. Listopadu 1ks)
---------------------------------------------------------------------------
Datový projektor: 
Nativní rozlišení: 1280x800 pixelů (minimálně)
Svítivost: 4000 lumenů
Projektor DLP
Kontrast: 20 000:1 
Vstup:  HDMI 
VGA 
Kompozitní
S-Video
Ostatní vstupy a výstupy: USB, Audio jack výstup, Audio jack vstup
Dálkové ovládání: ano 
Min. a max. projekční vzdálenost: 1-10m
Min. a max. uhlopříčka obrazu: 68,58cm -762cm
Napájení: 230V AC

Nástěnný držák pro nabízený datový projektor

Projekční plátno:
Montážní provedení: na strop / na stěnu
Pohon: ruční
velikost uhlopříčky: 120"
Poměr stran: 16:9 
Projekční plocha: bílá
Napájení: 230V AC
Dálkové ovládání: ne

Reprosoustava – reproduktory – reproduktorový systém:
Provedení: Aktivní 
Výkon: min.100W až 500W
Typ soupravy: 5 a více
Frekvence 35Hz-20 000Hz
Vstupy: 	3,5 mm Jack
		Digitální optický
		Digitální koaxiální
		RCA-Cinch
Napájení: 230V AC
Možnost uchycení na zeď

3) Řídící Systém pro AV techniku, celkem požadované množství 1ks
Kolej Hvězda
---------------------------------------------------------------------------
Řídící Systém pro AV techniku
Vstupy: Analogové audio, Ethernet LAN, HDMI, Koaxiální digitální video, Komponentní video, Kompozitní video, Optické digitální video, USB
Výstupy: HDMI, Reproduktorové terminály, Sluchátkový výstup, Subwoofer
Konektivita: USB, WI-FI, Bluetooth, AirPlay
Ovládání: Displej, Dálkový ovladač, Ovládání pomocí chytrého zařízení
Podporované formáty: MP3, WMA, Flac, WAV, AIFF, DSD a jiné.
Výkon: min. 150W na kanál

- připojení ke stávající technice v  místnosti
- montáž do stávajícího vybavení místnosti
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