
minimálně 2

Modrý excitační laser 488 nm ano

Fialový excitační laser 405 nm ano

ano

minimálně ≤ 80

minimálně ≤ 30

ano

minimálně od 0,5 μm  

minimálně 20 000 událostí/sec

minimálně 15 - 60 μl/min

ano

ano

ano

minimálně 2

Rozlišení blízkých intenzit fluorescenčních signálů minimálně 16 bit

Přístroj je ovládaný pomocí počítače

Citlivost detekce fluorescence v jednotkách MESF pro PE

Optické detektory pro rozptyl světla FSC a SSC 

Emitované světlo je detekováno pomocí detektorů typu fotonásobiče 

(PMTs) nebo lavinových fotodiod (APDs)
ano

Systém umožňuje rozšíření na 4 lasery s minimálně 12 nezávislými 

fluorescenčními detektory 
ano

Systém umožňuje detekci velikosti částic  

Maximální rychlost akvizice dat 

Regulace rychlosti průtoku vzorku v rozmezí

Maximální rychlost průtoku vzorku, při které je možno provádět 

multiparametrickou analýzu bez ztráty kvality dat
minimálně 60 μl/min

Počet nezávislých fluorescenčních detektorů (každý dedikovaný pro vlastní 

fluorescenční rozsah) s příslušnými filtry

celkový počet detekrorů minimálně 9

Citlivost detekce fluorescence v jednotkách MESF pro FITC

Použití zkumavek různých velikostí

Software umožňuje export dat ve formátu FCS 3.0 a vyšší verzi

Licence pro analytický software a zpracování dat

Požadavky zadavateleTechnické parametry

Počet excitačních laserů

Prostorově separované optické dráhy pro všechny excitační lasery



ano

ano

ano

ano

ano

minimálně 24 měsíců

Certifikovaný servis v záruční i pozáruční době prostřednictvím servisních 

techniků vyškolených výrobcem zařízení
ano

Počítač a software pro obsluhu cytometru

Software umožňuje automatický výpočet kompenzační matrice

Alespoň 1 LCD monitor (minimálně 23-palcový, rozlišení 1 920 x 1 200) 

Rozbalení přístroje, kontrola kompletnosti dodávky, instalace přístroje a 

software a ověření výkonnosti odborným pracovníkem
ano

Zaškolení zákazníka na jeho pracovišti 

Aplikační podpora uživatele specialistou minimálně po dobu 2 let

Záruka za jakost přístroje včetně příslušenství



Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Uchazeč vyplní celkový počet detektorů

Uchazeč vyplní počet detektorů na fialovém laseru (405 nm)

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Popis nabízených technických parametrů včetně hodnoty u 

relevantních položek

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč



Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč

Vyplní uchazeč


