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Identifika¢ni udaje :

Investor : Univerzita Karlova
Magdalény Rettigové 47/4, 116 39 Praha 1

Projektant : Ateliér P.H.A. s.r.o.
Gabcikova 15, 182 00 Praha 8
Milota Kladno spol. s r.o.
Hut'ska 1557, 272 01 Kladno

Autofi studie : Ing. Tomas Bukovsky, Ing.Veronika Brathova, TZB Consult
Prague s.r.o.

Misto stavby : pozemky p.¢. 763 a p.C. 764, k.U. Nové Mésto

Vlastnik : pozemek p.€. 763

- Hlavni mésto Praha, Marianské namésti 2/2,
pozemek p.C. 764

- Hlavni mésto Praha, Marianské namésti 2/2,
110 00 Praha 1 - Staré Mésto

Vyuziti budovy :  objekt ob&anské vybavenosti

Zpusob ochrany nemovitosti :  pamatkové chranéné uzemi, pamatkova rezervace
(budova, pozemek v pamatkové rezervaci)

Omezeni vlastnického prava :  najem, zakaz zcizeni a zatizeni

Predmét dokumentace :

Pfedmétem dokumentace je studie pro etapovou rekonstrukci objektu Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy, ktera bude slouZit jako zadavaci dokumentace pro
vybérové fizeni na generalniho projektanta. Studie se zabyva technickym popisem
investi€niho zaméru investora, ktery je zaméfen predevsSim na rekonstrukci vnitfnich
rozvodu a technologii, zlepSeni tepelné-technickych vlastnosti budovy a efektivnéjsi
vyuzivani objektu.

Zastavéna plocha : 2424 m2
Obestavény prostor : 117 183 m3

Datum : zafi 2016 - Fijen 2017



Podklady a prazkumy:

. Investi¢ni zamér z 20.7.2016

. Projektova dokumentace poskytnuta investorem
. Prohlidka objektu

. Pofizeni fotodokumentace

Stavaijici stav

Architektonické reseni

Objekt Pedagogické fakulty ma jedno podzemni podlazi, ¢tyfi nadzemni podlazi a
podkrovi. Budova je umisténa na dvou parcelach, které se nachazi v katastralnim
uzemi Nové Mésto, v centru Prahy. Samotny objekt neni pamatkové chranény, ale
nachazi se v pamatkové chranéném Uzemi a v paméatkové rezervaci. Objekt byl
vystavén na konci 19. stoleti a konstrukéné je feSen jako dvoutraktovy, s nosnymi
konstrukcemi zdénymi, stropy tvofenymi ocelovo-dievénou konstrukci a s dfevénym
krovem. Okna jsou dfevéna, zdvojena a dvojita, v pudnim prostoru jsou pouzita Euro
okna s izolaénim dvojsklem a stfesSni difevénd okna. Na severni a jizni strané pfiléhaji
k budové sousedni objekty.

Hlavni vstup je umistén z ulice Magdalény Rettigové, vedlejS§i pak z ulice
Vladislavova. Z 1.PP do 4.NP objektem prochazi hlavni a vedlejsi schodisté. Na
severni fasadé je dale umisténo schodisté evakuacni, které propojuje 1.PP az 5.NP.
Od 90. let je v budové umistén vytah. V objektu se nachazi ucebny, ateliery,
kabinety, kancelare, hygienické zazemi (umisténo na kazdém patre), sklady, chodby,
technické mistnosti a zazemi.

Ve 30. letech 20. stoleti bylo nad ¢asti objektu nastavéno patro z Zelezobetonové
konstrukce. V 90. letech byla realizovana pudni vestavba a stavebni Upravy 1.PP pro
vznik viceucelového salu, bufetu, Satny a archivu knih. V roce 2003 pak probéhla
¢aste€na rekonstrukce ve 2.NP.

Technické reseni

Stavebni fedeni

Vzhledem ke stafi objektu a absenci hydroizolaéni vrstvy dochazi v suterénu objektu
k provlhani obvodovych stén, zplsobené prostupem zemni vihkosti ze zeminy.

Stav a vzhled néaslapnych vrstev podlah a povrch stén odpovida stafi a zpusobu
vyuZziti objektu. V. minulosti byla naslapna vrstva podlah lokalné vyspravovana.
Vyplné otvord (okna a dvere) jsou rovnéz puvodni. Okna jsou na konci své Zivotnosti.
Dvefe, kromé vyjimecnych pfipadl, jsou plné funkéni a vykazuji pouze povrchové
opotrebeni.

Kanalizace

Stavajici kanaliza¢ni potrubi je puvodni, bez vyznamnéjsi rekonstrukce. Vzhledem ke
stafi objektu doporuCujeme provést celkovou vyménu lezatych, stoupacich i
pFipojovacich potrubi.

Vodovod

Pfivod pitné vody do objektu je realizovan v 1.PP, za pfivodem je umistén HUV a
vodomérna sestava. Pfed vodomérnou sestavou je provedena odbocka pro pozarni
vodovod. Rozvody studené vody jsou ze zastaralého lepeného potrubi PVC-C,
rozvod pozarni vody v 1.PP je proveden z pozinkované oceli. Tepelnd izolace je
poruSena nebo degradovana, v urcitych Usecich chybi Uplné. Zasobnik teplé vody je
umistén v kotelné v 1.PP, odtud je veden rozvod teplé a cirkulacni vody. Rozvody
teplé a cirkulaéni vody v objektu jsou ze zastaralého lepeného potrubi PVC-C,




tepelna izolace potrubi je poruSsena nebo degradovana, v ur€itych Usecich chybi
Uplné. Vzhledem k technickému stavu rozvodu doporucujeme provést kompletni
vymeénu rozvodu vody.

Vytapéni

Stavajicim zdrojem tepla je plynova kotelna. Posledni rekonstrukce probéhla v roce
2004. Za kotelnou je instalovan rozdélovac topnych okruhG a okruh pro pfipravu
teplé vody. Otopna soustava je dvoutrubkova, protiproudd, rozvody jsou z ocelového
potrubi. Otopna télesa jsou litinova ¢lankova s termostatickymi ventily. Zokruhovani
budovy je necitelné, misty odhadované, na potrubi nejsou (nebo jsou nevhodné)
umistény uzaviraci a vypoustéci armatury. Vétrani je s vyjimkou bufetu navrzeno
jako pfirozené - oteviracimi okny. Pro kotelnu je instalovan systém pro nuceny pfivod
spalovaciho vzduchu. Vzhledem k modernizaci kotelny, doporu€ujeme kotelnu
zachovat stavajici. Rovnéz otopna télesa doporuCujeme zachovat stavajici.
Doporucujeme provést kompletni vyménu rozvod( topné.

Chlazeni

V nékterych mistnostech jsou umistény podstropni klimatiza¢ni jednotky, nékde je
pouZzito chlazeni pomoci mobilni klimatiza¢ni jednotky.

Elektroinstalace

V 1. PP budovy je umisténo méfeni objektu. Hlavni rozvodna NN, ve které je
umistén hlavni rozvadé¢ objektu (RH) je umisténa v 1.NP. V polich RH jsou vyvody
do podruznych rozvadécl pro osveétleni, zasuvky, technologie apod. pro budovu.
Kompenzace je umisténa v rozvodné NN. Kabely jsou v provedeni AYKY.

Na kazdém patfe jsou instalovany podruzné rozvadéce slouzici k napajeni prislusné
casti patra. Napétova soustava: Zafizeni NN : 3 PEN~ , 50 Hz, 400 V / TN -C.
Pfipojka NN, ktera je z distribu€ni rozvodu je dostateCna pro potfebu stavajiciho
provozu. RH je zastaraly rozvadé¢ v havarijnim stavu, rozvod neodpovida platnym
CSN. Izolace kabelt je zpuchteld a neodpovida CSN. V rozvodné hrozi Uraz el.
proudem a vzniku pozaru. Veskeré kabelové rozvody jsou z Al a jsou provedeny
v soustavé TNC. Elektroinstalace v soustavé TNC je provedena v celém objektu
mimo 1.PP a pfistavby 4.NP, kde je elektroinstalace celkem nova. Zasuvkové
rozvody v pfistavbé ve 4.NP nejsou vybaveny proudovymi chranici. V budové neni
instalovan zalozni zdroj. Osvétleni je napajeno z patrovych rozvadécu. V objektu je
nefunkéni nouzové osvétleni unikovych cest. Nouzové osvétleni na schodisti
neodpovida CSN EN 1838. Osvétleni v téchto prostorech je provedeno vétsinou
zafivkovymi svitidly. Osvétlenost neodpovida CSN EN 12464. Osvétleni v uéebnéach
je provedeno rovnéz zafivkovymi svitidly. Elektroinstalace je uloZzena béznym
zpusobem pod omitkou, ¢ast rozvodu na chodbéach je uloZzeno na kabelovych rostech
nebo v listadch. Uchyceni kabelt je pomoci keramickych Uchytek. Stavajici rozvody
vedeny v Al vodigich a v soustavé TNC, neodpovidaji platnym CSN. V prostorach je
proveden datovy rozvod a rozvod STA. Rozvody vedeny pod omitkou a ukoncéeny
zasuvkou. VesSkeré zasuvkové okruhy vrozvadé&li nejsou chranény proudovym
chrani¢em 30mA. Rozvadéce nejsou vybaveny prepétovou ochranou.Vzhledem ke
stafi budovy a stavu stavajicich rozvodl a rozvadéll doporuCujeme provést
kompletni vyménu rozvodu silnoproudé elekroinstalace.

Navrh:

Hmotové FeSeni objektu bude zachovano. Rekonstrukce objektu bude rozdélena do
tfi etap. Predbézné je uvazovano, ze doba, kdy mohou probihat stavebni prace, byla
investorem stanovena na obdobi Eerven - zafi. Pfedpoklada se, ze kazda etapa bude
probihat jedno vymezené obdobi. Spravnost tohoto predpokladu bude upfesnéna po



vybrani konkrétniho dodavatele stavby. Navrhované stavebni Upravy jsou vyznacené
ve vykresové dokumentaci.

V_prvni _etapé je navrzena vymeéna stfeSni krytiny za novou eternitovou, V¢.
kompletniho stfeSniho oplechovani. Bude proveden prazkum dfevénych prvkid krovu
na jehoz vysledcich dojde k jejich pfipadnému nahrazeni za prvky nové, budou
kompletné vyménéna stavajici stfeSni okna za nova dievéna a bude provedeno nové
zatepleni stfedni konstrukce. Na zékladé konzultace na NPU a OPP MHMP se
predpoklada pouziti nadkrokevni tepelné izolace, aby nedochazelo ke zmenseni
pracovniho prostoru a svétlé vysky ve stavajicich mistnostech 5.NP. V této etapé je
zamy$leno také s vyménou naslapnych vrstev podlah, lokalni opravou omitek a
kompletni vymalbou prostor v 5.NP. Dale je uvazovano v 5.NP s kompletni
rekonstrukci kanalizace (vyména rozvod(, montédz nového kondenzacniho potrubi od
navrhovaného chlazeni), vodovodu (vyména rozvodu, v&. cirkulacnich, nové rozvody
pozarniho vodovodu), topeni (vyména rozvodu), elektroinstalace (vyména veskerych
rozvodd, instalace novych svitidel, zasuvek, vymeéna datovych rozvodu, nové optické
vedeni). V ramci Uprav budou osazeny nové hydranty a proveden novy hromosvod
ze stfechy, v&. jeho uzemnéni, a instalovan systém EPS, pokud to bude fe$eni PBR
vyzadovat. Déle je navrzeno chlazeni jako VRV (VRF) systém s jednou popf. dvéma
venkovnimi jednotkami a systémem vnitinich jednotek. Vnitini jednotky budou
zapojeny do série chladivovym potrubim.

Ve druhé etapé bude provedena vyména finalnich vrstev stavajicich podlah v 1.NP
az 4.NP. V téchto patrech je dale uvazovano s lokalnimi opravami omitek a
kompletni vymalbou mistnosti. Navrzena je rekonstrukce fasady objektu s vyménou
oken, provedenim novych klempifskych prvki a okapovych svodu. Barevnost fasady
bude odsouhlasena Narodnim pamatkovym ustavem (NPU). Okna budou nahrazena
novymi, identickymi se stavajicimi, v€éetné oteviravosti vlozenych okének. Vnégjsi
kiidla budou osazena izolaénimi dvojskly, vnitfni skla budou s jednoduchym
zasklenim. Dle pozZadavku investora je do prostoru jizniho dvora navrzen proskleny
bezbariérovy vytah s vystupem / nastupem v chodbé kaZzdého podlazi (v interiéru
objektu). a se zastavkami v 1.NP - 4.NP. Dle predbézného sdéleni NPU nesmi
konstrukce vytahu presahovat hlavni fimsu objektu. Zaroven bude presunut vstup do
objektu z ulice Vladislavova do pozice puavodniho zaslepeného vstupniho portalu.
Stavajici vstup bude zaslepen a prostor stavajici vstupni haly bude zaclenén do
prostoru knihovny. V knihovné budou instalované bezpecnostni prvky proti odcizeni
vypujCenych tiskovin. V této etapé budou v prostoru 2. nadvofi vybudované vstupni
rampy pro imobilni osoby.

V 1. az 4.NP je uvazovano s kompletni rekonstrukci kanalizace (vyména rozvodd,
vyména svodného potrubi, nové odolnéjSi kanalizaéni potrubi v laboratofich, montaz
kondenzac¢niho potrubi), vodovodu (vyména rozvodu, v€. cirkulacnich, vyména
stoupaciho potrubi, nové rozvody pozarniho vodovodu), topeni (vyména rozvodu a
modernizace systému vytapéni), elektroinstalace (vyména veskerych silnoproudych a
slaboproudych rozvodu, instalace novych svitidel, zasuvek, vyména datovych
rozvodl, nové optické vedeni). Bude provedena instalace nouzového osvétleni
pomoci svitidel s vlastnim zdrojem. V ramci Uprav budou osazeny nové hydranty,
instalovan systém EPS pokud bude vyZadovan PBR, a provedena montaz
kamerového systému do prostor které ur€i investor. Dale je navrzeno chlazeni
mistnosti VRV (VRF) systémem s patficnym mnozstvim venkovnich jednotek a
systémem vnitinich jednotek s umisténim vyznaceném ve vykresech. Vnitini
jednotky budou zapojeny do série chladivovym potrubim. Bude provedena instalace
nuceného odtahu ze socialnich zafizeni v budové.




Ve treti etapé se prace zaméfi na 1.PP, a to vyménu povrchu podlah, lokalni opravu
omitek a kompletni vymalbu prostor. U objektu nebyla pravdépodobné provedena
hydroizolaéni vrstva. Z tohoto divodu nékteré stény v 1.PP vykazuji zvySenou
vlhkost. U téchto stén je navrzeno dle vyuZiti prostoru bud odstranéni omitky a
vytvofeni rezného zdiva u méné reprezentativnich prostor, nebo vytvoreni SDK
predstény a zajisténi nucené provétravané dutiny. Z davodu odvodu vlhkosti se
doporucuje zrealizovat nucené vétrani vsech prostor 1.PP. Je navrzeno zpfistupnéni
mistnosti SO1 pomoci nové vybouraného otvoru z mistnosti S02. Do prostoru 1.PP
bude presunuta nova rozvodna, umisténa vedle prostoru stavajici trafostanice
(m.€.S72A) a mistnost se slaboproudymi rozvadéc€i a zaloznim zdrojem (UPS).
Nutnost instalace nové trafostanice se odviji od velikosti hlavniho jistiCe a od
stavajicich smluvnich vztaht Skoly a poskytovatele el. energie (alokovana kapacita,
soucasny instalovany pfikon, atd.).

Je navrzena kompletni rekonstrukce kanalizace (vymeéna rozvodl, kromé lezatého
potrubi, vybudovani reviznich Sachet na lezatém potrubi, vyména svodného potrubi),
vodovodu (vyména rozvodu, vE&. cirkulacnich, vyména stoupaciho potrubi, nové
rozvody pozarniho vodovodu), topeni (vymeéna rozvodu), elektroinstalace (vyména
datovych rozvodu, nové optické vedeni) a plynovodu (vyména rozvodu, instalace
novych uzavéru, filtru, havarijniho uzavéru BAP pred kotelnou, napojeni havarijniho
uzavéru na cidla uniku plynu). V ramci Uprav budou instalovany nové zafizovaci
predméty, osazeny nové hydranty. Pokud to bude feSeni PBR vyZadovat, bude
instalovan systém EPS.

/////

instalaci pojizdné schodistové ploSiny v prostoru pravého schodisté (pfi pohledu
shora doll). Zarovenn budou vyménény naslapné vrstvy na podlaze a bude zde
instalovan systém nuceného vétrani a chlazeni prostoru.

V prostoru 1.PP bude rekonstruovana stavajici zvedaci ploSina pro popelnice. Tato
ploSina by méla byt pfedélana na nakladni vytah s obsluhou osob se zvétSenim
kabiny pro zvétSeni kapacity vytahu. Tento pozadavek bude mit dopad do prostoru
kancelare nachazejici se nad touto technologii v 1.NP (vyfeSeni prostoru dojezdu
vytahu).

Na zdakladé prostudovani dispozi¢niho Feseni, prohlidky prostoru a zhodnoceni
pozadavklu provozovatele prostor bufetu véetné jeho zazemi nelze vyuzit Zadnou
dil€i mistnost pro jiny provoz, nez jakym jsou nyni tyto prostory vyuzivany.

Obecné

Podlahové krytiny v celém objektu budou ménény nasledujicim zpisobem:

. uCebny, ateliery, kabinety, kancelare, sklady - vinylova naslapna vrstva (ve
vyjimecném pfipadé je navrzen lokalné kobere)

. hygienické zazemi - keramicka dlazba

. chodby - ponechani stavajiciho teraca s lokalnim vyspravenim a pfipadné

lokalnim sjednocenim vzoru teracové dlazby v dfive vyspravovanych mistech

Obecné poznamky k TZB:

Na kanaliza¢ni rozvody doporuCujeme pouzit potrubi se zvySenym hlukovym
Utlumem. Rozvody vodovodu budou opatfeny tepelnou izolaci. Bude provedena
kompletni vyména a pretrasovani rozvodu UT tak, aby okruhy tvofili logické celky (dle
svetovych stran, dle ucelt vyuziti mistnosti atp.). Déle bude provedena vyména
vSech armatur (kulové kohouty, filtry, obéhova cerpadla, atd.) na télesech a na




rozdélovaci topnych okruhd v kotelné. Pfedpoklada se, Ze v8echna otopna télesa
budou ponechana, pfiemz dojde pouze k vyméné pfipojovacich armatur za nové
uzaviratelné armatury. Nasledné bude mozné ménit otopna télesa ,kus za kus®
v pribéhu provozu bez nutnosti vypoustét otopnou soustavu. V ramci pfipravované
rekonstrukce doporuCujeme instalaci ekvitermni regulace zdroje tepla a zdénové
regulace objektu.

Posouzeni predpokladané etapizace dle investi¢niho zaméru:

Etapizace rekonstrukce objektu uvedena v investicnim zaméru se jevi jako logicka,
nicméné je nutné pocitat s nasledujicim:

. Upravy v 5.NP zamyslené v prvni etapé se ¢aste¢né& promitnou do ostatnich
podlazi (dopojeni na stoupaci potrubi, stavajici lezaté rozvody).
. Velikost a pocet kondenzaénich jednotek pro systém chlazeni bude navrzen v

ramci zpracovani PD. Na zakladé vysledku bude feSeno konkrétni rozmisténi ve
vnitrobloku objektu a feSena protihlukova opatfeni

. Globalni vyména otopnych téles neni nutnd, je navrzena vyména pouze
lokalné technicky poskozenych téles systémem "kus za kus" v prabéhu provozu.
. NejdulezitéjSim aspektem je Casova narocnost rekonstrukce. Pro etapu dvé je

potfeba pocitat se souc¢asnym provadénim Uprav ve vSech 4 podlazich najednou.
Zaroven je nutné pocitat s faktem, Ze jednotlivé etapy lokédlné zasahnou rovnéz do
prostory, které se budou fesit nebo jiz fesily v jiné etapé.



Objemy a bilance

Podlazi |Zastavéna plocha | Podlahova plocha | Obestavény prostor
1.PP 2126 m2 1296 m2 8717 m3

1.NP 2424 m2 2105 m2 12120 m3

2.NP 2081 m2 1690 m2 30175 m3

3.NP 2081 m2 1751 m2 30175m3

4.NP 2081 m2 1644 m2 30174 m3

5.NP 1858 m2 1369 m2 5822 m3

Celkem 9 855 m2 117 183 m3




Odhad nakladtd na rekonstrukci (vé. DPH 21%)

|. Etapa Il. Etapa lll. Etapa
Stavebni ¢ast — Upravy interiéru 4 922 000 K& 74 434 000 K& 12174 000 K&
Stavebni ¢ast — zastreSeni 23 300 000 K& 0 K¢ 0 K¢
Stavebni ¢ast — fasada 0 Ke 17 243 000 K& 0 K¢
Stavebni ¢ast — vyména oken 0 Ke 32 313 000 K& 0 Ke
Stavebni ¢ast — novy vytah 0 Ke 3500 000 K& 1250 000 K¢
Kanalizace — vnitfni rozvody 140 000 K& 557 000 K& 351 000 K&
Kanalizace — stoupaci rozvody 218 000 K¢ 0 Ke 0 Ke
Vodovod — vnitfni rozvody 224 000 K& 896 000 Ké& 378 000 K&
Vodovod — stoupaci rozvody 267 000 K¢ 0 Ke 0 K&
Plynovod — vnitfni rozvody 0 Ke 35 000 K& 121 000 K¢&
Chlazeni — venkovni jednotka 1 452 000 K& 2100 000 K¢ 0 K&
Chlazeni — 5.NP 1 313 000 K¢ 0 K& 0 K&
Chlazeni—1. - 4.NP 0 Ke 3560 000 K& 0 K&
Chlazeni — technolog. Mistnost 57 000 K¢ 228 000 K& 342 000 K&
Vytépéni — rozvody 2178 000 K¢ 10 212 000 K¢& 1 029 000 K¢
Vytapéni — rekonstr. Kotelny 0 Ke 0 K& 3 630 000 K¢
VZT — vétrani kuchyné (bufetu) 0 Ke 0 K& 1815000 K&
VZT — tech. mistnosti, zazemi 0 K¢ 0 Ké 2 750 000 K¢
VZT — hygienické zdzemi 194 000 K& 775 000 K& 0 K&
VZT — vétrani uceben 0 K& 0 K¢ 250 000 K¢
VZT - centrélni jednotka 0 Ke 0 Ke 0 Ke
Elektro — trafostanice 2 420 000 K& 0 K¢ 0 K¢
Elektro — hlavni rozvodna 605 000 K& 0 K¢ 0 K¢
Elektro — rozvody silnoproud 4 114 000 K& 12 826 000 K& 3824 000 K¢
Elektro — rozvody slaboproud 2 620 000 K¢& 7 828 000 K¢ 1847 000 K&
Elektro — hromosvod 605 000 K& 0 K¢ 0 K¢
Elektro — uzemnéni 0 Ke 0 K¢ 121 000 K¢&
Projektové néklady 14 368 000 K& 0 K¢ 0 K¢
Celkem 58 997 000 K¢é 166 507 000 K& 29 882 000 K¢

POZN.: Odhad naklad na stavebni ¢ast byl vytvoren za pofziti Stavebnich ukazatelll pro rok 2016 a
odbornym odhadem objemu navrhovanych praci. Odhad nakladd na TZB ¢ast byl vytvoren na zakladé
velikosti budovy — odhad délky potrubi, a na zakladé zkuSenosti z jinych projektl s podobnou
velikosti a zplUsobem uzivani. V této fazi projektové dokumentace se jedna o orientacni (pribliyny)
odhad nakladd. V odhadu je zahrnuta i moZnos vétrani uceben, nicméné toto feseni
nedoporucujeme.
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1. Konstrukéni reseni

1.1

1.1.1

Stavebni Feseni

Hydroizolace spodni stavby

- fesit vlhkost suterénnich stén (pfevazné obvodovych) v 1.PP. V reprezentativnich mistnostech
bude zvolen systém SDK predstén s nucené provétravanou vzduchovou mezerou.

V technickych mistnostech a zazemi objektu bude ze stén odstranéna stavajici omitka. Vzniklé
rezné zdivo bude opatfeno prodySnym (napf. vapennym) natérem.

V8echny mistnosti budou nucené vétrané.

Pricky a délici stény

VétSina stavajicich pficek bude zachovana. Bude feSen pouze jejich povrch. Ve 4.NP budou
stavajici pricky, které jsou tvofené dfevénou konstrukci, v mistech vyznacenych na vykrese,
odstranény a nahrazeny novymi prickami tvofenymi SDK dvouplastovou konstrukci.

Vedle hlavniho vstupu do objektu bude zvétSen prostor recepce. Pficky budou tvofené SDK
konstrukci v kombinaci hlinikového proskleni a dievéného pultu.

Konstrukce stifechy

Stavajici stfesni krytina - eternitové Sablony

Stavajici stfesni krytina bude odstranéna v&etné pojistné hydroizolace. Stavajici vrstva zatepleni
(pfedpoklada se mineralni vata) bude ponechana.

Pokud se statickym posouzenim prokaze nedostate¢na unosnost krokvi, bude muset byt
provedeno zesileni stavajicich krokvi. Na krokve bude provedeno nadkrokevni zatepleni PUR
nebo PIR deskami patfi¢né tl. (cca 100 mm).

Nova krytina bude provedena z eternitovych Sablon ukladanych na nové systémové latovani
vytvorené v rdmci nadkrokevni izolace.

Oplechovani stfesSnich konstrukci bude provedeno z médéného plechu.

Obvodovy plast, fasady

Stavajici fasada bude vyspravena a opatfena novym natérem barevnosti dle pozadavku OPP
MHMP (nebo NPU).

Klempirské konstrukce

Oplechovani stfeSnich konstrukci - médény plech
Destové svody - médény plech
Oplechovani vnéjsich parapetl a fims - médény plech

Zamecnické vyrobky a konstrukce

Na nové vybudované vyrovnavaci schody a rampy pro imobilni osoby umisténé do venkovniho
prostfedi nadvofi 1 a 2 bude vytvofené nové ocelové zabradli povrchové oSetfené zarovym
pozinkovanim.

Cistici zény - v mist& nové budovaného vstupu z Vladislavovi ulice a také u stavajiciho vstupu z
ulice Magdaleny Rettigové bude vytvofena nova venkovni (hrubd) cistici zona napf. GAPA
TENWELL STANDARD - povrch GUMA a vnitfni (jemna) Cistici zéna napf. GAPA TENWELL
STANDARD - povrch TEXTIL umisténa do konstrukce chodniku resp. podlahy.
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1.1.7

Truhlarské vyrobky

Okna

Stavajici dvojitd okna budou odstranéna. Nova okna budou dle pozadavku NPU provedena jako
kopie stavajicich. Navrh oken bude v prabéhu zpracovani PD pfedlozen NPU k odsouhlaseni.
Vnitfni kFidla - jednoduché zaskleni

Vnéjsi kfidla - izola¢ni dvojsklo U=1,1 W/m2K

V projektové dokumentaci bude provedeno energetické a cenové porovnani instalace izolacniho
dvojskla a jednoduchého zaskleni u dvojitého okna.

Dvere

Stavajici interiérové dvere budou ve vétSiné pfipadl zachovany bez zasahu. V pfipadé zjisténi
lokalniho poskozeni budou dvefe vyspraveny. repasovany (odstranéni stavajiciho laku a nové
natfeny a vyspraveno kovani).

V misté obnoveného vstupu z Vladislavovi ulice budou instalované nové vstupni dvefe, kopie
vstupnich dvefi ruSeného vstupu z Vladislavovi ulice.

Nové vstupni dvefe budou vybavené samozaviratem a vybaveny systémem elektronického
vratného s ¢teckou pristupovych karet.

Pfedpoklada se, Ze v objektu budou nové vytvofeny pozarni Useky a chranéné unikové cesty (z
divode kompletni vymény elektroinstalace). Na rozhrani novych pozarnich Usekl budou osazeny
nové dvefe s odolnosti a vlastnostmi dle pozadavku PBR.

1.1.8 Tepelné izola¢ni konstrukce a opatreni
Zatepleni stfedniho plasté bude provedeno nadkrokevnimi PUR nebo PIR deskami tl. cca 100
mm.

1.1.9 Akustické stény a protihlukova opatieni
Akusticka opatfeni nové instalovanych kondenzacnich jednotek systému chlazeni umisténych v
exteriéru objektu. Exteriérové jednotky, dle vyjadfeni NPU, nesmi byt umistény na stfeSe objektu.
Tyto jednotky lze umistit na stfechu auly pfi zdpadni €i vychodni fasadé a s vytvorenim
pohledovych akustickych stén po obvodu ohrani€eného prostoru.

1.1.10 Komin
Zustane stavajici bez zasahu.

1.1.11 Vytahy

a) Stavajici interiérovy osobni vytah bude zachovan bez zasahu.
b) V prostoru nadvofi €. 1 bude vybudovan novy venkovni vytah s nastupem z interiéru. Typ
vytahu:

- venkovni osobni elektricky lanovy vytah

- nosnost do 535 kg tj. 7 osob

- rychlost 1,0 m/s

- vytahova Sachta sklenéna

- 4 stanice - v 1.NP - 4.NP

- nastup do vytahu bude z interiéru objektu

- dvefe - Sitka 800 mm/ vyska 2000 mm

- velikost kabiny 1050 / 1300 mm

c) Stavajici zvedaci ploSina pro pfepravu popelnic z 1.PP do exteriéru na chodnik pfed objektem
bude vyménén za novy nakladni vytah s ovladanim pfimo v kabiné vytahu. Cilem rekonstrukce
plosiny je zvétSeni kapacity vytahu.
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1.1.12 Povrchové upravy stén, stropu a podlah

1.2

1.2.1

1.2.2

Venkovni fasdda objektu

Na zékladé stavebné historického pruzkumu fasady bude provedena celkova oprava venkovni
fasady objektu. Barevnost fasady bude navrzena dle vysledkd prizkumu. Na z&kladé prdzkumu
bude ur€en povrch soklu.

Vnitrni povrchy - Stény, strop

V8echny vnitfni omitky stén a stropl budou vyspraveny a nasledné vybileny barvou napf.
PRIMALEX POLAR barva bila.

Na chodbach bude proveden omyvatelny natér stén do vysky cca 1,5 m. Povrch stén v 1.PP viz.
odstavec " Hydroizolace spodni stavby".

Vnitrni povrchy - Podlahy

Ve vybranych prostorech vyznacenych ve vykresech budou stavajici naslapné vrstvy odstranény
a nahrazeny novymi viz. graficka ¢4st dokumentace.

Stavajici nasSlapné vrstvy podlah:

Koberec polozeny na parketovou podlahu - vrstvy budou odstranény

PVC polozeny na parketovou podlahu - vrstvy budou odstranény

Keramicka dlazba - pfevazné zachovana, lokalné bude odstranéna
Parkety - budou odstranény

Teraco - bude zachovano

Beton - bude zachovan

Kémen - bude zachovan

Laminat - bude odstranén

Navrhované néslapné vrstvy podlah:

Vinylova podlahova krytina - konkrétni typ a barevnost dle navrhu architekta
Keramickéa dlazba - forméat, typ a barevnost dle navrhu architekta
Teraco - bude renovovano

Stavajici nerepasovana vrstva parket bude odstranéna. Pro zachovani vyskové arovné naslapné
vrstvy podlahy bude vrstva parket nahrazena OSB deskami tl. 18 mm. Tato deska bude
proSroubovana a pfilepena ke stavajicimu zaklopu.

V misté lokalniho houpani vrstev podlahy, ktery je pravdépodobné zplsobeny poklesnutim
zasypu, bude podlahové vrstva vrchniho zaklopu a stavajicich "polstara" odstranéna. Na stavajici
zasyp bude provedeno doplnéni a vyrovnani zasypu liaporem. Na takto pfipraveny podklad
budou polozeny desky OSB 12+18 s perem a drazkou. Vrstvy desek budou k sobé slepené a
proSroubované. Na desky OSB bude polozena naslapna vrstva z VINYLU.

Zdravotné technické instalace a sanitarni technika

Kanalizace venkovni splaskova

Stavajici venkovni vedeni zlistane zachované.

Kanalizace vnitini splaskova

V objektu bude provedena kompletni vyména stavajicich stoupaci vedeni splaskové kanalizace,
lezatych rozvodu a vSech pfipojovacich potrubi k jednotlivym zafizovacim pfedmétam. Vyjimku
tvofi mistnost €. 004 - WC Invalidé - predsifi a mistnost €. 004A - WC Invalidé, které byly
zrekonstruovany v nedavné dobé a tento prostor bude kompletné zachovan.

Pro vytvofeni nového vedeni splaskové kanalizace budou pouzity bézné PVC potrubi bez naroku
na akusticky utlum. Svodné potrubi bude vyvedeno nad stfechu objektu, kde bude ukonéeno
vétracimi hlavicemi.
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1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.3

Kanalizace dest'ova

Klempifské prvky destové kanalizace budou kompletné vyménény za nové. Material
klempifskych prvkG - médény plech. Bude odsouhlaseno NPU. Stavajici lapace stfesnich
splavenin budou vyménény za nové.

Vodovod

Stavajici lezaté rozvody, stoupaci vedeni a pfipojovaci potrubi k jednotlivym sanitarnim
zafizovacim prfedmétim studené vody, teplé vody a cirkulace budou kompletné vyménény za
noveé.

Vyjimku tvofi mistnost €. 004 - WC Invalidé - pfedsif a mistnost €. 004A - WC Invalidé, které byly
zrekonstruovany v nedavné dobé a tento prostor bude kompletné zachovan.

Hydranty
V ramci vymény rozvodl vodovodu dojde k vyméné stavajicich hydrantd za nové. Budou pouzity

hydrantové skfiné pfisazené na sténu, systém s tvarove stalou hadici, specifikace dle poZzadavkl
PBR. Design hydrantové skfiné dle navrhu architekta.

Sanitarni vybaveni

Veskeré sanitarni zafizovaci pfedméty budou kompletné vyménény za nové. Vyjimku tvofi
mistnost €. 004 - WC Invalidé - predsin a mistnost & 004A - WC Invalidé, které byly
zrekonstruovany v nedavné dobé a tento prostor bude kompletné zachovan.

Zafizovaci predméty budou vybrany ve stfedni cenové arovni.

Vytapéni

Zdroj tepla
Bude zachovan stavajici.

Rozvody
Stavajici lezaté rozvody, stoupaci potrubi a pfipojovaci potrubi bude vyménéno za nové.

Otopnd télesa
Stavajici otopna télesa budou zachovana, véetné stavajicich termostatickych hlavic. V prostorech

vzdaleného ovladani budou stavajici termostatické hlavice zaménény za elekirohlavice s
termopohonem.

Obecnée

Casovy rezim v prostorach uéeben bude regulovan systémem IRC (Siemens, Kobra apod.),
umoznujici zapnuti vytdpéni pouze na dobu pouzivani jednotlivych prostord. Pozadavek bude
zajistén instalovanim inteligentniho systému s ovladanim zapnuti/vypnuti vytapéni jednotlivych
prostor z centralniho mista (pfedpoklada se z prostoru vratnice).

V téchto prostorech dojde k vyméné termostatickych hlavic za elektrohlavice s termopohonem a
zaroven bude v téchto mistnostech umisténo teplotni €idlo. V8echna tato zafizeni budou
kabelové napojena na centralni Fidici jednotku. Tato fidici jednotka bude zapojena do pocitacové
sité a bude ovladana softwarové z vybranych pocitacu (vratnice, technické oddéleni apod.).
Tento systém Ize rovnéz ovladat ze smartphona.

Pritkaz energetické ndrocnosti budovy

Casovy rezim v prostorach uéeben bude regulovan systémem IRC (Siemens, Kobra apod.),
umoznaujici zapnuti vytdpéni pouze na dobu pouzivani jednotlivych prostord. Pozadavek bude
zajistén instalovanim inteligentniho systému s ovladanim zapnuti/vypnuti vytapéni jednotlivych
prostor z centralniho mista (pfedpoklada se z prostoru vratnice).
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1.3.1

1.4
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

Méreni a regulace

Rozsah zafizeni fizeného z MaR
- zapnuti / vypnuti (snizeni teploty) vytapéni uceben
- zapnuti / vypnuti, nastaveni teploty klimatizace prostor na zapadni fasadé + celé 5.NP

Méfeni energii

- kazdy samostatny provoz objektu je vybavena podruznym vodomeérem, méfi¢em spotieby.
Jednotlivé méfice jsou pfipojeny pomoci sbérnice M-Bus ke koncentratoru dat. Koncentrator
Ize ovladat z displeje umisténého ve vratnici objektu.

Vzduchotechnika a chlazeni
Vétrani suterénnich prostor

Stavajici mistnosti 1.PP budou nové vétrané s pfivodem venkovniho vzduchu (v chladném
obdobi ohfivaného) z venkovniho prostiedi napf. z anglického dvorku. Odvod pfivadéného
vzduchu bude vyveden na stfechu nebo opét do anglického dvorku na opacné strané objektu.
Timto feSenim se zajisti rovnéz casteCny odvod vihkosti pronikajici do interiéru obvodovymi
objektu.

Bufet
Soucésti  zfizeni vétrani suterénnich prostor bude provedena vymeéna stavajiciho
vzduchotechnického systému prostor zazemi i odbytu bufetu.

Technologické vétrani prostoru izolacnich predstén

Pfedsazené SDK stény pred suterénnimi sténami v mistech vyznacenych dle pudorysu budou
nuceneé provétravané VZT systémem. Timto se zajisti odvod vihkosti z provihlych stén.

Vétrani prostori ucéeben, pracoven a kancelari

Vétrani pobytovych mistnosti (kancelare, u¢ebny, pracovny) v nadzemnich podlazich je zajisténo
pfirozené okny.

Chlazeni mistnosti UPS - 1.PP

V prabéhu zpracovani PD bude provéfeno na zakladé vypoctu tepelnych zisk( vznikajicich
provozem instalované technologie UPS, zda je nutné do této mistnosti nutné navrhnout systém
chlazeni napf. splitovou klimatiza¢ni jednotku s plynulou regulaci vykonu.

Chlazeni mistnosti uéeben

Pro eliminaci tepelnych zatézi a zlep$eni pobytového komfortu v pobytovych mistnostech s okny
orientovanymi na zapadni fasadu objektu a v celém 5.NP bude instalovan systém chlazeni,
tvofeny klimatizacnim systémem Multi-Split. Zafizeni sestévaji z vnitfnich nasténnych
cirkulaénich jednotek a jedné centralni venkovni kondenzatorove jednotky.

Venkovni kondenzaéni jednotka bude umisténa na stfeSe auly a zakapotovana akustickymi
sténami. Venkovni jednotka bude instalovana na podpurné konstrukci.

Vnitfni jednotky musi byt napojeny na potrubi odvadéjici kondenzat zausténé do kanalizace pres
zapachové uzaveéry.

Zafizeni bude vybaveno ovladaci s moznosti nastaveni teploty v kazdé mistnosti nezavisle na
ostatnich. Systémy jsou dodavany s vlastni regulaci. Navrzené jednotky budou vybaveny
invertorovymi kompresory, které spofi provozni naklady a v zavislosti na potfebé chladu pracuji
se snizenymi akustickymi parametry.

//////

pouzivané pro vytapéni objektu.
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1.5
1.5.1

1.5.2

1.5.3

Silnoproudé elektroinstalace
Kabelové rozvody

Rozvody
V celém objektu budou kompletné provedeny nové kabelové rozvody. Stavajici jednofazové

svételné a zdsuvkové okruhy tvofené Al kabely budou nahrazeny médénymi instalaénimi kabely
CYKY-J 3x2,5.

V nadzemnich podlazich budou kabelové trasy zasekané pod omitku. V podzemnim podlazi v
technickych mistnostech budou kabelové trasy vedené po povrchu v systémovych listach.

Na stropech k novym svitidlim budou kabely zasekané pod omitku.

Rozvadeéce

Soucésti kompletni vymény elektroinstalace bude umisténi novych rozvadécu do stejnych poloh,
jako jsou stavajici rozvadéle. Rozvadéce budou v oceloplechovém vestavném provedeni, s
pozarni odolnosti stén dle pozadavku PBR. V pfipadé pozadavku PBR budou v objektu
instalovana tla¢itka TOTAL STOP. Instalace tlacitek CENTRAL STOP se nepredpoklada.

Meéreni
Hlavni méfeni objektu spotfeby elekirické energie bude zachovano stavajici. Dle pozadavku
investora budou pro jednotlivé samostatné provozy instalované podruzné elektroméry.

Koncové prvky

Spinace a zasuvky jsou navrzeny od fy. ABB, typ Tango — barva bila, vice ovladacich prvkd bude
sdruzeno do vicenasobnych rdmecku.

Spinace v mistnostech

Polohy novych spinaCl bude stejna jako stavajici prvky, musi byt v8ak dodrzeno umisténi
spinace pro ovladani svételnych okruhl v mistnosti, na strané kliky dvefi. V pfipadé nové polohy
bude spina¢ umistén - stfed ve vySce 1,25 m nad podlahou, 100mm od hrany zarubné. Vice
spinacich prvka vjednom misté bude sdruzeno do vicenasobnych vodorovnych (pfipadné
svislych) ramecka.

Spinace v chodbdch

Ovladani osvétleni v chodbach v nadzemnich podlazich bude centralni z prostoru vratnice.
Osvétleni v chodbach v podzemnim podlazi bude ovladané pohybovymi Cidly. Kabely budou
zasekané pod omitku.

Zdsuvky - interiér

U vice zé&suvek se pouzije umisténi ve vicenasobném ramecku. Do spoleéného ramecku se
zasuvkami budou osazeny i slaboproudé zasuvky telefonu, datova zasuvka. Poloha zasuvek v
mistnostech bude navrZzena dle rozmisténi nabytku a dle potfeb investora. Umisténi zasuvek
bude ve vysSce 0,25 m nad podlahou. Pokud bude mozné, budou vzdy zasuvky umistény v ose
vypinacu!

Osvétleni vnitinich prostor

Osveétleni pobytovych mistnosti
Osvétleni chodeb a pobytovych mistnosti bude provedeno novymi diodovymi svitidly s intenzitou
osveétleni odpovidajici platnym CSN a v provedeni a kryti dle charakteru prostoru.
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1.6

1.7

1.7.1

Osvétlenosti jednotlivych prostor jsou nasledujici.

L Ucebny 300 - 500 Ix (dle tyto ucebny)
LI Pracovny, kancelére (dle vyuziti mistnosti) 500 Ix
LI Kuchyné 500 Ix
LI Jidelna 250 Ix
LI Chodby, schodisté 100 Ix
. Socialky 200 Ix
e Technické prostory 200 - 300 Ix

Rozmisténi svitidel je zvoleno tak, aby byla vytvofena maximalni svételna pohoda prostfedi.

Osvétleni spolecnych prostor

Osvétleni chodeb bude provedeno novymi diodovymi svitidly s intenzitou osvétleni odpovidajici
platnym CSN a v provedeni a kryti dle charakteru prostoru. Na chodbach bude osvétleni
ovladano pohybovymi cidly. Na exponovanych mistech bude instalovano noc¢ni osvétleni
ovladané soumrakovym cidlem.

Unikové osvétleni

Nouzové osvétleni je provedeno tak, aby byly jasné a jednoznacné osvétleny a vyznaceny
unikove cesty, aby byla zajisténa viditelnost pfekazek a bezpecny pfesun k nouzovym vychodim.
Nouzovymi svitidly budou vyznaCena poplachovd, protipoZarni zafizeni a dulezit4d ovladaci
zafizeni. Intenzita osvétlenosti bude volena v souladu CSN EN 1838 — min. 1Ix v oséach
unikovych cest, pro pozarné bezpecnostni zafizeni lezici mimo unikové cesty 5 Ix.

Nouzové osvétleni bude zajisténo diodovymi svitidly napajenymi z vlastnich baterii. Doba
provozu v nouzovém rezimu se predpoklada 1 hod.

Hromosvod
Stavajici hromosvod objektu bude zachovan

Slaboproude elektroinstalace

Rozvody

V celém objektu budou provedeny nové slaboproudé kabelové rozvody. VeSkeré rozvodné
krabice slaboproudu na chodbach a na schodistich budou pouzity pouze jako krabice protahovaci
a po provedeni kabelaZze se spole¢né s kabely zakryji omitkou.

Koncové prvky

Jednotlivé koncové prvky jsou navrzeny od fy. ABB, typ Tango — barva bila, vice koncovych
prvka bude sdruzeno do vicenasobnych ramecku.

Serverovna

Prostor stavajici serverovny bude premistén do 1.PP, kde bude zfizena centralni mistnost se
slaboproudymi rozvadéci, serverovna, tel. Ustfedna.

Domaci telefony

Systém doméciho telefonu neni v objektu vyZzadovan.
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1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.7.6

1.7.7

1.7.8

1.7.9

Telefony

Stavajici rozvody v€etné koncovych prvkd budou provedené nové. Koncové prvky budou pouzité
od fy. ABB typ Tango — barva bila.
Stavajici ustfedna, ktera byla v nedavné dobé vyménéna za novou, bude zachovana.

Bezdratova sit’ WiFi

Na chodbéch, ucebnach a dalSich mistech urenych investorem bude provedena pfiprava v
podobé datovych zasuvek pro instalaci Wi-Fi systému.

Spolecna televizni anténa (STA)

V objektu budou instalovany rozvod STA s anténou pro pfijem pozemnich digitalnich televiznich
programu a pro pfijem rozhlasu VKV. Stozar s patfi¢nou anténou bude umistén na streSe.
Zasuvky budou pfipojeny hvézdicové (vSechny budou koncové). Zasuvky budou v provedeni se
dvéma konektory (TV+R). Zasuvky budou umistény do mistnosti dle urCeni provozovatele
objektu. Rozvadé¢ STA bude umistén v 1.PP v mistnosti se slaboproudymi rozvadédi.

Systém kontroly vstupu ACS

Hlavni vchod z ulice Magdaleny Rettigové - koncové prvky systému ACS budou zachovany.
Bude vyménéna kabelaz stavajiciho systému.

Ke stavajicimu systému bude pfipojen nové navrhovany vstup z ulice Vladislavova.

U nového tabla bude umisténa bezdotykova Cctecka karet. Dvefe budou vybaveny
elektromechanickym antipanikovym zdmkem.

Na stavajici systém ACS budou napojené rovnéz ucebny a dalSi vybrané prostory, které budou
definované provozovatelem objektu.

RFID brany

Pro provoz knihovny bude zfizen systém pro automatickou identifikaci jednotlivych knih. V misté
vstupu na nadvofi €. 2 (na opacné strané, nez je knihovna) a v misté navrhovanych sklenénych
posuvnych automatickych dvefi bude zfizena RFID brana. Konkrétni misto je vyznacené na
vykrese.

Kamerovy systém CCTV

V objektu bude stavajici kamerovy systém doplnén o nové snimaci prvky, které zabezpeci
snimani vstupl do objektu, fasady, vnitfnich spolecnych chodeb, m.¢. 013J - pocitacové ucebny,
m.€.135 - pocitacové studovny, dvorkd a dalSich vybranych prostor v€etné vjezdové brany do
arealu pred objektem z ulice Magdalény Rettigové.

Elektricka zabezpecovaci signalizace (EZS)

Ve vybranych mistnostech uréenych provozovatelem objektu bude instalovan lokalni systém
elektrické zabezpeovaci signalizace (EZS) s ustfednou umisténou v prostoru se slaboproudymi
rozvadéci. Konkrétni zplsob zabezpec€eni bude urcen dle konkrétniho typu mistnosti a navrzen
konkrétnim dodavatelem systému. Pfedpoklada se plastova ochrana se senzory na dvefich a
oknech doplnénd prostorovou ochranou provedenou infrapasivnimi €idly. Za vstupnimi dvefmi do
prostoru bude umisténa ovladaci klavesnice a vnitfni siréna.

Pozarni hlasice a elektricka pozarni signalizace (EPS)

Vzhledem k charakteru stavby centralni systém EPS neni v objektu vyZzadovan.

Ve vybranych prostorech katedry chemie, katedry biologie, v prostorech slouzicim pro uskladnéni
tlakovych lahvi a v zazemi bistra (tepelné spotfebice pro pfipravu stravy) bude instalovan lokalni
systém EPS s vyusténim do prostoru vratnice bez nutnosti napojeni na PCO. Konkrétni umisténi
autonomnich poZarnich hlasi¢t bude specifikovano v PBR.

10
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1.7.10 Elektronicky orientacni systém a elektronicky studijni informacni systém

1.8

2.2

Elektronicky orientacni systém a elektronicky studijni informacni systém spociva v umisténi LCD
paneld u jednotlivych dvefi uCeben a kabinetu. Pfipojeni a napajeni téchto paneld bude
provedeno z datovych zasuvek.

Bezbarierove reseni

Bezbariérové Upravy jsou navrzené dle pozadavku vyhlasky ¢.398/2009 Sb.

Navrh bezbariérového zpfistupnéni nadvori €. 1 a 2 viz. vykresova pfiloha. Vytvoreni
bezbariérového pristupu nové navrhovanym vstupem z ul. Vladislavova instalovanim nové
ploSiny.

Prizkumy

Navrhované prizkumy

- Prdzkum stavu krovu z hlediska poskozeni biologickymi vlivy

- Zaméreni (doméfeni) objektu

- Stavebné historicky prazkum fasady

- Stavebni prizkum podlahového souvrstvi - sondy do skladby podlah v misté "houpani" podlahy

Zajisténi pruzkumu

Zajisténi veskerych studii, prizkum, propoctd, vizualizaci, vykrest a nacrtu apod., které mohou
byt pozadovany pfislusnymi dot€enymi organy (organy vefejné spravy) k vydani Stavebniho
povoleni, v€etné, nikoliv v8ak vylu¢né, dokumentd a stanovisek vyzadovanych v souladu se
Zakonem o hospodafeni s energii, prikazu energetické naro¢nosti budovy a souvisejicich
energetickych posudku dle Zakona o hospodareni s energii; pro vylou¢eni pochybnosti smluvni
strany sjednavaji, ze zhotovitel zajisti veSkeré potfebné studie, prazkumy a posudky (jako napfr.
studie posouzeni oslunéni a denniho osvétleni a studie posouzeni hluku pro u¢ely dokumentace
pro Stavebni povoleni, radonovy pridzkum apod.) na ndklady objednatele.
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LEGENDA MiSTNOSTI - Stavajici stav - 1.PP

.M. NAZEV PLOCHA (m?) PODLAHA STENY STROP OKNA DVERE OSVETLEN{ OSTATNI

S01 [Sklad 16,7 beton omitka omitka ocelové, jednoduché nejsou Zdrovky

S02 |Sklad 42,4 beton omitka omitka ocelové, jednoduché ocelodievéné, plné Zdrovky

S03  [Sklad 8,2 beton omitka omitka neni drevéné, plné Zdrovky

S04 |Technickd mistnost 17,9 beton omitka omitka ocelové, jednoduché dievéné, plné zarovky vodomérna soustava

S05  |Sklad 7,8 beton omitka omitka neni nejsou zarovky

S06 |Technickd mistnost 20,2 beton omitka omitka ocelové, jednoduché ocelové, piné Zdrovky

S07 |Technickd mistnost 14,8 keramicka dlazba omitka omitka ocelové, jednoduché nejsou zarovky hlavni uzavér plynu, ozn. SUT 020

S08 |[Plynova kotelna 30,6 keramicka dlazba omitka omitka ocelové, jednoduché drevéné, plné, samozaviraci zafivky rozdélovac / smérac, ozn. SUT 020

S09 |[Plynova kotelna 25,2 keramickd dlazba omitka omitka ocelové, jednoduché drevéné, plné, samozaviraci zafivky plynové kotle, ozn. SUT 020

S10 |Sklad 23,1 beton omitka omitka ocelové dvere vytahu drevéné, piné zdrivky vytah, ozn. SUT 019

S11A [Sklad 16,2 keramicka dlazba omitka omitka dfevéna, zdvojena dievéné, plné zarivky skladovaci systém knihovni, ozn. SUT 017
S11B |Sklad 19,3 keramicka dlazba omitka omitka dievéna, zdvojena nejsou zarivky skladovaci systém knihovni, ozn. SUT 016
S12  |Sklad 30,4 keramicka dlazba omitka omitka dfevéna, zdvojena mfiz zarivky skladovaci systém knihovni, ozn. SUT 018
S13  |Sklad 6,8 keramicka dlazba omitka omitka neni dievéné, plné zarivky ozn. SUT 015

S14 |Sklad 17,5 keramicka dlazba omitka omitka dfevéna, zdvojena nejsou zarivky skladovaci systém knihovni, vytah na knihy, ozn. SUT 015
S15 |Sklad 44,0 keramicka dlazba omitka omitka dfevéna, zdvojena nejsou zarivky skladovaci systém knihovni, ozn. SUT 014
S16 |Sklad 23,3 keramicka dlazba omitka omitka ocelové dvere vytahu [nejsou zarivky hydraulicky agregét vytahu, ozn. SUT 005
S17 |Chodba 6,5 keramicka dlazba omitka SDK podhled neni nejsou zafivky ozn. SUT 005

S18 |Kuchyn 2,5 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1535) SDK podhled neni dievéné, plné Zarovky umély pfivod vzduchu

S$19 [Chodba 5,0 keramicka dlazba omitka SDK podhled neni dievéné, plné zarivky ozn. SUT 005

S20 [Chodba 2,6 keramicka dlazba omitka SDK podhled neni nejsou Zarovky

S21 |Sklad 1,7 keramicka dlazba omitka SDK podhled neni dievéné, plné zarovky

S22 |Sklad 16,3 keramicka dlazba omitka SDK podhled neni dievéné zarivky ozn. SUT 013

528 |Sklad 17,5 beton omitka omitka neni drevéné, plné Zdrovky

S30 |[Sklad 1,1 beton omitka omitka neni drevéné, plné

S31 |Sklad 3,8 beton omitka omitka neni dievéné, plné zarovky

S$33  |Maly sél 36,9 drevéné parkety omitka, dievény obklad (800, 1900) igﬁtzzdhmd' drevéna, zdvojena drevéné,plné bodové vertikalni Zaluzie, ozn. SUT 021

S34  |Keramicka dilna 51,3 keramickd dlazba cl)gr;rxgkal,gkfor)amlcky obklad (555, omitka drevéna, zdvojena drevéné, plné zafivky nejspise v podlaze technologicky kanal
S35 |Velky sal 95,7 dievéné parkety omitka, obnazené pGvodni kamenné igﬁtzzdhmd' dievéna, zdvojend dievéné, plné bodové é(;l’;lkaml Zaluzie, dfevéné schodisté, zdvés do 561, ozn. SUT
S37 |Kuchyn 7,0 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (2155) SDK podhled neni dievéné, plné zarivky digestore

S38 |Kuchyn 6,8 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (2130) SDK podhled neni dievéné, plné, 1x posuvné zarivky

S39 [Strojovna VZT (gastro) 16,2 keramickd dlazba omitka ;C:CIEVE nosniky + neni drevéné, plné zafivky ozn. SUT 006

S40 |Kuchyn 8,5 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (2155) SDK podhled dfevéna, zdvojena nejsou zarivky digestor

S41  |Kuchyn 15,5 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (2145) SDK podhled neni dievéné, plné, posuvné zarivky, Zarovky [lapol

S42 |Bufet - vydej 12,7 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (2155) omitka dievéné, zdvojena nejsou zarivky, Zarovky

S43 |Chodba 6,0 keramicka dlazba omitka SDK podhled dfevéna, zdvojena dievéné, plné zarovky

S44  |WC 1,5 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1510) SDK podhled dfevéna, zdvojena dievéné, plné zarovky ozn. SUT 004

$45 |Satna 7,5 keramicka dlazba omitka SDK podhled dfevéna, zdvojena dievéné, plné zarivky

$47 |Uklidova mistnost 2,8 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1500) SDK podhled neni dievéné, plné zarivky

S48 |Bufet - jidelna 61,7 keramicka dlazba omitka, SDK omitka dfevéna, zdvojena dievéné, plné, samozaviraci zarovky dievéné lavice s vydehy topeni, ozn. SUT 002
S52 |Strojovna vytahu 8,3 beton omitka omitka neni dievéné, plné zarovky zafizeni vytahu

$53 |WC Zeny 9,5 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1610) omitka dfevéna, zdvojena dievéné, plné zarovky




S54  (WC Muii 9,0 keramickd dlazba omitka, keramicky obklad (1610) omitka drevéna, zdvojena drevéné, plné Zarovky

S55  [WC Muzi - predsifi 4,2 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1610) omitka neni drevéné, plné, samozaviraci Zarovky

S56 |WC spolecna predsin 1,3 keramickd dlazba omitka omitka neni divéné, plné

S57 |WC Zeny - predsiti 4,2 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1610) omitka neni drevéné, plné Zarovky

S59 |Sklad 0,3 keramicka dlazba omitka omitka neni drevéné,plné, dvojkfidlé ozn. SUT 022
S60 |[Sklad 0,9 keramickd dlazba omitka omitka neni drevéné, piné

61 |Velky sal - predsi 7,7 |drevénéparkety  [omitka SDK podhled nen dFevéné, piné, dvojkFidlé bodové ;’S’Ts'g;”a drevéném schodisti (bezbariérovy pfistup), ozn.
S62 |Sklad 2,0 keramicka dlazba omitka kazetovy podhled |neni drevéné,plné, dvojkfidlé ozn. SUT 022
S63 |WC Invalidé 4,1 keramicka dlazba omitka SDK podhled neni drevéné, piné Zdrovky

S64  [Strojovna VZT 6,3 keramicka dlazba omitka omitka neni drevéné, plné Zarovky ozn. SUT 024
S69 |Truhldrna 19,5 beton omitka omitka ocelové, jednoduché drevéné, plné zdrivky

S70 |Sklad 43 beton omitka omitka neni ocelové, plné
S72A |Trafostanice 45,8 beton omitka omitka ocelové, lamely ocelové, plné, dvojkridlé zdrivky

S$72B |Hlavni rozvadéc 3,0 beton omitka omitka neni kovové, pIné, dvojkFidlé

S73  |Predsin WC 4,3 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (2000) omitka ocelové, jednoduché drevéné, piné Zdrovky

S74 |(wcC 1,5 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (2000) omitka neni drevéné, piné Zdrovky

S75 |wc 1,4 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (2000) omitka neni drevéné, plné Zdrovky

S76 |Sklad 7,0 beton omitka omitka neni drevéné, piné Zdrovky

S77  |Sklad 5,5 beton omitka omitka neni drevéné, piné Zdrovky

S78 |Sklad 16,3 beton omitka omitka ocelové, jednoduché drevéné, piné Zdrovky

S79  |Sklad 6,4 beton omitka omitka neni drevéné, piné Zdrovky

S82 |Sklad 82 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (2000) omitka ocelové, jednoduché drevéné, piné Zdrovky

S83 |Dilna 34,9 keramickd dlazba omitka omitka ocelové, jednoduché drevéné, plné zafivky
S83A |Satna uklizecek 15,0 keramicka dlazba omitka omitka ocelové, jednoduché drevéné, piné zdrivky

S84 |[Sklad 9,3 keramickd dlazba omitka omitka neni nejsou zafivky

S85  [Sklad 11,0 keramickd dlazba omitka omitka neni drevéné, plné zafivky

S86A [Kuchyrika 4,7 PVC omitka, keramicky obklad (600) omitka nenf drevéné, plné zafivky

S86B |Sprcha 1,8 keramickd dlazba omitka, keramicky obklad (2500) omitka ocelové, jednoduché drevéné, plné Zarovky

$86C [Satna udriby 10,1 koberec omitka EIL::;I;?{/Zh lamel ocelové, jednoduché dievéné, plné zarivky

S91 [Hlavni schodisté 25,9 teraco omitka omitka zafivky

S93  |Evakuacni schodisté 15,1 keramicka dlazba omitka, SDK omitka drevéna, zdvojena zafivky

S95  [Vedlejsi schodisté 20,0 teraco omitka omitka neni nejsou

S96 |Vedlejsi schodisté 4,9 keramicka dlazba omitka sklenéna stfecha dievéna, zdvojena dievéné, piné zarovky

Chodba 1.PP 208,1 keramicka dlazba, omitka, SDK omitka, SDK dievénd, zdvojend dievéné, ocelové, piné iérOVkY' zafivky, K hlavnimu rozvadé¢i dvere ocelové
teraco, beton bodové
Vytahova Sachta 2,9
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LEGENDA MiSTNOSTI - Stavajici stav - 1.NP

.M. NAZEV PLOCHA (m?) PODLAHA STENY STROP OKNA DVERE OSVETLEN{ OSTATNI
001 |Détsky koutek 35,5 PVC omitka omitka dievéna, zdvojena dievéné, plné, dvojkridlé zarivky
002 |Sklad 10,1 keramickd dlazba omitka omitka drevénd, zdvojend drevéné, ze 2/3 prosklené Zdrovky
003 |WC Zeny - predsif 2,4 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1610) kazetovy podhled |neni dievéné, plné, samozaviraci zarovky podlahova vpust
003A |WC Zeny 8,5 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1610) kazetovy podhled |dfevénd, dvojita dievéné, plné zarovky
004 |WC Invalidé - predsin 2,5 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1600) omitka dievéna, zdvojena dievéné, plné zarovky
004A [WC Invalidé 6,4 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1800) omitka dievéna, dvojitd dievéné, plné zarovky
005 |WC Muii - predsin 2,7 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1600) kazetovy podhled |dfevéna, dvojitd dievéné, plné, samozaviraci zarovky
005A |WC Muzi 3,7 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1600) kazetovy podhled  |neni nejsou zarovky
005B |WC Muzi - kabinka 1,5 keramickd dlazba omitka, keramicky obklad (1600) kazetovy podhled  |drevénd, dvojitd drevéné, plné Zdrovky
006 ::L::Z:: - skiad, denni 59,8 PVC omitka, keramicky obklad (600)  |omitka s:‘:\:‘"a' Jednoduchd, | 1. <ng, piné, dvojkridié Zéivky jb;z::;i':;i:‘L;"nrc'ze;?id"e”d" vtah na knihy, okna do
006A [Kancelar 9,1 koberec omitka kazetovy podhled |dfevéné, dvojité dievéné, Castecné prosklené zarivky
006B [Kancelar 7,8 koberec omitka kazetovy podhled |dfevéné, dvojité dievéné, castecné prosklené zarivky horizontélni Zaluzie
006C [Kancelar 7,7 koberec omitka kazetovy podhled |dfevéné, dvojité dievéné, castecné prosklené zarivky horizontélni Zaluzie
006D |Kanceldt 9,6 koberec omitka kazetovy podhled |dfevéné, dvojité dievéné, Castecné prosklené zarivky horizontélni Zaluzie
006E |Kancelar 7,8 koberec omitka omitka dievéné, dvojité dfevéné, castecné prosklené zarivky horizontélni Zaluzie
006F |Studovna 130,1 koberec omitka omitka dievéné, dvojité dievéné, pIné, dvojkridlé zarivky kamerovy systém, bezpecnostni mfiz
Galerie 32,8 koberec omitka omitka neni nejsou zarivky
006G |[Kanceldt 18,7 koberec omitka omitka dievéné, dvojité dievéné, castecné prosklené zarivky interiérové okno difevéné pevné zdvojené
007 |Vstup 25,3 teraco omitka omitka neni dievéné, plné, dvojkridlé zarivky kovové schodisté do vestavku
007A |Vstup - vestavba 13,8 PVC omitka omitka dvefni nadsvétlik dievéné, plné zarivky, Zarovky [vestavény prostor ve vstupu
007B |Vstup - vestavba 2 5,2 beton omitka omitka neni dievéné, plné Zarovky vestavény prostor ve vstupu
008 |Knihovna - sklad 94,0 PVC omitka omitka neni dievéné, plné, dvojkridlé zarivky skladovaci systém knihovni
008A [Kancelar 7,8 koberec omitka, freska na sténé SDK podhled dievéné, dvojité dievéné, plné zarivky horizontélni zaluzie
008B [Kancelar 11,4 koberec omitka SDK podhled dievéné, dvojité dievéné, castecné prosklené zarivky horizontélni Zaluzie
008C [Kancelar 8,4 koberec omitka SDK podhled dievéné, dvojité dievéné, castecné prosklené zarivky horizontélni zaluzie
008D |Kancelar 8,8 koberec omitka SDK podhled drevéné, dvojité drevéné, cdastecné prosklené zdrivky horizontdlni Zaluzie
008E |Kancelar 12,1 koberec omitka SDK podhled dievéné, dvojité dievéné, ¢astecné prosklené zarivky
008F |Kancelar 10,9 koberec omitka SDK podhled dievéné, dvojité dievéné, castecné prosklené zarivky horizontélni zaluzie
008G |Kanceldt 14,0 koberec omitka SDK podhled dievéné, dvojité dievéné, plné zarivky horizontélni zaluzie
008H |Knihovna - sklad 61,2 PVC omitka omitka dievéné, dvojité nejsou zarivky dievéné schodisté s PVC povrchem
008! |Knihovna - sklad 13,7 parkety, PVC omitka omitka neni dievéné, plné zarivky
008J) |Knihovna - sklad 37,8 keramicka dlazba omitka omitka neni dievéné, plné, snizené zarivky, Zarovky
009 |Kabinet 13,3 koberec omitka omitka dievéné, dvojité dievéné, plné, protihlukové zarivky horizontélni zaluzie
010 [Chodba 13,9 lamindatova plovouci |omitka kazetovy podhled  |neni dievéné, plné, samozaviraci zafivky svétlik do prilehlé ucebny
010A |[Ucebna 22,7 laminatova plovouci [omitka omitka dievéné dievéné, prosklené zarivky vertikdlIni Zaluzie
010B [Ucebna 25,8 laminatova plovouci [omitka omitka dievéné dievéné, prosklené zarivky vertikdlni Zaluzie
010C |Koupelna 3,4 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1510) omitka neni dievéné, prosklené zarivky bojler
011 |Vrétnice 7,6 PVC omitka omitka neni dievéné, ¢astecné prosklené zarivky prosklend ¢ast smérem do haly
012 [Aula 275,3 koberec, PVC omitka, dievény obklad (2050, 2290)|SDK podhled plastovd, dvojsklo drevéné, plné, dvojkridlé zafivky akustické zavésy, vertikdlni zZaluzie
012A |Technickd mistnost 8,8 PVC omitka omitka neni dievéné, plné zarivky pevna jednoducha okna do auly
013 [Chodba 35,7 PVC, koberec omitka kazetovy podhled |neni dievéné, plné, dvojkridlé zarivky, Zarovky [podhled v nékolika drovnich
013A |Kuchyrika 3,1 PVC omitka, keramicky obklad (600) kazetovy podhled neni dievéné, plné zarivky
013B [Pocitacova ucebna 52,7 koberec omitka kazetovy podhled |dfevéna, dvojitd dievéné, plné, protihlukové zarivky vertikdlIni Zaluzie




013C (Kabinet 20,9 koberec omitka kazetovy podhled |dfevénd, dvojita drevéné, plné, protihlukové zafivky vertikalni Zaluzie
013D |Kabinet 133 koberec omitka kazetovy podhled |dFevéné, dvojité drevéné, plné, protihlukové zafivky vertikalni Zaluzie
013E |Kabinet 12,6 koberec omitka kazetovy podhled |dFevéné, dvojité drevéné, plné, protihlukové zafivky vertikalni Zaluzie, Zaluzie pro zakryti otvoru nade dvermi
013F |Kabinet 15,2 koberec omitka, keramicky obklad (1440) kazetovy podhled |dFevéné, dvojité drevéné, plné, protihlukové zafivky vertikalni Zaluzie, Zaluzie pro zakryti otvoru nade dvermi
013G |Kabinet 11,5 koberec omitka kazetovy podhled |dFevéné, dvojité drevéné, plné, protihlukové zafivky vertikalni Zaluzie
dievéné, plné, dvojkFidlé, - s
013H |Pocitacova ucebna 69,1 koberec omitka kazetovy podhled |dfevéna, dvojitd v ,p , VolKn zarivky vertikdlIni Zaluzie
samozaviraci
0131 |Serverovna 51 koberec omitka kazetovy podhled |dFevéné, dvojité drevéné, plné zafivky mfize v okné
013) [Pocitacova ucebna 47,6 PVC, koberec omitka kazetovy podhled |dfevénd, dvojita drevéné, plné zafivky vertikalni Zaluzie
drevéné, zdvojené a T . v . s v . «
013K [KancelaF 30,6 PVC, koberec omitka omitka dVO‘J{ité zvol dievéné, plné zarivky mezonet dostupny z kovového Zebfiku, mfize v okné
013L |[Sklad 0,6 keramicka dlazba omitka omitka neni drevéné, astecné prosklené zarovky
014 |Kancelar 9,2 PVC omitka omitka dievéné , dvojité drevéné, plné zafivky vertikalni Zaluzie
014A [Kancelar 6,6 PVC omitka omitka drevéné , dvojité bez kridla zafivky
014B [Telefonni ustfedna 7,6 PVC omitka omitka drevéné , dvojité drevéné, plné zafivky
015A (WC Muii 13,3 keramickd dlazba omitka, keramicky obklad (1600) omitka drevné, zdvojené drevéné, plné, samozaviraci zafivky
0158 |Uklidovd mistnost 2,6 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1600) omitka neni drevéné, piné Zdrovky
015C |WC Zeny 13,5 keramickd dlazba omitka, keramicky obklad (1610) kazetovy, SDK podhlgneni drevéné, plné, samozaviraci Zarovky
016 [Poslucharna 78,7 PVC omitka kazetovy podhled |dfevéna, dvojita drevéné, plné, dvojkridlé zafivky vertikalni Zaluzie
dievéné, plné, dvojkFidlé, -
017 |[Kanceldr 21,2 PVC omitka omitka drevéné, dvojité rev_ene P r!e volkridle zéfivky
protihlukové
018 |KancelaF 21,6 PVC omitka omitka drevéné, zdvojené drevéné, pIné, dvoukridlé zafivky vertikdlni zaluzie
019 [Prodejna knih 22,1 PVC omitka omitka drevéné, dvojité drevéné, plné zafivky mfize ma okné i dvefich
020 [Knihovna 22,6 koberec omitka kazetovy podhled  |dfevéné, dvojité drevéné, plné zafivky mfize na dvefich
drevéné, prosklené, s fy. dvefe do haly automatické posuvné prosklené, bezbariérovy
090 |Vstup 30,6 teraco, koberec omitka omitka neni v N ,p zarivky v Y. yau : posuvne p! zharierovy
nadsvétlikem vstup - plosina
091 [Hlavni schodisté 32,1 teraco omitka omitka luxfery nejsou zafivky
092 [Vedlejsi schodisté 27,4 teraco omitka omitka neni nejsou zafivky
093 |Evakuacni schodisté 20,3 keramicka dlazba omitka omitka neni dievéné, pIné, samozaviraci zarivky do dvorku dvere dfevéné, plné, samozaviraci s nadsvétlkem
teraco, gumovy . , . i ) . . o . ax
094A |Technickd mistnost 23,3 koberecgu 4 omitka, ocelova konstrukce omitka, ocelova kongpletivo ocelové, plné zarovky hlavni rozvadéc
) , L " dievéné, plné, dvojkFidlé; -
Chodba 1.NP 379,2 teraco, koberec omitka kazetovy podhled, or|dfevéna, dvojitd . e, zarivky
sklenéné, dvojkridlé
Vytahova Sachta 2,9
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LEGENDA MISTNOSTI - Stavajici stav - 2.NP

c.m. NAZEV PLOCHA (m?) PODLAHA STENY STROP OKNA DVERE OSVETLENI OSTATNI
101 |Kanceldr 35,1 PVC omitka kazetovy podhled [dfevénd, dvojita drevéné, plné, protihlukové zarivky vertikalni zaluzie
102 |Kancelar 11,4 koberec omitka omitka drevén3, zdvojena drevéné, plné zafivky vertikalni zaluzie
103 |Ucebna 34,1 PVC omitka, keramicky obklad (620) kazetovy podhled |dfevéna, dvojita drevéné, plné, protihlukové zarivky vertikalni zaluzie
104 |Kancelar 23,4 koberec omitka omitka drevéna, zdvojena drevéné, plné zafivky vertikalni zaluzie
105 |Sklad 5,3 PVC omitka omitka neni drevéné, piné zdrivky
106 |Kancelar 20,9 PVC omitka kazetovy podhled [dfevén3, dvojita drevéné, plné, protihlukové zafivky rolety
107 |Uebna 657  |PvC omitka kazetovy podhled  |dFevéna, dvojita g:z‘t’;?jks\';eb‘i‘;gtkcr:ﬂsetm 2&Fivky rolety, vertikdlni zaluzie
108 |Ucebna 65,6 PVC omitka kazetovy podhled [dfevéna, dvojita FlFEVénvé,' pllné, dYOUkﬁdlé * zarivky vertikalni zaluzie
jednokfidlé, protihlukové
109 |WC Muzi 4,1 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1600) SDK podhled drevéné, dvojité drevéné, plné, samozaviraci Zarovky
110 |WC Zeny 3,4 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1630) SDK podhled drevéné, dvojité drevéné, plné, samozaviraci zarovky
111A |Chodba 16,5 PVC omitka kazetovy podhled [neni drevéné, plné zarivky
111B |Kabinet 16,7 PVC omitka, keramicky obklad (600) kazetovy podhled |dfevéné, dvojité drevéné, ¢astecné prosklené zafivky vertikalni zaluzie
112 |Poslucharna 115,9 koberec omitka, dfevény obklad (2060) SDK podhled drevénd, dvojitd drevéné, plné, bezpecnostni zarivky vertikalni zaluzie, akustické zavésy
113 |Kanceldf 572  |pvc omitka SDK podhled dFevéna, dvojita dFevéné, plné 2&Fivky ‘c’)i:;k;'r;'oziL”;eb’yh°”z°”ta'”' zaluzie na jednoduchdch
113A |Studijni 19,1 koberec omitka SDK podhled nenfi sklenéné posuvné zarivky
114 |Predsin kancelare 6,0 koberec omitka SDK podhled nenfi drevéné, plné, dvojkridlé zarivky pod kobercem keramicka dlazba
114B |Kancelar 30,7 parkety omitka SDK podhled drevéna, dvoijita drevéné, plné zafivky vertikalni zaluzie
114D [Kancela¥ 36,0 parkety omitka SDK podhled drevénd, dvojitd drevéné,plné, protihlukové zafivky vertikalni zaluzie
115 |Kancelar 45,0 parkety omitka SDK podhled drevéna, dvoijita drevéné,plné, protihlukové zafivky vertikalni zaluzie
116 |Kanceldr 23,1 parkety omitka SDK podhled drevéné, dvojité drevéné,plné, protihlukové zafivky vertikalni zaluzie
117 |Kancelar 12,2 parkety omitka SDK podhled drevéné, dvojité drevéné,plné, protihlukové zafivky vertikalni zaluzie
118 |Ucebna 49,8 parkety omitka, dfevény obklad (970) SDK podhled drevénd, dvojita drevéné,plné, protihlukové zafivky rolety, verikalni zZaluzie
119 |Kuchynka 3,8 teraco omitka, keramicky obklad (1400) omitka neni drevéné, plné zafivky
119A |Koupelna 7,2 teraco omitka, keramicky obklad (2340) omitka :;Ztg;?éj:;”fl:?i'e drevéné, plné zarovky
120 |Sklad 6,2 keramicka dlazba omitka omitka neni drevéné, piné Zdrovky
121 |WC Zeny - piedsifi 11,5 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1610) omitka drevéné, dvojité drevéné, plné zarovky
121A |WC Zeny 9,9 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1610) kazetovy podhled |dfevéna, zdvojena drevéné, plné zarovkoveé
122 |Uclebna 25,2 koberec omitka omitka drevén3, zdvojena drevéné, plné, protihlukové zafivky
123 |WC Muzi 12,0 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1620) omitka drevénd, zdvojena drevéné, plné zarovkové
124 |Uclebna 40,7 koberec omitka omitka drevéna, dvojita drevéné, plné zafivky vertikalni zaluzie
125 |Ucebna 39,4 koberec omitka kazetovy podhled |dfevénd, dvojita drevéné, plné zafivky vertikalni zaluzie
126 |Ugebna 73,1 |koberec omitka kazetovy podhled  |dFevéna, dvojita g;i‘;ee:fw ﬂ:le dvojkridleé, 2&Fivky vertikalni zaluzie
127 |(Kancelar 14,9 koberec omitka omitka drevénd, zdvojend drevéné, piné zarivky vertikdlni Zaluzie
128 |U&ebna 66,7 koberec omitka kazetovy podhled |dfevén3, dvojita dFev.éné, plnlé, bezpecnostni, zaFivky vertikalni zaluzie
protihlukové
129 |Kancelar 8,9 koberec omitka omitka drevénd, zdvojend drevéné, piné zdrivky vertikadlni Zaluzie
129A |(Kancelar 3,8 koberec omitka omitka drevénd, zdvojend drevéné, piné zdrivky vertikdlni Zaluzie
130 |Ucebna 33,4 PVC omitka kazetovy podhled |dfevéna, dvojita :;Z\;igtel'ig:jklene' s zarivky vertikalni zaluzie
131 |Kabinet 15,4 koberec omitka omitka dievénd, zdvojend dievéné, plné, protihlukové zarivky horizontdlni Zaluzie




drevéné, prosklené, s

132 |Kabinet 16,3 koberec omitka omitka drevéné, dvojité e zarivky
nadsvétlikem
133 |Kabinet 17,7 PVC omitka, keramicky obklad (810) omitka drévéna, dvoijita drevéné, plné zafivky vertikalni zaluzie
drevéné klené
134 |Kabinet 15,2 koberec omitka omitka dfevéné, dvojité reverje, prols ene, . zaFivky
bezpecénostni, s nadsvétlikem
drevéné, plné, bezpecnostni
135 |Po¢itacova studovna 35,7 koberec omitka omitka dfevéna, dvojita o P L, P ! zaFivky vertikalni zaluzie
protihlukové
136 |Kabinet 14,3 PVC omitka omitka drevéna, dvoijita drevéné, plné zafivky horizontalni Zaluzie
136A |[Kabinet 11,1 PVC omitka omitka drevéné, dvojité drevéné, plné zafivky
191 [|Hlavni schodisté 30,1 teraco omitka, kamenny obklad omitka luxfery nejsou zarivky
192 |Vedlejsi schodisté 30,1 teraco omitka omitka nenfi nejsou zarivky
drevéné, zdvojené drevéné, samozaviraci
193 |Evakuaéni schodisté 17,6 keramicka dlazba omitka omitka L Jene, L ! zaFivky
mlécné sklo nadsveétlik
Chodba 2.NP 430,1 PVC, teraco, koberec |omitka omitka drevéna, dvoijita zarivky kovova mfiz s dvefmi v zapadnim kfidle
Vytahova Sachta 2,9
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LEGENDA MIiSTNOSTI - Stavajici stav - 3.NP

c.m. NAZEV PLOCHA (m?) PODLAHA STENY STROP OKNA DVERE OSVETLENI OSTATNI
201 |U&ebna 34,7 PVC omitka omitka dfevéna, dvoijita dFev.éné, pln’é, dvojkridlé, zafivky rolety
protihlukové
202 [Kabinet 17,2 PVC omitka omitka drevénd, zdvojena drevéné, plné zafivky vertikdlni Zaluzie
202A (Kabinet 18,9 PVC omitka kazetovy podhled [dfevéna, zdvojena drevéné, prosklené zafivky vertikalni zaluzie
203 [Sklad 5,2 keramicka dlazba omitka omitka neni drevéné, plné zarivky
204 |WC Zeny - pfedsifi 2,4 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1570) kazetovy podhled [neni drevéné, plné zarovky podlahova vpust
204A |WC Zeny 8,2 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1570) kazetovy podhled |dievéné, dvojité drevéné, plné zarovky
205 |WC Muzi - predsin 2,0 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1600) omitka drevéné, dvojité drevéné, plné, samozaviraci zarovky
205A |WC Muzi 6,7 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1600) omitka drevéné, dvojité drevéné, plné zarovky
206A [Laborator 50,6 teraco g;n;gl;a, keramicky obklad (1920, kazetovy podhled [dfevénd, dvojita drevéné, plné zarivky technologicky Zlab v podlaze, odtah splodin
206B |Predsin kabinetu 7,1 PVC omitka omitka neni drevéné, plné zarovky
206C [Kabinet 7,9 PVC omitka, keramicky obklad (800) omitka drevéné, dvojité drevéné, ¢astecné prosklené Zarovky roleta
206D |Laboratof 67,6 teraco ;)rgnf:gl;a, keramicky obklad (500, kazetovy podhled [dfevénd, dvojita drevéné, plné zarivky u stolG kameninové drezy, odtah splodin
206E |Pfipravna, Sklad 21,1 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (730) omitka drevéné, dvojité drevéné, plné zafivky smérem do chodby svétlik
206F |Kabinet 21,2 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1000) omitka drevénd, dvojita drevéné, plné zafivky odtah splodin
206G |Chodba 8,7 teraco omitka ocelova konstr. neni drevéné, plné zarivky bezpecnostni dvere smérem do poslucharny 231
206H |Sklad chemikalii 34,9 teraco, PVC omitka ocelova konstr. drevéné, dvojité drevéné, ¢astecné prosklené zafivky mezonetovy sklad, kovové schodisté s PVC povrchem
207 |PFedsif kabinetu 18,5 PVC omitka omitka neni j;:j::l,z:ie' dvojkridlé, 7arovky
207A (Kabinet 17,6 PVC omitka omitka drevéné, dvojité drevéné, plné zafivky
207B [Kabinet 13,7 koberec omitka omitka drevéné, dvojité drevéné, prosklené zafivky
207C |Kabinet 14,4 koberec omitka omitka drevéné, dvojité drevéné, prosklené zafivky
207D |Kabinet 14,4 koberec omitka omitka drevéné, dvojité drevéné, prosklené zafivky
207E |Zasedaci mistnost 34,5 koberec omitka, keramicky obklad (1760) omitka drevéna, dvoijita drevéné, plné zarovky vertikalni zaluzie
208 |U&ebna 75,1 PVC omitka kazetovy podhled |dfevénad, dvojitd SZ\;Z[;E'OZL:?' dvojkridlé, zafivky vertikalni Zaluzie
209 |Ucebna 66,7 koberec omitka kazetovy podhled |dfevéna, dvojita drevéné, plné, dvojkfidlé zafivky vertikalni zaluzie, servisni otvor v podlaze
210 |Ucebna 70,6 koberec omitka kazetovy podhled |dfevéna, dvojita drevéné, plné, dvojkridlé zafivky vertikalni Zaluzie, servisni otvor na podlaze
211 [WC Zeny - predsiri 8,0 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1610) omitka drevéné, dvojité drevéné, plné zarovky okno zakryto OSB deskou
211A |WC Zeny 14,8 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1580) kazetovy podhled [dievéné, jednoduché |drevéné, piné zarovky
212 [Kabinet 6,9 PVC omitka omitka drevéné, jednoduché |dfevéné, piné zarivky
213 |Kabinet 16,2 PVC omitka, keramicky obklad (1530) omitka drevéné, jednoduché |drevéné, piné, protihlukové zafivky svétlik do chodby 290
214 ([Kancelar 12,0 PVC omitka, keramicky obklad (1350) omitka drevéné, zdvojené drevéné, zaviratelné okénko zafivky vertikdlni zaluzie
215 |WC Muzi 13,4 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1610) omitka drevéné, jednoduché, kydrevéné, plné, samozaviraci Zarovky
216 |Ucebna 87,6 PVC omitka, keramicky obklad (1620) kazetovy podhled [dfevénd, dvojita drevéné, plné, dvojkridlé zarivky rolety
217 |Ucebna 74,3 koberec omitka kazetovy podhled [dfevéna, dvojita drevéné, plné, dvojkridlé zafivky vertikalni zaluzie
218 |U&ebna 50,1 PVC omitka omitka drfevéna, dvojita dFev.éné, pln,é, bezpecnostni, zaFivky rolety, svétlik (zabileny)
protihlukové
219 |Kancelar 14,0 koberec omitka omitka drevénd, zdvojena drevéné, plné zafivky rolety
219A [Kancelar 13,3 koberec omitka omitka drevén3, zdvojena drevéné, plné zafivky rolety
220 [Kancelar 16,6 PVC omitka omitka drevéné, dvojité drevéné, prosklené zafivky
221 [Kancelar 23,2 PVC omitka omitka drevéné, dvojité dFev.éné, pr(,)sklené,v , zarivky svétlik nade dvermi
protihlukové, bezpecnostni
222 |Kanceldf 15,7 koberec omitka omitka dfevénd, zdvojend drevéné, piné, dvojkridié, zaFivky rolety

bezpecnostni




drevéné, prosklené, s

223 |Kancelar 25,2 koberec omitka omitka drevénd, dvojita Yt zarivky rolety
nadsvétlikem
224 |Kancelar 17,1 koberec omitka omitka drevéna, dvoijita drevéné, plné zafivky rolety
drevéné, prosklené, s - N - _— o
225 [Kancelar 19,8 koberec omitka omitka drevéné, dvojité v . ,p o zarivky bezpecnostni mriz z vnéjsi strany dvefi
nadsvétlikem a mtizi
226 [Kancelar 17,9 koberec omitka omitka drevéné, dvojité drevéné, ¢astecné prosklené zafivky
227 |Kancelar 19,5 koberec omitka, keramicky obklad (600) omitka drevénd, dvojita drevéné, piné zarivky
drevéné, prosklené, s - N - -_— -
228 |[Kancelar 17,9 koberec omitka omitka drevéné, dvojité v . ,p s zarivky bezpecnostni mriz z vnéjsi strany dvefi
nadsvétlikem a mtizi
drevéné, prosklené, s - N - _— -
229 [Kancelar 22,6 koberec omitka omitka drevéné, dvojité v . ,p o zarivky bezpecnostni mriz z vnéjsi strany dvefi
nadsvétlikem a mtizi
drevéné, prosklené, s -
230 |Kancelar 19,9 koberec omitka, keramicky obklad (1760) omitka drevéné, dvojité v . ,p zafivky rolety
nadsvétlikem
drevéné, plné, bezpecnostni, - -
231 |Poslucharna 60,5 PVC omitka SDK podhled drevéna, dvoijita V_ P X P ! zafivky zavésy
protihlukové
291 |Hlavni schodisté 31,0 teraco omitka, kamenny obklad omitka luxfery nejsou zarivky
292 |Vedlejsi schodisté 28,3 teraco omitka omitka nenfi nejsou zarivky
drevénd, zdvojena, Y e , ., . v.irs _
293 |Evakuacni schodisté 17,6 keramicka dlazba omitka omitka V\'/kropné zavol drevéné, plné, samozaviraci zafivky svétlik nade dvermi
kovova mtiz s dvermi, svétliky nad dvermi pfilehlych
Chodba 3.NP 4445 teraco, PVC omitka omitka drevéna, dvoijita zarivky ,V v i 125 av !, Svetiiky v  priienly
mistnosti
Vytahova Sachta 2,9




LEGENDA MISTNOSTI
[ ] UCEBNY, ATELIERY [ ] cHopsy, SCHODISTE

[ | KABINETY, KANCELARE | | TECHNICKE MiSTNOSTI, ZAZEM
[ ] HYGIENICKE ZAZEMI | OSTATNI

[ ] skLapy

—

'PUDORYS 4NP - WYUIITI MISTNOSTI

datum meritko format tislo prilohy

10/2017 1:200 . X Ak




LEGENDA MIiSTNOSTI - Stavajici stav - 4.NP

c.m. NAZEV PLOCHA (m?) PODLAHA STENY STROP OKNA DVERE OSVETLENI OSTATNI
301 [Predsin kabinet( 104 PVC omitka omitka neni drevéné, plné zarivky svétliky z kabinet(

301A |[Kabinet 20,0 PVC omitka omitka drevén3, zdvojena drevéné, ¢astecné prosklené zafivky rolety

301B (Kabinet 11,5 PVC omitka omitka drevénd, zdvojena drevéné, ¢astecné prosklené zafivky rolety

301C (Kabinet 14,5 PVC omitka omitka drevénd, zdvojena drevéné, ¢astecné prosklené zafivky rolety

302 [Ucebna 37,7 PVC omitka omitka dfevéng, zdvojend gii\;ir;i'oﬂ:?' protihlukové, zaFivky rolety

303 |Kabinet 6,0 PVC omitka omitka drevéné, zdvojené drevéné, plné zafivky

304 |WC Zeny - predsin 2,4 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1590) kazetovy podhled |neni drevéné, plné, samozaviraci zarovky

304A |WC zeny 7,9 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1590) kazetovy podhled |dievéné, dvojité drevéné, plné zarovky

305 [WC mutii- predsin 2,0 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1610) kazetovy podhled [dfevéna, zdvojena drevéné, plné, samozaviraci Zarovky

305A |WC muzi 6,9 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1610) kazetovy podhled |dievéné, dvojité drevéné, plné zarovky

306 [Ucebna 69,1 PVC omitka, keramicky obklad (800) omitka drevéna, dvoijita drevéné, plné zafivky rolety, odvétravani

307 |Ucebna 67,9 PVC omitka, keramicky obklad (1280) SDK podhled drevénd, dvojita drevéné, plné, protihlukové zarivky vertikalni zaluzie

308 [Kabinet 8,3 keramicka dlazba omitka omitka drevéné, dvojité drevéné, plné zafivky

309 [Kabinet 35,2 koberec omitka omitka drevénd, zdvojena drevéné, plné zafivky zavésy

310 |Kabinet 22,5 koberec omitka omitka drevéné, dvojité drevéné, plné zafivky vertikalni Zaluzie, svétlik z luxfer
311 |[Sekretariat katedry 14,3 PVC omitka, tapety omitka drevénd, zdvojena drevéné, plné zafivky rolety

312 [Kabinet 23,3 koberec omitka, tapety omitka drevén3, zdvojena drevéné, plné zafivky rolety, svétlik do chodby

313 |Kabinet 23,1 koberec omitka, obklad Sololak omitka drevénd, zdvojena drevéné, plné zafivky rolety, svétlik do chodby

314 [Kabinet 15,0 koberec omitka, tapety, obklad Sololak omitka drevénd, zdvojena drevéné, plné zafivky rolety, svétlik do chodby

315 [Ucebna 40,6 PVC omitka, keramicky obklad (600) omitka drevéna, dvoijita drevéné, plné zafivky rolety

316 [Kabinet 23,9 koberec omitka, keramicky obklad (800) omitka drevénd, zdvojena drevéné, plné zafivky rolety

317 |Predsin 8,2 PVC omitka omitka neni drevéné, plné zafivky svétliky z kabinet(

317A |Kabinet 23,6 PVC omitka omitka drevénd, zdvojena drevéné, ¢astecné prosklené zafivky rolety

317B (Kabinet 11,3 PVC omitka omitka drevén3, zdvojena drevéné, ¢astecné prosklené zafivky rolety

317C (Kabinet 15,2 PVC omitka omitka drevénd, zdvojena drevéné, ¢astecné prosklené zafivky rolety

318 [Ucebna 73,9 PVC omitka kazetovy podhled |dfevéna, zdvojena drevéné, plné, bezpecénostni zafivky rolety, zavésy

319 |pocitacova ucebna 42,7 PVC omitka ‘o);n(;':]liz,dkazetovy drevénd, zdvojena drevéné, plné, bezpecénostni zarivky rolety, vertikalni Zaluzie

320 [Predsir kabinetd 9,4 PVC omitka omitka neni Eii\;ir;i'oi:?' protihlukove, zafivky svétliky z kabinetd

320A |Kabinet 24,6 koberec omitka omitka dievénd, zdvojend drevéné, prosklené zarivky bez svétliku do predsing, vertikdlni Zaluzie
320B |[Kabinet 16,2 koberec omitka omitka drevéna, zdvojend drevéné, prosklené zarivky vertikalni Zaluzie

320C [Kabinet 18,7 koberec omitka omitka dievénd, zdvojend dievéné, prosklené zafivky vertikdlni Zaluzie

320D |Kabinet 24,3 koberec omitka omitka drevéna, zdvojena drevéné, prosklené zarivky bez svétliku do predsing, vertikalni zaluzie
321 |Sklad 4,1 keramicka dlazba omitka omitka dfevéné, jednoduché [dfevéné,plné zarivky

322 |WC Zeny 17,4 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1600) omitka, SDK drevéné, zdvojené devéné,piné Farovky

323 |Vytvarnadilna 28,7 PVC omitka omitka dfevénad, zdvojena dievéné,plné zafivky svétlik

324 |WC muzi - predsin 3,3 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1600) omitka neni drevéné,plné zarovky

324A |WC muzi 9,8 keramicka dlazba omitka, keramicky obklad (1600) omitka (Ij;\e;ziné, zdvojene, drevéné,plné Zarovky

325A |Ucebna 47,8 PVC omitka kazetovy podhled |dfevénd, zdvojena dievéné, plné, bezpecnostni zarivky rolety, vertikdIni Zaluzie

3258 |Vytvarna dilna 80,2 PVC ?{;gé?’ SDKk-ce, keramicky obklad |, - v podhled |dFevénd, zdvojena dFevéné, piné 2&Fivky rolety

325C |[Kabinet 15,8 PVC omitka, keramicky obklad (1280) omitka drevéna, zdvojena dievéné, plné zarivky

325D |Kabinet 13,9 PVC omitka omitka dievénad, zdvojena dievéné, plné, protihlukové zarivky rolety

325E |Sklad 19,7 parkety omitka, obklad Sololak omitka neni dievéné, plné zarivky + zarovky|prosklena obvodova konstrukce




325F |Kabinet 17,8 PVC na parketach omitka omitka drevénd, zdvojena drevéné, plné, protihlukové zafivky rolety
325G |Atelier 72,9 PVC omitka, nasténkovy material kazetovy podhled |dfevéna, zdvojena nejsou zarivky
326 (Predsin 10,2 PVC omitka omitka, podhled neni drevéné, plné, bezpecénostni zarivky
326A |Kabinet 25,9 PVC omitka omitka drevénd, zdvojena drevéné, plné zafivky
326B [Sekretariat katedry 23,9 PVC omitka omitka drevén3, zdvojena drevéné, ¢astecné prosklené zafivky rolety
326C |Kabinet 16,1 koberec omitka omitka drevénd, zdvojena drevéné, ¢astecné prosklené zafivky vertikalni rolety,
326D |Kabinet 31,9 PVC omitka omitka drevénd, zdvojena drevéné, plné, protihlukové zafivky vertikalni rolety,
391 [Hlavni schodisté 5,0 teraco omitka, kamenny obklad omitka luxfery nejsou zarivky
393 |Evakuacni schodisté 21,2 keramicka dlazba omitka omitka drevéné, zdvojené drevéné, plné, samozaviraci zafivky
394 [Vedlejsi schodisté 16,2 teraco omitka omitka neni nejsou zarivky
Chodba 4.NP 428,8 teraco, PVC omitka, keramicky obklad (1650) omitka :\r/:'/ii;’],alluzz\:r)\]/ena ! zarivky keramicky obklad u pitka
Vytahovd Sachta 2,9
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LEGENDA MIiSTNOSTI - Stavajici stav - 5.NP

c.m. NAZEV PLOCHA (m?) PODLAHA STENY STROP OKNA DVERE OSVETLENI OSTATNI
401 (Sprcha 4,3 keramicka dlazba SDK, keramicky obklad (1200) SDK podhled stfesni dievéné drevéné plné Zarovky

402 |[Kabinet 24,8 koberec SDK SDK podhled Euro okno drevéné plné, bezpecnostni zarivky Zaluzie, vestavna skfin, Zaluzie
403 |[Kabinet 24,1 koberec SDK SDK podhled Euro okno dievéné plné, bezpecnostni zarivky

404 |Kabinet 24,1 PVC SDK SDK podhled Euro okno drevéné plné zarivky Zaluzie

405 |[Kabinet 24,1 koberec SDK SDK podhled Euro okno dievéné plné, bezpecnostni zarivky Zaluzie

406 |Kabinet 25,6 koberec SDK SDK podhled Euro okno drevéné plné zarivky Zaluzie, vlez do puadniho prostoru
407 |WC zeny 6,3 keramicka dlazba SDK, keramicky obklad (2000) SDK podhled stfesni dievéné drevéné plné zarovky

408 ([Hudebna 38,9 PVC, koberec SDK, drevény obklad SDK podhled stfesni dievéné drevéné plné, protihlukové bodové rolety, skladaci dfevéna sténa
409 [WC muzi 9,8 keramicka dlazba SDK, keramicky obklad (2000) SDK podhled stfesni dfevéné drevéné plné Zarovky v¢. WC pro invalidy

410 ([Nahravaci studio 19,6 PVC SDK, drevény obklad SDK podhled stfesni dievéné drevéné plné, protihlukové bodové rolety

411 |[Kabinet 11,5 PVC SDK, keramicky obklad (600) SDK podhled stfesni dievéné dievéné plné, protihlukové zarivky

412 |Kabinet 17,6 PVC SDK SDK podhled stfesni dievéné drevéné plné zarivky rolety

413 |[Kabinet 10,2 PVC SDK, keramicky obklad (600) SDK podhled Euro okno dievéné plné, protihlukové zarivky Zaluzie

414 |Kabinet 21,7 PVC SDK SDK podhled stfesni dievéné drevéné plné zarivky rolety

415 |[Kabinet 13,1 PVC, koberec SDK, keramicky obklad (600) SDK podhled Euro okno dievéné plné, protihlukové zarivky Zaluzie

416 |Kabinet 23,3 PVC SDK SDK podhled stfesni dievéné drevéné plné zarivky Zaluzie

417 |Kabinet 13,9 PVC, koberec SDK SDK podhled Euro okno dievéné plné, protihlukové zarivky Zaluzie

418 |[Kabinet 17,1 koberec SDK SDK podhled stfesni dievéné drevéné plné zafivky Zaluzie

419 |[Kabinet 9,9 koberec SDK SDK podhled Euro okno dievéné plné, protihlukové zarivky Zaluzie

420 |[Kabinet 19,0 koberec SDK SDK podhled stfesni dievéné drevéné plné zafivky rolety, vestavna skiin

421 [Sklad 7,3 keramicka dlazba SDK SDK podhled nenfi drevéné plné Zarovky

422 |[Kabinet 19,4 koberec SDK SDK podhled stfesni dievéné drevéné plné zafivky

423 [Kanceldr 11,2 koberec SDK SDK podhled Euro okna drevéné plné zarivky Studentsky spolek

424 |Kabinet 26,3 koberec SDK SDK podhled stfesni dievéné drevéné plné zafivky vestavna skfin, rolety

425 |Kabinet 15,6 PVC SDK, keramicky obklad (600) SDK podhled Euro okno drevéné plné zarivky Zaluzie

426 |Kabinet 22,0 koberec SDK SDK podhled stfesni dievéné drevéné plné zafivky rolety

427 |Kabinet 13,2 PVC SDK, keramicky obklad (600) SDK podhled Euro okno drevéné plné zarivky Zaluzie

428 |Kabinet 21,4 koberec SDK SDK podhled stfesni dievéné drevéné plné zafivky rolety

429 |[Kabinet 13,0 koberec SDK, keramicky obklad (600) SDK podhled Euro okno drevéné plné zarivky Zaluzie

430 |[Kabinet 16,6 koberec SDK SDK podhled stfesSni dievéné drevéné plné bodové

431 |[Kabinet 14,8 koberec SDK, keramicky obklad (600) SDK podhled Euro okno dievéné plné, bezpecnostni zarivky

432 |[Kabinet 35,2 koberec SDK SDK podhled stfesni drevéné drevéné plné bodové

433 |Kabinet 9,5 koberec SDK SDK podhled stresni drevéné drevéné, piné zdrivky

434 [Sklad 8,3 keramicka dlazba SDK SDK podhled neni drevéné plné, s vétranim Zarovky vstup do bocni ¢asti podkrovi
435 [Kabinet 11,9 koberec SDK SDK podhled drevén, zdvojené drevéné plné, bezpecnostni zarivky

436 |Kabinet 10,2 PVC SDK SDK podhled Euro okno drevéné plné zarivky Zaluzie

437 [WC Muizi 6,0 keramicka dlazba SDK, keramicky obklad (1400) SDK podhled Euro okno drevéné plné Zarovky

438 |[Kabinet 7,6 koberec SDK SDK podhled Euro okno drevéné plné zarivky

439 [uklidovd mistnost 2,6 keramicka dlazba SDK, keramicky obklad (1520) SDK podhled neni drevéné plné Zarovky

440 (Kabinet 13,0 koberec SDK SDK podhled Euro okno drevéné plné zarivky

441 |WC zeny 7,2 keramicka dlazba SDK, keramicky obklad (2000) SDK podhled drevéné, zdvojené drevéné plné Zarovkové félie na oknech

442 |(Kabinet 26,4 koberec SDK SDK podhled stfesni dievéné drevéné plné, bezpecnostni zafivky rolety

443 [Kabinet 35,5 koberec SDK SDK podhled stfesni dievéné drevéné plné, bezpecnostni zarivky rolety

444 |Kabinet 31,3 koberec SDK SDK podhled stfe$ni dievéné drevéné piné, protihlukové, zaFivky rolety

bezpecnostni




445 |[Kabinet 31,6 PVC SDK, keramicky obklad (600) SDK podhled stfesni dievéné drevéné plné, bezpecnostni zafivky + zarovky|rolety
446 |Kabinet 31,1 koberec SDK, keramicky obklad (600) SDK podhled stfesSni dievéné drevéné plné zafivky rolety, vestavéné skfiné
447 |Kabinet 22,0 koberec SDK SDK podhled stfesni dievéné drevéné plné zarivky rolety
448 |[Kabinet 14,1 PVC SDK SDK podhled Euro okno drevéné plné, bezpecnostni zarivky Zaluzie, vestavéné skriné
449 (Kabinet 12,8 PVC SDK SDK podhled Euro okno drevéné plné zarivky
450 |[Kabinet 10,4 koberec SDK SDK podhled Euro okno drevéné plné zarivky Zaluzie
451 |[Kabinet 10,8 PVC SDK SDK podhled Euro okno drevéné plné zarivky
452 [Kabinet 8,4 koberec SDK SDK podhled Euro okno drevéné plné zarivky Zaluzie
453 [Kabinet 11,9 koberec SDK SDK podhled Euro okno dievéné plné, bezpecnostni zarivky Zaluzie, vestavéné skriné
454 [Kabinet 10,9 koberec SDK SDK podhled Euro okno drevéné plné zarivky Zaluzie
455 [Kabinet 11,9 koberec SDK SDK podhled Euro okno drevéné plné zarivky vestavéné skiiné
456 |Kabinet 11,3 koberec SDK SDK podhled Euro okno drevéné plné zarivky
457 |Kabinet 10,4 PVC SDK SDK podhled Euro okno dievéné plné, bezpecnostni zarivky Zaluzie, vestavéné skriné
458 |Kabinet 11,5 koberec SDK SDK podhled Euro okno drevéné plné, bezpecnostni zdrivky
459 ([Kabinet 12,1 PVC SDK SDK podhled Euro okno dievéné plné, bezpecnostni zarivky Zaluzie, vestavéné skriné
460 |[Kabinet 15,8 koberec SDK SDK podhled Euro okno drevéné plné zarivky
491 A |Sklad 2,4 keramickd dlazba SDK, keramicky obklad (1600) SDK podhled neni drevéné plné, s vétranim Zdrovky
493 |Evakuacni schodisté 5,0 keramicka dlazba SDK SDK podhled Euro okno j;:j:;ﬁ:l?' protipozarni, iz;sx(l;ove *
494  |Vedlej3i schodidté 2,0 teraco SDK SDK podhled dFevéné, zdvojené j;:j::v’l,::csl,tec"e prosklené, | vy
Chodba 5.NP 374,5 ';fab;;ec’ keramickd | sp\ eramicky obkiad (1300) SDK podhled Euro okno 2&Fivky
Vytahovd Sachta 3,4
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