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Úvod
Předmětem projektové dokumentace je doplnění CCTV areálu Karolina Univerzity Karlovy v Praze.

Název stavby:
			 Doplnění CCTV areálu Karolina
Projektová dokumentace je určena pro:
                            	Univerzita Karlova, Správa budov a zařízení, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 

Zpracovatel:
				 EFG CZ spol. s r.o., Prouskova 1724, 511 01 Turnov

Stupeň dokumentace:
				 Dokumentace pro provádění stavby


1. [bookmark: _Toc199740005][bookmark: _Toc199138929][bookmark: _Toc199137846][bookmark: _Toc199137421][bookmark: _Toc6925248]Podklady pro zpracování projektu
· Půdorysy objektů
· Jednání mezi dodavatelem a investorem
· Podklady z realizace
· Příslušné technické normy a doporučení


1. [bookmark: _Toc199740006][bookmark: _Toc199138930][bookmark: _Toc199137847][bookmark: _Toc199137422][bookmark: _Toc6925249]Rozsah projektu
Jedná se o rozšíření stávajícího kamerového systému a to o nové kamery v nových lokalitách, výměnu stávajících nevyhovujících kamer a doplnění systému o čtení SPZ.
Projekt řeší:
· Rozšíření televizního okruhu /CCTV/, rozmístění jednotlivých prvků systému a jejich propojení. Dotčené prostory: Karolinum - Ovocný trh 541/3, 560/5, 562/7, 563/9, 541/13, 560/5, 561/18, Celetná 564/24, 562/20, 561/18, 559/14


1. [bookmark: _Toc6925250]Uzavřený televizní okruh /CCTV/
		Systémy CCTV jsou vhodné především jako podpora klasických systémů EZS, v některých speciálních případech však může část úloh EZS přímo převzít. Vedle známých aplikací se staly nezbytnou součástí moderních bezpečnostních a kontrolních systémů supermarketů, obchodních domů, hotelů, garáží, městských center, administrativních budov, letišť, nádraží, průmyslových podniků, zábavních a sportovních center, policejních i armádních objektů. 

		V současnosti je v areálu Karolina v provozu kamerový systém Ateas Profesional. Do systému Ateas Security Professional je v součastnosti připojeno 16 stáv. kamer z dotčeného objektu (označení v rámci projektu: KAM1-10 + 6 kamer mimo dokumentaci), 2 kamery v objektu ÚVT, Petrská 3, 2 kamery ze Sportovního centra Hostivař a jedna kamera z objektu Jinonice. 

		Požadavek investora je zachovat a rozšířit stávající systém Ateas na možnost připojení neomezeného počtu serverů a kamer. Dále bude na historické budově Karolina, v areálu Karolina a na nádvořích a vnitřních prostorách instalováno 26 ks nových IP kamer dle specifikace v rozpočtu a projektové dokumentace a výměna 5 kusů nevyhovujících stávajících kamer za nové. V těchto variantách:
Varianta 1 – kamera 33
Varianta 2 – kamery 2,3,12,14,15,22,23,25,26,28
Varianta 3 – kamery 6,9,10,13,18,19,20,21,24,27,29,30,31,32,34,35,36
Varianta 4 – kamery 11,16,17
		
		Do vjezdových vrat budou zabudovány kamerové moduly pro čtení SPZ. SPZ se budou v reálném čase přenášet do stávajícího přístupového systému ACS Aktion.NEXT, kde proběhne vyhodnocení SPZ a v případě validního vozidla otevření dotčeného vjezdu. Stejný systém bude fungovat i na odjezdu z areálu.  Rozmístění kamer je patrné z výkresové části dokumentace.
		
		Kamery budou sledovány na dohledových pracovištích na PC klientech. Pro stálé sledování bude vyměněn PC na vrátnici v Celetné a doplněný o 3ks monitorů. 

		Kamery budou komunikovat pomocí protokolu TCPIP po datové kabeláži a budou využívat stávající páteřní datové rozvody včetně switchů. Kabeláž pro napájení a přenos videosignálu mezi rozvaděči a kamerami bude provedena nově instalačními kabely kategorie 5E. Kamery budou napájeny PoE přímo ze switche. Záznam bude probíhat ve formátu H264 minimálně 10fps v maximálním rozlišení kamery. Doba záznamu bude stanovena dle požadavku ÚOOU. 

		Pro zvýšení kapacity aktivních prvků bude doplněn počet o 4ks 24 portových a 4 ks 48 portových PoE switchů. Jejich rozmístění po areálu bude určeno pracovníky ÚVT. Specifikace v rozpočtu.

Požadavky na kamery:
· Zařízení (kamera) musí disponovat otevřeným API rozhraní pro programování software pro integraci se zařízeními třetích strani a SW třetích stran.
· Kamera musí mít možnost ukládat záznam na SD kartu v kameře, a to nezávisle na VMS (Video Management Software) nebo jiném software použitém v systému.
· MTBF (Mean Time Between Failures) – střední doba mezi dvěma poruchami musí být minimálně:
0. Pro kamery:                      100 000 hodin
0. Pro IR přísvity:                  100 000 hodin
0. Pro motor PTZ kamer:  	    50 000 cyklů
· Záruka na kamery musí být 36 měsíců přímo od výrobce.
· Výrobce musí poskytovat formu opravy výměnou (služba advance replacement)

Areál Karolina
		V areálu Karolina bude kabeláž vedena do datových rozvaděčů, popř. datových zásuvek, umístěných nejblíže k navrhovaným kamerám. Trasy budou vedeny vnitřními prostory budov dle výkresové dokumentace. 




	 
1. [bookmark: _Toc6925251]Ochrana před úrazem elektrickým proudem
V souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je ochrana před dotykovým napětím provedena takto:
1) ochrana živých částí je provedena:
a) krytím
b) izolací
2) ochrana neživých částí je provedena:
a) samočinným odpojením od zdroje
b) dvojitou izolací
c) SELV

1. [bookmark: _Toc6925252]Bezpečnost práce
V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy pro montážní práce určené ČSN, zákoník práce a příslušné bezpečnostní předpisy a související normy, směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.  

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:
U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby.

Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby nelze ovšem zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění montážních prací. Pokud při montáži vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci. 
Veškeré plastové odpady, odstřižené zbytky kabelů, ostatní kusové odpady, papírové odpady, stavební suť a jiné produkty budou likvidovány dodavatelem na základě jeho vlastních předpisů o nakládání a likvidaci s uvedenými odpady.


1. [bookmark: _Toc6925253]Závěrečné ustanovení
U P O Z O R N Ě N Í:
Projektant si vyhrazuje právo na případné změny a doplňky k projektové dokumentaci, které vyplynou z montáží slaboproudých systémů, nebo kabelových rozvodů a po vyhodnocení pilotního provozu jednotlivých systémů.
Rozmístění jednotlivých prvků ve výkresové části dokumentace je pouze schematické, přesné umístění je dáno výrobcem zařízení, pokud není projektem určeno jinak.
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Číslo		Výkres						Měřítko
01		Areál Karolinum 1.PP – CCTV                 	1 / 150
02		Areál Karolinum 1.NP – CCTV   		1 / 175
03		Areál Karolinum 2.NP – CCTV                	1 / 175
04		Areál Karolinum 3.NP – CCTV		             1 / 175
05		Půdorys 2.NP – rozmístění prvků		1 / 100
06		Půdorys 3.NP – rozmístění prvků		1 / 100
EFG CZ spol. s r.o., Na Jarově 4, 1300 00 Praha 3		Tel.: 222 746 311
		www.efg.cz
