IT vybavení Troja
Specifikace
Společné požadavky:
· Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).
· Dodavatel musí být autorizovaný prodejce výrobce. Zadavatel požaduje doložit jako součást nabídky doklad o existenci autorizovaného servisu a tento doklad bude požadovat rovněž při dodání zařízení.
· Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.
· Není-li uvedeno jinak, jsou níže uvedené kvantitativní parametry míněny jako minimální požadované
Část C: Vybavení knihovny
Speciální zařízení pro knihovnu
-1 SelfCheck 1 ks
	Požadavek
	minimální požadovaná hodnota

	frekvence 
	13,56 MHz

	zařízení s dotykovou obrazovkou pro osazení na pult, výška pultu=750mm,
požadavek na vzhled: - bílá nebo světle šedá konstrukce  viz. referenční  obr. v příloze
	

	podpora protokolu SIP2
	

	součástí čtečka uživatelských karet používaných na UK (kompatibilita s Mifare Classic a Mifare Desfire EV1)
	

	české uživatelské rozhraní s možností volby dalších jazyků.
	

	Podpora Dánského datového modelu
	

	Na základě přečtení karet bude terminál schopen určit identitu čtenáře pro potřeby půjčení / vrácení / prolongace knih v knihovním systému Aleph
	

	[bookmark: _GoBack]software musí umět vybrat si mezi tiskem a zasláním potvrzení na email
	

	možnost nastavení selfchecku do režimu jen vracení / jen půjčení / vracení i půjčení
	

	možnost rozšíření o platební terminál (platební modul)
	

	včetně tiskárny stvrzenek na termocitlivý papír
	

	dodávka včetně veškerého softwaru, kabelů a dalšího příslušenství nutného pro provoz a plného využití
	

	vzor stvrzenek lze upravovat pracovníkem knihovny
	

	Včetně dopravy a instalace
	

	Záruka 
	5 let







C-2 Bezpečnostní brána 1 ks

	Požadavek
	minimální požadovaná hodnota

	Vzdálenost stojanů 97cm
Požadavek na vzhled – jednoduchý design s převažující průsvitnou částí  min. 2/3 plochy, bílá nebo světle šedá plná plocha viz. referenční  obr. v příloze
	

	zařízení detekuje RFID čipy 13,56 MHz 
	

	signalizace poplachu zvukovým alarmem s nastavitelnou hlasitostí 
	

	detekce čipů ve všech směrech
	

	výška stojanu minimálně 170 cm
	

	podpora čipů SLIx
	

	obousměrné počítadlo průchodů
	

	napájení 230 V
	

	včetně dopravy a instalace
	

	Záruka 
	5 let




C-3 RFID čtečka 1ks
	Požadavek
	minimální požadovaná hodnota

	frekvence 
	13,56 MHz

	Anténa přizpůsobena kromě umístění na pult i na instalaci zespodu desky pultu
	

	odstíněná anténa - načítá pouze knihy položené na anténu a ne knihy z blízkého okolí kolem antény či pod ní.
	

	Datový model
	Dánský, další volitelné, zařízení musí umět pracovat s více datovými modely současně

	velikost antény
	min. 29 x 24 cm, max. 35 x 30 cm

	včetně uživatelského rozhraní a softwaru v českém jazyce
	

	Může aktivovat nebo deaktivovat více položek najednou.
	

	Kompatibilní s Windows 7, Windows 10 (32 i 64 bit)
	

	Kompatibilní s USB 2.0 portem a vyšším
	

	možnost nastavování statusu výpůjčky knihy
	

	kontrola statusu čipu
	

	umožňuje vyhledávání publikací pomocí RFID čipů
	

	AFI podpora
	

	Čtecí výška min. 25 cm
	

	Záruka 
	5 let
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