STAVAJICI STOUPACKY Z OCELOVYCJ TRUBEK DEMONTOVAT
NOVE STOUPACKY\V MISTECH PROSTUPU PUVODNICH STOUPACEK

FCE VYMENIT

OBYTNA DVOJBUNKA TYPOVA

NOVE STOUPACKY PRIPOJIT NA STAVAJICi ROZVOD V SUTERENU, WC 1,15 |KER.DL. KER.OBKLAD V=2000
ARMATURY NA PATACH STOUPACEK PROVARIT, V PRIPADE SPATNE KOUPELNA 2,20 KER.DL. KER.OBKLAD V=2000,2500
KLCM0900.450 ~ HM-ROHOVY PREDSIN 3,25 |PVC
- , - - KLCM0900.450 DELKA (MM)
PRIPOJENiI NA ROZTEC 50 MM TRV A US1/2" VYSKA (M)
TRV OSADIT TERMOSTATICKOU HLAVICI
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PROFESE:
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TOPENI

PROJEKT

AXIALN] VENTILATOR 100/12V CZ
60M3/h, 25Pa, 12V/13W
AKUSTICKY TLAK 40dB(A)

TRAFO CT 12(12V)

AXIALNI VENTILATOR 100 CZ

50M3/h, 25 Pa, 230V/13W
AKUSTICKY TLAK 40dB(A)

VZT - NUTNO POZARNE UTESNIT- VIZ PBR

DEFINICE VNEJSICH VLIVO DLE CSN 33 2000-3
— PROSTREDI NORMALNI

INSTALACE VE SPRSE A V UMYVACIM PROSTORU
BUDE PROVEDENA DLE €SN 33 2000-7-701
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8 KOLEJE A MENZY

= VORSILSKA 1, PRAHA 1

w| REKO A OPRAVA SOC.

2| ZARIZENI -KAJETANKA |

TYPOVA STOUPACKA
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