.o LEGENDA
UPOZORNENI:

REPASE KOVOVE MRIZE NA OKNA NATER CERNA 2400x1500mm OKNO P1

PLASTOVE BILE TROJOKNO oteviravé a sklapéci 2400x1500 mm Gprava kotveni

POKUD SE KDEKOLIV V TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACI VYSKYTUJE JAKYKOLIV s L ;
Lo v oz OBCHODNI NAZEV MATERIALU, VYROBKU, SYSTEMU, SLUZBY APOD.,JEDNA SE ZASADNE O REPASE KOVOVE MRIZE NA OKNA NATER CERNA 900x600mm OKNO P2
VNEJSI PARAPETY JAKO SOUCAST S OKNEM REFERENCN] UDAJ SLOUZICT PRO PRESNOU SPECIFIKACI JEJICH POZADOVANYCH VLASTNOSTI. PLASTOVE BILE OKNO oteviravé a sklapici 900x600 mm ,pakovy uzavér Gprava kotveni
POPLASTOVANY PLECH BiLY DANY MATERIAL, VYROBEK, SYSTEM, SLUZBU APOD. JE MOZNO NAHRADIT JINYM O SHODNYCH CI ] " i )
LEPSICH VLASTNOSTECH, AVSAK ZASADNE POUZE V RAMCI PLATNE SMLUVNI CENY. P, o . . M , L, REPASE KOVOVE MRIZE NA FR.OKNA NATER CERNA 1500x2100 mm

VESKERE NOVE VNITRNI PARAPETY PLASTOVE BILE DOSTATEGNEM PREDSTIHU PRED OBJEDNANIM, PRIGEMZ JE PRI NAVRHU NAHRADY POVINEN a sklépéci,dvoukiidlové 1500x2100 mm

. . . OBJEDNATELI PROKAZAT SHODU VLASTNOSTI S REFERENCNIM MATERIALEM, VYROBKEM, ~ MBS ATER B
VENKOVNI BETONOVE PLOCHY, TERASY, ZIDKY, SYSTEMEM, SLUZBOU APOD. o giijAoSEfL%\r;e;/kon;:’ZE NA OKNA NATER CERNA 2400x1200mm

o x vz ' PLASTOVE BILE TROJOKNO oteviraveé a sklap&ci

SCHODISTE, VCETNE ZABRADLI BUDOU OPRAVENY A pe
NATRENY

2400x1200 mm L s PRV o
REPASE KOVOVE MRIZE NA OKNA NATER CERNA
2400x1800mm OKNO P5 Uprava kotveni

KOLEM OBJEKTU BUDOU KROME PRISTUPOVYCH PLOCH

PASY 300mm VYSYPANE OBLAZKY A OHRANICENE @ @@ @
BETONOVYMI OBRUBNIKY 13370 /o

PLASTOVE BILE OKNO DVOJKRIDLE oteviravé a sklapéci 2400x1800 mm

REPASE KOVOVE MRIZE NA OKNA NATER CERNA 2400 x 2400 mm OKNO P6 (Gprava
PLASTOVE BILE OKNO ¢tyidilné oteviravé a sklapéci 2400x2400 mm

NOVY HLINIKOVY NADSVETLIK NAD GAR.VRATY, PEVNE ZASKLENI 1600x600 mm ODSTIN SEDA

NOVA PLOCHA POZINK STRECHA NAD VSTUPEM ZELEN RAL 6017 REAKTIV NOVAHLINIKOVA OKNA, PEVNE ZASKLENI 12501200 mm ODSTIN SEDA

NAVRZENE KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEMY:: POHLED SEVERNI

NOVY DESTOVY SVOD RAL 6017 stiechy nad

NOVE VENKOVNI ROHOZE VCETNE RAMU
zlomem a vstupy

B
DR

NOVE OPLECHOVANI ZDI RS 300mm ZELEN RAL 6017 prechod na

NOVE VSTUPNI DVERE 2400 x 3000mm, BILE HLINIKOVE ,ELEKTRICKY
vySkovy pavilon

OVLADANE,ELEKTROMECHANICKY ZAMEK, PANIKOVA HRAZDA

NOVE OKENNIPARAPETY - POPLASTOVANY BILY PLECH RS 350-400 m+ KONCOVKY UNIKOVE DVERE HLINIKOVE ELEKTRICKY OVLADANE 2 X 1800 X 2100 MM + NADSVETLIK A BOCNi

VYPLNE
OPLECHOVANI PASU NAD OKNY A POD OKNY - POZINKOVANY PLECH RS 250 mm RAL ELEKTROMECHANICKY ZAMEK,PANIKOVE KOVANI - HRAZDA
6017
OPLECHOVANI PARAPETU TERASY - POZINKOVANY PLECH RS 700 mm NOVE OKAPOVE CHODNIKY SIRE 500 MM - BETONOVY OBRUBNIK ULOZENY DO BETONOVEHO LOZE, B L O K 2
NATER ZELENA RAL 6017 STERKOVY PODSYP 200 MM, OBLAZKY 200 MM

MONTAZ A DODAVKA HLAVICE A PRUCHODKY PRO ODVETRANI
KANALIZACE AVZT

@ @ kotveni
,, | 13370
V TESNE BLIZKOSTI NEKTERYCH FASAD SE NACHAZI VZROSTLA ZELEN, /] | % 80 N % 80 PLASTOVY BILY PAS OKEN Sestidilng s oteviravymi a skldpecimi okny @ KOVOVA KONSTRUKCE ZABRADLI FRANC.OKEN- REPASOVANE - NATER CERNA tprava kotveni
KTERA SE PRIMO O FASADY SVYMI VETVEMI OPIRA. JE NUTNO VETVE o 5600x1600 mm
TECHTO STROMU ZKRATIT ODBORNOU FIRMOU A V DOBE VEGETACNIHO KLIDU. /| N @ @ SESTAVA BILYCH PLASTOVYCH OKEN 6 dilnych, sklapcich, pakovy uzavér @ REPASE ZABRADLI U VSTUPU DO OBJEKTU A SUTERENU
UVEDENE ROZMERY OBJEKTU A VYSKOVE KOTY JSOU PREVZATY Z PUVODNI 5 : o = : . I — - o - 56001500 mm
PROJEKTOVE DOKUMENTACE - PASPORTU.KONKRETNI ROZMERY VSECH PRVKU ) \ : NOVY CIHELNY OBKLADOVY PASEK @ PILRI’QSVK’LENVNA STEII(\IAIna} terasu s dvémi dveinimi kidly 900 mm a ctyfmi okny oteviravymi a @ REPASE ZABRADLIU TERASY
JE NUTNO OVERIT PREMERENIM NA MISTE ||e| ||[®| ® ] *lEZ2ig55 %L || ° || 7. || ] ®| ® L VYSPRAVENI PODKLADU PO DEMONTAZI sklapecimi.vse zamykatelne, 5600x2900 mm REPASE KOVOVE MRIZE NA OKNA NATER CERNA 5550 x 2400 mm OKNO P10 Gprava
= ; PUVODNIHO OBKLADU m.) SESTAVA BILYCH PLASTOVYCH OKEN 12 dilnych, sklapécich a oteviravych , 5550x2400 mm kotveni
900
« v ~ < - v v < 2400 . Lo e Ao <
POZNAMKA: PRED ZAPOCETIM PRACI JE NUTNO ZAMERIT ROVINNOST FASADY o . 1 7 PLASTOVE BILE OKNO &tyidilné oteviravé a sklap&ci 2100x2200 mm @ Gﬁgx‘égOKn?r‘n’g\éﬁ g'gl'fE NA OKNA NATER CERNA
A PRIPADNE ODCHYLENT OD POVOLENYCH TOLERANCI V CSN VYSPRAVIT oz : 3 : : I 1 . I o @ NOVE KOVOVE MRIZE NA OKNA NATER CERNA
NOVOU JADROVOU OMITKOU. ‘ MSI PLASTOVE BILE OKNO dvoudilné oteviravé a sklap&ci 2550x1800 mm 900x600 mm OKNO P13
o - v - - - v v v o @) e o @) ® @) @] ] ® HF—7M . . v v v L v . P “ L . . P
ZPUSOB ZATEPLENI JE PLNE POPSAN V TECHNICKE ZPRAVE VCETNE ZPUSOBU 3 || T }&“_\ | | 1dbo ] H DLASTOVE BiLE OKNO skléogci 00600 v i @ NOVE PLECHOVE DVERE VCETNE ZARUBNE , ZATEPLENE 900x2000 mm NATER SEDA + UNIKOVE KOVANI
i BN > v - : i & — H , sklapeci 900x600 mm, pakovy uzaver : i i 5 2
ZATEPLENI OSTENI OKEN. BUDE POUZIT POUZE CERTIFIKOVANY SYSTEM A JEHO S | g ‘ P perowy s ELEKTROMECHANICKE, NAPOJENI NA VRATNICI- PRIPADNE EPS
Li;:(I;ZND(?II:IgEICSZIKT\I(OF;REED;ISS:\JEEZ#ﬁiﬁlgaizgglL;?(%ZITY SYSTEM VCETNE APU LIST, AT i IH Tl ﬂﬂl o E % PLASTOVE BILE OKNO SKLAPECI 600x600 mm , pakovy uzavér @1 NOVE VYLEZY NA STRECHU ZATEPLENE 900x900 mm + ZAMEK
REINSTALACE SVISLY?H SVOD? HROMOSVODU NA KAZDEM PAVILONU - I I I @m\* % B @s PLASTOVE BILE OKNO SKLAPECI 2550x600 mm , pakovy uzavér @B REPASE ZEBRIKU NA STRECHU 600x2600 mm CERNY
HROMOSVOD BUDE VZDY ULOZEN DO CHRANICKY POD KZS S REVIZNIMI DVIRKY , S = = = § = = £
NA NEKTERYCH PAVILONECH DOPLNEN, ABY VYHOVEL PLATNYM CSN || | ” | || | % TTHIH T % H 7 ; PLASTOVE BILE OKNO JENOKRIDLE oteviravé a sklapéci 800x1800 mm @6 NOVA GULA NA TERASU VCETNE LITINOVE MRIZE
- ) = Sl g
NOVE VNITRNI PARAPETY OKEN,BUDE PROVEDENOVYSPRAVENI VNITRNIHO OSTENI » u'][ i Jdﬂﬂl @ =it : = @: PLASTOVE BILE OKNO JENOKRIDLE oteviravé a sklapéci 800x1600 mm @ REPASE KOVOVE MRIZE NA OKNA NATER CERNA 2100 x 2200 mm OKNO P11 Gprava
PO MONTAZI NOVYCH OKEN VCETNE VYMALBY STENY S OKNEM - ] g Kotvent
VZHLEDEM K VYSKYTU RORYSE OBECNEHO V TETO LOKALITE BUDOU BUDOU NA OBJEKTU ROZVADEC ELEKTRO m‘! PLASTOVE BILE OKNO sklapeci 800x600 mm, pakovy uzaver @8 REPASE KOVOVE MRIZE NA OKNA NATER CERNA 800 x 1800 mm OKNO P17 Gprava
L kotveni
PRO\{EDI?NY UPRAVY \Y MIST}E OI?VETRANI JEDNOPITASTOVE STRECHY. ) N o T T . @.) PLASTOVE BILE OKNO dvoudilné oteviravé a sklapéci 1800x1800 mm REPASE KOVOVE MRIZE NA OKNA NATER CERNA 2400 x 1500 mm OKNO P23 tiprava
VLOZENI ZKOSENE A ZBROUSENE PVC TRUBKY V DELCE 160MM (ZATEPLENIBEZ ZAVICKOVANI, Bl HTH L POHLEDY BO C Ni NA @ kotveni
TATO UPRAVA BUDE PROVEDENA POUZE NA FASADE SVYSKYTEM HNIZDENI m“ 1 "“ e B 3€?:;3VN|\LAONI§;:§E$|HO PLASTOVE BILE OKNO tiidilné pevné a2 x sklapéci 1780 x2760 mm @ REPASE KOVOVE MRIZE NA OKNA NATER CERNA 800 x 1600 mm OKNO P18 (prava
n e Ve v s kotveni
' @ C E N T RAL N I P RI STAVB U PLASTOVE BILE OKNO dvoudilné pevné a sklap&ci 1780 x 900 + 1480 mm @ REPASE KOVOVE MRIZE NA OKNA NATER CERNA 600 x 1000 mm OKNO P24 (iprava
= kotveni
T & v o > 3 PLASTOVE BILE OKNO dvoudilné oteviravé a sklapeci 2400x1500 mm @ NOVE PLECHOVE DVERE VCETNE NOVE ZARUBNE ZATEPLENE 900x2000 mm NATER SEDA + ZAMEK
NA ROZICH VYSKOVYCH OBJEKTU BUDE POUZITA ) Bll 0,00 KOULE XKLIRA
ZESILENA SKL?T’EXTI LNI SITOVI N'A SE ZVY§EN9U OI?OLNOSTI | PLASTOVE BILE OKNO jednokiidlé oteviravé a sklapéci 600x1000 mm @ NOVA DVIRKA NA UZAVER PLYNU CCA 450 X 450 MM BLOK E
V OBLASTI VYSSIHO MECHANICKEHO ZATIZENI NAPR. BAUMIT ARMATEX , . o . . , L
. L s . NOVE PLECHOVE DVERE VCETNE NOVE ZARUBNE ZATEPLENE 800x1500 mm NATER SEDA + ZAMEK
BUDE SE JEDNAT O PRUHY SIRE 6 M PO CELE VYSCE BUDOVY. -1’70 @ KOULE X KLIKA
DUVODEM TOHOTO OPATRENI JE ROZKLOVAVANI FASADY PTAKY. :El ) -250 @ NOVE KOVOVE OKNO DO STROJOVNY OTEVIRAVE 800x300 mm ODSTIN SEDA
. . . . . . === Secsa=sst aseea = Sk o ! NOVE OPLECHOVANI ATIKY POZINK ZELEN RAL 6017 REAKTIV
VZH,LEDEM K VYVSKYTU’ RORYSE O,BVEVCNE’HO \ TFTO LOKAI:ITE, BUDOU BUPOU NA OBVJ EKTECH PROVEDENY,UPRAVY ) N o T el RS 650 MM + deska na vypodloZenf atiky @ NOVA GARAZOVA ROLETOVA VRATA zateplend,napojena na el 2250x2000 mm
V MISTECH ODVETRANI JEDNOPLASTOVYCH STRECH VLOZENIM ZKOSENE A ZBROUSENE PVC TRUBKY V DELCE 160MM (ZATEPLENI)BEZ ZAVICKOVANIL. J . P .
. g . ] - / 4 471 NOVE OPLECHOVANI DILATACE RS 800mm
TATO UPRAVA BUDE PROVEDENA POUZE NA FASADACH S VYSKYTEM A PODMINKAMI PRO HNIZDENI 7500 7500

REINSTALACE A OPRAVA STAVAJICICH OKAPOVYCH CHODNIKU V $iRI 3 DLAZDIC B I O K 3
OPLECHOVANI OKRAJE PLOCHE STRECHY stfigky na strechach

. s BLOK 1 C.P. 1928/7-3483/3 CP 1927/5-3481/2
PULKRUHOVY ZLAB 160 mm u stiiSek
s ¢.P. 1926/3-3022/3

C.P. 1927/5-3481/2

OPLECHOVANA STRECHA TOPNEHO KANALU - VODA POZINK RAL 6017 BLOK 3 Pl \VI LO N C 2

RS 900 MM C.P. 1926/3-3022/3

PULKRUHOVY ZLAB 125mm SE SBERNYMI KOTLIKY u trafostanic a vymeéniku

BLOK 4 ¢.P. 1925/1-3022/2

ZAVETRNA LISTA viz K11

- TMEL -LEPIDLO - NAPR.BAUMIT ProContact

- DESKY Z PENOVEHO STABIL. POLYSTYRENU TL. 100 MM - PLUS 70F(SEDY), SOUCINITEL TEP.VODIVOSTI MAX 0,031 W/mK

- VYZTUZNA TKANINA

- TMEL

o o o . . N SBERNY KOTLIK + ODPADNI TROUBA PRUMERU 100mm S VYTOKOVYM
- PROBARVOVANA SILIKATOVA OMITKA TL.1,5 MM DLE BAREVNEHO RESENI- napt.Baumit silikatTop

KOLENEM

POHLED JIZNi i 7
CERTIFIKOVANY UCELENY - SKLADBA DLE VYROBCE NOVA SKLADBA (NOVE ODVODNEN{ PRES OKAP)
v - PLECHOVA KRYTINA, DVOJITE DRAZKOVANI 600
NAPR.BAUMIT PRO: "HYDROIZOLACE = , |
- XPS TL.100mm PLOSNE LEPENY
- PAROTESNA ZABRANA Z NATAVITELNYCH
- TMEL -LEPIDLO - NAPR.BAUMIT ProContact BITUMENOVYCH PASU , s
- DESKY Z PENOVEHO STABIL. POLYSTYRENU TL. 160 MM - PLUS 70F(SEDY), SOUCINITEL TEP.VODIVOSTI MAX 0,031 W/mK - NABETONOVANI SPADU Z BETONOVE MAZANINY
-VYZTUZNA TKANINA - ODMASTENI STAVAJICI BETONOVE MAZANINY
- TMEL - STAVAJICI KONSTRUKCE V PODOBE BETONOVE
- PROBARVOVANA SILIKATOVA OMITKA TL.1,5 MM DLE BAREVNEHO RESENI- napt.Baumit silikatTop MAZANINY ®

2EEEREDERITE

OPLECHOVANI ZAKONCENT KERAMICKE DLAZBY U STROPU TOPNYCH P KO L EJ
KANALU . v
- TMEL - LEPIDLO NAPR.BAUMIT ProContact ® ® N OVA O KNA HVEZ DA
- DESKY S PODELNYMI MINERALNIMI VLAKNY TL.160 MM, SOUCINITEL TEP.VODIVOSTI 0,038 -0,042 @ 5
- VYZTUZNA TKANINA @ STAVAJICI PLECHOVE DVERE DO ROZVODNIC - POUZE NATER SEDOU A CERVENOU SYMBOL
- TMEL @4\ @ X
- PROBARVOVANA SILIKATOVA OMITKA DLE BAREVNEHO RESENT NAPR. Baumit silikatTop T STRECHY (12) OPRAVASCHODISTE SKOVANI2ULOVYCH SCHODU PRESPAROVANINAZUSTEN
5 o @ NOVE VENKOVNI SVITIDLO
- TMEL - LEPIDLO NAPR.BAUMIT ProContact § 210 "\
- DESKY S PODELNYMI MINERALNIMI VLAKNY TL.100 MM, SOUCINITEL TEP.VODIVOSTI 0,038 -0,042 @@. - D2 E @ OBKLAD LEPENYM CIHLOVYM PASKEM VCETNE SPAROVANI v
- ~ - 3620
) }I'/I\\ZE-II_-UZNA TKANINA ° @ KERAMICKA DLAZBA MRAZUVZDORNA VCETNE SPAROVANI A ATELIER M
- O KERAMICKEHO SOKLU CESKOSLOVENSKE ARMADY 9
- PROBARVOVANA SILIKATOVA OMITKA DLE BAREVNEHO RESENI NAPR. Baumit silikatTop 6100 @ OPRAVA STAVAJICICH ZIDEK A UMELEHO KAMENE V MISTE HLAVNICH VSTUPU et o5 sonamt
*6 Z o EMAIL: atelierm@atelierm.cz
) =i 5 | 1 @ NATER ANTIGRAFFITI NA VSECH OBJEKTECH DO UROVNE PODLAHY 2.NP AUTOR: L
- TMEL-NAPR.BAUMIT StarContact @ <>E Y ING.ARCH.L.MATEJOVSKY
- DESKY Z PENOVEHO EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU 160 MM L m@ DEMONTAZ CISTICI ROHOZE VYCISTENT ODPADU NEBO NOVE VYSYPAN| STERKEM .
- = S @5 JIMACIHO PROSTORU VED.PROJEKTANT:
) }I'/I\\ZE-II_-UZNA TKANINA @ OPRAVA BETONOVEHO POVRCHU VYSPRAVKOVOU DVOUSLOZKOVOU HMOTOU _ | PROFESE:
) @ @ ¥ ;
L L L . . v . . N e % STAVEBNiI
- PROBARVOVANA SILIKATOVA OMITKA DLE BAREVNEHO RESENI napt. Baumit silikatTop % @ 3 S| ZODP PROJEKTANT:
@5 O NG ARCHLUKAS MATEJOVSKY
- TMEL-NAPR. BAL{M IT StarContact ) ) A @ ?3: UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY
- DESKY Z PENOVEHO EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU 100 MM 28675 I . g VORSILSKA 1, 116 43, PRAHA 1
- VYZTUZNA TKANINA \L l,l @ POZNAMKA : = IC: 00216208
- TMEL UK-KAM
P N N p . v . - ~ - - v Y - - < 2 ZATEPLENI KOLEJE HVEZDA
- PROBARVOVANA SILIKATOVA OMITKA DLE BAREVNEHO RESENI napt. Baumit silikatTop TERASA PROVADENI ETICS KOMPOZITNI TEPELNE IZOLACNI SYSTEM JE ZAVAZNE u ZVONICKOVA
v v - v ~ PRAHA
2 x GULA @6 UPRAVENO CSN 73 2901,CSN 73 2902 A DALE CSN EN 13 499, CSN EN 13 500, < e
- Y - - v - ~ - v 1927/5-3481/2 :
z z Z - z ZAKONEM C. 22/1997 Sb. A NEDILNOU ZAVAZNOU SOUCASTI JE POZARNE 1928/7-3483/3  BLOKY1.23 - 100
-CIHELNY OBKLADOVY PASEK PLATNE JSOU UVEDENE KOTY VE VYKRESOVE DOKUMENTACI , BEZPECNOSTNI RESENi TOHOTO PROJEKTU. 10751300207 EoaenvA®
STAVAG, MR VY SPRAVENA - COA 60% VYSLEDNY VYROBCE (DODAVATEL) CERTIFIKOVANEHO SYSTEMU BUDE VYBRAN o 2 PAVILONY C2, D2
STROJOVNA VY TAHU BUDE ZATEPLENA 160 MM FINALNi PROBARVOVANA OMITKA SEDA 9400 NA ZAKLADE PRISLUSNEHO VYBEROVEHO RIZENI A BUDE BEZPODMINECNE DODRZEN JEHO TECHNOLOGICKY PREDPIS !l E NAVRHOVANY STAV 16
STAVAJICi OMITKA VYSPRAVENA - CCA 60% FAZE: DATUM: C. ZAKAZKY:
FINALNI PROBARVOVANA OMITKA SEDA

DSP X.2015 404/2015




