DETAIL ETICS - ROZHRANI DVOU DRUHU TEPELNYCH IZOLANTU
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PRETAZENI SITI PRES PRECHOD MATERIALU
1. OBVODOVY PANEL
2. LEPICI STERKA
3a. TEPELNY IZOLANT PLUS 70F TL. 160mm
3b. TEPELNY IZOLANT MW TL. 160mm
4, ROZHRANI DVOU DRUHU TEPELNYCH IZOLANTU
5. SKLOTEXTILNI SITOVINA S OBOUSTRANNYM PRESAHEM MIN. 150mm
6. LEPICI STERKA
7. ZAKLADNI OMITKA
8. TENKOVRSTVA PROBARVOVANA SILIKATOVA OMITKA

POZNAMKA :

PROVADENI ETICS KOMPOZITNI TEPELNE IZOLACNI SYSTEM JE ZAVAZNE
UPRAVENO CSN 73 2901,CSN 73 2902 A DALE CSN EN 13 499, CSN EN 13 500,
ZAKONEM €. 22/1997 Sh. A NEDILNOU ZAVAZNOU SOUCASTI JE POZARNE
BEZPECNOSTNI RESENI TOHOTO PROJEKTU.

VYSLEDNY VYROBCE (DODAVATEL) CERTIFIKOVANEHO SYSTEMU BUDE VYBRAN

NA ZAKLADE PRISLUSNEHO VYBEROVEHO RIZENI A BUDE BEZPODMINECNE DODRZEN JEHO TECHNOLOGICKY PREDPIS !

DETAIL ETICS - KOTEVNI PLAN PRO IZOLACNI DESKY 1000 x 500mm IZOLANTU EPS-F A MW

DETAIL ETICS - VYZTUZENI HRAN A ROHU SKLOTEXTILNI SITOVINOU

DO VYSKY 8 m - POCET HMOZDINEK 6ks/ m2
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NA NAROZICH BUDOVY A ATICE BUDE POCET HMOZDINEK ZVYSEN O 2ks/m2

DELKY HMOZDINEK:

160 mm SIRKY I1ZOLANTU - DELKA HMOZDINEK 220mm
100 mm SiRKY IZOLANTU - DELKA HMOZDINEK 160mm
300 x 200mm
POZN AMKA: 2. SKLOTEXTILNI SITOVINA

TYP HMOZDINEK BUDE UPRESNEN DLE POUZITEHO
CERTIFIKOVANEHO KZS ZVOLENEHO GEN. DODAVATELEM STAVBY

1. DIAGONALNI ZESILUJICI PAS ZE SKLOTEXTILNI SITOVINY MIN. ROZMERU

3. TEPELNY IZOLANT TL. 160mm Z DESEK PLUS 70F NEBO MW

NAVRZENE SKLADBY

DETAIL ETICS - ZAKONCENIi CERTIFIKOVANEHO KZS U ATIKY

DETAIL ETICS - NAPOJENI CERTIFIKOVANEHO KZS NA KONSTRUKCI TERASY
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1. LEPICI STERKA

2. TEPELNY IZOLANT PLUS 70F NEBO MW TL. 160mm

3. SKLOTEXTILNI SITOVINA

4. LEPICI STERKA

5. ZAKLADNi OMITKA

6. TENKOVRSTVA PROBARVOVANA SILIKATOVA OMITKA

7. SILIKONOVY TMEL

8. NOVE OPLECHOVANI ATIKY - POZINKOVANY PLECH

9. HYDROIZOLACE NA BAZ| MEKCENEHO POLYVINYLCHLORIDU PLNOPLOSNE LEPENA
10. STABILIZOVANY POLYSTYREN TL.200mm PLNOPLOSNE LEPENY

11. PAROTESNA ZABRANA Z NATAVITELNYCH BITUMENOVYCH PASU

12. STAVAJIC BETONOVA MAZANINA TL. 30mm

13. SPADOVA VRSTVA - NASYP TRIDENEHO STERKU PRUMERU 16 - 22mm

TERASA

XPS PO STRANACH TERASY DO VYSE 300 MM

160 MM CELO, 30 MM BOKY
BUDE NAVAZOVAT MW TL.160 MM 30 MM BOKY

BETONOVA MAZANINA VE SPADU
50 —30 MM

XPS 20 MM PODLAHA LODZIE
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1. CELNI LODZIOVY PANEL
2.LEPICI STERKA

3. TEPELNY IZOLANT DESKY PLUS 70F

4. SKLOTEXTILNI SITOVINA
5. LEPICI STERKA
6. ZAKLADNI OMITKA

7. TENKOVRSTVA PROBARVOVANA SILIKATOVA OMITKA 14. TEPELNY IZOLANT XPS VYSKY 500mm, TL. 160mm
8. ASFALTOVA HYDROIZOLACE VYTAZENA 300mm

NAD UROVEN PODLAHY LODZIE
9. OMITKOVY UKONCOVACI PROFIL
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10. TRVALE PRUZNY TMEL

11. SOKL KERAMICKE DLAZBY
12. TESNICI PASKA

13. TRVALE PRUZNY TMEL

15. KERAMICKA DLAZBA MRAZUVZDORNA PROTISKLUZOVA
16. DVOUSLOZKOVY HYDROIZOLACNI VODOVZDORNY NATER
17. BETONOVA MAZANINA VE SPADU

OBECNE- KLIMATICKE PODMINKY PRI APLIKACI A ZRANI NESMI BYT MIMO
INTERVAL:+8°C AZ + 25°C (SILIKATOVE VYROBKY).

8 OHLEDEM NA POSKYTNUTI ZARUK JE TREBA APLIKOVAT POUZE VYROBKY
JEDNOHO CERTIFIKOVANEHO SYSTEMU

BEHEM REALIZACE FASADU CHRANIT PRED SILNYM VETREM, SLUNEC. ZARENIM

A VYDATNYMI DESTI ZAPLACHTOVANIM.

VESKERA NAPOJENI ETICS NA PRILEHLE KONSTRUKCE NEBO PROSTUPUJICI
PRVKY MUSI BYT V JEDNOTLIVYCH OPERACICH PROVEDENA TAK, ABY

NEDOCHAZELO KE VZNIKU 8KODLIVYCH TRHLIN A NEBO PRONIKANI VODY DO

SYSTEMU.UVEDENY POZADAVEK SE ZAJISTUJE POUZITIM TESNICICH PASKU,

PRIPOJOVACICH A UKONCOVACICH PROFILU, DILATACNICH PROFILU A TMELU.

1. PODKLAD - DOSTATECNE ROVNY- ROZDIL MAX 5mm/1m.

POVRCH CISTY,SUCHY. PRUMERNA SOUDRZNOST PODKLADU MIN. 200 kPa.
V PRIPADE POUZITI HMOTY K VYROVNANI PODKLADU, MUSI TATO HMOTA
VYKAZOVAT SOUDRZNOST MIN 250 kPa.

NUTNO ODSTRANIT VESKERE VADY PODKLADU, KTERE BY VEDLY K OSLABENI

SOUDRZNOSTI KZS S PODKLADEM.

2. TEPELNA IZOLACE -

PLUS 70F - SEDY GRAFITOVY POLYSTYREN V DESKACH.

MW - DESKY Z KAMENNE VLNY S PODELNYMI VLAKNY, REAKCE TRIDY
NA OHEN - A1.

XPS - DESKY Z EXTRUDOVANEHO NENASAKAVEHO POLYSTYRENU

DESKY SE LEPI NA VAZBU, NA SRAZ, BEZ VYPLNENI SPAR.

NA DESKY NANEST LEPICI MALTU PO CELEM OBVODU 3= 20 -30 mm

+ 3x BODOVE UVNITR DESKY.

TEPELNA [ZOLACE MUSI BYT Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI ZALOZENA

KOVOVEM ZAKLADACIM PROFILU ETICS O MINIMALNI TLOUSTCE 0,8 mm. SPARA

MEZI ZAKLADACIM PROFILEM A PODKLADEM MUSI BYT TESNENA.

3. HMOZDINKY - POCET A POLOHA HMOZDINEK JE URCEN NA OBRAZKU C.1
TOHOTO VYKRESU.HMOZDINKY SE OSAZUJI NEJDRIVE 24 HOD PO LEPENI
DESEK TEPELNEHO IZOLANTU.KOTEVNI HLOUBKA V TOMTO PRIPADE JE
PREDPOKLADANA 40 ( V SUTERENU) A 80 mm.NAVRZENY JSOU ZATLOUKACI
HMOZDINKY S PLASTOVYM TALIREM.

4NYZTUZNA VRSTVA + PERLINKA - TL. VYZTUZNE VRSTVY PO ZAHLAZENi
3-4mm.

DO NI ZHORA DOLU ZATLACENA SKLOTEXTILNI SITOVINA S PRESAHY MIN. 100

mm.
POZOR NA ZESILENi VYZTUZENI VYPLNI OTVORU, U ROZHRANI DVOU DRUHU
[ZOLANTU A NAROZI.

5.PENETRAGE- SILIKATOVYM ZAKLADEM CELOPLOSNE BEZ PRERUSENI PO
VYTVRDNUTI VYZTUZNE VRSTVY NEJDRIVE PO 7 DNECH.

7.SILIKATOVA OMITKA- NANASENA MIN. PO 24 HODINACH PO PENETRACI

DO UROVNE PODLAHY 2.N.P. OPATRIT OMITKU NATEREM PROTI GRAFFITI.

NA

SKLADBA K78 S POLYSTYRENEM EPS-F
(SILIKATOVE VYROBKY)
TRIDA REAKCE NA OHEN B

- LEPICi A ARMOVACI TMEL
- POLYSTYREN SEDY GRAFITOVY PLUS 70 F TL. 160 mm,
- ZATLOUKACI HMOZDINKY S PLASTOVYMI TALIRI,
TRIDA UNOSNOSTI 0,25/m2
- LEPICI A ARMOVACI TMEL
- VYZTUZNA TKANINA
- PENETRACNI NATER
- SILIKATOVA TENKOVRSTVA PROBARVOVANA
OMITKA ZRNITOST 1,5 mm
- HYDRCFOB.NATER PROTI GRAFFITI DO UROVNE PODLAHY 2.N.P.

POUZITi ROHOVYCH A SOKLOVYCH ZAKLADACICH PROFILU ETICS
POUZITi OKENNICH A DVERNICH PRIPOJOVACICH PROFILU ETICS

SKLADBA KZS S KAMENNOU VLNOU S PODELNYMI VLAKNY
(SILIKATOVE VYROBKY)
TRIDA REAKCE NA OHEN A1-A2

- LEPiCl A ARMOVACI TMEL

- KAMENNA VLNA S PODELNYMI VLAKNY TL. 160 mm,
30 mm V PRIPADE POUZITI U OSTENI V MISTECH KzS S TRIDOU REAKCE
NA OHEN A

- ZATLOUKACI HMOZDINKY S PLASTOVYMI TALIRI,
TRIDA UNOSNOSTI 0,25/m2

- LEPICI A ARMOVACI TMEL

- VYZTUZNA TKANINA

- PENETRACNI NATER

- SILIKATOVA TENKOVRSTVA PROBARVOVANA
OMITKA ZRNITOST 1,5 mm

POUZITi ROHOVYCH A SOKLOVYCH ZAKLADACICH PROFILU ETICS
POUZITI OKENNICH A DVERNICH PRIPOJOVACICH PROFILU ETICS

FINALNI OMITKA MUSI VYKAZOVAT is = 0mm x min -1

SKLADBA KZS S EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM XPS A MW
(SKLADBA SUTERENU)
TRIDA REAKCE NA OHEN B

- LEPICI A ARMOVACI TMEL

- EXTRUDOVANY POLYSTYREN NEBO MW TL. 100 mm MAX 300mm NAD TEREN
30 mm V PRIPADE POUZITI U OSTENI V MISTECH KZS S TRIDOU
REAKCE NA OHEN B

- ZATLOUKACI HMOZDINKY S PLASTOVYMI TALIRI,
TRIDA UNOSNOSTI 0,25/m2

- LEPICT A ARMOVACI TMEL

- VYZTUZNA TKANINA

- PENETRACNI NATER

- SILIKATOVA TENKOVRSTVA PROBARVOVANA
OMITKA ZRNITOST 1,5 mm

POUZITI ROHOVYCH A SOKLOVYCH ZAKLADACICH PROFILU ETICS
POUZITI OKENNICH A DVERNICH PRIPOJOVACICH PROFILU ETICS

DETAIL ETICS - OSTENI - VERTIKALNI REZ - NADPRAZI
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MW TL.30 MM ,VYSKA 500 MM
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OSTENI OKNA MW TL.30MM

i,

T

2. LEPICI STERKA
3. TEPELNY IZOLANT PLUS 70F NEBO MW TL. 160mm
4. TALIROVA HMOZDINKA ZATLOUKANA
5. ROHOVY PVC PROFIL S OKAPNICKOU
6. SKLOTEXTILNI SITOVINA

7. LEPICI STERKA

8. ZAKLADNI OMITKA

9. TENKOVRSTVA PROBARVOVANA SILIKATOVA OMITKA
10. TEPELNY IZOLANT MW NEBO XPS TL. 30 mm

BLOK 1 C.P. 1928/7-3483/3

BLOK 2 C.P. 1927/5-348112

BLOK3 &.P. 1926/3-3022/3
BLOK 4 C.P. 1925/1-3022/2
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