
Technická data - rozměry modelu Li

Vzduchové dveřní clony Li

LiX - Li1= 80mm

Li2 = 110 mm

Typ - clony komfortní
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Výfuková výška max. [m]

Rozměry zařízení délka D [mm] 1000 1500 2000 2470 1000 1500 2000 2470 1000 1500 2000 2470 1000 1500 2000 2470

délka D2 [mm] 1060 1560 2060 2530 1060 1560 2060 2530 1060 1560 2060 2530 1060 1560 2060 2530

výška V [mm] 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 380 380 380 380

hloubka H [mm] 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 830 830 830 830

hloubka H2 [mm] 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 860 860 860 860

Rozměry sací

mřížky

šířka a [mm] 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140

délka b [mm] D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50

Rozměry výfuk.

mřížky

šířka c [mm] 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100

délka d [mm] D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50 D-50

Montáž m [mm] 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 185 185 185 185

e [mm] 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 320 320 320 320

f [mm] 805 1305 1805 2275 805 1305 1805 2275 805 1305 1805 2275 805 1305 1805 2275

Připojení k [mm] 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 560 560 560 560
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Minimální instalační 

vzdálenost

Alternativní řešení

při nedostatku místa

10/16  Technické změny vyhrazeny strana 7

pavlickovam
Obdélník

pavlickovam
Elipsa


