
Technické specifikace 

- j edná se o poř ízení 1 kusu se rve ru (viz níže) a 1 kusu př ís lušenstv í (viz níže) 

1 ) Obecné požadavky: 
- zadavate l požadu je s vobodné techn ické řešení se rverů bez Vendo r Lock- In omezen í 
- zadavate l chce modu lá rn í interoperab i ln í a rozš i ř i te lnou konf igurac i , nebo- l i v šechny komponen ty 
stroje - zák ladn í de s ka , chass i s , p rocesory a ch lad iče, pamět i , m i n i SAS a OCuL ink kabely, 
in f in ibandová kar ta , d isky je možné zakoup i t j ako samos ta tné dí ly v ý r ob cem uvo lněné pro český 
spot řeb i te l ský trh (možnos t si ho koupi t bez návaznos t i na j iné kusy ha rdware nebo s lužeb 
d is t r ibutora) 
- kompat ib i ln í s OS L inux, pro komponen t y bez podpory v ak tuá ln ím jád ře (h t tps : / /www.ke rne l . o rg 
Latest Stab le Ke rne l : 5.7.9) musej í být posky tnuty zdro jové kódy ov ladače 
- managemen t - k lávesn i ce , v ideo & myš (KVM) ove r LAN, web Conso le Red i rec t ion - nastav i te lný 
TCP/UDP port, možnos t využ í t ded i kovaný LAN interface nebo sd í lený pomoc í V LAN , v zdá lený power 
contro l , hardware hea l th mon i to rován í 
- dí ly dodávané jako př í s lušenstv í musí být ident ické s dí ly se rverů 

2) Server: 
- zadavate l požadu je rackový se rve r s ložený ze se rve rových komponen t y splňuj íc í následuj íc í 
spec i f ikac i , zahořený , vče tně l ižin (rack 19") 
- server se sk ládá z k omponen t : l x chass is , l x zák ladn í deska , 2x procesor , 2x CPU chladič , 15x 
paměť RAM, l x in f in ibandová karta a 2x sc ra t chový disk 

3) Přís lušenství : 
- zadavate l požadu je nás leduj íc í s e znam komponen t splňuj íc í nás leduj íc í spec i f ikac i 
- 16x paměť RAM 

4 ) Podmínky kompletace: 
- všechny komponen t y se rve ru i př í s lušenstv í musí sp lňovat pa ramet ry v iz požadavky na 
komponen ty 
- chass is nav ržené pro zák ladn í desku (zák ladní deska cer t i f i kována v ý r ob cem chass i s a chass is 
cer t i f ikováno v ý r ob cem zák ladn í desky) 
- ch ladiče nav ržené pro p rocesor a cer t i f i kované od vý robce zák ladn í desky 
- propojovac í kabe ly cer t i f i kované jak ze s t rany vý robce zák ladní desky tak vý robce chass is 
- možnos t př ipoj i t 8x S A S / S A T A 3,5" hot -swap disk pomoc í předn ích Dr ive Tray (bez nutnost i 
dokupova t kabe ly nebo j iné HW komponen t y ) 
- možnos t př ipoj i t ( zá roveň d isky) 2x SATA DOMy 

5) Požadavky na komponenty : 
Chassis 
- 2U, ve l ikost - (3 .5" , 17.2" , 25.5") 
- dodávané vče tně l ižin nas tav i te lné délky, ko tvené k boční s t raně chass i s 
- redundantn í (power d is t r ibutor) s možnost í ins ta lovat zdroj 230V, př í s tupný ze zadu , vyměn i t e l ný 
za běhu, př íkon min 9 05W a max 945W, cert i f ikace 80 -PLUS P la t inum, um í s těný na pravé zadní 
s t raně chass is (z poh ledu zepředu)[ i ] 
- backp lane bez expandé ru , 8x 3,5" hot -swap SAS /SATA Dr ive Tray ze p ředu , 4x 3,5" hot -swap 
NVMe/SAS /SATA Dr ive T ray ze předu;:;;] 
- možnos t v yměn i t (pozděj i dokoup i t ) d i skový backp lane (př ípadně celé chass i s ) za expandé rový 
(vyrobený s te jným v ý r ob c em , se s te jnými pa ramet ry s vý j imkou možných s i lnějš ích zdro jů) 
- na předních d i s kových Dr ive Tray na lepené or ig inální št í tky (č í s lované od nuly) 
- možnos t rozšíř i t chass i s (za potenc iá ln í dokoupě chass is př í s lušenstv í ) o 2x 2,5" ho t - swap d isky 
př ís tupné zezadu 
[g- možnos t dokoup i t or ig inální u zamyka te l ný přední kryt na celý se rve r 
- power t lač í tko na levé s t raně dole (z poh ledu zepředu)[a,j 
- m in imá lně 7 expanzn í ch s l o tů i g í g 

Základní deska : 
- dvoupat i cová zák ladn í deska umožňuj í c í min 2TB DDR4 pamět i , možnos t PXE boot 
- l x M.2 SATA/PCI -E 3.0 x2 s lot f o rmátu 2280 , 22110 
- vo lné s loty m in imá lně 2x PCI-E 3.0 x l 6 , 3x PCI-E 3.0 x8:£j 
- 2x lOGBase -T LAN RJ45 porty + l x IPMI porty/ - IPMI 2.0 s v i r tua l med i a ove r LAN a podporou 
KVM-over-LAN[T] 
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- možnos t př ipoj i t m in imá lně 8-vent iá to rů (2xCPU + min 6 da lš ích) s mon i t o r i ngem otáček 
- VGA výs tup , m in imá lně 2x USB 2.0 a 2x USB 3.0 konek to r y ,^ l x COM port, l x TPM 2.0 header, 
2x SATA DOM power konek to ry , l x slot M ic ro -SD, bootován í z k a r t y d O 
Proceso rD 
- 64 b i tová Inst rukčn í s ada , 16 jader , 32 v l áken , SP3 Socke t 
- 3 GHz f rekvence , 3.3 GHz max imá ln í f rekvence tu rba 
- 8 MB L2 Cache S i ze , 128 MB L3 Cache 
- 8 kaná lový řadič pro DDR4 3200MHz ECC 
- 204 .8 GB/s Per Socke t Mem bandwid th , 155 W TDP 

C P U chladič;.;;;;;; 
- socket SP3 , akt ivní ch lad ič , ve l i kos t 2U , vent i lá tor na boku ch lad iče , nav r žený j ak pro servery s 
j edn ím CPU, tak se d v ěma CPU 
- kons t ruován na m in imá lně 180 W, ve l ikost ce lého chladiče m in imá lně 1 1 7 x 7 8 x 6 4 m m 
- vent i lá tor 12 V DC, ve l i kos t m in imá lně 6 0 x 6 0 x 2 5 m m , speed contro l 4-p in PWM, rated speed 
min imá lně 8400 RPM, z vukový hluk max imá lně 52 dB (A) 

; . Paměť RAM 
- modu l 32GB D D R 4 - 3 2 0 0 SDRAM , PC4 -25600R , cer t i f i kované pamět i od vý robce zák ladní desky 
- kontro la a oprava chyb (ECC) , časován í CL22 

Inf in ibandová karta 
- se rve rová karta FDR, max imá ln í rych lost 40 /56GbE , l x QSFP, PCIe 3.0, or ig iná ln í karta (žádný 

rebrand ing) 
- ve l ikost 14 .2cm x 5 .3cm, dodat vče tně Full High Profi le Bracket i Low Profi le Bracket 
- IEEE S tanda rds 802 .3ae , 802 . 3ba , 802 . 3ad , 802 .3az , 8 0 2 . I Q , 8 0 2 . l p , 8 02 . 1Qau , 802 . 1Qbg , 

P802 .1Qaz , P802 .1Qbb 
- Network Techno logy : 4 0GBa se -X , podpora V i r tua l Protocol In terconnect 

Scratchový disk 
- fo rmát 2.5" 
- sběrn ice PCIe NVMe 3 x4 
- kapac i ta 960 GB 
- určeno pro se rve r 
- ž ivotnost 1.3 DWPD nebo vyšš í 

- rychlost čtení m in imá lně 3200 Mbps, záp isu m in imá lně 1100 MBps 

6) Ostatní požadavky: 
- zadavate l s tanov i l j ako jed iné hodnot íc í k r i té r ium nejnižší nab ídkovou cenu v Kč vče tně DPH za celý 
p ředmět plnění tedy za v šechny požadované po ložky v po žadovaném množs tv í tak, jak je výše 
uvedeno vče tně dop ravy zbož í do mís ta plnění a montáže do racku 
- nesp lnění l ibového bodu techn ické spec i f ikace (např. f rekvence RAM) znamená vyřazení z 
výbě rového řízení 
- nab ízené zbož í , musí být nové, nepouž i té , určené pro český trh a dos tupné k prodej i nejpozděj i v 
den podání nab ídky 
- max imá ln í cena nab ídky je 272 000 Kč bez DPH, překročen í této čás tky z namená vyřazen í z 
výbě rového řízení 
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