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VsSeobecné podminky pro vystavbu a ochranu zarizeni
ve spraveé spolecnosti
Technologie Hlavniho mésta Prahy a.s. (THMP a.s.)

Vyjadreni k projektové dokumentaci obsahuje zavazné stanovisko THMP a.s., které slouzi jako
podklad ke stavebnimu ¢i Uzemnimu Fizeni v rdmci planované stavebni Cinnosti na Uzemi
Hlavniho mésta Prahy. Vyjadreni se netyka majetkopravnich vztah(. Za spravnost, celistvost a
uplnost projektové dokumentace odpovida ze zakona projektant. Lhlita na vyrizeni Zadosti je
30 dni.

Vyjadreni k projektové dokumentaci je platné 1 rok od data vydani. Pfipadné prodlouzeni

platnosti je moZno provést pouze na originale vykresové dokumentace, kde je uvedeno cislo
pavodniho vyjadreni. Koordinacni situace musi obsahovat zakres siti vefejného osvétleni (dale
jen ,VO“).

Poskytnuti mapovych podkladd vefejného osvétleni zajistuje spoleénost PREdistribuce, a.s.

Aktualni informace o existenci siti Ize ziskat zdarma prostrfednictvim elektronické Zadosti na
internetovych strankach www.predistribuce.cz , pfipadné pfi osobni navstévé v oddéleni

Kmenova data sité ve vyhrazenych ufednich hodinach.

Povinnosti stavebnika (jeho dodavatele)

Pti nedodrzeni nize uvedenych podminek muze spravce odmitnout prevzit zafizeni do své
spravy.

Jestlize nedodrZzenim nize uvedenych podminek vzniknou na zafizeni VO Skody, vznika timto
pro THMP, a.s. ndrok na ndhradu téchto Skod.

Nové navriené zafizeni VO musi byt v souladu s platnymi normami CSN EN 13 201-1a% 5
,Osvétleni pozemnich komunikaci“ a Prazskymi stavebnimi predpisy PSP/2016.

Pri umistovani zafizeni VO musi byt respektovany Praiské stavebni predpisy a vyhlaska ¢.
398/2009 Sb., o obecnych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzZivani staveb. Musi byt
dodriena ochranna pasma ostatnich spravct dle CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti
technického vybaveni”.

Stavebnik musi také dodrzovat , Technické podminky pro vykopové prace vydané hl. m.
Prahou”.

Spravce verejného osvétleni musi odsouhlasit zplsob nové budovaného VO, pfipadné
slavnostniho osvétleni (SO) v kazdém stupni projektové dokumentace.
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Pred zahdjenim praci na zafizeni VO musi byt provedeno nahlaseni na dispec¢ink THMP a.s.
poruchyvo@thmp.cz.

Provadéni praci musi byt oznameno telefonicky na cisla 267 055 471 nebo 267 055 483

bezprostiredné pred zapocetim praci a po ukonceni praci!!!

Pokud dojde k poSkozeni nebo jinému zasahu do zafizeni VO, je stavebnik povinen tuto
skute€nost ohlasit neprodlené na dispecink — tel. 800404 060, také e-mailem na

poruchyvo@thmp.cz, pripadné primo formuldfem na webovych strankdch www.thmp.cz.

ZAPINACI MISTO (zM) VO

Pfikon elektrické energie pro nové budované zapinaci misto si stavebnik zajisti u dodavatele
z distribu€niho rozvodu NN. Néklady vcéetné poplatkll za jisti¢ na zfizeni nového ZM hradi
stavebnik.

Kolem ZM musi byt dodrzen manipulaéni prostor 1 m. ZM musi byt uzaméeno zdmkem FAB.

Pfipadnou vyménu (navySeni) hlavniho jistice u stavajictho ZM hradi vcetné poplatkd
stavebnik.

KABELOVE VEDENIi VO

Pfi ¢innosti v ochranném pasmu zafizeni VO ve vzdalenosti mensi nez 1 m od vyznadeni trasy
podzemniho vedeni nesmi stavebnik pouzivat strojni mechanismy.

V mistech vjezd( a prejezdld musi byt kabely uloZzeny do obetonované chranicky DN 110 mm

s krytim 1 m s presahem na obé strany min. 50 cm do pfilehlého pfidruzeného prostoru. Konce
chranic¢ek musi byt zapénény. Chranicky musi byt geodeticky zaméreny.

Kabely VO musi byt uloZzeny mimo parkovaci stani.

Kabely pfi preloZce stoZzaru mezi jednotlivymi stozary nesmi byt spojkovany, vidy musi byt

polozeno nové kabelové pole.

Stromy a kefe musi byt vysazeny mimo kabelovou trasu. Kmeny strom0 musi byt minimalné 5
m od stozar( VO. Po jejich vzrlstu nesmi dojit k zastinéni svitidel a musi byt dodrzeno
osvétleni komunikace podle CSN EN 13201-1 a7 5.
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V prabéhu stavby musi stavebnik vyzvat spravce ke kontrole uloZeni kabelové trasy VO, SO

pred zasypem, a to minimdlné 7 dni pfredem. Pokud se spravce nedostavi ke kontrole, plati,

Ze souhlasi se zasypem kabelové trasy. V ptipadé zasypu kabelové trasy bez vyzvani predem
(tj. bez souhlasu sprdvce) je stavebnik povinen na vyzvani spravce na své naklady vykopat
sondy za ucelem kontroly hloubky a zplUsobu uloZeni kabelu. Pro kontrolu hloubky uloZeni
vyzvéte technika VO prostfednictvim e-mailové adresy: zahozyvo@thmp.cz.

Pfi zemnich pracich v blizkosti kabelového vedeni VO je stavebnik povinen zajistit, aby nedoslo
ke zméné nivelity nebo prostorového usporadani. Odkryté kabelové vedeni je stavebnik
povinen zajistit proti poSkozeni, odcizeni a provéseni. Trasa kabelového vedeni nesmi byt
prejizdéna vozidly nebo jinou stavebni mechanizaci az do doby, kdy bude zabezpecena proti
mechanickému poskozeni. Pokud dojde k prepravé vysokého nakladu stavebnika pod trasou
nadzemniho vedeni, musi byt respektovana vyska vedeni nad zemi, aby nedoslo k jeho
poskozeni.

Stavebnik si musi nechat od spravce vyty it stavajici kabelové vedeni pred zahdjenim stavebni

cinnosti.

Vytyceni bude zpoplatnéno.
Vytyc€ovani siti VO provadi PREdistribuce, kontaktni e-mailova adresa pracevsiti@pre.cz .

STOZARY

Navrh na pfipojeni novych stozar( VO na stavajici rozvody verejného osvétleni musi byt
predem odsouhlasen technikem VO daného tUzemi. StoZzary VO musi byt uzemnény v celé trase
zemnicim dratem FeZn o prdméru 10 mm.

Stozary musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrubniku, v oblasti vjezdl, na
kfizovatkach a v zatackach s ostrym polomérem musi byt vzdaleny minimalné 1 m od
obrubniku. Kolem stozard VO musi byt dodrZzen manipulacni prostor 1 m.

PFi nové vystavbé zarizeni HMP (jedna se o vSechny typy stozaru), kdy nebude mozné umistit
zaklady stozar( mimo ochrannd pasma vodovodu a kanalizace z divodu prostorového ulozeni
zafizeni jednotlivych inZzenyrskych siti a funkénosti téchto siti, ale i z divodu funkénosti zarizeni
HMP, mohou byt tyto po vzajemné dohodé a souhlasu umistovany. V tomto pfipadé bude
respektovano ochranné pasmo vodovod( a kanalizaci dle zdkona ¢.274/2001Sb. O
vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu. V pfipadé nutnosti osazeni novych stozaru
do ochranného pasma budou tyto zmény v projektové dokumentaci predkladané PVS a PVK
vyznaceny. Minimalni vzdalenost mezi vnéjsim obvodem zakladu stozaru takto zalozenym a
vnéjsim licem stény vodovodniho fadu nebo kanalizace bude 1000 mm. Ve vSech pfipadech,
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kdy neni moZné z diivodu prostorového usporadani stavajicich siti dodrzet vzdalenost 1000
mm, se upravuje minimalni vzdalenost mezi vnéjSim obvodem zdakladu stozaru a vnéjsim licem
vodovodniho fadu nebo kanalizace na 500 mm. V mistech vyskytu ovladacich armatur, spoju
a hrdel na vodovodnich fadech bude nutné stoZar posunout o nezbytné nutnou vzdalenost
v podélném sméru (faddové desitky cm). Ve vyjimecnych pfipadech, kdy vzdalenost mezi
vnéjsim obvodem zakladu stoZaru a vnéjSim licem potrubi do 500 mm, bude predloZen staticky
posudek, ktery prokaze redlnost navrhovaného reseni.

Dvitka stozarl musi byt z ddvodu bezpecnosti pracovnikli otoceny proti sméru jizdy.
Uzamykani dvifek musi byt osazeno zapusténym uzavérem typu velké D.

Stozdary musi byt ve spodni ¢asti opatfeny vnéjsim i vnitfnim ochrannym natérem. Stozary bez
patic musi byt ve spodni ¢asti opatfeny ochrannou manzetou nebo protikoroznim natérem.
U sadovych stoZar(l je moiné pouZit kabely do max. prifezu 16 mm?, u silni¢nich
bezpaticovych stozar( do max. prafezu 25 mm?2.

Stozary na schodisti musi mit maximalni vysku 4 m, na péSich cestach je moZno postavit
maximalné 5 m vysoké stozdry. Pokud bude umistén stozar uprostied kruhové krizovatky,
musi k nému byt vybudovan pfijezd Siroky minimalné 3 m pro pfijezd mechanizace.

o v v

PFi umisténi stoZzaru na chodniku musi zGstat zachovan Cisty prichod pro pési minimalné 1,5m,

e

pokud to je vzhledem k Sifce a usporadani uli¢niho profilu mozné.
Na parkovisti nebo parkovacim stani musi byt stoZzar VO mechanicky ochranén proti poskozeni.
Pokud dojde ke zméné nivelity komunikace, musi stavebnik zajistit na vlastni naklady Upravu

osazeni patic, stozar(, elektrické vyzbroje a uloZeni kabell podle pfislusnych norem.

Pri preloZce stozaru VO o vice nez 3 m musi byt doloZzen novy svételny vypocet osvétleni

komunikace.

Svételné technicky vypocet musi byt rovnéz predlozen v projektové dokumentaci jiz pro
uzemni fizeni k vystavbé nového verejného osvétleni.

Vsechny zasahy stavebnika do zafizeni sprdvce, véetné prelozek, demontdzi stavajiciho a
novych staveb musi byt se spradvcem predem projednany a odsouhlaseny. Tyto prace budou
hrazeny stavebnikem dle odsouhlaseného protokolu.

Pokud bude stavajici zafizeni demontovano, je stavebnik povinen odevzdat je na uréené misto.
Stozary nesmi byt ufezany, ale vytazeny vcelku a ocistény od zakladu, evidenc¢ni Stitky musi
byt pfedany spravci. Pokud dojde k likvidaci dfevénych nebo betonovych stozar(, je stavebnik
povinen odvézt je pfimo k likvidaci na skladku.
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V pripadé docasné demontaze VO je stavebnik povinen zajistit a provozovat nahradni

osvétleni (stupen a intenzita musi odpovidat tfidé komunikace), nez bude zprovoznéno nové
VO.

Stavebnik je povinen po dobu provadéni své Cinnosti zajistit, aby zafizeni spravce bylo
pfistupné a ovladatelné 24 hodin denné.

Pokud budou pouzity atypické vyrobky (stozary, svitidla) musi investor zajistit nahradni
materidl pro udrzbu dle vyjadfeni k projektové dokumentaci a predat jej spravci VO.

PRISVETLENI PRECHODU PRO CHODCE neni mozno napoijit ze sité VO. Musi byt zfizeno tak,
aby bylo umoznéno jeho samostatné zapindni nezavisle na siti VO.
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