Příloha č. 1 – Technická specifikace
Název veřejné zakázky: tiskarny a notebook - KFNT

Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky: 

1. Notebook  s těmito minimálními technickými parametry 
- nový (ne repasovaný) 
- procesor s benchmarkem aspoň 7900 podle https://www.cpubenchmark.net 
- počet jader procesoru minimálně 4
- frekvence procesoru minmálně 1.8 GHz
-cache procesoru minimálně 8 MB
- procesor musí podporovat automatické přetaktování a HyperThreading
- antireflexní displej 15,6 palců, 1920 × 1080 px 
- sekundární dotykový displej (screen pad)
- RAM paměť minimálně  16 GB 
- frekvence paměti minimálně 2133 MHz
- SSD disk s kapacitou aspoň 512 GB 
- paměť grafické karty aspoň 4 GB
- podsvícená klávesnice 
- numerická klávesnice 
- hmotnost do 1,7 kg 
- celokovová konstrukce
- výdrž baterie alespoň 12 hodin 
- Wifi rozhraní  v. 5
- Bluetooth konektor   v. 5.0
- HDMI grafický výstup
- USB-C konektor
- aspoň 2x USB 3.2 port 
-operační systém Windows 10 
- napájecí adaptér 
[bookmark: _GoBack]- v počítači nainstalovaný program pro automatické aktualizování ovladačů a BIOSu bez nutnosti ručního stahování ze stránek výrobců 
- cena do 31 000 Kč bez DPH 


2. inkoustová tiskárna se skenerem 
- technologie tisku: inkoustový systém s černou a barevnou kazetou
- černobílý a barevný tisk
- rozlišení tisku alespoň 4800 x 1200 dpi
- rychlost černobílého tisku alespoň 9.9 obr./min
- rychlost barevného tisku alespoň 5.7 obr./min
- tisk na papír o velikosti A4, letter, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm 
- automatický oboustranný tisk
-plochý skener se snímačem CIS
- optické rozlišení skeneru alespoň 1200 x 2400 dpi
-doba skenování  předlohy o velikosti A4 menší než 30 s
- možnost skenování barevně a ve stupních šedi
- velikost skenovaného dokumentu alespoň 216 x 297 mm
- rozhraní USB verze 2.0 nebo vyšší  a WIFI
- hmotnost menší  než 5.5 kg
- cena do 1 500 Kč bez DPH



3. dva kusy 3D tiskárny  
- 3D tisk materiály PLA, ABS, PET, HIPS, FlexPP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase a  filamenty s uhlíkovým vláknem
- výška vrstvy od 0.05 mm
- vyměnitelná tryska 0.4 mm pro 1.75 mm tiskovou strunu 
- pracovní prostor (X x Y x Z) alespoň 25 x 20 x 20 cm
- vyhřívaná podložka s kompenzací studených rohů
- rychlost pohybu os alespoň 200 mm/s
- IR senzor filamentu 
- integrovaný LCD displej
- možnost tisku z SD karty nebo z počítače přes USB
- plně automatická kalibrace tiskové plochy
- detekování a zotavení z posunutí vrstev 
- detekce a zotavení ze ztráty přívodu energie
-automatická kompenzace nepřesně složených ploch os tiskové plochy
- automatické natažení nového filamentu
- bezúdržbová tisková plocha
-tiskárnu je možné dodat buď sestavenou nebo ve formě stavebnice
- cena jednoho kusu do 22 500 Kč bez DPH

