
JÍZDNÍ PRUH
MEP2

OP.

ŘEZ V MÍSTĚ ZÁSOBOVACÍHO DVORA

ZELEŇ ZÁSOBOVACÍ DVŮR

ZEĎ

ZVÝŠ.

OBR.

5,82 10,50

0,30

2,0 %

2,0 %

Stávající živý plot

Velkokapacitní

odvodňovací žlab

Velkokapacitní

odvodňovací žlab

1

1

KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALT

dle TP 170, upravená

pro návrhovou úroveň porušení D1 a třídu dopravního zatížení IV

předpokládaná tl. 50 mm (obrusná vrstva na betonové vaně)

S

S

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY / CHODNÍKU

2,5%
2,5%

Velkokapacitní

odvodňovací žlab

1

ZVÝŠENÝ OVRUBNÍK
MEP2

OP.

ŘEZ V MÍSTĚ  ODBOČOVACÍHO PRUHU

ZÁSOBOVACÍ DVŮR

ZEĎ

ZVÝŠENÝ

OBRUBNÍK

6,002,28 0,92 0,50 11,95 3,00 3,25 3,25 0,50 3,25 3,25

0,25

ZELEŇ SPOL. PÁS PRO CHODCE A CYKLISTY ODBOČOVACÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH ZELEŇ

V.

P.

V.

P.

D

P.

2,75

S

2

KONSTRUKCE VOZOVKY - BETONOVÁ DLAŽBA

dle TP 170

pro návrhovou úroveň porušení D2 a třídu dopravního zatížení CH

předpokládaná tl. 240 mm

2

3
KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALT

dle TP 170

pro návrhovou úroveň porušení D1 a třídu dopravního zatížení IV

předpokládaná tl. 460 mm

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,0 %

3

Aktivní zóna tl. 500 mm dle ČSN 73 6133

Odstranění stávajícího chodníku
Odstranění stávajícího obrubníku

Edef2 ≥ 30 MPa

Edef2 ≥ 45 MPa

0
,
1
2

0
,
0
6

Silniční  bet. obrubník 150/250

Zahradní bet. obrubník

50/250 mm

Napojeno na stav

S

S

Odstranění stávajícího

mlatového chodníku

Odstranění stávajícího obrubníku

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK 2,47

ŘEZ V MÍSTĚ NAPOJENÍ MEPHARED 1

ZELEŇ - DOSYPÁNÍ SVAHU ZELEŇ JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH ZELEŇ

V.

P.

CHODNÍK

V.

P.

ZELEŇ

2,50 0,75 6,50 4,60

0,25

3,00 3,10

0,25

3,10

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK 1,55

3,10

0,25

CHODNÍK

2,50

2

2,0 %

0
,
1
2

3,0 %

Edef2 ≥ 30 MPa

0
,
0
6

Zahradní bet. obrubník

50/250 mm

Silniční  bet. obrubník 150/250

2,5%

S

3

2,5 %

3,0 %

Aktivní zóna tl. 500 mm dle ČSN 73 6133

Odstranění stávajícího obrubníku

Edef2 ≥ 45 MPa

0
,
1
2

Silniční  bet. obrubník 150/250

VJEZD K MEPHARED 1

ROZŠÍŘ.

KOM.

Napojeno na stav

Ohumusování, tl. 0,20 m

a zatravnění

Dosypávka ze zemin vhodných

1

:

2

 

(

m

a

x

 

1

:

1

)

Ohumusování, tl. 0,20 m

a zatravnění

Sejmutí drnu tl. 0,15 m

Sejmutí drnu tl. 0,15 m

0
,
0
2

0
,
0
2

0
,
0
2

0
,
0
2

Aktivní zóna tl. 500 mm dle ČSN 73 6133

Aktivní zóna tl. 500 mm dle ČSN 73 6133

max 2,5 %

3,0 %

max 2,5 %

3,0 %

m
a
x
 1

2
,5

 %

max 8,33 %

max 12,5 %

max 8,33 %

Edef2 ≥ 30 MPa

Edef2 ≥ 30 MPa

Edef2 ≥ 30 MPa

Edef2 ≥ 45 MPa

Edef2 ≥ 45 MPa

3

3

Silniční  bet. obrubník 150/250

Silniční  bet. obrubník 150/250

Silniční  bet. obrubník 150/250

Silniční  bet. obrubník 150/250

2

2

2

ŘEZ V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ V NAPOJENÍ PODZEMNÍCH GARÁŽÍ

JÍZDNÍ PRUH CHODNÍK

3,60

max 8,33 %

2,26 6,13

JÍZDNÍ PRUH OSTRŮVEKCHODNÍK

Upravený terén

Drenážní trubka DN 100, trativod 300x300
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