PedF - Dynamicky nakupni systém pro nakup standardni ICT techniky v obdobi roku 2022 a 2023
PedF - DNS 02 - Porizeni monitort

Pfiloha ¢. 3 - Technicka specifikace C.j.: UKPedF/294532/2022

Zakladni parametry - 1

Typ zafizeni: LCD Monitory

Vyuziti: Stfihani videa a Uprava foto obrazli ve vysokém rozliseni.
Vlastnosti zafizent:

Uhlopficka zafizeni: 31,5 s tenkym rameékem

Pomér stran: Sirokouhly (16: 9)

Typ a povrch panelu: VA, Antireflexni, 3 H, Zmatnéni 25 %
Optimalni rozliseni: 3840 x 2160 pfi 60 Hz

Kontrastni pomér: 2500: 1 (obvykle)

Uhel sledovani: 178° (H) / 178° (V)

Jas: 250 cd/m2 (obvykle)

Doba odezvy: 4 ms

Technologie podsviceni: W-LED

Typ displeje: Sirokolhly plochy displej

Spotreba v SDR reZimu: max. 40 kWh/1000 h

VyZadované konektory: 2xHDMI, DP, 3.5 mm sluchatka, 3.5 mm vstup
Barevné pokryti: (sSRGB) - 120 %

Obsahuje funkce: Flicker-free, Filtr modrého svétla

PocCet kusu: 1 ks

PrisluSenstvi: napajeci kabel, audio kabel, HDMI kabel

Dodaci a zaru¢ni podminky:

P

Dodani: nejpozdéji do 30 kalendarnich dni ode dne objednani.

Oprava zavady: Dle klasickych zaru¢nich podminek.

Soucasti nabidkové ceny: doprava.

Zaruka poskytovana dodavatelem na zafizeni: Na zafizeni se vztahuje klasicka zaruka

minimalné 3 roky.

Cena za kus (max.): 7 500,- K¢ bez DPH/kus




Zakladni parametry - 2

Typ zafizeni: LCD Monitory

Vyuziti: Bézné kancelarské a multimedialni vyuziti, Videokonference.
Vlastnosti zafizent:

Uhlopficka zafizeni: 23,8 s tenkym rameékem

Pomeér stran: Sirokouhly (16: 9)

Typ a povrch panelu: IPS, matny, antireflexni

Optimalni rozliseni: 1 920 x 1 080 pfi 75 Hz

Kontrastni pomér: 1 000: 1 (obvykle), dynamicky 10 000 000: 1
Jas: 300 cd/m2 (obvykle)

Doba odezvy: 5 ms

Technologie podsviceni: LED

Typ displeje: Sirokolhly plochy displej

Spotreba v SDR reZimu max. 16 kWh/1000 h

VyZadované konektory: 1xHDMI, VGA

Synchronizace obrazu: FreeSync

Barevné pokryti (sSRGB): 99 %

obsahuje funkce: Flicker-free, Filtr modrého svétla

Pocet kusu: 10 ks

PFisluSenstvi: napajeci kabel

Dodaci a zaruéni podminky:

Dodani: nejpozdéji do 30 kalendarnich dni ode dne objednani.

Oprava zavady: Dle klasickych zaruénich podminek.

Soucasti nabidkové ceny: doprava.

Zaruka poskytovana dodavatelem na zafizeni: Na zafizeni se vztahuje klasicka zaruka

minimalné 2 roky.

Cena za kus (max.): 3 200,- K¢ bez DPH/kus




Zakladni parametry - 3

Typ zafizeni: LCD Monitory

VyuzZiti: BEzné kancelarské a multimedialni vyuziti, Videokonference.
Vlastnosti zafizeni:

Uhlopficka zafizeni: 23,8 s tenkym rameékem.
Pomér stran: Sirokouhly (16: 9)

Typ a povrch panelu: IPS, matny, antireflexni
Optimalni rozliseni: 1 920 x 1 080 pri 75 Hz
Kontrastni pomér: 1 000: 1 (obvykle)

Jas: 250 cd/m2 (obvykle)

Doba odezvy: 4 ms

Technologie podsviceni: LED

Typ displeje: SirokoGhly plochy displej

Spotreba v SDR reZimu max. 13 kWh/1000 h
VyZadované konektory: HDMI, DP, sluchatkovy vystup
Synchronizace obrazu: FreeSync

obsahuje funkce: Flicker-free, Filtr modrého svétla, nastavitelna vyska, PIVOT

Pocet kusu: 1 ks

Prislusenstvi: napajeci kabel: HDMI kabel

Dodaci a zaruéni podminky:

Dodani: nejpozdéji do 30 kalendarnich dni ode dne objednani

Zaruka na zarizeni: Na zarizeni se vztahuje klasicka zaruka minimalné 3 roky.
Oprava zavady: Dle klasickych zarucnich podminek.

Soucasti nabidkové ceny: doprava

Predpokladana cena: 4 100 K¢ bez DPH za kus




