
Vakuová míchačka na sádru 

• integrovaná vakuová pumpa 
• bez nutnosti jiných vstupů než připojení do elektrické sítě 
• součástí alespoň dvě míchací nádoby 
• příslušenství k instalaci na zeď 

Přístroj na zhotovení dělených modelů systémem plastové destičky a 
kovových pinů  

• kompatibilita se systémem Zeiser nebo Giroform 
• laserové určování pozice vrtáku 
• součástí dodávky alespoň 2000 ks kovových čepů 
• součástí dodávky alespoň 200 ks plastových destiček 

Laboratorní váha  

• digitální 
• přesnost alespoň 1g 
• vážící plocha alespoň  13x13 cm 
• maximální zatížení alespoň 2 kg 
• funkce postupného dovažování – tare 

Myčka k 3D tiskárně   

• myčka na mytí  produktů z SLA 3D tiskárny 
• určená k použití s isopropylalkoholem 
• mytí na principu víření roztoku 
• možno zpracovávat výtisky o rozměru alespoň 100x100x100 mm 
• automatické vynoření vyčištěného výrobku z roztoku 

Lampy polymerační  

• světelný výkon alespoň 1500mW/cm2 
• směr výstupu paprsků světla v úhlu 90° od dlouhé osy těla lampy 
• nabíjecí akumulátor 

Kofrdamový set  

• součástí jsou: 
◦ děrovací kleště 1 ks 
◦ kleště na spony 1 ks 
◦ spony alespoň 4 ks 
◦ kovový rámeček na blánu 1 ks 



Kroužek pro použití se sekčními matricemi   

• kovový kroužek 
• na koncích kroužku pevně připojené plastové nebo gumové koncovky 

Set chirurgických nástrojů  

• součástí jsou po jednom kusu: 
◦ jehelec s autofixem do velikosti 17 cm 
◦ chirurgická pinzeta do velikosti 13 cm 
◦ chirurgické nůžky do velikosti 12 cm 
◦ raspatorium  
◦ držadlo skalpelu pro výměnné čepelky 
◦ drápek 
◦ karpulová stříkačka na aplikaci anestezie s možností aspirace, kompatibilní s karpulemi typu 

septanest 
 


