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1.0

Obecny uvod

1.1
a)

c)

e)

Uvod ke specifikaci parametrti fasady a odpovédnost specializovaného subdodavatele za design

Tento dokument predstavuje specifikaci pozadavk( a parametrl fasadniho plasté budovy
MEPHARED Il - Kampus UK v Hradci Kralové a byl vypracovan pro spole¢nost BOGLE Architects s.r.o.

Vystavbu Mepharedu 2 bude stavebnik financovat ze dvou na sobé vzajemné nezavislych zdrojl. Z
toho dlivodu je projekt rozpoctové rozdélen do dvou celkl, zjednodugené nazvanych Centralni
budova (CB) a Budova fakult (BF). Ke kazdému z nich nalezi také uréeny rozsah venkovnich objektl a
konstrukci. Mezi obéma ¢astmi probihd geometricka hranice, ktera je jednoznaéné oddéluje. V ramci
SO 01 je tvofena objektovou dilataéni sparou. Pro venkovni objekty a konstrukce je v situacich
vyznacen svisly primét této hranice. Ta rozdéluje nékteré inZenyrské objekty na dvé nestejné velké
¢asti. V misté, kde podzemni podlazi SO 01 pod upravenym terénem tuto hranici prekracuje, se ¢ast
suterénu CB nachazi pod venkovnimi objekty BF. V tomto pfipadé je rozhrani mezi CB a BF tvofeno
rovinou vodotésné izolace, kdy samotna vodotésna izolace nalezi k CB.

Tento dokument je tfeba Cist spole¢né a komplexné s ostatnimi smluvnimi dokumenty v€etné vSech
pfipadnych pfiloh a dodatkd.

Jelikoz tento dokument specifikuje pozadavky a parametry, je tfeba vSechny odkazy na konkrétni
produkty, materialy, koncepty designovych feseni, rozméry a tloustky povazovat za minimalni/
referen¢ni pozadavky. Specializovany subdodavatel musi pro stavebni dilo pfedlozit vlastni technicka
feseni.

Koncepéni design nebo fesSeni prezentovana v dokumentaci architekta/generalniho projektanta a tato
specifikace pozadavk( véetné poznamek uvedenych na vykresech nebo dokumentech
specializovanych dodavatell nezbavuji specializovaného subdodavatele jeho smluvni odpovédnosti
dodat navrzené, otestované, zhotovené a instalované dilo. Obdobné neni specializovany
subdodavatel zbaven smluvni povinnosti dodat stavebni dilo dle poZadavk{ vybérového fizeni, které
spliuje vSechny zakonné pozadavky.

Specifikované vlastnosti / vykonové parametry je tfeba povazovat za minimalni standardy, které musi
feSeni navrhované specializovanym subdodavatelem splfiovat.

Architekt nebo designovy tym neposkytuji zadné zaruky za vhodnost nebo adekvatnost koncepcnich
feeni vyobrazenych na vykresech od architektll nebo v dokumentaci od designového tymu véetné
specifikace parametrd fasady.

Specializovany subdodavatel odpovida za vypracovani a vyvoj navrhu (technického feseni) v souladu
s timto dokumentem a se smluvnimi dokumenty, pfi€emz musi zohlednit vSechna kritéria, ktera na
zakladé své specializace a odbornosti povazuje za vhodna a relevantni.

Jestlize specializovany subdodavatel pfevezme nékteré z koncepcnich feseni navrhovanych v tomto
dokumentu, v dokumentaci od designového tymu nebo na vykresech architektl, ma se za to, Ze pIné
porozumél a zkontroloval véechny materidly — tloustky, technické parametry, stavebni zpUsobilost ve
smyslu tohoto a smluvnich dokumentd, v8ech relevantnich narodnich zakon(, predpist, obvyklé
praxe, doporuceni od vyrobcl a specializovanych poradc( a vlastnich subdodavatell dodavatele
ohledné koncepdénich Feseni, produktl, materiall atd. uvedenych v tomto dokumentu.

Ve fazi vybéroveého Fizeni se musi specializovany subdodavatel seznamit s kompletnim obsahem této
specifikace pozadavkl a parametrl, s celym rozsahem zadavaci dokumentace pro provedeni
projektu v€. komplexni textové a vykresové Casti vypracované GP a dotéenych profesi a jestlize,
podle jeho nazoru, nejsou dokumentace nebo jakakoliv koncepéni feSeni, pozadavky, systémy,
materialy, rozméry, tloustky vhodné pro zamysleny Ucel, musi specializovany subdodavatel
informovat architekta/generalniho projektanta jiz ve fazi vybérového fizeni. Jestlize specializovany
subdodavatel v tomto okamziku nepfedlozi své pfipominky, ma se za to, ze plné akceptoval
koncepéni navrhy, pozadavky, materidly, rozméry a ustanoveni, které se poté stavaji souc¢asti navrhi
pro vybérové fizeni a v kone¢ném dUsledku i soucasti smlouvy.
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n)

Ve své nabidce je povinen zohlednit polozkami veskeré naklady na provedeni praci ve smyslu pInéni
zadani, legislativnich pozadavk{ a specifik uvedenych v tomto dokumentu, a to v¢. vedkerého
testovani a naklady spojené s procesy nezavislé kontroly, vzorkovani a dalSich potfebnych kroku
nezbytnych pro realizaci dila v zadané kvalité.

Pfipominky od designového tymu na vykresech nebo na jinych technickych dokumentech
poskytnutych specializovanym subdodavatelem zadnym zplisobem nezbavuji specializovaného
subdodavatele jeho povinnosti ohledné vhodnosti a spravnosti véech dotéenych vykresl a
technickych dokumentd.

Poznamky uvedené v dokumentaci specializovaného subdodavatele ho nezbavuji odpovédnosti
napravit chyby nebo poskytnout rozmérové vhodné prvky ve spravnych mistech stavebniho dila.

Jestlize se objevi protichlidné pozadavky mezi timto dokumentem a jinymi smluvnimi dokumenty,
odpovida specializovany subdodavatel za ozndmeni takovych rozporl architektovi/generalnimu
projektantovi a investorovi jiz ve fazi vybérovéno fizeni. Jestlize existuji protichidné informace /

Vv s

neziskal pisemny souhlas od architekta/generalniho projektanta a investora.

VSechna alternativni feSeni uvedena v textu a/nebo nabizena potencialnim subdodavatelem musi byt
popsana a ocenéna zvlast, jako varianta nad ramec zadani.

Prilozena vykresova dokumentace, ktera je nedilnou soucasti této Technické zpravy je
architektonickym vyjadfenim, a smérnym technickym fesenim pro jednotlivé typy fasadnich
konstrukci, tzn., Ze nepokryvaji vSechna alternativni mista, ktera se na projektu vyskytuji. Uvedené
dimenze v dokumentaci jsou minimalné pozadované. Ovéfeni a dokazovani spinéni viech pozadavki
je pIné na strané dodavatele oplasténi, ktery za konstrukce a spInéni jejich poZzadovanych parametr(
nese plnou zodpovédnost. Pokud Upravy budou mit vliv na hrubou stavbu, je nutno pozadavky v&as
predlozit.

Specializovany dodavatel musi:
Mit platnou certifikaci podle pozadavkd norem ISO 9001. Certifikace ISO 14001 je preferovana.

Do t¥i tydnd od udéleni zakazky musi specializovany dodavatel vypracovat a predloZit detailni
celkovy harmonogram provadéni praci.

Do t¥i tydnd od udéleni zakazky musi specializovany dodavatel vypracovat a predloZit detailni
harmonogram projekénich praci a kompletni seznam véech planovanych vydani vykrest/ dokumentd
tak, aby byly spinény pozadavky této technické zpravy a smluvnich dokumentd.

Realizovat a dokon it designovy zdmér obsazeny ve smluvnich dokumentech tak, aby byly splnény
jejich pozadavky.

Ug&astnit se pravidelnych porad s projektovym tymem za U&elem vypracovani dodavatelské
dokumentace tak, aby byly spinény poZadavky smluvnich dokumentd.

Predlozit statické, tepelné, akustické a jakékoliv jiné vypolty a pomocné analyzy pro ucely ovéreni
spravnosti navrhu/ technickych feseni.

Ugastnit se pravidelnych schlizek se zdstupcem investora, generainim dodavatelem, generalnim

projektantem, pfip. architektem a poskytovat ve$kerou dokumentaci a podp(rné informace potfebné
pro realizaci dila.

Pouzivat pouze dobré a uzndvané postupy akceptované v rdmci stavebniho priimysiu v CR.
Zajistit veSkerou dokumentaci, podklady a referenéni materidly pouze v ¢eském jazyce.

Dodrzovat vSechny pfislusné narodni zakony, narodni a lokalni vyhlasky a pfedpisy, véechny
relevantni Ceské a evropské normy, pokud nejsou v konfliktu s poZzadavky. Jestlize dojde mezi
pozadavky a normami ke konfliktu, musi specializovany dodavatel informovat projektovy tym a ten
musi rozhodnout o tom, ktery dokument ma pfednost.
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n)

P)

a)

X)

y)

Pouzivat materialy, které jsou v plném souladu se smluvni dokumentaci, a které je mozno na konci
jejich zivotnosti snadno opakované pouzit nebo recyklovat.

PfedloZit ke schvaleni vzorky dila a jeho komponent( tak, aby prokazal kvalitu designu, materidld a
zpracovani; a postup vyroby.

Predkladat technicka feSeni, koncepty a navrhy v grafické i pisemné formé (na vyzadani i ve formatu
3D) a upravovat je podle pozadavk{ architekta/klienta/TDI za U¢elem dosazeni kvalitnich a esteticky
akceptovatelnych feseni. Mezi pozadované detaily na vykresech patfi mimo jiné v8echna rozhrani
dodavek a materiall, prvky a komponenty tak, aby bylo zaji$téno nésledujici: neporusenost
paropropustné a parotésné félie, prekryvani vrstev, neporudené utésnéni vici vzduchu a
povétrnostnim vliviim, izolace, zplsob odvétrani a odvodnéni, tolerance, dilatacni pohyby, a jakékoliv
specidlni napojeni. Patii sem také pouzivani softwarovych 3D nastrojl pro vyhotoveni technického
feseni fasady, rozhrani a k rozpoznani potencialnich kolizi mezi dot¢enymi dodavkami.

Specializovany subdodavatel musi ovéfit a objektové posoudit vSechna potencialné nadrozmérna
skla, tmelené spary, stinéni, otevirava okna / vétraci $térbiny, dvefe a dalsi a navrhnout takova
opatfeni / vybaveni tak, aby byly tyto prvky piné funkéni a vztahovala se na né kompletni zaruka a
standardni podminky udrzby.

Predlozit tepelné technické vypocty soucinitele prostupu tepla a minimalniho teplotniho faktoru
vnitfniho povrchu v8ech konstrukci v€. navazujicich konstrukci, i kdyZ nejsou soucasti dodavky.

Specializovany subdodavatel se musi seznamit se vSemi stavebnimi pfedpisy, s pozarné
bezpecnostnim FeSenim a s veSkerou dokumentaci, ktera se tyka protipozarni strategie obsazené ve
smluvnich dokumentech.

Specializovany subdodavatel se musi seznamit s obsahem stavebnich pfedpist, s akustickou
zpravou a s veskerou dokumentaci, ktera se tyka akustiky obsazené ve smluvnich dokumentech.

Pouzivat pouze prvky a materidly, které umozniuji spinéni cilovych parametri LEED/BREEAM a zajistit
vSechny informace, podklady a dokumentaci potfebnou pro proces certifikace; pokud neni stanoveno
investorem jinak.

Specializovany dodavatel musi zajistit spinéni pozadavk( v oblasti prevence kriminality a bezpecnosti
v souladu s projektovym feSenim, navrhovymi normami a standardy a navrhnout odpovidajici
technicka feseni.

Specializovany dodavatel se musi seznamit s obsahem stavebni a technické dokumentace a s
veskerou dokumentaci, ktera se tyka statiky a pohybu stavebnich konstrukci v€etné toleranci, které
jsou obsazeny ve smluvnich dokumentech.

Zajistit, vypracovat a predlozit ke schvaleni dodavatelskou dokumentaci v&. specifickych technickych
feSeni a dokumentace k pouzitym systémdlm jako jsou modulové fasady, okenni a dverni systémy
a podobné.

Vypracovat potfebné dilenské vykresy na zakladé odsouhlasené dodavatelské dokumentace a
v souladu se smluvnimi dokumenty.

Predlozit existujici vysledky testl k jednotlivym vlastnostem navrhovanych konstrukci a technickych
feSeni, pfipadné predlozit dokumentaci a vyrobit testovaci vzorek (mock-up).

Jestlize se béhem testovani vzorku (mock-upu) objevi problém, musi byt provedena zména
technického navrhu, dale musi byt provedeny potiebné Upravy testovanych vzork( a test musi byt
opakovan. Upravy vzorku musi byt jasné identifikovany a popsany tak, aby po Uspé&sném testu mohly
byt zaclenény do stavebniho dila. Zahdjit vyrobu Ize az po Uspé&sném otestovani vzorkd.

Dodat prvky na stavenisté tak, aby byly instalovany v dohodnutém poradi.

Zaijistit, aby byl vSechen personal, ktery je zapojen do praci, adekvatné vyskolen, mél zkuSenosti a
byl informovan o vSech specifickych technologiich projektu za u¢elem Uspésné realizace praci a dila.
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aa) Zaijistit, aby bylo stavebni dilo realizovano podle dohodnutych standard(, které byly stanoveny
v ramci kontrolovanych vzork{ kvality.

bb) Specializovany subdodavatel musi zajistit dodavku veskerych (doplfiujicich) sekundarnich ocelovych
konstrukci, které jsou zapotfebi pro realizaci jeho dodavky, a které nejsou uvedeny jako konstrukce
jinych dodavatell. Jestlize jsou zapotiebi jakékoliv pfidavné sekundarni ocelové konstrukce nebo
konzoly, musi je specializovany subdodavatel zajistit.

cc) Provést test tésnosti fasady (tzv. hose test) podle pokyn&i CSN/EN 13051 nebo CWCT a to na plose
odpovidajici pfiblizné 5% z celkové plochy fasady. Konkrétni spary fasady pro testovani budou
vybrany klientem/TDI.

dd) Adekvatné chranit stavebni dilo ze v8ech stran - véetné, avak nikoliv pouze proskleni, véech ramd,
prah(, pficek a véech prvkd, u kterych existuje moznost poskozeni. Zajistit Udrzbu ochrannych prvki
a zaijistit pravidelné odstranovani zbytkovych nedistot. Zajistit zvySenou ochranu rami a skel
v prostorach, kde konstrukce pfiléhaji k vchodlm, chodbam a transportnim koridorim.

ee) Dodat a nainstalovat vS§echny motorizované prvky, které jsou soucasti zadani.

ff) PIné respektovat pozadavky vyplyvajici z podminek zaruky, které souviseji s dotéenym stavebnim
dilem.

g9) Zajistit a predlozit ke kontrole detailni provozni a udrzbovy manual, ktery musi obsahovat kompletni

sadu vykresU skuteéného provedeni, a to pfinejmensim 6 tydnl pfed dokonéenim nebo kolaudaci
stavby. PIné zodpovédét vsechny dotazy/pfipominky a opétovné predkladat manuadl, dokud nebude
udélen Status A - tj. PIné vyhovuijici bez pfipominek.

hh) Zahrnout do své ceny naklady na navstévu ¢lenl projektového tymu (min. 6 navétév x 5 osob) u
specializovaného subdodavatele a ve vyrobnich zavodech jeho hlavnich subdodavateld.

1.3 Postup schvalovani dokumentace

Nasledujici status udéluje architekt/generalni projektant; platné pro vSechny dokumenty, vykresy a
poskytnuté vzorky:

Status A - Schvaéleno bez pfipominek. Pokracovat dle schvaleného ndvrhu a ndvrhu bez dalSich zmén
a opétovné predloZit pro stavbu

Status B - Vraceno s pfipominkami. PokraCovat pouze tehdy, kdyz byly zapracovany vSechny
pfipominky a znovu pfedloZit ke schvaleni

Status C — Zamitnuto. Pfed dal§im pokracovanim opétovné predlozit ke schvaleni, kdyz byly
zapracovany vSechny poznamky.

1.4 Pozadovany rozsah nabidky specializovaného subdodavatele
Proto, aby nabidka specializovaného subdodavatele byla platna a kompletni, je tfeba splnit
nasledujici:

a) Dodrzet bez vyhrad a plné smluvni dokumenty.

b) Pfedlozit dokumenty pIné v souladu s touto ¢asti technické zpravy.

c) PredloZit pFehledné pfipominky s uvedenim odkazl na konkrétni ustanoveni této technické zpravy a a

dalich smluvnich dokumentd, jestlize ma Ucastnik Fizeni pochybnosti / podnéty k dopInéni
dokumentace véetné odhalenych chyb nebo opomenuti, které by se mohly negativné dotknout
stavebniho dila véetné podnétd, které se tykaji bezpecnosti, vzhledu a nakladd.

d) PredloZit navrhy, které povedou k realizaci zde specifikovanych pozadavk{ bez ohledu na to, zda je
specializovany subdodavatel povaZzuje za nutné pro spinéni minimalnich parametrd uvedenych
v technické zpravé a smluvnich dokumentech.

e) Poskytnout soubor dokumentace s vyznacenym rozsahem dodavky v dokumentaci architektd a
koncepénich detailech dle této technické zpravy tak, aby bylo doloZeno, ze specializovany dodavatel
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m)

n)

porozumél rozsahu a detaillm stavebniho dila — a to véetné véech rozhrani, ktera spadaji do
odpovédnosti specializovaného subdodavatele.

Pfredlozit profesni zivotopisy, manazera projektu, hlavniho projektanta a vedouciho montaze, ktefi
jsou navrzeni pro realizaci stavebniho dila.

PredloZit reference a relevantni Gdaje dodavatell klicovych materidl(, ktefi jsou navrhovani pro
realizaci stavebniho dila.

Zajistit kompletni dokumentaci vSech skel pouzitych v projektu, véetné tGdajl o typu kazdého
jednotlivého skla, pouzitych komponentech, povrstveni atd.

PoZzadované dokumenty budou pfedlozeny formou pfedem schvalenou investorem / TDI.
PfedloZit v méfitku min. 1:5 vertikalni a horizontalni fezy nésledujicich prvku:
Objekt BF - Hlavni fasada — vyfez fasady 0O1a, 01b
Typicky vertikalni a horizontaini fez
Objekt BF - Hlavni fasada, sever — vyfez fasady 02
Typicky vertikalni a horizontaini fez
Objekt BF — Svétlik — vyfez fasady 05
Typicky vertikalni a horizontalni fez
Objekt BF — Pfednaskovy sal jih — vyfez fasady 09
Typicky vertikalni a horizontalni fez
Objekt CB - Hlavni fasdda — vyfez fasady O6a
Typicky vertikalni a horizontalni fez
Objekt CB - Hlavni fasada — vyfez fasady 06¢
Typicky vertikdIni a horizontalni fez
Objekt CB - Parter — vyfez fasady 07a
Typicky vertikalni a horizontalni fez
Objekt BF+CB — Pfednaskovy sal — vyfez fasady 12a
Typicky vertikalni a horizontalni fez

Predlozit certifikaty, prohlaseni o shodé, reporty a osvédceni ke vSem CE vlastnostem pro kazdy
relevantni prvek a systém. Jestlize pozadavky projektu vedou k zakazkovym nebo dosud
netestovanym fesenim, nebo jestlize nejsou osvédc€eni o testech k dispozici, musi specializovany
subdodavatel pisemné potvrdit, Ze zkousky byly nebo budou provedeny. Musi také pisemné potvrdit,
kdo bude testy provadét, a kdo bude nezavislym svédkem testdl, a také kde budou testy provadény.
Zkousky a doklady musi byt zajistény pfed zabudovanim vyrobku do stavebni konstrukce.

Predlozit pozarni testovaci protokoly a certifikaty akreditované zkusebny pro konstrukce
s pozadovanou pozarni odolnosti, vyplné a ostatni pouZzité materialy.

Predlozit pisemné potvrzeni od specializovaného dodavatele okennich a dvefnich systémd o tom, Ze
specializovanym dodavatelem navrhované technické feseni jednotlivych okennich a dvefnich prvk
nebo celkovych sestav pini véechny pozadavky stavebnich pfedpist a pokyny vyrobcd.

Predlozit pisemné potvrzeni, ze je mozné dodrzet hodnoty soucinitele prostupu tepla uvedené v této
technické zpraveé a zadavaci dokumentaci.

Potvrdit, které nezavislé akreditované zkuSebny pro materialy a povrchové Upravy jsou na projektu
uvazovany

Predlozit harmonogram projektu s vyznacenim projektovych praci, prototypd, testovani, vyroby a
montaze stavebniho dila.
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q) Pfedlozit ndvrh zaru¢nich dob pro kazdy komponent obsazeny ve stavebnim dile v souladu
s pozadavky specifikovanymi v zadavaci dokumentaci a této technické zpravé.

r) Pfredlozit doklad o pojisténi profesni odpovédnosti a doklad o stavebnim a montaznim pojisténi
obsahujici jméno pojistovny a pojistné podminky tak, aby bylo pojistné kryti dostate¢né pro kryti
pfipadnych $kod a podle pozadavkdi klienta.

s) Pfedlozit rdmcové plany BOZP a kontroly kvality, a detailni popis montazniho postupu pfipraveny
specificky pro tento projekt.

t) Poskytnout vzorky podle kapitoly 7 této technické zpravy.

2.0 Technické aspekty
Prvky - obecny technicky popis
Stavebni dilo musi obsahovat veskeré prvky souvisejici s dodavkou obvodového plasté budovy a
ostatnich dodavanych konstrukci, zaskleni, lehké obvodové plasté, rastrové fasady, sklenéné prvky,
dvere, okna, vétraci otvory, zaluzie, kovové prvky, zabradelni konstrukce, sekundarni ocelové
konstrukce, fasadni obkladové prvky, pomocné body pro uchyceni pfistupovych lan / profill - jestlize
jsou zapotfebi, pfistupové kotvy a systémy a veskeré pomocné pfisluSenstvi a komponenty
souvisejici s vySe zminénymi prvky na kazdém podlazi v€etné — avsak nikoliv pouze - nize uvedenych
polozek:

21 Obecné pozadavky

a) Specializovany subdodavatel odpovida za splnéni poZadavk( na vzduchotésnost plasté budovy.

b) VSechny existujici certifikované systémy nebo systémy vyrobené na zakazku, které jsou navrzeny a
pouzity ve stavebnim dile, musi byt pIné odolné vici povétrnostnim vlivim.

c) V8echna vzduchova tésnéni a okolni olemovani / rozhrani u véech systémU navrzenych a pouZzitych
ve stavebnim dile musi byt obsazena v této komplexni dodavce.

d) VSechny membrany, tésnéni, viditelné i skryté/ pomocné profily, parapety (detailni zdsady pro
parapetové konstrukce jsou uvedeny na jiném misté tohoto dokumentu) a vSechny pomocné prvky
potfebné pro dokonceni stavby tak, aby byla pIné v souladu se specifikaci a se smluvnimi dokumenty,
spadaji do dodavky/ odpovédnosti specializovaného subdodavatele.

e) VSechny poZadavky na ¢lenéni a oddéleni pozarnich, koufotésnych a akustickych Usekd podle
platnych standardl a projektové dokumentace musi byt spinény u véech konstrukci pouzitych ve
stavebnim dile.

f) VSechny systémy navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile musi obsahovat zcela kontinualni
(nepferusené) vodotésné a parotésné utésnéni, pficemz dutiny mezi nimi musi byt pIné ventilovany a
odvodnovany.

g) Pokud neni vyznaceno jinak, nejsou navrhy obsahujici jednostupnové (jednoduché, jednovrstvé)
zplsoby ochrany vici povétrnosti pfipustné.

h) Stavebni dilo musi zahrnovat plné vzduchotésné horizontalni a vertikalni akustické / pozarni /

koufotésné prepazky/useky (v€etné jejich plné a vhodné podpory / upevnéni) navazujici na rozhrani
mezi obloZenim a prosklenim na hranach desek a umoznit funk&ni napojeni u vnitfnich délicich pficek.

Vypracovani designu a realizace vSech rozhrani mezi touto komplexni dodavkou a navazujicimi
femesly jsou odpovédnostmi specializovaného subdodavatele. Specializovany subdodavatel musi
zajistit vzduchotésnou, parotésnou a vodotésnou izolaci budovy.

Pfesné rozhrani dodavek bude odsouhlaseno na zakladé souboru dokumentace s grafickym
vyznacenim dodavaného rozsahu konstrukci. Tato pfiloha bude nedilnou sou¢asti projednani cenové
nabidky; specializovany subdodavatel vyznadi do schematickych fezl rozhrani jim dodavanych
konstrukci, resp. konstrukci v ramci cenové nabidky. Rozsah musi minimalné pokryvat polozky
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n)

P)

a)

u)

uvedené v projektu a této technické zpravy, resp. vesSkera nezbytnd napojeni, utésnéni ¢i nosné
konstrukce apod., které jsou nutné pro realizaci dila poptané subdodavky.

Kondenzace vzdu$né vihkosti na vnitfni strané parotésné zabrany neni pfipustna.

V8echny prvky, komponenty a materidly navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile, které plsobi jak
parotésna membrana &i prochazeji skrze parotésnou membranu, a umisténé ¢aste¢né nebo
kompletné mimo parotésnou membranu musi byt nezelezné; vyjimku tvofi nosné kotevni prvky oken,
dvefi, modulovych a rastrovych fasad ¢&i pfedvésenych prvkd, kde neni mozné nezelezny kotevni
prvek pouzit. Pro vSechny komponenty pouzité ve fasadni konstrukci musi byt poskytnuta garance
piné vymény po dobu uvedenou v kapitole 4.2 tohoto dokumentu.

Klempitské prvky, které jsou sou&asti konstrukce fasadniho plasté jsou realizovany podle CSN;
oplechovani atik, parapetd a dal$ich plochych ¢asti bude mit minimalni sklon 3°. Okapnice s
pfesahem pred svislé povrchy minimalné 30mm, vysky min. 40mm se zajisténim proti U¢inklm vétru
a desté. Oplechovani u paty svislé plochy fasady musi mit vy$ku minimalné 120 mm.

VSechny atikové konstrukce musi byt oplastény hlinikovymi plechy min. tl. 3 mm) ztuZenymi ohyby,
pfiCemz spoje mezi plechy musi byt utésnény a fixovany k svafovanému hlinikovému profilu (omega)
pfimo pod atikovymi spoji. Profil musi probihat bez pferuseni od zadni vertikalni plochy atiky (ktera
musi byt rovnéz izolovana a obloZena vodotésnymi hlinikovymi plechy od specializovaného
subdodavatele) k pfedni vertikalni atikové ploSe. Spoje mezi atikovymi plechy musi byt ve sparach
opatifeny systémovym tésnicim profilem a spojovacim dilataénim paskem v materialu a barevném
provedeni dle atiky, pfip. protmeleny silikonovym tmelem s pozadovanou plasticitou dle roztaznosti
plechu;

Jina alternativa atiky mdlze byt uvazovana pouze tehdy, je-li dale v tomto dokumentu popséna u
konkrétni pozice nebo konstrukéniho celku, pfedem odsouhlasena a bude provedena odpovidajicim
klempifskym zplsobem. Konkrétni feeni atiky v¢. materialového provedeni dle popisu pozice a
vykresové dokumentace.

Soucasti stavebniho dila je utésnéni pfipojovaci spary. Zakon&eni po obvodu konstrukce na hrubou
stavbu je vzdy provedeno jako odolné proti vétru, pronikani vody a pary. Déle splfiuje pozadavek na
vzduchovou nepriizvu¢nost shodny s konstrukci a tepelnou izolaci mezi exteriérem a interiérem.

Tésnéni vystavena povétrnostnim vlivim musi byt vzdy pfistupna za Ucelem kontroly a pfipadné
vymény. Tam, kde je to mozné, musi byt za u¢elem kontroly a pfipadné vymeény pristupna i veskera
ostatni tésnéni pouzita ve stavebnim dile.

PouZziti pozinkovanych plechl je omezeno na nepohledova mista na vnitini strané parotésné zabrany,
a plechy musi mit tloustku pfinejmensim 1,5 mm. Pokud nebude statickym vypocétem prokazana nizsi
tl. plechu, tato vSak nesmi klesnout pod 0,8mm.

Vnéjsi povétrnostni membrany/vrstvy musi mit vyS$Si paropropustnost nez parotésné zabrany pouzité
ve zdech a v navazujicich konstrukcich.

VSechny membrany musi byt — pokud mozno — zcela nepferusené, a pokud se neni mozno pferuseni
vyhnout, musi se membrany vhodnym zplsobem piekryvat a musi byt kompletné slepeny podle
doporuceni vyrobce. Ukotveni membran musi byt dimenzovano na plné zatizeni vétrem v dané
lokalité. Jestlize designové zasady dot¢eného systému vyzaduji, aby byla membrana vyvedena do
drenaznich kanall u prosklenych prvk(, musi se jednat o prace provedené specializovanym
dodavatelem pro sklenéné vyplné.

Specializovany dodavatel musi provést projekéni prace, dodavku a integraci véech komponent(
potfebnych pro realizaci udrzby a zajisténi pfistupnosti podle pozadavkid/ dokumentace architekta.

VS8echny upevhovaci prvky pouzité ve stavebnim dile musi byt, pokud mozno skryté. Viditelné
upeviovaci prvky nesmi vyuzivat pllkulaté / vystupujici matice. Na véech viditelnych mistech je tieba
pouzit spojovaci a upeviiovaci prvky se zapusténou hlavou, imbusovou hlavou nebo spojovaci prvky
odsouhlasené na zékladé vzorkovani. Jestlize schvalené detaily obsahuji exponované upevriovaci a
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ff)
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kotevni prvky, musi mit tyto spojovaci a kotevni prvky stejnou barvu jako prvky spojované nebo
nerezové (dle vybéru architekta). Roztece téchto viditelnych spojovacich prvk{ musi byt sjednocené.

VSechna skla pouzita ve stavebnim dile jako zabradelni musi byt navrzena jako bezpeénostni podle
platnych standard( a norem. V oblastech nad urovni hlavy, u skel odklonénych od svislé polohy, nebo
skel ve vertikdlni poloze bez ukotvenych hran se musi jednat o vrstvené bezpecnostni sklo min. tfidy
P2A dle CSN EN 356.

VSechna skla pouzita ve stavebnim dile maji byt navrzena tak, aby je bylo mozno bezpeéné jednotlivé
demontovat a vyménit.

VSechny prvky z izola¢niho skla, které maji byt pouzity ve stavebnim dile — pokud neni specificky
uvedeno jinak — pouzivaji meziskelni distanéni ramec¢ky standardu Swisspacer Ultimate nebo
kvalitativné odpovidajici (vSechny viditelné plochy maiji byt ¢erné) a izolaéni skla musi byt pinéna
argonem, pfip. kryptonem.

Tepelné izolaéni distanéni ramecky musi byt ve sklenénych vyplnich pouzity tak, aby byly spinény
pozadavky smluvni dokumentace na soucinitel prostupu tepla a kondenzace vodni pary na vnitfnim
povrchu konstrukce.

Minimalni tloustka PVB mezivrstev 1,52 mm musi byt aplikovana vzdy tehdy, kdyz maji byt dvé desky
tvrzeného skla pouzity jako sousedici / navazujici prvky ve vrstvené konstrukci jednoduchého skla,
pokud nebude dodavatelem skel pisemné garantovano alternativni provedeni.

Tam, kde jsou pro stavebni dilo navrhovany stykové rohy ,sklo-sklo”, je tfeba pfed zahajenim vyroby
predlozit vzorky ke schvaleni. Specializovany dodavatel musi vzit do Uvahy, ze na vnitfni a vnéjsi
stranu takovych rohl je pozadovano naneseni tzv. keramické frity tak, aby bylo vytvoreno tésnéni

v dotéenych spojich, a dodavatel musi tento poZzadavek zohlednit ve svych nakladovych rozpoctech.
Provedeni frity je pozadovano jako vychozi kvalitativni standard, specializovany subdodavatel vSak
mUze predlozit redlny vzorek odpovidajici budoucimu potencidlnimu provedeni s Upravou téchto
ploch (,masking”) formou naneseni silikonu. Tato alternativa se povazuje za moznou realizace az po
odsouhlaseni vzorku ze strany architekta a uréenych zastupcl klienta. Subdodavatel se timto
nasledné zavazuje k dodrzeni odpovidajiciho pfedlozeného kvalitativniho standardu pro vSechna
aplikovana mista s dlirazem na exponované plochy.

VSechna neprihledna skla navrzena pro pouZziti a pouzita ve stavebnim dile musi byt vyrobena jako
izola¢ni dvojskla, pokud neni uvedeno jinak, a musi mit na pozici #3 nebo #4 napedenou keramickou
fritu podle pozadavk(, a dale odolné pokoveni na pozici #2 nebo #3 tak, aby bylo dosaZzeno
podobného vzhledu s transparentnim zasklenim.

Specializovany subdodavatel musi ve svém designu umoznit diskrétni integraci / pfipevnéni vSech
externich napisl na budové, svétel na budové, komunikaénich pfistupovych panell, kamer a véech
pomocnych prvki tak, jak jsou uvedeny ve smluvnich dokumentech a na vykresech
architekta/generalniho projektanta.

Specializovany subdodavatel musi zajistit, Ze signalni pas dle Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. neposkodi
Zadny ze sklenénych prvkd.

Specializovany subdodavatel musi zajistit kompletni instalaci antivibracni membrany, ktera ma byt
nalepena na zadni stranu v8ech horizontalnich nebo takifka horizontalnich plechovych prvkd, a to
véetné - av8ak nikoliv pouze - vSech atik, parapet( a list. Navrhovana antivibracéni membrana
spole¢né s vyznacenym umisténim musi byt pfedloZzena akustickému konzultantovi za u¢elem
posouzeni. Rozsah instalace bude min. 75% pfedmétné plochy a bude pfedem projednan s TDI.

VS8echny atikové konstrukce musi poskytovat pfinejmensim tfistupfiové ochranné utésnéni proti vodé
(v€etné nejspodnéjsi parotésné membrany), a musi byt oblozené tepelnou izolaci a vnéjsim obkladem
na vSech tfech stranach.

Specializovany subdodavatel je povinen v rdmci své dodavky vnéjsiho stinéni (a dalSich motoricky
ovladanych prvkil nebo exteriérovych prvkid s pfivodem el. energie jako jsou loga, kamery, osvétleni
apod.) provést vedeni kabelu do interiéru za pouZiti systémovych prlichodek a ochranného
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2.1.2

trubkovani. Pozice kabeldze bude pfedem odsouhlasena generalnim projektantem/architektem.
V rédmci cenové nabidky musi byt uvazovano minimalné s 2m délky kabelu za vnitfni rovinou fasadni
konstrukce.

Kabel musi byt k elektrickému zafizeni veden pfimo, co nejkratsi cestou, bez rusivého vlivu na vzhled
fasady. Volné vedeni kabell po fasadé je nepfipustné.

Specializovany subdodavatel musi zahrnout do své dodavky veskeré znamé externi prvky a ostatni
vybaveni uvedené dale. Jako vychozi se pozaduje pohledové skryté zabudovani / pfipevnéni (vE.
pfipravy kotevnich bodd) véech externich napist na budové, svétel na budové, komunikacénich
pFistupovych panell, kamer a véech pomocnych prvk{ tak, jak jsou uvedeny ve smluvnich
dokumentech a na vykresech architekta/generalniho projektanta.

Specializovany subdodavatel je povinen v ramci své dodavky zabudovat do jim dodavanych
konstrukci veskeré vybaveni navazujicich profesi jako je umisténi kabeldze, kontaktl, ¢tecky, zamki
a Cidel MaR, EPS, EZS, CCTV a dalSich. Naklady spojené s koordinaci profesi a obrobenim + instalaci
prvkd musi byt v piném rozsahu uvazovany v cenové nabidce.

Soucasti dodavky specializovaného subdodavatele neni samotna dodavka téchto exteriérovych
prvkd ani pfisluSenstvi k nim potifebné (vyjma pozadované délky kabelaze).

VSechny pouzité vnéjsi prvky na fasadni konstrukce musi umozfiovat nezavislou vyménu skel a
ostatnich soucasti fasady bez nutnosti demontaze vétsich pfilehlych ploch.

Vzhledem ke konzole fasady nad vstupnimi koridory je tfeba v navrhu konstrukénich prvkld dbat
zvys$eny dlraz na riziko zatiZzeni snéhem z hlediska statiky a eliminace rizika tvorby namrazy a
ledovych krapnikd (rampouch(), které v dobé tani mohou zpUsobit ohrozeni osob majetku.

V pfipadé, ze riziko v ramci konstrukéniho feSeni (napf. vytapéni) nelze zcela eliminovat, musi byt
v ramci udrzby objektu zajistén pfistup odpovédnym osobam pro jejich bezpecnou a kontrolovanou
likvidaci.

Provedeni napojeni fasadnich konstrukci musi byt provedeno jako pohledové, v€etné napojovani
plechl a povrchovych Uprav, typu a rozteci Sroubl (jsou-li odsouhlaseny), neni-li vyslovné uvedeno
zakryti podhledem na strané stavby nebo budouciho najemce.

Pozarni otevirané otvory - okna - budou v ramci stavby dodany stavbou jako kompletni certifikovany
systém, tj. pohony a fidici jednotka (RJ). Profese elektro-silnoproud zajisti napajeni RJ z pozarniho
nahradniho zdroje (NZ) a propojeni s pohony oken. Profese EPS pfivede pokyn do Fidici jednotky.

Stinici rolety pfed otvory oteviranymi za ucelem pfivodu vzduchu (ZOKT - (velké poslucharny) -
budou dodany stavbou kompletné jako systémové pozarné certifikované feSeni v¢. fidici jednotky a
pohonu rolet. Profese elektro-silnoproud zajisti napajeni RJ z pozarniho NZ a propojeni s pohony
rolet. Profese EPS pfivede pokyn do Fidici jednotky. RJ musi umoznit i vstup pokynu MaR pro ovladani
pfi b&Zném rezimu. Pokyn EPS musi RJ vzdy vyhodnotit jako prioritni.

Automatické otvirane dvefe — hlavni vstupy do objektu CB a BF v urovni 1.NP — dodany jako
certifikovany systém s RJ umoznujici pokyn EPS a otevieni dvefi. Profese elektro-silnoproud zajisti
napajeni z pozarniho NZ a profese EPS pokyn pro otevfeni.

Vjezdova vrata otevirana pro potfeby ZOKT (vychodni strana) - dodat takova, ktera budou
umoznovat ovladani od EPS (nadFfazené). Profese elektro-silnoproud zajisti pro tato vrata napajeni z
pozarniho.

S ohledem na ustanoveni § 2, pism. A, g, § 5, odst. 1 a 3 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny a § 154, odst. 1, pism. B), § 156, odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Ffadu specializovany subdodavatel zajisti posouzeni z hlediska rizika kolizi ptak{ s
transparentnimi a reflexnimi vyplnémi na objektu.

Koordinace vnitfnich konstrukci
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a) Vnitfni pficky (vyjma pfipadnych polozek ve smlouvé) nejsou pfedmétem dodavky specializovaného
subdodavatele fasadnich konstrukci, avSak tento dodavatel je povinen v rdmci své dodavatelské
dokumentace vypracovat smérna feSeni pro znamé konstrukce v budovach, jsou-li pfimo napojeny
na jim dodavané ¢asti obvodového plaste.

b) Stinénf

Instalovat vnitfni stinici systém Ize bez pfedchoziho souhlasu pouze tam, kde je to uvazovan
v projektu. V pfipadé, Ze nebude toto doporuceni respektovano, mlze dojit vlivem termalnino Soku
k popraskani skel.

2.1.3 Koordinace vnéjsich prvkd

a) V procesu tvorby provadéci dokumentace musi byt jasné definovan rozsah ploch pro dodate¢né
Upravy zasklivacich jednotek jako je stinéni, polepd, osazeni plodnych prvkd apod., bude-li pro
potencidlni ndjemce uvazovano. Pro plochy, které nebudou v tomto setu zahrnuty neni doporuc¢eno
bez predchozi konzultace s dodavatelem fasadnich konstrukci umistovat polepy na fasadni skla, ¢i je,
jakkoliv ze strany interiéru zakryvat.

b) Montaz exteriérovych prvkl do fasadni konstrukce: Bez konzultace s dodavatelem fasadnich
konstrukci neni mozné dodatecné instalovat jakakoliv zafizeni a prvky s kotvenim do fasadni
konstrukce (napf. reklamni poutace, loga, ale téz kontakty do ramd apod.). Pfipadné osazeni téchto
prvkd je nutné posoudit z hlediska zatizeni a aplikace je mozna pouze vy$kolenym pracovnikem.
Neodbornym &i neznalym zasahem do fasadni konstrukce mize dojit napt. k porueni tésnosti plasté
a naslednému zatékani.

c) Prostupy skrz fasadni plast budou vedeny skryté a budou opatieny prdchodkami fadné utésnénymi
proti vodé, na strané interiéru musi byt tento otvor parotésné uzavien.

d) Magnetické kontakty budou osazeny, skryté do rdm{ oteviravych kfidel, kabelaz k ¢idlim je vedena
skryté v komorach ramd.

e) V pfipadé, ze pfedmétné prvky a produkty jinych profesi budou vyzadovat instalaci pfimo na nosny
rost specializovaného subdodavatele a tim do néj vnaset pfidané zatézovaci sily, je specializovany
subdodavatel na tuto skute¢nost povinen upozornit generalniho projektanta/architekta a generalniho
dodavatele a nasledné tyto pozadavky zkoordinovat a zapracovat do své dokumentace; zaroven mu
vSak vznikd narok na vzneseni pozadavku na vicenaklady ve smyslu Uhrad vyvolanych vyssi
spotfebou materialu a produktl pro realizaci téchto instalaci.

2.2 Popis konstrukci

Na obvodovém plasti objektu je pouzito nékolik druhl fasadnich systémd, které odpovidaji funk&nimu
vymezeni vnitfnich prostor budovy. VSechny fasady jsou vzajemné sjednoceny super-rastrem

v modulu 8,25m, ktery je dale délen na tfetinové ,podmoduly” 2,75 m a pfipadné jesté déle na
poloviny a &tvrtiny v ndvaznosti na vnitfni ¢lenéni prostor pfickami.

2.2.1 FV O1a — Objekt BF — hlavni fasady v¢. pfedsazené textilni fasady

Oplasténi vnéjsi hlavni plochy pfi pohledu z jihu v 2.-4. nadzemniho podlazi budovy je architektonicky
navrzeno jako kombinace prihlednych oken (pevna okna a Uzké otvirky) oznacenych OKD/xxx a
neprdhlednych parapetnich pasl zateplenych kontaktnim zateplovacim systémem oznacenych FAS-
004. S ohledem na jizni expozici je pfed samotnymi pasovymi okny a plnymi parapetnimi pasy
osazena predsazena textilni fasdda osazena na pochozi ocelové konstrukci. Tyto plochy jsou
roz&lenény pomoci vertikalnich proskleni chodeb — Fe§eno samostatné VF03.

Pasova okna v 2-4. nadzemniho podlazi budovy jsou navrzena z hlinikového okenniho systému
s pferuSenym tepelnym (ozn. OKD/xxx). Jednotliva pasova okna jsou v modulu 2 700 mm dilatacné
napojena do priibézného pasového okna, kdy dilataéni spoj musi byt dimenzovan na absorbovani

20
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pohybu vlivem délkové roztaznosti jednotlivych prvkd. Zarover musi, stejné tak jako svislé sloupky,
umoznit napojeni vnitfni interiérové pricky min. Sitky 100 mm. Celkova stavebni hloubka okenniho
systému bude = 100 mm. Povrchova Uprava profild bude praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL
dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér poli je §. x v. 2,7 m x 2,15 m. Otviravo-sklopna kFidla $. x v. osové v rastru pasového
okna 0,7 x 2,15 m.

Otviravo-sklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevieni s nastavenim
maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umoznovat dodatec¢né variabilni nastaveni
maximalniho otevreni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce systému
vCetné funkce uzamceni kliky — znemoZznéni otevreni otvirky bez pfislusného klice.

Prihlednou vyplii v rdmci pasovych oken tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K. Vnéjsi tabule je
navrzena jako vrstvena s funkénim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z dGvod minimalizace rizika
padu skla na pochozi plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické, doporucené je tepelné
zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlvodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je doporu¢eno vrstvené

s funkénim pokovenim na vnéjsi strané (poz. 5).

Neprihledné vypiné v mistech probihajiciho pasového okna pted sloupy tvofi neprihledny
prefabrikovany izolaéni panel tvofeny vnéjSim a vnitfnim hlinikovym plechem tl. 3 mm vyplnény
mineralni vatou. Tento prefabrikovany prvek je zaskleny do zasklivaci drazky profildi. Mezi zadnim
licem pasového okna sloupy bude v ramci dodavky pfipadné provedeno pozarni, koufotésné a
akustické utésnéni dle legislativnich pozadavk{ nebo nadfazeného poZadavku klienta. Povrchova
Uprava této pohledové neprihledné vypiné, podléha vzorkovani a schvaleni architektem

V nadprazi na vnitfni strané pasovych oken bude doplnéna manuainé ovliadana (nekonecény fetizek)
interiérova textilni roleta bez bo¢niho vedeni.

Vnéj$i oplechovani parapetl bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podlozenymi /
prekrytymi spoji. Vnitfni parapet budou drevotfiskové s nosem dle vybéru architekta.

Predsazena textilni fasada (ozn. FAS-010) je tvofena nosnou ocelovou konstrukci, ktera je kotvena
do Zelezobetonové nosné konstrukce v misté zelezobetonovych parapett. Kotvy jsou na nosnou
zelezobetonovou konstrukci osazeny pfed provedeni kontaktniho zateplovaciho systému, kotvy jsou
osazeny pres termické podlozky, pferusenim tepelného mostu. Pfedsazena ¢ast nosné ocelové
konstrukce je dokoncena po provedeni findiniho povrchu kontaktniho zateplovaciho systému —
prostupy okolo findinim zateplovaciho systému musi byt dokonale hydroizolaéné uzavieny. Finaini
povrch kontaktniho zateplovaciho systému musi byt uvazovan s odolnosti od odstfikované vody

z pfedsazené konstrukce. Pfedsazena nosna ocelova konstrukce je na vnitfni strané osazena
pororosty (s okopovym plechem vysky 100 mm z kazdé strany) pro pohyb UdrZzby v meziprostoru za
predsazenou fasadou. Nastupni prostor bude z definované otvirky pasového okna. Povrchova Uprava
ocelovych profil nosné ocelové konstrukce bude Zarové zinkovani véetné praskové vypalovaci barvy
v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Vlastni textilni folie je z PTFE materialu, ktery je zafazen do tfidy reakce na ohefi A a dle vybéru
architekta. Bude kotvena systémovymi napinacich ramd, které jsou osazeny na nosnou ocelovou
konstrukci. Vnéjsi lic textilni folie je cca 815 mm pied rovinou zaskleni. Povrchova Uprava profild bude
praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta. Folie je délena svisle v pdsech

Sitky 2 700 mm.

Textilni pfredsazena fasada je po obvodu lemovana kompozitni deskou dle vybéru architekta. Ve
spodni ¢asti musi byt zajisténa dostatecné velka volnd plocha pro nasavani vzduchu a v horni ¢asti
budou osazeny motoricky ovladané otviravé prvky z ocelovych ramd s oplasténé PTFE napojena na
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inteligentni systém fizeni, ktery bude zajistovat jejich otevieni pro odvétrani meziprostoru
pfedsazené textilni fasady.

Zelezobetonové parapety, prostor mezi pasovymi okny, budou realizovany kontaktnim zateplovacim
systémem (ozn. FAS-004), kdy tloustka zatepleni mineralni vatou bude minimalné 240 mm.
Pozadavky na tepelné-technické parametry zatepleni jsou definovany energetickym priikazem
budovy. Finalni povrch kontaktniho zateplovaciho systému musi byt uvazovan s odolnosti od
odstfikované vody z pfedsazené konstrukce. Barevnost a struktura finalni povrchové Upravy KZS
bude realizovana dle vybéru architekta.

V misté stavebni osy J je nosna Zelezobetonova konstrukce objektu délena na dva samostatné
dilata¢ni celky dilata¢ni sparou. V ¢asti, kde prochazi vySe popsana ¢ast LOP touto objektovou
dilataci, musi konstrukéni feSeni popsané umoznovat pohyby v rozsahu této objektové dilatace (+/-
20 mm v8emi sméry) bez rizika poskozeni jednotlivych prvki a funkénosti.

VF 01b — Objekt BF — hlavni fasady v¢&. pfedsazenych svislych lamel

Oplasténi vnéjsi hlavni plochy pfi vychodni a zapadnim pohledu v 2.-4. nadzemniho podlazi budovy je
architektonicky navrzeno jako kombinace priihlednych pasovych oken (pevna okna a Uzké otvirky)
oznacéenych OKD/xxx a neprlhlednych parapetnich pasi zateplenych kontaktnim zateplovacim
systémem oznacenych FAS-004. Obvodovy rastr pfedsazenych svislych a vodorovnych lamel
sjednocuje plochu do vétsich celkl péti hmot oddélenych v misté os skeletu budovy slepymi pasy
fasady. Tento obvodovy pfedsazeny rastr je po patrech vyplnén ndhodné rozmisténych vertikalnich
lamel, které stini okna proti JZ a JV slunci.

Pasova okna v 2-4. nadzemniho podlazi budovy jsou navrzena z hlinikového okenniho systému

s preruSenym tepelnym (ozn. OKD/xxx). Jednotliva pasova okna jsou v modulu 2 700 mm dilata¢né
napojena do prdbézného pasového okna, kdy dilataéni spoj musi byt dimenzovan na absorbovani
pohybu viivem délkové roztaznosti jednotlivych prvk(. Zarovern musi, stejné tak jako svislé sloupky,
umoznit napojeni vnitfni interiérové pricky min. sifky 100 mm. Celkova stavebni hloubka okenniho
systému bude = 100 mm. Povrchova Uprava profill bude praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL
dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér polije 8. x v. 2,7 m x 2,15 m. Otviravo-sklopna kfidla $. x v. osové v rastru pasového
okna 0,7 x 2,15 m.

Otviravo-sklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevfeni s nastavenim
maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umozniovat dodatec¢né variabilni nastaveni
maximalniho otevreni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce systému
vCetné funkce uzamceni kliky — znemoZznéni otevieni otvirky bez pfislusného klice.

Prihlednou vyplii v rdmci pasovych oken tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K. Vnéjsi tabule je
navrzena jako vrstvena s funkénim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z dvod( minimalizace rizika
padu skla na pochozi plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické, doporucené je tepelné
zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlvodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je doporu¢eno vrstvené

s funk&nim pokovenim na vnéjsi strané (poz. 5).

Neprihledné vypiné v mistech probihajiciho pasového okna pied sloupy jsou vyplnény izolaénim
dvojsklem se smaltovanym vnitfnim sklem (smalt ve 4.pozici). Vnéjsi sklo, je ¢iré, popf. upravené pro
zvys$eni efektu pohledového sjednoceni se zasklenim v prihlednych ¢astech pasového okna. Vnitini
sklo ma pak celoplosny potisk (poz. 4) v odstinu uréeném architektem. Za timto dvojsklem je izolace
z mineralnich vlaken a vnitfni zaplechovani. Mezi zadnim licem pasového okna sloupy bude v ramci
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dodavky pfipadné provedeno pozarni, koufotésné a akustické utésnéni dle legislativnich poZadavkd
nebo nadfazeného pozadavku klienta.

V nadprazi na vnitfni strané pasovych oken bude doplnéna manualné ovladana (nekonecny Fetizek)
interiérova textilni roleta bez bo¢niho vedeni.

Vnéjsi oplechovani parapetl bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podloZenymi /
prekrytymi spoji. Vnitfni parapet budou dfevotfiskové s nosem dle vybéru architekta.

Predsazena konstrukce lamel (ozn. FAS -012), zajistujici stinéni proti JZ, JV slunci je kotvena na
urovni kazdého podlazi do Zelezobetonové nosné konstrukce v misté Zelezobetonovych parapetd.
Kotvy jsou na nosnou Zelezobetonovou konstrukci osazeny pfed provedeni kontaktniho
zateplovaciho systému, kotvy jsou osazeny pres termické podlozky, pferusenim tepelného mostu.
Predsazena konstrukce lamel je dokon&ena po provedeni finalniho povrchu kontaktniho
zateplovaciho systému — prostupy okolo finalnim zateplovaciho systému musi byt dokonale
hydroizolaéné uzavieny. FindIni povrch kontaktniho zateplovaciho systému musi byt uvazovan

s odolnosti od odstfikované vody z pfedsazené lamelové konstrukce.

Obvodovy rastr pfedsazenych lamel je tvofen hlinikovymi profily o rozmérech cca 380 x 50 mm,

cca 510 mm pred rovinou zaskleni. Tento obvodovy pfedsazeny rastr je po patrech vyplnén ndhodné
rozmisténych vertikalnich lamel rozméru cca 270 mm s 50 mm. Lamely jsou tvofeny nosnou
konstrukci vlastni lamely, ktera je oplasténa PTFE folii. Lamely jsou pevné kotveny k obvodovému
pfedsazenému rastru pomoci preferovaného skrytého kotveni. Toto kotveni musi umozfovat
demontaz lamel pro zajisténi ptipadného servisu na fasadach. Povrchova Uprava profild
pfedsazeného obvodového rastru a kotveni lamel bude praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL
dle vybéru architekta.

Textilni folie je z PTFE materialu, ktery je zafazen do tfidy reakce na ohen A a dle vybéru architekta.

V mistech Zelezobetonovych sloupl - os skeletu mezi obvodovym rastrem jednotlivych ploch
pfedsazenych lamel jsou uvazovany slepé pasy fasady z kontaktniho zateplovaciho systému.

Zelezobetonové parapety, prostor mezi pasovymi okny, budou realizovany kontaktnim zateplovacim
systémem (ozn. FAS-004), kdy tloustka zatepleni minerdini vatou bude minimalné 240 mm.
Pozadavky na tepelné-technické parametry zatepleni jsou definovany energetickym priikazem
budovy. Finalni povrch kontaktniho zateplovaciho systému musi byt uvazovan s odolnosti od
odstfikované vody z pfedsazené konstrukce. Barevnost a struktura finalni povrchové Upravy KZS
bude realizovana dle vybéru architekta.

Pohled zapadni, mezi osou 7 a 6 v Urovni 2.N.P. je sou¢asti LOP napojeni lavky do FNHK. Pro tuto
¢ast napojeni oplasténi jsou zpracovany samostatné detaily. Technicka specifikace lavky M2 neni
soucasti této dokumentace — samostatny objekt 10 702.

VF 02 - Objekt BF — hlavni fasady sever s vnitfnimi svislymi lamelami

Oplasténi vnéjsi hlavni plochy pfi severnim pohledu v 2.-4. nadzemniho podlazi budovy je
architektonicky navrzena jako modulova nebo rastrova fasada s vyplnémi z velkych pevnych skel,
motoricky otviravych nadsvétlikl a plnych panelll v Urovni stropni desky a svislych betonovych
sloupll oznacenda FAS - 006, 021, 026, 028. Fasadu tvofi, pfevazné velké prosklené plochy
vyukovych prostor, v hlavnim modulu 8,25 m. Hlavni rastr je zvyraznén pfedsazenou konstrukci
lemovani — obvodova pfedsazena konstrukce vodorovnych a svislych lamel ozna¢ena FAS-013. Za
prosklenim se ve vyukovych prostorach nachazeji oto¢né lamely slouzici k zatemnéni anebo
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odstinéni denniho svétla — toto konstrukce je feSena jako interiérovy prvek a neni souc¢asti FeSeni
LOP.

Obvodovy plast pfi severnim pohledu v 2-4 nadzemnim podlazi je navrzen z hlinikového rastrového
fasadniho systému pfipadné mdze byt navrzeno jako modulovy fasadni systém. Uvazovan je fasadni
systém pohledové Sitky 50 mm (alternativné Ize pouzit systém pohledové Sifky 60 mm). Celkova
stavebni hloubka fasadniho systému bude = 300 mm. Sloupky i pfi¢niky budou opatfeny venkovnimi
krycimi liStami vysky cca 20 mm, kromé vzajemného svislého spoje velkych spodnich skel, které je
fedeno strukturalni tmelenou sparou. Realizované Feseni musi zajistit bezpecnou absorpci prihybu
nosné Zelezobetonové konstrukce v této ¢asti objektu. Povrchova Uprava profill bude praskovou
vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér poli je 8. 2,75 m x v. 4,3 m (ozn. FAS — 006, 021, 026, 028). Vlozena ven motoricky
vyklopna kfidla osové v rastru fasady §. 2,75 x v. 0,6 m (ozn. FAS - 026). VloZzena okna jsou osazena
do krajnich poli 8. 2,75 m celkového modulu objektu 8,25 m. Stfedni pole je bez otvirky s pevnym
zasklenim (ozn. FAS - 021), které ma v ramci zaskleni po obvodu smaltovany (zacernény) ramecek,
stejné jako sklo na ven otviravé otvirce — pro sjednoceni podhledu, mezi pevnym a otviravym polem.

Vlozena okna jsou navrZena z hlinikového okenniho systému s pferusenym tepelnym mostem. Ven
motoricky vyklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim s elektromotorickym oteviranim oken,
ktera bude napojeno na interiérové ovladani tlacitkem. Izolaéni trojsklo strukturalné zaskleno.

Prihlednou vypli tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K popf. 0,6 W/m2K ve dvefnich kfidlech (VF02e).
Vnéjsi tabule je navrzena jako vrstvena s funkénim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z dlvodu
minimalizace rizika padu skla na pochozi plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické,
doporucené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlvodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je vrstvené
s funk&nim pokovenim na vnéjsi strané (poz. 5). Vyplné budou zohlednhovat bezpecné provedeni z
hlediska rizika kolizi ptakl s transparentnimi a reflexnimi vyplnémi.

Neprihlednou ¢ast v mistech stropni desky vysky cca 1 m je tvofena tepelné izola¢nimi panely (ozn.
FAS — 006), které budou zajistovat dostate¢nou absorpci priihybl nosné Zelezobetonové konstrukce
v tato Casti objektu. Neprihledny pas je tvorfen tepelné izola¢nim panelem z hlinikovych plechl a
mineralni vaty. Vnéjsi hlinikovy plech bude v povrchové Upravé praskovou vypalovaci barvou v
odstinu RAL dle vybéru architekta. Skladba musi zajistovat akustikou bariéru potencialniho pfenosu
zvuky mezi patry. Mezi zadnim licem fasady a stropni deskou bude v ramci dodavky provedeno
pozarni, koufotésné a akustické utésnéni dle legislativnich pozadavk( nebo nadiazeného pozadavku
klienta.

Neprlhlednou ¢ast v mistech stavebnich os (napft. osa S) je b&zné tvorena tepelné izolaénimi panely,
které budou umoznovat ukotveni pfedsazenych lamel. Tepelné izolaénim panely jsou uvazovany

z hlinikovych plechl a mineralni vaty a kotvena vnéjdich lamel s pferusenym tepelnym mostem —
nepohledové provedeni s dostatec¢nou Unosnosti. Vnéjsi hlinikovy plech bude v povrchové Upravé
praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta. Skladba musi zajiStovat akustikou
bariéru potencidlniho svislého pfenosu zvuky mezi jednotlivymi prostory.

Neprlhledné vypiné v misté narozi (osa T, A) je tvofena izolaénim dvojsklem se smaltovanym
vnitfnim sklem (smalt ve 4.pozici). Vnéjsi sklo, je Ciré, popft. upravené pro zvyseni efektu
pohledového sjednoceni se zasklenim v prihlednych ¢astech pasového okna. Vnitini sklo ma pak
celoplo$ny potisk (poz. 4) v odstinu uré¢eném architektem. Za timto dvojsklem je izolace z minerdlinich
vlaken a vnitfni zaplechovani. Vyplné budou zohledriovat bezpecné provedeni z hlediska rizika kolizi
ptakl s transparentnimi a reflexnimi vyplnémi.

Fasdda je lemovana obvodovym predsazenym rdmem (ozn. FAS-013) v rastru $itky 8,25 m (rastr dle
stavebnich os objektu) a vodorovné &asti ramu v rastru vzdy na vysku patra. Obvodovy ram
predsazenych lamel je tvoren hlinikovymi profily o rozmérech cca 380 x 50 mm, celkové pohledové
§itky 150 mm (2x profil 50 mm + kryta spara 50 mm). Vnéjsi lic stiniciho prvku je cca 425 mm pred
rovinou zaskleni.
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Pfedsazené ramy jsou pevné kotveny k LOP pomoci preferovaného skrytého kotveni s pferusenym
tepelnym mostem v dle statického ovéfend navrzenych dimenzich. Toto kotveni musi umoznovat
demontaz ramu pro zajidténi pfipadného servisu na fasadach. Povrchova Uprava profill
pfedsazeného obvodového ramu a kotveni lamel bude praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL
dle vybéru architekta.

V interiéru je uvazovano lamelové stinéni, oto¢né lamely — podrobné popsano v ¢asti dokumentace
interiéry. Do osténi osadit pevny protikus, aby nedochdzelo k odéru sténa a bylo mozné vykryt
povolené odchylky Zelezobetonovych sloupd a vnitinich pricek.

V misté stavebni osy J je nosna zelezobetonova konstrukce objektu délena na dva samostatné
dilata¢ni celky dilata¢ni sparou. V ¢asti, kde prochazi vyse popsana ¢ast LOP (ozn. VF 02c) touto
objektovou dilataci, musi konstrukéni FeSeni popsané umoznovat pohyby v rozsahu této objektové
dilatace (+/-20 mm v&emi sméry) bez rizika poskozeni jednotlivych prvkl a funk&nosti. Reseno
samostatnymi detaily.

Mezi osou R a Q v urovni 2.N.P. je soucasti LOP napojeni lavky do MEP 1. Pro tuto ¢ast napojeni
oplasténi jsou zpracovany samostatné detaily. Technicka specifikace lavky M1 neni soucasti této
dokumentace — samostatny objekt |0 701.

2.2.3.1 VF 02a - Objekt BF - nad prlichodem

Technické parametry a pozadavky na tuto ¢ast LOP jsou totozné s pozadavky na vychozi VF02
s touto zménou:

Z interiéru jsou ocelové tahla zajistujici statickou dimenzi této pfemosténé ¢asti Zelezobetonové
nosné konstrukce. V této ¢asti neni napojeny jiny objekt — lavka.

V misté stavebnich os J a G je nosna zelezobetonova konstrukce objektu délena na dva samostatné
dilata¢ni celky dilata¢ni sparou. V ¢asti, kde prochazi vyse popsana ¢ast LOP touto objektovou
dilataci, musi konstrukéni feSeni popsané umoznovat pohyby v rozsahu této objektové dilatace (+/-
20 mm vSemi sméry) bez rizika poskozeni jednotlivych prvkd a funk&nosti. Redeno samostatnymi
detaily.

2.2.3.2 VF 02b - Objekt BF - schodisté

Technické parametry a pozadavky na tuto ¢ast LOP jsou totozné s pozadavky na vychozi VF02 s
touto zménou:

Oplasténi vnéjsi plochy pfi severnim pohledu mezi osou M-N v 2.-4. nadzemniho podlazi budovy je
architektonicky navrzena jako modulova nebo rastrova fasada s vyplnémi z velkych pevnych skel
v hlavnim modulu 8,25 m ozna¢ena OKD/004.Hlavni rastr je zvyraznén pfedsazenou konstrukci
lemovani — obvodova predsazena konstrukce vodorovnych a svislych lamel.

Nepridhlednou ¢ast v mistech stropni desky vysky cca 1 m je tvofena izolaénim dvojsklem se
smaltovanym vnitfnim sklem (smalt ve 4.pozici) oznatena FAS-003. Vnéjsi sklo, je Ciré, popf.
upravené pro zvyseni efektu pohledového sjednoceni se zasklenim v priihlednych ¢astech pasového
okna. Vnitfni sklo ma pak celoplosny potisk (poz. 4) v odstinu uréeném architektem. Za timto
dvojsklem je izolace z mineralnich vldken a vnitfni zaplechovani.
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Tato ¢ast neni délena Zadnou objektovou dilataci a neni uvazovano exteriérové nebo interiérové
stinéni.

2.2.3.3 VF 02d - Objekt BF — neprihledna ¢ast

Technické parametry a pozadavky na tuto ¢ast LOP jsou totozné s pozadavky na vychozi VF02 s
touto zménou:

Oplasténi vnéjsi plochy pfi severnim pohledu mezi osou F-B v 3.-4. nadzemniho podlazi budovy je
architektonicky navrzena jako modulova nebo rastrova fasada s vyplnémi z velkych pevnych
neprdhlednych skel oznac¢ena OKD/003.Hlavni rastr je zvyraznén predsazenou konstrukci lemovani —
obvodova pfedsazena konstrukce vodorovnych a svislych lamel.

Neprihlednou ¢ast v celém rozsahu zaskleni (v prostoru, kde ostatni pozice VF02 maji prihledné
zaskleni) je tvofena izola¢nim dvojsklem se smaltovanym vnitfnim sklem (smalt ve 4.pozici) ozna¢ena
FAS-003. Vnéjsi sklo, je Ciré, popf. upravené pro zvyseni efektu pohledového sjednoceni se
zasklenim v prlhlednych ¢astech pasového okna. Vnitini sklo ma pak celoplodny potisk (poz. 4) v
odstinu uréeném architektem. Za timto dvojsklem je izolace z mineralnich vldken a vnitfni
zaplechovani.

Neprihlednou ¢ast v mistech stropni desky vysky cca 1 m je tvofena tepelné izola¢nimi panely (ozn.
FAS-006), které budou zajistovat dostate¢nou absorpci prihybl nosné Zelezobetonové konstrukce
v tato ¢asti objektu. Neprihledny pas je tvofen tepelné izola¢nim panelem z hlinikovych plechl a
mineralni vaty. Vnéjsi hlinikovy plech bude v povrchové upravé praskovou vypalovaci barvou v
odstinu RAL dle vybéru architekta. Skladba musi zajistovat akustikou bariéru potencialniho pfenosu
zvuky mezi patry. Mezi zadnim licem fasady a stropni deskou bude v ramci dodavky provedeno
pozarni, koufotésné a akustické utésnéni dle legislativnich pozadavk( nebo nadiazeného pozadavku
klienta.

Tato ¢ast neni délena zadnou objektovou dilataci.

2.2.3.4 VF 02e - Objekt BF — sténa s dveimi

Technické parametry a pozadavky na tuto ¢ast LOP jsou totozné s pozadavky na vychozi VF02 s
touto zménou:

Oplasténi vnéjsi plochy pfi severnim pohledu mezi osou B-D1 resp. B-A v 3.-4. nadzemniho podlazi
budovy je architektonicky navrzena jako modulova nebo rastrovd fasada s vyplnémi z velkych
pevnych skel v hlavnim modulu 8,25 m. Hlavni rastr je zvyraznén pfedsazenou konstrukci lemovani —
obvodova pfedsazena konstrukce vodorovnych a svislych lamel. Jedinym otviravym prvkem téchto
pozic jsou vzdy jedny vioZzené dvoukiidlé vchodové dvere zajistujici pfistup na terasu.

Vlozené dvere jsou navrzeny z hlinikového dverniho systému s pferusenym tepelnym mostem.
Dovnitf otvirava dverni kfidla budou mit vale¢kové zavésy, kliky a rozety v nerezovém provedeni ze
standardni nabidky vyrobce systému dle vybéru architekta. Dvefe budou vybaveny dle specifikace
GD a autora PBR. Prlihlednou vyplii dveti tvoti izola&ni trojsklo, pfipadné s ohledem na maximalni
hmotnost kfidla Ize upravit na izola¢ni dvojsklo.

Funké&ni vybaveni dvefi je feSeno samostatnou dokumentaci — tabulkou dveti.

Tato ¢ast neni délena zadnou objektovou dilataci.

2.2.3.5 VF 02f - Objekt BF — v rastru dvou poli
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Technické parametry a pozadavky na tuto ¢ast LOP jsou totozné s pozadavky na vychozi VF02 s
touto zménou:

Oplasténi vnéjsi plochy pfi severnim pohledu mezi osou D1-B v 3.-4. nadzemniho podlazi budovy je
architektonicky navrzena jako modulova nebo rastrova fasada s vyplnémi z velkych pevnych skel,
motoricky otviravych nadsvétlikd v Grovni stropni desky a svislych betonovych sloupl. Hlavni rastr je
zvyraznén predsazenou konstrukci lemovani — obvodova predsazena konstrukce vodorovnych a
svislych lamel.

Zakladni rozmér poli je 8. 2,7 m x v. 4,3 m VloZzena ven motoricky vyklopna kfidla osové v rastru
fasady $. 2,7 x v. 0,6 m (ozn. FAS-026). Vlozena okna jsou osazena do krajnich poli §. 2,7 m
celkového modulu $. 5,4 m.

Vlozena okna jsou navrzena z hlinikového okenniho systému s pferusenym tepelnym mostem. Ven
motoricky vyklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim s elektromotorickym oteviranim oken,
ktera bude napojeno na interiérové ovladani tlacitkem. Izolaéni trojsklo strukturalné zaskleno.

Tato ¢ast neni délena zadnou objektovou dilataci.

VF 03 - Objekt BF — hlavni fasady bez pfedsazenych lamel (konce chodeb)

Oplasténi vnéjsi hlavni plochy jizniho pohledu v 2.-4. nadzemniho podlazi budovy je roz¢lenéno
pomoci vertikalnich prosklenych chodeb. Proskleni chodeb je navrzeno jako rastrova fasada

s vyplnémi z pevného zaskleni ozn. FAS-027. Proskleni chodeb je po bocich ohrani¢eno obvodovym
lemovanim textilni pfedsazené fasady z kompozitnich desek dle vybéru architekta. V drovni u stropni
desky jsou skla priihledna, kdy skladba podlahy je kryta interiérovou konstrukci.

Prosklena fasada kotev je navrzen z hlinikového rastrového fasadniho systému. Uvazovan je fasadni
systém pohledové Sitky 50 mm (alternativné lze pouzit systém pohledové Sitky 60 mm). Celkova
stavebni hloubka fasadniho systému bude = 300 mm. Z ddvodu navaznost na ostatni okolni
pfedsazeni musi byt dimenzovano kotveni konstrukce i vlastniho zaskleni. Sloupky i pfi¢niky budou
opatieny venkovnimi krycimi listami vy$ky cca 20 mm. Povrchova Uprava profill bude pragkovou
vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér polije cca $. 2,2 m x v. 4,3 m (ozn. FAS-027).

Prihlednou vypli tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K. Vnéj$i tabule je navrZzena jako vrstvena

s funk&nim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z dlvodd minimalizace rizika padu skla na pochozi

plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické, doporucené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené

sklo z dlvodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je vrstvené s funkénim pokovenim na vnéjsi strané (poz.
5). Vyplné budou zohledinovat bezpecéné provedeni z hlediska rizika kolizi ptakd s transparentnimi a
reflexnimi vyplnémi.

K vodorovnému profilu délicimu jednotliva skla z interiéru dobiha skladba podlahy. V nadprazi na
vnitfni strané je k tomuto profilu napojena svisla vnitfni konstrukce, ktera se napoji na vnitni pohled.
Toto konstrukce je ustoupena od skla, aby bylo mozné detail napojeni realizovat na celou vysku

v prihledném zaskleni. V této skladbé bude provedeno pozarni, kourotésné a akustické utésnéni dle
legislativnich poZadavk( nebo nadfazeného pozadavku klienta.

VF 04 - Objekt BF - parter
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Oplasténi vnéjsi hlavni plochy jizniho, vychodniho a zapadniho pohledu v 1. nadzemniho podlazi
budovy je architektonicky navrzena jako rastrova fasada s vyplnémi z pevného zaskleni a
mechanicky otviravych oken ozn. FAS-003, 019 V urovni u stropni desky a v mistech svislych
betonovych sloupd je uvazovano neprlhledné zaskleni ozn. FAS - 003. Pod prosklenou fasadou je
umistén pribézny kvétnik ozn. FAS-007.

Obvodovy plast je navrzeno z hlinikového rastrového fasadniho systému. Uvazovan je fasadni
systém pohledové Sitky 50 mm (alternativné lze pouzit systém pohledové Sifky 60 mm). Celkova
stavebni hloubka fasadniho systému bude = 250 mm. Prosklend fasada je pfedsazena cca 350 mm
od vnéjsiho lice zelezobetonové konstrukce. Sloupky i pfi¢niky budou opatfeny venkovnimi krycimi
listami vy$ky cca 20 mm. Povrchova Uprava profilll bude praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL
dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér polije cca $. 2,75 m x v. 3,4 m (ozn. FAS-003, 019). VloZzena dovnitf otvirava (popf.
vyklopna) kiidla osové v rastru fasady $§. 0,85 x v. 2,35 m. Neprlhledné proskleni v nadprazi v rastru
cca 2,75 x1m, ozn. FAS-003.

Vlozena okna jsou navrzena z hlinikového okenniho systému s pferusenym tepelnym mostem.
Otviravo-sklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevieni s nastavenim
maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umoznovat dodatec¢né variabilni nastaveni
maximalniho otevreni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce systému
vCetné funkce uzamceni kliky — znemoznéni otevieni otvirky bez pfislusného klice.

Prihlednou vypli tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K. Vnéj$i tabule je navrZzena jako vrstvena

s funkénim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z dGvodd minimalizace rizika padu skla na pochozi
plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické, doporucené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené
sklo z dlivodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je doporuéeno vrstvené s funkénim pokovenim na vnéjsi
strané (poz. 5). VypIné budou zohlediovat bezpeéné provedeni z hlediska rizika kolizi ptakd s
transparentnimi a reflexnimi vyplnémi.

Neprihlednou ¢ast v mistech stropni desky vysky cca 1 m a Zelezobetonovych sloupl — stavebnich
os je tvorena izolaénim dvojsklem se smaltovanym vnitfnim sklem (smalt ve 4.pozici). Vnéjsi sklo, je
¢iré, popt. upravené pro zvyseni efektu pohledového sjednoceni se zasklenim v prihlednych ¢astech
pasového okna. Vnitfni sklo ma pak celoploSny potisk (poz. 4) v odstinu uréeném architektem. Za
timto dvojsklem je izolace z mineralnich vldken a vnitfni zaplechovani. Mezi zadnim licem fasady a
stropni deskou, sloupem bude v ramci dodavky provedeno pfipadné pozarni, koufotésné a akustické
utésnéni dle legislativnich poZadavkl nebo nadfazeného pozadavku klienta. Vyplné budou
zohledfovat bezpecné provedeni z hlediska rizika kolizi ptakl s transparentnimi a reflexnimi
vyplnémi.

V nadprazi na vnitfni strané pod vnitfnim pohledem bude doplnéna manudiné ovladana (nekonecny
fetizek) interiérova textilni roleta bez boc¢niho vedeni.

V nadprazi budou na vnéjsi strané fasady integrovany horizontalni elektricky ovladané shrnovaci
lamelové Zaluzie §. 80 mm se svislymi lankovymi voditky a s moznosti nato¢eni lamel. Kotveni Zaluzii
bude v rastru $itky poli rastrové fasady, tedy 2,75 mm na svislé profily fasady.

Lamely obloukového prirezu $itky 80 mm, tloustky cca 0.45 mm, s olemovanymi okraji, vyrobené

z vysoce elastické slitiny hliniku, odolné proti trvalé deformaci, budou opatieny vypalovacim
otéruvzdornym lakem v odstinu dle standardni nabidky dodavatele.

Ovladani zaluzii mistnim tlac¢itkem a také centrdiné s napojenim na Fidici jednotku.

Vnéj$i kryt Zaluzie bude samonosny box z hlinikovych ohybanych plech(.

Vné&jsi oplechovani parapetd bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podlozenymi /
prekrytymi spoji. Vnéjsi parapet je predsazen, aby byl zajistén odkap vody z parapetu az do kvétniku.
Vnitfni parapet budou dfevotfiskové s nosem dle vybéru architekta.
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Pfedsazeny kvétnik (ozn. FAS-007) je osazen na nosné ocelové konstrukci, kterd je kotvena do
Zelezobetonové nosné konstrukce v misté zelezobetonového parapetu. Kotvy jsou na nosnou
Zelezobetonovou konstrukci osazeny pfed provedeni kontaktniho zateplovaciho systému, kotvy jsou
osazeny pres termické podlozky, pferuSenim tepelného mostu. Pfedsazena ¢ast nosné ocelové
konstrukce je dokon&ena po provedeni findlniho povrchu kontaktniho zateplovaciho systému -
prostupy okolo findInim zateplovaciho systému musi byt dokonale hydroizolaéné uzavieny. Finalni
povrch kontaktniho zateplovaciho systému musi byt uvazovan s odolnosti od odstfikované vody

Z pfedsazené konstrukce kvétniku. V nepohledovém korytu kvétniku (napf. nerez. ocel) je vysypana
zemina, koryta jsou vzajemné odvodnéna véetné feSeni bezpecnostniho pfepadu. Konstrukce
kvétniku je oplasténa sklocementovou provétravanou fasadou v rastru $. 2,75 m. Povrchova Uprava
sklocementového obkladu dle vybéru architekta.

V mistech stavebnich os J, G, 11 je nosna Zelezobetonova konstrukce objektu nad drovni 1.
nadzemniho podlazi délena na dva samostatné dilatani celky dilataéni sparou. Ve vySe popsané
¢asti LOP zohlednit do konstrukéniho FeSeni kotveni fasady v rozsahu této objektové dilatace (+/-20
mm v8emi sméry) bez rizika poskozeni jednotlivych prvkl a funkénosti.

2.2.5.1 VF 04b - Objekt BF — parter

Technické parametry a pozadavky na tuto ¢ast LOP jsou totozné s pozadavky na vychozi VF04 s
touto zménou:

Pfedél mezi prosklenymi ¢astmi VF 04 v Urovni 1. nadzemniho podlaZi je navrZen jako neprihledna
provétravana fasada s obkladem z kompozitnich desek (ozn. FAS-005). Tloustka zatepleni mineraini
vatou bude minimalné 260 mm. PoZadavky na tepelné-technické parametry zatepleni jsou
definovany energetickym prlikazem budovy. Kotveni provétravané fasady pfi pouziti kotev

s pferusenym tepelnym mostem a difuzni félii s odpovidaji pozarni odolnosti — zafazeni do tfidy
reakce na ohen A.

Povrchova uprava kompozitnich desek podléha vzorkovani a odsouhlaseni architekta.

Pod timto pevnym pfedélem jsou osazeny automatické sekéni garazové vrata rozmeéru $. x v. cca
7,75 x 2,4 m (podrobné feSeny samostatnou dokumentaci — tabulkou dvefi).

Povrchova Uprava podléhd vzorkovani a odsouhlaseni architekta.

V této Casti je napojen samostatny objekt |0 703 — feSeno samostatnou dokumentaci.

2.2.5.2 VF 04c - Objekt CB - parter

Technické parametry a pozadavky na tuto ¢ast LOP jsou totozné s pozadavky na vychozi VF04 s
touto zménou:

Zména pouze v umisténi pozice na objektu CB v urovni 1. nadzemniho podlazi na zapadni strané
objektu.

Bez nutnosti feSeni vztahu LOP na objektové dilatace.
2.2.6 VF 05 - Objekt BF — svétlik
Proskleny svétlik se nachazi nad prostorem atria a tvofi tepelnou a vodotésnou obalku budovy.

Nosna konstrukce svétliku je tvofena ocelovou konstrukci osazenou na zelezobetonovou nosnou
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konstrukci. Tato nosna konstrukce zastfeSeni je tvofena vodorovnymi ocelovymi atypickych
svafovanych obdélnikovych profil(l v rozte¢ich 2,75 m a podélnou ocelovou konstrukci z
obdélnikovych ocelovych valcovanych profild.

Na tuto nosnou konstrukci je osazen zasklivaci systém s pferusenym tepelnym mostem, s
pohledovou $ifkou krokvi a pfi¢nikl 50 mm (alternativné Ize pouzit systém pohledové Sitky 60 mm).
Ve sméru po spadu vody budou standardni kryci listy v. 10-20 mm. Nap¥i¢ spadu vody budou
strukturalné tmelené spary s mechanickym upevnénim skla. Mechanické upevnéni skryté s umisténim
U — profild v ramci izolaéniho trojskla v pozici 2 resp.3. Sklon stfechy svétliku 7°.

Rastr tvofi na stfeSe svétliku pravidelna pevné zasklena pole o rozmérech §. x d. 2,75 x 1,3 m, ktera
jsou shodna s vyslednym rastrem zaskleni. Stfecha je spadovana do zlabU (spad Zlabl min. 1%) na
podélné Zelezobetonové nosné konstrukci a voda je odvadéna do prostupl v boénich podélnych
stranach svétliku. Odvodnéni je mechanicky chranéno proti negistotam. Zlaby budou doplnény o
topné kabely.

Zaskleni trojsklem s Ug max. 0,8 W/m2K (hodnota odpovidajici instalaci ve sklonu 7°). Vnéjsi sklo je
navrzené jako monolitické tvrzené s funkénim pokovenim na vnitfni pozici (poz. 2). Prostfedni sklo je
monolitické, doporuc¢ené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlivodu tepelnych $okl. Vnitini
sklo je vrstvené s funkénim pokovenim na vnitfni strané (poz. 5).

Skla budou staticky navrzend jako pochdzi pro Udrzbu. Bé&Znou Udrzbou se rozumi pravidelné myti
stfechy (pfedpoklada se 6x ro¢né) a odklizeni snéhu.

Pod prosklenim svétliku v interiéru bude v jednotlivych polich mezi ocelovymi profily umistén
motoricky ovladany stinici latkovy baldachyn, rozmér jednotlivych pozic baldachynu §. x d. cca 2,65 x
9,5 m. Ovladani baldachynu mistnim tla¢itkem a také centralné s napojenim na fidici jednotku.
Povrchova uprava krytu pohonu a pfislusenstvi podléha vzorkovani a schvaleni architektem.
Obvodové navaznosti svétliku na okolni konstrukce je tvofeno hlinikovym lakovanym plechemi
mineralni izolaci. Povrchova Uprava hlinikovych plechi v pohledovych mistech podléha schvaleni
architekta.

V interiéru je konstrukce svétliku pfevazné zakryta konstrukci vnitfnich podhled( a SDK stén, které
musi byt kotveny nezavisle na konstrukci proskleni ¢asti svétliku.

VF 06a — Objekt CB — zapadni fasada + svislé lamely

Oplasténi vnéjsi hlavni plochy pfedevsim pfi zapadnim pohledu v 2.-4. nadzemniho podlazi budovy je
architektonicky navrzeno jako kombinace prihlednych pasovych oken (pevna okna a Uzké otvirky)
oznacéenych OKD/xxx a neprlhlednych parapetnich pasi zateplenych kontaktnim zateplovacim
systémem oznacenych FAS-004. Soucasti je obvodovy rastr pfedsazenych svislych a vodorovnych
lamel. Tento obvodovy pfedsazeny rastr je po patrech vyplnén nahodné rozmisténych vertikalnich
lamel, které stini okna proti JZ a JV slunci.

Pasova okna v 2-4. nadzemniho podlazi budovy jsou navrzena z hlinikového rastrového fasadniho
systému. Uvazovan je fasadni systém pohledové Sitky 50 mm (alternativné Ize pouzit systém
pohledové Sitky 60 mm). Celkova stavebni hloubka fasadniho systému bude = 220 mm. Prosklena
fasada je pfedsazena cca 270 mm od vnéjsiho lice zelezobetonové konstrukce. Sloupky i pfi¢niky
budou opatfeny venkovnimi krycimi listami vy$ky cca 20 mm. Povrchova Uprava profild bude
praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér polije cca 8. 2,75 m x v. 1,9 m (ozn. OKD/xxx). Vlozena dovnitf otvirava kfidla osové
v rastru fasady §. 0,7 x v. 1,9 m.

Vlozena okna jsou navrzena z hlinikového okenniho systému s pferusenym tepelnym mostem.
Otviravo-sklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevfeni s nastavenim
maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umozniovat dodatec¢né variabilni nastaveni
maximalniho otevreni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce systému.
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Prlihlednou vypli v rdmci pasovych oken tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K. Vng&jsi tabule je
navrzena jako vrstvena s funk&nim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z ddivodd minimalizace rizika
padu skla na pochozi plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické, doporucené je tepelné
zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlvodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je doporu¢eno vrstvené

s funk&nim pokovenim na vnéjsi strané (poz. 5).

Neprihledné vypiné v mistech probihajiciho pasového okna pied sloupy jsou vyplnény izolaénim
dvojsklem se smaltovanym vnitfnim sklem (smalt ve 4.pozici). Vnéjsi sklo, je &iré, popf. upravené pro
zvy$eni efektu pohledového sjednoceni se zasklenim v prlihlednych ¢astech pasového okna. Vnitini
sklo ma pak celoplosny potisk (poz. 4) v odstinu uréeném architektem. Za timto dvojsklem je izolace
z mineralnich vlaken a vnitfni zaplechovani. Mezi zadnim licem pasového okna sloupy bude v ramci
dodavky ptipadné provedeno pozarni, koufotésné a akustické utésnéni dle legislativnich poZadavkd
nebo nadfazeného pozadavku klienta.

V nadprazi na vnitfni strané pasovych oken bude doplnéna manualné oviddana (nekonecény fetizek)
interiérova textilni roleta bez bo¢niho vedeni.

Vnéj$i oplechovani parapetl bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podlozenymi /
prekrytymi spoji. Vnitfni parapet budou dfevotfiskové s nosem dle vybéru architekta. Vnéjsi
oplechovani atiky bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podloZzenymi / pfekrytymi spoji.
Konstrukce atika musi byt odolna vztlaku od prelétavajicich vrtulniku.

Pfedsazena konstrukce lamel (ozn. FAS -008 resp. 014), zajistujici stinéni proti JZ, JV slunci je
kotvena na urovni kazdého podlazi do zelezobetonové nosné konstrukce v misté zelezobetonovych
parapetl. Kotvy jsou na nosnou Zelezobetonovou konstrukci osazeny pied provedeni kontaktniho
zateplovaciho systému, kotvy jsou osazeny pres termické podlozky, pferusenim tepelného mostu.
Predsazena konstrukce lamel je dokon&ena po provedeni finalniho povrchu kontaktniho
zateplovaciho systému — prostupy okolo finalnim zateplovaciho systému musi byt dokonale
hydroizolaéné uzavieny. Finadlni povrch kontaktniho zateplovaciho systému musi byt uvazovan

s odolnosti od odstfikované vody z pfedsazené lamelové konstrukce.

Obvodovy rastr pfedsazenych lamel je tvofen hlinikovymi profily o rozmérech cca 380 x 20 mm,
celkové pohledové sitky 75 mm (2x profil 25 mm + kryta spéra 25 mm). Vnéjsi lic stiniciho prvku je
cca 420 mm pred rovinou zaskleni. Tento obvodovy pfedsazeny rastr je po patrech vyplnén nahodné
rozmisténych vertikalnich plné lamel (hlinikové lamely s vostinovym jadrem) rozméru cca 390 mm

s 40 mm. Lamely jsou nato¢eny v Uhlu 61° oproti kolmym odvodovym ramim na rovinu zaskleni —

natoceni lamel bude mirné odli$né dle daného mista a vztahu k pohybu slunce v pribéhu dne.

Lamely jsou pevné kotveny k obvodovému predsazenému rastru pomoci preferovaného skrytého
kotveni. Toto kotveni musi umozriovat demontaz lamel pro zajisténi pfipadného servisu na fasadach.
Povrchova Uprava profilll pfedsazeného obvodového rastru a kotveni lamel bude praskovou
vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Zelezobetonové parapety, prostor mezi pasovymi okny, budou realizovany kontaktnim zateplovacim
systémem (ozn. FAS-004), kdy tloustka zatepleni mineraini vatou bude minimalné 240 mm.
Pozadavky na tepelné-technické parametry zatepleni jsou definovany energetickym priikazem
budovy. Finalni povrch kontaktniho zateplovaciho systému musi byt uvazovan s odolnosti od
odstfikované vody z pfedsazené konstrukce. Barevnost a struktura finalni povrchové Upravy KZS
bude realizovana dle vybéru architekta.

VF 06b - Objekt CB - hlavni fasada gastro
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Oplasténi vnéjsi hlavni plochy v €asti gastro v 1. nadzemniho podlazi budovy je architektonicky
navrzena jako rastrova fasada s vyplnémi z pevného zaskleni ozn. FAS- 019. V drovni u stropni
desky, v mistech svislych ¢astech (definovano pohledy) a je uvazovano neprlihledné zaskleni ozn.
FAS - 003. Soucasti je obvodovy rastr pfedsazenych svislych a vodorovnych lamel.

Obvodovy plast je navrzen z hlinikového rastrového fasadniho systému. Uvazovan je fasadni systém
pohledové Sitky 50 mm (alternativné lze pouzit systém pohledové Sifky 60 mm). Celkova stavebni
hloubka fasadniho systému bude = 300 mm. Sloupky i pfi¢niky budou opatfeny venkovnimi krycimi
listami vySky cca 20 mm. Realizované feSeni musi zajistit bezpec¢nou absorpci prihybl nosné
Zelezobetonové konstrukce v této ¢asti objektu. Povrchova Uprava profilll bude praskovou
vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér polije §. 2,75 m x v. 4,6 m (ozn. FAS - 003, 019). Neprihledné proskleni v nadprazi a
parapetu v rastru cca 2,75 x 0,9 m.

Prihlednou vypli tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K. Vnéj$i tabule je navrZzena jako vrstvena

s funkénim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z dlvodd minimalizace rizika padu skla na pochozi

plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické, doporucené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené

sklo z dlvodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je vrstvené s funkénim pokovenim na vnéjsi strané (poz.
5). Vyplné budou zohlediovat bezpecéné provedeni z hlediska rizika kolizi ptakd s transparentnimi a
reflexnimi vyplnémi.

Neprihlednou ¢ast v mistech stropni desky vysky cca 0,9 m a Zelezobetonovych sloupl - stavebnich
0s je tvofena izola¢nim dvojsklem se smaltovanym vnitfnim sklem (smalt ve 4.pozici). Vnéjsi sklo, je
¢iré, popf. upravené pro zvyseni efektu pohledového sjednoceni se zasklenim v prihlednych ¢astech
pasového okna. Vnitfni sklo ma pak celoplosny potisk (poz. 4) v odstinu urCeném architektem. Za
timto dvojsklem je izolace z mineralnich vlaken a vnitfni zaplechovani. Mezi zadnim licem fasady a
stropni deskou, sloupy bude v ramci dodavky provedeno pozarni, koufotésné a akustické utésnéni
dle legislativnich pozadavk( nebo nadfazeného poZadavku klienta.

V nadprazi na vnitfni strané pod vnitfnim pohledem bude doplnéna manualné ovladana (nekonecny
fetizek) interiérova textilni roleta bez boc¢niho vedeni.

Vnéjsi oplechovani parapetll bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podlozenymi /
prekrytymi spoji.

Predsazena konstrukce lamel (ozn. FAS - 014), zajistujici stinéni proti JZ, JV slunci je kotvena pevné
kotvena k LOP pomoci preferovaného skrytého kotveni s prerusenym tepelnym mostem v dle
statického ovérena navrzenych dimenzich. Toto kotveni musi umoziovat demontaz ramd pro
zajisténi pripadného servisu na fasadach. Povrchova Uprava profill pfedsazeného obvodového ramu

a kotveni lamel bude prédskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.
Obvodovy rastr pfedsazenych lamel je tvoren hlinikovymi profily o rozmérech cca 380 x 20 mm,

celkové pohledové sitky 75 mm (2x profil 25 mm + kryta spdra 25 mm). Vnéjsi lic stiniciho prvku je
cca 420 mm pied rovinou zaskleni.

VF 06¢c - Objekt CB - hlavni fasada s bo¢nimi panely — sever

Oplasténi vnéjsi hlavni plochy pfi severnim pohledu v 2.-4. nadzemniho podlazi budovy je
architektonicky navrzena jako rastrova fasada s vyplnémi z pevnych skel, mechanicky otviravych
oken pohledové sjednocenych do pinych neprdhlednych ploch s obkladem z vidknocementovych
desek oznacena FAS - 001, 017, 018. Pevné zaskleni ozn. FAS- 017 je v parapetni ¢asti bez
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exteriérového propsani vlozeni vodorovného fasadniho profilu opatfeny progresivnim potiskem od
spodni hrany. V Urovni u stropni desky a je uvazovano neprihledny obklad z vidknocementovych
desek ozn. FAS - 001.Soucasti je obvodovy rastr pfedsazenych svislych a vodorovnych lamel.

Obvodovy plast je navrzen z hlinikového rastrového fasadniho systému. UvaZovan je fasadni systém
pohledové Sifky 50 mm (alternativné Ize pouzit systém pohledové Sitky 60 mm). Celkova stavebni
hloubka fasadniho systému bude = 300 mm. Sloupky i pfi¢niky budou opatfeny venkovnimi krycimi
listami vySky cca 20 mm. Realizované feSeni musi zajistit bezpecénou absorpci prihybl nosné
Zelezobetonové konstrukce v této ¢asti objektu. Povrchova Uprava profilll bude praskovou
vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér poli je 8. 2,75 m x v. 3,8 m (ozn. FAS - 001, 017). Vlozena dovnitf otvirava kfidla
osoveé v rastru fasady §. 0,7 x v. 1,95 m (ozn. FAS-018). Neprlhledné proskleni v nadprazi v rastru
cca 2,75 x 0,9 m (ozn. FAS-001).

Vlozena okna (ozn. FAS-018) jsou navrZena z hlinikového okenniho systému s pferusenym tepelnym
mostem. Otviravo-sklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevieni

s nastavenim maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umozriovat dodatec¢né variabilni
nastaveni maximalniho otevfeni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce
systému.

Prihlednou vypli tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K. Vnéj$i tabule je navrZzena jako vrstvena

s funk&nim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z dlvodd minimalizace rizika padu skla na pochozi
plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické, doporucené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené
sklo z dlvodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je doporuéeno vrstvené s funkénim pokovenim na vnéjsi
strané (poz. 5). Prlihledna skla v parapetni ¢asti maji od spodni ¢asti progresivnim potisk ozn. FAS-
017, jehoz finaini design bude podléhat odsouhlaseni architekta. Vyplné budou zohlednovat
bezpecéné provedeni z hlediska rizika kolizi ptakl s transparentnimi a reflexnimi vyplnémi.

Neprihledné ¢asti LOP jsou tvoreny tepelné izolaénim panelem z hlinikovych plechl a mineraini vaty.
Na vnéjsi plech, ktery musi byt pro toto ukotveni naleZzité dimenzovany budou skrytym zplsobem
kotveni upevnény finalné pohledové desky obklad z viaknocementovych desek. Tyto desky budou
¢astecné osazeny na izola¢ni panely jiz ve vyrobnim zavodu dodavatele a ¢asteéné na stavbé.
Vnéjsi hlinikovy plech bude v povrchové Upravé praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle
vybéru architekta. Skladba musi zajistovat akustikou bariéru potenciainiho pfenosu zvuky mezi patry.
Mezi zadnim licem fasady a stropni deskou bude v ramci dodavky provedeno pozarni, koufotésné a
akustické utésnéni dle legislativnich poZzadavkd nebo nadfazeného pozadavku klienta.

Obkladem z viaknocementovych desek jsou na vné&jsim lici profilli obloZeny i celad vloZena otvirava
okna véetné obvodové profilace téchto otviravych oken. Z tohoto dlivodu bude v nékterych mistech
ramy otviravych oken do systému rastrové fasady vloZit bez pfitlacnych li§t strukturalnim zplsobem
osazeni — skryté kotveni + tmelené spdry. Desky obkladu jsou délené, samostatné osazené na
obvodovém ramy a otvirava kfidla s minimalni sparou, pfi zachovani funkénosti otevieni okna.
VSechny spary v misté déleni finalniho obkladu pomoci vidknocementovych desek budou minimalni
pfi zachovani funk&nosti moznosti otevieni okennich kfidel, moZnost demontdaze finaini desky pro
potfeby udrzby LOP.

Osazeni findlnich obkladovych desek musi byt provedeno, aby nemohlo dojit k zamrznuti vody za
deskou a tim k riziku jejiho odtrzeni.

V nadprazi na vnitfni strané pasovych oken bude doplnéna manualné ovladana (nekonecény Fetizek)
interiérova textilni roleta bez bo¢niho vedeni.

Vnéjsi oplechovani parapetl bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podloZzenymi /
prekrytymi spoji. Vnitfni parapet budou dievotfiskové s nosem dle vybéru architekta. Vnéjsi
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oplechovani atiky bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podlozenymi / pfekrytymi spoji.
Konstrukce atika musi byt odolnd vztlaku od pfelétavajicich vrtulniku.

Pfedsazena konstrukce lamel (ozn. FAS - 014), zajistujici stinéni proti JZ, JV slunci je kotvena pevné
kotvena k LOP pomoci preferovaného skrytého kotveni s pferusenym tepelnym mostem v dle
statického ovéfena navrzenych dimenzich. Toto kotveni musi umoziovat demontaz ramd pro
zajisténi pripadného servisu na fasadach. Povrchova Uprava profilll piedsazeného obvodového ramu
a kotveni lamel bude praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Obvodovy rastr pfedsazenych lamel je tvofen hlinikovymi profily o rozmérech cca 380 x 20 mm,

voevs

cca 420 mm pred rovinou zaskleni.

VF 06d - Objekt CB - hlavni fasdda s bo¢nimi panely - jih

Oplasténi vnéjsi hlavni plochy pfi jiznim pohledu v 3.-4. nadzemniho podlazi budovy je
architektonicky navrzena jako rastrova fasada s vyplnémi z pevnych skel, mechanicky otviravych
oken pohledové sjednocenych do pinych neprihlednych ploch s obkladem z vidknocementovych
desek oznacena FAS - 001, 017, 018. Pevné zaskleni ozn. FAS- 017 je v parapetni ¢asti bez
exteriérového propsani vlozeni vodorovného fasadniho profilu opatfeny progresivnim potiskem od
spodni hrany. V Urovni u stropni desky a je uvazovano neprthledny obklad z vidknocementovych
desek ozn. FAS - 001. Vlozené dvoukridlé dvere zajistujici pristup na terasu oznacené D.3xx.
Soucasti je obvodovy rastr pfedsazenych svislych a vodorovnych lamel. DalSim otviravym prvkem
téchto pozic jsou viozené dvoukridlé vchodové dvere zajistujici pfistup na terasu.

Obvodovy plast je navrzen z hlinikového rastrového fasadniho systému. Uvazovan je fasadni systém
pohledové Sitky 50 mm (alternativné lze pouzit systém pohledové Sifky 60 mm). Celkova stavebni
hloubka fasadniho systému bude = 300 mm. Sloupky i pfi¢niky budou opatfeny venkovnimi krycimi
listami vySky cca 20 mm. Realizované feseni musi zajistit bezpecnou absorpci prihybl nosné
Zelezobetonové konstrukce v této ¢asti objektu. Povrchova Uprava profild bude praskovou
vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér polije 8. 2,75 m x v. 3,8 m (ozn. FAS - 001, 017). Vlozena dovnitf otvirava kfidla
osové v rastru fasady §. 0,7 x v. 1,95 m (ozn. FAS-018). Vlozené dovnitf otviravé dvefe osové v rastru
fasady cca §. 2,0 x v. 2,6 m (ozn. D.3xx). Neprdhledné proskleni v nadprazi v rastru cca 2,75 x 0,9 m
(ozn. FAS-001).

Vlozena okna (ozn. FAS-018) jsou navrzena z hlinikového okenniho systému s pferusenym tepelnym
mostem. Otviravo-sklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevieni

s nastavenim maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umozfiovat dodatecné variabilni
nastaveni maximalniho otevfeni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce
systému.

Vlozené dvere (ozn. D.3xx) jsou navrzeny z hlinikového dverniho systému s pferusenym tepelnym
mostem. Dovnitf otvirava dverni kfidla budou mit valeckové zavésy, kliky a rozety v nerezovém
provedeni ze standardni nabidky vyrobce systému dle vybéru architekta. Dvefe budou vybaveny dle
specifikace GD a autora PBR. Priihlednou vyplii dveti tvofi izola&ni trojsklo, pfipadné s ohledem na
maximalni hmotnost kfidla Ize upravit na izolaéni dvojsklo.

Funkéni vybaveni dvefi je FeSeno samostatnou dokumentaci — tabulkou dvefi.

Prihlednou vypli tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K popf. 0,6 W/m2K ve dvefnich kfidlech. Vnéjsi
tabule je navrzena jako vrstvena s funkénim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z dlvodu
minimalizace rizika padu skla na pochozi plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické,
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doporucené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlvodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je vrstvené
s funk&nim pokovenim na vnéjsi strané (poz. 5). Prihledna skla v parapetni ¢asti maji od spodni ¢asti
progresivnim potisk ozn. FAS-017, jehoz finalni design bude podléhat odsouhlaseni architekta. VypIné
budou zohledfovat bezpeéné provedeni z hlediska rizika kolizi ptakl s transparentnimi a reflexnimi
vyplnémi.

Neprihledné ¢asti LOP jsou tvofeny tepelné izolaénim panelem z hlinikovych plechl a mineraini vaty.
Na vnéjsi plech, ktery musi byt pro toto ukotveni nalezité dimenzovany budou skrytym zplsobem
kotveni upevnény finalné pohledové desky obklad z vldknocementovych desek. Tyto desky budou
¢aste€né osazeny na izolaéni panely jiz ve vyrobnim zavodu dodavatele a ¢aste¢né na stavbeé.
Vnéjsi hlinikovy plech bude v povrchové uUpravé praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle
vybéru architekta. Skladba musi zajistovat akustikou bariéru potencialniho prenosu zvuky mezi patry.
Mezi zadnim licem fasady a stropni deskou bude v ramci dodavky provedeno pozarni, koufotésné a
akustické utésnéni dle legislativnich pozadavkd nebo nadfazeného pozadavku klienta.

Obkladem z vldknocementovych desek jsou na vnéjsim lici profild oblozeny i celd vlozena otvirava
okna véetné obvodové profilace téchto otviravych oken. Z tohoto diivodu bude v nékterych mistech
ramy otviravych oken do systému rastrové fasady vlozit bez pfitlaénych list strukturalnim zptsobem
osazeni — skryté kotveni + tmelené spary. Desky obkladu jsou délené, samostatné osazené na
obvodovém ramy a otvirava kfidla s minimalni sparou, pfi zachovani funk¢nosti otevieni okna.
VS8echny spary v misté déleni finalniho obkladu pomoci vlaknocementovych desek budou minimalni
pfi zachovani funk&nosti moznosti otevieni okennich kFidel, moznost demontaze finalni desky pro
potfeby udrzby LOP.

Osazeni finalnich obkladovych desek musi byt provedeno, aby nemohlo dojit k zamrznuti vody za
deskou a tim k riziku jejiho odtrzeni.

V nadprazi na vnitfni strané pasovych oken bude doplnéna manualné ovladana (nekonecny fetizek)
interiérova textilni roleta bez bo¢niho vedeni.

V nadprazi budou na vnéjsi strané fasady integrovany horizontalni elektricky ovladané shrnovaci
lamelové Zaluzie §. 80 mm se svislymi lankovymi voditky a s moznosti natoceni lamel. Kotveni Zaluzii
bude v rastru Sifky poli prosklené fasady, tedy 2,75 resp. 3,8 mm na svislé profily fasady.

Vzhledem k celkové vySce pozice bude exteriérové stinéni déleno, kdy spodni ¢ast bude osazena
zhruba v poloviné proskleni, kde je vytvoren neprihledny pas, pravé pro osazeni druhé Zaluzie.
Kotveni této spodni Zaluzii bude v rastru Sitky poli prosklené fasady, tedy 2,75 resp. 3,3 mm na svislé
profily fasady. Lamely obloukového prifezu $irky 80 mm, tloustky cca 0.45 mm, s olemovanymi
okraji, vyrobené z vysoce elastické slitiny hliniku, odolné proti trvalé deformaci, budou opatieny
vypalovacim otéruvzdornym lakem v odstinu dle standardni nabidky dodavatele.

Ovladani zaluzii mistnim tladitkem a také centralné s napojenim na fidici jednotku (uzpUlsobené
funk&nosti oken ZOTK).

Vnéjsi kryt Zaluzie bude samonosny box z hlinikovych ohybanych plechl skryty za z tohoto dlvodu
predsazené findini obklad z vldknocementovych desek.

Vnéjsi oplechovani parapetl bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podlozenymi /
prekrytymi spoji. Vnitfni parapet budou dievotfiskové s nosem dle vybéru architekta. Vnéjsi
oplechovani atiky bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podloZzenymi / pfekrytymi spoji.
Konstrukce atika musi byt odolnd vztlaku od prelétavajicich vrtulniku.

Predsazena konstrukce lamel (ozn. FAS - 014), zajistujici stinéni proti JZ, JV slunci je kotvena pevné
kotvena k LOP pomoci preferovaného skrytého kotveni s preruSenym tepelnym mostem v dle
statického ovéfena navrzenych dimenzich. Toto kotveni musi umoziiovat demontaz ramd pro
zajisténi pripadného servisu na fasadach. Povrchova Uprava profild pfedsazeného obvodového ramu
a kotveni lamel bude prdskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.
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Obvodovy rastr pfedsazenych lamel je tvofen hlinikovymi profily o rozmérech cca 380 x 20 mm,
celkové pohledové Sitky 75 mm (2x profil 25 mm + kryta spara 25 mm). Vnéjsi lic stiniciho prvku je
cca 420 mm pfed rovinou zaskleni.

VF 06e — Objekt CB — vychodni fasada + svislé lamely

Oplasténi vnéjsi hlavni plochy pfi vychodnim pohledu v 2.-4. nadzemniho podlazi budovy je
architektonicky navrzena jako rastrova fasada s vyplnémi z pevnych skel, mechanicky otviravé —
sklopnych oken, pInych panell v Urovni stropni desky a svislych betonovych sloupl oznacena FAS —
006, 019, 020. Soucasti je obvodovy rastr pfedsazenych svislych a vodorovnych lamel. Tento
obvodovy pfedsazeny rastr je po patrech vyplnén nahodné rozmisténych vertikalnich lamel, které
stini okna proti JZ a JV slunci.

Obvodovy plast je navrzen z hlinikového rastrového fasadniho systému. Uvazovan je fasadni systém
pohledové Sitky 50 mm (alternativné lze pouzit systém pohledové Sifky 60 mm). Celkova stavebni
hloubka fasadniho systému bude = 300 mm. Prosklenda fasada je pfedsazena cca 350 mm od
vnéjsiho lice zelezobetonové konstrukce. Sloupky i pfi¢niky budou opatfeny venkovnimi krycimi
listami vySky cca 20 mm. Realizované feSeni musi zajistit bezpecnou absorpci prihybl nosné
Zelezobetonové konstrukce v této ¢asti objektu. Povrchova Uprava profild bude praskovou
vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér polije 8. 2,75 m x v. 3,8 m (ozn. FAS - 006, 019, 026, 028). Zakladni rozmér pevné
prosklenych poli je na vysku 1,9 m s proménou Sifkou (ozn. FAS-019). Vlozena dovnitf otvirava kfidla
osoveé v rastru fasady . 0,7 x v. 1,9 m. Neprlhledné proskleni v nadprazi a parapetu v rastru cca 2,75
x 0,9 m.

Vlozena okna jsou navrzena z hlinikového okenniho systému s pferusenym tepelnym mostem.
Otviravo-sklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevieni s nastavenim
maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umoznovat dodatecné variabilni nastaveni
maximalniho otevieni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce systému.

Prihlednou vypli tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K. Vnéjsi tabule je navrZzena jako vrstvena

s funk&nim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z dlvodd minimalizace rizika padu skla na pochozi
plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické, doporucené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené
sklo z dlivodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je doporuéeno vrstvené s funkénim pokovenim na vnéjsi
strané (poz. 5).

Neprihlednou ¢ast v mistech stropni desky vysky cca 1 m je tvofena tepelné izola¢nimi panely (ozn.
FAS - 006), které budou zaji$tovat dostate¢nou absorpci prihybd nosné Zelezobetonové konstrukce
v tato ¢asti objektu. Neprlhledny pas je tvoren tepelné izola¢nim panelem z hlinikovych plechl a
mineralni vaty. Vnéjsi hlinikovy plech bude v povrchové Upravé praskovou vypalovaci barvou v
odstinu RAL dle vybéru architekta. Skladba musi zajistovat akustikou bariéru potencialniho prfenosu
zvuky mezi patry. Mezi zadnim licem fasady a stropni deskou bude v ramci dodavky provedeno
pozarni, koufotésné a akustické utésnéni dle legislativnich pozadavkl nebo nadifazeného pozadavku
klienta.

Neprlhlednou ¢ast v mistech stavebnich os (napf. osa S) je b&zné tvorena tepelné izolaénimi panely,
které budou umozriovat ukotveni pfedsazenych lamel. Tepelné izolaénim panely jsou uvazovany

z hlinikovych plechl a mineralni vaty a kotvena vnéjsich lamel s pferusenym tepelnym mostem -
nepohledové provedeni s dostatecnou Unosnosti. Vnéjsi hlinikovy plech bude v povrchové Upravé
praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta. Skladba musi zajistovat akustikou
bariéru potencidlniho svislého pfenosu zvuky mezi jednotlivymi prostory.

Neprlhledné vyplné v misté narozi (osa T, A) je tvorfena izolaénim dvojsklem se smaltovanym
vnitfnim sklem (smalt ve 4.pozici). Vné&jsi sklo, je ¢iré, popf. upravené pro zvysSeni efektu
pohledového sjednoceni se zasklenim v prihlednych ¢astech pasového okna. Vnitini sklo ma pak



Kampus UK v Hradci Kralové, MEPHARED II Technickd zprava - fasdda Revize 01 mfsgroup.com

2.212

2.213

37

celoplo$ny potisk (poz. 4) v odstinu uréeném architektem. Za timto dvojsklem je izolace z mineralnich
vlaken a vnitfni zaplechovani.

V nadprazi na vnitfni strané pasovych oken bude doplnéna manualné ovladana (nekonecny Fetizek)
interiérova textilni roleta bez bo¢niho vedeni.

Vnéjsi oplechovani parapetl bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podloZenymi /
prekrytymi spoji. Vnitfni parapet budou dfevotfiskové s nosem dle vybéru architekta. Vnéjsi
oplechovani atiky bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podloZzenymi / pfekrytymi spoji.
Konstrukce atika musi byt odolna vztlaku od prelétavajicich vrtulniku.

Predsazena konstrukce lamel (ozn. FAS -008 resp. 014), zajistujici stinéni proti JZ, JV slunci je
kotvena pevné kotvena k LOP pomoci preferovaného skrytého kotveni s pferusenym tepelnym
mostem v dle statického ovérfena navrzenych dimenzich. Toto kotveni musi umoZzfovat demontaz
ramU pro zajisténi pfipadného servisu na fasadach. Povrchova Uprava profill pfedsazeného
obvodového ramu a kotveni lamel bude praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru
architekta.

Obvodovy rastr pfedsazenych lamel je tvofen hlinikovymi profily o rozmérech cca 380 x 20 mm,
celkové pohledové Sitky 75 mm (2x profil 25 mm + kryta spara 25 mm). Vnéjsi lic stiniciho prvku je
cca 420 mm pred rovinou zaskleni. Tento obvodovy pfedsazeny rastr je po patrech vypinén nahodné
rozmisténych vertikalnich pIné lamel (hlinikové lamely s vostinovym jadrem) rozméru cca 390 mm

s 40 mm. Lamely jsou natoc¢eny v Uhlu 61° oproti kolmym odvodovym ramdm na rovinu zaskleni —

natoCeni lamel bude mirné odliné dle daného mista a vztahu k pohybu slunce v pribéhu dne.

VF 06f - Objekt CB - pergoly

Vnitfni lic této ¢asti tvofi akustickd ohrada FAS-011, ktera je doplnéna o konstrukci atypické pergoly
s hlinikovych svislych profilli dopinénych pied akustickou ohradou a na lamely pied LOP (FAS-014
navazujici podilné nosné prvky. Tato prvky bude nutné pravdépodobné kombinovat z nosnych
ocelovych profildl a obloZeni z pohledovych hlinikovych profild. Pohledové rozméry téchto ¢asti
sjednotit s pohledovymi rozméry lamel pfed LOP (FAS - 014). Do takto vytvofenych poli jsou
vodorovné vloZena nataceci lamely (kolmo k roviné zaskleni) z hlinikovych profill ke stinéni plochy
terasy. Povrchova Uprava profill bude praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru
architekta.

V Urovni atiky je uvazovani celoprosklené zabradli oznadené FAS-015 v rastru $. 2,75 m s pribézné
kotvené pouze ve spodni ¢asti a s krytim vrchni hrany zaskleni hlinikovym profilem.

Vnéjsi oplechovani atiky bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podlozenymi / pfekrytymi
spoji. Konstrukce atika musi byt odolna vztlaku od prelétavajicich vrtulniku.

Predsazena konstrukce lamel (ozn. FAS - 014), je kotvena pevné kotvena k LOP pomoci
preferovaného skrytého kotveni s pferuSsenym tepelnym mostem v dle statického ovérena
navrzenych dimenzich. Ve vrchni asti je kotvena vySe popsanym zplsobem az do konstrukce
akustické stény. Toto kotveni musi umoziovat demontaz ramd pro zajisténi pfipadného servisu na
fasadach. Povrchova Uprava profild pfedsazeného obvodového ramu a kotveni lamel bude praskovou
vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Obvodovy rastr pfedsazenych lamel je tvofen hlinikovymi profily o rozmérech cca 380 x 20 mm,

celkové pohledové Sitky 75 mm (2x profil 25 mm + kryta spara 25 mm). Vnéjsi lic stiniciho prvku je
cca 420 mm pred rovinou zaskleni.

VF 069 - Objekt CB - neprihledna fasada - jih
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Oplasténi vnéjsi hlavni plochy pfi jiznim pohledu v 3.-4. nadzemniho podlazi budovy je
architektonicky navrzena jako rastrova fasada s neprihlednymi vyplnémi obkladem

z vlaknocementovych desek oznagena FAS - 001 a pfedsazené popinavé zelené v€etné lanek.
Soucasti je obvodovy rastr pfedsazenych svislych a vodorovnych lamel.

Obvodovy plast je navrzen z hlinikového rastrového fasadniho systému. Uvazovan je fasadni systém
pohledové Sitky 50 mm (alternativné lze pouzit systém pohledové Sifky 60 mm). Celkova stavebni
hloubka fasadniho systému bude = 300 mm. Sloupky i pfi¢niky budou opatfeny venkovnimi krycimi
listami vySky cca 20 mm. Realizované feseni musi zajistit bezpecnou absorpci prihybl nosné
Zelezobetonové konstrukce v této ¢asti objektu. Povrchova Uprava profilll bude praskovou
vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér polije 8. 2,75 m x v. 3,8 m (ozn. FAS - 001).

Neprihledné ¢asti LOP jsou tvoreny tepelné izolaénim panelem z hlinikovych plechl a mineraini vaty.
Na vnéjsi plech, ktery musi byt pro toto ukotveni naleZzité dimenzovany budou skrytym zplsobem
kotveni upevnény findlné pohledové desky obklad z vldaknocementovych desek. Tyto desky budou
¢astecné osazeny na izolaéni panely jiz ve vyrobnim zavodu dodavatele a ¢astecné na stavbé.
Vnéjsi hlinikovy plech bude v povrchové Upravé praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle
vybéru architekta. Skladba musi zajistovat akustikou bariéru potencialniho prenosu zvuky mezi patry.
Mezi zadnim licem fasady a stropni deskou bude v ramci dodavky provedeno pozarni, koufotésné a
akustické utésnéni dle legislativnich pozadavk{ nebo nadiazeného poZadavku klienta.

Obkladem z vldknocementovych desek jsou na vnéj$im lici profild oblozeny i celd vioZzena otvirava
okna véetné obvodové profilace téchto otviravych oken. Z tohoto dlivodu bude v nékterych mistech
ramy otviravych oken do systému rastrové fasady vlozit bez pfitlaénych list strukturalnim zptsobem
osazeni — skryté kotveni + tmelené spary. Desky obkladu jsou délené, samostatné osazené na
obvodovém ramy a otvirava kfidla s minimalni sparou, pfi zachovani funk¢nosti otevfeni okna.
V8echny spary v misté déleni finalniho obkladu pomoci vlaknocementovych desek budou minimalni
pfi zachovani funk&nosti moznosti otevieni okennich kFidel, moznost demontaze finalni desky pro
potfeby udrzby LOP.

Osazeni finalnich obkladovych desek musi byt provedeno, aby nemohlo dojit k zamrznuti vody za
deskou a tim k riziku jejiho odtrzeni.

Vnéjsi oplechovani parapetl bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podlozenymi /
prekrytymi spoji. Vnéjsi oplechovani atiky bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy

s podlozenymi / prekrytymi spoji. Konstrukce atika musi byt odolnd vztlaku od prelétdvaijicich
vrtulniku.

Predsazena konstrukce lamel (ozn. FAS - 014), zajistujici stinéni proti JZ, JV slunci je kotvena pevné
kotvena k LOP pomoci preferovaného skrytého kotveni s preruSenym tepelnym mostem v dle
statického ovérena navrzenych dimenzich. Toto kotveni musi umoziovat demontaz ramd pro
zajisténi pripadného servisu na fasadach. Povrchova Uprava profilli piedsazeného obvodového ramu
a kotveni lamel bude praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Obvodovy rastr pfedsazenych lamel je tvoren hlinikovymi profily o rozmérech cca 380 x 20 mm,

Vv s

cca 420 mm pied rovinou zaskleni.

VF 07a - Objekt CB — parter
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Oplasténi vnéjsi hlavni plochy pfi v 1. nadzemniho podlazi budovy je architektonicky navrzena jako
rastrova fasada s vyplnémi z pevného zaskleni ozn. FAS- 019, kterd jsou v parapetni ¢asti bez vlozeni
vodorovného fasddniho profilu opatfeny potiskem (ozn FAS - 017), mechanicky otviravych oken ozn.
FAS-022. V Urovni u stropni desky a v mistech svislych betonovych sloupl je uvazovano neprlhledné
zaskleni ozn. FAS - 003.

Obvodovy plast je navrzen z hlinikového rastrového fasadniho systému. Uvazovan je fasadni systém
pohledové Sitky 50 mm (alternativné lze pouzit systém pohledové Sifky 60 mm). Celkova stavebni
hloubka fasadniho systému bude = 300 mm. Sloupky i pfi¢niky budou opatfeny venkovnimi krycimi
listami vySky cca 20 mm, sloupky budou navic opatfeny venkovnimi krycimi listami s doplnénym
bfitem rozméru cca 10 x 140 mm na kryci lidtu vy$ky cca 20 mm. Povrchova Uprava profild bude
praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér polije cca 8. 0,7 m x v. 4,3 m (ozn. FAS 003, 019). VloZzena dovnitf otvirava (popf.
vyklopna) kfidla osové v rastru fasady $. 0,7 x v. 2,4 m (ozn. FAS-022). Nepr(hledné proskleni
v nadprazi v rastru cca 0,7 x 0,8 m.

Vlozena okna jsou navrzena z hlinikového okenniho systému s pferusenym tepelnym mostem.
Otviravé (popf. sklopna) kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevieni

s nastavenim maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umozriovat dodatec¢né variabilni
nastaveni maximalniho otevfeni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce
systému v€etné funkce uzamceni kliky — znemoznéni otevieni otvirky bez pfislusného klice.

Prlihlednou vypli tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K popf. 0,6 W/m2K ve dvefnich kfidlech
(VFO7a1,a2). Vnéjsi tabule je navrzena jako vrstvena s funkénim pokovenim na vnitfni pozici (poz. 2)
z dlvodUd minimalizace rizika padu skla na pochozi plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je
monolitické, doporuc¢ené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlivodu tepelnych $okl. Vnitini
sklo je vrstvené s funkénim pokovenim na vnéjsi strané (poz. 5). Prlihledna skla v nékterych pozicich
(specifikovano v pohled dokumentace ARS) s progresivnim potiskem ozn. FAS-017, jehoz finalni
design bude podléhat odsouhlaseni architekta.

Neprihlednou ¢ast v mistech stropni desky vysky cca 1 m a Zelezobetonovych sloupll — stavebnich
os je tvorena izolaénim dvojsklem se smaltovanym vnitfnim sklem (smalt ve 4.pozici). Vnéjsi sklo, je
¢iré, popt. upravené pro zvyseni efektu pohledového sjednoceni se zasklenim v prihlednych ¢astech
pasového okna. Vnitfni sklo ma pak celoploSny potisk (poz. 4) v odstinu uréeném architektem. Za
timto dvojsklem je izolace z mineralnich vidken a vnitfni zaplechovani. Mezi zadnim licem fasady a
stropni deskou, sloupy bude v ramci dodavky provedeno pozarni, koufotésné a akustické utésnéni
dle legislativnich pozadavk( nebo nadfazeného poZadavku klienta.

V nadprazi na vnitfni strané pod vnitfnim pohledem bude doplnéna manudiné ovladand (nekonecény
fetizek) interiérova textilni roleta bez boc¢niho vedeni.

V misté stavebni osy 14 je nosna Zelezobetonova konstrukce objektu nad uUrovni 1. nadzemniho
podlazi délena na dva samostatné dilata¢ni celky dilataéni sparou. Ve vySe popsané ¢asti LOP
zohlednit do konstrukéniho feseni kotveni fasady v rozsahu této objektové dilatace (+/-20 mm vSemi
sméry) bez rizika poskozeni jednotlivych prvkl a funkénosti.

2.2.14.1 VF 07 a1 - Objekt CB - parter sever

Technické parametry a pozadavky na tuto ¢ast LOP jsou totozné s pozadavky na vychozi VF07a s
touto zménou:

Oplasténi vnéjsi plochy pfi severnim pohledu mezi osou E'-B v 1. nadzemniho podlazi budovy je
architektonicky navrzena jako rastrova fasada s vyplnémi z pevného zaskleni ozn. FAS-003, 019 a
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vloZzenymi jednokFidlymi dvefmi oznacenymi D1E18. V Urovni u stropni desky a v mistech svislych
betonovych sloupd je uvazovano neprlhledné zaskleni ozn. FAS - 003.

Zakladni rozmér polije cca 8. 0,7 m x v. 4,3 m (ozn. FAS-003, 019). Vlozené otviravé jednokfidlé
dvefe v rastru fasady cca §. 1,0 x v. 2,6 m (ozn. D1E18). Neprlhledné proskleni v nadprazi v rastru
cca0,7x0,8m.

Vlozené jednokfidlové dovnitf otviravé dvere, které jsou navrzeny z hlinikového systému

s pferusenym tepelnym mostem. Dverfe jsou osazeny do rastru cca §. 1,0 m a vySky cca 2,6 m. Dvefe
budou mit valeCkové zavésy v nerezovém provedeni a budou vybaveny dle specifikace GD a autora

PBR. Prlihlednou vyplii dvefi tvoti izolaéni trojsklo, pfipadné s ohledem na maximalni hmotnost kfidla
Ize upravit na izolaéni dvojsklo.

Funkéni vybaveni dvefi je feSeno samostatnou dokumentaci - tabulkou dveti.

2.2.14.2 VF 07 a2 — Objekt CB - parter —rastr Sitky 2,75 m

Technické parametry a pozadavky na tuto ¢ast LOP jsou totozné s pozadavky na vychozi VF07a s
touto zménou:

Oplasténi vnéjsi hlavni plochy pfi v 1. nadzemniho podlazi budovy je architektonicky navrzena jako
rastrova fasdda s vyplnémi z pevného zaskleni ozn. FAS- 019, 024 a vlozenymi dvoukfidlymi dvefmi
oznacenymi D1.xxx, dvoukfidlovymi automatickymi dvefmi oznacenymi D1.E23 a mechanicky
otviravymi okny nad automatickymi posuvnymi dvefmi

V Urovni u stropni desky a v mistech svislych betonovych sloupl je uvazovano neprlhledné zaskleni
ozn. FAS - 003.

Zakladni rozmér polije cca 8. 2,75 m x v. 4,3 m (ozn. FAS-003, 019). VloZzené dvoukfFidlé dvefe
v rastru fasady cca 8. 2,0 x v. 2,6 m (ozn. D1Exx), dvoukfidlovymi automatickymi dvefmi v rastru
fasady cca $. 1,9 x v. 3,3 m. Neprlhledné proskleni v nadprazi v rastru cca 0,7 x 0,8 m.

Vlozena okna jsou navrzena z hlinikového okenniho systému s pferusenym tepelnym mostem.
Sklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim. Otevirala budou motoricky.

Vlozené dvoukfidlé kfidlové ven i dovnitf otviravé dvefe, které jsou navrzeny z hlinikového systému
s pferusenym tepelnym mostem. Dvefe jsou osazeny do rastru cca §. 2,0 m a vySky cca 2,6 m. Dvere
budou mit valeCkové zavésy v nerezovém provedeni a budou vybaveny dle specifikace GD a autora
PBR. Prlihlednou vyplii dvefi tvoti izolaéni trojsklo, pfipadné s ohledem na maximalni hmotnost kFidla
Ize upravit na izolaéni dvojsklo.

Funk&ni vybaveni dvefi je feSeno samostatnou dokumentaci — tabulkou dveti.

Oplasténi vnéjsi hlavni plochy pfi v 1. nadzemniho podlazi budovy je architektonicky navrzena jako
rastrova fasada s vyplnémi z pevného zaskleni ozn. FAS- 019, 024 a vlozenymi jednokfidlymi dvefmi
oznacenymi D1.xxx a ..... V Urovni u stropni desky a v mistech svislych betonovych sloupl je
uvazovano neprdhledné zaskleni ozn. FAS - 003.

Zakladni rozmér polije cca 8. 0,7 m x v. 4,3 m (ozn. FAS 003, 019). Vlozena dovnitf otvirava (popf.
vyklopnad) kfidla osové v rastru fasady $. 0,7 x v. 2,4 m (ozn. FAS-022). NeprUhledné proskleni
v nadprazi v rastru cca 0,7 x 0,8 m.

Vlozena okna jsou navrzena z hlinikového okenniho systému s pferusenym tepelnym mostem.
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Otviravé (popf. sklopnd) kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevieni

s nastavenim maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umozriovat dodate¢né variabilnf
nastaveni maximalniho otevieni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce
systému véetné funkce uzamceni kliky — znemoznéni otevfeni otvirky bez pfislusného klice.

Vlozené posuvné automatické dvere dvoukfidlé v INP. Sou&asti viozenych posuvnych dvefi jsou dvé
bo&ni pevné zasklené pole a dvé posuvna kfidla s podlahovym vedenim zajizdéjici za pevné boéni
pole vloZzenych automatickych dvefi, kdy je zajistén prichod $. 1,9 m x v. 3,3 m. PoZadavky na funkci
automatickych dvefi budou specifikovany tabulkou dvefi. Barevné provedeni podléha odsouhlaseni
architekta.

Funké&ni vybaveni dvefi je feSeno samostatnou dokumentaci — tabulkou dveti.

VF 07b — Objekt CB - pfizemi k FNHK

Oplasténi hlavni plochy zdpadniho pohledu v 1. podzemnim podlazi budovy je architektonicky
navrzeno jako kombinace jednotlivych oken a dvefi (rizné kombinace pevnych otviravych prvk{
otvirky) oznaenych O.xxx a D.xxx osazenych v kontaktnim zateplovacim systémem ozn. FAS-004.

Okna jsou navrzena z hlinikového okenniho systému s pferusenym tepelnym (ozn. O.xxx). Celkova
stavebni hloubka okenniho systému bude = 100 mm. Povrchova Gprava profill bude praskovou
vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Otviravo-sklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevieni s nastavenim
maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umoznovat dodatec¢né variabilni nastaveni
maximalniho otevreni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce systému
vCetné funkce uzamceni kliky — znemoznéni otevieni otvirky bez pfislusného klice.

Dvefre jsou navrzeny z hlinikového systému s pferuSsenym tepelnym mostem (ozn. D.xxx). Pfi realizaci
musi byt zohlednény maximalni rozméry a maximalni hmotnost otviravych ¢asti. Dvefe budou mit
véledkové zavésy v nerezovém provedeni a budou vybaveny dle specifikace GD a autora PBR.
Prihlednou vypln dvefi tvofi izolaéni trojsklo, pfipadné s ohledem na maximalni hmotnost k¥idla Ize
upravit na izola¢ni dvojsklo.

Funk&ni vybaveni dvefi je feSeno samostatnou dokumentaci — tabulkou dveti.

Prihlednou vyplii v rdmci pasovych oken tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K. Vnéjsi tabule je
navrzena jako vrstvena s funkénim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z dvod minimalizace rizika
padu skla na pochozi plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické, doporucené je tepelné
zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlvodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je doporu¢eno vrstvené

s funkénim pokovenim na vnéjsi strané (poz. 5).

V nadprazi na vnitfni strané oken bude doplnéna manualné ovladana (nekonelny fetizek) interiérova
textilni roleta bez bo¢niho vedeni.

Vnéj$i oplechovani parapetl bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podlozenymi /
prekrytymi spoji. Vnitfni parapet budou dfevotfiskové s nosem dle vybéru architekta.
Zelezobetonova nosna konstrukce navazujici na otvory oken budou izolovana kontaktnim
zateplovacim systémem (ozn. FAS-004), kdy tloustka zatepleni mineralni vatou bude cca 240 mm.
Pozadavky na tepelné-technické parametry zatepleni jsou definovany energetickym priikazem
budovy. Soklova ¢ast musi byt feSena vhodny materialem finalni vrstvy i viastni tepelné izolace.
Barevnost a struktura findlni povrchové Upravy KZS bude realizovana dle vybéru architekta.
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V této ¢asti fasady oplasténi jsou v kontaktnim zateplovacim systému osazeny dalSi prvky jako vrata
oznac¢ena D.0E23 (FeSeny samostatnou dokumentaci - tabulkou dveti).

VF 08 - Objekt CB - svétlik

Proskleny svétlik se nachazi nad prostorem atria a tvofi tepelnou a vodotésnou obalku budovy.
Nosna konstrukce svétliku je tvofena ocelovou konstrukci osazenou na zelezobetonovou nosnou
konstrukci. Tato nosna konstrukce zastfeSeni je tvofena vodorovnymi ocelovymi atypickych
svarovanych obdélnikovych profilll v rozte¢ich 2,75 m a podélnou ocelovou konstrukci z
obdélnikovych ocelovych valcovanych profild.

Na tuto nosnou konstrukci je osazen zasklivaci systém s pferusenym tepelnym mostem, s
pohledovou $ifkou krokvi a pfi¢nikl 50 mm (alternativné Ize pouzit systém pohledové $itky 60 mm).
Ve sméru po spadu vody budou standardni kryci listy v. 10-20 mm. Napfi¢ spadu vody budou
strukturalné tmelené spary s mechanickym upevnénim skla. Mechanické upevnéni skryté s umisténim
U — profild v ramci izolaéniho trojskla v pozici 2 resp.3. Sklon stfechy svétliku 7°.

Rastr tvofi na stfeSe svétliku pravidelna pevné zasklena pole o rozmérech $. x d. 2,75 x 2,7 m, ktera
jsou shodna s vyslednym rastrem zaskleni. Stfecha je spadovana na okolni stiesni plast bez zlabu
pro odvodnéné svétliku.

Zaskleni trojsklem s Ug max. 0,8 W/m2K (hodnota odpovidajici instalaci ve sklonu 7°). Vnéjsi sklo je
navrzené jako monolitické tvrzené s funkénim pokovenim na vnitfni pozici (poz. 2). Prostfedni sklo je
monolitické, doporuc¢ené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlivodu tepelnych $okd. Vnitini
sklo je vrstvené s funkénim pokovenim na vnitfni strané (poz. 5).

Skla budou staticky navrZena jako pochlzi pro udrzbu. B&Znou GdrZzbou se rozumi pravidelné myti
stfechy (pfedpoklada se 6x rocné) a odklizeni snéhu.

V souladu se stanoviskem UCL ¢€.j. 3905-20-701 bude povrch stfesSniho svétliku nad atriem CB s
povrchovou Upravou, jejiz reflexnimi vlastnosti, nebudou mit vliv na osinéni v prlbéhu vzletu a
pistani vrtulnikl na heliport na stfeSe sousedni budovy KARIM ve FNHK.

Pod prosklenim svétliku v interiéru bude v jednotlivych polich mezi ocelovymi profily umistén
motoricky ovladany stinici latkovy baldachyn, rozmér jednotlivych pozic baldachynu 8. x d. cca 2,65 x
16,5 m. Ovladani baldachynu mistnim tlaCitkem a také centralné s napojenim na Fidici jednotku.
Povrchova uprava krytu pohonu a pfislusenstvi podléha vzorkovani a schvaleni architektem.
Obvodové navaznosti svétliku na okolni konstrukce je tvofeno hlinikovym lakovanym plechem i
mineralni izolaci. Povrchova Uprava hlinikovych plechi v pohledovych mistech podléha schvaleni
architekta.

V interiéru je konstrukce svétliku pfevazné zakryta konstrukci vnitfnich podhled( a SDK stén, které
musi byt kotveny nezavisle na konstrukci proskleni ¢asti svétliku.

VF 09 - Objekt BF — pfednaskovy sal jih

Oplasténi vnéjsi plochy jizniho pohledu mezi osou R a N (redlné nékolik prosklenych poli za tuto osu
smérem k ose M) v 1. podzemnim a 1. nadzemnim podlazi budovy je architektonicky navrzeno jako
rastrova fasdda s vyplnémi z pevného zaskleni ozn. FAS-003, 028 a mechanicky ovladané okno.

V Urovni u stropni desky a v mistech svislych betonovych sloupl je uvazovano neprlhledné zaskleni
ozn. FAS - 003.

Obvodovy plast jizniho pohledu v 1 podzemnim a 1 nadzemnim podlaZi je navrzen z hlinikového
rastrového fasadniho systému. Uvazovan je fasadni systém pohledové Sitky 50 mm (alternativné Ize
pouzit systém pohledové Sifky 60 mm). Celkova stavebni hloubka fasadniho systému bude = 400
mm. Sloupky i pFi¢niky budou opatfeny venkovnimi krycimi liStami vysky cca 20 mm. Povrchova
Uprava profill bude pragkovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.
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Zakladni rozmér poli je §. x v. cca 2,75 m x 6,95 m resp. 2,75 x 3,3 m kde je vytvoren neprihledny
pas vysky cca 300 mm pro osazeni exteriérového stinéni.

Vlozena okna jsou navrzena z hlinikového okenniho systému s pferusenym tepelnym mostem.
Otviravo-sklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevfeni s nastavenim
maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umozriovat dodate¢né variabilni nastaveni
maximalniho otevfeni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce systému
vcetné funkce uzamceni kliky — znemoznéni otevreni otvirky bez pfislusného klice.

Prihlednou vypli tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K. Vnéj$i tabule je navrzena jako vrstvena

s funkénim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z ddvodd minimalizace rizika padu skla na pochozi

plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické, doporucené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené

sklo z dlvodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je vrstvené s funkénim pokovenim na vnéjsi strané (poz.
5). VypIné budou zohledrovat bezpeéné provedeni z hlediska rizika kolizi ptak{ s transparentnimi a
reflexnimi vyplnémi.

Neprdhledna ¢ast dokumentaci — pohledech definovanych mistech je tvofena izolaénim dvojsklem se
smaltovanym vnitfnim sklem (smalt ve 4.pozici). Vnéjsi sklo, je ¢iré, popf. upravené pro zvyseni
efektu pohledového sjednoceni se zasklenim v prihlednych ¢astech pasového okna. Vnitini sklo ma
pak celoplosny potisk (poz. 4) v odstinu uréeném architektem. Za timto dvojsklem je izolace z
mineralnich vlaken a vnitfni zaplechovani. Vyplné budou zohlednhovat bezpecné provedeni z hlediska
rizika kolizi ptakd s transparentnimi a reflexnimi vyplnémi.

Vnéj$i oplechovani parapetl bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podlozenymi /
prekrytymi spoji. Vnitfni parapet budou dfevotfiskové s nosem dle vybéru architekta.

Ptfechod vrchni ¢asti na okolni konstrukce, pfedevsim VFO1a je ukonéen obkladem na ocelové
konstrukci z hlinikového plechu, popf. z kompozitnich desek. Povrchova Uprava obkladovych desek
podléha vzorkovani a odsouhlaseni architekta.

V nadprazi na vnitfni strané fasady je doplnéna integrovana motoricky ovladané interiérové
zatemnéni s boénim vedenim. Rastr interiérového zatemnéni $. x v. cca 2,75 m x 6,95 m. Vnitini
systémovy hlinikovy kryt. Zatemnovani latka 100% black-out, vyztuzena specialni rohozi pro zajisténi
rozmeéroveé stalosti ve spodni ¢asti zatizena spodni koncovou listou — tézitkem. Tkaniny (,blackout”)
zatemnéni podléhaji vzorkovani architekta.

V nadprazi budou na vnéjsi strané fasady integrovany horizontalni elektricky ovladané shrnovaci
lamelové Zaluzie $. 80 mm se svislymi lankovymi voditky a s moznosti natoceni lamel. Kotveni Zaluzii
bude v rastru $itky poli prosklené fasady, tedy 2,75 resp. 3,8 mm na svislé profily fasady.

Vzhledem k celkové vysce pozice bude exteriérové stinéni déleno, kdy spodni ¢ast bude osazena
zhruba v poloviné proskleni, kde je vytvofen neprdhledny pas, pravé pro osazeni druhé Zaluzie.
Kotveni této spodni Zaluzii bude v rastru $itky poli prosklené fasady, tedy 2,75 resp. 3,3 mm na svislé
profily fasady. Lamely obloukového prifezu Sifky 80 mm, tloustky cca 0.45 mm, s olemovanymi
okraji, vyrobené z vysoce elastické slitiny hliniku, odolné proti trvalé deformaci, budou opatieny
vypalovacim otéruvzdornym lakem v odstinu dle standardni nabidky dodavatele.

Ovladani zaluzii mistnim tladitkem a také centralné s napojenim na fidici jednotku (uzplsobené
funkénosti oken ZOTK).

Vné&jsi kryt Zaluzie bude samonosny box z hlinikovych ohybanych plechd.

Zelezobetonova nosna navazuijici na otvory pasovych oken budou izolovéna kontaktnim
zateplovacim systémem (ozn. FAS-004), kdy tloustka zatepleni mineralni vatou bude cca 360 mm,
kdy toto zatepleni vychdzi z osazeni pasového okna jeho ndvaznosti na ostatni konstrukce.
Pozadavky na tepelné-technické parametry zatepleni jsou definovany energetickym prikazem
budovy. Finalni povrch kontaktniho zateplovaciho systému musi byt uvazovan s odolnosti od
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odstfikované vody. Soklova ¢ast musi byt feSena vhodny materidlem finalni vrstvy i vlastni tepelné
izolace. Barevnost a struktura findIni povrchové upravy KZS bude realizovana dle vybéru architekta.

Z exteriéru je uvazovana konstrukce pro osazeni lanek pro popinavou zelen. Kotvy v misté KZS musi
byt osazeny s pferusenym tepelnym mostem. Rastr osazena lanek 0,7 m.

VF 10 — Objekt BF — parter sever v¢. pfedsazenych lamel

Oplasténi vnéjsi hlavni plochy pfi severnim pohledu v 1. nadzemniho podlazi budovy je
architektonicky navrzena jako rastrova fasada s vyplnémi z pevného zaskleni ozn. FAS-003, 019 a
mechanicky otviravych oken ozn. FAs-022. V Urovni u stropni desky a v mistech svislych betonovych
sloupll je uvazovano neprdhledné zaskleni ozn. FAS - 003.

Obvodovy plast je navrzen z hlinikového rastrového fasadniho systému. Uvazovan je fasadni systém
pohledové Sitky 50 mm (alternativné lze pouzit systém pohledové Sifky 60 mm). Celkova stavebni
hloubka fasadniho systému bude = 300 mm. Sloupky i pfi¢niky budou opatfeny venkovnimi krycimi
listami vySky cca 20 mm, sloupky budou navic opatfeny venkovnimi krycimi listami s doplnénym
bfitem rozméru cca 10 x 140 mm na kryci lidtu vy$ky cca 20 mm. Povrchova Uprava profild bude
praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér polije cca 8. 0,7 m x v. 4,3 m (ozn. FAS 003, 019). VloZzena dovnitf otvirava (popf.
vyklopna) kfidla osové v rastru fasady $. 0,7 x v. 2,2 m (ozn. FAS-022). Neprlhledné proskleni
v nadprazi v rastru cca 0,7 x 1 m.

Vlozena okna jsou navrzena z hlinikového okenniho systému s pferusenym tepelnym mostem.
Otviravé (popf. sklopna) kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevieni

s nastavenim maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umozriovat dodatec¢né variabilni
nastaveni maximalniho otevfeni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce
systému vc€etné funkce uzamceni kliky — znemoznéni otevieni otvirky bez pfislusného klice.

Prihlednou vypli tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K. Vnéj$i tabule je navrZzena jako vrstvena

s funk&nim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z dlvodd minimalizace rizika padu skla na pochozi
plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické, doporucené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené
sklo z dlvodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je vrstvené s funkénim pokovenim na vnéjsi strané (poz.
5).

Neprihlednou ¢ast v mistech stropni desky vysky cca 1 m a Zelezobetonovych sloupl — stavebnich
0s je tvofena izola¢nim dvojsklem se smaltovanym vnitfnim sklem (smalt ve 4.pozici). Vnéjsi sklo, je
¢iré, popf. upravené pro zvyseni efektu pohledového sjednoceni se zasklenim v prihlednych ¢astech
pasového okna. Vnitfni sklo ma pak celoplosny potisk (poz. 4) v odstinu uréeném architektem. Za
timto dvojsklem je izolace z mineralnich vldken a vnitfni zaplechovani. Mezi zadnim licem fasady a
stropni deskou, sloupy bude v ramci dodavky provedeno pozarni, koufotésné a akustické utésnéni
dle legislativnich pozadavk( nebo nadiazeného poZadavku klienta.

V nadprazi na vnitfni strané pod vnitfnim pohledem bude doplnéna manudiné ovladana (nekonecény
fetizek) interiérova textilni roleta bez boc¢niho vedeni.

V misté stavebni osy J je nosnd Zelezobetonova konstrukce objektu nad Urovni 1. nadzemniho
podlazi délena na dva samostatné dilata¢ni celky dilataéni sparou. Ve vySe popsané ¢asti LOP
zohlednit do konstrukéniho feseni kotveni fasady v rozsahu této objektové dilatace (+/-20 mm vSemi
sméry) bez rizika pogkozeni jednotlivych prvkl a funkénosti.

2.2.18.1 VF 10 b — Objekt BF — parter sever schodisté
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Technické parametry a pozadavky na tuto ¢ast LOP jsou totozné s pozadavky na vychozi VF10 s
touto zménou:

Oplasténi vnéjsi plochy pfi severnim pohledu mezi osou N-M v 1. nadzemniho podlazi budovy je
architektonicky navrzena jako rastrova fasada s vyplnémi z pevného zaskleni ozn. FAS-003, 019 a
vloZenymi ven otviravé dvoukfidlové dvefe oznaCenymi D1EO1. V Urovni u stropni desky a v mistech
svislych betonovych sloupd je uvazovano neprihledné zaskleni ozn. FAS - 003.

Zakladni rozmér polije cca 8. 2,7 m x v. 4,3 m (ozn. FAS-003, 019). VloZené ven otviravé dvoukFidlé
dvere v rastru fasady $. 2,03 x v. 2,6 m (ozn. D1EO1). Neprlhledné proskleni v nadprazi v rastru cca
0,7 x1m.

Vlozené dvoukfidlové dovnitf otviravé dvefe, které jsou navrzeny z hlinikového systému

s pferuSsenym tepelnym mostem. Dvefe jsou osazeny do rastru cca 8. 2,03 m a vysky cca 2,6 m.
Dvere budou mit valeCkové zavésy v nerezovém provedeni a budou vybaveny dle specifikace GD a
autora PBR. Prdihlednou vypl dvefi tvofi izolaéni trojsklo, pfipadné s ohledem na maximaini hmotnost
kfidla Ize upravit na izolaéni dvojsklo.

Funk&ni vybaveni dvefi je feSeno samostatnou dokumentaci — tabulkou dveti.
Tato ¢ast je bez interiérového stinéni.

VF 11a — Objekt BF — okna vnitrobloky

Oplasténi vnéjsi plochy atria FaF v 3.a 4. nadzemnim podlazi budovy je architektonicky navrzeno jako
kombinace pasovych oken (pevna okna a Uzké otvirky) oznacenych OKD/xxx osazenych v
kontaktnim zateplovacim systémem ozn. FAS-004.

Pasova okna v 1. podzemni podlazi budovy jsou navrzena z hlinikového okenniho systému

s prerusenym tepelnym (ozn. OKD/xxx). Jednotlivd pasova okna jsou v modulu 2,45 m, 2,75 m a 3,06
m dilata¢né napojena do priibé&zného pasového okna, kdy dilataéni spoj musi byt dimenzovan na
absorbovani pohybu viivem délkové roztaznosti jednotlivych prvkl. Zaroven musi, stejné tak jako
svislé sloupky, umoznit napojeni vnitfni interiérové pfi¢ky min. Sifrky 100 mm. Celkova stavebni
hloubka okenniho systému bude = 100 mm. Povrchova Uprava profill bude praskovou vypalovaci
barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér polije 8. xv.2,45mx2,0m /2,75 m x 2,0 m/ 3,06 x 2,0 m. Otviravo-sklopna kfidla
§. X v. 0osové v rastru pasového okna 0,7 x 2 m.

Otviravo-sklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevfeni s nastavenim
maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umoznovat dodatec¢né variabilni nastaveni
maximalniho otevfeni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce systému.

Prihlednou vyplii v rdmci pasovych oken tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K. Vnéjsi tabule je
navrzena jako vrstvena s funkénim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z dGvod( minimalizace rizika
padu skla na pochozi plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické, doporucené je tepelné
zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlvodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je vrstvené s funkénim pokovenim
na vnéjsi strané (poz. 5). Vyplné budou zohledriovat bezpeéné provedeni z hlediska rizika kolizi ptakd
s transparentnimi a reflexnimi vyplnémi.

Neprihledné vypiné v mistech probihajiciho pasového okna pfed sloupy jsou vyplnény izolaénim
dvojsklem se smaltovanym vnitfnim sklem (smalt ve 4.pozici). Vné&jsi sklo, je Ciré, popf. upravené pro
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zvy$eni efektu pohledového sjednoceni se zasklenim v prihlednych ¢astech pasového okna. Vnitni
sklo ma pak celoplo$ny potisk (poz. 4) v odstinu ur¢eném architektem. Za timto dvojsklem je izolace
z mineralnich vlaken a vnitfni zaplechovani. Mezi zadnim licem pasového okna sloupy bude v rdmci
dodavky pfipadné provedeno poZzarni, koufotésné a akustické utésnéni dle legislativnich pozadavki
nebo nadfazeného pozadavku klienta.

V nadprazi na vnitfni strané pasovych oken bude doplnéna manualné ovladana (nekonecny fetizek)
interiérova textilni roleta bez bo¢niho vedeni.

Vné&jsi oplechovani parapetl bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podlozenymi /
prekrytymi spoji. Vnitfni parapet budou dfevotfiskové s nosem dle vybéru architekta.

V nadprazi budou na vnéjsi strané fasady integrovany horizontalni elektricky ovladané shrnovaci
lamelové Zaluzie §. 80 mm se svislymi lankovymi voditky a s moznosti natoceni lamel. Kotveni Zaluzii
bude v rastru Sifky poli pasovych oken, tedy 2,45 resp. 2,75 mm na svislé profily oken.

Lamely obloukového prifezu sitky 80 mm, tloustky cca 0.45 mm, s olemovanymi okraji, vyrobené

z vysoce elastickeé slitiny hliniku, odolné proti trvalé deformaci, budou opatfeny vypalovacim
otéruvzdornym lakem v odstinu dle standardni nabidky dodavatele.

Ovladani zaluzii mistnim tlacitkem a také centralné s napojenim na fidici jednotku.

Vnéjsi kryt Zaluzie bude proveden obkladem z kompozitnich desek (ozn. FAS-005) nebo bude
komponovan do skladby KZS.

Zelezobetonova nosna konstrukce navazujici na otvory pasovych oken budou izolovana kontaktnim
zateplovacim systémem (ozn. FAS-004), kdy tloustka zatepleni mineraini vatou bude 240 mm.
Pozadavky na tepelné-technické parametry zatepleni jsou definovany energetickym priikazem
budovy. Barevnost a struktura finalni povrchové Upravy KZS bude realizovana dle vybéru architekta.

VF 11b — Objekt BF - vnitrobloky semindrky, auditoria

Oplasténi vnéjsi plochy obvodu vstupni dvorany v 2.-4. nadzemniho podlazi budovy je
architektonicky navrzena jako rastrova fasada s vyplnémi z pevnych skel (ozn. FAS-019), otviravych
oken (ozn. FAS-020), pinych parapetnich ¢asti se smaltovanymi skly (ozn. FAS-003) a panely

v pfedélech stropni desky, u svislych betonovych sloupl (ozn FAS - 006).

Hlavni rastr je zvyraznén pfedsazenou konstrukci lemovani — obvodova pfedsazena konstrukce
vodorovnych a svislych lamel oznaenou FAS - 014.

Obvodovy plast obvodu vstupni dvorany v 2-4 nadzemnim podlazi je navrzen z hlinikového
rastrového fasadniho systému piipadné mize byt navrzeno jako modulovy fasadni systém. Uvazovan
je fasadni systém pohledové Sifky 50 mm (alternativné Ize pouzit systém pohledové Sitky 60 mm).
Celkova stavebni hloubka fasadniho systému bude = 300 mm. Sloupky i pfi¢niky budou opatfeny
venkovnimi krycimi listami vySky cca 20 mm. Realizované FeSeni musi zajistit bezpecnou absorpci
prihybl nosné Zelezobetonové konstrukce v této ¢asti objektu. Povrchova Uprava profill bude
praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér polije $. 2,75 m x v. 4,3 m (ozn. FAS - 003, 006, 019, 020). Vlozena oteviravo -
sklopna kfidla osové v rastru fasady cca $. 0,7 x v. 2,3 m (ozn. FAS - 020). NeprUhledné proskleni
v parapetni ¢asti nadprazi v rastru cca $. 0,7 x v. 1 m resp. §. 2,05 x v. 1 m. Neprlhledné pevny pas
v misté stropni desky v rastru cca 2,75 x 1 m.

Otviravo-sklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevieni s nastavenim
maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umozriovat dodatec¢né variabilni nastaveni
maximalniho otevfeni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce systému.
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Prlihlednou vyplri tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K. Vnéjsi tabule je navrzena jako vrstvena

s funk&nim pokovenim na vnitfni pozici (poz. 2) z dlvodl minimalizace rizika padu skla na pochozi
plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické, doporucené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené
sklo z dlivodu tepelnych $okU. Vnitini sklo je vrstvené s funkénim pokovenim na vnéjsi strané (poz.
5). VypIné budou zohledrovat bezpeéné provedeni z hlediska rizika kolizi ptak{ s transparentnimi a
reflexnimi vyplnémi.

Neprihledné vypiné v parapetni ¢asti je tvofena izolacnim dvojsklem se smaltovanym vnitfnim sklem
(smalt ve 4.pozici). Vnéjsi sklo, je Ciré, popf. upravené pro zvyseni efektu pohledového sjednoceni se
zasklenim v prlhlednych ¢astech pasového okna. Vnitini sklo ma pak celoplodny potisk (poz. 4) v
odstinu uréeném architektem. Za timto dvojsklem je izolace z mineralnich vldken a vnitfni
zaplechovani. Vyplné budou zohledriovat bezpeéné provedeni z hlediska rizika kolizi ptakl s
transparentnimi a reflexnimi vyplnémi.

Nepridhlednou ¢ast v mistech stropni desky vysky cca 1 m je tvofena tepelné izola¢nimi panely (ozn.
FAS - 006), které budou zajistovat dostateénou absorpci prihybl nosné Zelezobetonové konstrukce
v tato Casti objektu. Neprihledny pas je tvoren tepelné izola¢nim panelem z hlinikovych plechl a
mineralni vaty. Vnéjsi hlinikovy plech bude v povrchové upravé praskovou vypalovaci barvou v
odstinu RAL dle vybéru architekta. Skladba musi zajistovat akustikou bariéru potencialniho prenosu
zvuky mezi patry. Mezi zadnim licem fasady a stropni deskou bude v ramci dodavky provedeno
pozarni, koufotésné a akustické utésnéni dle legislativnich pozadavk( nebo nadiazeného pozadavku
klienta.

Neprihlednou ¢ast v mistech stavebnich os (napf. osa 5) je bézné tvofena tepelné izolaénimi panely,
které budou umoznovat ukotveni pfedsazenych lamel. Tepelné izolaénim panely jsou uvazovany

z hlinikovych plechl a mineralini vaty a kotvena vnéjsich lamel s pferusenym tepelnym mostem -
nepohledové provedeni s dostatecnou unosnosti. Vnéjsi hlinikovy plech bude v povrchové Upravée
praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta. Skladba musi zajiStovat akustikou
bariéru potencialniho svislého pfenosu zvuky mezi jednotlivymi prostory.

Fasada je lemovana obvodovym pfedsazenym ramem (ozn. FAS-014) v rastru Sifky 8,25 m (rastr dle
stavebnich os objektu) a vodorovné ¢asti ramu v rastru vzdy na vySku patra. Obvodovy ram
predsazenych lamel je tvofen hlinikovymi profily o rozmérech cca 310 x 25 mm, celkové pohledové

Sitky 75 mm (2x profil 25 mm + kryta spara 25 mm). Vnéjsi lic stiniciho prvku je cca 355 mm pred
rovinou zaskleni.

Predsazené ramy jsou pevné kotveny k LOP pomoci preferovaného skrytého kotveni s pferusenym
tepelnym mostem v dle statického ovéfena navrzenych dimenzich. Toto kotveni musi umoznovat
demontaz ramu pro zajisténi pfipadného servisu na fasadach. Povrchova Uprava profill
predsazeného obvodového ramu a kotveni lamel bude praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL
dle vybéru architekta.

V nadprazi na vnitini strané pdsovych oken bude doplnéna manualné ovlddana (nekonecény retizek)
interiérova textilni roleta bez bo¢niho vedeni.

Vnéjsi oplechovani parapetl bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podlozenymi /
prekrytymi spoji. Vnitfni parapet budou drevotfiskové s nosem dle vybéru architekta.

V misté stavebni osy J je nosna Zelezobetonova konstrukce objektu délena na dva samostatné
dilataéni celky dilata¢ni sparou. V ¢asti, kde prochazi vySe popsana ¢ast LOP touto objektovou
dilataci, musi konstrukéni feseni popsané umoznovat pohyby v rozsahu této objektové dilatace (+/-
20 mm v8emi sméry) bez rizika poskozeni jednotlivych prvkd a funk&nosti. Re$eno samostatnymi
detaily.

2.2.20.1 VF 11b2 - Objekt BF - vnitrobloky seminarky, auditoria
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Technické parametry a pozadavky na tuto ¢ast LOP jsou totozné s pozadavky na vychozi VF11b s
touto zménou:

Oplasténi vnéjsi plochy severniho pohledu vstupni dvorany v 2.-4. nadzemniho podlazi budovy,
vychodniho a zdpadniho pohledu vstupni dvorany v 2. nadzemnim podlazi budovy je architektonicky
navrzena jako rastrova fasada s vyplnémi z pevnych skel (ozn. FAS-019), ktera jsou v parapetni ¢asti
bez vlozeni vodorovného fasadniho profilu opatfeny potiskem (ozn FAS - 017), otviravych oken (ozn.
FAS-020) a panely v predélech stropni desky, u svislych betonovych sloupd (ozn FAS - 006).

VF 11c — Objekt BF — vnitrobloky v&. pfedsazenych lamel

Oplasténi vnéjsi ploch atrii v 1. nadzemniho podlazi (resp. 2. nadzemniho podlazi v malé dvorané mezi
stavebni osou 6-8 vychodniho pohledu) budovy je architektonicky navrzena jako rastrova fasada

s vyplnémi z pevného zaskleni ozn. FAS-003, 017, 019, vlozenymi mechanicky otviravymi okny ozn.
FAS-022, dvoukFfidlovymi dvefmi oznacenymi D.xxx a motoricky ovladanymi okny systému ZOTK ozn.
FAS-025. V Urovni u stropni desky a v mistech svislych betonovych sloupd je uvazovano neprlhledné
zaskleni ozn. FAS - 003.

Obvodovy plast v atriu 1 nadzemnim podlazi (resp. 2. nadzemniho podlazi v malé dvorané mezi
stavebni osou 6-8 vychodniho pohledu) je navrzen z hlinikového rastrového fasadniho systému.
Uvazovan je fasadni systém pohledové Sitky 50 mm (alternativné lze pouzit systém pohledové Sitky
60 mm). Celkova stavebni hloubka fasadniho systému bude = 300 mm. Sloupky i pfi¢niky budou
opatfeny venkovnimi krycimi listami vysky cca 20 mm, sloupky budou navic opatfeny venkovnimi
krycimi liStami s doplnénym bfitem rozméru cca 10 x 140 mm na kryci liStu vySky cca 20 mm.
Povrchova Uprava profilll bude pragkovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér polije cca 8. 0,7 m x v. 4,3 m (ozn. FAS 003, 019). Vlozena dovnitf otvirava (popf.
vyklopna) kfidla osové v rastru fasady §. 0,7 x v. 2,2 m (ozn. FAS-022). Neprlhledné proskleni
v nadprazi v rastrucca 0,7 x 1 m.

Vlozena okna jsou navrzena z hlinikového okenniho systému s pferusenym tepelnym mostem.
Standardni otviravé - sklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevieni

s nastavenim maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umozriovat dodatec¢né variabilni
nastaveni maximalniho otevfeni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce
systému v€etné funkce uzamceni kliky — znemoznéni otevieni otvirky bez pfislusného klice.

Otvirava kfidla systémo ZOTK budou opatfena pohledovym kovanim a motorickymi otvirali které
budou napojeny na EPS a v pfipadé signalu zajisti otevieni otviravych ¢asti na 90°, ¢imz bude spinén
pozadavek na odvétrani volné plochy definované GP v ramci pozarni zpravy. Certifikovany prvek
ZOTK.

Vlozené dvoukfidlové dovnitf i ven otviravé dvefe, které jsou navrzeny z hlinikového systému

s pferusenym tepelnym mostem. Dvefe jsou osazeny do rastru cca 8. 1,8 m a vysky cca 2,6 m. Dvefe
budou mit valeckové zavésy v nerezovém provedeni a budou vybaveny dle specifikace GD a autora

PBR. Prihlednou vyplfi dvefi tvofi izolaéni trojsklo, pfipadné s ohledem na maximalni hmotnost kfidla
Ize upravit na izolaéni dvojsklo.

Funkéni vybaveni dvefi je FeSeno samostatnou dokumentaci — tabulkou dvefi.

Prihlednou vypli tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K popf. 0,6 W/m2K ve dvefnich kfidlech. Vnéjsi
tabule je navrzena jako vrstvena s funkénim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z dlvodu
minimalizace rizika padu skla na pochozi plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické,
doporucéené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlvodu tepelnych Sokd. Vnitini sklo je vrstvené
s funkénim pokovenim na vnéjsi strané (poz. 5). Priihledna skla v nékterych pozicich (specifikovano v
pohled dokumentace ARS) s progresivnim potiskem ozn. FAS-017, jehoz finalni design bude podléhat
odsouhlaseni architekta.
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Neprlhlednou ¢ast v mistech stropni desky vy$ky cca 1 m a Zelezobetonovych sloupl — stavebnich
0s je tvorena izola¢nim dvojsklem se smaltovanym vnitfnim sklem (smalt ve 4.pozici). Vnéjsi sklo, je
¢iré, popf. upravené pro zvyseni efektu pohledového sjednoceni se zasklenim v prihlednych ¢astech
pasového okna. Vnitfni sklo ma pak celoplosny potisk (poz. 4) v odstinu uréeném architektem. Za
timto dvojsklem je izolace z mineralnich vldken a vnitfni zaplechovani. Mezi zadnim licem fasady a
stropni deskou, sloupy bude v ramci dodavky provedeno pozarni, koufotésné a akustické utésnéni
dle legislativnich pozadavk( nebo nadfazeného pozadavku klienta.

V misté stavebni osy J je nosna Zelezobetonova konstrukce objektu délena na dva samostatné
dilata¢ni celky dilata¢ni sparou. V ¢asti, kde prochazi vySe popsana ¢ast LOP touto objektovou
dilataci, musi konstrukéni feSeni popsané umoznovat pohyby v rozsahu této objektové dilatace (+/-
20 mm vSemi sméry) bez rizika poskozeni jednotlivych prvkd a funk&nosti. Redeno samostatnymi
detaily.

VF 11d - Objekt BF - vnitrobloky - loggie

Oplasténi lodzie v 3.a 4. nadzemnim podlazi budovy atria FaF resp. LF jizni pohled mezi osou N-M
resp. osou D - E je navrzena jako rastrova fasada na vysku jednoho patra s vyplnémi z pevného
zaskleni ozn. FAS-006, 019 a vlozenymi dovnitf otviravymi dvoukfidlovymi dvefmi oznaCenymi D.xxx.
V Urovni u stropni desky je uvazovana neprihledna vypli z izolaé¢niho panelu i hlinikovym plechem
ozn. FAS - 006.

Zakladni rozmér poli je cca §. 6,8 m x v. 3,6 m (ozn. FAS-006, 019). Vlozené ven otviravé dvoukfidlé
dvefe v rastru fasady §. cca 1,8 x v. 2,6 m (ozn. D.xxx). Neprlhledné proskleni v nadprazi v rastru cca
6,8x0,5m.

Vlozené dvoukfidlové dovnitf otviravé dvere, které jsou navrzeny z hlinikového systému

s pferusenym tepelnym mostem. Dvefe jsou osazeny do rastru cca $. 1,8 m a vysky cca 2,6 m. Dvefe
budou mit valeCkové zavésy v nerezovém provedeni a budou vybaveny dle specifikace GD a autora

PBR. Priihlednou vyplii dvefi tvoti izolaéni trojsklo, pfipadné s ohledem na maximalni hmotnost kfidla
Ize upravit na izolaéni dvojsklo.

Funké&ni vybaveni dvefi je feSeno samostatnou dokumentaci — tabulkou dvefi.

Prihlednou vypli tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K popf. 0,6 W/m2K ve dvefnich kfidlech. Vnéjsi
tabule je navrzena jako vrstvena s funk&nim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z divodd
minimalizace rizika padu skla na pochozi plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické,
doporucené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlvodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je vrstvené
s funkénim pokovenim na vnéjsi strané (poz. 5).

Neprihlednou ¢ast v mistech stropni desky vysky cca 0,5 m je tvofena tepelné izolaénimi panely
(ozn. FAS - 006), které budou zajistovat dostate¢nou absorpci priihybd nosné Zelezobetonové
konstrukce v tato ¢asti objektu. Neprihledny pas je tvoren tepelné izola¢nim panelem z hlinikovych
plechl a mineralni vaty. Vnéjsi hlinikovy plech bude v povrchové Upravé praskovou vypalovaci
barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

VF 11d1 - Objekt BF — vnitrobloky obklad z kompozitnich desek

Oplasténi vnéjsi ploch vstupni dvorany zapadni a vychodni pohled v 1. nadzemniho podlazi budovy je
architektonicky navrzena jako neprlihledna provétravana fasédda s obkladem z kompozitnich desek
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(ozn. FAS-005). Tloustka zatepleni minerdini vatou bude minimalné 240 mm. Pozadavky na tepelné-
technické parametry zatepleni jsou definovany energetickym prikazem budovy. Kotveni
provétravané fasady pfi pouziti kotev s pferusenym tepelnym mostem a difuzni félii s odpovidaji
pozarni odolnosti — zafazeni do tfidy reakce na ohefi A.

Povrchova uprava kompozitnich desek podléha vzorkovani a odsouhlaseni architekta.

VF 11d2- Objekt BF - vnitrobloky vstupni stény

Oplasténi vnéjsi ploch vstupni dvorany zapadni a vychodni pohled v 1. nadzemniho podlazi budovy je
architektonicky navrzena jako rastrova fasada s vyplnémi z pevného zaskleni ozn. FAS-019,
vloZzenymi mechanicky otviravymi okny ozn. FAS-022, dvoukfidlovymi automatickymi dvefmi
oznacenymi D.xxx

V Urovni u stropni desky a v mistech svislych betonovych sloupl je uvazovano neprihledné zaskleni
ozn. FAS - 003.

Obvodovy plast vstupni dvorany zapadni a vychodni pohled v 1 nadzemnim podlazi je navrzen

z hlinikového rastrového fasadniho systému. Uvazovan je fasadni systém pohledové Sifky 50 mm
(alternativné Ize pouzit systém pohledové Sitky 60 mm). Celkova stavebni hloubka fasadniho
systému bude = 300 mm. SloupKky i pfi¢niky budou opatfeny venkovnimi krycimi listami vy$ky cca 20
mm. Povrchova Uprava profill bude pragkovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru
architekta.

Zakladni rozmér polije cca $.1,85 m x v. 4,3 m (ozn. FAS 003, 019). VloZzena dovnitf otvirava (popf.
vyklopna) kfidla osové v rastru fasady $. 1,85 x v. 0,7 m (ozn. FAS-022). Neprihledné proskleni
v nadprazi v rastru cca 1,85 x 1 m.

Vlozena okna jsou navrzena z hlinikového okenniho systému s pferuSsenym tepelnym mostem.
Standardni sklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevfeni s nastavenim
maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umozriovat dodatec¢né variabilni nastaveni
maximalniho otevfeni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce systému
vCetné funkce uzamceni kliky — znemoznéni otevieni otvirky bez pfislusného klice.

Vlozené posuvné automatické dvere dvoukfidlé v INP. Soucasti viozenych posuvnych dvefi jsou dvé
bo&ni pevné zasklené pole a dvé posuvna kfidla s podlahovym vedenim zajizdé&jici za pevné bo&ni
pole vloZzenych automatickych dvefi, kdy je zajistén prichod $§. 1,8 m x v. 3,0 m. PoZadavky na funkci
automatickych dvefi budou specifikovany tabulkou dvefi. Barevné provedeni podléha odsouhlaseni
architekta.

Funk&ni vybaveni dvefi je feSeno samostatnou dokumentaci — tabulkou dvefi.

Prihlednou vypli tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K popf. 0,6 W/m2K ve dvefnich kfidlech. Vnéjsi
tabule je navrzena jako vrstvena s funkénim pokovenim na vnitfni pozici (poz. 2) z dlvodd
minimalizace rizika padu skla na pochozi plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické,
doporucéené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlvodu tepelnych Sokd. Vnitini sklo je vrstvené
s funkénim pokovenim na vnéjsi strané (poz. 5).

Neprlhlednou ¢ast v mistech stropni desky vysky cca 1 m a Zelezobetonovych sloupl - stavebnich
os je tvorena izola¢nim dvojsklem se smaltovanym vnitifnim sklem (smalt ve 4.pozici). Vnéjsi sklo, je
¢iré, popt. upravené pro zvyseni efektu pohledového sjednoceni se zasklenim v prihlednych ¢astech
pasového okna. Vnitini sklo ma pak celoplosny potisk (poz. 4) v odstinu uréeném architektem. Za
timto dvojsklem je izolace z mineralnich vidken a vnitfni zaplechovani. Mezi zadnim licem fasady a
stropni deskou, sloupy bude v ramci dodavky provedeno pozarni, koufotésné a akustické utésnéni
dle legislativnich pozadavk( nebo nadfazeného poZadavku klienta.

VF 11e - Objekt BF — vnitrobloky v&. pfedsazenych lamel
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Oplasténi vnéjsi ploch vstupni dvorany v 1. nadzemniho podlazi budovy je architektonicky navrzena
jako rastrova fasada s vyplnémi z pevného zaskleni ozn. FAS-003, 019, 022 vlozenymi mechanicky
otviravymi okny ozn. FAS-022, dvoukfidlovymi dvefmi oznacenymi D.xxx V Urovni u stropni desky a
v mistech svislych betonovych sloupt je uvazovano nepriihledné zaskleni ozn. FAS - 003.
Obvodovy plast je navrzen z hlinikového rastrového fasadniho systému. Uvazovan je fasadni systém
pohledové Sifky 50 mm (alternativné Ize pouzit systém pohledové Sifky 60 mm). Celkova stavebni
hloubka fasadniho systému bude = 300 mm. Sloupky i pfi¢niky budou opatfeny venkovnimi krycimi
listami vySky cca 20 mm, sloupky budou navic opatfeny venkovnimi krycimi listami s doplnénym
bfitem rozméru cca 10 x 140 mm na kryci lidtu vy$ky cca 20 mm. Povrchova Uprava profild bude
praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér polije cca 8. 0,7 m x v. 4,3 m (ozn. FAS 003, 019). VloZzena dovnitf otvirava (popf.
vyklopna) kiidla osové v rastru fasady §. 0,7 x v. 2,2 m (ozn. FAS-022). Neprlhledné proskleni
v nadprazi v rastrucca 0,7 x 1 m.

Vlozena okna jsou navrzena z hlinikového okenniho systému s pferusenym tepelnym mostem.
Standardni otviravé — sklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevfeni

s nastavenim maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umozfiovat dodatec¢né variabilni
nastaveni maximalniho otevfeni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce
systému v€etné funkce uzamceni kliky — znemoznéni otevieni otvirky bez pfislusného Kklice.

Vlozené dvoukfidlové dovnitf i ven otviravé dvere, které jsou navrzeny z hlinikového systému

s pferusenym tepelnym mostem. Dvefe jsou osazeny do rastru cca $. 1,8 m a vysky cca 2,6 m. Dvefe
budou mit valeCkové zavésy v nerezovém provedeni a budou vybaveny dle specifikace GD a autora

PBR. Prlihlednou vyplii dvefi tvoti izolaéni trojsklo, pfipadné s ohledem na maximalni hmotnost kfidla
Ize upravit na izolaéni dvojsklo.

Funk&ni vybaveni dvefi je feSeno samostatnou dokumentaci — tabulkou dveti.

Prihlednou vypli tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K popf. 0,6 W/m2K ve dvernich kfidlech. Vnéjsi
tabule je navrzena jako vrstvena s funkénim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z dlvodd
minimalizace rizika padu skla na pochozi plochy pod fasadou. Prostifedni sklo je monolitické,
doporucéené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlvodu tepelnych Sokd. Vnitini sklo je vrstvené
s funkénim pokovenim na vnéjsi strané (poz. 5).

Neprlhlednou ¢ast v mistech stropni desky vysky cca 1 m a Zelezobetonovych sloupl - stavebnich
os je tvorena izolaénim dvojsklem se smaltovanym vnitfnim sklem (smalt ve 4.pozici). Vnéjsi sklo, je
¢iré, popf. upravené pro zvyseni efektu pohledového sjednoceni se zasklenim v prihlednych ¢astech
pasového okna. Vnitini sklo ma pak celoplosny potisk (poz. 4) v odstinu uréeném architektem. Za
timto dvojsklem je izolace z minerdlnich vidken a vnitfni zaplechovani. Mezi zadnim licem fasady a
stropni deskou, sloupy bude v rdmci dodavky provedeno pozarni, kourotésné a akustické utésnéni
dle legislativnich pozadavkl nebo nadiazeného pozadavku klienta.

V misté stavebni osy 11 je nosna Zelezobetonova konstrukce objektu délena na dva samostatné
dilata¢ni celky dilata¢ni sparou. V ¢asti, kde prochazi vySe popsana ¢ast LOP touto objektovou
dilataci, musi konstrukéni feseni popsané umoznovat pohyby v rozsahu této objektové dilatace (+/-
20 mm v3emi sméry) bez rizika poskozeni jednotlivych prvkd a funk&nosti. Redeno samostatnymi
detaily.

VF 12 — Pfrednaskovy sal mezi BF a CB - vychodni pohled

Oplasténi vnéjsi ploch mezi objekty BF a CB (stavebni osy 11 az 14) v Urovni 1.a 2. nadzemniho
podlazi budovy je architektonicky navrzena jako rastrova fasada s vyplnémi z pevného zaskleni ozn.
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FAS-003, 019 a vlozenymi dvoukfidlovymi dvefmi ozna¢enymi D.xxx. V Urovni u stropni desky
2.nadzemniho podlazi — prosklené atiky a v mistech svislych betonovych sloupd je uvazovano
neprdhledné zaskleni ozn. FAS - 003.

Za prosklenim se ve vyukovych prostorach nachazeji pevné lamely slouZzici k odstinéni denniho svétla
- toto konstrukce je feSena jako interiérovy prvek a neni soucasti FeSeni LOP, ale v realizaci muze byt
koordinovano realizace komponovana do systému prosklené rastrové fasady.

Obvodovy plast je navrzen z hlinikového rastrového fasadniho systému. Uvazovan je fasadni systém
pohledové Sitky 50 mm (alternativné lze pouzit systém pohledové Sifky 60 mm). Celkova stavebni
hloubka fasadniho systému bude = 400 mm. Sloupky i pfi¢niky budou opatfeny venkovnimi krycimi
listami vySky cca 20 mm, sloupky budou navic opatfeny venkovnimi krycimi listami s doplnénym
bfitem rozméru cca 10 x 140 mm na kryci liStu vysky cca 20 mm. Vodorovny spoj zaskleni v Urovni
cca +5,1 m bude FeSen strukturalné tmelenou sparou (variantni provedeni — preferované feseni v této
Urovni bez déleni zaskleni). Povrchova Uprava profilll bude pragkovou vypalovaci barvou v odstinu
RAL dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér poli je cca §. 0,7 m x v. 10,5 m (ozn. FAS 003, 019). Vlozené mechanicky otviravé
dvere osové v rastru fasady $§. 2,1 x v. 2,6 m (ozn. D.xxx). Neprlhledné proskleni u atiky v rastru cca
0,7x1,9m.

Vlozené dvoukfidlové ven otviravé dverfe, které jsou navrzeny z hlinikového systému s prerusenym
tepelnym mostem. Dvefe jsou osazeny do rastru cca §. 2,1 m a vysky cca 2,6 m. Dvefe budou mit
véle¢kové zavésy v nerezovém provedeni a budou vybaveny dle specifikace GD a autora PBR.
Prihlednou vypli dvefi tvofi izolaéni trojsklo, pfipadné s ohledem na maximalni hmotnost k¥idla Ize
upravit na izola¢ni dvojsklo.

Funk&ni vybaveni dvefi je feSeno samostatnou dokumentaci — tabulkou dvefi.

Prihlednou vypli tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K popfi. 0,6 W/m2K ve dvefnich kfidlech. Vnéjsi
tabule je navrzena jako vrstvena s funkénim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z dlvodu
minimalizace rizika padu skla na pochozi plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické,
doporucené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlvodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je vrstvené
s funk&nim pokovenim na vnéjsi strané (poz. 5). Vyplné budou zohledhovat bezpecné provedeni z
hlediska rizika kolizi ptakd s transparentnimi a reflexnimi vyplnémi.

Neprlhlednou ¢ast v mistech stropni desky vysky cca 1 m a Zelezobetonovych sloupl - stavebnich
os je tvorena izolaénim dvojsklem se smaltovanym vnitfnim sklem (smalt ve 4.pozici). Vnéjsi sklo, je
¢iré, popt. upravené pro zvyseni efektu pohledového sjednoceni se zasklenim v prihlednych ¢astech
pasového okna. Vnitfni sklo ma pak celoploSny potisk (poz. 4) v odstinu uréeném architektem. Za
timto dvojsklem je izolace z mineralnich vidken a vnitfni zaplechovani. Mezi zadnim licem fasady a
stropni deskou, sloupy bude v ramci dodavky provedeno pozarni, koufotésné a akustické utésnéni
dle legislativnich pozadavkl nebo nadiazeného pozadavku klienta. VypIné budou zohlednovat
bezpedéné provedeni z hlediska rizika kolizi ptakl s transparentnimi a reflexnimi vypinémi.

Vnéjsi oplechovani atiky bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podloZzenymi / pfekrytymi
spoji. Povrchové Uprava podléha vzorkovani a odsouhlaseni architekta.

V nadprazi na vnitfni strané fasady je doplnéna integrovana motoricky ovladdané interiérové
zatemnéni s bo¢nim vedenim. Rastr interiérového zatemnéni §. x v. cca 2,75 m x 8,5 m (vzhledem

k celkové vysce bude pravdépodobné nutné rozdélit na dvé zatemnéni nad sebou). Vnitini
systémovy hlinikovy kryt. Zatemnovani latka 100% black-out, vyztuzena specidlni rohozi pro zajisténi
rozmérové stédlosti ve spodni ¢asti zatizena spodni koncovou listou — tézitkem. Tkaniny (,blackout”)
zatemnéni podléhaji vzorkovani architekta.

V misté stavebni osy 11 a 14 je nosna Zelezobetonova konstrukce objektu délena na dva samostatné
dilata¢ni celky dilata¢ni sparou. V ¢asti, kde prochazi vySe popsana ¢ast LOP touto objektovou
dilataci, musi konstrukéni feseni popsané umoznovat pohyby v rozsahu této objektové dilatace (+/-
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20 mm v8emi sméry) bez rizika poskozeni jednotlivych prvk{ a funkénosti. Reeno samostatnymi
detaily.

VF 12b — Pfednaskovy sal mezi BF a CB - zapadni pohled

Oplasténi vnéjsi ploch mezi objekty BF a CB (stavebni osy 14 az 11) v Urovni 1.a 2. nadzemniho
podlazi budovy je architektonicky navrzena jako rastrova fasada s vyplnémi z pevného zaskleni ozn.
FAS-003, 019 a vlozenymi motoricky ovlddanymi okny systému ZOTK ozn. FAS-020. V urovni u
stropni desky 2.nadzemniho podlazi — prosklené atiky, v mistech svislych betonovych sloupd a

v pohledech specifikovanych pozicich je uvazovano neprlihledné zaskleni ozn. FAS - 003. Pod
prosklenou fasadou je umistén priibézny kvétnik ozn. FAS-007.

Obvodovy plast je navrzen z hlinikového rastrového fasadniho systému. Uvazovan je fasadni systém
pohledové Sitky 50 mm (alternativné lze pouzit systém pohledové Sifky 60 mm). Celkova stavebni
hloubka fasadniho systému bude = 400 mm. Sloupky i pfi¢niky budou opatfeny venkovnimi krycimi
listami vySky cca 20 mm, sloupky budou navic opatfeny venkovnimi krycimi listami s doplnénym
bfitem rozméru cca 10 x 140 mm na kryci lidtu vy$ky cca 20 mm. Povrchova Uprava profildl bude
praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér poli je cca §. 0,7 m x v. 10,5 m (ozn. FAS 003, 019). Vlozené motoricky otvirava kfidla
osoveé v rastru fasady cca 8. 0,7 x v. 2,4 mresp. $. 0,7 x v. 1,8 m (ozn. FAS - 020). Neprihledné
proskleni u atiky v rastru cca 0,7 x 1,9 m.

Vlozena okna jsou navrzena z hlinikového okenniho systému s pferusenym tepelnym mostem.
Otvirava kfidla systému ZOTK budou opatfena pohledovym kovanim a motorickymi otviraci které
budou napojeny na EPS a v pfipadé signalu zajisti otevieni otviravych ¢asti na 90°, ¢imz bude spinén
pozadavek na odvétrani volné plochy definované GP v ramci pozarni zpravy. Certifikovany prvek
ZOTK.

Prlihlednou vypli tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K popf. 0,6 W/m2K ve dvefnich kfidlech. Vnéjsi
tabule je navrzena jako vrstvena s funkénim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z dlvodu
minimalizace rizika padu skla na pochozi plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické,
doporucené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlvodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je vrstvené
s funk&nim pokovenim na vnéjsi strané (poz. 5). Vyplné budou zohlednovat bezpecné provedeni z
hlediska rizika kolizi ptakl s transparentnimi a reflexnimi vyplnémi.

Neprihlednou ¢ast v mistech stropni desky vysky cca 1 m a Zelezobetonovych sloupl — stavebnich
os je tvorena izolaénim dvojsklem se smaltovanym vnitfnim sklem (smalt ve 4.pozici). Vnéjsi sklo, je
¢iré, popt. upravené pro zvyseni efektu pohledového sjednoceni se zasklenim v prihlednych ¢astech
pasového okna. Vnitfni sklo ma pak celoploSny potisk (poz. 4) v odstinu uréeném architektem. Za
timto dvojsklem je izolace z mineralnich vlidken a vnitfni zaplechovani (v pohledovych mistech

v povrchové Upravé dle profill). Mezi zadnim licem fasady a stropni deskou, sloupy bude v ramci
dodavky provedeno pozarni, koufotésné a akustické utésnéni dle legislativnich pozadavkl nebo
nadrazeného pozadavku klienta. Vyplné budou zohlednovat bezpeéné provedeni z hlediska rizika
kolizi ptakd s transparentnimi a reflexnimi vyplnémi.

V nadprazi na vnitfni strané fasady je doplnéna integrovana motoricky ovladdané interiérové
zatemnéni s bo¢nim vedenim. Rastr interiérového zatemnéni §. x v. cca 2,75 m x 8,5 m (vzhledem

k celkové vysce bude pravdépodobné nutné rozdélit na dvé zatemnéni nad sebou). Vnitini
systémovy hlinikovy kryt. Zatemriovani latka 100% black-out, vyztuZzena specidlni rohozi pro zajisténi
rozmérové stdlosti ve spodni ¢asti zatizena spodni koncovou listou — tézitkem. Tkaniny (,blackout”)
zatemnéni podléhaji vzorkovani architekta. Ovladani zatemnéni mistnim tlacitkem a také centrdiné s
napojenim na fidici jednotku (uzplsobené funkénosti oken ZOTK véetné dodrzeni limitu na vysuvny
¢as).
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Vnéjsi oplechovani atiky bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podlozenymi / pfekrytymi
spoji. Vnéjsi oplechovani parapetd bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podlozenymi /
prekrytymi spoji. Vnéjsi parapet je pfedsazen, aby byl zajistén odkap vody z parapetu az do kvétniku.
Povrchova uprava podléha vzorkovani a odsouhlaseni architekta.

Pfedsazeny kvétnik (ozn. FAS-007) je osazen na nosné ocelové konstrukci, kterd je kotvena do
Zelezobetonové nosné konstrukce v misté neprihledného izolaéniho panelu rastrové fasady. Kotvy
jsou na nosnou Zelezobetonovou konstrukci jsou osazeny s pferusenim tepelného mostu pomoci
termickych podlozek. Prostupy kotev musi byt fadné hydroizolaéné uzavfeny i s ohledem na rozdilné
pohyby konstrukci. V nepohledovém korytu kvétniku (napf. nerez. ocel) je vysypana zemina, koryta
jsou vzajemné odvodnéna v€etné FeSeni bezpecnostniho pfepadu. Konstrukce kvétniku je oplasténa
sklocementovou provétravanou fasadou v rastru $. 2,75 m. Povrchova Uprava sklocementového
obkladu dle vybéru architekta.

Z exteriéru je uvazovana konstrukce pro osazeni lanek pro popinavou zelen. Kotvy musi byt osazeny
s pferuSsenym tepelnym mostem. Rastr osazena lanek 0,7 m.

V misté stavebni osy 11 a 14 je nosna zelezobetonova konstrukce objektu délena na dva samostatné
dilata¢ni celky dilata¢ni sparou. V ¢asti, kde prochazi vySe popsana ¢ast LOP touto objektovou
dilataci, musi konstruk&ni feSeni popsané umoznovat pohyby v rozsahu této objektové dilatace (+/-
20 mm v3emi sméry) bez rizika poskozeni jednotlivych prvkd a funk&nosti. Redeno samostatnymi
detaily.

VF 14 - Objekt BF — Fasada suterénu

Oplasténi vnéjsi hlavni plochy pfi jiznim pohledu v 1. podzemnim podlazi budovy je architektonicky
navrzeno jako kombinace pasovych oken (pevna okna a Uzké otvirky) oznacenych OKD/xxx
osazenych v kontaktnim zateplovacim systémem ozn. FAS-004.

Pasova okna v 1. podzemni podlazi budovy jsou navrzena z hlinikového okenniho systému

s prferuSenym tepelnym (ozn. OKD/xxx). Jednotliva pasova okna jsou v modulu 2,45 m, 2,75 m a 3,06
m dilata¢né napojena do pribézného pasového okna, kdy dilataéni spoj musi byt dimenzovan na
absorbovani pohybu viivem délkové roztaznosti jednotlivych prvk{. Zaroven musi, stejné tak jako
svislé sloupky, umoznit napojeni vnitfni interiérové pficky min. Sitky 100 mm. Celkova stavebni
hloubka okenniho systému bude = 100 mm. Povrchova Uprava profill bude praskovou vypalovaci
barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Zakladni rozmér polije 8. x v. 2,45 m x 1,84 m resp. 3,06 x 1,84 m. Otviravo-sklopna kfidla §. x v.
osové v rastru pasového okna 0,85 x 1,84 m.

Otviravo-sklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevieni s nastavenim
maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umozniovat dodatec¢né variabilni nastaveni
maximalniho otevreni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce systému
vCetné funkce uzamceni kliky — znemoznéni otevieni otvirky bez pfislusného klice.

Prihlednou vyplii v rdmci pasovych oken tvofi trojsklo s Ug max. 0,4 W/m2K. Vné&jsi tabule je
navrzena jako vrstvena s funkénim pokovenim na vnitini pozici (poz. 2) z dvod( minimalizace rizika
padu skla na pochozi plochy pod fasadou. Prostfedni sklo je monolitické, doporucené je tepelné
zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlvodu tepelnych $okd. Vnitini sklo je doporu¢eno vrstvené

s funk&nim pokovenim na vnéjsi strané (poz. 5).
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Neprlhledné vyplné v mistech probihajicino pasového okna pied sloupy jsou vyplnény izolacnim
dvojsklem se smaltovanym vnitfnim sklem (smalt ve 4.pozici). Vnéjsi sklo, je €iré, popf. upravené pro
zvy$eni efektu pohledového sjednoceni se zasklenim v prlihlednych ¢astech pasového okna. Vnitini
sklo ma pak celoplo$ny potisk (poz. 4) v odstinu ur¢eném architektem. Za timto dvojsklem je izolace
z mineralnich vlaken a vnitfni zaplechovani. Mezi zadnim licem pasového okna sloupy bude v rdmci
dodavky pfipadné provedeno poZzarni, koufotésné a akustické utésnéni dle legislativnich pozadavki
nebo nadfazeného pozadavku klienta.

V nadprazi na vnitfni strané pasovych oken bude doplnéna manualné ovladana (nekonecny fetizek)
interiérova textilni roleta bez bo¢niho vedeni.

Vné&jsi oplechovani parapetl bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podlozenymi /
prekrytymi spoji. Vnitfni parapet budou dfevotfiskové s nosem dle vybéru architekta.

V nadprazi budou na vnéjsi strané fasady integrovany horizontalni elektricky oviadané shrnovaci
lamelové Zaluzie §. 80 mm se svislymi lankovymi voditky a s moznosti natoCeni lamel. Kotveni Zaluzii
bude v rastru Sifky poli pasovych oken, tedy 2,45 resp. 2,75 mm na svislé profily oken.

Lamely obloukového prifezu sitky 80 mm, tloustky cca 0.45 mm, s olemovanymi okraji, vyrobené

z vysoce elastickeé slitiny hliniku, odolné proti trvalé deformaci, budou opatfeny vypalovacim
otéruvzdornym lakem v odstinu dle standardni nabidky dodavatele.

Ovladani zaluzii mistnim tlacitkem a také centralné s napojenim na fidici jednotku.

Vnéjsi kryt zaluzie bude komponovan do skladby KZS.

Zelezobetonova nosna konstrukce navazujici na otvory pasovych oken budou izolovana kontaktnim
zateplovacim systémem (ozn. FAS-004), kdy tloustka zatepleni mineraini vatou bude cca 360 mm,
kdy toto zatepleni vychazi z osazeni pasového okna jeho navaznosti na ostatni konstrukce.
Pozadavky na tepelné-technické parametry zatepleni jsou definovany energetickym priikazem
budovy. Soklova ¢ast musi byt FeSena vhodny materialem finalni vrstvy i vlastni tepelné izolace.
Barevnost a struktura finalni povrchové Upravy KZS bude realizovana dle vybéru architekta.

2.2.28.1 VF 14 b - Objekt BF - fasada suterén

Oplasténi hlavni plochy zapadni, vychodni pohled v 1. podzemnim podlazi budovy je architektonicky
navrzeno jako kombinace jednotlivych oken a dvefi (rizné kombinace pevnych otviravych prvk{
otvirky) oznaenych O.xxx a D.xxx osazenych v kontaktnim zateplovacim systémem ozn. FAS-004.

Okna jsou navrzena z hlinikového okenniho systému s prerusenym tepelnym (ozn. O.xxx). Celkova
stavebni hloubka okenniho systému bude = 100 mm. Povrchova Gprava profill bude praskovou
vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta.

Otviravo-sklopna kfidla budou opatfena skrytym kovanim a omezovacem otevieni s nastavenim
maximalnim otevienim na 90° (omezovace musi umoznovat dodatec¢né variabilni nastaveni
maximalniho otevreni). Okenni kliky v nerezovém provedeni ze standardni nabidky vyrobce systému
vCetné funkce uzamceni kliky — znemoZznéni otevreni otvirky bez pfislusného klice.

Dvefre jsou navrzeny z hlinikového systému s pferusenym tepelnym mostem (ozn. D.xxx). Pfi realizaci
musi byt zohlednény maximalni rozméry a maximalni hmotnost otviravych ¢asti. Dvefe budou mit
véle¢kové zavésy v nerezovém provedeni a budou vybaveny dle specifikace GD a autora PBR.
Prihlednou vypln dvefi tvofi izolaéni trojsklo, pfipadné s ohledem na maximalni hmotnost k¥idla Ize
upravit na izola¢ni dvojsklo.

Funk&ni vybaveni dvefi je feSeno samostatnou dokumentaci — tabulkou dveti.
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Prlhlednou vypli v rdmci pasovych oken tvofi trojsklo s Ug max. 0,5 W/m2K pop¥. 0,6 W/m2K ve
dvefnich kFidlech. Vnéjsi tabule je navrzena jako vrstvena s funkénim pokovenim na vnitfni pozici
(poz. 2) z dlivodd minimalizace rizika padu skla na pochozi plochy pod fasddou. Prostiedni sklo je
monolitické, doporuc¢ené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlivodu tepelnych $ok{. Vnitini
sklo je doporuceno vrstvené s funkénim pokovenim na vnéjsi strané (poz. 5).

V nadprazi na vnitfni strané oken bude doplnéna manualné ovladana (nekoneény fetizek) interiérova
textilni roleta bez bo¢niho vedeni.

Vnéjsi oplechovani parapetd bude provedeno hlinikovymi tvarovanymi plechy s podlozenymi /
prekrytymi spoji. Vnitfni parapet budou dfevotfiskové s nosem dle vybéru architekta.
Zelezobetonova nosna konstrukce navazujici na otvory oken budou izolovana kontaktnim
zateplovacim systémem (ozn. FAS-004), kdy tloustka zatepleni mineraini vatou bude cca 240 mm.
Pozadavky na tepelné-technické parametry zatepleni jsou definovany energetickym priikazem
budovy. Soklova ¢ast musi byt FeSena vhodny materidlem finalni vrstvy i vlastni tepelné izolace.
Barevnost a struktura finalni povrchové Upravy KZS bude realizovana dle vybéru architekta.

V této ¢asti fasady oplasténi jsou v kontaktnim zateplovacim systému osazeny dalSi prvky jako vrata
(feseny samostatnou dokumentaci — tabulkou dvefi) a ZOTK prvky v¢. protidestovych zaluzii (ozn.
FAS-025), kde musi byt zajiSténa realizace bez dopadu na pozadavek prosklené vypiné VF04

s pozarni odolnosti — odstupové vzdalenosti, teplota odvodnich spalin.

VF 15 - Svétliky nad pfednaskovymi saly mezi objekty CB a BF

Prosklené svétliky (tfi kusy) se nachdazi nad prostorem prednaskového salu a tvofi tepelnou a
vodotésnou obalku budovy. Nosna konstrukce svétliku je tvofena vlastnimi hlinikovymi profily.
Konstrukce zaskleni je navrzena z hlinikového rastrového zasklivaciho systému s pferusenym
tepelnym mostem, s pohledovou $itkou krokvi a pri¢nikd 56 mm. Ve sméru po spadu vody budou
standardni kryci liSty v. 10-20 mm, §. 50 mm (alternativné lze pouzit systém pohledové Sitky 60 mm).
Napfi¢ spadu vody budou strukturdiné tmelené spary s mechanickym upevnénim skla. Sklon stfechy
svétliku min. 7°. Stfecha je spadovana na sousedni plochou stfechu.

Svétliky jsou uvazovany pevné zasklené bez viozenych otviravych kfidel.

Rastr tvofi na stfeSe svétliku pravidelna pevné zasklena pole o rozmérech cca 8. xd. 1,5x 3,0 m,
ktera jsou shodna s vyslednym rastrem zaskleni. Stfecha je spadovana na okolni stifesni plast bez
Zlabl pro odvodnéné svétliku.

Zaskleni trojsklem s Ug max. 0,8 W/m2K (hodnota odpovidajici instalaci ve sklonu 7°). Vnéjsi sklo je
navrzené jako monolitické tvrzené s funkénim pokovenim na vnitfni pozici (poz. 2). Prostfedni sklo je
monolitické, doporuc¢ené je tepelné zpevnéné nebo tvrzené sklo z dlivodu tepelnych $okl. Vnitini
sklo je vrstvené s funk&nim pokovenim na vnitfni strané (poz. 5).

Skla budou staticky navrzend jako pochdzi pro Udrzbu. Bé€Znou Udrzbou se rozumi pravidelné myti
stfechy (pfedpoklada se 6x rocné) a odklizeni snéhu.

V souladu se stanoviskem UCL ¢€.j. 3905-20-701 bude povrch stfesSniho svétliku nad atriem CB s
povrchovou Upravou, jejiz reflexnimi vlastnosti, nebudou mit vliv na osIinéni v priibéhu vzletu a
pFistani vrtulnikl na heliport na stfeSe sousedni budovy KARIM ve FNHK.

Pod svétlikem v interiéru bude umisténo motoricky ovladané screenové stinéni, rozmér dle
jednotlivych pozic. Ovladani stinéni dalkovym ovladanim a také centralné s napojenim na Fidici
jednotku. Povrchova uprava krytu pohonu a pfislusenstvi, pokud bude pohledova, podléha
vzorkovani a schvaleni architektem.
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Obvodové ndvaznosti svétliku na okolni konstrukce je tvofeno hlinikovym lakovanym plechem i
mineralni izolaci. Povrchova Uprava hlinikovych plechl v pohledovych mistech podléha schvaleni
architekta.

V interiéru je konstrukce svétliku pfevazné zakryta konstrukci vnitinich podhled( a SDK stén, které
musi byt kotveny nezavisle na konstrukci proskleni ¢asti svétliku.

VF A1 - obklad z kompozitnich desek nadpazi 4. N.P.

Nadprazi v 4. nadzemniho podlaZi je provedeno jako nepriihlednd provétravana fasada s obkladem
z kompozitnich desek (ozn. FAS-005). Tloustka zatepleni minerdini vatou bude minimalné 240 mm.
PoZadavky na tepelné-technické parametry zatepleni jsou definovany energetickym priikazem
budovy. Kotveni provétravané fasady pfi pouziti kotev s pferusenym tepelnym mostem a difuzni félii
s odpovidaji pozarni odolnosti — zafazeni do tfidy reakce na ohen A.

Povrchova uprava kompozitnich desek podléha vzorkovani a odsouhlaseni architekta.

Atika nad touto ¢asti bude fesen jako klempifsky prvek.

V misté stavebni osy J je nosna Zelezobetonova konstrukce objektu délena na dva samostatné
dilata¢ni celky dilata¢ni sparou. V ¢asti, kde prochazi vysSe popsana ¢ast LOP touto objektovou
dilataci, musi konstrukéni feSeni popsané umoznovat pohyby v rozsahu této objektové dilatace (+/-
20 mm vSemi sméry) bez rizika poskozeni jednotlivych prvkd a funk&nosti. Redeno samostatnymi
detaily.

VF A2 - obklad z kompozitnich desek pas mezi 1-2.N.P.

Pas délici uroven od 1. nadzemniho podlazi od 2. nadzemniho podlaZi je navrzen jako neprihledna
provétravana fasada s obkladem z kompozitnich desek (ozn. FAS-005). Tloustka zatepleni mineraini
vatou bude minimalné 260 mm. Pozadavky na tepelné-technické parametry zatepleni jsou
definovany energetickym priikazem budovy. Kotveni provétravané fasady pfi pouZiti kotev

s pferusenym tepelnym mostem a difuzni félii s odpovidaji pozarni odolnosti — zafazeni do tfidy
reakce na ohen A.

Povrchova Uprava kompozitnich desek podléha vzorkovani a odsouhlaseni architekta.

V misté stavebni osy J je nosna Zelezobetonova konstrukce objektu délena na dva samostatné
dilata¢ni celky dilata¢ni sparou. V ¢asti, kde prochazi vyse popsana ¢ast LOP touto objektovou
dilataci, musi konstruk&ni feSeni popsané umoznovat pohyby v rozsahu této objektové dilatace (+/-
20 mm vSemi sméry) bez rizika poskozeni jednotlivych prvkd a funk&nosti. Redeno samostatnymi
detaily.

VF A3 - obklad z kompozitnich desek pas mezi 1-2.N.P. zapad, vychod

Pas délici uroven od 1. nadzemniho podlazi od 2. nadzemniho podlaZi je navrzen jako neprihledna
provétravana fasada s obkladem z kompozitnich desek (ozn. FAS-005). Tloustka zatepleni mineraini
vatou bude minimalné 260 mm. Pozadavky na tepelné-technické parametry zatepleni jsou
definovany energetickym priikazem budovy. Kotveni provétravané fasady pfi pouZiti kotev

s pferusenym tepelnym mostem a difuzni félii s odpovidaji pozarni odolnosti — zafazeni do tfidy
reakce na ohen A.

Povrchova uprava kompozitnich desek podléha vzorkovani a odsouhlaseni architekta.
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VF P1 - exteriérovy podhled z kompozitnich desek

Podhled v priichod mezi osou J a G je provedeny jako provétravany obklad z kompozitnich desek
v&etné Celniho svislého obkladu v Urovni pod 2. nadzemnim podlazim.

Tloustka zatepleni minerdini vatou v mistech bez prlviakl bude minimainé 350 mm — mineralni vatou
s ndvrhovym soucinitelem prostupu tepla A,= 0,038 W/(mK). V mistech snizenych privlakd bude
pouzita rozdilna tloustky minerdini izolace. Mensi tloustka mineralni izolace bude pozadovat zménu
materidlu izolace za izolaci s niz§im navrhovym soucinitelem prostupu tepla A.. Minimalni tl. izolace
90 mm - minerdlni vatou s navrhovym soucinitelem prostupu tepla A,= 0,019 W/(mK). V &asti
snizenych prdvliakd nebude mozné nebo jen v omezené mife kotveni provétravaného obkladu i
vlastni izolace - lepeni izolace, aby bylo mozné spinit poZadavky dané energetickym prikazem
budovy. Kotveni provétravaného podhledu pouzitim kotev s pferusenym tepelnym mostem a difuzni
folii s odpovidaji pozarni odolnosti — zafazeni do tfidy reakce na ohen A.

Vyska spodni hrany podhledu ve vySce +4.1 m na urovni Cisté podlahy.

Povrchova uprava kompozitnich desek a rastraci podhledu podléha vzorkovani a odsouhlaseni
architekta.

VF P2 — exteriérovy podhled z kompozitnich desek

Dil¢i podhled v urovni 1.podzemniho podlazi na vychodnim pohledu, vnéjsi podhled v urovni 4.
nadzemniho podlazi v atrium FaF a LF, jizni pohled je provedeny jako provétravany obklad
z kompozitnich desek.

Tloustka zatepleni minerdini vatou tak, aby bylo mozné splnit poZzadavky dané energetickym
prikazem budovy. Kotveni provétravaného podhledu pouzitim kotev s prerusenym tepelnym mostem
a difuzni félii s odpovidaji pozarni odolnosti — zafazeni do tfidy reakce na oher A.

Povrchova Uprava kompozitnich desek a rastraci podhledu podléha vzorkovani a odsouhlaseni
architekta.

VF P3 - exteriérovy podhled z kompozitnich desek

Vnéjsi podhledy v Urovni 3. nadzemniho podlazi v atrium FaF a LF, jizni pohled je provedeny jako
provétravany obklad z kompozitnich desek.

Podhled provedeny finalni omitkou na nosnou konstrukci.

FAS - 11 — akusticka VZT sténa

V 5. NP je ustoupenad neprlhlednd akusticka sténa, ktera tvori oplasténi v misté oteviené technické
stfechy.

Akusticka sténa se sklada ze zamecnické podplrné konstrukce pro akusticky pohiltivéch panely.
Uvazovano je pouziti systémovych sendvic¢ovych panelu tl. 80 mm s akusticky pohltivou vnéjsi
Upravou. Vnéjsi vzhled akustické stény bude vSude jednotny. Z rubové strany postaci osadit
akusticky pohltivé panely jen v takovém rozsahu, ktery urci akusticka studie. Systémovy akustické
panel musi splhovat zafazeni do tfidy reakce na ohen A.

Vrchni oplechovani atiky bude provedeno hlinikovym tvarovanym plechem s podlozenymi /
prekrytymi spoji.
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Povrchova Uprava akusticky pohltivych panell bude praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle
vybéru architekta.

Horni hrana akustické stény — atiky objektu BF je ve vySce +22.48 m.
Horni hrana akustické stény — atiky objektu BF je ve vySce +21.00 m.

2.3

a)

n)

Lehky obvodovy plast - Modulové fasadni systémy

VS8echny obvodové plasté navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile musi splfovat minimainé
nasledujici pozadavky:

Byt tlakové vyrovnany, tepelné izolaéni (se systémovym prerudenim tepelnych mostl), externé a
positivné samoodvodnovaci ze zadni strany povétrnostniho utésnéni;

Umoznovat positivni samoodvodfiovani a ventilaci pfi procesu vyrovnavani tlaku ze systémovych
komor;

Umoznit prvkdm parotésné izolace vyvedeni do drenazniho systému lehkého obvodového plasté;

Nespoléhat na lokalné nanasené tésnici hmoty coby soucast primarniho utéshovaciho systému,
ledaze by tak bylo vyznaceno v této specifikaci a/nebo na vykresech architekta;

Byt navrzeny s interni vzduchotésnou / parotésnou kontrolni vrstvou, ktera ma fungovat také jako
druha ochranna vrstva;

Zadni modulové plechy, které — pokud jsou z interiéru vidét — musi byt hlinikové min. tl. 3 mm
v praskové vypalovaci barvé RAL dle architekta, skryté ukotveny; pokud neni pfedem odsouhlaseno
jiné provedeni

Zaclenit pfedem tvarené a tovarné vyrobené ,ramy“ s vulkanizovanym vnitfnim tésnénim nebo
vulkanizovanymi rohy, certifikované vyrobcem systému

Umoznit externi opétovné zaskleni a vyménu vnéjsich prvkl bez dalSich pozadavkd na demontaz
nebo odpojeni rdmovych prvkd nebo bez nutnosti demontovat pfilehlé modulové panely;

Zajistit adekvatni zakryti hran (min. 3 mm) u vS8ech prosklenych a integrovanych sklenénych vyplini a
desek oblozeni i v pfipadé, Zze dojde k vyskytu vSech toleranci a k nejhorsi kombinaci pohybu.

Aplikovat integrované prekryti a tlakové vyrovnany utésfovaci systém s minimalné dvéma
ochrannymi vrstvami proti priiniku vody mezi modulové panely, s pozitivnim samo-odvodnénim
v misté horizontalnich spojl;

V pfipadé modulovych systéml se silikonovym tésnénim - zajistit adekvatni zakryti hran u v8ech
sklenénych a obkladacich paneld a zajistit, aby nebyl stavebni silikon nadmérné namahan, a aby
pracoval v rozsahu pfipustnych zatizeni podle vyrobce, a musi se provést statické vypocty pro
pouzity silikonovy produkt pro pfipad nejhorsi kombinace toleranci a pohyb(;

V pfipadé modulovych systému se silikonovym té&snénim, s ohledem na pfislugné detailni postupy
véetné — av8ak nikoliv pouze — stalého zatiZzeni nosnych profill zajistit, aby stavebni silikon odolaval
pouze pferuSovanému lateralnimu zatizeni;

V pripadé stavebnich systémd se silikonovym tésnénim zajistit, aby byly spinény poZadavky SSG
(strukturalni lepeni), a aby byly vlastnosti prokazany osvéd¢enim o kontrole kvality dle EOTA ETAG
002 véetné budoucich proceduralnich pozadavkl ohledné kontroly a udrzby.

Osadit certifikované horizontalni a vertikalni koufové a pozarni bariéry / uzavéry do dutiny za fasadou
tak, aby vyplriovaly prostor mezi modulem a stropni deskou a vyhovovaly stavebnim pfedpistim a
protipozarni dokumentaci (napf. pouziti systémovych pozarnich ucpavek).

24

59

Lehky obvodovy plast - Rastrové fasadni systémy

VS8echny obvodové plasté navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile musi splfovat minimainé
nasledujici pozadavky:
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a) Byt tlakové vyrovnany, tepelné izolaéni (bez tepelnych most)

b) Umoznovat pozitivhi samoodvodriovani a ventilaci pfi procesu vyrovnavani tlaku ze systémovych
komor.

c) Umoznit prvkdm parotésné izolace vyvedeni do drenazniho systému lehkého obvodového plasté;

d) Nespoléhat na lokalné nanasené tésnici hmoty coby soucast primarniho utésfovaciho systému,

ledaze by tak bylo vyznaceno v této specifikaci a/nebo na vykresech architekta/generdiniho
projektanta;

e) Byt navrzeny s interiérovou vzduchotésnou / parotésnou kontrolni vrstvou, kterd ma fungovat také
jako druha ochranna vrstva;

f) Zadni plechy/ vany — pokud jsou z interiéru vidét — musi byt hlinikové vyrobeny z hlinikového plechu
min. tl. 3 mm v praskové vypalovaci barvé RAL dle vybéru architekta, se skrytym ukotvenim; pokud
neni pfedem odsouhlaseno jiné provedeni

g) Zadlenit skryté mechanické ukotveni a kryty véech ramovych prvkd tam, kde jsou kryty vyobrazeny
na vykresech od architekta;

h) Umoznit preskleni z exteriérové strany a vyménu vnéjsich prvkl obloZeni;

i) VSechny lepené systémy navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile musi vyhovovat zdsadam

odstupriované odvodnovaci komory

i) Zajistit adekvatni zakryti hran (podle doporuéeni vyrobce testovaného systému) na vsech
prosklenych vyplnich a integrovanych sklenénych a obkladovych deskach pro pfipad nejhorsi
kombinace véech toleranci a pohybd.

k) Osadit certifikované horizontalni a vertikalni koufotésné a pozarni ucpavky / uzavéry do dutiny za
fasadou tak, aby vyplfiovaly prostor mezi zadni stranou rastrové fasady a stropni deskou, popf.
sténou a vyhovovaly stavebnim predpisiim a pozarni dokumentaci stavby.

25 Fasadni obkladové systémy/provétravané plasté
2.5.1 Obecné

Fasadni obkladové systémy jsou upevnény na nosnou stavebni konstrukci objektu (napf. beton,
zdivo) alt. na skldadanou SFS sténu. V pfipadé, Ze je na projektu SFS sténa pouzita, je soucasti
dodavky obvodového plasté — viz samostatna kapitola v tomto dokumentu.

V8echny systémy fasadnich provétravanych obkladl navrZené pro a pouZzité ve stavebnim dile musi
obsahovat a splfiovat minimalné nasledujici pozadavky:

a) Byt opatfeny skrytymi (nikoliv viditelnymi) kotvami, které musi byt navrzeny tak, aby bylo zamezeno
klepani, skiipani a jinym akustickym projevim, a aby bylo moZno vyménit poskozené panely bez
nutnosti demontovat sousedni prvky nebo systémy;

b) Mit volné ventilaéni priduchy ve vnéjsim plasti, které napomahaji samo-odvodriovani a zajistuji
pfiméfené vyrovnavani tlaku v zéné za obkladovymi deskami;

c) Mit nepferusené paropropustné membrany na pfedni ploSe exteriérové izolace — adekvatné utésnéné
v mistech prostupu;

d) Uzavfeni dutin v rozich, vrcholech a nap¥i¢ télesem fasady (podle stavebnich predpisti a doporuéeni
od pozarnich konzultantl) spoleé¢né s dostate¢nymi otvory ve vnéjsim plasti obkladu tak, aby externi
tlak vétru byl vyrovnavan v dutiné za provétravanym plastém;

e) Systém musi byt adekvatné ukotven tak, aby odolaval stalému zatizeni ve dvou ko-linearnich bodech
- vzdy tak, aby bylo zabranéno samovolnému uvolnéni obkladu a nezamyslené demontazi;

f) Osadit certifikované horizontalni a vertikalni koufotésné a pozarni ucpavky / uzavéry do dutiny za
obkladem tak, aby vyplfiovaly dutinu k zadni strané obkladového panelu a vyhovovaly stavebnim
predpistim, dokumentaci pozarniho specialisty a zasadam volného odvadéni vody;
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a) Musi byt spravné navrzeny tak, aby poskytovaly volny a pfiméfeny ventilaéni prostor a zohledhovaly
tolerance meziizolaci a zadni stranou obkladového panelu;

h) VSechny finalni pohledové vrstvy provétravaného plasté (obkladovy material), ktery je primarné
kotven pomoci strukturalniho lepeni, musi byt vzdy sekundarné mechanicky zajistén. U sklenénych
fasadnich desek musi byt kotveni navic doplnéno o lokdIni podpory lepenych tabuli pfenasejici
zatizeni od vlastni vahy.

i) Soucasti obkladi (i kdyZ to neni ddle vyslovné uvedeno) jsou v ramci dodavky narozni a lemovaci
listy, vétraci otvory, mfizky a sitky proti drobnym hlodavcdm a ptaklm, déle tésnici prvky a materialy,
pFipravy pro prlichod ostatnich profesi a osazeni dohodnutych exteriérovych prvkd (napf. pfiprava
pro osazeni kamerového systému, prostupy pro osvétlovaci télesa, napisy, koncové prvky
suchovodd, bezpecénostnich piepadl apod).

)] Provétravany obklad fasady musi byt proveden dle dilenské dokumentace dodavatele, ktera musi
obsahovat i detaily navaznosti na ostatni konstrukce. Pro realizaci zavéSené fasady je nutno provést
geodetické zaméreni stavby, ze kterého nasledné vzejde osazovaci schéma obkladd a finalni
sparorez, které bude respektovat navrzené architektonické ¢lenéni.

k) Navrh nosné konstrukce musi vzdy respektovat objektové dilatace stavby a vhodnym zplsobem je
prenést do nosného rostu, resp. musi prochazet skrz celou skladbu zavésené fasady.

2.5.2 Spodni nosna konstrukce

a) V8echny druhy obkladd fasad budou zrealizovany na celohlinikovém nosném systému, neni-li z
ddvodu systémem predepsané technologie stanoveno jinak (napf. nerez). Pfipadné odli$nosti budou
TDI odsouhlaseny. Délka podkladni profilu je na vysku jednoho podlazi, dilatacni mezera mezi
jednotlivymi profily 15-20mm.

b) Nosna konstrukce musi pfenést v piném rozsahu vlastni tihu fasadniho plasté véetné vlivi zatizeni
vétrem (tlak/sani), jejichz U€inek musi byt v exponovanych mistech, jako jsou napf. narozi pfislusné
zpfisnén a toto zatiZzeni musi byt zohlednéno v nosném rostu pridanim mezilehlych nosnych profilQ.
Konstruké&ni profily jsou pribézné, orientovany svisle, popf. vodorovné dle typu zavésovaného
obkladu. Roztece profill budou nadimenzovany a doloZeny statickym vypo&tem
v pfekontrolovatelném provedeni statikem dodavatele. V navrhu musi byt dale konstrukéné
zohlednén vliv délkové roztaznosti profild vlivem zmény teploty prostiedi, kotevni prvky (lokalni) tedy
budou navrzeny vzdy tak, aby byl jeden bod pevny a ostatni posuvné. Pevny bod bude na jednom
konstrukénim celku dodrzen na jedné urovni, ostatni body kluzné. Systém kotveni fasadniho plasté
bude vzdy fesen jako zavéSovany, nebude-li u konkrétniho typu obkladu (napf. kamene) ¢i
konstrukce uvedeno jinak.

c) Kotvy budou vzdy od hrubé stavby oddéleny tepelné izolaénimi podlozkami v tl. min. 10mm
k zamezeni vlivu lokalnich tepelnych mostd. Specializovany subdodavatel ovéfi tepelné technickym
vypoctem dostate¢nou tl. separacni vrstvy. Veskera podloZeni kotevnich plechl musi byt zohlednéna
ve statickém vypodtu (ndvrhu) kotevnich $roub.

d) Liniové tepelné mosty jsou nepfipustné.

e) U nezateplenych obkladl bude hlinikova kotva oddélena od betonovych konstrukci separaéni vrstvou
tak, aby nedoslo k chemickeé reakci a tim naruseni kotevniho prvku. V pfipadé, Ze na nosném rostu
dojde ke kombinaci hlinikové a ocelové konstrukce (byt s vicevrstvymi natérovymi systémy
povrchové Upravy), budou tyto dva materidly vzdy dUsledné odseparovany k zabranéni kontaktni
koroze. Jako separacni vrstva musi byt pouzit dostateéné tvrdy material, ktery dovoli potfebny posuv
konstrukce, aniz by doslo k poskozeni této podlozky.

f) Kotevni systém bude navrzen tak, aby bez dalSich Uprav na stavbé pokryl tolerance hrubé stavby
min. +/-25mm. Upravami na stavbé se rozumi nejen nep¥ipustné vrtani, fezani, nastavovani, &i
svarovani kotev, ale také jejich nepfimérené podkladani. Jestlize jsou pro vyrovnani toleranci
navrzeny vodorovné drazky, je tfeba zajistit, aby v tomto sméru byl po dokonéeni montaze rost
dostate¢né tuhy pfi zachovani moznosti pohybu v rostu v posuvnych kotvach ve svislém sméru.
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)]
2.5.3
a)

9)

h)

254

62

PFipustné jsou systémové kotvy, stejné tak jako kotevni prvky navrzené a vyrobené dodavatelem
fasadniho plasté. Ani pfi pouziti systémovych kotev od renomovaného vyrobce neni dodavatel
zprostén povinnosti doloZit staticky vypocet. Pouzité kotevni Srouby budou respektovat vyrobcem
pfedepsané mezilehlé vzdalenosti a minimalni odsazeni od hran nosné konstrukce. V pfipadég, ze to
situace na stavbé u konkrétniho mista nedovoli, bude v navrhu kotvy pocitano s redukovanou
hodnotou parametrli kotvy a/nebo bude zvolen typ kotevniho $roubu vhodny pro tato mista.

Viditelné prvky nosného rostu (napf. ve sparach obkladu) budou v barvé dle vybéru architekta.
Provétravana vzduchova mezera

Je kladen zvlastni dliraz na jeji dodrzeni v tl. min 30mm, a to v redlném stavu po namontovani na
stavbé. Pfivadéci a odvadéci prdfez musi mit plochu min. 50cm2/m. U osténi, nadprazi a dalsich dil¢i
¢asti konstrukce Ize uvazovat min. 20mm. Uvedené hodnoty musi byt zhotovitelem dodrzeny, a to
bez pferudeni horizontalnimi liniovymi prvky. Odborny dodavatel musi provést ovéfovaci tepelné
technicky vypocet skladby konstrukce v&etné jim uvazovanych bodovych kotev, s ndvrhovou
hodnotou tepelné vodivosti izolace. V ptipadé, Ze by oproti zaddvacimu projektu doslo

k potencidlnimu navyseni tl. tepelné izolace nebo redukce vzduchové mezery, je povinen na tuto
skute¢nost neprodlené upozornit tak, aby nedoslo ke zpozdéni HMG projektu.

Do névrhu je vZdy tfeba zohlednit dimenze vstupnich a vystupnich otvorl (napf. v misté nadprazi a
parapetl), jejich pfipadné omezeni mfizkami ¢i sitkami a v neposledni fadé i vysku dutiny, jeji
orientaci a situovani na fasadé (rohy, kouty...). Dutina musi byt vzdy ochranéna proti pfimému
zateCeni a hnanému desti a zaroven musi byt odvodnéna na vnéjsi lic fasady. Pfivadéci otvory musi
umoznit proudéni vzduchu po cely rok, proto je tfeba zohlednit &i eliminovat na kritickych mistech

moznost zasypani snéhem.

Uzaveéry dutin (pozarni uzaveéry) v rozich, u atik a na celé ploSe fasady spolu s dostate¢nymi otvory
na vnéjsi strané provétravaného obkladu tak, aby mohl plsobit vnéjsi tlak vétru a vyrovnavat tlak
v dutiné za obkladem.

Opatfeny otevienymi intumescentnimi horizontalnimi certifikovanymi protipozarnimi/koufotésnymi
uzavéry, (certifikovanymi BBA a/nebo DIBt), které dosahuji az k blizkosti zadni strany panelu
provétravaného obkladu a jsou v souladu s pokyny vyrobce, stavebnimi predpisy a PBR stavby, a
zaroven umoznuji samovolné odvodnéni/odvétrani.

Opatfeny uzavienymi vertikalnimi certifikovanymi protipozarnimi/koufotésnymi uzavery,
(certifikovany BBA a/nebo DIBt), které dosahuji az k zadni strané panelu provétravaneho obkladu a
jsou v souladu se stavebnimi pfedpisy a PBR stavby.

Tam, kde je to pozadovano, ma byt navrzeno tak, aby byl zajistén volny a dostate¢ny vétraci prostor,
pfi uvazovani toleranci, mezi Cernym povrchem tepelné izolace a zadni stranou obkladového panelu.

Navrzeno s ochrannymi kryty na veskerou vodorovné umisténou tepelnou izolaci, kterd musi mit
minimalné ¢erny povrch.

Zadlenit vnéjsi pribézné protipozarni, koufotésné a akustické bariéry oddélujici dané Useky, které
jsou prikotvené ke konstrukci na kazdém patfe.

Zadlenit do dutiny pribéznou, mechanicky kotvenou tepelnou izolaci do vnéjsiho prostiedi s vysokou

objemovou hmotnosti, nehoflavou, tfidy reakce na ohen Al. Izolace bude opatfena difuzni folii
s tfidou reakce na ohen A.

Zaclenit pIné pribéznou a pIné nalepenou/podepienou parotésnou folii (minimalné tl. 1,5 mm) na
vnejsi tepelnou izolaci ze strany do interiéru, ktera musi byt kompatibilni s parozabranou, kterou
pouziva dodavatel prosklenych konstrukci.

Specifické pozadavky — Provétravany obklad z vlaknocementovych plochych desek

Provétravany vlaknocementovy fasadni obklad navrzeny pro a pouzity ve stavebnim dile musi
splfovat minimalné nasledujici pozadavky:



Kampus UK v Hradci Kralové, MEPHARED II Technickd zprava - fasdda Revize 01 mfsgroup.com

a) Desky musi byt zavé3ovany skryté na podkonstrukci z nerezovych nebo hlinikovych profild.
Zavéseni musi obsahovat zajiténi proti nahodnému zvednuti z Uchytd. Kotveni obkladu musi
umozfiovat jeho vyménu v pfipadé poskozeni bez nutnosti rozebirani okolnich ¢asti.

b) Probarvené fasadni desky v celém prlfezu hmoty, se strukturu zakladniho vidknocementového
materidlu (kompozitni cementovy materidl, vyztuzeny viditelnou strukturou vlaken), stalobarevné. vV
celém objemu hydrofobizovany.

a) Obklad bude v 1.NP opatfen antigraffiti ochranou bud' pfimo od vyrobce nebo dodate¢nou na stavbé.
Specializovany fasadni subdodavatel musi doporucit vhodnou anti-graffiti vrstvu a materialy vhodné
k odstranéni graffiti z obkladu véetné zpUlsobu jejich aplikace. Architektovi budou piedlozeny ke
kontrole vzorky s pouzitou anti-graffiti vrstvou pfed zahajenim aplikace na fasadni obklad.

b) Povrchova Uprava: nutno potvrdit vzorkovanim

c) Pro pouziti na objekt musi byt v celé ploSe pouzita jedna vyrobni Sarze pro dodrzeni shodného
odstinu; desky by mely byt ze stejného dlivodu shodné v plo$e orientovany; bude-li pro dosazeni
maximalni vytéznosti (optimalizace materialu) postupovano jinak, musi byt pfedem (pfed objednanim
materialu) fadné vyvzorkovano v ploSe fasady odpovidajici ploSe ca 3x3m; za schvaleni vizualniho
dojmu zodpovida architekt nebo osoba uréena investorem.

d) Bez ohledu na vySe uvedené bude na zacatku realizace projektu vybran kvalitativni etalon nékolika
desek, které budou slouzit jako orientaéni posouzeni pro pfevzeti nasledné dodanych desek, u
kterych vzhledem k organickému zakladu a nehomogenité materialu nelze jednoduse standard
popsat.

e) Rezani a vrtani se musi provadét v suchém prostredi. P¥i dekorativnim pouziti je nutné vzniklé piliny z
desky okamzité odstranit pomoci suché mikroviaknové utérky. Neodstranéné piliny mlizou zpUsobit
trvalé skvrny.

f) Material bude obrabén na CNC strojich, pfipadna perforace bude realizovana vodnim paprskem

9) Tloustky desek min. 8 mm

h) Fasadni desky se montuji na vertikalni podplrnou konstrukci z kovovych profild.

i) Musi byt provedeny na vodotésné uzaviené podkonstrukci. Kazda z desek obkladu musi byt kotvena

na minimalné &tyfech bodech.

i) Veskery fasadni obklad musi byt kotven na dostate¢né unosné a tuhé nosné konstrukci (neni tim
minéna podkonstrukce obkladu), ktera bude bezpelné prenaset vesSkeré mozné zatézovaci stavy
vnasené do vlaknocementovych desek obkladu. Deformace této konstrukce pfi maximalnim
tlaku/sani vétru nesmi pfesahnout 1/500 rozpéti nebo 3 mm, podle toho, ktera z hodnot je mensi.
Specializovany fasadni subdodavatel i dodavatel vliaknocementovych desek musi pisemné potvrdit,
Ze nosna konstrukce je pouzitelna pro navrhovany obklad.

k) Zatepleni provedené za obkladem musi byt provedeno mineraini izolaci s vysokou objemovou

hmotnosti a vnéjsi lic této izolace musi byt opatfen paropropustnou folii. Zadni lic zatepleni musi byt
parotésné uzavien v celé ploSe.

) Otvory / spary v obkladu vétsi nez 10 mm musi byt adekvatné chranény proti vnikani destové vody a
pfipadnému hnizdéni ptakd.

m) Obkladové vlidknocementové desky musi byt uchyceny skrytym zplsobem kotveni a profily
podkonstrukce nesmi byt viditelné ve sparach.

n) Spoje mezi deskami jsou oteviené, s minimalnimi sparami, které zamezi pronikani velkého objemu
vody do skladby, ale umozni odvétrani
0) Pro mechanické zajisténi desek Ize pouzit Srouby nebo nyty pouze pfi zcela predvrtanych otvorech.

Typ pojistného kotveni (primarné lepeno) musi byt pfedlozen fyzickym vzorkem a odsouhlasen
architektem. Staticky bude vSak lepeny spoj navrzen na 100% unosnost.
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P)

a)

z)

2.5.5
a)

64

Lepeni musi byt pouzito v souladu s pokyny na pouziti a zaru¢nimi podminkami dodavatele
certifikovaného systému a bude pfesné dodrzen technologicky postup lepeni v&. pouzitych materidld
a nastrojl. priibé&zné zkousky adheze budou dokladovany a archivovany protokolem a vzorkem u
dodavatele obvodového plasté.

Pro pfipadné tmeleni pouze neutraini tmely. Jiné nez neutralni silikony nebo tmely mizou zpUsobit
skvrny.

V pfizemi a ve vSech oblastech nachylnych na poskozeni ndrazem musi byt obkladové
vldaknocementové desky adekvatné vyztuzeny &i vypodlozeny.

Obklad musi byt otestovan narazovymi zkouskami dle kapitoly 7.1.6

Veskery vlaknocementovy fasadni obklad pouZzity na projektu musi byt fadné certifikovana a byt
v souladu s platnou legislativou CR.

Specializovany subdodavatel musi zkontrolovat kvalitu vSech vlaknocementovych obkladovych
desek pred jejich pouzitim na fasadé. VSechny povrchy a hrany musi byt zkontrolovany a ve vizualné
a staticky citlivych mistech nesmi byt pouzity zadné vadné vlidknocementové obkladové desky.

Veskeré vlaknocementové obkladové desky s poskozenou pohledovou plochou musi byt vyménény
Za nové.

Rezné hrany vlaknocementovych obkladovych desek nesméji byt olamany &i otipany.

Veskeré vicendklady vzniklé s vyfazenim nevyhovujicich vyrobk{ ponese specializovany
subdodavatel.

Desky jsou balené na paletach. Pfi pfepravé je nutné desky prekryt nepromokavou plachtou. Desky
musi byt ulozené horizontalné na rovném povrchu, suchém a vétraném misté, podeprené, aby se
neprohybaly. V pfipadé venkovniho skladovani musi byt desky vzdy chranény pfed destém
nepromokavou plachtou nebo jinym zplsobem. Pokud dojde ke zvlhnuti desek v baleni, je nutné
vSechny desky vybalit a rozmistit tak, aby mohly dokonale vyschnout. Doporucuje se nechat desky
aklimatizovat na misté, na kterém maji byt pouzité. Pfi manipulaci musi desky zvedat vzdy dvé osoby
a prenaset je ve vertikalni poloze. Mezi desky se musi umistit folie, aby se zabranilo poskozeni
povrchu.

Referenéni vlastnosti materialu:

Objemovéa hmotnost — CSN EN 12467: 1650 kg/m?

Pevnost v ohybu ve sméru vidken — CSN EN 12467: 24 N/mm?
Pevnost v ohybu kolmo na vidkna — CSN EN 12467: min. 17 N/mm?
Modul pruznosti kolmo na vidkna — CSN EN 12467: cca 17 000 N/mm?
Modul pruznosti paralelni — CSN EN 12467: cca 15 000 N/mm?
VIhkostni deformace: 30-90 % - 1 mm/m

Nasakavost: <20 %

Klasifikace trvanlivosti — CSN EN 12467: Kategorie A

Klasifikace pevnosti — CSN EN 12467: Ttida 3-4

Reakce na ohefi — EN 13501-1: A2-s1-d0

Odolnost proti mrazu — 100 cykl(i podle zkousky dle CSN EN 12 467
Specifické pozadavky — Kompozitni desky

Kompozitni desky maji byt na projektu pouZity ve tfidé reakce na oheri A (nehoflavy), s1, d0, pfipadné
pouziti nizsi tfidy reakce na ohen musi byt odsouhlaseno specialistou PBRS.

Kompozitni sendvic¢ova deska s jadrem oplasténym hlinikovymi plechy. Povolena skladba je 3 mm
mineralni nehoflavé jadro + 2x al. plech tl. 0,5mm. Desky s tl. 3 mm jsou nepfipustné.
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c)

e)

P)
a)

Specializovany subdodavatel mliZe predloZit alternativni CN pro al. plech tl. 3 mm.

Provedeni obkladu bude z tvarovanych kazet zavéSenych na nerezové ¢epy nebo systém SZ (pero
drazka); nepfipustné jsou rovinné desky a viditelné upevnéni (Srouby, nyty) a to ani za pfedpokladu
pouziti krytek v barvé obkladu; vhodny zplsob kotveni bude zvolen individudlné dle orientace desek
(vertikalni kazety ¢i horizontalni lamely)

Pfipadné provedeni ve viditelném kotveni pro méné exponované plochy fasad mize byt navrzeno
jako usporné opatfeni, rozdil musi byt vy&islen a zména zadani nasledné potvrzena ze strany
investora.

Nosna podkonstrukce viditelna ve spafe v barvé RAL dle vybéru architekta.

Pro zachovani shodného vizudlniho vzhledu musi byt bondové desky pro jeden barevny odstin
poptany u vyrobce v ramci jedné cenové nabidky, resp. musi byt dodany desky z jedné vyrobni
Sarze.

Vnéjsi plech je opatfen pro dopravu a montaz celoplosné ochrannou folii s vyzna¢enim orientaci
desky pro pouZiti na fasadé (Sipky). U obkladu je tfeba striktné dbat na shodnou orientaci vSech
pohledovych ploch desek!

V navrhu v§ech oplechovani krycich ploch a jejich upevnéni musi byt zohlednén vliv teplotni
roztaznosti (obecné uvazovano teplotni rozpéti 100°C); posouzeny musi byt vSechny prvky s
rozmeéry prekracujici 500mm.

Budou navrzeny pro pfeneseni plnych namahani od tlaku a sani (vétru) aplikovatelnych na externi
obvodovy plast, danou lokaci a se ztuzenim na exponovanych mistech (stfechy, narozi ...)

Pro provedeni atik je mozné pouzit $roubovanych spoji (nytovani neni odsouhlaseno), v nepohledové
¢asti a bude navrzeno tak, Ze ve stfedu nebo kraji prvku (dle délky plechu a jeho umisténi) bude
pfipevnéni pevné a ostatni posuvna. Pfi montazi nesmi dojit k poskozeni hydroizolaéni vrstvy.

Atiky, parapety a ostatni doplfikové konstrukce budou provedeny dle CSN 73 3610 Navrhovani
klempifskych konstrukci

Pfesah parapetd je nutno volit tak, aby nedochazelo vlivem stékani vody k znecisténi fasadnich
ploch. Minimalné je pozadovano 30-40 mm mezi vnéjsi rovinou oplasténi a nejblizsi hranou
odkapového lemu parapetu, respektive dle normy. Napojeni venkovnich parapetl na osténi bude
navaznosti na provétravané fasady zapusténo za obkladem.

Spad atik, parapetd a jinych vodorovnych ploch musi byt ve sklonu min. 3° od vodorovné roviny.
Plochy pfilehlé k pobytovym mistnostem budou opatfeny antivibra¢ni vrstvou.

Desky na paletach je nutno chranit pfed vihkosti, deStém a kondenzovanou vihkosti, aby se zabranilo
moznému vzniku skvrn nebo korozi, doba skladovani max. 6 mésicl. Ochranna folie musi byt co
nejdfive po montazi odstranéna. Na ochrannou folii nepouzivat zna¢kovace, lepici pasky nebo
nalepky, které by mohly poskodit lakovany povrch desek. Odstranéni ochranné félie by nemélo
probihat pfi teplotach nizsich nez 10 °C.

Musi mit registrované oznaceni CE a vSechny potfebné certifikace.

Dodavatel musi do Manualu udrzby a Cisténi doplnit nejen vhodny postup, ale pfedevsim i
doporuc¢ené materialy pro odstranéni necistot

2.6

a)

65

Okenni systémy

VS8echny okenni systémy navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile musi spliovat minimalné
nasledujici pozadavky:

Specializovany subdodavatel musi zajistit, aby vSechna otevirana okna splfiovala poZadavky norem
CSN EN 13115 a CSN EN 12400;
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b) Skla a okna musi byt tepelné izola¢ni, po obvodu zasazena do drazky s utésnénim vici pfednimu a
zadnimu ramu, vnitfni prostor mezi skly, resp. jeho ramecek musi byt rovnéz opatfen tésnénim;

c) Vnitfni tésnéni vulkanizované; nebo s vulkanizovanymi rohy, certifikované vyrobcem systému

d) Specializovany subdodavatel musi zajistit, aby v8echna otevirand okna splfiovala vSechny lokalni

predpisy a stavebni piedpisy véetné vSech relevantnich predpisi pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

e) Kovani oken — panty (jako vychozi pozadovany pohledové skryté — integrované v ramu), zavirace a
dalsi viditelné ¢asti budou v RAL dle barvy oken. Kliky (madla apod.) — okenni komponenty, které
pfichazi do kontaktu s uzivateli pfi uzivani stavby — brouseny nerez; typ brusu bude odsouhlasen na
zakladé vzorkovani.

f) Specializovany subdodavatel musi zajistit, aby vSechna otevirana okna pIné vyhovovala poZzadavkim
na prakti¢nost a snadné pouzivani; Konkrétni pozadavky na vlastnosti, vybaveni a typ kovani je
uveden v dokumentaci stavby (Vykaz vymér, BIM model).

g) Okna musi mit certifikat o zkouskach, ktery prokazuje Uplné spinéni véech pozadavkl této technické
zpravy, nebo musi byt zajistény kompletni projektové specifické zkousky v nezavislé akreditované
zkusebné, aby bylo ovéfeno pInéni vdech pozadavkl této technické zpravy;

h) Okna musi byt vybavena prvky jako jsou napf. vicebodové uzaveéry / zamky — dodavka se 3 klici pro
kazdy zamek nebo s vhodnym univerzalnim kli¢em - podle definice v zadani — otevirace, pojistky
proti Uplnému otevieni, omezovace, skryté bezpecnostni alarmy, specialni panty a podobné.

i) Zafizeni pro zajiSténi omezeni otevieni okna s parapetem nizs$im nez vyhlaskou pfipustnym, osazené
na horni strané s nastavitelnym limitem otevfeni (max. 120mm, u podlahy max. 50mm) pro ucely
ventilace, pfi€¢emz zména polohy okna (demontaz omezovace) ma byt mozna pouze pro opravnény
personal vybaveny pfislusnym nastrojem. Pouziti omezovace otevirani ve funkci zabradelni vyplné
(zajisSténi oteviené polohy u okna na vysku podlazi) musi podléhat pfislusné certifikaci dle legislativy
CR a byt v souladu s t&mito pozadavky pisemné doloZzeno.

)i Okna musi mit povrchovou Upravu, ktera splfiuje estetické pozadavky architekta a technické
pozadavky této zpravy;

k) V otevieném a zavieném stavu se okna nesmi uvolnit z ramu, kdyz jsou vystavena nékterému
z predpokladanych zatizeni a provoznich stav(;

l) Ovladana provozni okna, pfi udrzbé podle manuadlu udrzby, musi po dobu pfedpokladané zivotnosti
pracovat bez poklesnuti nebo deformace;

m) Jestlize jsou zapotfebi motoricky ovladana okna, musi byt pouzity skryté motory (integrované do
ramu), které maji nékolik rychlosti, jsou do ramu instalovany na akusticky pruznych konzolach a jsou
vybaveny spina¢em a ochranou. Pokud nejsou motory integrované (pfipustné pouze po pfedchozim
odsouhlaseni architektem a investorem), pak jsou v boxu s barvou a povrchovou Upravou
odpovidajici barvé ramu. Kabely (s minimalni volnou délkou 4 m) se maji nachazet v utésnénych
trubkach uvnitf ramu, které maji umoznit snadnou vyménu kabell a jejich opétovné zapojeni podle
elektrické specifikace. Specializovany subdodavatel musi zajistit splnéni specifikace pro kabely a
motory podle dokumentace;

n) Sitka okenniho kfidla m& byt pokud mozno minimalizovéna a nema piekracovat 1200 mm. Vyska
okenniho kfidla by neméla pfekracovat 2400 mm, jestlize nepozaduje architekt/generalni projektant
a/nebo klient jinak. Jestlize architekt/generalni projektant a/nebo klient pozaduje vétsi okenni kfidlo,
specializovany subdodavatel musi zajistit posouzeni bezpecénosti, funkénosti, pfedpokladaného
zatizeni a vyslednych pozadavkl na silu a pInéni stavebnich piredpisU;

0) Okna a kabely, které pini funkci odvodu tepla a koure podle pozarné bezpecnostniho feseni musi
splfiovat normu CSN EN 12101-2: 2003;
p) Okenni prvky budou osazeny magnety a ¢idly dle pozadavk( Zadavaci dokumentace. Kabely (s

minimalni volnou délkou 4 m) se maji nachazet v utésnénych trubkach uvnitf rdmu, které maji umoznit

66
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snadnou vyménu kabell a jejich opétovné zapojeni podle elektrické specifikace. Specializovany
subdodavatel musi zajistit splnéni specifikace pro kabely a motory podle dokumentace;

2.7

67

Dverni systémy

VSechny dverni systémy navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile musi splfiovat minimalné
nasledujici pozadavky:

Specializovany subdodavatel musi zajistit, aby vSechny otevirané dvefe splnovaly poZadavky norem
CSN EN 13115 a CSN EN 12400;

Pozadavky formulované v zadavaci dokumentaci;

Specializovany subdodavatel, jiz ve fazi vybérového Fizeni, musi pfedlozit pisemné prohlaseni, které
potvrzuje, Ze jim navrzené fedeni spliiuje poZadavky vSech stavebnich predpisl véetné této
technické zpravy a pokynl od vyrobce;

Specializovany subdodavatel musi zajistit, aby vSechny otevirané dverfe splfiovaly vSechny
pozadavky mistnich predpisd a stavebnich predpisl véetné vSech predpisl pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace a s nimi souvisejici pokyny;

Dvefe musi byt opatfeny vnéjsim a/nebo vnitfnim dvefnim dorazem, jestlize je tak uvedeno
v zadavaci dokumentaci;

Dvefe musi byt osazeny vulkanizovanym vnitfnim tésnénim;

Kovani dvefi (v pfipadé viditelnych pantl, zaviracl a dalsi viditelnych ¢asti budou dle barvy dvefi.
Kliky (madla apod.) — dvefni komponenty, které pfichazi do kontaktu s uzivateli pfi uzivani stavby —
brouseny nerez; typ brusu bude odsouhlasen na zakladé vzorkovani. Konkrétni pozadavky na
vlastnosti, vybaveni a typ kovani je uveden v dokumentaci stavby (Vykaz dvefi, BIM model).

Kabely (min. 2 m volného kabelu) ke véem elektricky napajenym dvefnim prvkdm, které maji byt
umistény v utésnénych kanalech uvnitf ramu tak, aby byla umoznéna prakticka vyména a opétovné
zapojeni kabell podle elektrické specifikace. Specializovany subdodavatel musi zajistit spinéni
pozadavk( dle specifikace kabell a elektrotechnické dokumentace;

Drazky musi byt opatfeny kompletni drazkou s tésnénim a s omezovacem v horni ¢asti dvefri, které
maji zabranit volnému pohybu dvefi, pfibouchnuti a poskozeni dvefi;

Dvefe musi byt opatfeny systémovym kovanim, vicebodové zamky, dodavano se 3 kli¢i pro jeden
kazdy zamek nebo s univerzalnim kli¢em, resp. dle Tabulky dvefi v ramci dokumentace objektu a
pozadavku investora;

DvoukfFidlé dvefe (pokud se nejedna o posuvné nebo skladaci dvefe) musi byt opatfeny vicebodovym
vertikalnim zamkovym mechanismem;

Zadlabané zamky ve venkovnich dvefich musi patfit k systému s univerzalnim kli€¢em nebo musi
odpovidat specifikaci dle zadavaci dokumentace;

Dvefe musi byt tepelné izolaéni (pokud se nejedna o specialni dvefe bez ramu);
Musi byt testovany na vodotésnost, Zivotnost a robustnost podle pozadavk{ tohoto dokumentu;

Pokud nejsou skryté panty specialné pozadovany na jiném misté tohoto dokumentu nebo v planu
oken a dvefi od architekta, pouzijte barevné odpovidajici valeCkové panty, tedy panty s hornim i
dolnim ulozenim, které nelze po pfiSroubovani vysadit;

Dvefe se nesmi vysadit z upeviiovacich bod{ pfi specifikovanych zatizenich v otevieném ani
zavieném stavu;

Veskera panikova kovani potfebna pro bezpecny unik osob musi byt navrZena a testovana podle
pozadavkl normy CSN EN 1125;

Skryty nerezovy dvefni zavira v horni ¢asti dvefi musi byt sou¢asti vSech vstupnich dvefi
s manualnim ovladanim a dvefe musi obsahovat tuhou pruzinu ve vSech uzaviracich mechanismech,
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dimenzovani musi odpovidat rozmé&rdim dvefi navic testované tuhosti a pevnosti dle normy CSN EN
1154;

Uzaviraci mechanismus v horni ¢asti dvefi (Dorma TS93G nebo ekvivalentni a schvaleny) ma byt
ovladan pres vacku a obsahuje zpétné zavirani, opozdéné zavirani a tlumené zastaveni v oteviené
poloze;

Cely uzaviraci mechanismus musi mit znacku CE, byt certifikovan a dodan s kfivkou krouticiho
momentu / sily tak, aby bylo mozno ovladaci uroven snadno zvolit;

VSechny vchodové dvere ur¢ené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace pIné
v souladu s vyhlaskou o bezbariérovém uzivani staveb nebo pIné automatizované - dle pozadavku
klienta;

Tam kde je uvedeno v zaddvaci dokumentaci, je na dvefe ve vyrobé osazen ovladaci panel (panel je
subdodavateli dodan bezplatné k zabudovani);

Sitka dverniho kFidla ma byt pokud mozno minimalizovana a nema prekradovat 1200 mm. Vyska
dverniho kfidla by neméla prekracovat 2400 mm, jestlize nepozaduje architekt a/nebo klient jinak.
Jestlize architekt a/nebo klient pozaduje vétsi dverni kfidlo, specializovany subdodavatel musi zajistit
posouzeni bezpecnosti, funkénosti, predpokladaného zatizeni a vyslednych pozadavk( na silu a
plnéni stavebnich predpisd;

Pristupové dvere, které nejsou uréeny pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, a které
jsou manualné ovladany, musi byt mozno ovladat silou mensi nez 50 N (tfida 2 dle EN 12217). Jestlize
specializovany subdodavatel navrhuje manualné ovladané dvefe - i kdyZ jsou specifikovany podobné
a schvalené dvere dle tohoto dokumentu - ale navrhované dvefe prekracuji uvedenou ovladaci silu,
musi splfovat alespon tfidu 1 dle EN 12217 tj. 100 N a dale musi byt takové dvefe v dokumentaci pro
vybérové fizeni jasné oznacCeny tak, aby architekt a klient mohli dotéeny pfipad projednat. Tento
parametr vyluCuje externi nebo interni tlakové U¢inky, nicméné pokryva utésnéni proti privanu a
souvisejici vlivy kovani. Specializovany subdodavatel musi dolozit plnéni tohoto pozadavku u
specifikovanych projektovych, tovarné vyrabénych dvefi, a to typovymi zkouskami pfed zahajenim
hromadné vyroby;

Kde je tak mozné, s vyjimkou pozarnich unikovych tras, je doporuc¢eno, aby vSechny dvere, zejména
v oblastech citlivych na vitr, otevirany smérem dovnitf tak, aby byla snizena bezpecnostni rizika pro
pracovniky a vefejnost, a aby byla snizena rizika poskozeni dvefi ¢i okolnich prvkd vétrem;

Jestlize pozadavky klienta, stavebni pfedpisy, pozarni strategie nebo jiné ucely vyzaduji otevirani
dvefi smérem ven, pak musi detaily a kovani bez ohledu na to, zda jsou dvefe motorizovany, jsou
samouzaviraci nebo jsou ¢astecné elektricky ovladany, v otevieném stavu zvladat rychlosti vétru do
17m/s (tlak nebo podtlak). V téchto konkrétnich pfipadech, pfi relativné vysokych rychlostech vétru,
musi byt Sitka dverniho kfidla a plochy stanoveny tak, aby si dvefe uchovaly svoji primarni funkci bez
pfidavného bezpecnostniho rizika pro obyvatele a vefejnost, a bez rizika poskozeni dvefi nebo
okolnich elementl vétrem;

Pro motoricky ovladané dvefe musi byt pouzity zabudované motory (integrované do ramu, a pokud
nejsou motory integrované, pak v boxu s barvou a povrchovou Upravou odpovidajici ramu dvefi),
které maiji nékolik rychlosti, jsou do ramu instalovany na akusticky pruznych konzolach a jsou
vybaveny spinaéem a ochranou. Kabely (s minimalni volnou délkou 4 m) se musi nachazet

v utésnénych trubkach uvniti ramu, které maji umoznit snadnou vyménu kabell a jejich opétovné
zapojeni podle elektrické specifikace. Specializovany subdodavatel musi zajistit spinéni specifikace
pro kabely a motory podle dokumentace pro elektrickou vyzbroj;

Veskeré dvefe na Unikovych cestach musi pinit skuteéné prichozi $itky (po odeéteni madel, klik
apod. a mit bezbariérové prahy)

Dvefni ventilaéni otvory, které souviseji s pfirozenym odvodem koufe, musi odpovidat normé& CSN EN
12101-2. Specializovany subdodavatel musi dodat integrované kabely, které maji pozarni klasifikaci
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dd)

podle dokumentace pozarniho technika, se separatni zalohou napajenou generatorem, napojené na
pozarni Ustfednu tak, aby ventilaéni otvory zlstaly oteviené i b&éhem jakéhokoliv vypadku elektfiny;

Dvefe budou osazeny magnety a ¢idly dle poZadavk( Zadavaci dokumentace. Kabely (s minimalni
volnou délkou 2m) se maji nachazet v utésnénych trubkach uvnitf ramu, které maji umoznit snadnou
vyménu kabell a jejich opétovné zapojeni podle elektrické specifikace. Specializovany subdodavatel
musi zajistit spInéni specifikace pro kabely a motory podle dokumentace.

2.8
a)

c)

69

Kontaktni zateplovaci systém

Jedna se vzdy o vnéjsi tepelnéizolaéni kompozitni systém, ktery je slozeny z primyslové
zhotovenych vyrobkl a vyrobce ho dodava jako uceleny systém - jako konkrétni pevnou
certifikovanou skladbu (je povazovan za sestavu KIT, to znamena, Ze je pevné stanovena skladba

a také pravidla technologického postupu instalace do stavby). Systém by mél byt certifikovan jako
ETICS, s osvédcCenim kvalitativni tfidy A (dle CZB). Dodavatel pfedlozi prohlaseni o vlastnostech nebo
prohlaseni o shodé na konkrétni provadénou skladbu s vyjmenovanymi materidly, typem hmozdinek a
tepelnéizola¢nich desek.

Veskera napojeni ETICS na pfilehlé konstrukce nebo prostupujici prvky musi byt v jednotlivych
operacich provedena tak, aby nedochazelo ke vzniku skodlivych trhlin a/nebo pronikani vody do
systému. Uvedeny poZadavek se zajistuje pouzitim tésnicich pasek, pfipojovacich a ukoncovacich
profild, dilatacnich profill a tmeld.

U ETICS budou vS8echny hrany opatfeny systémovymi profily (hlinikova lista s integrovanou
sitovinou), pfipojovaci spary na navazujici konstrukce (napt. vypiné otvor) fe$eny dilata¢nim
pFipojovacim profilem z tvrzeného PVC v barvé omitky nebo profilu vyplIni otvorl - dle vybéru
architekta - s integrovanou sitovinou. Typ okenniho a dverniho pripojovaci profilu musi respektovat
doporuceni vyrobce ETICS v zavislosti na tloustce zateplovaciho systému a rozméru a polohy vypIné
otvoru.

Zalozeni bude provedeme pomoci soklového hlinikového profilu. Vefejné pfistupné plochy ETICS
budou realizovany se zesilenou zakladni vrstvou ETICS (pancéfové provedeni) tak, aby nedochazelo
k jejich poSkozeni okolni komunikaci.

Dilatace v ETICS budou provedeny systémovou liStou (pruzné spojeni) s oboustrannou integrovanou
sitovinou.

Neni-li nadfazené uvazovano s vys$sim pozadavkem na tepelné-technické parametry obvodovych
stén, je systém uvazovan s mineralni tepelnou izolaci s podélnymi viakny. Tloustku tepelné izolace je
nutno volit tak, aby vlivem toleranci a nerovnosti hrubé stavby tato minimalini tloustka byla vzdy
zachovana.

Kotveni tepelné izolace bude provedeno certifikovanymi talifovymi hmozdinkami
s plastovym/kovovym Sroubovacim/natloukacim trnem zapusténymi pod povrch izolantu s pfidavnym
talifkem a prekrytymi systémovymi zatkami ze stejného tepelného izolantu, jako je proveden ETICS.

Desky mineralni vaty s podélnou orientaci budou pfilepeny celoobvodovym ramec¢kem s minimalné
tfemi terCi uprostied, a to v celkové ploSe nalepeni alespori 40% plochy desky mineralni vaty, neni-li
technologickym pfedpisem stanoveno pfisnégji.

Podklad pro nalepeni desek tepelného izolantu bude zhotovitelem ETICS v ramci své dodavky
vyrovnan tak, aby byl naplnén pozadavek na rovinnost plochy dle CSN 73 2901. Doporuéuje se
primérna soudrznost podkladu nejméné 200 kPa s tim, Ze nejmensi jednotliva pfipustna hodnota
musi byt alespor 80 kPa (dle certifikace a garance dodavatele).

Aplikace tepelné izolace s kolmymi viakny je pfipustna (nutno v8ak pfislusné zvétsit tl. tepelného
izolantu; nutno zachovat lic fasadniho plasté; musi byt pfedem odkonzultovano s GP a TD).

Desky tepelného izolantu budou kladeny tésné na sraz, s vystfidanim svislych spar. Veskeré spary
vétsi, nez 2mm musi byt vyplnény pouzivanym tepelnéizolaénim materidlem. Je nepfipustné spary
tmelit!
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n)

P)

a)

Pfifezy izolantu se smi lokalné pouzit pouze v pfipadé, Ze je jejich Sitka min. 150mm; nesmi v8ak byt
pouzity v exponovanych mistech jako jsou narozi, osténi apod.

Bude-li ze strany zhotovitele objektivné prokazana nemoznost realizace finalni vrstvy v jednom
pracovnim zatahu na ohrani¢ené ploSe fasady, bude zhotovitelem pfedlozen architektovi nebo TDI k
posouzeni navrh nového roz¢lenéni finalni plochy.

Spodni zakonéeni v ndvaznosti na terén bude realizovano systémem nopové félie z dlivodu zabrany
vzlindni vod u obvodové stény. Nebrani-li tomu jina konstrukce, je poZzadovano umisténi nopové félie
od hloubky 1,0m od urovné terénu. Horni hrana nopové folie bude zakon&ena systémovou Z listou

s odvétravacimi otvory.

Dodavka v&etné pripravy podkladu, veskerych systémovych profill (sokly, okapni¢ky, hrany a kouty,
...), v€éetné mechanického kotveni izola¢niho systému zapusténymi hmozdinkami s pfekrytim tepelné
izolace do nosné konstrukce obvodového plasté; druh pocet a poloha dle pozadavki izolaéniho
systému nebo vypoé&tu dle CSN 73 2902 (druh a kvalita podkladu, tvar a vysku objektu, sani vétru,
pozarni pozadavky, apod.)

Na tepelné izolaéni desky nanesena mineralni lepici a stérkova hmota pro provedeni armovaci a
vyrovnavaci vrstvy tl. 3-5 mm, optimalné 4 mm, zrnitost 0 — 1,5 mm, pfidrznost = 0,6 N/mm?,
soucinitel tepelné vodivosti = 0,82 W/mK pro P=50%, Faktor difuzniho odporu = 25; armovaci sitovina
odolna vUci alkaliim pro celoplo$né vyztuzeni, oka 4x4 mm, min. 165 g/m?, (v exponovanych mistech
navic vrstva sitoviny min 450 g/m?), vtlacend do horni tretiny stérkové hmoty tak, aby jeji struktura
nebyla patrna s pfesahem min.100 mm; ochranné kryti min 1 mm, pigmentovany organicky penetracni
natér pro vyrovnani nasakavosti podkladu, jednoslozkova probarvena pastovita dekorativni
tenkovrstva omitka v provedeni dle vybéru architekta na silikonové bazi, vodoodpudiva, pouzitelna v
exteriéru propoustéjici vodni paru vhodna jako kone&na povrchova Uprava tepelné izolagnich
systémd, Faktor difuzniho odporu 35-40. Reakce na ohen min. tf. A2-s1, dO. Pfed provedenim
konecéné povrchové Upravy budou vzorky odsouhlaseny GP, TDI a architektem.

Dodavatel zateplovaciho systému bude pfi montazi postupovat v souladu s platnym technologickym
predpisem vyrobce, bude dodrzovat minimalni, respektive maximalni povolenou relativni vihkost
vzduchu a teploty vzduchu a podkladu povolené pro montaz ETICS. Bude dodrzovat pfedepsané
technologické pfestavky mezi jednotlivymi technologickymi operacemi.

V pfipadé vystaveni zateplovaciho systému povétrnostnim vliviim (dést, snih) musi byt veskeré
pfipadné prostupy systémem osazeny tak, aby jejich spad byl cca 3% ve sméru od objektu. Tyto

prostupujici prvky se musi na povrchu ve styku s omitkou utésnit silikonovym ¢&i akrylatovym tmelem
pro venkovni pouziti.

Specializovany subdodavatel pfedlozi ke schvaleni provedeni soklovych &asti pfilehlych k terénu.

2.9

a)

e)

70

Ventila¢ni Zzaluziové systémy

Ventilaéni zaluziové systémy navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile musi splfiovat minimalné
nasledujici pozadavky:

Usporadat a navrhnout tak, aby odpovidaly volné plose, toku vzduchu a pozadavkdm na pokles tlaku
dle pozadavk( TZB specifikace / dle dokumentace;

Vyhovét pozadavkdim na mechanicky pfivod / odtah (ve smyslu obsahu a vykonu) podle Udajd

v dokumentaci TZB;

Usporadat tak, aby bylo umoZnéno vodotésné pfipojeni k zadni strang, tedy napojeni rozvodd jinych
femesel (nutno koordinovat se subdodavatelem mechanickych / strojnich prvkd), pfi¢emz designové
feSeni zaluzii musi umoznovat positivni odvodfiovani ze zény smérem k pfedni strané zaluzii;
Usporadat tak, aby bylo mozno na zadni strané napojit tepelné a akusticky izolované prvky tak, aby
byly splnény tepelné a akustické pozadavky projektu.

Kategorie vodotésnosti dle CSN EN 13030 musi byt v souladu s projektem TZB
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f) Zaclenit sitky / m¥izky z nerezavéjici oceli proti ptakim / hmyzu;
a) Pouzit hlinikové Zaluziové profily s povrchovou Upravou podle poZadavk{ architekta;
h) Usporadat ve véech piipadech s odvodiiovacimi Zlaby u profilli / parapetl tak, aby bylo umoznéno

pozitivni a volné odvadéni vody smérem ven.

2.10 Konstrukce pro popinavé rostliny

a) Certifikovany variabilni systém tvoreny nerezovymi lanky a fadou nerezovych komponent(
(koncovky, napindky, oka, svorky, matice a Srouby atd.) pro popinavé rostliny. Spojovani jednotlivych
prvk{ s lanky (valcovani, lisovani nebo $roubovani) bude vybrano architektem po predlozeni vzorkd.
Velikost koncovych prvkl a primér lan bude navrzeno dodavatelem OPB ve spolupraci s danou
profesi a pfedlozeno ke schvaleni GP. U systému pro zelen kladen zvlastni pozadavek na
bezudrzbovost a trvanlivost odpovidajici pfedpokladané Zivotnosti rostlin.

b) Konstrukce osazeni koncovek se pfedpokldda az tésné pred dokoncenim stavby. Zakotveni k HS a
predepnuti lanek bude provedeno dle doporuceni vyrobce systému. U konstrukci pro popinavé
rostliny se pfedpoklada min. napinani, aby nebyla zbyteéné pfitézovana podkladni konstrukce. Po
nezbytném Casovém Useku uréené vyrobcem (obvykle nékolik tydn() se provede dopnuti a
zafixovani lanek (servis bude zahrnut v ramci dodavky OPB). Po¢et podpor a jejich ukotveni do stény
musi odpovidat typu rostliny. Po¢et a vzdalenost lanek a jejich odstup od stény vychazi z
architektonického navrhu, musi v8ak odpovidat druhu zvolenych rostlin. V pfipadé prochazeni
kotevnich prvk( skrz fasadni obklad je tfeba dbat na zachovani potiebné dilatace téchto fasadnich

desek.
2.1 Aktivni stinéni vnéjsi
a) Vesdkeré stinici systémy budou dodany vzdy jako celek véetné zavésd, kotev, krycich galerii,

ovladani, pohonu, ¢idel a dalSiho pFislusného vystrojeni v ramci dodavky obvodového plasté.
Subdodavatel provéfi konkrétni geometrické a rozmérové navaznosti svazku zaluzii / balu rolety dle
zvoleného typu, v¢&. zplsobu napojeni, vedeni a kotveni. Event. dopady budou dokumentovany ve
formé charakteristickych vykres(, dopady do geometrie a konstrukce obvodového plasté budou
zohlednény. Tato vykresovd schémata budou pfedlozena architektovi ke schvaleni v ramci realizaéni
dokumentace.

b) Stinéni, jeho ndvrh a komplexni realizace jsou soucasti dodavky obvodového plasté objektu.
Dodavatel v ramci svého vykonu zajisti veSkeré zapojeni, vystrojeni a propojeni dle popisu a provede
pFisludnou koordinaci se stavbou a dodavkou elektro rozvodd.

c) Materidl hlavnich komponent bude odsouhlasen specialistou PBR.
d) Ovladaci prvky dle pozadavkd a dokumentace GP, jako vychozi budou uvazovany tyto parametry

Systém obsluhy Zaluzii bude pro CN uvazovan (mistni ovladani, centralni ovladani, napojeni na
senzory, atd.), pfi€emz jsou nasledujici priority ovladani:

Méfidlo rychlosti a sméru vétru
Méfidlo desté, namrazy a sluneéniho zareni
Mistni ovladani
Centralni ovladani
Ovladani podle kombinace svétlo-¢as
Nadfazenost mezi centralnim ovladanim a uzivatelem bude stanovena investorem.

e) V8echna potiebnd opatfeni nutna pro upevnéni zaluzii k fasadé (zesileni, prichody fasadou, vyvrtané
otvory, svorniky atd.) musi byt nachystana a technicky vyfeSena dodavatelem. Pfipojovaci kabely
prochazeji skryté fasadou nebo v profilech fasady i hrubou stavbou az k vystupnimu bodu na spodni
nebo horni ¢asti fasady v patfe. V3echna vedeni kabell a priichodky musi byt peclivé utésnény. K
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prostuptm pouzivat prlchodky s koncovkami zabudované do hrubé stavby a fasadnich konstrukci.
Nesmi dojit k poskozeni obalu kabell o hrany.

f) Pfi montazi upevilovacich prvk{ pro Zaluzie na fasadni konstrukce musi byt vzdy a za v8ech okolnosti
zachovana moznost vysklivani a zasklivani vyplni bez sou¢asné demontaze celého zastinéni. Tato
moznost musi byt zohlednéna jiz pfi montazi.

a) K ostatnim pracim, které je tfeba zakalkulovat do polozkovych cen, patfi mj.:

Zhotoveni véech dilenskych a montaznich pland, konstrukénich vykresi a
ostatnich planovacich podkladd, které jsou potiebné pro montaz lamel.
Koordinace se zhotoviteli navazujicich konstrukci a kapotazi

Koordinace a provadéni prostupl pro kabelaze

Montaz veskerych souvisejicich elementd a zatizeni (Ustfedny, ovladade, RJ
apod.), v¢éetné jejich propojeni

Odzkous$eni a sefizeni systému

Ochranu dila do doby jeho pfedani

h) Funkéni vzorek Zaluzie/rolety je soucasti dodavky fasady, véetné drzakl na fasadé. S vyrobou se
mUze zadit az po jeho odsouhlaseni.

i) Dodavatel provede instruktaz ovladani pro uzivatele a souc¢asné pfeda srozumitelny navod na
obsluhu a ¢isténi vdech prvkd stinéni.

212 Pasivni stinéni vnéjsi - PTFE membrany a lamely
V8echny membranové systémy navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile musi splfiovat minimalné
nasledujici pozadavky:

a) Veskeré membrany PTFE a lamely oplasténé PTFE budou dodany vzdy jako celek véetné
osazovacich profill, kotev a dal$iho pfislusného vystrojeni v rdmci dodavky obvodového plasté.
Subdodavatel provéfi konkrétni geometrické a rozmérové navaznosti dle zvoleného typu membrany,
v¢. zplsobu napojeni a kotveni. Event. dopady budou dokumentovany ve formé charakteristickych
vykres(, dopady do geometrie a konstrukce obvodového plasté budou zohlednény. Tato vykresova
schémata budou prfedlozena architektovi ke schvaleni v rdmci realizaéni dokumentace.

b) Pasivni stinéni, jeho navrh a komplexni realizace jsou soucasti dodavky obvodového plasté objektu.
Dodavatel v ramci svého vykonu zajisti veSkeré vystrojeni dle popisu a provede pfislusnou koordinaci
se stavbou.

c) Pouzité membrany musi splfiovat klasifikaci stavebnich vyrobkd a konstrukci staveb dle CSN EN
13501:

Ttida reakce na ohen: A

Doplrikova klasifikace vyvinu koure: s1

Doplrikova klasifikace podle plamenné hoficich kapek/¢astic: dO

Soucasti dodavky musi byt platny certifikat o zkousce pozarni ochrany (spinéni pozadavkul). Material
hlavnich komponent bude odsouhlasen specialistou PBR.

d) Zakladni referen¢ni parametry pro membrany PTFE

72

Nosna tkaniny: Sklenéna tkanina

Povlak: PTFE (Polytetrafluorethylen)

Celkova plo$na hmotnost dle CSN EN ISO 2286-2: cca 670 g/m2
Pevnost v tahu dle CSN EN ISO 1421: 6,000/6,000 N/5 cm
Odolnost proti roztrzeni dle DIN 53 363: 500/500 N
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e)

9)

m)

n)

P)

73

Prlsvitnost (volna plocha) cca 20-25%
Odolnost proti chladu Dle CSN EN 1876-1: -30 °C
Teplotni odolnost dle DIN 53 363: min. +70 °C

VSechny membranové materidly musi pochazet od stejného vyrobce a musi mit zkusebni certifikat,
ktera prokazuje pozadované vlastnosti.

Mnozstvi objednaného materidlu musi bat takové, aby cely projekt mohl byt vyroben z jedné nebo
pfimo po sobé jdoucich Sarzi, pficemz jednotlivé dily musi pochazet z jedné Sarze.

Metoda svafovani - zvolit jednotny postup svafovani.

- Parametry svafovani musi byt prlibé&zné kontrolovany a dokumentovany. Na vyzadani musi byt
pfedany klientovi.

- Svy musi byt provedeny po celém povrchu. Nabobtnani povlaku na velké plose na svafovanych
hranach pfedstavuje vadu a musi byt odstranéno.

- Pevnost membrany vedle svaru nesmi byt svarem rovnéz snizena. VSechny vy musi mit alespon
80% namérené kratkodobé pevnosti materidlu. Nosnost vl musi byt prokazana vlastni kontrolou
a vnéjsi kontrolou. Hodnoty vlastni kontroly musi byt pfedloZeny klientovi pfed zahajenim vyroby.

- Svy musi byt co nejvice prekryty tak, aby odtékajici voda netlagila na okraje $vd.

- Odpad, zdvojeni prekryti v atd. musi byt zahrnuto do ceny kompletni dodavky.

- VS8echny 8vy musi byt zkontrolovany. VSechny testy musi byt zdokumentovany a pfedany
klientovi k prevzeti.

V8echny dily kovani, osazovacich kovovych prvkid a kotev musi byt hlinikové nebo ocelové Zarové
zinkované dle samostatné specifikace v této technické zpravé musi byt.

Vyrobce musi podléhat tovarni vyrobé kvality, kontrolou kvality vyrobce prokazuje, ze dosahl a trvale
dodrzuje pozadované hodnoty.

Vady materidlu viditelné pouhym okem z jednoho metru — takovy material nesmi byt instalovan.
Jedna se predevsim o defekty: defekty tkané, pfemisténa tkan, bulky. V pfipadé povlaku se jedna o
praskliny v povlaku, bubliny, otvory a nahromadéni materidlu. Vady materialu viditelné pouhym okem
z péti metrd, jako zlomy, $krdbance, nedistoty a barevné nerovnosti nesmi byt rovnéz instalovan.

Posuzovani probiha u vstupni kontroly vyrobce na svételné stolu. Plati vSak i pro posouzeni
instalovanych membran.

Zhotovitel proveden obal v souladu s poZadavky tak, aby byla zaru¢ena pfeprava bez poskozeni.
Zejména je tfeba se vyvarovat zahybdm, zlomm a tfeni pomoci vhodnych pénovych vioZek.

Vzhledem k tomu, Ze membrany jsou vyrobeny z termoplastickych materiald, je tfeba dbat, aby
bé&hem instalace byla zajisténa minimalni teplota odpovidajici materialu a nizka rychlost vétru (vhodné
pre-instalaéni misto na stavenisti) béhem vybalovani a montaze.

Bé&hem instalace ani nasledné po jejim dokoncéeni nesmi dojit v poSkozeni membran ani jinych
soucasti fasad PTFE a lamel PTFE.

Pfedpéti membran se musi méfit a zaznamenavat béhem instalace i po ni. Pokud se zjisténé predpéti
odchyluje od jmenovitého predpéti je tfeba pfijmout vhodna opatfeni pro dosazeni stanoveného
predpéti. O pfedepnuti musi byt vypracovan protokol. Toto musi byt zahrnuto v cené dodavky.

Soucasti dodavky musi byt navrh budouci recyklace membran PTFE.
K ostatnim pracim, které je tfeba zakalkulovat do polozkovych cen, patfi mj.:

Zhotoveni vSech dilenskych a montaznich pland, konstrukénich vykresd a
ostatnich planovacich podkladd, které jsou potiebné pro montaz membran i lamel.

Koordinace se zhotoviteli navazujicich konstrukci a kapotazi



Kampus UK v Hradci Kralové, MEPHARED II Technickd zprava - fasdda Revize 01 mfsgroup.com

a)

Montéz veskerych souvisejicich elementd
Odzkouseni a sefizeni systému
Ochranu dila do doby jeho pfedani

Vzorek membrany PTFE a lamely oplasténé PTFE membranou je sou¢asti dodavky fasady, véetné
drzakl na fasadé. S vyrobou se mize zadit aZ po jeho odsouhlaseni.

Dodavatel provede instruktaz pro uzivani pro uzivatele a sou¢asné pfeda srozumitelny navod na
obsluhu a ¢isténi véech prvkl pasivniho stinéni

3.0

Referencni normy a predpisy

Obvodovy plast budovy bude proveden dle aktualnich éeskych narodnich pfedpisi, norem a
stavebnich predpist, evropskych norem (véetné harmonizovanych evropskych norem) a

v pFipadé, Ze pro danou oblast neexistuji, rovnéz normam DIN a CWCT pokynti a technickych
poznamek - po predchozim odsouhlaseni. V pfipadé pozadavku na dodrzeni technickych
standard( nad ramec legislativy CR, budou tyto standardy realizaénim tymem Objednatele a
Zhotovitele vzajemné odsouhlaseny jako technicky postup pro realizaci tohoto projektu. Toto
ustanoveni je nadfazené véem normativnim poZadavkiim uvedenym dale v tomto dokumentu.

3.1
a)

c)

e)

Normativni navrhova zakladna

Veskera dokumentace, pouzité materialy a vyrobky, systémova FeSeni a/nebo, projektoveé upravené
produktové Fady/specifické systémy a feSeni a jejich nasledné dilenské zpracovani a montaz
aplikované specializovanym subdodavatelem musi odpovidat pfinejmensim pozadavkdm:

Legislativni pozadavky Ceské republiky — zavazné Zakony a Vyhlasky
CSN, CSNEN, CSN EN ISO, TNI

CWCT, BS, DIN

Odborné publikace - napt. Sborniky CK LOP

Veskeré pozadavky se stavaji zavaznymi aktualnimi standardy, pfedpisy a zakony v okamziku udéleni
kontraktu.

V ptipadé pozadavku na dodrzeni technickych standardd nad rémec legislativy CR a normativni
zakladny pozadované klientem které nejsou v tomto (nebo smluvnim) dokumentu pfimo citovany,
budou tyto pozadavky realizaénim tymem vzajemné odsouhlaseny jako technicky postup pro
realizaci tohoto projektu.

Jestlize subdodavatel zjisti, ze existuje néjaky rozpor, nejasnost a/nebo podstatné rozdily mezi
pfislusnymi pokyny nebo normami, musi véc oznamit architektovi/generalnimu projektantovi /TDI,

voewvs

Jestlize je v tomto dokumentu odkazovano na normy, pokyny, zakony a pfedpisy, pak musi byt
aplikovany na vS8echny relevantni komponenty a sub-komponenty, obdobné je tfeba aplikovat také
kfizové odkazy v konkrétnim dokumentu.

VSechny normy, pokyny a zakony relevantni pro projektovani, materialy, systémy a dilenského
zpracovani aplikované specializovanym subdodavatelem pfi realizaci stavebniho dila véetné, avsak
nikoliv pouze, norem odkazovanych v tomto dokumentu, obsahuji kfizové odkazy na souvisejici
normy, pokyny a pfedpisy aplikovatelné pfi realizaci stavebniho dila.

Aktualnimi standardy, pfedpisy a zakony jsou takové dokumenty, které platily v okamziku udéleni
kontraktu, pokud jsou pFisnéjsi nezli v dobé obdrzeni stavebniho povoleni.

3.2

74

Referenéni normy

Relevantni standardy, pokyny, pfedpisy a zakony (nazvy jsou zkraceny) zahrnuji — nikoliv pouze -
nasledujici dokumenty a normy v platném znéni:
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Zakony, Vyhlasky a nafizeni vlady

Zakon €. 91/2016 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a
0 zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl

Nafizeni vlady €. 215/2016 Sb. - Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady &. 163/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni vlady &.
312/2005 Sb.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkdl na trh

350/2012 Sb. Zakon ze dne 19. zafi 2012, kterym se méni zakon ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, a nékteré souvisejici
zakony

Vyhlaska ¢. 66/2018 Sb. - Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravée
uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho Fadu, ve znéni vyhlasky ¢. 63/2013 Sb.

318/2012 Sb.Zakon, kterym se méni zakon &. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni
pozdéjsich predpisl
264/2020 Sb. Vyhlaska o energetické naro¢nosti budov

20/2012 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby

Vyhlaska ¢. 268/2011 Sb. - Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb

398/2009 Sb. Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj CR o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb, ve znéni zmény vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. (s platnosti
do 01.07.2023)

Zakon ¢. 283/2021 Sb. Zakon stavebni zakon (s platnosti od 01.07.2023)
Odborné publikace a dopliujici pfedpisy

Sborniky CK LOP  Sborniky odbornych znalosti a pravidel pro realizaci LOP a otvorovych vyplni,
doplnéné o Smérnice CK LOP

CWCT Pokyny a Technické dokumenty v aktualnim znéni

CWCT Standard pro provadéni a testovani obvodovych plasti budov, v¢.
provétravanych obkladd

PozZadavky na budovy a kvalitu
CSN ISO 15686 Budovy a jiné stavby - Planovani zivotnosti, Cast 1-10
CSN EN ISO 9001  Systémy managementu jakosti — Pozadavky

CSN IS0 2859 Statistické prejimky srovnavanim
CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci
CSN EN 1169 Prefabrikované betonové vyrobky — VSeobecna pravidla pro vyrobni kontrolu

sklovlaknobetonu
Normy vyrobkd
CSN EN 14351-1 Okna a dvefe — Norma vyrobku
CSN EN 13830 Lehké obvodové plasté — Norma vyrobku
CSN EN 13126 Stavebni kovani, Cast 1-19
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CSN EN 179

CSN EN 1125

CSN EN 12467
CSN 73 3450

CSN EN 14411
CSN EN ISO 10545
CSN EN 335

CSN EN 350

CSN EN 942
CSN EN 1611
CSN EN 975
ETAG 004

ETAG 014

ETAG 034

CSN EN ISO 6927
CSN EN ISO 11600
Normy pro zaskleni
CSN EN 410

CSN EN 1279

CSN EN 572

CSN EN ISO 12543
CSN EN 1096

CSN EN 1863

CSN EN 12150
CSN EN 14179
CSNEN 673

CSN EN 1288

CSN EN 12600
CSN EN 1063

CSN EN 356

CSN EN 16612

Klasifikace prvki
CSN EN 14024

Technickd zprava - fasada Revize 01 mfsgroup.com

Stavebni kovani, Nouzové dverni uzavéry

Stavebni kovani, Panikové dverni uzavéry

VIdaknocementoveé ploché desky, Specifikace vyrobku a zkusebni metody
Obklady keramické a sklenéné

Keramické obkladové prvky, Definice, klasifikace, ...

Keramické obkladové prvky — Cast 1-16

Trvanlivost dfeva a materidl(i na jeho bazi, Cast 1: Veobecné zdsady
Trvanlivost dieva a materiald na jeho bazi

Cést 2: Ptirozena trvanlivost a impregnovatelnost

Dfevo na truhlafské vyrobky, V8eobecné pozadavky

(jehliénaté dreviny)

(listnaté dreviny)

Ridici pokyny pro evropské technické schvéleni vnéjsich tepelné izolaénich
kompozitnich systémU s omitkou

Ridici pokyny pro evropské technické schvaleni plastovych hmozdinek pro
pfipevnéni vnéjsich tepelné izolacnich kompozitnich systému{ s omitkou

Sestavy pro obklady vn&jsich stén, Cast 1: Obkladové prvky s ventilaéni
Stérbinou a souvisejici upevnovaci prostfedky

Stavebni konstrukce — Tésnici hmoty, Tmely — Nazvoslovi

Stavebni konstrukce — Tésnici hmoty, Klasifikace a pozadavky pro tmely

Sklo ve stavebnictvi, Stanoveni svételnych a solarnich charakteristik zaskleni
Sklo ve stavebnictvi, Izolaéni skla

Sklo ve stavebnictvi, Zakladni vyrobky ze sodnovapenatokiemicitého skla
Sklo ve stavebnictvi, Vrstvené sklo a vrstvené bezpecnostni sklo

Sklo ve stavebnictvi, Sklo s povlakem

Sklo ve stavebnictvi, Tepelné zpevnéné sodnovapenatokfemicdité sklo

Sklo ve stavebnictvi, Tepelné tvrzené sodnovapenatokremicité bezpecénostni s.
Sklo ve stavebnictvi, Prohfivané (HST) tepelné tvrzené sklo, Cast 1a 2

Sklo ve stavebnictvi, Stanoveni soucinitele prostupu tepla (hodnota U)

Sklo v budové, Stanoveni pevnosti skla v ohybu — véetné v8ech komponentl
Sklo ve stavebnictvi - Kyvadlova zkouska

Sklo ve stavebnictvi — Bezpe&nostni zaskleni

Sklo ve stavebnictvi - Bezpednostni zaskleni - ZkousSeni a klasifikace odolnosti

Sklo ve stavebnictvi — Stanoveni pevnosti pfi pfi€ném zatiZzeni sklenénych tabuli
vypoctem

Kovové profily s pferusenim tepelného mostu, Mechanické funkéni vlastnosti
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CSN EN 13051
CSN EN 12155
CSN EN 12154
CSN EN 12153
CSN EN 12179
CSN EN 13116
CSN EN 14019
CSN EN 107
CSN EN 12114
CSN EN 12412
CSN EN 1026
CSN EN 12207
CSN EN 1027
CSN EN 12211
CSN EN 12046
CSN EN 12217
CSN EN 13049
CSN EN 1191
CSN EN 1192
CSN EN 947
CSN EN 948
CSN EN 949

CSN EN 950
CSN EN 1627

CSN EN 1629
CSN EN 1154

CSN EN 1155
TN 09.05.d

TN 08.06.x

CSN EN 15422
CSN EN 197
CSN EN 12467

Technickd zprava - fasada Revize 01 mfsgroup.com

Lehké obvodové plasté, Vodotésnost, Zkouska na misté

Lehké obvodové plasté, Vodotésnost, Laboratorni zkouska pfi statickém tlaku
Lehké obvodové plasté, Vodotésnost, Funkéni pozadavky a klasifikace
Lehké obvodové plasté, Privzdusnost, Zkugebni metoda

Lehké obvodové plasté, Odolnost proti zatizeni vétrem, Zkusebni metoda
Lehké obvodové plasté, Odolnost proti zatizeni vétrem, Funkéni pozadavky
Lehké obvodové plasté, Odolnost proti narazu, Funkéni pozadavky

Metody zkouSeni oken, Mechanicka zkouska,

Tepelné chovani budov, Stanoveni privzdusnosti stavebnich dilcl a prvkd
Tepelné chovani oken, dvefi a okenic, Stanoveni soucinitele prostupu tepla
Okna a dvefe — Prlvzdusnost, ZkuSebni metoda

Okna a dvefe — Prlvzdusnost, Klasifikace

Okna a dvere — Vodotésnost, ZkuSebni metoda

Okna a dvefe - Odolnost proti zatizeni vétrem, ZkuSebni metoda

Ovladaci sily, Zkugebni metoda - véetné véech komponentl

Dvefe — Ovladaci sily, Pozadavky a klasifikace

Okna — Ndraz mékkym a tézkym télesem, Zkusebni metoda

Okna a dvere — Odolnost proti opakovanému otevirani a zavirani

Dvefe - Klasifikace pevnostnich pozadavkd

Dvefre s oto¢nymi kfidly, Stanoveni odolnosti proti svislému zatiZzeni

Dvefte s oto¢nymi kfidly, Stanoveni odolnosti proti statickému krouceni

Okna, dvere, uzaveéry a rolety, zavéSené fasady

Stanoveni odolnosti dvefi proti ndrazu mékkého a tézkého télesa

Dverni kFidla, Stanoveni odolnosti proti narazu tvrdym télesem

Dvefre, okna, lehké obvodové plasté, mfize a okenice, Odolnost proti vloupani
Pozadavky a klasifikace

Dvefre, okna, lehké obvodové plasté, mfize a okenice, Odolnost proti vloupani
ZkuSebni metoda pro stanoveni odolnosti pfi dynamickém zatizeni

Stavebni kovani, ZaviraCe dvefi s fizenym pribé&hem zavirani

Stavebni kovani, Elektricky pohanéna zafizeni na stavéni otevfeni dvefi

Technicky navod pro ¢innosti autorizovanych osob pfi posuzovani shody
stavebnich vyrobkl podle nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady
¢. 312 Sb. (dale jen ,nafizeni vlady")

Technicky navod pro ¢innosti autorizovanych osob pfi posuzovani shody
stavebnich vyrobkl podle nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady
€. 312 Sb. (dale jen ,nafizeni vlady") — Stfesni svétlik

Betonové prefabrikaty — Specifikace sklenénych vidken pro vyztuz malt a beton(
Cement — Cést 1a Cast 2

Viaknocementové ploché desky — Specifikace vyrobku a zkusebni metody
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CSN EN 1169

CSN EN 1170

CSN EN 12878
CSN EN 1008

CSN EN ISO 10545
CSN EN 12004
CSN 49 0609
CSN 73 2824

CSN EN 13183
CSN EN ISO 12572
CSN EN ISO 7783

Prefabrikované betonové vyrobky - VSeobecna pravidla pro vyrobni kontrolu
sklovlaknobetonu

Prefabrikované betonové vyrobky - Zkusebni metoda pro sklovldknobeton
Pigmenty pro vybarvovani stavebnich materidl( na bazi cementu a/nebo vapna
Zamésova voda do betonu

Keramické obkladové prvky, Cast 1-16

Lepidla pro keramické obkladové prvky, Cast 1a 2

Ochrana dfeva, Zkous$eni jakosti dfeva

Ttidéni dieva podle pevnosti, Cast 1, Jehli¢naté Fezivo

VIhkost vzorku feziva, Cast 1-3

Tepelné vihkostni chovani stavebnich materiall a vyrobk

Natérové hmoty, Stanoveni propustnosti pro vodni paru

Tepelna ochrana budov

CSN 73 0540

CSN EN ISO 10077
CSN EN ISO 12631
CSN EN ISO 13788

Tepelnd ochrana budov
Tepelné chovani oken, dvefi a okenic
Tepelné chovani lehkych obvodovych plastl, Vypocet soudinitele prostupu t.

Tepelné vinkostni chovani stavebnich dilcl a stavebnich prvkd, Vniténi
povrchova teplota pro vylouceni kritické povrchové vihkosti a kondenzace
uvnitf konstrukce, Vypoctové metody

Pozarni ochrana budov

CSN 73 0810
CSN 73 0821
CSN 73 0802
CSN EN 13501-1
CSN 73 0865
CSN 73 0863
CSN EN 14135
CSN EN 13381
CSN EN 1363
CSN EN 1364
CSN EN 1366
CSN EN 1634

Akusticka ochrana
CSN 73 0532

CSN EN 1SO 717-1

Pozarni bezpecénost staveb, Spole¢na ustanoveni

Pozarni bezpecnost staveb, Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
Pozarni bezpecnost staveb, Nevyrobni objekty

Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk( a konstrukci staveb, Cést 1
Pozarni bezpecnost staveb, Hodnoceni odkapavani hmot

Poz4arné technické vlastnosti, Sifeni plamene po povrchu stavebnich hmot
Obklady - Stanoveni pozarné ochranné ucinnosti

ZkuSebni metody pro stanoveni pfispévku k pozarni odolnosti
Zkouseni pozarni odolnosti

Zkou$eni pozarni odolnosti nenosnych prvkd

ZkousSeni pozarni odolnosti provoznich instalaci

Zkouseni pozarni odolnosti a koufotésnosti sestav dvefi, vrat, uzavérq,
oteviravych oken a prvkl stavebniho kovani

Akustika, Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické vlastnosti
stavebnich vyrobkl - PoZadavky

Akustika, Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach, ¢ast 1

Navrhovani a provadéni konstrukci
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CSN 73 2030
CSN EN 1990
CSN EN 1991
CSN EN 1993
CSN EN 1999
BS 6093

CSN IS0 12494
CSN 73 0034
CSN 74 7250
CSN 74 6077
CSN 74 7251
CSN EN 1999
CSN EN 1090
CSN EN ISO 8501
CSN EN ISO 9692-1
CSN EN 15048
CSN EN 13022
CSN 74 3305
CSN 73 3251
CSN 73 3451
CSN 73 2577
CSN EN 12004
CSN 73 2901
CSN 73 3610

Zatézovaci zkousky stavebnich konstrukci. Spole¢na ustanoveni
Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci

Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

Eurokdd 9: Navrhovani hlinikovych konstrukci

Prakticky kodex pro navrhovani spojll a spojovani ve stavebnich konstrukcich
(alt. fada CSN EN 1996 - Eurokdd 6)

Zatizeni konstrukci namrazou

Doplnujici pokyny k zatizeni konstrukci ndmrazou

Lehké obvodové plasté, Pozadavky na zabudovani

Okna a vnéjsi dvere, Pozadavky na zabudovani

Sklddané plasté, obklady a plasté z panelll, Pozadavky

Navrhovani hlinikovych konstrukci - véetné vSech komponent(
Provadeéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci

Ptiprava ocelovych povrchi pfed nanesenim natérovych hmot
Svarovani a pfibuzné procesy

Sestavy spojovacich soucasti pro nepredpjaté Sroubové spoje

Sklo ve stavebnictvi, Zaskleni s konstrukénim tmelem

Ochranna zabradli

Navrhovani konstrukci z kamene

Obecna pravidla pro navrhovani a provadéni keramickych obkladd
Zkouska pridrznosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci k podkladu
Lepidla pro keramické obkladové prvky

Provadéni vnéjsich tepelnéizolaénich kompozitnich systémi (ETICS)

Navrhovani klempifskych konstrukci

CSN 73 1901-1 Navrhovani stiech - Cast 1: Zakladni ustanoveni

CSN 33 2000-5-54

Elektrické instalace nizkého napéti, Cast 5-54

Kovy a slitiny, koroze prvk(

CSN EN 755

CSN EN 515

CSN EN IS0 9223
CSN EN ISO 9224
CSN EN IS0 9225
CSN EN ISO 9226
CSN EN ISO 14713
CSN EN ISO 1461
PD 6484:1979

Povrchova Uprava

Hlinik a slitiny hliniku

Hlinik a slitiny hliniku - Vyrobky tvarené, Oznacovani stav(

Koroze kovd a slitin, Korozni agresivita atmosfér - Klasifikace, stanoveni a odhad
Koroze kovd a slitin, Korozni agresivita atmosfér - Smérné hodnoty

Koroze kovd a slitin, Korozni agresivita atmosfér - Méreni ¢initell prostredi
Koroze kovd a slitin, Korozni agresivita atmosfér - Stanoveni korozni rychlosti
Ochrana Zeleznych a ocelovych konstrukci proti korozi, Povlaky zinku a hliniku
Z&rové povlaky zinku nanagené ponorem na zeleznych a ocelovych vyrobcich

Poznamky ke kontaktni korozi mezi dvéma kovy, viz CSN 73 3610
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CSNENISO 7599  Anodické oxidace hliniku a jeho slitin - V&eobecné specifikace
CSN EN 12206 Natérové hmoty, Povrchova Uprava hliniku a hlinikovych slitin pro stavebni tcely
CSN EN IS0 12944 Né&t&rové hmoty, Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

CSN EN 927 Natérové hmoty — Natérové hmoty a natérové systémy pro dfevo ve vnéjsim
prostredi

Cisténi a udrzba
CSN EN 363 Prostfedky ochrany osob proti padu, Systémy ochrany osob proti padu
CSN EN 795 Prostfedky ochrany osob proti padu, Kotvici zafizeni
CSN EN 1808 Bezpecnostni pozadavky na zavésné ploSiny,

Konstrukéni vypocty, kritéria stability, konstrukce, Prohlidky a zkousky
CSN EN 516 Prefabrikované pfislusenstvi pro stfedni krytiny, Zafizeni pro pfistup na stfechu
CSN EN 517 Prefabrikované pfislusenstvi pro stfesni krytiny, Bezpeénostni stfedni haky
BS 8221-1 Prakticky kodex pro ¢i$téni a opravy povrchd budov

Cast 1: Cisténi ptirodnich kamend, cihel, keramiky a betonu
BS 8221-2 Prakticky kodex pro ¢i$téni a opravu povrchd budov

Cast 2: Opravy povrchi pFirodnich kamend, cihel, keramiky a betonu
CSN EN 81-20 Bezpedénostni predpisy pro konstrukci a montaz vytahd

Vytahy pro dopravu osob a nakladd

4.0

Pozadavky na zivotnost, udrzbu a zaruku

4.1
a)

80

Zivotnost

V souladu s definici obsazenou v normé CSN IS0 15686/1 Budovy a jiné stavby — Planovani Zivotnosti
— Cast 1: Obecné principy a ramec - ¢ini navrhova zivotnost budovy 60 let.

Obdobné musi kazdy komponent stavebniho dila i samotneé stavebni dilo vykazovat Zivotnost vyssi
nez 30 let v souladu s definici uvedenou v normeé CSN ISO 15686/1 Budovy a jiné stavby - Planovani
zivotnosti — Cast 1: Obecné principy a ramec.

Seznam komponent a materidld, které za normalnich pfedpokladanych provoznich podminek
nemohou vyhovét pozadované zivotnosti uvadéné vyse, musi specializovany subdodavatel pfedat
klientovi / TDI. Musi jim byt rovnéz pfedlozeny ke schvaleni ndvrhy s popisem metodiky a technologie
vymény dotéenych prvkd a materiald.

Komponenty a materialy, které za normalnich pfedpokladanych provoznich podminek splnuji
pozadovanou Zivotnost bez snizeni vykonovych parametrd v porovnani se specifikaci, se povazuji za
materialy a komponenty, které vyZzaduji Gdrzbu podle definice obsazené v normé& CSN ISO 15686/1, a
specializovany subdodavatel musi architekta o takovych materidlech a komponentech a o potfebné
udrzbé informovat. Architektovi/generalnimu projektantovi/TDI musi byt pfedlozeny ke schvaleni
navrhy s popisem metodiky a technologie Udrzby dotéenych prvkl a materialQ.

Udrzbové Grovné a intervaly pro jednotlivé prvky jsou definovany v normé €SN 1SO 15686. Minimalni
pozadavky na udrzbové Urovné a intervaly pro jednotlivé prvky jsou uvedeny nize v tabulce.

Nékteré prvky pouzité specializovanym subdodavatelem véetné vSech konstrukénich komponent(
musi zcela splfiovat poZadavky na minimalni zivotnost specifikované v tomto dokumentu bez
jakékoliv udrzby &i vymény. K takovym prvkdm patii — avak nikoliv pouze — véechny ramové/nosné
konstrukce (v&etné primarnich, sekundarnich a tercialnich prvkd), kotevni prvky, nosné kotevni a
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upevhovaci prvky, nosné profily, konzoly a uhelniky. Tyto prvky musi splfiovat uvedené pozadavky a
vyhovét vSéem predpokladanym a specifikovanym zatizenim a jejich kombinacim.

a) NiZe je uveden seznam prvk{ a jejich pozadované minimalni Zivotnosti a Udrzbové Urovné. Ramové

prvky uvedené nize zahrnuji vSechny nosné prvky i jejich kotvy:

Prvek
Ocelové ramy a konstrukce

Zivotnost (min)
60 let

Udrzbova uroven
2 - opravitelné

Nerezové ramy a konstrukce 60 let 2 - opravitelné
Hlinikové ramy a konstrukce 60 let 2 — opravitelné
Skladané systémy (SFS stény) 60 let 2 — opravitelné
Kamenné prvky / obklady 60 let 1-vyménitelné
Keramické prvky / obklady 60 let 1-vyménitelné
Sklovlaknobetonové (GRC) prvky / obklady 60 let 1-vyménitelné
Izolaéni skla 30 let 1-vyménitelné
Skla (vrstvena, tepelné zpevnénad, tepelné tvrzena) 30 let 1-vyménitelné
Desky o vysoké hustoté 30 let 1-vyménitelné
Kompozitni desky 30 let 1-vyménitelné
Kamen, technicky a umély kamen 50 let 1—-vyménitelné
Hlinikové exteriérové profily, plechy, dily 40 let 2 — opravitelné
Hlinikové parapety, atiky, Zlaby 40 let 2 - opravitelné
Povrchova uUprava hliniku — anodicka oxidace, eloxovani 40 let 2 — opravitelné
Povrchova uprava hliniku — polyester. praskovy lak 40 let 2 — opravitelné
Povrchova uprava hliniku - PVDF 40 let 2 - opravitelné
Povrchova Uprava nerezavéjici oceli 40 let 2 — opravitelné
Povrchova Uprava oceli - zinkovani (zarové) 40 let 2 — opravitelné
Natér na vnéjsi pozink. oceli 40 let 2 — opravitelné
Natér na vnitfni pozink. oceli 40 let 2 — opravitelné
Tmely a tésnici hmoty 30 let 1 - vymeénitelné
Tésnéni 30 let 1—vyménitelné
Membrany (vodotésné, parotésné) 30 let 1-vyménitelné
Izolace (vnéjsi) 30 let 1-vyménitelné
Izolace (vnitini) 40 let 1-vyménitelné
Izolace (vertikalni a horizontalni pfepazky) 40 let 1 - vyménitelné
Kovani 5 let 1 - vyménitelné
Motory / mechanismy 5 let 1-vyménitelné
Nepfistupné komponenty vstupl 60 let 2 - opravitelné
Membrany PTFE 25 let 1-vyménitelné
Ptistupné komponenty vstupd 20 let 1-vyménitelné

4.2
a)

c)

Pozadavky na zaruku

Minimalni zaru¢ni doby pozadované od dodavatell pro vdechny hlavni prvky stavebniho dila jsou

uvedeny nize.

VSechny zaruéni doby se pocitaji od data dokonceni celé stavby a pfedani celé stavby objednateli.

Zaruka je definovana jako ¢asové obdobi, béhem kterého specializovany subdodavatel nese
odpovédnost a ruc¢i za vyménu a/nebo opravu (véetné vSech Uplnych nakladd) jakéhokoliv vadného
prvku, dilu, komponentu ¢i ¢asti stavebniho dila, ktera se stane vadnou nebo se poskodi, Ze jiz neni
vhodné k uréenému Ucelu ¢i pouZiti. Sem spadaiji také — avSak nikoliv pouze — vady materiall a
dilenského zpracovani, poruchy hermetického utésnéni prvkl z izola¢niho skla, nedodrzeni
parametrd uvnitf distanénich rameckd v izolaénich sklech, delaminace skla (v¢. tepelné izolaéni

panell), zména barvy a / nebo poskozeni povrchové Upravy skla a prasknuti skla.

d) Podminky platnosti zaruky po celé trvani zaru¢ni doby musi pfipoustét alespon jeden rok pauzu mezi
Cisticimi a udrzbovymi aktivitami pfi bézném ¢isténi vSech vnitfnich a venkovnich povrchovych uprav.

81
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Zaruky od vyrobcl musi zohledniovat umisténi budovy a jeji vnéjsi prostiedi podle definice v normé

CSN EN ISO 12944-2.

Prvek

Ocelové ramy a konstrukce

Nerezové ramy a konstrukce

Hlinikové ramy a konstrukce

Skladané systémy (SFS stény)

Izolaéni skla

Skla (vrstvenad, tepelné zpevnéna, tepelné tvrzena)
Hlinikové vylisky a dily

Hlinikové parapety, atiky, Zlaby

Desky o vysoké hustoté

Kamenné prvky / obklady

Keramické prvky / obklady

Kompozitni desky

Sklovlaknobetonové (GRC) prvky / obklady
Povrchova uprava hliniku — anodicka oxidace, eloxovani
Povrchova uprava hliniku — polyesterovy praskovy lak
Povrchova uprava hliniku - PVDF
Ffovrchové Uprava oceli — zinkovani (zarové)
Uprava na nerezavéjici oceli

Natér na vnéjsi pozink. oceli

Natér na vnitfni pozink. oceli

Tmely a tésnici hmoty

Tésnéni

Membrany (vodotésné, parotésné)

Izolace (vnéjsi)

Izolace (vnitini)

Izolace (vertikalni a horizontalni pfepazky)
Kovani

Motory / Mechanismy

Nepfistupné komponenty vstupl
Membrany PTFE

PFistupné komponenty vstupd

Zaruka od vyrobce (minimalné)
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let
5let

Zaruka na pohyblivé mechanismy je podminéna uzavienim servisni smlouvy, pokud klient nestanovi

jinak v SoD.
Vyse uvedené pozadavky jsou minimalni, nadfazenymi hodnotami jsou parametry pozadované
klientem.

4.3 Udrzba

4.3.1 B&Zna udrzba

a) Udrzbou se rozumi Fada preventivnich a jinych opatfeni provadénych na stavbé tak, aby po dobu své
zivotnosti mohla stavba plnit vSechny své funkce. Tato opatfeni zahrnuji mj. €i$téni, provozni udrzbu,
natirani, opravy a vymeény ¢asti stavby, jsou-li nutné.

b) B&Zna udrzba obecné zahrnuje téz kontrolni prohlidky a provadi se pravidelné tak, aby byla zajisténa
bezpecnost stavby a pfipadné naklady na zasah byly pfiméfené hodnoté pfisludné &asti stavby
s prihlédnutim k vyvolanym nakladdm.

4.3.2 Strategie pro pfistup a udrzbu

a) UvaZzované systémy pro pfistup a strategie Udrzby a ¢isténi fasady jsou obsazeny v dokumentaci
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generalniho projektanta a ve smluvni dokumentaci. Specializovany sub-dodavatel se musi seznamit
s minimalnimi pozadavky a navrhnout Koncepci pro pfistup, Cisténi a udrzbu.
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Je odpovédnosti specializovaného subdodavatele, aby identifikoval jakékoliv problematické oblasti
tykajici se navrhované strategie pro béznou a mimoradnou udrzbu, ¢isténi a opravu ¢i vyménu prvkd,
pokud je tak zapotrebi.

Podobné musi specializovany subdodavatel jiz ve fazi vybérového fizeni identifikovat jakékoliv
obecné obavy a problémy v souvislosti s béZnou udrzbou, udrzbou vyvolanou specifickymi
okolnostmi provozniho cyklu budovy nad ramec pravidelného servisu, ¢isténim a opravou &i vyménou
prvkd.

Je odpovédnosti specializovaného subdodavatele, aby aktivné spolupracoval na navrhu Strategie pro
pfistup a udrzbu pro vySe uvedené predpokladané udrzovaci prace, ¢isténi a opravné / vyménné
servisni zasahy a vybranou strategii v ramci své dodavky realizoval.

Systémy, prvky a komponenty musi byt navrzeny takovym zplsobem, aby byl umoznén pfistup ke
v§em tésnénim a membranam pro Ucely inspekce, opravy a vymény, a to v pfiméfeném a praktickém
rozsahu.

Dokumentace o udrzbé a pfistupu musi jasné identifikovat pozadavky na bezpe&né pracovni zatizeni.
Uceleny koncepéni navrh musi byt predlozen k odsouhlaseni projektovému tymu do 5 mésicl od
udéleni kontraktu. Tato dokumentace, kterou vyhotovi specializovany subdodavatel, musi obsahovat
rady a Udaje o lokalné najimanych Cisticich a udrzbovych specialistech. Tato zprava musi byt
pribézné aktualizovana v ndvaznosti na to, jak se vyviji navrh a jak se vyvijeji také montazni
technologické postupy. Finalni verze této dokumentace musi byt vyhotovena a zkonzultovana jesté
pfed vypracovanim Pfiruc¢ky pro provoz a udrzbu tak, aby ji bylo mozno schvalit a do pfirucky
zaclenit.

Cilem strategie udrzby systémU nasledné vyvinutych specializovanym subdodavatelem je zajistit
pFistup do vech oblasti s externimi fasadnimi prvky tak, aby bylo umoznéno bézné ¢isténi prvkl a
komponent(, jakoz i oprava / vyména dill, které budou vykazovat vady &i poruchy. Specializovany
subdodavatel musi také umoznit a navrhnout metody, které umozni personalu udrzby provadét
inspekce prvkl a komponentt v doporuéenych intervalech, které jsou popsany v zaruénich
podminkach dodavateld.

Udrzbovy rezim a strategie musi byt navrzeny specializovanym subdodavatelem pro jeho prvky a
komponenty tak, aby bylo moZno provadét ¢isténi, udrzbu a ¢isténi / vymény bezpeénym zplsobem,
a aby pfi dodrzovani pfedepsanych postupl nedochazelo ke zhorseni vzhledu a vlastnosti fasady,
prvkd a komponentd.

Systémy, prvky a komponenty musi byt navrzeny takovym zplsobem, aby byla umoZznéna demontaz
a vyména zaskleni, parapetl bez nutnosti rozsahle demontovat sousedni prvky a/nebo sklenéné
vyplné.

Sklonéné prvky, markyzy a jiné udrzbové zény mohou vyzadovat pouZiti systémi k zamezeni padu
osob, které sice nejsou dodavkou specializovaného subdodavatele fasadnich konstrukci, ale ten musi
zajistit, aby navrh a provedeni jeho systémU umoznily bezproblémovou instalaci a pouzivani
potfebnych zadrznych a bezpeénostnich systémd.

Specializovany subdodavatel jiz ve fazi vybérového Fizeni plné odpovida za identifikaci jakychkoliv
prvkl nebo komponentl, pro které budou zapotfebi nahradni dily. Je tfeba zohlednit ty polozky,
komponenty nebo prvky, které budou coby nahradni dily vyzadovat komplikované opétovné pofizeni,
maiji dlouhé dodaci Ihdty nebo jsou kritické po vizualni strance. Jakmile jsou nahradni dily
identifikovany, specializovany subdodavatel navrhne vhodny zplsob skladovani nahradnich dil(l a
musi jasné zd{vodnit, které nahradni dily a pro¢ by mél koncovy klient poZadovat.

Béhem zarucéni doby odpovida specializovany subdodavatel pIné za vedeni Pfehledu Udrzby a zavad.
Tento dokument musi byt navrzen a predloZen k provéreni jako souc¢dst budouci Priru¢ky pro provoz
a udrzbu, a musi obsahovat — mimo jiné — nasledujici Udaje: Jasné identifikované misto a popis zavady
v pisemné podobé a grafické podobé, datum, kdy byla zavada zjiSténa a jaka nasledna opatfeni byla
udinéna k odstranéni zavady, dokumentované potvrzeni od TDI, Ze zavada byla vhodnym zplsobem
odstranéna. Prehled Udrzby a zdvad musi obsahovat mimo jiné plany udrzby pro kazdy komponent
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4.3.3

4.3.4
a)
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stavebniho dila, kontrolni soupisky, které maji byt po provedeni Udrzby podepisovany a schvaleni
pfislusného nadfizeného a jméno zodpovédné osoby, kterd tyto dokumenty schvaluje.

Specializovany dodavatel musi zajistit pfitomnost odborného zastupce, ktery pfi pfedavani stavby
stravi dostate¢né dlouhou dobu s manazerem / provozovatelem budovy. Tento postup ma umoznit
tymu provozovatele budovy porozumét pozadavklm a postuplm, které jsou uvedeny v PFiruéce pro
provoz a udrzbu.

PoZzadavky na Pfiru¢ku pro provoz a udrzbu fasadnich konstrukci (v€. pohyblivych a motorickych
¢asti)

Specializovany subdodavatel musi vypracovat Pfiru¢ku pro provozovani a udrzbu stavebniho dila.
Pozadovany konkrétni format (online / tisténa Pfiru¢ka pro provozovani a udrzbu) musi byt dohodnut
s klientem ve fazi vybérového fizeni, ale je tfeba pocitat pfinejmensim se 4 tis§ténymi kopiemi a

s digitalni verzi finalni schvalené pfiru¢ky. Navrhy PFiru¢ky pro provozovani a udrzbu v digitalni
podobé musi specializovany dodavatel predlozit ke kontrole klientovi alespori 8 tydn( pied
dohodnutym terminem dokonéeni stavebniho dila.

Pfiru¢ka pro provoz a Udrzbu ma obsahovat — avS$ak nikoliv pouze — nasledujici informace a body:

Aktudlni (k datu vydani) kontaktni Udaje vSech spole¢nosti / dodavatell, ktefi byli zapojeni do
dodavek nebo vyroby prvkd, materiall a komponentd;

Udaje o v8ech pro projekt schvalenych a pozadovanych certifikatech, odkazy na dokumentaci a
odbornou literaturu, ktera souvisi s prvky, materialy a komponenty pouzitymi ve stavebnim dile;

Kompletni sadu — ve formatu A3 — schvalenych vykres( skuteéného stavu se zapracovanim véech
schvélenych zmén a s obsahlym textovym technickym popisem pro kazdy prvek a systém, a

s popisem jejich pouziti v ramci stavebniho dila;

Seznam vSech zarucnich listl véetné jasného popisu a vyznaceni zaruénich Ihdt a zaruénich
podminek;

Schvalenou zpravu o udrzbové a pfistupové strategii, ktera musi obsahovat metodické postupy pro
vyménu komponent(, prvkd a materidld, které jsou oznaceny jako ,vyménitelné” polozky, a které tedy
maiji navrhovanou zivotnost kratsi, nez je navrhovana Zivotnost celkového stavebniho dila;

Schvalenou koncepci pro pfistup, ¢isténi a udrzbu, ktera musi obsahovat metodické postupy pro
vyménu poskozenych a/nebo vadnych komponentd, prvk( a materialQ;

Doporuceni od jednotlivych vyrobcl a metodické postupy pro vSechny bézné / pravidelné Cistici a
Udrzbové prace véetné — av$ak nikoliv pouze — vhodnych isticich produktd, produktd pro opravy,
mazani komponent( atd.

Zaznamy / kontrolni soupisky pro bézné / pravidelné Cistici a udrzbové prace.

Cisténi a Udrzba fasad

Cisténi a Udrzba fasad bude probihat predevsim z exteriéru, je uvazovano s intervalem 2x roéné.
Pfedpoklada se Castéjsi myti fasad parteru. Koncept Cisténi je na celém objektu uvazovan tak, aby

vS8echny fasadni konstrukce byly z hlediska udrzby a ¢isténi pfistupné z vnéjsi strany a nedochazelo
tak k vyraznému omezovani uzivatel( vnitinich prostor.

Soucdsti ndvrhu systému udrzby musi byt nejen myti, ¢iSténi a béznd udrzba, ale i vyména vsech
prvkd, véetné strategie presklivani pro véechny plochy fasad.

Pro ¢isténi ploch pfistupnych z terénu Ize vyuzit napf. teleskopické tycCe s Cisticimi kartaci (ref.
systému PuraQleen).

K gisténi bude pouzivana demineralizovana voda.

V8echny pouzité vnéjsi prvky na stavebnim dile musi umoznovat nezavislou vyménu skel a ostatnich
soucasti fasady bez nutnosti demontaze vétsich pfilehlych ploch.
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a) Soucdsti pfedani dila bude Pfiru¢ka pro provoz a udrzbu fasadnich konstrukci (v¢. pohyblivych a
motorickych ¢asti), kterd bude obsahovat mj. metodické postupy pro vyménu komponentd, prvkd a
materiall, které jsou oznaceny jako ,vyménitelné” polozky, a které tedy maji navrhovanou zivotnost
kratsi, nez je navrhovana zivotnost celkového stavebniho dila; Zaznamy / kontrolni soupisky pro
bézné / pravidelné Cistici a udrzbové prace. Dale bude obsahovat strategii ochrany fasadnich a
obkladovych prvkl b&hem udrzby a pro ¢isténi horolezeckym zplsobem zde budou definovana
nastupni mista.

b) Navrh nosné konstrukce, resp. kotevnich Uchytl musi byt navrzen na zatiZeni vlastni vahou a
dynamické zatizeni dle platné legislativy.

c) Systém provadéni ochrany pro praci ve vyskach musi byt konzultovan s GP a specialistou v oboru.

d) Mobilni / pfenosny systém

Specializovany subdodavatel musi v tomto pfipadé predlozit ndvrh prondjmu nap¥. nizkové plosiny
apod., ovéfit a vyznadit pfijezdovou cestu do koordinaéni situace ve spolupraci s generalnim
projektantem a zastupcem investora / facility managerem.

Dodavatel obvodového plasté dale specifikuje a bude koordinovat s dodavkou elektro pozadavky na
pripravenost a rozmisténi mist pro napajeni. Tyto budou zasadné rozmistovany mimo pristupné a
pohledové exponované plochy. V mistech, kde bude nezbytné nutné umistit tyto prvky v uvedenych
prostorach, budou tyto vyvody / zasuvky pFipraveny jako skryté pod obklad ¢i povrchové Upravy v
daném misté.

e) Pro ¢isténi a udrzbu je mozné (pouze v souladu se zadavaci dokumentaci) pouzit ucelenych
certifikovanych produktl (napf. systém Top Safe), avSak i tyto produkty musi byt doloZzeny kromé
certifikace téz statickym vypoctem vé. zplsobu kotveni a kotvicich prvkd pro tento konkrétni projekt.
Jejich pouziti, resp. vyuZiti horolezeckého zplsobu ¢isténi musi byt pfedem odsouhlaseno
investorem a realiza¢nim tymem.

Statické nadimenzovani zavésného systému pro Cisténi horolezeckym zplsobem musi byt v souladu
s vyhl. CUBP a CBU €.324/1990 Sb. v aktualnim znéni se véemi zmé&nami, misto ukotveni musi odolat
ve smeéru padu minimalni statické sile 15kN. Tato vyhlaska byla sice upravena Nafizenim vlady ¢.
362/2005 Sb., ale jako s min. zatézovaci silou pocitat s vySe uvedenou hodnotou. Soucasti
konstrukce pro horolezecky zpUsob ¢i$téni je pfenosna konstrukce umoziujici pfipadny prechod lana
pres atiku bez jejiho poskozeni.

Pro tento projekt se v dané fazi neuvazuje s instalaci jakychkoli trvalych prvkl na fasadé pro zajisténi
¢isténi a udrzby.

5.0 Pozadavky na navrh a parametry (vlastnosti)

5.1 Obecné zasady a principy

a) Stavba vcetné stén, fasad, oken, dvefi, obkladd a stifednich prvkl musi zajistit bezpecéné, suché a
komfortni vnitfni podminky za vSech pfedpokladanych povétrnostnich podminek a zatizeni, kterym
musi stavba odolavat, a to v€etné UV zafeni, znecisténi ovzdusi, povétrnostniho zatizeni, napadeni
hmyzem / plisnémi (nebo podobnymi organismy) a vandalismu.

b) Stavba musi odoldvat vy$e uvedenym jeviim a zatiZzenim po pozadovanou dobu Zivotnosti podle
Udajll v tomto dokumentu bez zdsadni Udrzby, ktera by byla nad rdmec bézného ¢iténi a drobnych
oprav, které klient pfedpoklada.

c) Stavba véetné jakychkoliv prvk{ obloZeni a sklenénych prvkl nesmi byt ndchylna k tzv.
progresivnimu kolapsu (mys/i se prvotni mald porucha, kterd se postupné sSiri az ke kolapsu, typicky
prasklinka ve skle, kterd v horizontu mésici aZ jednoho roku vede ke kompletni destrukci celé
Sklenéné vypiné).
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d) Stavba musi byt odolna vici pozaru, Siteni plamene a koufe podle poZadavk{d stavebnich predpis(, a
musi znemozhovat vstup nepovolanym osobam tak, aby splfiovala bezpenostni standardy uvedené
ve smluvnich dokumentech.

e) Stavebni dilo musi zvladat odpovidajici a odsouhlasené konstrukéni tolerance, deformace a pohyby
konstrukce a dlouhodobé dotvarovani ¢i jakékoliv jiné pohyby konstrukce.

f) Stavebni dilo musi zvladat pfedpokladana zatiZzeni a pohyby zplsobené dohodnutymi teplotnimi
intervaly, fyzikdInimi a chemickymi zménami.

a) Specializovany subdodavatel odpovida za navrh, koordinaci a realizaci véech rozhrani dodavek vici
svému stavebnimu dilu.

5.2 Minimalni pozadavky na parametry a vlastnosti stavebniho dila
Konstrukéni parametry samotné budovy jsou definovany ve statické ¢asti projektové dokumentace.

Stavebni dilo musi pfinejmensim splfiovat a pokud mozno i pfekra¢ovat minimalni vykonové
pozadavky / parametry, které jsou uvedeny nize:

5.2.1 Konstrukéni parametry a vlastnosti

Stavebni dilo musi spolehlivé a bezpeéné prenaset predpokladana zatiZzeni a deformace (v¢. jejich
kombinaci) prostfednictvim adekvatné navrzenych (véetné odpovidajicich bezpeénostnich
koeficientd) spojli a kotev bez snizeni vykonovych parametrd.

VSechny typy konstrukci jsou ukotveny vzdy kombinaci pevného spoje (Unosny kotevni bod pro
vlastni vahu pfedmétné konstrukce) a kluznych spojl, které umozni pfenést ostatni zatizeni (napf.
zatiZzeni vétrem) pfi umoznéni dilatace vlivem napf. délkové roztaznosti ¢i prihybd.

Okenni rdmy sestav budou kotveny do hrubé stavby s priibéznou nosnou kotvou na spodni strané
ramu (podepfend konstrukce) a po obvodé dilatacné.

5.2.11  Stalé zatizeni

Stavebni dilo musi spolehlivé a bezpeéné prenaset vSechna predpokladana stala zatizeni (véetné
vlastni hmotnosti) zpét do konstrukce bez toho, aby dochazelo k jakémukoliv pfetézovani stavebniho
dila nebo nosné konstrukce, a bez zplsobovani trvalych deformaci nebo zmény polohy jakéhokoliv
komponentu stavebniho dila nebo nosné konstrukce.

5.2.1.2  Zatizeni vétrem

a) Zatizeni v&trem bude stanoveno v souladu s normou CSN EN 1991/ 1-4, pfipadné na zaklad& vétrné
studie, pokud je k dispozici.

b) Specializovany subdodavatel musi zohlednit, Ze navrhové zatizeni vétrem kteréhokoliv prvku
stavebniho dila bude v souladu s dokumentaci hlavniho statika stavby, resp. statika primarni nosné
konstrukce.

c) Zatizeni vétrem neplsobi rovnomérné na celou stavbu. Navrh prvkd a jejich spojl musi zajistit pfenos

véech sil zplisobenych nerovnomérnym zatizenim stavby.

d) Nesmi dochdzet k trvalému poskozeni, deformaci ani zméné polohy prvkl ramu, paneld, dil¢ich ramd
nebo kotev, kdyz jsou vystaveny 1,5 nasobku navrhového zatizeni vétrem. V8echny prvky musi
zUstat bezpecné a spolehlivé pFikotveny, otviravé prvky musi zlstat uzaviené a tésnéni se nesmi
uvolnit ani zménit polohu.

5.2.1.3 Uzitna a nahodila zatizeni

a) Horizontalni zatizeni — Stavebni dilo (v€etné prosklenych zabradli) musi byt navrzeno tak, aby
bezpe&né a spolehlivé odolavalo horizontalnim zatizenim podle definice v normé& CSN 74 3305 a CSN
EN 1991-1-1. Zaroven vSechny prvky musi byt navrzeny tak, aby odoladvaly nasledujicim separatné
plsobicim charakteristickym zatiZzenim:

— 1,0 kN/m plsobici ve vysce 0,9-1,1m nad findIni Grovni terénu;
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— rovnomérné rozlozené zatizeni 1,0 kN/m? do vy$ky 1,1m nad findIni drovni terénu
— bodové zatizeni 1,0 kN plisobici na jakoukoliv ¢ast, az do a véetné vysky 1,1 m nad finalni
urovni terénu.
Zatizeni zabradli bude obecné testovano na uzitnou kategorii plochy ,B“(dle CSN EN 1991-1-1)
s béZnym provozem a volnym pfistupem dospélych osob.

Specializovany subdodavatel musi zohlednit, Ze se jedna o minimalni poZzadavky, a ze mohou
existovat pfipady jako napf. oblasti s nebezpecim shromazdovani lidi (viz norma CSN 74 3305, CSN
EN 1991-1, resp. BS 6180 tabulka, (xi)), které vyzaduji navrh pro vétsi zatizeni.

Vertikalni zatizeni — Stavebni dilo, zejména nosné ramy a také prvky zabradli, musi byt navrzeny tak,
aby odolavaly koncentrovanému bodovému zatizeni plsobicimu vertikalné 0,9 kN nebo vertikalné
rozlozenému liniovému zatizeni 0,65 kN/m podle toho, ktery pozadavek je pfisnégjsi.

Zatizeni snéhem a ledem — Stavebni dilo musi byt navrzeno tak, aby bezpecné a spolehlivé odolavalo
zatizeni snéhem a ledem, vypoc&teno dle normy CSN EN 1991-1-3 v€etné nerovnomérné rozlozeného
snéhu a ledu, ktery je v pohybu nebo v mistech se sklonem.

Zatizeni od systému slouZicich k jisténi osob — Stavebni dilo musi byt navrzeno tak, aby bezpeéné a
spolehlivé odolavalo zatizenim, kterd vyvolavaji systémy pro ji$téni osob, i kdyz nejsou soucasti
dodavky.

Zatizeni pfi bézné a pravidelné udrzbé — Stavebni dilo musi byt navrzeno tak, aby bezpeéné a
spolehlivé odolavalo statickému zatizeni 0,5 kN, které plsobi horizontalné na plochu 0,1m x 0,1m
v jakékoliv ¢ast stavebniho dila.

Zatizeni od udrZby horolezeckou technikou — Jakykoliv prvek stavebniho dila pouzivany jako nosny

prvek pro pouziti horolezecké techniky musi byt navrzen tak, aby bezpeéné a spolehlivé odolaval
statickému zatizeni 15 kN (nebo zatiZeni podle této technické zpravy nebo dle pozadavkd klienta) na
osobu aplikovaném v kterémkoliv sméru zplsobeném pohybem pracovnikl Gdrzby po fasddé nahoru,
dolu nebo Sikmo.

Nahodilé zatizeni od &isténi a udrzby

— VSechny Zlaby, atiky nebo pochozi plochy pouzivané pro udrzbu musi byt navrzeny tak, aby
spolehlivé a bezpedné odoldvaly statickému zatizeni 1,5 kN plsobicimu v jakémkoliv sméru a
v jakémkoliv bodé, na plochu 0,1m x 0,1m a zvlast plsobicimu rovhomérnému zatizeni
0,9kN/m2 (nebo dle pozadavkdi klienta).

— VS8echna stfesni okna a sklenéné vyplné se sklonem musi byt navrzeny tak, aby vysledné
zatizené od Cisténi a udrzby bylo stanoveno jako nejpfisnéjsi hodnota z nasleduijicich:

— i) rovhnomérné zatizeni 0,6 kN/m2 méfeno na rovné stfesni plose pfi sklonech < 30°,

— i) rovnomérné zatizeni 0,6*(60-uhel sklonu)/30) kKN/m2 méfeno na ploSe stfechy pfi Uhlech
sklonu v intervalu 30° az 60°

— iii) 0,9 kN aplikovano na plochu 0,1m x 0,1m (nebo dle pozadavku klienta

Nahodilé zatizeni narazem — Obklady a proskleni obecné

— Stavebni dilo musi byt navrzeno tak, aby spolehlivé a bezpec¢né odoldvalo narazdm, ke
kterym dochazi pfi b&Zném pouzivani a béhem udrzby, musi spolehlivé a bezpecné odolat
vné&jsimu narazu Cisticich gondol a souvisejiciho vybaveni, které mliZze byt pouzivano
v bezprostiedni blizkosti vnéjsich prvkl obvodového plasté.

— Vnéjsi stény/ povrchy prvkl - Pouzitelnost — prvky proskleni a obloZeni spadaji pod expozi¢ni
kategorie B a E dle tabulky €. 3 v dokumentu CWCT TN 75, a tudiz se pozaduje, aby vSechny
prvky odolavaly zatizeni narazem (tvrdym i mékkym télesem) pro pouzitelnost az do
kategorie B dle tabulek 4 a 5 respektive dle dokumentu CWCT TN 75. V8echny prvky musi
dosahovat tfidy 1 pouzitelnosti dle tabulky €. 2 tak, aby viditelna poskozeni nebyla viditelna
ze vzdalenosti vétsi nez 1 m, a aby jakékoliv poSkozeni viditelné ze vzdalenosti mensi nez 1 m
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nevedlo ke zhorSovani. U testovaného vzorku nesmi dojit k zadnému uvolnéni ani zméné
polohy.

Vnéjsi stény / povrchy prvkl — Bezpecénost — prvky proskleni a obloZeni spadaji pod expoziéni
kategorie B a E dle tabulky €. 3 v dokumentu CWCT TN 75, a tudiz se pozaduje, aby vSechny
prvky odolavaly narazovému zatizeni (tvrdym i mékkym télesem) pro bezpec¢nost az do
kategorie B dle tabulek 4 a 5 respektive dle dokumentu CWCT TN 75. V8echny prvky musi
splfovat pozadavek na ,tfidu s nizkym rizikem” podle tabulky €. 1, pfi€emz zadny prvek ani
jeho ¢ast se nesmi pfi testu uvolnit ani zménit polohu. Obdobné nesmi mit naraz negativni vliv
na kotveni prvku a nesmi pfedstavovat riziko pro osobu, které se ocitne v kontaktu

s poskozenym prvkem.

Vnéjsi stény/ povrchy prvkd - Zkousky pouzitelnosti, bezpecnosti a robustnosti musi byt
provadén dle normy CSN EN 13049 a dle popisu v bodu 7.1.6 této technické zpravy. U testd
meékkym télesem musi byt pouzivano zkusebni téleso o hmotnosti 50 kg s dvojitou
pneumatikou (s padovou vyskou uréenou podle normy CSN EN 14019, tabulka ¢&. 2), pti¢emz
pfi testu s tvrdym télesem musi byt pouZita ocelova koule o priméru 62,5 mm a hmotnosti 1

ka.

Docasna zatizeni — Stavebni dilo musi byt navrzeno tak, aby bezpeéné a spolehlivé odolavalo

jakémukoliv do¢asnému zatizeni pfed osazenim na finalni pozici - béhem zdvihani, transportu,
skladovani, pfepravy stavebnim vytahy a vlastni montazi.

Klimatickd zatizeni — izola¢ni skla a jejich hermeticky uzavfené dutiny pouzité ve stavebnim dile musi

byt navrzeny tak, aby odoldvaly kombinovanému plsobeni zmén teploty, nadmoiské vysky,
atmosférického tlaku a zatizenim, ktera jsou definovana na jinych mistech tohoto dokumentu.

Zatizeni rozdilem teplot

Stavebni dilo musi byt navrzeno tak, aby bezpec¢né a spolehlivé zvladalo zmény rozmérd a
tvar( a rozdild teplot jednotlivych komponentd, prvkd a dil, které vyplyvaji ze zmény
teplotniho zatiZeni, a to bez negativnich dopadl na poZadované parametry/vlastnosti
konstrukce.

Dokument BRE Digest 228 uvadi nasleduijici intervaly teplot vnéjsich ploch, které je tfeba
pouzit pfi vypoctech rozmérovych nebo tvarovych zmén:

Tézké materialy, svétla barva: -20°C az +50°C
Tézké materidly, tmava barva: -20°C az +65°C
Lehké (izolované) materidly, svétla barva: -25°C az +60°C
Lehké (izolované) materidly, tmava barva: -25°C az +80°C
Ciré sklo -25°C az +50°C
Barvené a/nebo povrstvené sklo -25°C to +90°C

Riziko tepelného Soku

Pro v8echny sklenéné prvky, bez ohledu na to, zda se jedna o plavené, tepelné zpevnéné
nebo tvrzené sklo navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile musi byt zpracovano posouzeni
rizika tepelného Soku podle francouzské normy NF DTU 39/3. Z posouzeni rizika tepelného
Soku musi vyplynout minimalni pozadavek na tepelnou Upravu skla a také pozadavky na
opracovani hrany sklenénych tabuli, pfi zohledn&ni minimalnich poZadavkd, které jsou
definovany na jiném misté tohoto dokumentu.

Specializovany subdodavatel musi zohlednit také plsobeni zastinéni, kterd mlze byt
zpUsobeno sousedicimi prvky, vnéjdimi i vnitfnimi stinicimi zafizenimi, konstrukénim navrhem
(vznik ,kapes”) a budovami. Obdobné bude postupovano v pfipadé otopnych téles v blizkosti
prosklené konstrukce. Uvedené poZadavky budou dodavatelem provéfeny v ramci pfipravy
cenové nabidky a musi byt zahrnuty do celkové ceny dila.
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Zatizeni zplsobend vihkosti — Stavebni dilo musi byt navrzeno tak, aby bezpeéné a spolehlivé
zvladalo pohyby zplsobované destém, zmé&nami Urovné vihkosti obsazené v komponentech, prvcich,
dilech, nosné konstrukci, v detailech rozhrani dodavek a materidl(l jakoZ i zmény zplsobované
mrazem nebo zadrzovanou vlhkosti, a to bez negativniho dopadu na pozadované
vlastnosti/parametry dila.

Zvladani pohybl a toleranci
5.2.2.1  Zvladani pohybl

Stavebni dilo musi byt navrzeno tak, aby zvladalo nasledujici kratkodobé a dlouhodobé pohyby bez
negativniho dopadu na pozadované vlastnosti dila:

— deformace zpUlsobené navrhovym zatiZzenim
— deformace zpUsobené opakovanym cyklickym zatizenim vétrem

— zmény rozmér{ prvkl zplsobené pohybem budovy napf. sedani, nerovnomérné sedani,
elasticka deformace, smrétovani, dotvarovani, deformace stropnich desek a nosnikd, rozdilné
prlihyby, osové zkraceni, naklanéni, krouceni, napinani a pohyby zplsobené vihkosti a
teplotou

— pohyby definované v dilatanich sparach nosnych konstrukcich stavby

Stavebni dilo musi zvladat pohyby tak, jak je stanoveno v projektové dokumentaci (¢ast ,statika”) bez
jakéhokoliv negativniho dopadu na pozadované parametry a vliastnosti konstrukce. Specializovany
subdodavatel musi pfi navrhu vzit v Uvahu deformace stropnich desek po montazi fasady i ostatni
faktory ovliviujici dilata¢ni pohyby ve spardch jako jsou rozdily teplot definované v kapitole 5.2.1.3.,
tolerance vyroby a montaze atd.

5.2.2.2 Primarni konstrukce — Zvladani toleranci

Stavebni dilo musi byt navrzeno tak, aby zvladalo tolerance primarni konstrukce v rozsahu +/- 25 mm
(pro ocelové lavky v rozsahu do max. +/- 5 mm na prosklené pole), tak jak je definované v projektové
dokumentaci (¢ast ,statika“) bez jakéhokoliv negativniho dopadu na pozadované parametry a
vlastnosti dila.

Chovani konstrukce
5.2.3.1 Deformace — nosné prvky konstrukce obvodového plasté

Obecné plati, ze stavebni dilo nebo jakykoliv jeji prvek vystaveny maximalnimu navrhovému zatizeni
nesmi vykazovat takovou deformaci, ktera by méla negativni vliv na jakykoliv prvek stavebniho dila
nebo pfilehlé prvky

Pfi plisobeni nejméné pfiznivé kombinace zatiZzeni nesmi pIné vratné odchylky u prvkd rdmu
pfesahovat nize uvedené hodnoty:

— Nosné prvky obecné - Jestlize jsou vystaveny maximalnimu navrhovému zatizeni (pozitivni i
negativni), nesmi maximalini horizontaini deformace mezi dvéma body kotveni k budové
pfesahovat hodnoty uvedené v CSN EN 13830 ed.2, nebo 15 mm, plati vZzdy mensi hodnota.

— Nosné prvky podporujici jednoduché zaskleni - jestlize jsou vystaveny maximalnimu
navrhovému zatizeni (pozitivni i negativni), nesmi maximalni horizontalni deformace
presahovat 1/125 délky hrany skla, nebo 15 mm, plati vZdy mensi hodnota.

— Nosné prvky podporujici izolaéni zaskleni - jestlize jsou vystaveny maximalnimu navrhovému
zatizeni (pozitivni i negativni), nesmi maximalni horizontalni deformace pfesahovat 1/200
délky licové strany skla, nebo 12 mm, nebo hodnota, kterou stanovi vyrobce izola¢niho skla,
plati vzdy nejmensi z uvedenych hodnot

— Vertikalni deformace (smérem doll) kazdého pfi¢niku nosné konstrukce obvodového plasté,
ktery nese hmotnost vertikalnich prosklenych paneld, nesmi prekrocit1/500 délky hrany skla,
nebo 3 mm, plati vzdy mensi hodnota.
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Vertikalni deformace (smérem dol() architektonickych ocelovych konstrukci jako napf. rastr
stfechy, ktery podporuje stfesni prosklené panely nesmi prekrocit 1/500 vzdalenosti dvou
kotvicich bod{ k primarni konstrukci, nebo 8 mm, plati vzdy mensi hodnota.

Horizontalni deformace Zaluzii/lamel, jestlize jsou vystaveny maximalnimu navrhovému
zatizeni (pozitivnimi i negativnimu), nesmi pfekrocit 1/400 nebo 10 mm, plati vzdy mensi
hodnota.

Vertikalni deformace Zaluzii (smérem dol() nesmi pfekracovat 1/500 délky méfené podél
hrany skla nebo 3 mm, plati vzdy mensi hodnota.

Horizontalni deformace vykonzolovanych konstrukci, jako jsou napt. zabradli, jestlize jsou
vystaveny maximalnimu ndvrhovému zatizeni (pozitivnimu i negativnimu), nesmi pfekrocit
1/100 nebo 15 mm, nebo hodnota, kterou stanovi vyrobce izolaéniho skla, plati vzdy nejmensi
z uvedenych hodnot

HorizontdIni deformace zdbradelni vypiné na celou vysku (prosklené nebo jiné), jestlize jsou
vystaveny maximalnimu ndvrhovému zatizeni (pozitivnimu i negativnimu), nesmi pfekrocit
1/100 nebo 25 mm, nebo hodnota, kterou stanovi vyrobce izola¢niho skla, plati vzdy nejmensi
z uvedenych hodnot

5.2.3.2 Deformace — ocelova nosna konstrukce proskleného svétliku

Obecné plati, ze stavebni dilo nebo jakykoliv jeho prvek vystaveny maximalnimu navrhovému zatizeni
(pfi v8ech uvazovanych zatézovacich stavech) nesmi vykazovat takovou deformaci, ktera by méla
negativni vliv (v€. vlivu na vzhled) na jakykoliv prvek stavebniho dila nebo pfilehlé prvky.

Pfipustné deformace ocelovych prvki a nosné ocelové konstrukce stiesniho svétliku jako celku musi
byt dohodnuty pied podpisem smlouvy o dilo, avéak pfi plisobeni nejnepfiznivéjsino zatéZzovaciho
stavu nesméji pIné vratné deformace prvk{ konstrukce piekrocit hodnoty prihyb(, které by
zpUsobily, Ze jednotlivé prvky zaskleni budou mit sklon mensi nez 2 stupné od vodorovné roviny tak,
aby bylo zajiSténo samocisténi. Pokud bude tento zakladni princip zachovan, musi byt také
zachovany zaruky systému zaskleni stfesniho svétliku.

Vertikalni deformace (smérem doll) jednotlivych prvk{ konstrukce, zplisobena viastni
hmotnosti, nesmi pfesahnout 1/500 délky mérené podél hrany skla, anebo 8 mm, plati vzdy
mensi hodnota.

Vertikalni deformace (smérem dol{) jednotlivych prvk( konstrukce, zplsobena uzitnym
zatizenim, nesmi prekrocit 1/360 délky méfené podél hrany skla, nebo 12 mm, plati vzdy
mensi hodnota.

Nezavisle na dvou pfimych limitech uvedenych vyse - zadna jednotliva sklenéna tabule v
konstrukci jakéhokoliv stfesniho svétliku nesmi mit sklon <2 stupné od horizontalni roviny pfi
vS§ech uvazovanych zatézovacich stavech.

5.2.3.3 Deformace - Zaskleni

Pfi plisobeni nejméné pfiznivé kombinace zatiZzeni nesmi pIné vratné deformace u zasklivacich prvkd
pfesahovat nize uvedené hodnoty:

Jednoduché a izolagni zaskleni (kotveno na 4 stranach/bodech) - Jestlize jsou vystaveny
maximalnimu navrhovému zatiZzeni (positivnimu i negativnimu), nesmi maximalni horizontalni
deformace presahovat 1/175 délky kratsi strany skla nebo 15 mm, nebo hodnota, kterou
stanovi vyrobce izola¢niho skla, plati vzdy nejmensi z uvedenych hodnot.

Jednoduché zaskleni (vykonzolované zabradli) - Jestlize jsou vystaveny maximalnimu
navrhovému zatizeni (pozitivnimu i negativnimu), nesmi maximalni odchylka pfesahovat 1/100
nebo 15 mm, nebo hodnota, kterou stanovi vyrobce skla, plati vzdy nejmensi z uvedenych
hodnot.
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— Jednoduché zaskleni (na celou vysku patra kotvené na 2 strandach) - Jestlize jsou vystaveny
maximalnimu navrhovému zatizeni (positivnimu i negativnimu), nesmi maximalni odchylka
pfesahovat 1/100 nebo 20 mm, nebo hodnota, kterou stanovi vyrobce izola¢niho skla, plati
vzdy nejmensi z uvedenych hodnot.

5.2.3.4 Deformace — Provétravané plasté / fasadni obklady

Pfi plisobeni nejméné pfiznivé kombinace zatiZzeni nesmi pIné vratné deformace prvk{ obkladu
pfesahovat nize uvedené hodnoty:

— Nosna konstrukce obkladniho obkladu — Jestlize jsou vystaveny maximalnimu navrhovému
zatizeni (pozitivnimu i negativnimu), nesmi maximalni horizontalni deformace pfesahovat
1/200 vzdalenosti mezi sousedicimi kotvicimi body k budové nebo 15 mm, plati vzdy mensi
hodnota.

— Obkladové panely obecné — jestlize jsou vystaveny maximalnimu navrhovému zatizeni
(positivnimu i negativnimu), nesmi maximalni horizontalni deformace pfesahovat 1/350
z nejvétsi vzdalenosti mezi kotvicimi body k budové, nebo 5 mm, plati mensi hodnota.

— Obkladové panely obecné - PFi plisobeni vlastni hmotnosti nesmi maximalini vertikalni
deformace presahovat 1/650 z nejvétsi vzdalenosti mezi kotvicimi body k budové.

5.2.3.5 Namahani

V8echny prvky, komponenty nebo dily (véetné sklen&nych prvkd, jejichZ pevnost se pfi dlouhodobém
zatizeni snizuje) pouzité ve stavebnim dile musi byt navrzeny tak, aby odolavaly nejnepfiznivéjsi
kombinaci namahani, jestlize jsou vystaveny maximalnim navrhovym zatizenim (positivnim i
negativnim).

Tepelné technické/solarni vlastnosti, denni osvétleni a vétrani
5.2.4.1 Obecné

Energetické vlastnosti celkového plasté budovy a samotné budovy jsou definovany v dokumentaci
TZB a PENB, pfipadné dal$ich relevantnich dokumentl (BREEAM, LEED apod.)

5.2.4.2 Soucinitel prostupu tepla

Je plnou odpovédnosti specializovaného dodavatele obvodového plasté budovy, aby ovéfil hodnoty
soucinitele prostupu tepla pro jim dodavané konstrukce a riziko kondenzace vodnich par pfedem
uréenych potencialné kritickych detaildl (napf. parapet, osténi, nadprazi, se zahrnutim navazujicich
detaill atiky, vstupl na terasu a napojeni na stiesni konstrukci apod.). Specializovany subdodavatel
nese rovnéz odpoveédnost za koordinaci navrhu v8ech rozhrani v€etné zajisténi 100% neporusenosti
parotésné membrany na vnitfni strané obvodového plasté a dale nese odpovédnost za stanoveni
tlousték izolaci a za vybér vhodného izolaéniho materialu ve v8ech mistech oplasténi, které je
soucasti dodavky, a to na zakladé vlastnich tepelnych vypoctl, které musi byt pfedem schvaleny.

Specializovany subdodavatel musi jiz ve fazi vybérového fizeni provést tepelné technické posouzeni,
aby ovéril tloustky izolace véech typickych konstrukci tak, aby mohl pisemné potvrdit, Ze aktualni
skladby, typy a rozméry jednotlivych prvkl jsou dostadujici pro spinéni pozadavk( definovanych
projektantem (GP), pfipadné PENB.

Tepelna ztrata obalky budovy musi byt hodnocena minimalné pomoci vypoctu 2D teplotniho pole. U

vvvvvv

Vysledky musi byt uvedeny hodnotou soucinitele prostupu tepla zvIast pro jednotlivé typy konstrukci
dle CSN 730540 (vypIné otvord, LOP a pIné lehké a téZké obvodové stény, vnéjsi podhledy,
provétravané fasady atd.)

Vypocet musi uvazovat s tepelnymi odpory na vnéjsi a vnitfni strané, pfi€emz konkrétni hodnoty musi
byt fadné uvedeny v tepelné technickém vypoctu.

Vypodet musi uvazovat s vlivem vzduchovych mezer, poréznich materiall a spoluplsobenim mezi
jednotlivymi fasadnimi prvky.
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Metody vypoctu jsou definované v:
i) CSN 730540

i) CSN EN ISO 10077

i) CSN EN 1SO 12 631

Stavebni dilo musi dosahovat hodnoty soucinitele prostupu tepla rovné nebo lepsi, nez je uvedeno
v projektové dokumentaci stavby (napf. PENB). V pfipadé, Ze je poZzadavek na soucinitel prostupu
tepla v legislativnich pozadavcich pFisnéjsi (primarné soubor norem CSN 73 0540) plati pravidlo
pfisnéjsiho pozadavku.

Minimalné vsak plati:

Stavebni dilo bude navrzeny tak, aby splfiovalo doporu¢ené normové hodnoty uvedené v CSN

730540-2, legislativni pozadavky a poZzadavky stanovené v této dokumentaci, napf. PENB (plati
pravidlo pfisnéjSiho pozadavku).

5.2.4.3 Navrhové okrajové podminky

Konstrukce musi byt posuzovany a hodnoceny na zakladé vnitfnich a vnéjsich okrajovych podminek
definovanych v projektové dokumentaci stavby (relativni vihkost vzduchu a teplota), pficemz musi
byt splnény pfinejmensim pozadavky dle CSN 730540.

5.2.4.4 Kondenzace

Specializovany subdodavatel musi posoudit riziko vzniku kondenzace vodni pary, jak na povrchu, tak
i uvnitf konstrukce, a to vzdy s pfihlédnutim k nejhor$im moznym ndvrhovym okrajovym podminkam.

Pfed provedenim vypoc&tu si musi specializovany subdodavatel potvrdit okrajové podminky vypoctu
s generalnim projektantem.

Specializovany subdodavatel musi pfedlozit ovéfeni minimalniho teplotniho faktoru vnitfniho povrchu
u kritickych/rizikovych mist, kde by mohlo dochazet ke kondenzaci.

Vypocty musi byt dale pfedlozeny pro vSechny typy fasadnich konstrukci a musi obsahovat i
navazujici konstrukce.

Specializovany subdodavatel musi navrhnout svj systém tak, aby nemohlo dochézet ke kondenzaci
na vnitfnim povrchu konstrukce.

Kondenzace nesmi vznikat na povrchu konstrukce, kde by to ohrozilo jeji funkci a mélo negativni
dopad na vlastnosti a parametry stavebniho dila.

Kondenzace nesmi vznikat uvnitf konstrukce, kde by to ohrozilo jeji funkci a mélo negativni dopad na
vlastnosti a parametry stavebniho dila.

Ve vSech mistech stavebniho dila musi byt maximalné eliminovany tepelné mosty.
5.2.4.5 Solarni vlastnosti

Indikativni skladby skel a jejich pozadavky na energetickou propustnost jsou uvedeny v pfiloze A
tohoto dokumentu (Tabulka zaskleni). Konkrétni parametr jednotlivych zasklivacich jednotek musi byt
odsouhlasen se zpracovatelem samostatného projektu TZB (chlazeni budovy).

5.2.4.6 Denni osvétleni

Indikativni skladby skel a jejich minimalni svételné technické parametry jsou uvedeny v pfiloze A
tohoto dokumentu (Tabulka zaskleni).

Specializovany subdodavatel musi zajistit, aby navrhované prvky zaskleni pIné odpovidaly
pozadovanym minimalnim parametrdim dle této technické zpravy, dle dokumentace TZB a technické
zpravy profese Denni osvétleni s dlirazem na pobytové mistnosti, které si vyzada u generéiniho
projektanta/architekta jiz ve fazi pfipravy cenové nabidky.
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Tabulka zaskleni poskytuje informace pro hlavni typy fasadnich konstrukci a nemusi zcela pokryvat
veskeré pozice projektem navrzené.

5.2.4.7 Vétrani

Vétrani je umoznéno v pobytovych mistnostech oteviravymi vyplnémi dle konkrétniho umisténi na
objektu.

Odolnost vic¢i povétrnostnim viiviim

Obvodovy plast budovy véetné vSech prvkl stavebniho dila musi zajitovat bezpeéné, suché a
komfortni prostfedi za vSech pfedpokladanych environmentdlnich podminek.

5.2.5.1 Vzduchotésnost

Jednotlivé prvky musi minimalizovat tok vzduchu z vnéjSiho prostfedi skrz jakékoliv spoje mezi prvky,
a to podle pozadavk{ na vzduchotésnost dle pfisludného ¢lanku tohoto dokumentu.

5.2.5.2 Vodotésnost a odvadéni destové vody

Stavebni dilo a véechny jeho spoje, soubé&zné s prenasenim vech specifikovanych zatizeni a pohybd,
musi v€etné vSech navaznosti na dalsi femesla zabranit pronikani vody do interiéru budovy a/nebo na
vnitfni plochy stavebniho dila.

Stavebni dilo a véechny jeho spoje, soubé&zné se zvladanim véech specifikovanych zatizeni a pohybd,
musi v€etné vSech navaznosti na dalsi femesla zabranit pronikani vody do mist, kde by voda mohla
negativné plsobit.

Stavebni dilo a jeho prvky, systémy a spoje musi byt navrzeny tak, aby dochdazelo k vyrovnavani
tlakd, provétravani a vhodnému odvodriovani tak, aby byla jakakoliv voda vnikajici do spoji nebo
systémU odvadéna do venkovniho prostfedi kontrolovanym zplsobem, pfi¢emZ nesmi byt negativné
ovlivnén vzhled stavebniho dila.

Stavebni dilo musi zvladat predpokladané destové srazky. Specializovany subdodavatel musi zaclenit
do stavebniho dila pretokové a odtokové kanaly a destové svody ze stfechy tak jak jsou vyznaceny
ve vykresech architekta/generalniho projektanta, nebo chybéjici pfetokové a odtokové kanaly a
destové svody ze stfechy navrhnout.

5.2.5.3 Odolnost vig&i vétru

Stavebni dilo musi odoldvat maximalnim ndvrhovym zatizenim podle specifikace bez jakéhokoliv
negativniho dopadu na jeho vlastnosti a parametry.

Stavebni dilo vystavené maximalnim navrhovym zatizenim dle specifikace se nesmi trvale deformovat
ani nesmi dochazet k posunu kotev o vice nez 1 mm vUci jejich pdvodni poloze.

Stavebni dilo vystavené maximalnim navrhovym zatizenim dle specifikace se nesmi trvale deformovat
o vice nez 0 1/750 (z délky naméfené mezi body ukotveni k budové) ze své plivodni polohy jednu
hodinu poté, kdy zatizeni pominulo.

5.2.5.4 Rozhrani

Zasady odolnosti vi¢i povétrnostnim vliviim aplikované pfi navrhovani véech rozhrani musi byt stejné
jako pfi navrhovani povétrnostni odolnosti celkového stavebniho dila.

Specializovany subdodavatel nese plnou odpovédnost za koordinaci svého dila s navazujicimi
femesly tak, aby detailni provedeni vSech rozhrani dosahovala stejné Urovné vzduchotésnosti,
odolnosti vci vétru a vodotésnosti, jako zbyvajici ¢asti stavebniho dila.

Specializovany subdodavatel musi zajistit, aby navrhova Zivotnost vSech rozhrani byla pfinejmensim
stejnd, jako je tomu u jeho stavebniho dila.

Nesmi existovat zadna oblast s koncentrovanym tokem vzduchu skrze stavebni dilo, coZ plati pro
celé stavebni dilo i u vSech specialnich rozhrani.
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Neporusenost parotésné zdbrany (membrany) kolem celého objektu a pfes vSechna rozhrani a
detaily i Femesla musi byt komplexni a 100 % tak, aby bylo zabranéno pronikani vodni pary skrze
membranu.

VSechna rozhrani (pokud nejsou definovana jako oteviena vnéjsi fasada) mezi sousedicimi
stavebnimi konstrukcemi musi byt opatifena tésnénim / tmelem odolnym vici povétrnosti navic k (za
venkovni izolaci o vysoké hustoté) instalované, utésnéné a 100% neprerusené a neporusené
parotésné zabrané.

Akustika
5.2.6.1 Obecné

Akustické pozadavky na stavebni dilo jsou definovany v samostatné akustické studii a vztahuji se
k pozadavku na zabudovanou konstrukci v€. pfipojovaci spary.

Zohlednénim faktorl prizplsobeni spektru C, resp. Ctr (dopravni hluk) pro tuto fazi projektu pro
pobytové mistnosti uréuje samostatné zpracovana akusticka studie, popf. stanovisko zpracovatele
akustické studie.

5.2.6.2 Akusticka izolace proti pfenosu hluku vzduchem a konstrukcemi

Specializovany dodavatel sklenénych prvkl se musi seznamit s pozadavky uvedenymi v dokumentaci
od akustického konzultanta. Dodavatel musi také zohlednit, ze tyto pozadavky plati pro vSechny
ramy, rozhrani, kovové atikové prvky a pro celkové slozeni plasté budovy. Jestlize tak bude
zapotfebi, oCekava se, ze specializovany subdodavatel zacleni do svého dila podle potfeby akusticka
tésnéni, desky o vysoké hustoté se znackou CE, kalcium-silikdtové nebo ekvivalentni a schvalené
materidly i pro atiky a rozhrani.

Akusticky predél mezi patry bude plnit minimainé akusticky Utlum pozadovany v CSN, pokud neni
klientem uvedeno jinak. V pfipadé pozadavku na lokalni vy$si akusticky Utlum mezi prostory
s vyrazné odliSnym vnitfnim prostfedim bude toto stanoveno zvlastnim pozadavkem.

5.2.6.3 Prokazani parametrd a viastnosti

Specializovany subdodavatel musi predlozit certifikaty podloZené reprezentativnimi vysledky test
provedenych podle norem fady CSN EN ISO 10140 Akustika nezavislou akreditovanou zkusebnou
nebo od nezavislého akustického konzultanta, kde bude potvrzeno, Ze dodavatelem navrzené
stavebni dilo splfiuje pozadavky uvedené v dokumentaci od akustického konzultanta. Parametry je
nutno podlozit existujicimi testy systému, pokud jsou k dispozici a jsou charakteristické pro dany
projekt a realizované konstrukce. Moznost aplikace stavajicich testovani posoudi a vyhodnoti TDI na
zakladé predlozeného uceleného setu pfedmétné dokumentace specializovanym subdodavatelem.
Potencialnim odsouhlasenim vyuZiti stavajicich zkousek neni dodavatel zprostén povinnosti
provedeni dalSich zkousek, které vyzaduje legislativa, klient &i jiny smluvni ¢i odborny dokument,
ktery tvofi nedilnou soucast zadavaci dokumentace. PfedloZenim a odsouhlasenim existujicich
vysledk testl dFive realizovanych konstrukci neni dodavatel zpro$tén pozadavku testovani
zabudované konstrukce na stavbé.

Jestlize se nezavisly certifikat (nebo precedenéni vysledky) nebudou jevit architektovi/generalnimu
projektantovi / TDI nebo akustickému konzultantovi jako dostacujici, musi specializovany dodavatel
na své naklady zajistit provedeni jakychkoliv testl, které jsou zapotiebi k prokazani akustickych
vlastnosti dila, pficemz nesmi dojit ke zpozdéni pfi realizaci stavebniho dila.

Specializovany subdodavatel musi pfedlozit ke kontrole detailni Udaje o takovych testech, které maji
byt provedeny v akreditované zkusebné

5.2.6.4 Rozdéleni do Usekl

Pfenos hluku mezi patry a mistnostmi na témze podlazi musi splfnovat poZadavky dle specifikace
akustického konzultanta, minimalné pozadavky dané CSN 73 0532. Pfi navrhu je tfeba dbat na
nasledujici pozadavky.

Podlaha - pfenos hluku mezi patry: podle specifikace od akustického konzultanta
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Mistnost — pfenos hluku mezi mistnostmi na témze podlazi: podle specifikace od akustického
konzultanta

Aby byl redukovan pfenos hluku mezi patry a mistnostmi na témze podlazi, musi byt stavebni dilo
navrzeno tak, aby zvladalo vzduchotésné utésnéni vSech pfipojovacich a dilatacnich spar pfilehlych
ke stavebni konstrukci

Specializovany subdodavatel musi zajistit moderni akusticky izolaéni systém navrzeny tak, aby byly
splnény pozadavky akustického konzultanta na pfenos hluku mezi patry a mistnostmi na témze
podlazi.

Specializovany subdodavatel odpovida za fadnou realizaci véech detailll a rozhrani viéi hlavni
konstrukci a délicim vnitfnim sténam podle Gdajd v dokumentaci od akustického konzultanta.

Specializovany dodavatel musi zohlednit zejména poznamky k parametrdim téchto prvki
v dokumentaci od akustického konzultanta, tedy D,;,, + C, nebo R, / R, + C,.

5.2.6.5 Tésnéni a tmely — Akustické parametry a vlastnosti

Standardni tmely a tésnéni, design a materialy pouzité pro tmeleni a tésnéni stavebniho dila nesmi
snizovat akustickou izolaci, a to po celou Zivotnosti stavebniho dila.

5.2.6.6 Vnikani hluku

Stavebni dilo musi eliminovat riziko vnikani hluku vyvolané konstrukci, teplem, vétrem a pohybem
vzduchu.

Hluk generovany motorizovanymi prvky a pohony musi byt minimalizovan jejich akusticky pruznym
uloZzenim a béhem normalniho provozu nesmi pfekracovat hodnotu 45 dB (Laeq max. — tento udaj je
tfeba projednat a potvrdit od akustického konzultanta).

Stavebni dilo musi minimalizovat riziko opétovné prenaseného / odrazeného hluku od silnych
destovych srazek dopadajicich na kterykoliv prvek stavebniho dila.

Pozarni bezpelnost

Je durazné pozadovano eliminovat pouziti materialli na bazi PIR / PE / PUR / XPS / EPS. V pfipadé
zaméru pouziti téchto typl materiall (a to pouze lokalné) je nezbytné nutné véechny detaily
predlozit GP a nechat odsouhlasit PO specialistou projektu.

Plo$né pouziti je nepripustné.
5.2.7.1 Obecné

PoZzadavky na pozarni a koufové parametry a vlastnosti stavebniho dila jsou definovany
v dokumentaci Pozarné bezpeénostniho Fedeni, které tvofi samostatnou ¢ast projektu.

Specializovany dodavatel odpovida za sezndmeni se a zapracovani pozadavkU stavebnich predpisd,
pozarnich parametrd vnéjsi vlastni tepelné izolace pro zdi u vicepodlaznich budov, zpravy pozarniho
specialisty a poZzadavkl obsazenych ve vykresech od architekta/generélnino projektanta.

Stavebni dilo musi splfiovat poZadavky stavebnich piedpist

Specializovany subdodavatel musi obstarat schvaleni pozarnich vlastnosti svého dila od pozarniho
specialisty jeSté pfed objednanim materidlu a musi ke své dokumentaci pfipojit technické listy pro
pfislusné znackové produkty.

5.2.7.2 Povrchové Sifeni plamene / poZaru

V8echny materidly navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile musi byt nehoflavé podle pozadavkd
stavebnich predpist a pozarniho specialisty.

Pouzité hlavni komponenty ve fasadnim plasti (v€etné tepelnych izolaci, izolaci v sendvi¢ovych
panelech a vnéjsiho stinéni) jsou zafazeny do tfidy reakce na ohefi A (index Sifeni plamene Omm/min,
bez skapavani hmot) a konstrukce druhu DP1; vyjimku tvofi drobné doplrikové materialy jako jsou
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tésnéni a folie, ktera vzhledem ke své pozadované funk&nosti nelze vyrobit v nehoflavém provedeni
a musi byt odsouhlaseny PO specialistou projektu.

Stavebni dilo v€etné rozhrani nesmi pfi pozaru uvolfiovat toxické koufové zplodiny.

Vlastni obvodovy plast nema poZzarni odolnost, avSak nesmi pfispivat k Sifeni pozaru.

5.2.7.3 Zastaveni pozaru a koure

Pokud neni v této specifikaci stanoveno jinak, musi vSechny materialy vyhovovat tfidé A, s1-d0.

Veskeré materidly jako jsou tésnéni a tmely, které nevyhovuji tfidé reakce na oheri A, s1-dO musi byt
odsouhlaseny autorem pozarné bezpecnostniho feseni stavby.

Stavebni dilo musi splfiovat pozadavky pozarniho konzultanta / specialisty.

Specializovany subdodavatel si musi obstarat schvaleni (navrhu) svého dila od pozarniho specialisty
jesté pred objednanim materidlu, a ke své dokumentaci musi pfiloZit technické listy pouzitych
produktd.

PoZarni posouzeni a utésnéni vici kouti mezi podlahami Usekl a stavebnim dilem spada do vyhradni
odpovédnosti specializovaného subdodavatele, a je popsano v dokumentaci od pozarniho technika a
na vykresech od architekta/generalniho projektanta.

Horizontalni a vertikalni protipozarni pfedél se musi fidit pozadavky plynoucimi z Pozarné
bezpeénostniho feseni.

Pozadovany poZarni a koufotésny pfedél mezi patry bude zajistén primarné vyskou stropni desky a
certifikovanym poZzarnim dotésnénim prostoru mezi licem stropni desky a zadni plochou fasadniho
plasté. Koncepcni detaily budou predlozeny specialistovi PBRS k odsouhlaseni.

Spoje dopojovacich plechl jsou prelepeny folii a pini tak zéroven funkci koufotésného / pachového
pfedélu a zaroven eliminuji vypadavani izola¢nich vlaken do uzivaného prostoru.

Nosné kotvy fasadniho plasté (oken) budou v ptipadé pozadavku PBR prekryty minerdini vatou.
Dvete na unikovych cestach budou vybaveny nizkym prahem a kovanim dle PBRS.

Pozadovana prlichozi $itka dvefi (ve vazbé na pocet Unikovych pruhl) je dana Tabulkou dvefi.
Specializovany subdodavatel se ujisti, ze jim nabizeny systém tyto rozméry plni v otevieném stavu
(skuteéna prichozi $itka) a pfipadné upozorni architekta/generalniho projektanta na nutnost
rozsiteni.

Elektricka kontinuita a uzemnéni (spojeni)

Stavebni dilo - bez nutnosti instalovat pfidavné pasy a spojovaci prvky — musi byt navrzeno tak, aby
byly spInény pozadavky pfislusnych norem v¢. normy CSN EN 13830 a elektrotechnického
konzultanta.

Stavebni dilo musi obsahovat nepohledové, nepferusené pasy, které musi zajistit jeho shodny
elektricky potencidl a uzemnéni stavebniho dila.

Nejsou pfipustné zaddné externi pasy nebo viditelné spojovaci pasy.

Specializovany subdodavatel odpovida za koordinaci svého ,elektrotechnického” navrhu stavebniho
dila s dodavatelem elektrotechnickych prvk.

VSechny kotvy pouzité ve stavebnim dile musi byt opatfeny zavitovymi dirami min. M10 tak, aby bylo
umoznéno elektrické propojeni mezi kotvami a elektrickou instalaci dodanou elektrotechnickym
dodavatelem.

Koroze

Specializovany dodavatel musi zajistit plnou kompatibilitu mezi sousedicimi materialy a musi
zohlednit umisténi stavby a jeji externi prostfedi dle definice v normé CSN EN ISO 12944-2.
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Specializovany subdodavatel musi zajistit, aby v pfipadé, Ze rizné kovové materidly jsou pouZity
v pfimém kontaktu, byly instalovany oddélovaci podlozky, aby bylo zabranéno bimetalické korozi.

Stavebni dilo od specializovaného subdodavatele musi byt navrzena tak, aby byly pouzity vhodné
materidly, a bylo tak zabrané&no kontaktlim mezi nepodobnymi kovy, coz by mohlo vést

k elektrolytické korozi za pfevladajicich environmentalnich podminek b&éhem ndvrhové Zivotnosti
stavby.

Kde je tak zapotiebi, musi specializovany subdodavatel zajistit vhodné podloZky, priichodky nebo
obaly tak, aby bylo zabranéno elektrolytické korozi mezi nepodobnymi kovy.

Pfi aplikaci véech ocelovych prvk{ v exteriéru je navrZzeno Zarové pozinkovani v kombinaci s
natérovym systémem tzv. duplexni systém povrchové Upravy. Povrchova Uprava exteriérovych
ocelovych prvk{ je navrzena pro stuper korozni agresivity C3, interiérovych pro stupefi korozni
agresivity C2, neni - li uvedeno v ostatnich ¢astech této dokumentace jinak. Obecné plati pozadavek
na vysokou zivotnost povrchové Upravy, pfi¢emz ocelové konstrukce viditelné pak budou opatfeny v
druhé vrstvé kvalitnim natérem matnou metalickou PUR barvou.

Specializovany subdodavatel musi zajistit, Ze hlinik, galvanizovana ocel, zinkové nebo zinkem
povrstvené komponenty v pfimém kontaktu s cementovymi povrchy musi byt izolovany vhodnymi
materialy, ke kterym patfi tenké a husté PVC nebo EPDM izolaéni podlozky, které nesmi obsahovat
zadna pfidavna povrstveni nebo bitumenové natéry a laky.

Zabezpeceni objektu (ochrana majetku)

Stavebni dilo musi odpovidat dokumentaci architekta/generalniho projektanta a dobré praxi v oblasti
prevence kriminality a bezpecnosti.

VSechny ovladané ramové prvky v€etné dvefi a oken v bezpeénostné citlivych mistech, jako jsou
pfizemni podlazi, a v dalSich oblastech identifikovanych architekty / bezpe&nostnimi konzultanty,
v dokumentaci / vykresy, musi byt navrzeny s bezpe¢nostnim zasklenim.

Specializovany subdodavatel musi pro fasady v pfizemi, resp. v plochach pfistupnych vefejnosti

z pfilehlého terénu a plochy pfistupné z terasy, dodat LOP, okna a dvefe, které dosahuji tfidy
odolnosti 2 (nebo WK2) v souladu s normou CSN EN 1627, resp. dle RC (bezpecnostni tfidy).

V pohledech architektonicko-stavebni ¢asti jsou legendou definovany oblasti u ktery musi
specializovany subdodavatel dodat LOP, okna a dvefe, které dosahuiji tfidy odolnosti 3 (nebo WK3)
v souladu s normou CSN EN 1627, resp. dle RC (bezpeé&nostni tfidy).

VSechny ovladaci prvky umisténé v bezpecénostné citlivych mistech musi byt opatfeny vicebodovymi
zamky. VSechny bezpecnostni prvky souvisejici s hardware a kovanim jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci, avSsak minimalné musi byt opatfeny cylindrickymi zamky, které odpovidaji tfidé 3 pro
bezpeé&nost kli¢ovych systémi podle normy CSN EN 1303.

V pfizemi a v prostorach, resp. v plochach pfistupnych vefejnosti z pfilehlého terénu a plochy
pfistupné z terasy, musi sklenéné vypiné obsahovat PVB mezivrstvu silnou min. 1,52mm ve
vestavéném stavu, minimalné dvé 5 mm silné sklenéné desky a musi vykazovat tfidu odolnosti
pfinejmensim P4A pfi testech podle normy CSN EN 356.

PoZzadavky na pfistupové lavky/ lanové zavésné a zadrzné systémy a pfislusna stacionarni zatizeni

Jestlize je tak pozadovano, specializovany subdodavatel musi zajistit a za¢lenit do stavebniho dila
pfistupové lavky a/nebo zdvésné body / uchyty.

Uchyty musi byt vyrobeny z nerezavéjici oceli tfidy 316L a nesmi vést ke snizeni vodot&snosti
stavebniho dila.
Uchyty musi byt umistény v souladu s normou CSN EN 1808

Uchyty, kotvy, nosné profily nebo body (nebo fasadni prvky uréené pro ptenos primarniho
stacionarniho zatiZeni) ve stavebnim dile musi zvladat a odolavat zatizeni 15 kN (nebo dle pfislusného
konzultanta/ specializovaného subdodavatele) plsobicimu v libovolném sméru a vznikajicimu pfi
pohybu dold / nahoru a napfi¢ podél fasady.
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a)
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a)
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Infestace (biologické napadeni)

Specializovany subdodavatel odpovida za to, aby materiadly pouzivané ve stavebnim dile nebyly
nachylné na napadeni bakteriemi, plisnémi, mikroorganismy, hmyzem a jinymi zivocichy.

Specializovany subdodavatel musi zaclenit do stavebniho dila komponenty, prvky a dily jako uzavéry
proti hmyzu, sité proti ptaklm / mfizky proti drobnym hlodavclm, uzavéry vzduchovych mezer tak,
aby bylo zabranéno infestaci stavebniho dila.

Masivni pfedsazené horizontalni prvky (s dlrazem na lokace pred prosklenymi konstrukcemi) musi
byt vybaveny ochranou proti ptactvu. Navrh ochrany proti sedani a pfipadnému hnizdéni pfedlozi
specializovany subdodavatel klientovi v rdmci projednani CN. Tato polozka bude ocenéna zvlast.

Opatreni proti graffiti

Specializovany subdodavatel odpovida za navrzeni materiall a postupl k ochrané a
pfipadnému odstranéni graffiti ze stavebniho dila.

Pfedmétem ochrany budou vSechny fasadni konstrukce vyjma ploch osazenych izola¢nimi skly.

ZpUsob ochrany a jeji rozsah bude ptedloZen jako samostatna polozka v ramci CN. Pfedpokladana
oblast ochrany je na vSech verfejné pfistupnych mistech do vysky 1. NP, min. 3 m od Urovné
pfistupného terénu, resp. do vysky logicky navazujiciho rastru nad touto urovni (plati pro vSechny
¢asti obvodového plasté vyjma modulovych, rastrovych a rdmovych fasad a obecné prosklenych
ploch). Konkrétni rozsah pouziti bude definovan ve vztahu k rastru fasadnich konstrukci
architektem/generalnim projektantem ve spolupraci s klientem.

Natér nesmi zménit vlastnosti obkladu, snizit jeho Zivotnost apod., pfi€emz musi zabezpedit snadné;jsi
odstranéni sprejovych kreseb.

Vzorky oSetfenych ploch budou pfedlozeny ke schvaleni investorovi, GP a architektovi v nasledujicim
rozsahu: vzorek oSetfeného (vzorek s trvalym a vzorek s do¢asnym nastfikem) a neoSetfeného
povrchu obkladu pro porovnani. PfedloZeni vzorku se pozaduje na obkladovém materialu, ktery bude
skutecné na stavbé pouzit. Velikost vzorku musi byt min. 0,5m? od kazdého jednotlivého materialu
obkladu a povrchové Upravy.

Dodrzeni obecnych technickych pozadavk( zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

Prosklené stény vstupl (v8echny stény osobam pfistupné z obou stran) budou opatieny signalnim
pasem v souladu s Vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. Grafika pasu bude provedena na zakladé
architektonického zadani.

V rédmci cenové nabidky bude pro tuto aplikaci uvazovano s polepem skel, varianta piskovani, frity Ci
jiné Upravy provadéné v rdmci procesu vyroby skla bude ocenéna zvlast a pfilozena jako alternativa
v ramci cenové nabidky.

Hlavni vstupy do budov budou kvli bezbariérovému pfistupu osob se snizenou pohyblivosti osazeny
prahem do vysky max. 20 mm (pokud nebude stanoven profesi PBR piisn&j$i pozadavek) a budou
opatfeny madlem nebo jinym vhodnym kovanim. Z hlediska pozadavk{ na Unikové vychody jsou
navrzeny nizké prahové listy s gumovym tésnénim - viz oddil pozarné bezpecnostni feseni.

Vstupni dvefe do objektu budou mit prlchozi $ifku nejméné 1250 mm (hlavni kfidlo dvoukfidlych
dvefi min. 900 mm, pokud nebude stanoven profesi PBR prisnéjSi poZzadavek). Konkrétni rozméry dle
Tabulky dvefi v rdmci arch-stav ¢asti.

Prosklené konstrukce dobihajici k podlaze budou zaskleny bezpecnostnim sklem; dvefe budou

eviso.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Zajisténi ochrany osob a majetku bude provedeno v souladu s Vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. v aktualnim
znéni se zménami platnymi k datu vydani.
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b) Stavba musi splfiovat vy$e uvedené pozadavky pfi bézné Udrzbé a plsobeni béZzné predvidatelnych
vlivll po dobu pldnované Zivotnosti stavby.

Na zakladé tohoto pozadavku musi specializovany subdodavatel ve své cenové nabidce uvazovat
s pfislusnymi Upravami jim nabizenych feSeni, i kdyz to nebude déle v textu nebo ve smérné
vykresové dokumentaci ddle uvedeno.

c) PFi hodnoceni rizika se posuzuje zavaznost nehody, pravdépodobnost vyskytu a moznost omezeni
pomoci technicky a ekonomicky pfijatelnych opatfeni. Toto posouzeni musi byt zalozeno na zakladé
bézného nebo bézné predpokladaného uzivani stavby, které zahrnuje i uzivani starSimi osobami,
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace a détmi. Nepfijatelnym rizikem se rozumi stav,
kdy stavba pfedstavuje rizika nehod, ktera nelze vylougit.

d) Minimalni rozsah pozadovanych opatieni (avSak neni uvedenym vyétem limitovano)

i - vyztuzeni parapetl, markyz, atik a dale predem dohodnutych mist s rizikem
mechanického poskozeni pfi pfedpokladaném zatiZzeni od udrzby

ii - mechanické jisténi vdech fasadnich prvkd (napf. obkladovych desek) pro pfipad selhani
nosného lepeného spoje, pfestoze bude aplikovan certifikovany systém lepeni

iii - vrstvena skla i na vné&jsi strané izolacnich skel a sklenénych obkladd

iv - pfedloZeni veskerych existujicich test reportl a pfipadné realizace dal$iho testovani pro
ovéreni pozadavkl min. ve smyslu CSN (EN) a této technické zpravy

e) Zajisténi bezpecnosti osob u prosklenych konstrukci uvnitf i vné objektu je navrzeno vhodnou
kombinaci zasklivacich jednotek a pouziti vrstveného skla jako ochrana proti padu osob a pouziti
tepelné tvrzeného a/nebo vrstveného skla (dle konkrétniho umisténi na budové) jako ochrana proti
poranéni osob a majetku.

f) Zabradelni funkce uvnitf budovy je zajisSténa dostatecnou vyskou parapetnich vyplni nebo
bezpecnostnim vrstvenym sklem / prosklenym zabradlim. Skla plnici zabradelni funkci budou
navrzena v souladu s CSN 74 3305.

a) Zaskleni plnici funkci zabradli nebo zabrany nesmi svymi vlastnostmi ohrozit Zivot a zdravi osob nebo
zvitat, zejména pfi Uderu nebo narazu.

h) Ochrana osob proti poranéni stfepy vné budovy je zajiSténa bezpecnostnim vrstvenym sklem nebo
jinym zpUsobem ochranného zaskleni.

i) Specializovany subdodavatel ve své cenové nabidce musi v tomto smyslu uvazovat s provedenim /
skladbou zasklivacich jednotek plnici pozadavek Vyhlasky, a to formou ochranného zaskleni (jako
vychozi je pozadovano vrstvené sklo) v izola¢nim skle i na strané opac¢né k narazu.

j) Pouziti skla typu Float jako vnéjsi tabule do sestavy zasklivaci jednotky je nepfipustné.

6.0 Materialy, komponenty a povrchové upravy

6.1 Obecné pozadavky

a) VSechny materidly navrzené a pouzivané ve stavebnim dile musi odpovidat pfisluSnym legislativnim
pozadavklm, véem relevantnim regiondinim predpistim a pozadavkdm, véem relevantnim ¢eskym
standardlm a normam, evropskym normam a souvisejicim pozadavkdm.

b) VSechny materidly navrzené a pouzivané ve stavebnim dile musi byt nakupovany jako nové a
specialné pro tento projekt.

c) VSechny materidly navrzené a pouzivané ve stavebnim dile musi byt v plném souladu s pokyny od
vyrobcu.

d) VSechny materidly navrzené a pouzivané ve stavebnim dile musi byt vhodné pro projekt. Za splnéni

tohoto pozadavku odpovida vyhradné specializovany subdodavatel.

99
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e)

VSechny materidly navrzené a pouzivané ve stavebnim dile musi byt dodany se specifickymi
prohlasenimi o zarukach, které maji potvrdit plnéni smluvni dokumentace k uréenému ucelu.

VSechny izolované materidly navrzené a pouzité ve stavebnim dile musi vykazovat GWP (Global
Warming Potential / Potencial globalniho oteplovani - tedy ekvivalentni emise vyprodukované béhem
celého Zivotniho cyklu vyrobku) < 5 a nula ODP (Ozone Depletion Potential / Potencidl ni¢eni ozonové
vrstvy), pokud je tak vyzadovano certifikaci BREEAM, LEED apod.

VSechny materidly navrzené a pouzivané ve stavebnim dile musi byt dodany na stavenisté s jasnym
oznacenim od vyrobcl, které musi byt uspofadano tak, aby byly ndzev dodavatele, povaha materialu
a jeho soulad se specifikaci a smluvni dokumentaci jasné patrné.

VSechny materialy navrzené a pouzivané ve stavebnim dile musi byt — je-li tak aplikovatelné —
oznaceny CE, pfipadné doplnény prohlasenim o vlastnostech dle narodni legislativy tam, kde se na
vyrobky a konstrukce CE nevztahuje., nebo mohou byt doloZeny certifikovany dle BBA (British Board
of Agrément), DIBt (Deutsches Institut flir Bautechnik, ¢len EOTA), CSTB (Centre Scientifique et
Technique du Batiment) nebo opatfeny ekvivalentnim certifikatem a schvalené
architektem/generalnim projektantem / TDI.

VSechny materialy navrzené a pouzivané ve stavebnim dile musi pochazet od renomovanych a Siroce
vyuzivanych vyrobcl, ktefi jsou ochotni podporovat proces designu a jeho verifikaci.

V8echny materidly navrzené a pouzivané ve stavebnim dile musi byt pouzivany zplsobem, ktery
nepovede k problematické kompatibilité ve vztahu k sousedicim materialdim.

VSechny materialy navrzené a pouzivané ve stavebnim dile musi byt specializovanym
subdodavatelem pofizovany v celkovém mnozstvi od jednoho zdrojového vyrobce (ze stejného
zavodu), pokud mozno z jedné Sarze. Jestlize specializovany subdodavatel navrhne pouzit celkové
mnozstvi od konkrétniho vyrobce, ale nikoliv z jedné SarZe, musi o tom specializovany dodavatel
informovat architekta/generalniho projektanta (jiz) ve fazi vybérového Fizeni.

Navrhované materialy, které nejsou specifikovany v tomto dokumentu, vyzaduji explicitni schvaleni
od architekta/generalniho projektanta. Specializovany subdodavatel musi vypracovat obsahly
seznam nespecifikovanych materialQ, které maji byt pouzity, a to do 4-6 tydn( od udéleni kontraktu.
Jestlize se uvazuje o pouziti nespecifikovanych materiall, musi splfiovat poZzadavky uvedené v tomto
dokumentu a v celkové smluvni dokumentaci.

c)

100

Zaskleni (sklenéné vypiné)
Obecné - Sklenéné prvky a prvky z izola¢niho skla

V8echny pokovené sklen&né prvky ve stavebnim dile musi pIné odpovidat pozadavk&m normy CSN
EN 1096-1.

S ohledem na ustanoveni § 2, pism. A, g, § 5, odst. 1 a 3 zadkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny a § 154, odst. 1, pism. B), § 156, odst. 1 zdkona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu specializovany subdodavatel zajisti posouzeni z hlediska rizika kolizi ptakd s
transparentnimi a reflexnimi vypinémi na objektu.

Je nutno poznamenat, ze specializovany subdodavatel nese plnou odpovédnost za provedeni
obsahlé analyzy — v€etné a vSak nikoliv pouze konstrukéni, akustické, tepelné a klimatické analyzy —
ke stanoveni vhodné tloustky, sloZzeni a kombinace skel. Jakékoliv tloustky a/nebo Gdaje uvedené

v koncepcénich detailech a v zaddvaci dokumentaci nejsou predepsanymi tloustkami a/nebo rozméry.
Bez ohledu na to jsou ve specifikaci uvedeny minimalni tloustky pro kazdy typ skla. Jakékoliv
situace, kdy budou pouzita skla silnéj$i nez minimalni uvedené tloustky, jdou vyhradné na ucet
specializovaného subdodavatele.

Specializovany subdodavatel musi vypracovat obsahlou tabulku sklenénych prvkd, kterd obsahuje
kazdy jednotlivy typ skla, komponent, typ ramecku, pokoveni atd. dle dotéeného projektu.

Specializovany subdodavatel musi provést analyzu rizika tepelného Soku (zohlednit faktory zastinéni
vCetné zaluzii, zastén a podobné, které jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci) vSech sklenénych
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n)

P)

a)
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prvkl a slozZeni izolaéniho skla a musi zajistit, aby Zadny sklenény prvek nebyl vystaven tepelnému
namahani, které by mohlo vést k poskozeni skla a sousedicich prvka.

VSechna skla pouzita ve stavebnim dile musi byt pfesné fezana ve vyrobnim zavodé. Skla nesmi byt
fezana na misté, opracovani véech hran a rohl musi odpovidat pozadavkdm normy CSN EN 12543/6.

Pfi realizaci stavebniho dila musi byt v plném rozsahu respektovany pokyny a doporuceni od vyrobcd
sklenénych prvkd.

Specializovany subdodavatel musi pfedlozit klientovi projektové specifické zaruéni prohlaseni, aby
potvrdil, Ze vSechny sklenéné prvky a prvky z izola¢niho skla pouzité ve stavebnim dile a design,
testy, manipulace, montaz a instalace findlnich produktd probihaji pIné v souladu s doporuéenimi a
pokyny od vyrobcd.

Opracovani hran (viditelné hrany) — pIné a ¢astec¢né exponované sklenéné hrany musi byt obrouseny
a lestény, pokud neni stanoveno jinak.

Opracovani hran (skryté hrany) —i zcela skryté sklenéné hrany musi byt opracovany tak, aby byla
zajisSténa technologickd bezpecénost a trvanlivost sklenénych vypini a zamezilo se zvySenému napéti
ve skle vlivem tepelného nebo silového namahani. Hrany budou plné obrouseny bez svétlych mist a
vSechny stfepy z brouseni musi byt odstranény. VSechny rohy musi byt zaobleny.

V pfipadé, Ze specializovany subdodavatel zamysli pfedlozit alternativni feseni se shodnou
kvalitativni zarukou garantovanou pisemné dodavatelem skla, je mozné tuto skuteénost predlozit jako
variantu vedle vySe uvedeného pozadavku v rdmci CN. Tato poloZzka bude Fadné oznacena jako
alternativa.

Osazeni zasklivacich jednotek musi byt provedeno v souladu s normou CSN EN 12488.
Specializovany dodavatel systému fasadniho plasté a oken mize predlozit dalsi doporucené kroky,
které hodla aplikovat pro dany projekt, ktery vSak musi byt v souladu s danou legislativou a

s pozadavky, resp. garanci dodavatele skla.

Keramicky sitotisk musi: byt aplikovan pouze na tepelné upravené sklo, byt aplikovan na oblasti
uvedené v této specifikaci a/nebo v zaddvaci dokumentaci, vizualné stejnomérnég, byt trvanlivy a
trvaly, byt aplikovan pfi procesu tepelné Upravy.

Keramicky sitotisk musi: byt odolny v{¢i abrazi a narazu b&hem normalniho pouziti / Gdrzby podle
zde uvedené specifikace, byt odolny vi¢i zméné barvy a/nebo vzhledu z jakéhokoliv divodu, nemit
vlastnosti vedouci ke zhorSeni vzhledu stavebniho dila véetné — avsak nikoliv pouze — zakaleni,
ztmavnuti, oparu, otvoru, pruhl, zmény tloustky, skvrny, dllky, linearni znac¢ky, aplikaéni
technologické znacky, pruhy. Pfipadné odchylky jsou pfipustné pouze na zakladé odsouhlaseného
vzorku.

Keramicky sitotisk — Jestlize tak neni specialné potvrzeno vyrobcem / pfi procesu certifikace, nebo
jestlize neni uvedeno jinak, musi specializovany subdodavatel aplikovat pfinejmensim 25% snizeni
(nebo pfipadné vétsi snizené vyzadované legislativou) pfipustného namahani pro sklenéné prvky,
které jsou opatfeny keramickym sitotiskem.

Keramicky sitotisk — Pouzité vzory (znaCkové i na zakazku) musi byt archivovany digitalné (v
dohodnutém formatu) po dobu 12 let (podle zaruénich pozadavkl) po praktickém dokoncéeni, a to jak
u dodavatele, tak u specializovaného subdodavatele a musi byt za¢lenény do digitalniho souboru (a
vytisku) PFiru¢ky o provozovani a udrzby.

Upravy / nasledné Upravy — Jestlize neni specidlné potvrzeno vyrobcem / proces certifikace nebo
stanoveno jinak ve specifikaci, musi specializovany subdodavatel aplikovat pfinejmensim 25% snizeni
(nebo pfipadné vétsi snizené vyzadované legislativou) pfipustného namahani pro sklenéné prvky,
které jsou opatfeny piskovanim, leptanim atd.

Popisné / homologacni znacky — VSechna skla pouzita ve stavebnim dile, resp. minimalné skla

s bezpec€nostni ¢i ochrannou funkci musi byt nesmazatelné oznac¢ena tak, aby bylo oznaceni viditelné
a Citelné z vnitfni strany sklenénych prvkd a zvendi na parapetu nebo u matnych sklenénych prvkd.
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6.2.2
a)

n)
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Kazda jednotliva deska v rdmci skladby izolaéniho skla musi obdrzet pFislusné homologaéni oznaceni
na misté a v takové formé, které podléha schvaleni architektem/generalnim projektantem.

Homologacni zna¢ky — Musi obsahovat — av8ak nikoliv pouze — nasledujici informace: nazev vyrobce /
logo, klasifikace a produktovy standard, které odpovidaji pozadavkdim norem a specifikace. Odkazy
na normy a/nebo kédy, pficemz nahrazené &i jiz neplatné Udaje nejsou pfipustné.

Pozadavky na vizualni schvaleni

PFi posuzovani vizualni kvality skla se postupuje dle platnych CSN a/nebo doporuéeni Hadamar
(Guideline for visual evaluation /quality of Glass in Building).

Jestlize vzniknou spory nebo potize ohledné vizualni kvality sklenénych prvk{ navrzenych pro a/nebo
pouzitych ve stavebnim dile, je architekt/generalni projektant vyhradnim arbitrem. Rozhodnuti
architekta/generalniho projektanta musi byt kone¢né a obé strany jej musi akceptovat.

Oprava poskozeného sklenéného prvku, ktery je pouzit ve stavebnim dile, neni pfipustna. PoSkozeny
sklenény prvek musi byt nahrazen sklem, které odpovida pozadavkim této technické zpravy.

V pfipadé drobného poskozeni bez dopadu do statiky prvku Ize uvazovat o opravé vylesténim pouze
za predpokladu pfedlozeni dokumentace konkrétni vzniklé vady a navrhu opravy k odsouhlaseni.

VSechny sklenéné prvky pouzité ve stavebnim dile musi byt vyrobeny z €irého plaveného skla.
Draténé sklo a neplavené sklo nesmi byt ve stavebnim dile pouzity, pokud neni pozadovano jinak
v této specifikaci a/nebo ve smluvnich dokumentech.

VSechny sklenéné prvky pouzité ve stavebnim dile musi byt bez lokalnich vad, linearnich vad, bublin,
prasklin, ddlkd a vméstkl jakéhokoliv druhu.

VSechny sklenéné prvky pouzité ve stavebnim dile musi byt isté fezany a nesmi mit na hranach
zadné vady.

Nepravidelné odrazy zplsobené lokalnimi defekty nejsou pfipustné u zadného sklenéného prvku
pouzitého ve stavebnim dile.

V&echna pokovena skla pouzita ve stavebnim dile musi plné vyhovovat pozadavk&m normy CSN EN
1096/1.

Vizualini kvalita vSech vrstvenych sklenénych prvkld pouzitych ve stavebnim dile musi pIné vyhovovat
pozadavkim normy CSN EN 12543/6.

Vizuaini kvalita vSech tepelné zpevnénych sklenénych prvkld pouzitych ve stavebnim dile musi piné
vyhovovat poZzadavkdm normy CSN EN 1863/1.

Vizuaini kvalita vSech tvrzenych sklenénych prvkld pouzitych ve stavebnim dile musi pIné vyhovovat
pozadavkim normy CSN EN 12150/1.

Pozadavky na vizudlini akceptovani, specificky ve vztahu k vizualnim vadam zpUsobenym valcovanim,
prihyb a pokleslé hrany, anizotropie instalovaného izola¢niho skla musi byt hodnoceny podle
dokumentd ‘Hadamar’ od IGH technicka poradenska komise od Institute of Glazing Trade ve véci
sklenénych prvkd a vyroby oken.

Aby bylo mozno vizualné hodnotit kvalitu skla, musi byt pro kazdy sklenény prvek / typ uréeny pro
stavebni dilo dodan na stavenisté schvaleny vzorek skla ve formatu 1m x 1m. Dodané vzorky musi byt
opatifeny schvalenymi distanénimi ramecky, Fadnymi hranami, primarnimi a sekundarnimi tésnénimi,
upravenymi hranami (je-li tak aplikovatelné), atd.

V8echny sklenéné prvky pouzité ve stavebnim dile musi splfiovat nasledujici pozadavky:
Maximalni prihyb (u rovnych skel) - Sitka x 0,15 % / délka x 0,15%

Véle¢kova vina - 0,15 mm max. hloubka od vrcholu doll / min. 300 mm od
vrcholu k vrcholu (pfes celou plochu véetné hran)

Pokles hrany - 0,15 mm maximalné
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p) VSechny sklenéné prvky pouzité ve stavebnim dile musi byt koordinovany, a jestlize se objevi
valeCkové viny, které ale jeSté odpovidaji specifikaci, mély by se pfi instalaci na stavenisti objevit
pouze v horizontalnim sméru.

q) Efekt ,pomerancové klry” a podobné vizudlni efekty zplsobené problémy na povrchu skla nejsou u
sklené&nych prvkl pouZitych ve stavebnim dile pFipustné.

r) DUlky, valcované vystupky, jemné podélné viny a podobné efekty nejsou u sklenénych prvk
pouzitych ve stavebnim dile pfipustné.

s) Vybér pokoveni pro skla nesmi zvySovat riziko vizudlnich vad souvisejicich s tepelné oSetfenym
sklem a patrnych pod polarizovanym svétlem, jako jsou anizotropie, znacky po zihani, skvrny a
dvojity lom. Anizotropie / ,leopardi” skvrny se nepovazuji za vadu, a tudiz nejsou diivodem pro
odmitnuti sklenénych prvkd, ledaze by byly evidentni za typickych a v pfirodé se vyskytujicich
svételnych podminek.

t) Specializovany subdodavatel odpovida za opatieni referencénich vizualnich vzorkl ve vétsich
formatech a v kompletnich formatech tak, aby bylo moZzno vytvofit kompletni vizualni simulaci. Je
tfeba zaznamenat svételné podminky, které panovaly po dobu hodnoceni vzorkl a pfi vizualni
simulaci. Podobné musi byt zaznamenan exaktni postup / metodika u kazdého vzorku. Vzorky
a mock-upy budou posouzeny ze vzdalenosti a uhll tak, aby byla posouzena opticka kvalita za
rliznych podminek. Specializovany subdodavatel musi védét a akceptovat, ze kdyz
architekt/generalni projektant schvali vizudini kvalitu vzork( a mock-up(, stane se tato kvalita
minimalnim standardem pro vSechny sklenéné prvky dodavané na stavenisté. Jestlize se objevi
optické deformace, vyhrazuje si architekt/generalni projektant pravo vzorky odmitnout. Jestlize je
zZjisténo, ze pritomnost konkrétniho pokoveni zvysuje riziko zjevné optické deformace, ma
architekt/generaini projektant pravo takové povrstveni odmitnout. Vzorky a modely musi byt
predlozeny véas, pficemz naklady a zpozdéni vyplyvajici z odmitnuti vzorkd musi nést v piném
rozsahu specializovany dodavatel.

6.2.3 Plavené sklo

a) Jak je uvedeno na jiném misté této technicke zpravy, musi véechna plavena skla navrhovana pro
pouZiti a pouZzita ve stavebnim dile piné vyhovovat pozadavkim norem CSN EN 572, CSN EN 1096,
CSN EN 572/2.

b) N&vrhové hodnoty pevnosti pro plavena a vrstvena skla musi byt v souladu s CSN EN 16612.
c) Snizeni navrhové pevnosti mdze byt aplikovano u sklenénych prvkl ve vys$sich polohach.

6.2.4 Tepelné zpevnéné sklo

a) Jak je uvedeno na jiném misté této technické zpravy, musi v8echna tepelné zpevnéna skla
navrhovana pro pouziti a pouzita ve stavebnim dile pIné vyhovovat poZadavkim norem CSN EN
1863.

b) VSechna tepelné zpevnéna skla navrzena pro a pouzitd ve stavebnim dile musi mit povrch odolny

v0¢i napéti > 55 N/mmz2. Musi byt provadény nedestruktivni testy pomoci diferencidlniho
refraktometru a vysledky musi byt pfedlozeny klientovi / TDI k provéfeni.

c) Navrhové pevnosti pro tepelné zpevnéné sklo = 29 N/mma2.
d) Navrhové pevnosti pro keramicky fritovana skla = 18 N/mm?2
e) Na tepelné zpevnénych sklech pouzitych ve stavebnim dile nesmi byt provadény zadné dalsi

mechanické prace.
6.2.5 Tepelné tvrzené sklo

a) V projektu je tfeba se pokud mozno vyvarovat pouziti tvrzeného skla, a to s vyjimkou pfipadd, kdy je
tvrzené sklo zapotiebi z konstrukénich dlvodd &i kvili tepelnému namahani, a kdyz specializovany
subdodavatel detailnimi vypoclty prokazal, ze nasazeni alternativy z tepelné zpevnéného nebo
plaveného skla neni technicky mozné.
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6.2.6
a)

6.2.7
a)

c)

e)

104

Jestlize je tvrzené sklo zapotiebi pro vnéjsi tabuli izolacniho skla, musi se jednat o vrstvené sklo.
Tam, kde vrstvené sklo pfesahuje do matné plochy (napf. u podlahového parapetu v kombinaci
s prosklenim), musi specializovany subdodavatel zvolit vhodny typ folie pro oekdvané tepelné
podminky v neprlhledné zéné a musi garantovat celkové sloZeni.

Jak je uvedeno na jiném misté této technicke zpravy, musi vSechna tvrzena skla navrzena pro a
pouzita ve stavebnim dile splfiovat pozadavky normy CSN EN 12150/1&2.

VSechna tvrzena skla navrhovana pro pouziti a pouzita ve stavebnim dile musi vykazovat ploSnou
odolnost viéi napéti > 100 N/mm?2. Musi byt provadény nedestruktivni testy pomoci diferencidiniho
refraktometru a vysledky musi byt pfedlozeny klientovi / TDI k provéfeni.

Na tvrzeném skle pouzitém ve stavebnim dile nesmi byt provadény zadné nasledné mechanické
Upravy jako je fezani, brouseni nebo vrtani.

VSechna tvrzena skla pouzita ve stavebnim dile musi absolvovat kompletni fizenou zkousku
prohfivanim - tzv. heat soak test (HST), kterd musi byt provedena podle normy CSN EN 14179.
Kompletni QA & QC dokumentace z této specifické projektové zkousky musi byt pfedlozena ke
kontrole architektovi/generalnimu projektantovi a musi obsahovat — mimo jiné — nasledujici udaje:
oznaceni nesmazatelnym inkoustem viditelné pod UV svétlem, na kazdé jednotlivé sklenéné desce
datum HST procesu, datum, Cisla Sarzi, plnou zpétnou dohledatelnost, specifické doklady o shodé
pro ucely projektu, certifikat o kalibraci termoc¢lanku a zaznamy o zjiSténych vadach. Po testu ma byt
pravdépodobnost spontanniho selhani mensi nez 1 selhani na 400 tun. VSechna vznikla prasknuti
musi byt analyzovana v nezavislé testovaci laboratofi. VSechny zaznamy o takovych udalostech musi
byt archivovany.

Kde je tak mozné, je tfeba pouziti tvrzeného skla v projektu minimalizovat, a tam, kde je navrzeno
jako vnéjsi deska v ramci izola¢niho skla, se musi jednat o laminovany format.

Vrstvené sklo

Jak je uvedeno na jinych mistech této technicke zpravy, vSechna vrstvena skla navrzena pro pouZiti
a pouZzita v tomto stavebnim dile musi pIné vyhovovat pozadavkim norem fad CSN EN ISO 12543,
CSN EN 572, CSN EN 12600.

Veskera vrstvena skla navrhovana pro pouziti a pouzita ve stavebnim dile musi mit po svrstveni
opracované hrany tak, aby bylo zaji$téno rovhomérné rozlozeni hmotnosti.

Pryskyficové mezivrstvy nesmi byt ve stavebnim dile pouzity.

Pro stavebni dilo jsou pfipustné mezivrstvy z PVB (minimalni tloustka 0,76 mm resp. 1,52 mm pfi
pouziti ve vrstvenych sklech z tvrzenych skel) a SG mezivrstvy znacky DuPont s ekvivalentnimi
minimalnimi tloustkami.

Izolaéni sklo

Veskeré izola¢ni sklo navrzené pro pouziti a pouzité ve stavebnim dile musi byt hermeticky utésnéno
primarnim polyisobutylenovym PiB tmelem a sekundarné (pokud tak konstrukce vyzaduje) vhodnym
tésnénim.

Jak je uvedeno na jiném misté této technické zpravy, vSechna izolaéni skla navrzena pro a pouzita ve
stavebnim dile musi prokazatelné& splfiovat pozadavky normy CSN EN 1279 (&&sti 1 - 6 v&etn&) a musi
byt vyrobena renomovanym vyrobcem izolaéniho skla, ktery je registrovan a ma platny certifikat dle
normy CSN EN ISO 9001.

VSechna izola¢ni skla musi byt vhodné oznacena pfislusnou homologaéni znackou, resp. min. skla
s bezpecnostni nebo ochrannou funkci.

VSechny distan¢ni rémec¢ky maji mit ¢ernou barvu.

Do vzdalenosti 250 mm od kazdého rohu izola¢niho skla se nesmi nachazet zadné spoje a v8echny
rohy maji byt provedeny jako skladané s injektovanym PiB. Na jedné konstrukci izolaéniho skla se ma
nachazet maximalné 5 spojd.
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6.2.8
a)

e)

6.2.9
a)

Odvzdusnovaci prostupy pro plnéni plynem musi byt opatfeny natrubkem a utésnény.

Distan¢ni ramecek musi byt s technologii ,warm edge” — plast vyztuzeny vlakny a tvareny tzv.
pultrdznim procesem, jako je tomu napf. u ramec¢ku ,Swissspacer Ultimate” od firmy Saint-Gobain
Glass nebo se ma jednat o ekvivalent schvaleny architektem/generalnim projektantem.

Pfed finalnim schvalenim produktu izolaéniho skla a pfed jeho vyrobou musi specializovany
subdodavatel ziskat souhlas od architekta a pfedlozit architektovi/generalnimu projektantovi ke
kontrole prohlaseni o zajisténi kompatibility (véetné Cisel vykresd a revizi) od navrhovaného vyrobce
izola¢niho skla, pfi¢emz musi byt provéfeny vypracované detailni navrhy pro oblasti, prvky a
materialy, které maji navazovat na utésnéni hran. Vysledky maiji prokdzat, ze nebude dochazet

k problémim s kompatibilitou mezi produktem a sousedicimi prvky.

V8echna utésnéni hran musi byt, pokud mozno, odolna vici UV. Jestlize maji byt pouzita utésnéni
hran, ktera nejsou odolnd vac¢i UV, musi byt navrh systému a detaily provedeny tak, aby byl spinén
tento pozadavek.

Izolaéni skla budou na stavbu doddna se dvéma srovnanymi — kalibrovanymi hranami, na které budou
skla jednak zabudovana a jednak budou slouzit pro osazeni do transportni polohy. Kalibrované rohy
budou oznaceny nalepkou na skle.

Pokoveni skla

VS8echna pokoveni navrZzena pro a pouzita ve stavebnim dile musi byt barevné neutralni a mit
stejnomérny vzhled, pokud neni specialné uvedeno jinak.

V8echny hodnoty musi byt provéfeny, potvrzeny a doloZeny zpUsobem, ktery odpovida pozadavkdm
normy CSN EN 410, kde je tak aplikovatelné.

VSechna pokoveni navrzena pro a pouzita ve stavebnim dile musi mit vhodnou zivotnost s ohledem
na misto, kde jsou pouzita.

Tolerance pro odbrouseni pokoveni u hran musi odpovidat standard(im, pfi¢emz datovym
referen¢nim bodem je stfed PiB tésnéni (s maximalni toleranci polohy +/- 1mm), pfi€¢emz tolerance
PiB Cini pfinejmensim 2 mm a nanejvy$ 4 mm. Hrana s odhalenym / odstranénym pokovenim musi byt
linearni, stejnomérna a konzistentni, a nesmi se na ni nachazet zadné viditelné zbytky pokoveni (za
jakychkoliv svételnych podminek a pod jakymikoliv uhly).

VS8echna pokoveni pouzita ve stavebnim dile musi byt chranéna po dobu montdze prefabrikatu — patfi
sem mimo jiné ochranné vrstvy mezi na sobé skladovanymi pokovenymi skly, nebo opatfeni pfi
pfepravé od vyrobce, kdy musi byt skla obalena kompletnim ochrannym obalem s desika¢ni naplni.
Pokovena skla nesmi byt pfepravovana bez vhodnych ochrannych vrstev, desikantu a neporuseného
kompletniho obalu. Montaz jednotky a manipulace maji probihat v plné v souladu s doporu¢enimi od
vyrobce povrstveni ohledné zplsobu prace a ¢asu.

Specializovany subdodavatel musi pfedlozit pisemné potvrzeni, ze navrhovana pokoveni skel budou
k dispozici za komerénich podminek a po dobu pfinejmensim 5 let od praktického dokon&eni
stavebniho dila.

Typologie sklenénych prvkd
Udaje o sloZeni sklen&nych prvk( jsou definovény v ptiloze A tohoto dokumentu.

6.3
6.3.1
a)
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Hlinik
Material - Obecné

Veskery hlinik navrzeny pro pouziti a pouzity ve stavebnim dile musi mit mechanické vlastnosti podle
normy CSN EN 755/2.

Veskery hlinik v extrudované formé musi byt vyroben pfinejmensim ze slitiny 6060-T5 nebo 6063-
T5. Specializovany subdodavatel ma volit slitiny podle finalniho pouziti a Upravy v ramci stavebniho
dila.
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c) Veskery hlinik v extrudované formé& musi mit Zivotnost tfidy B podle normy CSN EN 755 / 1-9 v&etné.

d) Veskery hlinik v extrudované formé& musi byt navrzen pIné v souladu s pozadavky normy CSN EN
1999 ve smyslu konstrukce a estetiky a s ohledem na vhodné findIni povrchové Upravy.
e) VSechny spoje mezi viditelnymi ramovymi prvky musi byt skryté a spojovaci prvky, jestlize jsou

ramoveé prvky.

f) Skryté extrudované prvky, spojky atd. maji mit tloustku pfinejmensim 1,5 mm, zatimco profily, spojky,
atiky, Zlaby, podhledy, desky atd. ve vnéjSim prostoru a na viditelnych mistech interiéru musi mit
tloudtku minimalné 2,0 mm.

g) V8echny plechy maji vykazovat slitinove sloZeni a teplotni tfidu pfiméfenou k jejich uréenému Ucelu a
musi byt vyrobeny v souladu s normami CSN EN 485 (1-4 v¢etné), CSN EN 573 (1-4 v€etné) a CSN
EN 515.

h) V8echny plechy, které musi byt opatfeny anodizacni povrchovou upravou, maji byt ze slitiny J57S, a
musi byt vyrobeny podle norem CSN EN 485 (1-4 v¢etné), CSN EN 573 (1-4 v€etné) a CSN EN 515.

i) Hlinikové svafence a spotfebni materidly souvisejici s procesem svarovani hliniku musi zcela

vyhovovat poZzadavkdm pfisludnych ¢eskych a EN norem a v8echny spotiebni materialy maji byt
pouzivany plné v souladu s pokyny od vyrobcd.

)] Plech ze slitiny J57S musi byt vyroben z jedné SarZe a pochazet z jednoho vyrobniho zavodu -
Certifikaty o shodé pro tuto polozku musi byt pfedloZeny architektovi/generalnimu projektantovi ke
kontrole.

k) Veskery hlinik, ktery ma byt pouzit pro odlitky — jestlize jsou zapotfebi ve stavebnim dile - musi zcela

vyhovovat normé& CSN EN 1559 a musi byt otestovan a instalovan v souladu s touto normou.

) Veskery hlinik pouzity ve stavebnim dile, jehoz plochy budou vystaveny vihkosti, kondenzaci nebo
venkovnimu prostfedi, musi byt opatfen vhodnou povrchovou Upravou tak, aby bylo zabranéno
odtékani vody bohaté na oxid hlinity.

6.3.2 Povrchova uprava hliniku — praskovym polyesterovym lakem

a) V8echna polyesterova praskova povrstveni navrzena pro a pouzita ve stavebnim dile musi spliiovat
minimalni pozadavky uvedené v normé CSN EN 12206.

b) VSechna polyesterova praskova povrstveni navrzena pro a pouzita ve stavebnim dile musi byt
nanasena stejnou aplikaéni technikou / subjektem, pokud neni s architektem /generdinim
projektantem pisemné dohodnuto jinak.

c) Praskové povrstveni musi byt provedeno ve standardu Qualicoat Class 1 pro interiér a Class 2 pro
exteriér.
d) V8echna polyesterova praskova povrstveni navrzena pro a pouzita ve stavebnim dile musi byt

schvélena, a musi je nanaset subjekt s aktualnim a platnym certifikdtem podle normy CSN EN ISO
9001 navrzeny specializovanym subdodavatelem. Lakovaci firma musi byt certifikovana a
doporucena také vyrobcem polyesterového prasku. Navrh lakovaciho subjektu a jeho dokumentace
musi byt pfedlozeny architektovi/generalnimu projektantovi ke schvaleni.

e) VSechna polyesterova praskova povrstveni navrzena pro a pouzita ve stavebnim dile musi mit finalni
barvu a lesk podle specifikace od architekta/generalniho projektanta.

f) Specializovany subdodavatel musi oznacit vSechny signifikantni plochy ve své dodavatelské
dokumentaci.

g) VSechny viditelné plochy a ostatni venkovni exponované plochy patfi k tzv. signifikantnim plocham.

h) Odvodnéné a ventilované mezery a komory se povazuji za signifikantni plochy.

i) Konstrukce pouzité ve stavebnim dile musi byt pokud mozno povrstveny ve svych finalnich délkach a

Upravach a to na celém pfizemi a ve vSech vizualné citlivych mistech, vyjma systémové profilace,
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ktera je sestavovana do uzavienych ramd jako jsou napf. ramy oken a dvefi, modulové ramy, rastrové
sloupky s napojeni v nepohledové ¢asti apod. Ve vSech ostatnich mistech jsou pfipustné
prefabrikované a pfedupravené délky (s pisemnym doporucenim praskové lakovny pro konkrétni
projekt) s vyjimkou prvkd jako jsou ventilaéni priiduchy, okna dvere, u kterych musi byt u ¢asti
viditelnych a exponovanych po otevfeni povedena povrchova Uprava po provedeni vSech
mechanickych operaci, a to za pomoci vhodného pfipravku zvoleného tak, aby operace nebyla na
finalnim produktu patrna.

)] Viditelné a/nebo exponované oblasti kovu bez findIni povrchové Upravy nejsou pfipustné; pokud neni
pfedem na vizualnim vzorku odsouhlaseno jinak za Uc¢asti architekta/generalniho projektanta a/nebo
TDI.

K) Pohledové prvky, které nespadaiji do systémového materialu, jako jsou napf. pfedsazené estetické

kovové konstrukce, specidlni stinici prvky, vyrazné lemujici prvky a jiné povrchové upravované
kovové profily musi byt vzdy vzorkovany v misté napojovacich kiiz( a dilatacnich spar
k odsouhlaseni rozsahu provedené povrchovych Uprav (feznych hran, spojovacich prvkd atd.).

) Pfed nanesenim praskového povrstveni musi byt vSechna mechanicky obrobena mista hlinikovych
konstrukci dokonale obrousena a vyle$téna podle pokyn( subjektu provadéjiciho pragkové lakovani.

m) Pfed zahajenim vyroby musi specializovany subdodavatel zajistit, aby lakovaci subjekt pfedlozil kopii
certifikatu od vyrobce praskoveho laku, ktera doklada spinéni minimalnich pozadavkl podle normy
CSN EN 12206.

n) V8echna polyesterova praskova povrstveni navrzena pro a pouZita ve stavebnim dile musi spifovat
pozadavky testu za pfirodniho a umélého povétrnostniho zatizeni podle normy CSN EN 12206.

0) V8echna polyesterova praskova povrstveni navrzena pro a pouzita ve stavebnim dile musi mit
konzistentni barvu, lesk a texturu na instalovanych podlazich a v lokalnich mistech (podle stupnice)
mezi jednotlivymi komponenty / panely.

p) Specializovany subdodavatel musi pfed zahajenim vyroby pfedlozit architektovi/generalnimu
projektantovi ke schvaleni nasledujici vzorky, které demonstruji pfedpokladané pripustné odchylky
v barvé a texture:

i 2x 1500 mm extrudované profily, vybrané po konzultaci s architektem/generalnim
projektantem a obsahujici prvky, které maji byt instalované ve vizualné narocnych mistech;

ii 2x 1200 mm x 500 mm plechy, jako vzorky typovych desek.

q) Po schvaleni musi specializovany subdodavatel a architekt/generalni projektant oznacit a spole¢né
podepsat kazdy ze ¢tyf vzork( v 5 oblastech a zafidit nafezani zku$ebnich vzorkl na stejné velké
dily. Poté musi byt vzorky odeslany k architektovi/generainimu projektantovi, dodavateli, subjektu
provadéjicimu praskové lakovani a ke schvalenému nezavislému inspektorovi — vzorky tam musi
zUstat uloZeny po celou zivotnost dila. Tyto vzorky budou slouZit jako kontrolni vzorky u
architekta/generalniho projektanta pro pfipad jakéhokoliv sporu ohledné vizudlni kvality povrchové
Upravy.

r) Polyesterovym praskem lakované plochy nachylné na poskozeni po naneseni finalni povrchové
Upravy musi byt béhem praci pIné chranény.

s) Ochranna opatfeni musi vykazovat nizkou lepivost a musi byt barevné pfimérené svétlejsi nez
chranéné povrstveni, a musi byt odolna vic¢i povétrnosti.

t) Ochranna opatfeni musi byt odstranéna z oblasti, které po instalaci jiz nejsou pfistupné. Jestlize je
tak pozadovano, maji byt ochranna opatfeni ¢astecné odstranitelna a vyménitelna, aby byl umoznén
pfistup do mist upevnéni na stavenisti.

u) Ochranna opatieni maji byt realizovana podle doporuéeni od vyrobce prasgkového laku a dle pokyn(
vyrobce ochrany.

V) Ochranné pasky a folie nesmi zUstat v kontaktu s povrstvenymi plochami déle nez 6 mésicl, pokud
vyrobce praskového laku a lakujici subjekt neschvdlili pisemné jinak.
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w) Je-li tak pozadovano, naprava poskozeni na stavenisti vyzaduje pisemné schvaleni od
architekta/generalniho projektanta.

X) Opravky findIni povrchové Upravy jsou pFipustné pouze po schvaleni a po pfedlozeni navrhované
specifikace a metodiky, které musi byt verifikovany vyrobcem praskového laku a lakujici subjektem.

y) Opravky findIni povrchové Upravy nesmi eliminovat/ snizovat zaruky za polyesterovy praskovy lak
tak, jak ji poskytuje vyrobce praskového laku nebo lakujici subjekt.

z) Vzorky navrhovanych opravek musi byt pfedlozeny ke schvaleni architektovi/generainimu
projektantovi jes$té pfed zahajenim opravnych praci na stavenisti.

aa) Na zakladé pfedem obdrzeného pisemného schvaleni (které bude ndsledné tvofit pfilohu k nize
popsanému dokumentu) od lakujiciho subjektu, musi specializovany subdodavatel pfedlozit detailni
pokyny pro udrzbu povrstveni.

bb) Jestlize jsou pokyny pro udrzbu dodrzeny, jsou splnény i poZadavky na zachovani zaruky pro
povrstveni.
cc) Doporucéeni musi zahrnovat také — avSak nikoliv pouze: frekvenci myti, Cistici materidly a roztoky (s

udajem o poméru fedéni, resp. koncentraci), které maji byt pouzity, nikoliv rutinni pozadavky, pokud
jsou zapotrebi, jako napf. intensivni Cistici procesy.

6.3.3 Povrchova uUprava hliniku — anodicka oxidace, eloxovani

a) VSechny anodizac¢ni povrchové Upravy navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile musi realizovat
certifikovany ¢len (sdruzeni) Qualanod.

b) Anodizace (a prediazené naleptani povrchu) hliniku musi splfiovat minimaini pozadavky podle normy
CSN EN ISO 7599, s vyjimkou toho, Ze tloustka filmu ma byt maximalné 35 um a prdmérné minimum
ma Cinit 25 pm a absolutni minimum ma ¢init 20 pum.

c) VSechny anodiza¢ni povrchové Upravy navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile musi provést stejna
eloxovna, ledaze by bylo s architektem/generalnim projektantem pisemné dohodnuto jinak.

d) Anodizace musi byt provadéna v souladu s dohodnutym certifikatem a pIné v souladu s pokyny
vyrobce.

e) VSechny anodizaéni povrchové Upravy navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile musi provadét

anodizaci subjekt s platnym certifikdtem podle normy ISO 9001, ktery byl navrzen specializovanym
subdodavatelem. Tento navrhovany anodizaci subjekt a verifikaéni dokumenty podporujici jeho
nabidku musi byt pfedlozeny architektovi/generalnimu projektantovi ke schvaleni.

f) V8echny anodizacni povrchové Upravy navrzené pro a pouZzité ve stavebnim dile musi mit barvu a
vzhled podle specifikace od architekta/generalniho projektanta.

g) Specializovany sub-dodavatel musi identifikovat vSechny signifikantni plochy v designovych a
vyvojovych vykresech.

h) VSechny viditelné povrchy a ostatni externé exponované plochy se povazuji za signifikantni plochy.

i) Odvodnéné a ventilované dutiny a mezery a komory se povazuji za signifikantni plochy.

)] Konstrukce pouzité ve stavebnim dile musi byt pokud moZzno eloxovany ve svych finalnich délkach a

Upravach a to na celém pfizemi ve vSech vizualné citlivych mistech, vyjma systémové profilace, ktera
je sestavovana do uzavienych ramd jako jsou napf. ramy oken a dvefi, modulové ramy, rastrové
sloupky s napojeni v nepohledové &asti apod. Ve vSech ostatnich mistech jsou pfipustné
prefabrikované a pfedupravené délky (s pisemnym doporu¢enim anodizacni firmy pro konkrétni
projekt).

k) Viditelné a/nebo exponované oblasti s kovem bez povrchové Upravy nejsou pfipustné; pokud neni
pfedem na vizualnim vzorku odsouhlaseno jinak za Uc¢asti architekta/generalniho projektanta a/nebo
TDL.
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P)

a)

109

Pohledové prvky, které nespadaiji do systémového materidlu, jako jsou napf. pfedsazené estetické
kovoveé konstrukce, specialni stinici prvky, vyrazné lemujici prvky a jiné povrchové upravované

kovové profily musi byt vzdy vzorkovany v misté napojovacich kfizu a dilatacnich spar
k odsouhlaseni rozsahu provedené povrchovych Uprav (Feznych hran, spojovacich prvk{ atd.).

Pfed anodizaci musi byt mechanicky obrobené plochy na hlinikovych dilech dokonale obrouseny a
vylestény podle pokynl firmy nanasejici praskové povrstveni.

Tazné linie na zevnitf a zvnéjsku viditelnych hlinikovych extrudovanych dilech, po anodizaci, nesmi
byt viditelné ze vzdalenosti vétsi nez 1 m od profilu pfi pohledu zevnitf (za pfirodniho a/nebo umélého
osvétleni) nebo zvenéi (za riznych svételnych podminek).

Specializovany subdodavatel musi uvést zvolené slitiny véetné slitiny J57S pro vSechny plechy
pouzité ve stavebnim dile a vyzadat si schvaleni architekta/generalniho projektanta jesté pred
objednanim plechd.

V8echny anodizalni povrchove upravy navrZené pro a pouZité ve stavebnim dile musi vyhovovat
normé& CSN EN 12373.

VSechny anodizaéni povrchové Upravy navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile musi byt provedeny
za vhodnych podminek odpovidajicich pozadavkim architekta/generalnino projektanta.

Aplikovatelné technologie a stavy musi zlstat konstantni po pozadovanou smluvni dobu véetné
jakékoliv dalsi pozadované doby. Zaznamy musi byt vedeny a archivovany prikaznym zplsobem tak,
aby je bylo mozno pouzit v pfipadé pozdéjsich sporl ohledné kvality povrchové Upravy.

Anodizaéni povrchova Uprava podléha schvaleni architektem/generalnim projektantem. Navrhy nebo
pouZziti jiné anodizacni technologie a povrchové Upravy jsou mozné pouze poté, kdy byla pfedlozena
celkova dokumentace ke kontrole anodiza¢nimu subjektu a tehdy, kdyz navrhovana technologie pro
povrchovou Upravu piné splfiuje pozadavky této technické zpravy, a kdyz je technologie nezavisle
schvalena akreditovanym organem, takZze musi dosahovat stejné nebo lep$i kvality a parametrd nez
plvodni technologie, a to minimalné po provozni dobu 40 let a v souladu se zarukami pro konkrétni
projekt.

Mezni kontrolni odchylky pfedstavuji maximalni odchylky barevného odstinu Ae (nesmi byt vétsi nez
3 body (na stupnici Cielab).

Specializovany subdodavatel musi pfedlozit architektovi/generalnimu projektantovi jesté pred
zahajenim vyroby nasledujici vzorky, aby demonstroval pfedpokladané odchylky v barvé a odstinu:

i 2x 1500 mm kontrolni vzorky extrudovanych profilli, oznaeni po dohodé
s architektem/generalnim projektantem a véetné prvk{ z vizualné citlivych mist;

ii 2x 1200 mm x 500 mm kontrolni plechy pro typové desky, oznaceni po dohodé
s architektem/generalnim projektantem a véetné prvkd z vizualné citlivych mist.

Po schvaleni musi specializovany subdodavatel a architekt/generalni projektant oznacit a spole¢né
podepsat kazdy ze ¢tyr vzork( v 5 oblastech a zafidit nafezani zkudebnich vzork( na stejné velké
dily. Poté musi byt vzorky odeslany k architektovi/generainimu projektantovi, dodavateli, subjektu
provadéjicimu anodizaci a schvalenému nezavislému inspektorovi — vzorky tam musi zlstat uloZzeny
po celou zivotnost dila. Tyto vzorky budou slouzit jako kontrolni vzorky u architekta/generainiho
projektanta pro pfipad jakéhokoliv sporu ohledné vizualni kvality povrchové Upravy.

Anodizované plochy nachylné na poskozeni po naneseni finalni povrchové Upravy musi byt béhem
praci pIné chranény.

Ochranna opatfeni musi vykazovat nizkou lepivost a musi byt barevné pfimérené svétlejsi nez
chranéné povrstveni, a musi byt odolna vici povétrnosti.

Ochranna opatfeni musi byt odstranéna z oblasti, které po instalaci jiz nejsou pfistupné. Jestlize je
tak pozadovano, maji byt ochranna opatfeni ¢astecné odstranitelna a vyménitelna, aby byl umoznén
pfistup do mist upevnéni na stavenisti.
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z) Ochranna opatfeni maji byt realizovana podle doporuéeni od anodizaéniho subjektu a pokyn(
vyrobce ochrany.

aa) Ochranné pasky a folie nesmi zlstat v kontaktu s povrstvenymi plochami déle nez 6 mésic(, pokud
vyrobce praskového laku a lakujici subjekt neschvalili pisemné jinak.

bb) Je-li tak pozadovano, naprava poskozeni na stavenisti vyzaduje pisemné schvaleni od
architekta/generalniho projektanta.

cc) Opravy finalni povrchové Upravy jsou pfipustné pouze po schvaleni a po pfedlozeni navrhované
specifikace a metodiky, které musi byt verifikovany anodizacnim subjektem.

dd) Opravy finalni povrchové Upravy nesmi eliminovat zaruku za anodizaci tak, jak ji poskytuje anodizacni
subjekt.

ee) Vzorky navrhovanych opravek musi byt pfedlozeny ke schvaleni architektovi/generalnimu
projektantovi jeSté pfed zahdjenim opravnych praci na stavenisti.

ff) Na zakladé pfedem obdrzeného pisemného schvaleni (které bude nasledné tvofit pfilohu k nize
popsanému dokumentu) od anodiza¢niho subjektu, musi specializovany subdodavatel predloZit
detailni pokyny pro udrzbu anodizace.

g9) Jestlize jsou pokyny pro udrzbu dodrzeny, jsou splnény i pozadavky na zachovani zaruky pro
anodizovany povrch.

hh) Doporuceni musi zahrnovat také — avSak nikoliv pouze: frekvenci myti, Cistici materidly a roztoky (s
udajem o poméru fedéni, resp. koncentraci), které maji byt pouzity, nikoliv rutinni pozadavky, pokud
jsou zapottebi, jako napf. intenzivni Cistici procesy.

6.4 Ocel

6.4.1 Materidl — Obecné

a) V8echny ocelove konstrukce navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile musi byt navrzeny podle
norem CSN EN 1990, 1991 a 1993.

b) Prvky z mékkeé oceli, komponenty a dily smi byt pouzity ve stavebnim dile pouze tehdy, kdyz budou
snadno a prakticky dostupné pro potfeby pravidelné inspekce a udrzby.

c) Na viditelnych mistech a v misté pouZziti, u finalni povrchové Upravy, u svard a schvéleného
ochranného povrstveni musi byt dodrzovany vizualni pozadavky a standardy dle
architekta/generalniho projektanta a musi byt pouzita néktera z nasledujicich oceli: za tepla
valcovana, pfip.za studena tvarena ocel tfidy S235 nebo S 355, za tepla valcovana ocel a plechy
odpovidajici poZzadavkdim normy CSN EN 10025.

d) Sroubové spoje pouzité v konstrukcich musi spliiovat pozadavky norem CSN EN 15048-1a CSN EN
15048-2.

e) Za studena tvarovane a pfedem zinkované ocelové prvky, pokud jsou v projektu pouZity, musi piné
vyhovovat poZzadavkdm norem CSN EN 10142, 10143 a 10147.

f) Vyrobni tfida ocelové konstrukce bude EXC3 dle CSN EN 1993-1-1.

6.4.2 Povrchové Uprava - Zarové pozinkovani ponorem

a) V8echny galvanizacni povrchove upravy navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile musi provadét
zinkovna certifikovana podle normy CSN EN ISO 9001, ktera je ¢lenem sdruzeni pro galvanizaci nebo
ekvivalentni subjekt schvaleny narodnim organem, napf. Asociace ¢eskych a slovenskych zinkoven
(€len evropského sdruzeni asociaci zarovych zinkoven European General Galvanizers Association
(EGGA)).

b) VSechny konstrukce z mékké oceli navrzené pro a pouzité ve stavebnim dile musi byt zarové
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pozinkovany ponorem dle normy CSN EN ISO 1461. Daléi obecné ochrany mékké oceli — véetné
zinkového spreje, Serardovani atd. — nejsou pfipustné, ledaze by byly pisemné schvaleny
architektem/generalnim projektantem.



Kampus UK v Hradci Kralové, MEPHARED II Technickd zprava - fasdda Revize 01 mfsgroup.com

9)

h)

P)

a)

m

Pfed zarovym zinkovanim ponorem musi byt plochy mékké oceli vy¢€istény a pfipraveny dle
pozadavk( normy ISO 27831.

Po zarovém pozinkovani mékké oceli ani po galvanizaci nesmi byt provadény zadné obrabéci
operace, fezani, vrtani (v tovarné ani na stavenisti).

Pozinkovana mékka ocel smi byt pouzita pouze v teplém a trvale suchém misté za definovanou
parotésnou linii. Pokud je pouzito bézné pozinkovani, musi se jednat o tloustku ZN25 podle normy
CSN EN 12329.

Ve svitku pozinkovany ocelovy plech nesmi byt ve stavebnim dile pouzit, ledaze by se nachazel na
vnitfni strané parotésné zabrany v suchém misté bez rizika kondenzace dle zde specifikovanych
parametrd.

V pfipadé mékké oceli Zarové pozinkované ponorem se vSechny plochy povazuji za signifikantni.
V8echny signifikantni plochy - tedy véechny povrchy prvkd, komponentd nebo dilli véetné hran, rohd,
zavitd atd. - musi obdrzet kompletni a nepterugené (minimalni hloubka podle normy CSN EN 1SO
1461) galvaniza¢ni povrstveni.

Zinkem obohacené laky nejsou pFipustné pro pouZziti na prvcich, komponentech nebo dilech uréenych
pro zarové pozinkovani ponorem.

VS8echna zarova pozinkovani ponorem navrzena pro a pouzita ve stavebnim dile musi mit konzistentni
barvu, lesk a texturu na instalovanych podlazich a v mistech mezi jednotlivymi komponenty / panely.

Specializovany subdodavatel musi pfedlozit architektovi/generalnimu projektantovi jesté pred
zahajenim vyroby nasledujici vzorky, aby demonstroval pfedpokladané odchylky v barvé a texture:

i 2x 1000 mm vzorky z profil(i, oznaceni po dohodé s architektem/generalnim projektantem a
véetné prvkl z vizualné citlivych mist.

Pro pohledové prvky, které jsou na dile pouzity v sériové produkci a/nebo pro prvky, které jsou
vizualné exponované (uréi architekt/generalni projektant ve spolupraci s TDI) bude postupovano dle
nize uvedenych procesnich krok{; pro ostatni mista bude individualné zvolen (TDI) zjednoduseny
postup, alt. nebudou vzorky realizovany, pokud odsouhlasi architekt/generaini projektant.

Po schvaleni musi specializovany subdodavatel a architekt/generalni projektant oznacit a spole¢né
podepsat kazdy ze ¢tyf vzork( v 5 oblastech a zafidit nafezani zku$ebnich vzork( na stejné velké
dily. Poté musi byt vzorky odeslany k architektovi/generainimu projektantovi, dodavateli, subjektu
provadéjicimu pozinkovani a schvalenému nezavislému inspektorovi — vzorky tam musi zUstat
ulozeny po celou Zivotnost dila. Tyto vzorky budou slouzit jako kontrolni vzorky u
architekta/generalniho projektanta pro pfipad jakéhokoliv sporu ohledné vizudlni kvality povrchové
Upravy.

Pozinkované plochy nachylné na poskozeni po naneseni finalni povrchové Upravy musi byt béhem
praci plné chranény.

Ochranna opatfeni musi vykazovat nizkou lepivost a musi byt barevné pfimérené svétlejsi nez
chranéné povrstveni, a musi byt odolna vici povétrnosti.

Ochranna opatfeni musi byt odstranéna z oblasti, které po instalaci jiz nejsou pfistupné. Jestlize je
tak pozadovana, maji byt ochranna opatfeni ¢astecné odstranitelna a vyménitelna, aby byl umoznén
pfistup do mist upevnéni na stavenisti.

Ochranna opatfeni maji byt realizovana podle doporuceni od zinkovaciho subjektu a dle pokynd
vyrobce ochrany.

Ochranné pasky a félie nesmi zlstat v kontaktu s povrstvenymi plochami déle nez 6 mésicd, pokud
zinkujici subjekt neschvalil pisemné jinak.

Je-li tak pozadovano, naprava poskozeni na stavenisti vyzaduje pisemné schvaleni od
architekta/generalniho projektanta.
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s) Opravy finaini povrchové Upravy jsou pfipustné pouze po schvaleni a po pfedlozeni navrhované
specifikace a metodiky, které musi byt verifikovany zinkujicim subjektem.

t) Opravy finalni povrchové Upravy nesmi eliminovat zaruku za pozinkovani tak, jak ji poskytuje zinkujici
subjekt.

u) Vzorky navrhovanych opravek musi byt pfedlozeny ke schvaleni architektovi/generalnimu

projektantovi jesté pfed zahajenim opravnych praci na stavenisti.

V) Na zakladé pfedem obdrzeného pisemného schvéleni (které bude ndsledné tvofit pfilohu k nize
popsanému dokumentu) od zinkujiciho subjektu, musi specializovany subdodavatel pfedlozit detailni
pokyny pro udrzbu povrstveni.

w) Jestlize jsou pokyny pro udrzbu dodrzeny, jsou splnény i pozadavky na zachovani zaruky pro
povrstveni.
X) Doporuceni musi zahrnovat také — avSak nikoliv pouze: frekvenci myti, Cistici materidly a roztoky (s

udajem o poméru fedéni resp. koncentraci), které maji byt pouzity, nikoliv rutinni pozadavky, pokud
jsou zapotrebi, jako napf. intensivni Cistici procesy.

6.4.3 Povrchova Uprava — Antikorozni ochranny lak (natér)

a) V8echny antikorozni ochranne laky a natéry navrzene pro a pouZité ve stavebnim dile musi provést
subjekt certifikovany dle normy CSN EN ISO 9001

Vnéjsi prostredi: Slozeni laku
Pfiprava povrchu:  Stupen pfipravy povrchu P2 dle EN ISO 8501-3
otryskani do &ista na Sa2"z dle normy CSN EN ISO 8501-1.

Primarni povrstveni: tovarné naneseny zinkovy epoxid (min. DFT 75 pm)

Mezivrstva: tovarné naneseny epoxid MIO (min. DFT 100-125 um)
Finalni vrstvy: tovarné a na stavenisti naneseny akrylat / uretan (x2) (min. DFT 50 um)
Vnitfni prostredi: Slozeni laku

Pfiprava povrchu:  otryskano na Sa2'z dle normy CSN EN 1SO 8501-1.

Primarni vrstva: tovarné naneseny zinko-fosfatovy epoxid (min. DFT 50 um)
Finalni vrstvy: tovarné a na stavenisti nanesené povrstveni doporu¢ené vyrobcem a schvalené
architektem/generalnim projektantem
b) V8echny materialy maji mit nizky nebo nulovy obsah VOC (tékavé organické latky).
c) N&t&rové hmoty musi splfiovat normu CSN EN ISO 12944.
d) Je odpovédnosti specializovaného subdodavatele, aby si od lakujiciho subjektu opatfil detailni

metodiku pro pfipravu povrchu a pro lakovaci proces, a aby tyto dokumenty predloZil
architektovi/generalnimu projektantovi ke kontrole a schvaleni.

e) Barva a lesk antikorozniho ochranného natéru musi odpovidat specifikaci od architekta/generalniho
projektanta.

f) Antikorozni ochranné povrstveni musi byt trvanlivé a bezudrzbové s vyjimkou bézného ¢isténi a
stalobarevné po dobu pfinejmensim 15 roka.

g) V pfipadé ocelovych ploch opatfenych antikoroznim ochrannym natérem se vSechny plochy povazuji
za signifikantni. V8echny signifikantni plochy - tedy v8echny povrchy prvkl, komponentl a dild
véetné hran, rohd, zavitl atd. — musi obdrZzet kompletni a nepferusené povrstveni z laku pfislusného
sloZeni dle popisu vyse.

h) Specializovany subdodavatel musi pfedlozit architektovi/generalnimu projektantovi jesté pred
zahajenim vyroby nasledujici vzorky, aby demonstroval pfedpokladané odchylky v barvé a texture:
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-~ 2x 1000 mm vzorky profild, oznaéeni po dohodé s architektem/generalnim projektantem a
véetné prvkd z vizudlné citlivych mist.

Po schvaleni musi specializovany subdodavatel a architekt/generalni projektant oznacit a spole¢né
podepsat kazdy ze ¢tyf vzork( v 5 oblastech a zafidit nafezani zkugebnich vzork( na stejné velké
dily. Poté musi byt vzorky odeslany k architektovi/generalnimu projektantovi, dodavateli, subjektu
provadéjicimu lakovani a schvalenému nezavislému inspektorovi — vzorky tam musi zlstat uschovany
po celou dobu zaruky dila. Tyto vzorky budou slouzit jako kontrolni vzorky u architekta/generalniho
projektanta pro pfipad jakéhokoliv sporu ohledné vizualni kvality povrchové Upravy.

Plochy opatfené antikoroznim ochrannym lakem nachylné na poskozeni po naneseni finalni
povrchové Upravy musi byt béhem praci plné chranény.

k) Ochranna opatfeni musi vykazovat nizkou lepivost a musi byt barevné pfimérené svétlejsi nez
chranéné povrstveni, a musi byt odolna vaci povétrnosti.

) Ochranna opatfeni musi byt odstranéna z oblasti, které po instalaci jiz nejsou pfistupné. Jestlize je
tak pozadovano, maji byt ochranna opatfeni ¢astec¢né odstranitelna a vyménitelna, aby byl umoznén
pfistup do mist upevnéni na stavenisti.

m) Ochranna opatfeni maji byt realizovana podle doporuéeni od lakujiciho subjektu a dle pokynl vyrobce
ochrany.

n) Ochranné pasky a félie nesmi zlstat v kontaktu s povrstvenymi plochami déle nez 6 mésicd, pokud
vyrobce laku a lakujici subjekt neschvalili pisemné jinak.

0) Je-li tak pozadovano, naprava poskozeni na stavenisti vyzaduje pisemné schvaleni od
architekta/generalniho projektanta.

p) Opravky finalni povrchové Upravy jsou pfipustné pouze po schvaleni a po pfedlozeni navrhované
specifikace a metodiky, které musi byt verifikovany lakujicim subjektem.

q) Opravky finalni povrchové uUpravy nesmi eliminovat zaruku za lakovani tak, jak ji poskytuje lakujici
subjekt.

r) Vzorky navrhovanych opravek musi byt pfedlozeny ke schvaleni architektovi/generalnimu
projektantovi jeSté pfed zahajenim opravnych praci na stavenisti.

s) Na zakladé pfredem obdrzeného pisemného schvaleni (které bude nasledné tvofit pfilohu k nize
popsanému dokumentu) od lakujiciho subjektu, musi specializovany subdodavatel pfedlozit detailni
pokyny pro udrzbu povrchové Upravy.

t) Jestlize jsou pokyny pro udrzbu dodrzeny, jsou spinény i poZzadavky na zachovani zaruky pro
povrchovou Upravu.

u) Doporuceni musi zahrnovat také — av8ak nikoliv pouze: frekvenci myti, Cistici materialy a roztoky (s
udajem o Fedicim pomeéru, resp. koncentraci), které maiji byt pouzity, nikoliv rutinni pozadavky, pokud
jsou zapottebi, jako napf. intensivni Cistici procesy.

6.5 Nerezova ocel

6.5.1 Materidl -obecné

a) Veskera nerezova ocel navrhovana k pouziti na dile musi byt v souladu s normami CSN EN 10088/2 &
3, CSN EN 12072, CSN EN 10258 & 10259, CSN EN 10296/2 & CSN EN 10297/2. CSN EN 10095, CSN
EN 10029, CSN EN 10048, CSN EN 10051.

b) Pokud neni specificky uvedeno jinak, veSkera viditelna nerezova ocel v exteriérovych aplikacich musi
mit jakost 316L.

c) Pokud neni specificky uvedeno jinak, neviditelna (skrytd) nerezova ocel v exteriérovych aplikacich a

113
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Kampus UK v Hradci Kralové, MEPHARED II Technickd zprava - fasdda Revize 01 mfsgroup.com

d) Upeviiovaci prosttedky, $rouby, matice, podlozky a vruty musi byt v pIné shodé s CSN EN ISO 3506/
1& 2 a pro vSechny viditelné (exteriérové a interiérové) aplikace musi byt pouzity upevnovaci
prostfedky, Srouby, matice, podlozky a vruty z nerezové oceli A4. Pro veskeré neviditelné (skryté)
musi byt pouzity upevnovaci prostfedky, Srouby, matice, podlozky a vruty z nerezové oceli A2.

e) Prvky pro tradi¢ni konstrukce (draty, spony pro dutiny ve sténach, a souvisejici prvky pro zdivo) musi
byt v souladu s CSN EN 10263, CSN EN 845.
f) Nejsou pfipustné praskliny v disledku napé&tové koroze - vyvolané namahanim samostatné

plsobicim zatizenim nebo kombinaci zatizeni, vlivem namahani vyvolanych pfi zpracovani, namahani
vlivem prostfedi, ani tepelného namahani nejsou pfipustné.

6.5.2 Povrchova Uprava

a) Vyrobky z nerezové ocel - valcované profily, plechy a desky — navrhované pro pouziti a pouzité na
dile — musi byt dodany s povrchovymi Upravami popsanymi v tomto dokumentu.

b) Pokud jinde v tomto dokumentu neni uvedeno jinak, navrhovana povrchova Uprava pro externi
viditelné prvky z nerezové oceli musi byt provedena le§ténim za mokra — povrchova Uprava ref. 4N
Outokumpu, nebo ekvivalentni povrchova Uprava schvalena architektem/generdinim projektantem.

c) Smér zrnité textury na véech pribéznych panelech instalovanych na stavbé musi byt stejny.

d) Za normalnich podminek prostfedi a atmosférickych podminek béhem realizace nebo pouzivani
nesmi po dobu zivotnosti dojit ke zméné barvy povrchové Upravy pouzité pro nerezovou ocel.

e) Pfi provadéni povrchové Upravy nesmi dojit k vizuaini nebo fyzické deformaci prvku ani nesmi byt
ovlivnéna jeho rovinnost.

f) PFi dodavce dila musi byt provedena nendpadna a neviditelna opatieni zajistujici, ze smér zrnité
textury ziskané lesténim je pro pracovniky snadno rozpoznatelny. Smér zrnité textury na
instalovanych panelech musi byt konzistentni.

g) Veskeré viditelné svary musi byt zcela vyhlazeny, tupé svary musi byt obrobeny se zkosenim max. 3
mm, pokud neni architektem/generalnim projektantem doporuc¢eno néco jiného.

h) Pficna (napfi¢ zrnitosti) povrchova drsnost (Ra) na vSech z exteriéru viditelnych mistech nesmi
prekrocit 0.3 um. Toleranéni odchylka méfena v kterémkoli misté panelu nesmi byt vétsi nez +/- 0.05
pMm od cilové hodnoty stanovené dodavatelem povrchové Uprav / vyrobcem; v pfipadé povrchové
upravy 4N Outokumpu je to 0.18 um.

i) Specializovany subdodavatel musi zajistit, Ze v procesu lesténi prvkl z nerezové oceli nebudou
pouzita ani pfitomna zadna kontaminovana média pro povrchovou Upravu. Toto je zvlast ddlezité v
zavodech provadeéjicich zpracovani riznych kovd, kde budou vyzadovana specialni kontrolovatelna
opatieni. Stejné tak musi specializovany subdodavatel zajistit, Ze pfi vyrobé, manipulaci, transportu a
montazi/instalaci prvkl z nerezové oceli nebudou pouzita ani pfitomna zadna kontaminovana média
pro povrchovou Upravu.

)] Specializovany subdodavatel musi pfedlozit (pfed zahajenim vyroby) architektovi/generalnimu
projektantovi ke schvaleni nasledujici vzorky demonstrujici pfedpokladana mozna kolisani tonality a
povrchové upravy:

— 2 x 1500 mm - fada kontrolnich limitnich profild, pro kli¢ové profily ozna¢ené po konzultaci s
architektem/generalnim projektantem, zahrnuijici profily umisténé na vizualné citlivych
mistech.

—  2x1200 mm x 500 mm - fada kontrolnich plechd, pro kli¢ové typy panell oznacenych po
konzultaci s architektem/generalnim projektantem, zahrnujici panely umisténé na vizualné
citlivych mistech.

k) Pfi schvaleni specializovany dodavatel a architekt/generalni projektant oznaci a spole¢né podepisi
kazdy ze 4 vzorkd na 5 mistech a usporadaji vzorky pro nafezani na stejné velikosti. Vzorky pak
budou zaslany architektovi/generalnimu projektantovi, investorovi, dodavateli povrchové Upravy a
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n)

P)

a)

aa)

bb)

115

nezavislému kontrolorovi povrchové uUpravy, u nichz budou uloZzeny po dobu provadéni dila. Tyto
vzorky budou pouzity architektem/generalnim projektantem jako kontrolni vzorky v pfipadé
jakéhokoli sporu ohledné vizualni kvality povrchové Upravy.

Kazdy prvek, komponent, panel apod. z nerezové oceli bude pfed aplikaci pfislusnych ochrannych
pasek/félii a dodanim na stavbu odmastén, vyc¢istén a pasivovan v souladu s ASTM A380, a bude na
ném provedena zkouska feroxylem (pomoci feroxylovych sprejii, nebo ekvivalentni).

Povrchy nerezové oceli nachylné a citlivé na poskozeni povrchové Upravy budou plné chranény pro
celou dobu provadéni dila.

Jako ochranné opatieni bude pouzita ochranna félie tfidy "laser" s tloustkou minimalné 0.1 mm, s
¢ernou spodni a bilou vrchni stranou. Aplikovana félie musi vydrzet na misté nejméné 12 mésicd bez
jakychkoli nepfiznivych vlivi na povrchovou Upravu prvku. Musi byt snadno odstranitelnd a musi byt
odstranéna specializovanym subdodavatelem bezprostfedné pred procesem CiSténi a pasivace,
které naopak musi byt provedeny co nejblize k datu praktického dokonc¢eni, s cilem pIné chranit
prvky co nejdéle pfed vlivy prostifedi na stavbé.

Veskeré ¢idténi prvkl, komponentl, soucasti, nebo panell musi byt provedeno demineralizovanou
vodou.

Musi byt poskytnuta dokumentace zajisténi kvality (QA) potvrzujici, Ze prvky z nerezové oceli byly
vhodné zabaleny a skladovany v interiéru, bez rizika jakékoli vzajemné kontaminace materialu.

Prvky, komponenty a montazni skupiny vyrobené z nerezové oceli musi byt pfepravovany zplsobem
minimalizujicim riziko vzadjemné kontaminace vlivem kontaktu s jinymi materidly nebo destovou vodou
stékaijici z odliSnych materiald.

Prvky, komponenty, a montazni skupiny vyrobené z nerezové oceli musi byt skladovany zptsobem
minimalizujicim riziko vzajemné kontaminace vlivem kontaktu s jinymi materidly nebo destovou vodou
stékaijici z odliSnych materiald.

Ochranné prostfedky musi byt odstranény z oblasti, které jsou po montazi nepfistupné. V pfipadé

pozadavku musi byt ochranna opatfeni ¢aste¢né odstranitelna a zpétné aplikovatelna pro moznost
pFistupu k upeviiovacim mistim bé&hem faze montaze.

Ochranna opatfeni musi byt provedena v souladu s doporuc¢enimi smérnic obou dodavatell
povrchové Upravy nerezové oceli.

Pfipadna oprava poskozeni na stavbé bude podléhat pisemnému souhlasu architekta/generalniho
projektanta.

Opravné prace na povrchové uprave budou pfipustné pouze za podminky schvaleni poskytnutého na
zakladé predlozeni navrhovanych specifikaci a metodiky ovéfené dodavatelem povrchové Upravy.

Opravné prace na povrchové upraveé nesmi zrusit platnost zaruky dodavatele povrchové Upravy.

Vzorky navrhovanych opravnych praci budou pfedlozeny architektovi/generalnimu projektantovi ke
schvéleni a kontrole pfed zahajenim jakychkoli opravnych praci na stavenisti.

Po ziskani pfedchoziho pisemného souhlasu (ktery bude nasledné pfilohou k nize popsané
dokumentaci) od dodavatele povrchové Upravy, specializovany subdodavatel pfedlozi detailni soubor
instrukci pro udrzbu povrchové Upravy.

Jestlize jsou pokyny pro udrzbu dodrzeny, jsou splnény i poZzadavky na zachovani zaruky pro
povrchovou Upravu.

Doporuceni musi zahrnovat minimalné: ¢etnost myti, materialy a roztoky pouzité pro Cisténi (s
uvedenim pomérd fedéni), a neobvyklé poZadavky — jako napfiklad Cistici procesy hlubokého gisténi
(pokud jsou pozadovany).

Dodavatel panell z nerezové oceli poskytne podrobné strategie pro ¢isténi pro nasledujici pripady:
rutinni ¢idténi, otisky prstl, stopy mazadel/olejd, skvrny, odbarveni, lehka rez, usazeniny z tvrdé
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cc)

dd)

vody, skvrny od malty, skvrny od cementu, silnd oxidace, natérové hmoty, a usazeniny ztvrdlych
necistot,

vvvvv

schvalené produkty jako Avesta 401, 410, 420, 430 & 630 nebo ekvivalentni.

Udrzba musi byt provadéna (periodicky podle doporugeni dodavatel(l) zkusenou a uznavanou
spole¢nosti, kterd mize poskytnout zaznamy a doklady o Uspé&sném ¢isténi a Udrzbé u projektd,
které vyuzivaji velky rozsah nerezové oceli ve vizualné kritickych oblastech.

6.6
6.6.1
a)

c)

m)

n)

116

Upeviovaci prvky
Obecné

Veskeré upevnovaci prvky navrzené pro pouziti a pouzité na dile musi byt v pIném souladu s
relevantnimi zakonnymi pozadavky.

Jako upevriovaci prvky jsou definovany veskeré prvky, pouZité pro pfipojeni fasadnich prvki ke
konstrukci, a zahrnuji minimalné nasledujici: Zalité a jiné kotvy, vlozky, mechanické upevnovaci prvky,
Sroubové spoje, kotevni desky, drzaky apod.

Specializovany subdodavatel odpovida za navrh veskerych upevriovacich prvkl nesoucich a/nebo
podpirajicich dilo, a odpovida za to, ze selhanim kteréhokoli jednotlivého upevhovaciho prvku
nepovede k progresivnimu selhani sousedicich upeviovacich prvkd.

Upevilovaci a podplirné montazni skupiny musi byt v nehorsim mozném pfipadé toleran¢nich
podminek schopny bezpeéné (bez jakychkoli nepfiznivych uginkl na fasadni prvky) prenést do nosné
konstrukce veskera predpokladana vypoctova zatiZeni a jejich kombinace.

Specializovany subdodavatel musi pouzivat vyhradné kotevni a upeviiovaci prostfedky vyhovuijici
standardu ETA.

Veskeré upevnovaci prostfedky navrzené pro pouZiti a pouzité na dile musi rovnéz vyhovovat
pozadavkim CSN EN 1990, CSN EN 1991, CSN EN 1993 & CSN EN 1999.

Veskeré otvory v drZacich situovanych souhlasné se smérem zatizeni od vétru nebo se smérem
jiného predpokladaného zatizeni musi byt zablokovany vroubkovanim nebo aplikaci na misté
vyvrtaného pojistného $roubu. Spoléhani se na tfeni upevriovacich svornikl neni pfipustné.

Specializovany subdodavatel musi stanovit pfedpokladané tolerance pro nosnou stavebni
podkonstrukci a musi tyto tolerance brat v Gvahu v navrhu upeviiovacich prvkd tak, aby dilo bylo
vzdy v tolerancich specifikovanych v tomto dokumentu.

Specializovany subdodavatel odpovida za definovani nastaveni utahovaciho momentu pro kazdy
upeviovaci prvek a tato nastaveni musi byt uvedena na detailnich konstrukénich vykresech.

Veskeré kotvy a podplrné montazni skupiny musi byt navrzeny, vyrobeny, a instalovany v souladu s
provadéci specifikaci a smluvnimi dokumenty bez ohroZeni jakychkoli elementd dila.

Specializovany subdodavatel musi v rémci navrhu upeviovacich prostfedkl nebo podplrnych
montaznich skupin vylouc€it moznost vzniku ,uzamcéenych” pnuti.

Specializovany subdodavatel musi navrhnout veskeré upevriovaci prostiedky a podplrné montazni
skupiny s cilem eliminovat riziko uvolnéni v dlsledku cyklického zatéZovani nebo vibraci.

Specializovany subdodavatel musi pro veskeré upeviovaci prostfedky na stavbé brat v Uvahu
tolerance, s cilem vyloudit kolize upevrovacich prostiedkl s vyztuZi v Zelezobetonu nebo
zelezobetonovych prefabrikatech.

V montaznich skupinach mohou byt pouzity distan¢ni podlozky, které musi byt trvale udrZzovany na
misté a poskytuji celoplosnou podporu pro pfipojené kotvy — nicméné musi mit vestavnou tloustku
mensi nez je prdmér upevrovaciho prostfedku pouzitého ve spoji.
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0) Distan¢ni podlozky umisténé vné parotésné zabrany musi byt z nerezové oceli; distanéni podlozky
umisténé pred parotésnou zabranou na strané mistnosti mohou byt z uhlikové oceli (v pfipadé
pozadavku pozinkované).

p) Profily pfivafované pomoci kolikli smi byt pouzity pouze tam, kde je v pozadavcich na ndvrhovou
pevnost aplikovana 50% mira redundance.

q) Pokud je pro kompletaci upevrovacich prvkl montaznich skupin pozadovano jejich zaliti, musi byt
pouzita vysokopevnostni a znackova nesmrstiva cementova zalivka.

r) Upnuti Sroubovanych montaznich skupin prostfednictvim tfeci sily neni pFipustné.

s) Svarovani upeviiovacich prostiedkdl, Sroubd, a montaznich skupin na stavenisti neni pfipustné.

t) Specializovany subdodavatel musi navrhnout upeviiovaci prostifedky a podplrné montazni skupiny
pro vSéechny prvky s respektovanim nasledujiciho:

— Ve stavbé a samotném fasadnim prvku nesmi dochazet k nekontrolovanym pohybim a
rozmérovym zménam vlivem teplotnich zmén, prihybd, sedani, a dotvarovani.

- Konstrukéni, vyrobni, a instala¢ni tolerance stavby a samotného fasadniho prvku.

— Distanéni profily.

— Doporuceni vyrobce ohledné soucinitelll zatizeni spojenych se znackovym upeviiovacim
prvkem.

—  Zajisténi Urovni protikorozni ochrany drzakd nebo prvkd, které po upevnéni nejsou nepfiznivé
ovlivnény feSenim upevnovaciho prvku.

—  Zajisténi tepelné separace mezi nosnou podkonstrukci stavby a upevhovacimi prvky.

u) Veskeré konstrukéni svorniky musi byt opatfeny pojistnymi maticemi, maticemi ,,nyloc”, nebo
podobnymi prostredky.

6.7 Tésnici hmota

6.7.1 Tésnici hmoty (tmely) pro nestrukturalni aplikace ve sparach budov

a) Tmely navrzené pro pouziti nebo pouzité na dile musi mit jakost pro venkovni pouziti a musi byt
vhodné pro pouziti na fasadach - jednoslozkové, s nizkym modulem pruznosti, vytvrditelné v
neutrdinim prostredi, elastické.

b) Pro jednotlivé kategorie se tésnici tmely déli dle typu pouziti na:

EN 15 651 ¢ast 1 - Tmely pro fasadni elementy
EN 15 651 ¢ast 2 - Tmely pro zasklivani

EN 15 651 ¢ast 3 - Tmely v sanitarnich aplikacich
EN 15 651 ¢ast 4 - Tmely pro pochozi koridory

c) Silikonové tmely navrzené pro pouziti nebo pouzité na dile musi byt v souladu s CSN EN 1SO 11600.

d) Veskeré zatmelené spoje navrzené pro pouziti nebo pouzité na dile musi byt navrzeny v souladu s
CSN EN ISO 9046 a CSN EN ISO 9047, a v souladu se smérnicemi obsazenymi v BS 6093 ‘Design of
joints and jointing in building construction’ & CIRIA (Construction industry research and information
association) ‘Sealant joints in the external envelope of buildings: a guide on design, specification and
construction’ z roku 1998.

e) Polysulfidové tmely (jedno—-i dvousloZzkové) nesmi byt pouzity jako tésnéni proti povétrnostnim
vlivaim.

f) Specializovany subdodavatel musi prostfednictvim vhodnych testl prokazat, Ze tmely, primery, a

17

Cistici prostfedky jsou plné kompatibilni se vS§emi podklady a materialy, se kterymi mohou pfijit do
styku.
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9)

6.7.2
a)

c)

9)

118

Tmely navrzené pro pouziti nebo pouzité na dile musi byt aplikovany vyhradné v plném souladu s
doporucenimi vyrobce.

Veskeré tmely navrzené pro pouziti nebo pouzité na dile musi vykazovat adekvatni adhezi ke véem
podkladdm a materialim, se kterymi mohou pfijit do styku. Mohou byt rovnéz vhodné podporovany
(tam kde je to nutné) prostiednictvim pomocnych podptrnych profild jako jsou napfiklad tvarové
stalé tésnici provazce s uzavienou komdrkovou strukturou, které nepodporuji nasakovani nebo
absorpci vody.

Vesgkeré tmely musi byt aplikovany zplisobem bréanicim adhezi na tfech stranach, a obecné musi byt
provedeny zplsobem branicim vnaseni nepiedpokladanych napéti do materidlu tmelu.

Specializovany subdodavatel musi zajistit, Ze veSkeré komponenty budou pouzity béhem jejich
expiracni doby.

Pfi navrhu tmelu v dilataénich sparach, a to jak na prosklenych konstrukcich, tak na vSech ostatnich
musi byt zohlednén maximalni dovoleny pohyb tmelu a design spary proveden tak, aby byl tmel
namahan s uvazenim elastického zotaveni a nedoslo k jeho trvalé deformaci.

Konstrukéni tmely a lepidla

Veskeré konstrukéni tmely navrzené pro pouziti nebo pouzité na dile musi byt dvouslozkové
(vyhradné s pouzitim doporu¢enych materiall stejného vyrobce), se stiednim/vysokym modulem
pruznosti, silikonové tmely vytvrditelné v neutrdinim prostfedi, a musi byt navrzeny a testovany pro
pouziti v konstruk&nich spojich.

Veskeré konstrukéni tmely navrzené pro pouziti nebo pouzité na dile musi byt elastomerni silikonové
tmely, aplikovatelné v tekutém stavu, chemicky vytvrditelné, navrZené, vyrobeng, testované na
kvalitu, a aplikované v plném souladu s CSN EN 13022/ 1 & 2 & EOTA ETAG 002/ 1&2.

Konstrukéni tmely navrzené pro pouZiti nebo pouzité na dile musi byt aplikovany vyhradné v pilném
souladu s doporucenimi vyrobce. Barva konstrukéniho tmelu podle vykresl architekta/generalniho
projektanta.

Specializovany subdodavatel musi prostfednictvim vhodnych testl prokazat, ze konstrukéni tmely,
primery, a Cistici prostfedky jsou pIné kompatibilni se vS§emi podklady a materialy, se kterymi mohou
pfijit do styku.

Specializovany subdodavatel musi zajistit, Ze veSkeré komponenty budou pouzity béhem jejich
expiracni doby.

Veskeré tmely navrZzené pro pouziti nebo pouzité na dile musi vykazovat adekvatni adhezi ke vSem
podkladdm a materidldm, se kterymi mohou pfijit do styku. Mohou byt rovnéz vhodné podporovany
(tam kde je to nutné) prostfednictvim pomocnych podplrnych profill jako jsou napfiklad tvarové
stalé tésnici provazce s uzavienou komUrkovou strukturou, které nepodporuji nasakovani nebo
absorpci vody.

Specializovany subdodavatel musi zajistit, Ze veSkeré konstrukéni tmely budou zpétné sledovatelné k
plvodnimu vyrobci tmelu, a dale zajistit dohledatelnost aplikace jednotlivych $arzim tmelu na
konkrétnim prvku a moznou identifikaci konkrétniho aplika¢niho dne. Napfiklad pouzitim trackovacich
Cisel pro ¢asti s SG lepenim.

Vyrobce musi specializovanému subdodavateli potvrdit michaci pomér zakladni hmoty a tvrdidla.
Konstrukéni tmely musi byt stabilni v rozsahu teplot od -50°C do +150°C.

Specializovany subdodavatel musi uréit pribézny program kontroly/udrzby (v souladu s
doporucenimi EOTA ETAG 002) pro konstrukéni silikon po celou dobu Zivotnosti materialu
konstrukéniho silikonu. V Manualu pro provoz a udrzbu musi byt obsazen seznam vhodnych
nezavislych certifikovanych kontrolnich spole¢nosti, vySkolenych v provadéni téchto kontrol a
poskytovani poradenstvi na zakladé zjiSténych skute¢nosti.
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6.7.3
a)

c)

V tomto dokumentu metodiky Udrzby musi byt mimo jiné uvedena detailni metodika obsahujici rezim
udrzby pro rutinni a zvlastni procedury, kontrolni kritéria, kritéria pfijatelnosti, a Eetnost kontrol (ne
méné nez jedenkrat za 4 roky).

Za zajisténi popsanych kontrol, za metodiku Udrzby, a za provedené procedury odpovida investor.

Aplikace konstrukéniho silikonu na stavenisti je pfipustna vyhradné za podminek vymény nebo
opravy (na zakladé predlozeni a schvaleni pfislusné metodiky). Navrhova feSeni zahrnujici aplikaci
konstrukéniho silikonu provadénou na stavenisti pro prvotni instalaci jsou nepfipustna, pokud neni
uvedeno jinak.

Konstrukéni silikonové tmely pro izolaéni skla

Veskeré konstrukéni tmely navrzené pro pouziti nebo pouzité na dile v aplikacich povazovanych za
predmét Strukturalniho lepeni nebo tam kde jsou vystaveny piimému plsobeni UV zafeni, musi byt
elastomerni silikonové tmely, aplikovatelné v tekutém stavu, chemicky vytvrditelné, navrzené,
vyrobené, testované na kvalitu, a aplikované v piném souladu s CSN EN 13022/ 1& 2 & EOTA ETAG
002/ 18&2.

Dale musi byt tyto tmely testovany a certifikovany v souladu s EN 1279 (Sklo ve stavebnictvi -
Izolaéni skla) a vSech jejich ¢asti, relevantnich pro dany projekt. VeSkeré konstrukéni silikonové tmely
pouzité pro konstrukciizolacnich skel musi vyhovovat véem specifickym zatizenim (dynamicka
zatizeni, barometricka zatiZeni, zatizeni od prostfedi atd.) a pfedvidatelnym kombinacim zatizeni bez
jakychkoli nepfiznivych vlivd na jednotku izolaéniho skla.

Viceslozkové silikony musi byt michany v souladu s doporucenimi vyrobce tmelu. Veskeré
komponenty (tj. aktivatory apod.) musi byt dodavany stejnym vyrobcem tmelu. VeSkeré komponenty
musi byt pouzity béhem specifikované expiracni doby.

Specializovany subdodavatel musi zajistit, Ze veSkeré konstrukéni tmely budou zpétné sledovatelné k
plvodnimu vyrobci tmelu a dale zajistit dohledatelnost aplikace jednotlivych Sarzim tmelu na
konkrétnim prvku a moznou identifikaci konkrétniho aplika¢niho dne. Napfiklad pouzitim trackovacich
Cisel pro ¢asti s SG lepenim.

6.8

a)
b)
c)

Tésnéni

Veskera tésnéni navrzena k pouziti a pouzita na dile musi byt:

Pouzita a instalovana podle smérnic vyrobce.

Silikonova pryz, neopren nebo extrudovany EPDM (v Eerné barvé, pokud neni specifikovano jinak)

Zvoleny specializovanym subdodavatelem s cilem splnit veSkeré pozadavky na vodotésnost,
parotésnost, a vzduchotésnost dila.

Zvoleny specializovanym subdodavatelem s cilem pfizplsobit se veskerym predpokladanym
pohyblm a toleran¢nim pozadavkdm dila.

Vulkanizovana nebo tepelné tvarovana integralné v tovarné na rozich a ve spojich pro ramové
konstrukce vyrabéné a kompletované na dilné.

Rozmérové a pruzné (pamétove) stabilni po dobu predpokladané Zivotnosti materialu.

Odolné proti UV zéfeni, znecisténi, plisni, fyzickému naruseni, teplotnimu rozsahu, G¢inkdim
vihkosti/pary, a polutantdm.

Kompatibilni s veskerymi materidly, se kterymi se mdze dostat do kontaktu (véetné podkladd).
Navrhované pouziti EDPM nebo neoprenovych tésnéni pfiléhajiciho k silikonu vyzaduje specificky
pisemny souhlas vyrobce silikonu i vyrobce tésnéni.

Kompatibilni, co se tyc¢e spojeni s veskerymi materidly, se kterymi se mize dostat do kontaktu
(véetné podkladd).

6.9

119

Tvarovky, podptirné profily membrany, stfi§ky
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Vesgkeré tvarovky, podptrné profily membrany, stiiky, oplechovani, parapetni panely (pokud neni
specifikovano jinak) navrzené k pouziti nebo pouzité na dile musi byt:

a) Zvoleny specializovanym subdodavatelem s cilem splnit veSkeré pozadavky na vodotésnost,
parotésnost, a vzduchotésnost dila.

b) Zvoleny specializovanym subdodavatelem s cilem pfizplsobit se veskerym predpokladanym
pohyblm a toleran¢nim pozadavkdm dila.

c) Navrzeny a detailné provedeny s minimalné dvéma ochrannymi lemy (tfi ochranné lemy ve
specifickém piipadé parapetnich/ atikovych prvkd) proti prdniku vody.

d) Mechanicky upevnény zplsobem bezpeénym proti padu.

e) Tvarovany do vhodnych pIné integralnich tvarl pro pfizplsobeni pfipojené konstrukci tam, kde je to
pozadovano.

f) Se samotésnicimi upevhovacimi prvky a/nebo tésnénymi upeviovacimi prvky podle pozadavku, s
cilem dodrzet poZadavky vodotésnosti dila.

g) Spoje v pfipadé parapetnich prvkl musi - jako minimum - zahrnovat tésnéné spoje parapetnich
panell, s pfivafenymi podptrnymi profily okap(, sahajicimi nap¥i¢ a doll pres parapet, umisténé
bezprostfedné pod parapetem, které smi byt upevnény vyhradné na vertikalnich plochach. Izolace s
vysokou hustotou pro exteriérové pouziti musi byt umisténa pod parotésnou zabranou na konstrukci
parapetu.

h) Navrzeny a detailné provedeny se spoji, které nesmi byt na stejném misté jako spoje prilehlych
membran.

i) Musi zachovavat trvalou vzducho-, vodo-, a parotésnost (podle poZadavku) s pfilehlymi
konstrukcemi.

6.10 Membrany vodo-, paro - a vzduchotésné
Veskeré membrany navrzené k pouziti a pouzité na dile musi byt:

a) Zvoleny specializovanym subdodavatelem s cilem splnit veSkeré pozadavky na vodotésnost,
parotésnost, a vzduchotésnost dila.

b) Zvoleny specializovanym subdodavatelem s cilem pfizplsobit se veskerym predpokladanym
pohyblm a toleranénim pozadavkdm dila.

c) Vytvarovany z flexibilnich materiall (EPDM) nebo flexibilni butylové pryzZe.

d) Spojovany vyhradné pomoci lepidel doporu¢enych vyrobcem.

e) Radné preplatovany a spojeny v souladu s doporu&enimi vyrobce.

f) Podepteny v pfipadé poZadavku, jak je stanoveno jinde v tomto dokumentu, nebo podle vykres(
architekta/generalniho projektanta, pomoci pfislusné upevnénych a dimenzovanych kovovych
vyliska.

g) Tvarovany za tepla do vhodnych pIné integralnich tvard pro pfizplsobeni pfipojené konstrukci tam,
kde je to pozadovano.

h) Musi mit tfidu reakce na oheri B dle CSN EN 13501 a index $iteni plamene 0 nebo musi byt
odsouhlaseny autorem PBR. Nesmi pfispivat ke vzniku a Sifeni pozaru a koufe dle CSN 730810 (nutno
oveérit s projektantem pozarni ¢asti).

i) Znackové materialy, které musi mit certifikaci BBA a/nebo DIBt, pfipadné evropsky ekvivalent.

)] Odolné proti UV zéfeni, znedisténi, plisni, fyzickému naruseni, teplotnimu rozsahu, G¢inkdim
vlhkosti/pary, a polutantim.

k) Kompatibilni s veskerymi materidly, se kterymi se mdze dostat do kontaktu (véetné podkladd).

Rozmérové a pruzné (pamétoveé) stabilni po dobu predpokladané Zivotnosti materialu.
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m) Ve specifickém prFipadé parotésnych membran tyto musi mit odolnost proti prostupu pary vyssi nez
jsou akumulované odpory materidlli pouZzitych na ,studené” strané parotésné zabrany.

n) Musi branit vnikani vody — nesmi véak branit dniku vodni pary v pribé&hu ¢asu.

6.11 Izolace
Veskeré izolace navrzené k pouziti a pouzité na dile musi byt:

a) Zvoleny v souladu s BS 3958/3& 5 a/nebo s legislativou platnou v CR.

b) Tam, kde musi byt tloustka izolace lokalné zmens$ena, pouzije se vysoce kvalitni izolace s cilem
prizplsobit celkové provedeni pozadavkim kladenym na okolni izolaci.

c) Mineralni izolace s vysokou hustotou nebo ekvivalentni, schvalena, v kvalité pro exteriérové pouziti
na v8ech mistech.

d) Zcela priibé&zné priinstalaci a v rozmérech a tloustkach zajistujicich plnou shodu s poZadavky
projektu na tepelné izolace.

e) Navrzeny, detailné provedeny a instalovany tak, aby po dobu pfedpokladané zivotnosti materialu
nedoslo k delaminaci, zhorseni, sednuti, nebo sesunuti.

f) Musi mit tfidu reakce na ohefi A1 dle CSN EN 13501 a index $ifeni plamene 0 dle CSN 730810 (nutno
ovéfit s projektantem pozarni ¢asti).

g) Tepelna izolace pro provétravané konstrukce bude skladana ze dvou vrstev s Uhlopfi¢nym prekrytim
spar. Pro kotveni budou pouZzity talifové hmozdinky, vzdy min. 5ks/desku (min. poet/m? stanovi
vyrobce tepelné izolace).

h) VSechny montované (zavéSené) obklady ve spojitosti s tepelné-izolacni provétravanou vrstvou
budou FeSeny jako provétravané. Vnéjsi plocha tepelného izolantu bude opatfena difuzni folii
(kasirované desky nejsou v tomto projektu navrzeny). Povinnosti dodavatele je navrhnout tepelné-
izola¢ni systém, odpovidajici normativé a architektonickému pozadavku na vzdalenost vnéjsiho lice
od hrubé stavby.

i) Obecné plati, ze tepelné izolace soklovych ¢asti (terén, stfechy) jsou provedeny z nenasakavé
izolace do vySky min. 300 mm. Vzhledem k tomu, ze nenasakavé tepelné izolace obvykle nedosahuji
tfidy reakce na ohen A, tuha horni vrstva zabezpecuje vysokou odolnost A2, pfipadné B, musi byt
tato izolace formou technického listu a zamysleného rozsahu pouZiti pfedloZena ke schvaleni
specialistovi PBR a to s dlrazem na mista kriticka z pohledu ochrany osob — nap¥. v misté tnikovych
cest, shromazdist apod.

)] Objemova hmotnost tepelné izolace pro akustické predély (napf. v misté stropnich desek a parapetd)
bude uvazovana p = 80 kg/m® a dale ovéfena akustickym posouzenim.

7.0 Testovani vlastnosti - prototypy, vizualni modely a vzorky

71 Testovani vlastnosti

7.1 Obecné

a) Specializovany subdodavatel poskytne detailni doklady pro demonstraci toho, Ze navrhovany systém
byl testovan k prokazani shody s pozadavky na vlastnosti, jak jsou uvedeny v této specifikaci.

b) Existujici testy, které specializovany subdodavatel povazuje za vhodné pro systém navrhovany v

121

tomto projektu, musi plné odpovidat systému navrhovanému pro pouziti v tomto projektu, a musi byt
provedeny nezavislym akreditovanym testovacim organem b&hem poslednich 5ti let, a musi byt
podlozeny kompletnim testovacim protokolem véetné fotografii demontované ¢asti a detailnich
vykresU. Prijeti existujicich vysledkd testd a jejich pouzitelnost pro projekt je pIné na rozhodnuti
architekta/generalniho projektanta/TDI a zakaznika.
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c)

h)

a)
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Pokud nejsou k dispozici vhodné existujici testy/certifikace nebo tyto nebyly schvaleny jako
pouzitelné, specializovany subdodavatel musi jako nedilnou soucast své dodavky provést testy
nezavislou akreditovanou testovaci laboratofi. Testy vlastnosti mohou byt provedeny v zafizeni
specializovaného subdodavatele, nicméné kalibrace zafizeni, osvédcovani, koncipovani metodiky a
finalni zprava a finalni certifikace musi byt provedeny akreditovanym nezavislym testovacim
organem.

Veskera zatizeni pouZita pfi provadéni testli nebo zaznamenavani testd musi byt kalibrovana podle
narodnich norem a musi splfiovat pozadavky pouzitych zkuSebnich norem. Testovaci organ musi
predlozit veskeré kalibraéni certifikaty ke schvaleni architektem/generalnim projektantem/TDlI, a tyto
certifikaty (aktualni) musi byt po schvaleni pfipojeny ke zkusebni zpravé.

Testovaci vzorky musi byt reprezentativni plnorozmérové vzorky, vyrobené stejnym zptlsobem, s
pouzitim stejné metodiky kontroly kvality a stejnych postupl a materiall navrhovanych pro dilo.

Specializovany subdodavatel musi pfedloZzit ke schvaleni pfed zahajenim testovani nasledujici:

— Podrobné a pIné okétované vykresy zkudebnich vzorkl a testovaciho zafizeni véetné
detailnich fez(, detaill soucasti prvkl, zakladni ¢asti, detaily kotveni/upevnéni, mezimodulové
spary, a konstrukce na rozhrani s testovacim zafizenim.

- Staticky vypocet stanovujici pfedpokladané pohyby a napéti v panelech, prvcich nosné
konstrukce, kotveni, apod.

— Detailni metodiku navrhovanych testl, véetné navrhu umisténi a adekvatniho po&tu méfidel
odchylek, metodika ,prace” mezimodulovych spar pro minimalni a maximailni kapacitu.

Specializovany subdodavatel musi v€as informovat architekt/generalniho projektanta a klienta/TDI o
terminu zahajeni testl. BEhem montaze a demontaze zkusebnich vzorkd mohou ¢lenové
projektového tymu zakaznika uskutecnit neplanované navstévy. Specializovany subdodavatel musi
zahrnout pIné cestovni a ubytovaci néklady pro minimalné 6 ¢lenl projektového tymu (véetné
architekta/generalnino projektanta a zastupcl klienta) pro ucast na véech zkougkach.

Pokud by doslo k selhani nékterého prvku, komponentu, montazni skupiny nebo materialu
zkusebniho vzorku, musi byt provedeny opravy a Upravy a cely zkusebni vzorek musi byt nové
testovan na naklady specializovaného subdodavatele, dokud neprobéhne cely test bez selhani.
Naklady musi zahrnovat dodate¢nou tUcast ¢lenl projektového tymu jako pfi plvodnim testu.

Prvky, panely, nebo komponenty pouzité pro ucely testovani vlastnosti nesmi byt pouzity v dile.

Veskere testovani bude probihat pIné dle evropského standardu v souladu s fadou EN12152/12153,
EN12154/12155, EN13116/12179, EN14019/13049; resp. dle CSN EN ekvivalent(, dopIinénych o
pozadavky a doporuceni CWCT tam, kde chybi ¢esky ekvivalent.

VSeobecné definice a poznamky k vlastnostem

Testovani véech konstrukci a produktl bude v souladu s legislativou CR dopln&nou o technické
pfedpisy uvedené nize, pokud neni k dispozici platny ¢esky ekvivalent.

Definice okna odpovida definici v CSN EN 12519 a popisu v CWCT TN95. Pro vylou&eni pochyb tato
technicka zprava vychazi z pfedpokladu, ze montazni skupina oken vy$si nez jedno podlazi a Sirsi
nez jedno okno, kterd probiha pres ¢elo podlahové desky a mlze zahrnovat meziokenni panely
tvofici ¢ast systému montazni skupiny, bude povazovana za formu lehkého obvodového plasté, a
tudiz jeji vlastnosti a poZzadavky na testovani odpovidaji viastnostem a pozadavkim lehkého
obvodového plasté, jak bude popsano pozdéji v této sekci. Zaroven pasova okna vertikalni o Sifce
jednoho pole nebo horizontalni o vySce jednoho patra mohou byt povazovana za okna — zvoleny
pfistup je nutno pfedem odsouhlasit

Musi byt respektovana doporuceni pro vlastnosti a testovani vlastnosti oken, dvefi, lehkych
obvodovych plastd, a oken a dvefi v LOP obsaZzena v CWCT TN95, pokud neni specificky uvedeno
néco jiného.
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c)

e)
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Montéazni skupiny LOP a celkové obvodovych plastl musi byt testovany minimélné na 600 Pa, resp.
min. 25% navrhového zatizeni vétrem (viz nize), co se ty¢e vzducho- a vodotésnosti, a musi byt vzdy
testovany v souladu s CSN EN 13830, oddil 5 Metody zkou$eni, posuzovani a vzorkovani podle
Metody B, vyjma seismického pohybu (neni-li projektem vyzadovano), resp. podle Test Sequence B
smérnic CWCT, coz pro vylou€eni pochyb zahrnuje dynamickou zkousku vodotésnosti.

Montéazni skupiny zavé3enych stén a obvodovych plastl musi byt testovény na vzduchotésnost a
vodotésnost s tlakem minimalné 0.25 nasobku navrhového tlaku vétru, pokud navrhovy tlak vétru
(v€etné lokalizovanych podminek) pfesahuje 2.4 kN/m2.

Okna umisténa v zavésenych sténach musi mit zkusebni certifikaci oken v souladu s bodem 7.1.3.1.
této zpravy, oveérujici testované vlastnosti vzduchotésnosti a vodotésnosti s tlaky odpovidajicimi
zavésené sténé, ve které jsou umisténa.

Pokud by bylo poZadovano projektové specifické testovani, okna umisténa v zavésené sténé mohou
byt testovana podle Test Sequence B, pokud je to specificky pozadovano, nebo se pouZiji relevantni
testy oken podle uvedenych EN popsanych v této sekci, pokud to neni pozadovano.

Okna nebudou testovana dynamicky (spoje otvorld mohou byt pro dynamickou ¢ast testu zalepeny
paskou), pokud neni specificky poZzadovano néco jiného.

Dvefe umisténé v zavésSenych sténach musi mit zkusebni certifikaci dvefi v souladu s bodem 7.1.3.2.
této zpravy, oveérujici testované vlastnosti vzduchotésnosti a vodotésnosti s tlaky odpovidajicimi
zaveésené sténe, ve které jsou umistény.

Pokud by bylo poZadovano projektové specifické testovani, dvefe umisténé v zavéSené sténé mohou
byt testovany podle Test Sequence B, pokud je to specificky pozadovano, nebo se pouziji relevantni
testy dvefi podle uvedenych EN popsanych v této sekci.

Dvefe nebudou testovany dynamicky (spoje otvorl mohou byt pro dynamickou ¢ast testu zalepeny
paskou), pokud neni specificky poZzadovano néco jiného.

Dvefe s ur€itymi konfiguracemi (jak je popsano jinde v této sekci) v€éetné bezbariérového prahu,
posuvné a skladaci, nemusi byt testovany na vodotésnost (tlaky) sousedici zavéSené stény, ale
pouze na vlastnosti specifikované jinde v této sekci.

7.1.2.2  Zku$ebni prototyp — montazni skupina obvodového plasté

ZkuSebni prototyp vyzaduje aktudlni extrudované profily, klempifské prvky, a vyzaduje aktualni
povrchovou Upravu a podminky kotveni/ zavéseni, jak budou pouzity v dile.

ZkuSebni prototyp vyzaduje aktualni zaskleni, vétraci prvky, a vyzaduje aktudlni rozhrani s
izolovanymi ventilaénimi potrubimi, jak budou pouzity v dile.

ZkuSebni prototyp musi obsahovat pfesny typ/konstrukci skla pouzitého v dile.

ZkuSebni prototyp vyzaduje aktudini navrhované tmely, membrany a vyzaduje aktudlni navrzené
podminky rozhrani, jak budou pouzity v dile.

ZkuSebni prototyp musi obsahovat pfesné kovani a zamecnické vyrobky, které budou pouzity v dile.
Testovani fasad je popsano v normé& CSN EN13830.

Sekvence testl — Zkuebni vzorky musi byt podrobeny nasledujici procedure a sekvenci podle
evropského standardu relevantnich norem:

CSN EN12152 LOP - Prlivzdusnost - Funkéni poZzadavky a klasifikace

CSN EN12153 LOP - Prlvzdusnost - Zkusebni metoda

CSN EN12154 LOP - Vodotésnost - Funkéni pozadavky a klasifikace

CSN EN12155 LOP - Vodotésnost - Laboratorni zkouska pfi statickém tlaku
CSN EN13116 LOP - Odolnost proti zatizeni vétrem - Funkéni pozadavky
CSN EN12179 LOP - Odolnost proti zatizeni vétrem - ZkuSebni metoda
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CSN EN14019 LOP- Odolnost proti narazu - Funkéni pozadavky

CSN EN13049 Okna - Ndraz mékkym a tézkym télesem - ZkuSebni metoda, bezpenostni
poZadavky a klasifikace

CSN EN13050 Lehké obvodové plasté - Vodotésnost - Laboratorni zkouska pfi narazovém
tlaku vzduchu a postfiku vodou

Maximalni zatizeni vétrem bude stanoveno statickym vypo&tem podle CSN EN1991-1-4.
Sled zkousgeni podle CSN EN13830 odst. 5.1.2. — metoda B:

1) PrGvzdusnost podle CSN EN12153: 600Pa

2) Vodotésnost pfi statickém tlaku podle CSN EN12155: 600Pa

3) Odolnost proti zatizeni vétrem podle CSN EN12179 - pouzitelnost

4) Opakovani - Privzdusnost

5) Opakovani - Vodotésnost

6) Vodoté&snost pFi dynamickém tlaku podle CSN EN 13050: 600Pa eqv.
7) Odolnost proti zatizeni vétrem podle CSN EN12179 - bezpeénost

8) Odolnost proti narazu podle CSN EN 14019

9) Rizend demontaz, kontrola, fotodokumentace, protokol.

a/nebo CWCT Standard for Systemised Building Envelopes — Part 8 Testing / Test Sequence B &
CWCT Standard Test Methods for Building Envelopes.

1) Sparova prdvzdudnost - infiltrace & exfiltrace - CWCT zku$ebni metoda ¢l. 5
2) Vodotésnost — staticka - CWCT zkusSebni metoda ¢l. 6
3) Odolnost proti vétru — pevnost - CWCT zkuSebni metoda ¢l. 11

4) Nastaveni spary okna (pokud je proveden sjednoceny pfistup - zcela zavfit a zcela znovu oteviit
na maximalni o¢ekavané otevfeni otvoru pfed pokracovanim

5) Opakovani - Sparova prlvzdusnost — infiltrace & exfiltrace - CWCT zku$ebni metoda ¢&1.5
6) Opakovani - vodotésnost — statickd - CWCT zkuSebni metoda ¢&l. 6

7) Vodotésnost — dynamicka - CWCT zkuSebni metoda ¢l. 7

8) Vodotésnost — postfik - CWCT zkuSebni metoda ¢l. 9

9) Odolnost proti vétru — bezpecénost - CWCT zkuSebni metoda ¢&l. 12

10) Pevnost — ndraz - jak je popsano v této specifikaci

11) Demontdz, kontrola, a pofizeni fotodokumentace

12) Zprédva - CWCT ¢l. 8.15

f) Postfikovani vodou: Pro testovani statickeé a dynamicke vodotésnosti musi byt mira postfikovani
vodou 3,4 I/m2.min, resp. v souladu s CSN.

g) Hodnoty vlastnosti ziskané vy$e uvedenou sekvenci testl musi vyt v souladu s pozadavky
uvedenymi v tomto dokumentu.

h) Jak bylo zminéno dfive v této sekci, okna a dvefe obsazena v celé montazni skupiné nemusi byt
testovana za predpokladu, ze jejich existujici testovaci certifikaty jsou v souladu s vlastnostmi
stanovenymi v tomto dokumentu, pokud neni specificky uvedeno néco jiného.

— Pokud je specificky pozadovano néco jiného, musi byt testovany minimalné vlastnosti oken a
dvefi uvedené jinde v tomto dokumentu.

124
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— Pokud je to specificky pozadovano, okna a dvefe musi byt testovany na stejné tlaky
vzduchotésnosti a vodotésnosti jako montazni skupina okolni zavésené stény, jako soucast
Test Sequence B v souladu se smérnicemi CWCT.

— Pokud to neni specificky pozadovano, ¢ast dynamickych zkousek mlze byt vyloucena.

Specializovany subdodavatel nesmi provést jakykoliv test, dokud nejsou Uspésné provedeny v8echny
pfedchozi testy v sekvenci ke spokojenosti nezavislého testovaciho ufadu. Pokud byla na prototypu
provedena jakdkoli zména, architekt/generaini projektant nebo nezavisla laboratof/supervizor miize
pozadovat opakovani celé testovaci sekvence od pocatku.

7.1.2.3  Minimalni poZzadavky — pevné zaskleni / obvodovy plast

V pfipadé vystaveni zatiZzeni tlakem nebo sanim — jako soucast Test Sequence B podle smérnic
CWCT / CSN EN 13830, oddil 5 Metody zkou$eni. posuzovani a vzorkovani podle Metody B, - na cely
plast budovy s hodnotou minimalné 25% navrhového zatizeni vétrem (minimalné 600 Pa, pokud neni
uvedeno jinak), dilo musi minimalizovat prdnik vzduchu z externiho prostiedi do interiéru skrze
jakékoli spary nasledovné:

—  Spérova prlivzdusnost — dosahnout = 1.5 m3/hod/m2, resp. dle CSN EN 12152

7.1.2.4  Minimalni poZzadavky — obvodové rozhrani konstrukce vystavené plsobeni povétrnosti a
pevného zaskleni

V pfipadé vystaveni zatiZzeni tlakem nebo sanim — jako soucast Test Sequence B podle smérnic
CWCT / CSN EN 13830, oddil 5 Metody zkouseni. posuzovani a vzorkovani podle Metody B, - na cely
plast budovy s hodnotou minimainé 25 % navrhového zatiZzeni vétrem (minimainé 600 Pa, pokud neni
uvedeno jinak), dilo musi minimalizovat prinik vzduchu z externiho prostfedi do interiéru skrze
jakékoli spary nasledovné:

- Sparova privzdusnost (rozhrani konstrukce-otvor) — dosahnout = 0.3 m3/hod/m2, resp. dle
CSN 74 7250

Laboratorni testy — dvefe a okna

ZkuSebni vzorek — ZkuSebni vzorky dvefi a oken musi byt plnorozmérové, aby bylo mozno stanovit,
zda prvek nebo komponenty jsou schopny vyhovét pozadavkim na vlastnosti.

Zkugebni vzorky musi byt testovany v souladu s CSN EN 14351 doplnénou o CSN 746078:
1) Odolnost proti zatizeni vétrem — CSN EN 12211 a CSN EN 12210
2) Vodotésnost - CSN EN 1027 a CSN EN 12208
3) Odolnost proti narazu - CSN EN 13049
4) Prlvzdusnost — CSN EN 1026 a CSN EN 12207
5) Ovladaci sily — CSN EN 12046-1a CSN EN 13115
6) Mechanickd pevnost — CSN EN 12046-1, CSN EN 14608 CSN EN 14609 a CSN EN 13115
7) Odolnost proti opakovanému otevirani a zavirani — CSN EN 12400
8) Fotodokumentace, protokol.

Nebo bude provedeno testovani Sekvence dle BS 6375/1 a testy dle BS EN a CWCT Standard for
Systemised Building Envelopes — Part 8 Testing:

1) Sparova prlivzdusnost — infiltrace & exfiltrace — BS EN 1026

2) Vodotésnost — staticka — BS EN 1027

3) Odolnost proti zatizeni vétrem — pouzitelnost - BS EN 12210 a BS EN 12 211
4) Opakovani — Sparova privzdusnost - infiltrace & exfiltrace BS EN 1026

5) Opakovani — Vodotésnost - staticka BS EN 1027
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6) Vodotésnost - postfik dle CWCT ¢l. 8.9.1
7) Odolnost proti vétru — bezpecnost BS EN 12210 & BS EN 12211
8) Pevnost-naraz - BS EN 13049
9) Rizend demontaz, kontrola, fotodokumentace
10) Zprava dle CWCT ¢l. 8.15
Pro zavedeni vlastnosti uzaviené spary lze provést do¢asné utésnéni otevienych spar.

Hodnoty vlastnosti ziskané vySe uvedenou sekvenci testll musi vyt v souladu s pozadavky
uvedenymi v tomto dokumentu.

Jak bylo zminéno dfive v této sekci, okna a dvefe obsazena v celé montazni skupiné nemusi byt
testovana za predpokladu, Ze jejich existujici testovaci certifikaty jsou v souladu s vlastnostmi
stanovenymi v tomto dokumentu, pokud neni specificky uvedeno néco jiného.

— Pokud je specificky pozadovano néco jiného, musi byt testovany minimalné vlastnosti oken a
dvefi uvedené jinde v tomto dokumentu.

— Pokud je to specificky pozadovano, okna a dvefe musi byt testovany na stejné tlaky vzducho-
a vodotésnosti jako montazni skupina okolni zavésené stény, jako soucast Test Sequence B v
souladu se smérnicemi CWCT.

— Pokud to neni specificky pozadovano, ¢ast dynamickych zkousek mlze byt vyloucena.

Specializovany subdodavatel nesmi provést jakykoliv test, dokud nejsou Uspésné provedeny vSechny
pfedchozi testy v sekvenci ke spokojenosti nezavislého testovaciho Ufadu. Pokud byla na prototypu
provedena jakdkoli zména, architekt/generaini projektant nebo nezavisly testovaci Ufad mize
pozadovat opakovani celé testovaci sekvence od pocatku.

7.1.3.1  Minimalni pozadavky — okna
—  Sparova privzdusdnost — dosdhnout Class 4/ 600 Pa (CSN EN 12207)

—  Vodot&snost — dosahnout Class 9A @ 600 Pa (CSN EN 12208) pfi testovani podle CSN EN
1027

— Odolnost proti vétru — dosahnout Class C5/B5 (CSN EN 12210) pfi testovani podle CSN EN
12211

- Mechanicka pevnost - Klasifikace ovladacich sil — dosdhnout Class 1 (CSN EN 13115)
— Mechanicka pevnost - Napinani/staticka torze — dosahnout Class 4 (CSN EN 13115)
— Mechanicka trvanlivost (cyklickd) — dosahnout Class 3 (CSN EN 12400)

— Zamecnické/klempifské prvky (CSN EN 13126) - Grade 5/trvanlivost, Grade 1/bezpe&nost,
Grade 3 CSN EN1670/odolnost proti korozi.

— Vsechna okna Security Resistance Class 2 (nebo WK?2) podle CSN EN 1627, pokud v zadavaci
dokumentaci neni uvedeno jinak.

7.1.3.2  Minimalni pozadavky — dvere

—  Spérova prlivzdusnost — piné ordmované - (oteviravé) — dosadhnout Class 4/ 600 Pa (CSN EN
12207)

— Prostupnost pro vzduch - (oteviravé dvefe) - bezbariérovy prah — dosahnout Class 2/ 300 Pa
(CSN EN 12207)

—  Spérova prlivzdudnost - (zvedaci a posuvné dvefe) — dosédhnout Class 4/ 600 Pa (CSN EN
12207)

— Spérova prlivzdusnost — (posuvné sklddaci dvete) — dosahnout Class 3/ 600 Pa (CSN EN
12207)
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Sparova perzdu§nost — (dvefe s jednim posuvnym a jednim pevnym kFidlem) — dosahnout
Class 4/ 600Pa (CSN EN 12207)

Sparova prlivzdudnost - (vystupuijici a posuvné) — dosdhnout Class 4/ 600Pa (CSN EN 12207)

Vodotésnost (otvirani ven - pIné ustupuijici/ bez bezbariérového prahu) — dosahnout Class 9a
@ 600Pa (CSN EN 12208) pfi testovani podle CSN EN 1027

Vodotésnost (otvirani dovnitf - piné ustupujici/ bez bezbariérového prahu) — dosahnout Class
9a @ 600Pa (CSN EN 12208) pfi testovani podle CSN EN 1027

Vodotésnost (zvedaci a posuvné - pevné a posuvné kfidlo) — dosahnout Class 7A @ 300Pa
(CSN EN 12208) pfi testovani podle CSN EN 1027

Vodotésnost (posuvne skladaci) - dosahnout Class 7A @ 300Pa (CSN EN 12208) pfi testovani
podle CSN EN 1027

Vodotésnost (posuvné - jedno pevné a jedno posuvne kfidlo) - dosahnout Class 9A @ 300Pa
(CSN EN 12208) pfi testovani podle CSN EN 1027

Vodotésnost (otvirani ven - vstupni - pIné ustupuijici/ s bezbariérovym prahem) — dosahnout
Class 5a @ 200Pa (CSN EN 12208) pfi testovani podle CSN EN 1027

Vodotésnost (otvirani dovnitf - vstupni - piné ustupujici/ s bezbariérovym prahem) -
dosahnout Class 5a @ 200Pa (CSN EN 12208) pfi testovani podle CSN EN 1027

Vodotésnost (vystupujici a posuvné) — dosahnout Class 8a @ 450Pa (CSN EN 12208) pfi
testovani podle CSN EN 1027

Odolnovst proti vétru (oteviravé dvere) — dosahnout Class B4/C3 (CSN EN 12210) pfi testovani
podle CSN EN 12211

Odolnovst proti vétru (posuvné dvere) — dosahnout Class A2 (CSN EN 12210) pfi testovani
podle CSN EN 12211

Odolnost proti vétru (posuvné - jedno pevne a jedno posuvne kfidlo) — dosahnout Class B3
(CSN EN 12210) pfi testovani podle CSN EN 12211

Odolnost proti v(gtru (zvedaci a posuvné dvere) — dosahnout Class B3/C3 (CSN EN 12210) pfi
testovani podle CSN EN 12211

Odolnost proti vétru (vystupujici a posuvne) - dosahnout Class 5 (CSN EN 12210) pfi
testovani podle CSN EN 12211

Cyklické (oteviravé dvefe) — Class 7 (CSN EN 12400) pfi testovani podle CSN EN 1191

Cyklické (zvedaci a posuvné dverfe) — Class 5 (CSN EN 12400) pfi testovani podle CSN EN
1191

Cyklické (posuvné dvere) — Class 4 (CSN EN 12400) pfi testovani podle CSN EN 1191
Klasifikace ovladacich sil (oteviravé) — dosahnout Class 2 (CSN EN 13115)

Klasifikace ovladacich sil (zvedaci a posuvné) — dosahnout Class 2 (CSN EN 13115)
Klasifikace ovladacich sil (posuvné skladaci) — dosdhnout Class 1 (CSN EN 13115)
Mechanické (oteviravé dvere) - Napinani/staticka torze — dosahnout Class 3 (CSN EN 13115)

Mechanické (zvedaci a posuvné dvere) - Napinani/staticka torze — dosahnout Class 2 (CSN
EN 13115)

Mechanické (posuvné sklddaci dvefe) - Napinani/staticka torze — dosahnout Class 2 (CSN EN
13115)

Mechanické (posuvné - jedno posuvné a jedno pevne kfidlo) - Napinani/staticka torze -
dosdhnout Class 2 (CSN EN 13115)
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— VsSechna okna Security Resistance Class 2 (nebo WK2) podle CSN EN 1627, pokud v zadavaci
dokumentaci uvedeno jinak.

7.1.3.3  Minimalni pozadavky — bezramové dvefe
Sparova prlvzdusnost — nelze pouzit

Vodotésnost — dosédhnout Class 3b @ 100Pa (CSN EN 12208) pfi testovani podle CSN EN
1027

— Odolnost proti vétru — dosahnout Class 3A (CSN EN 12210) pfi testovani podle CSN EN 12211
—  Mechanické - Class 4 (CSN EN 1192) / Class 1 (CSN EN 12217)
- Cyklické - Class 7 (CSN EN 12400) pfi testovani podle CSN EN 1191

Laboratorni testy — prvky provétradvané fasady (rainscreen)

ZkuSebni vzorek — ZkuSebni vzorky provétravané fasady (,rainscreen cladding”) musi byt
plnorozmérové, aby bylo mozno stanovit, zda prvek nebo komponenty jsou schopny vyhovét
pozadavklm na vlastnosti.

Za predpokladu pouziti certifikovaného systémového feSeni Ize alternativné dolozit odpovidajicim
dokumentem pro stavajici zkousky na dany typ obkladu v¢&. zplsobu kotveni, rozmérd, pouZiti

v konstrukci ke schvaleni klientem/investorem. Tento postup Ize pouzit pouze pro obklady
marginalniho rozsahu a jeji aplikace bude pfedem odsouhlasena.

Sekvence testl — Zkusebni vzorky musi byt podrobeny nasledujici procedure a sekvenci podle
relevantnich norem BS a CWCT Standard for Systemised Building Envelopes — Part 8 Testing / Test
Sequence B & CWCT Standard Test Methods for Building Envelopes.

1) Standardni test Sequence B
2) Standardni test Poznamka 4
3) Pevnost - naraz Poznamka 3

4) Demontaz, kontrola, a pofizeni fotodokumentace
5) Zprava CWCT ¢l. 8.15

Postfikovani vodou: Pro testovani statické a dynamické vodotésnosti musi byt mira postfikovani
vodou 3,4 I/m2.min.

Hodnoty vlastnosti ziskané vy$e uvedenou sekvenci testll musi vyt v souladu s pozadavky
uvedenymi v tomto dokumentu.

Jak bylo zminéno dfive v této sekci, okna a dvefe obsazena v celé montazni skupiné odvétravané
fasady nemusi byt testovana za predpokladu, Ze jejich existujici testovaci certifikaty jsou v souladu s
vlastnostmi stanovenymi v tomto dokumentu, pokud neni specificky uvedeno néco jiného.

i Pokud je specificky pozadovano néco jiného, musi byt testovany minimalné vlastnosti oken
a dvefi uvedené jinde v tomto dokumentu.

ii Pokud je to specificky pozadovano, okna a dvefe musi byt testovany na stejné tlaky
vzducho- a vodotésnosti jako montazni skupina okolni zavésené stény, jako soucast Test
Sequence B v souladu se smérnicemi CWCT.

iii Pokud to neni specificky poZzadovano, ¢ast dynamickych zkousek mize byt vyloucena.

Specializovany subdodavatel nesmi provést jakykoliv test, dokud nejsou Uspésné provedeny vSechny
pfedchozi testy v sekvenci ke spokojenosti nezavislého testovaciho Uradu. Pokud byla na prototypu
provedena jakdkoli zména, architekt/generalni projektant nebo nezavisly testovaci
supervizor/laboratof mlze pozadovat opakovani celé testovaci sekvence od po¢atku.

Laboratorni testy — Test kiehkosti pro Sikmé zaskleni
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VS8eobecné — Zkusebni vzorek a procedura musi byt v souladu s CWCT Technical Notes 66 a 67. Tyto
dokumenty berou v Uvahu mozné ndrazy generované padem osoby provadéjici udrzbu na zaskleni
nebo padem predmétl upusténych osobami Udrzby pracujicimi v blizkosti sklenéné stiechy na
zaskleni. Tyto dokumenty a z nich plynouci zkuSebni vzorky nebo procedury nezahrnuji potencial
komponentl fasady, které se mohou uvolnit béhem boufe. Specializovany subdodavatel musi vzit v
uvahu podobné narazy.

ZkusSebni vzorek - Zkusebni vzorky musi byt plnorozmérové a se stejnym sklonem, aby bylo mozno
stanovit, zda prvek nebo komponenty jsou schopny vyhovét poZzadavkdm na vlastnosti. Musi byt
vyrobeny piesné stejnym zplsobem jako bude pouZit na dile. Vyrobce prvk{ pouzitych jako zkugebni
vzorek musi byt pfesné ten samy, ktery bude dodavat prvky pro dilo. Pokud sklenéna stfecha
obsahuje rizné velikosti a/nebo konfigurace nebo skladby panell, pak musi byt testovana kazda z
téchto rliznych konfiguraci a skladeb. V jedné sekvenci musi byt testovana minimainé 3 prvky
zaskleni.

Testovaci sekvence — ZkuSebni vzorky musi byt testovana podle procedury a sekvence uvedené v
"CWCT Technical Note 67 Safety & Fragility of Glazed Roofing — Testing & Assessment", pro Class 1
nerozbitnou stfechu, pfi minimalni vnitfni teploté 40°C nebo vys$si, v zavislosti na pfedpokladaném
teplotnim rozsahu, jak je uveden projektantem TZB.

Narazové zkousky

Dilo musi byt navrzeno tak, aby odolalo pfedpokladanym naraztim vznikajicim p¥i normainim
pouzivani a Udrzbé prvkd, a musi zahrnovat externi naraz zavésné plosiny a/nebo horolezeckého
zpUsobu (dle projektu) pro ¢isténi a souvisejicich zafizeni, kterd mohou byt pouzivana v
bezprostiedni blizkosti externich prvka.

Testovani pevnosti a bezpe&nosti musi byt provedeno podle CSN EN 13049, zatimco u testu narazem
mékkého télesa v souladu s padovou vy$kou stanovenou v CSN EN 14019 bude vyZadovano jeho
provedeni specializovanym subdodavatelem pro vyhodnoceni odolnosti prvkl oplasténi a zaskleni.
Skla plnici ochrannou funkci zabradelni vypIné budou déle testovéna v souladu s CSN 74 3305 a to
nejen pro samotnou skladbu zasklivaci jednotky, ale jako kompletni konstrukce, tzn. uloZeni skla do
fasadni (rdmové ¢&i jiné konstrukce) vé. v8ech kotevnich prvki a pfipadné atypickych objektovych
profild tak, aby odpovidala nasledné pouZiti pfi zabudovani do dila.

Test bude realizovan v akreditované zkusebné nebo na pfedem schvalené alternativni odpovidajici
zkuSebni sténé za aktivni uCasti komisare z akreditované zkusebny, ktery nasledné vypracuje oficialni
zpravu. K ucasti na procesu testovani bude v dostate¢ném predstihu vyzvan téz zastupce TDI,
investora a GP.

VSeobecné prvky, véetné zaskleni, oken, dvefi, prdduchl, meziokennich panell, obkladovych
panell/profild, panell odvétrani fasady, a kovovych zabradli musi namahany ¢elnim narazem z
externi a interni strany (tam kde je v zabudovaném stavu povazovano za mozné) a budou podrobeny
narazu v nasledujicich mistech:

— Stfed panelu / profilu

— Stfed nejdelSi horizontalni hrany panelu / profilu
- Stfed nejdelSi vertikalni hrany panelu / profilu

- VSechny upeviiovaci body

Obkladové prvky (v€etné Zeber) musi namahany ¢elnim narazem z exteriérové strany a budou
podrobeny ndrazu ve stfedu a v blizkosti upeviiovacich bodl - véetné (av8ak bez omezeni na)
nasledujicich:

— Stfed panelu s nejvétsi plochou

— Stfed panelu s nejvétSim pomérem stran
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a)

a)

7.7

7.1.8

a)
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— Stfed panelu s nejdelsi horizontalni hranou
— Stfed panelu s nejdelsi vertikalni hranou
— TFi étyfcestné spary
VSeobecné pozadavky na ndrazovou pevnost — pro v8echny oblasti - jsou nasleduijici:

Pouzitelnost — rozumi se, ze zaskleni a prvky oplasténi spadaji do Exposure Category B az F v tabulce
3 v CWCT TN 75 a tudiz zde existuje pozadavek, Ze vSechny prvky musi odolat testovacim nérazim
(tvrdé i mékké zkuSebni téleso) v Serviceability az do Category B v Table 4 & 5 v CWCT TN 75.
Veskeré prvky musi dosahnout Class 1 pro Serviceability Performance Table 2 - nesmi existovat
zadné poskozeni viditelné ze vzdalenosti vétsi nez 1 m a zadné poskozeni povrchu viditelné ze
vzdalenosti mensi nez 1 m nesmi vést ke zhorSeni. Pro zkuSebni vzorek neni pfipustné zadné
uvolnéni jakéhokoli druhu.

Bezpecnost — rozumi se, ze zaskleni a prvky oplasténi spadaji do Exposure Category B az F v tabulce
3 v CWCT TN 75 a tudiz zde existuje pozadavek, ze vdechny prvky musi odolat testovacim naraziim
(tvrdé i mékké zkusebni téleso) v Safety az do Category Bv Table 4 & 5 v CWCT TN 75. Veskeré
prvky musi dosahnout tfidy Low Risk Class pro Tabulku 1 Safety Performance — neni pfipustné Zadné
uvolnéni nebo oddéleni jakéhokoli prvku nebo ¢asti zkusebniho prvku. Naraz nebude branit kontrole
testovaného prvku ani pfedstavovat nebezpedi pro budouci kontakt osob s poskozenym prvkem.

Tvrdé zkuSebni téleso je ocelova koule s prdmérem 62,5 mm.

K provedeni pozadovanych narazovych testd pro tyto prvky je pfipustné pouzit prototyp pro zkousky
ostatnich vlastnosti.

Doplrikové poZadavky

Dilo musi byt navrzeno tak, aby bezpecné odolalo statickému zatiZzeni 0.5 kN plsobicimu
horizontalné na plochu 0,1m x 0,1 m v kterékoli ¢asti dila — bez prihybu ve sméru plsobiciho zatiZzeni
vice nez 1/250.

Dilo musi byt navrzeno tak, aby bezpecné odolalo statickému zatiZzeni 1.5 kN pUsobicimu horizontélné
na plochu 0,1m x 0,1 m v kterékoli ¢asti dila — bez prihybu ve sméru plsobiciho zatiZzeni vice nez
1/175.

Pozarni testy

Specializovany subdodavatel musi ziskat schvaleni pozarnich charakteristiky svého dila od
projektanta pozarné bezpecnostniho feseni/ pozarniho technika pred objednanim materiald a musi
svou dokumentaci dolozit vSemi ostatnimi dokumenty a certifikaty pro pouzivané vyrobky.

Pokud by pfedlozend dokumentace - podle vyhradniho uvazeni pozarniho technika — nebyla
povazovana za pfijatelnou, specializovany subdodavatel musi pfipustit projektové specifické zkousky
pro ovéfeni navrhovanych vlastnosti dila.

Akustické testy

Specializovany subdodavatel musi poskytnout certifikaci (doloZenou pfednostné vysledky testl ve
skute&né velikosti provedenych podle CSN EN ISO 140/3 nezavislym schvalenym zkuebnim
organem) a posouzeni od nezavislého konzultanta v oboru akustiky, potvrzujici, Ze navrhované dilo
dosahuje pozadovanych vlastnosti.

Pokud by pfedlozend dokumentace - podle vyhradniho uvazeni akustického konzultanta - nebyla
povazovana za pfijatelnou, specializovany subdodavatel musi pfipustit projektové specifické zkousky
pro ovéfeni navrhovanych vlastnosti dila.

Pro ovéreni akustické izolace specializovany subdodavatel musi pfi pfevzeti necertifikovanych nebo
netestovanych detaiIG/svystémL'] (podle vyhradniho uvazeni akustického konzultanta) provést
laboratorni testy podle CSN EN ISO 140/3 a vyhodnoceni v souladu s CSN EN ISO 717/1.
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c)

Pro ovéreni pfilehlé izolace specializovany subdodavatel musi pfi pfevzeti necertifikovanych nebo
netestovanych detaill/systémd (podle vyhradniho uvazeni akustického konzultanta) provést
laboratorni testy na elementech dila a jejich rozhranich s konstrukci délici stény a podlahy souladu
s CSN EN ISO 10848/2 a vyhodnoceni v souladu s CSN EN ISO 717/1.

ZkuSebni vzorky musi byt zcela reprezentativni pro navrhované systémy a prvky a musi byt
schvaleny konzultantem v oboru akustiky.

7.2
7.2.1
a)

c)

9)

7.2.2

7.2.3

131

Stavenistni testy
Srovnavaci vzorky pro kontrolu kvality
Subdodavatel musi nize uvedené pozadavky zahrnout do HMG dila.

Specializovany subdodavatel musi instalovat kompletni, pfedem pfipravenou a schvalenou oblast
kazdého typu dila (typicky jedno pole apod.) a poskytnout tyto oblasti architektovi/generalnimu
projektantovi jako srovnavaci vzorky pro kontrolu kvality na stavenisti.

Kvalita zpracovani srovnavaciho vzorku pro kontrolu kvality musi souhlasit s kvalitou pfedtim
zkontrolovaného a schvaleného vizualniho prototypového modelu dila a po schvaleni musi byt
méfitkem standardu kvality pro vSechny budouci montaze tohoto typu dila.

Architekt/generalni projektant musi zhodnotit a poskytnout poznamky ke srovnavacim vzorkdim pro
kontrolu kvality na stavenisti, a miize poZadovat otevieni ¢asti srovnavaciho vzorku pro posouzeni
kvality zpracovani skrytych detaild.

Jakmile jsou schvaleny, srovnavaci vzorky pro kontrolu kvality na stavenisti musi zlstat v pozici jako
instalované prvky dila.

Architekt/generalni projektant mize (podle vlastniho uvazeni) zamitnout kvalitu zpracovani, ktera
nedosahuje standardu srovnavaciho vzorku pro kontrolu kvality, a bude pozadovat, aby
specializovany subdodavatel odstranil vzorek a znovu proved! veSkeré prace podle standardu
akceptovaného a schvaleného srovnavaciho vzorku pro posouzeni kvality.

Pokud specializovany subdodavatel pokraduje s instalaci zbyvajicich prvk{ pfislusného typu dila pred
planovanou kontrolou srovnavaciho vzorku pro kontrolu kvality, €ini tak na vlastni riziko.

Testovani vodni hadici
Specializovany subdodavatel musi otestovat vodot&snost spar v rozsahu minimalné 5% vsech spar,

které jsou povazovany za nejdllezitéjsi/ nejkriti¢téjsi z celého rozsahu dila. Paklize testy v ramci
tohoto rozsahu prokazi zate€eni do objektu, rozsah testovanych spar se navysi. Testovani je
provadéno nezavislou akreditovanou laboratofi na naklady subdodavatele; alternativné po
odsouhlaseni klienta Ize provést za G¢asti TDI. Technologicky postup testu je dle CSN EN 13051 nebo

CWCT Sekce 9 a CWCT TN 41.
Upevinovaci prostfedky — testy zatizeni na stavenisti

Specializovany subdodavatel odpovida za provedeni veskerych stavenistnich testl upevriovacich
prostfedkl a systémd pouzitych ve vyztuzeném betonu, betonovych prefabrikatech, nebo zdivu.
Upevnovaci prostfedky pozadované pro testovani zahrnuji minimalné mechanické kotvy,
beznapétové kotvy (napf. Keil pod.), chemické kotvy, zalité kotvy, a zalité kanaly.

ZatéZzové testy musi byt provedeny vyrobcem upeviiovacich prostfedkl podle platnych norem.
Zku$ebni zatizeni musi byt minimalné 1,5nasobkem navrhového zatizeni.
Musi byt testovano minimainé 10 kusd kazdého typu/velikosti upeviiovaciho prostifedku na podlaZzi.

Veskera jednoznacna selhani v€etné uvolnéni upeviovaciho prostfedku z konstrukce musi byt
okamzité vySetfena a veskeré upevnovaci prostfedky vykazujici pod aplikovanym zkusebnim zatizeni
pretvoreni vétsi nez 0.1 mm v jakémkoli sméru musi byt oznameny architektovi/generalnimu
projektantovi, ¢imz bude zahdjeno dalsi vySetfovani a posouzeni. VeSkeré dopliikové testy a
pozadované nové upeviiovaci prostfedky jdou k tiZi specializovaného subdodavatele.
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7.2.4

a)

c)

Testovani vzduchotésnosti celé budovy

Pfed praktickym dokoncenim musi byt budova podrobena testu vzduchotésnosti celé budovy
podle CSN EN ISO 9972 (Tepelné chovani budov - Stanoveni privzdusnosti budov - Tlakova
metoda), pro stanoveni miry exfiltrace celym plastém budovy.

Testovani musi byt povedeno v souladu s pfipadnymi dal§imi pozadavky na celkovou certifikaci
budovy (LEED, BREEAM apod.).

Test bude objednan generalnim dodavatelem a proveden za spolutiasti specializovaného sub-
dodavatele dle ATTMA (Air Tightness Testing & Measurement Association) akreditovanym
nezavislym testovacim Ufadem, poZzadovana charakteristika celkového plasté (mira Uniku vzduchu
mezi interiérem a exteriérem) budovy nesmi prekrocit nebo musi byt mensi nez hodnota 5.0
m3/m2/hod pfi rozdilu tlaku 50 Pa (pokud neni v dokumentace projektanta TZB uvedeno pfisnéji)

Specializovany subdodavatel musi zajistit, Ze jsou dila v€etné veskerych rozhrani navrZzena a piné
koordinovana se sousedicimi dily subdodavatell tak, Ze externi oplasténi budovy tvofi prdbéznou
vzduchotésnou bariéru.

Specializovany subdodavatel musi pomahat generalnimu dodavateli pfi demonstraci dosazeni
pozadovanych vlastnosti a musi poditat s naklady na U¢ast ve vztahu k testlim a jakymkoli ndslednym
testlim (v pfipadé selhani testu). Musi byt zohlednény naklady na zpozdéni, opravy, vyhotoveni zprav
a metodiky pro veSkeré pozadované opravy.

Bude proveden termograficky prdzkum pro zvyraznéni veskerych tepelnych mostl, nespojitosti nebo
nestandardnich vrstev izolace, mist prlniku vzduchu a obecnych Urovni zpracovani ve vztahu ke
vzduchotésnosti. Tyto testy musi provést prislusné kvalifikovany a akreditovany specialista na
tepelnou techniku, s kvalifikaci ITC Level Ill nebo ekvivalentni. Test bude zadan klientem a proveden
podle CSN EN 13187 " Tepelné chovani budov - Kvalitativni uréeni tepelnych nepravidelnosti v
plastich budov - InfraGervena metoda“

7.3
7.3.1

a)

a)

7.3.2

a)

132

Testy Povrchovych uprav
Polyesterova praskova barva
7.3.1.1  Nezavisla kontrola

Specializovany subdodavatel zakalkuluje naklady na minimalné 3 pfejimaci kontroly provedené
nezavislym kontrolnim orgdnem, schvalenym architektem/generalnim projektantem.

V ptipadé sporu maji vysledky nezavislého kontrolniho orgénu prednost pred vysledky testl
provedenych dodavatelem praskové barvy.

Procedury odbéru vzorkd

Uskutecni se v zavodé provadéjicim lakovani, pro kazdou barvu a povrchovou Upravu pouzito na dile.
Dodrzet 1ISO2859/2 pro obecnou urover kontroly Level 2, AGL =1 %.

7.3.1.2  Prohlaseni ovéfeni aplikatora

Specializovany subdodavatel musi pfed praktickym dokoné&enim pfedlozit Prohlaseni ovéreni
aplikatora uvadéjici, ze povrchova Uprava odpovida specifikaci.

Anodizace
7.3.2.1 Nezavisla kontrola

Specializovany subdodavatel zakalkuluje naklady na minimalné 3 pfejimaci kontroly provedené
nezavislym kontrolnim orgdnem, schvalenym architektem/generalnim projektantem.

V ptipadé sporu maji vysledky nezavislého kontrolniho orgénu prednost pied vysledky testl
provedenych dodavatelem praskového natéru.

7.3.2.2 Procedury odbéru vzorkd
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a)

a)

Uskutecni se v zavodé provadeéjicim anodizaci, pro kazdou barvu a povrchovou Upravu pouzito na
dile.

Dodrzet 1ISO2859/2 pro obecnou uroveri kontroly Level 2, AGL = 1%.
7.3.2.3 Odolnost povrchu proti odéru

V ptipadé sporu bude odolnost povrchu proti odéru posouzena podle CSN EN 12373. Z podezrelé
8arze bude namatkové vybrano minimainé 8 vzorka.

Na anodické oxidové povlaky, provadéné v H,SO, elektrolytech, bude uplatnén maximalni index odéru
1,4.

7.3.2.4 Prohlaseni ovéfeni aplikatora

Specializovany subdodavatel musi pied praktickym dokoncenim predloZit Prohlaseni ovéreni
aplikatora uvadeéjici, Ze povrchova Uprava odpovida této specifikaci a CSN EN 12373.

7.4
7.41

a)

c)

e)

133

Materialové zkousky

Konstrukéni tmely

7.41.1 Schvalovaci testy

V pfedvyrobni fazi budou provedeny schvalovaci testy s cilem potvrdit pfedpoklddané vlastnosti.

Specializovany subdodavatel zaijisti, aby vyrobce tmelll vytvofil a pfedlozil ke kontrole
architektovi/generalnimu projektantovi. Manudl materidlovych testd a procedur pro projektové
specifické konstrukéni tmely (na zakladé doporuceni uvedenych v EOTA ETAG 002).

Specializovany subdodavatel zajisti, aby vyrobci konstrukénich tmelll byly zaslany pfislusné
dokoncené vzorky veskerych povrchd, ke kterym bude na dile lepen konstrukéni tmel, k provedeni
schvalovacich testl adheze.

Schvalovaci testy adheze budou v souladu s relevantnimi poZzadavky EOTA ETAG 002.
Specializovany subdodavatel nese odpovédnost za poskytnuti relevantnich Udaji od dodavatell
(trvanlivost lepenych povrchd) vyrobci tmelu.

Specializovany subdodavatel rovnéz zaijisti, Ze vzorky v8ech materidld v pfimém kontaktu s
konstrukénimi silikonovymi tmely a v oblasti jejich viivu budou zaslany vyrobci tmelu pro schvalovaci
testy kompatibility. Schvalovaci testy kompatibility budou v souladu s relevantnimi pozadavky EOTA
ETAG 002.

Specializovany subdodavatel pfedlozi pisemna prohlaseni vyrobce tmelu potvrzujici, ze schvalovaci
testy adheze a kompatibility byly uskute¢nény s uspokojivymi vysledky.

Specializovany subdodavatel pfedlozi pisemna prohlaseni vyrobce tmelu potvrzujici, ze navrh
konstrukéniho silikonového tmelu a detailni vykresy provedené specializovanym subdodavatelem
byly posouzeny k jeho spokojenosti.

Specializovany subdodavatel pfedlozi pisemna prohlaseni vyrobce tmelu potvrzujici rezim kontroly
kvality ve vyrobé (jak je popsan v Manualu materidlovych testl a procedur), tak Ze vyrobce tmelu
pozaduje, aby specializovany subdodavatel a aplikator jeho konstrukéniho tmelu provadéli
poskytnout garance s cilem, aby vyrobce tmelu mohl poskytnout garance.

Doplrikové schvalovaci testy adheze a kompatibility budou pozZzadovany, pokud specializovany
subdodavatel navrhne zménu materiadl a/nebo povrchové Upravy lepenych povrchd.

7.4.1.2 Testy — kontrola kvality ve vyrobé

Kontrola kvality ve vyrobé bude provadéna béhem vyroby pro potvrzeni vlastnosti ziskanych v
rezimu schvalovacich testd.

Specializovany subdodavatel zajisti pro aplikatora svého tmelu provedeni kontrol kvality ve vyrobé
(jak je popsadno v Manualu materidlovych testl a procedur) s cilem, aby vyrobce tmelu monhl
poskytnout garance.
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c) Kontrola kvality ve vyrobé pro dvouslozkové konstrukéni tmely musi zahrnovat minimalné
»,motylkové" testy na skle, "snap" testy (pfetrzeni), a méfeni michaciho poméru.

d) Kontrola kvality ve vyrobé pro vSechny konstrukéni tmely musi zahrnovat testy adheze, které budou
podle pozadavku provedeny pouzitim metodiky adheze pfi sloupnuti (“peel adhesion") nebo pomoci
metody H-vzorkd.

e) Pro namatkovou kontrolu vlastnosti aktudlni montazni skupiny specializovany subdodavatel zajisti
plné vytvrzené (ndhodné vybrané) prvky, které budou demontovany. PFfi obecné kontrole se ovéfi
kvalita aplikace a provede se test adheze.

f) PoZaduje se, aby vyrobce tmelu provadél pravidelné kontroly pro zajisténi toho, Ze je provadén rezim
kontrol kvality ve vyrobé a ze je spravné uvadeén v zaznamech projektu, spole¢né se zaznamy o
navstévach vyrobce tmelu. Tato dokumentace bude predlozena ke kontrole architektovi/generalnimu
projektantovi/TDI.

7.5 Vizualni mock-upy a vzorky

7.5.1 Faze nabidky
Specializovany subdodavatel bude ve fazi nabidky pozadan o pfedlozeni nasledujicich pohledovych
vzorkd.

Polozky pro vzorkovani uvedené v této fazi nabidky, které nebyly Fadné predlozeni v ramci vybéru
zhotovitele fasadnich konstrukci budou doplnény ve fazi smlouvy (pfipadné rovnou nahrazeny vétsim
vzorkem odpovidajicim Fazi smlouvy v nasledujici kapitole).

7.511  Zaskleni

a) Vzorky 500 mm x 500 mm kazdého typu zaskleni navrhovaného pro projekt (v¢. skel s keramickym
sitotiskem).
7.5.1.2 Hlinik

a) typicky fasadni profil délky 750 mm v povrchové Upravé dle pozadavku architekta/generalniho
projektanta

b) typicky okenni profil délky 750 mm v povrchové upravé dle pozadavku architekta/generalniho
projektanta

c) hlinikovy plech 600 mm x 600 mm v povrchové Upravé dle pozadavku architekta/generalniho
projektanta
7.5.1.3 Obklad

a) Dva vzorky (1000 mm x 500 mm) kazdého pouzitého obkladu pro Fadné rozhodnuti
architekta/generalniho projektanta a investora — typ, barva a povrchova Uprava dle pozadavku
architekta/generalniho projektanta. Polovina kazdého odsouhlaseného vzorku musi mit v dalSim kole
vybéru navrhovanou anti-graffiti Upravu.
7.5.1.4  Keramika

a) Minimalné 4 plnorozmérové vzorky v barvé a povrchové uUpraveé dle specifikace
architekta/generalniho projektanta/klienta, které budou predstavovat akceptovatelny rozsah
barevnosti a zmén povrchu.

b) Vzorky musi reprezentovat kvalitativni a vizualni charakteristiky zvolené keramiky pro ujiSténi
dosazitelnosti estetickych poZadavk{ architekta.
7.5.1.5 Ostatni materialy

a) Hlavni okenni a dvefni kliky/madla, omezovace a zavésy v povrchové Upravé

7.5.2 Faze smlouvy

134

7.5.21 Zaskleni
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a) Vzorky plochého skla 500 mm x 500 mm pro kazdou skladbu zaskleni (v€etné pokoveni, obvodovych
frit, opracovani rohd, a distan¢nich rdmeckl) navrhovanou na projektu.

b) Tloustky skla u kazdého vzorku musi odpovidat tloustkdm navrzenym pro projekt.

C) PoZaduji se separatni vzorky pro kazdou aktualni skladbu zaskleni (v€etné téch, kde jsou pouzity
kombinace skel s rliznym zpracovanim a vlastnostmi) uréenou k pouZiti na projektu.

d) Rozsah vzorkovani skel mize byt zredukovan na zékladé predloZenych technickych listll skel a
posouzeni piedlozenych parametrd. Principidlné je vSak nezbytné predloZit vzorky pro véechny typy
fasad.
7.5.2.2  Hlinik

a) Pro potvrzeni pohledové Fady hlinikovych extrudovanych profilll specializovany subdodavatel

pfedlozi dva extrudované hlinikové profily pro kazdy typicky svisly a vodorovny vytlaCovany profil
pouzity na dile, s dohodnutou povrchovou Upravou a délkou 600 mm, v¢. horniho a spodniho

zakonceni.

b) Pro potvrzeni pohledové fady hlinikovych plechll specializovany subdodavatel predlozi dva plechy
pro kazdy typicky plech pouzity na dile, ne mensi nez 500 mm x 500 mm, v¢&. horniho a spodniho
zakonceni.

c) Vzorky budou dolozZeny listy udaji potvrzujicimi kontrolni Udaje kazdé barvy, ovéfujicimi shodu s

kontrolnimi limity barvy stanovenymi na jinych mistech tohoto dokumentu.
7.5.2.3 Keramika, obklad sklovldknobetonem (GRC), vlaknocementovy obklad

a) Pro stanoveni vizualniho rozsahu materidlu obkladu je specializovany subdodavatel povinen predlozit
2 typické desky (s povrchovou Upravou a opracovanim hrany dle zadani), tak jak budou pouzité na
projektu, kazda minimalné 1 000 mm x 1 000 mm x tloustka dle projektu, ukazujici horni a doini meze
rozsahu.

Ke vzorklm musi byt doloZeny technické listy, které potvrdi hodnoty kontroly barev kazdého z nich,
a které potvrdi dodrzovani limitd kontroly barev stanovenych jinde v tomto dokumentu.

b) Po odsouhlaseni vzorkl budou tyto uchovany na stavbé jako kvalitativni méFitko montovaného
obkladu.
c) Vzorky Uchytl provétravaného obkladu a nosné podkonstrukce

7.5.2.4 Kovani [/ zdmec&nické vyrobky

a) Kompletni fada kovani, zamecnickych vyrobk(, tvarovek, zamka, klik, omezovadéid otevieni,
navrhovanych k pouZziti na dile.

7.5.2.5 Ostatni materialy

a) Veskeré ostatni viditelIné materialy, pouzité pfi realizaci, ventilani mfizky, zaluzie, podhledy, obklady
a dali dle poZadavk architekta/generalniho projektanta.

7.5.3 Vizudlni mock-up
Rozsah vizualnich mock-up je definovan v ramci pohled dokumentace ARS &asti.

MU 01 - objekt CB — vychodni pohled — narozi u stavebni osy 19 v rozsahu 2. a 3. nadzemniho
podlazi.

MU 02 - objekt CB - severni pohled — ndrozi u stavebni osy G v rozsahu 2. a 3. nadzemniho podlazi.
MU 03 - objekt BF — vychodni pohled — ndrozi u stavebni osy 1 v rozsahu 1. a 2. nadzemniho podlazi.
MU 04 - objekt BF — severni pohled — ndrozi u stavebni osy T v rozsahu 1. a 2. nadzemniho podlazi.
MU 05 - objekt BF —jizni pohled - narozi u stavebni osy T v rozsahu 1. a 2. nadzemniho podlazi.

MU 06 - objekt BF — vstupni dvorana - kout u stavebni osy K v rozsahu 1. a 2. nadzemniho podlazi.
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8.0 Zpracovani - vyroba, manipulace a montaz

8.1 Zpracovani - obecné

a) Standardy kvality zpracovani pro dilo budou stanoveny architektem/generalnim projektantem pfi
pisemném schvaleni pouziti vzork(, vizudlnich mock-upl a kone¢né srovndvacim kvality prvnich
konstrukci kazdého typu systému instalovaného na dile s prezentovanymi vzorky a mock-upy.

b) VSechny zvolené metody zpracovani a dodavky — ve vyrobnich zavodech nebo pfi montazi a instalaci
na stavbé musi byt vybrany s cilem zajistit Uspésné shodu s pozadovanymi vlastnostmi a smluvnimi
dokumenty obecné.

c) Zpracovani se standardem nizsim, nez schvalenym bude zamitnuto.

d) Nepovolené nebo neodsouhlasené dodavky — napfiklad modifikace slozeni / skladeb konstrukci
instalovanych na stavbé nebo neohla$ené napravné prace jsou nepfipustné a budou zamitnuty/
pozadovana jejich nadhrada.

e) Veskeré naklady - véetné nakladd/pokut z prodleni — spojené se zamitnutym dilem ponese vyhradné
specializovany subdodavatel.

8.2 Vyroba

8.2.1 Obecné

a) Specializovany subdodavatel pfedlozi k posouzeni komplexni a detailni metodiku vyroby.

b) Specializovany subdodavatel pIné odpovida za vyrobu a kompletaci.

C) Specializovany subdodavatel nesmi bez pisemného souhlasu architekta zadat jakoukoli ¢ast vyroby
nebo sestaveni jakéhokoli komponentu, prvku nebo systému u jinych nez autorizovanych
komponentd, prvk{, nebo systémi dila formou subdodavky.

d) Specializovany subdodavatel musi v kazdém pfipadé architekta/generalniho projektanta/klienta
informovat o veskerych klicovych subdodavatelich (sklo, hlinik, obklady), a to jesté pred uzavienim
smluv.

e) Pokud by specializovany subdodavatel navrhl zadani vyroby nebo montaze jakéhokoli komponentu
formou subdodavky, musi pfedloZit detailni navrh architektovi/generalnimu projektantovi/TDI k
posouzeni. Tento navrh musi obsahovat seznam pfedchozich projektl dokonéenych navrhovanou
spolecnosti, prokazuijici jeji schopnost dosahnout standardd kvality dila a minimalnich pozadavkU na
vlastnosti podle specifikace této fasady.

f) Veskera vyroba dila musi byt uskute¢néna podle schvalenych vykresl a dokumentace.

8.2.2 Zamecnické prace

a) Mechanické zpracovani kovl musi byt provedeno s pouzitim néstrojl zabrafujicich kontaminaci kovu
nastrojem.

b) Veskeré spoje mezi prvky nosnych konstrukci a extrudovanymi profily v rdmci montaznich skupin
musi byt vyrovnané, pfimé, tésné, a bez kompenzaci (ledaze by architektem/generalnim
projektantem bylo navrzeno néco jiného).

c) PoZadavkem dila jsou tovarni pfedmontaze zajistujici spravné pro slicovani prvkd v montaznich
skupinach ramd.

d) Extrudované profily s 90° rohy musi byt ostré, s polomérem maximalné 1mm.

e) Hlinikové plechy s tloustkou 3mm s 90° profilovanymi rohy musi mit venkovni polomér maximalné
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a)
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Tam, kde jsou architektem/generdlnim projektantem schvaleny hlinikové plechy s tloustkou méné nez
3mm, musi byt ke schvaleni predloZeny vzorky vykazujici venkovni a vnitini poloméry ohybd.

Svafovani na stavenisti je nepfipustné, pokud neni specificky uvedeno néco jiného.

Svafovana mista musi byt vzdy vybrousena a vyleSténa, tam kde jsou viditelna a/nebo tam, kde je to
pozadovano pro dokonéeni detailu podle navrhu, a svary musi byt provedeny zplsobem, ktery v
pfipadé jakékoli zavady ve svaru neovlivni dlouhodobé vlastnosti.

Tam, kde se provadi lisovani nebo ohybani nerezové oceli proti jejimu "sméru vlaken", specializovany
subdodavatel toto musi konzultovat s dodavatelem materidlu pro stanoveni spravnych pridavkl na
poloméry ohybani.

Svarovani hliniku bude provadéno pfislusné kvalifikovanymi svareci certifikovanymi podle CSN EN
287, a v souladu s pozadavky CSN EN 288/4.

Svarovani oceli bude provadeéno pfislusné kvalifikovanymi svafeci certifikovanymi podle CSN EN 287,
a v souladu s pozadavky CSN EN 288/3. Testovani svarl oceli bude v souladu s dokumentem NSSS
Guideline.

Pokud jsou pozadavky na tolerance v rozporu, pfednost ma nejnizsi vypoctena tolerance.
Tolerance budou provedeny v souladu s

—  CSN 74 6077 (Okna a vngjsi dvere - Pozadavky na zabudovani)

—  CSN 74 7250 (Lehké obvodové plasté — Pozadavky na zabudovani)

— CSN 74 7251 (Skladané plasté, obklady a plasté z panell - Pozadavky na piesnost osazeni,
kvalitu a vzhled)

— CSN EN 1090-2 (Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci — Cést 2: Technické
pozadavky na ocelové konstrukce);

-V pfipadé odlisné hodnoty uvedené dale v jednotlivych odstavcich plati vychozi pravidlo
pfisnéjSiho pozadavku.
— Specializovany subdodavatel mlze predlozit TDI / architektovi/generalnimu projektantovi u

jim potencidlné rozporované hodnoty konkrétni pozadavek na schvaleni jiné uvazované
tolerance.

8.2.2.2 Tolerance - Kovovyroba a montaz
Montéazni skupiny hlinikovych ram( — maximalni pfipustné tolerance (méfeno pfi 19°C) jsou:
+1.25 mm na svislém profilu / délka vertikalniho profilu
+1.0 mm na vodorovném profilu / délka horizontalniho profilu
+1.25 mm svislém profilu / pfimost vertikalniho profilu
+1.0 mm na vodorovném profilu / pfimost horizontalniho profilu
Kovové panely- maximalni pfipustné tolerance (méfeno pfi 19°C) jsou:
+ 1.0 mm na Sifce panelu
+ 1.0 mm na vySce panelu
+ 1.5 mm (diagonadla panelu = pravouhlost)
+ 1.0 mm rovnomérné rozdélena odchylka od linie panelu (pfimost)

2.0 mm maximalni odchylka od kteréhokoli rohu ve vztahu ke zbyvajicim tfem rohdm
(zkrouceni)

1.0 mm maximalni odchylka od libovolné pfimé hrany (rovinnost)
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Montéazni skupiny architektonickych ocelovych rdmd — maximalni pFipustné tolerance (méfeno pfi 19°
C) jsou:

2.5 mm - délka profilu

+2.0 mm - pfimost profilu

+1.5 mm - odchylka profilu — délkova a hloubkova

+1.5 mm - rovinnost pfiruby

+1.5 mm - pravouhlost pfiruby/stojiny

+2.5 mm - excentricita stojina-pfiruba
Zaskleni — obecné
Veskeré sklo pouzité na dile musi byt ¢isté nafezané a bez jakychkoli defektd hran.
Uprava hran bude provedena v souladu s &l. 6.2.1. tohoto dokumentu.

Viditelné hrany skla pouzitého na dile musi byt zkontrolovany pfed, béhem a po zpracovani a
instalaci.

Veskeré vrstvené sklo navrhované pro a pouzité na dile musi mit opracované hrany po procesu
svrstveni, s cilem zajistit rovnomérné rozlozeni hmotnosti. Alternativné Ize po laminovani tabule
zabrousit nebo jinak technologicky zajistit rovinu na hrané skla v mistech podpor tak, aby bylo
zajisténé rovnomeérné rozneseni hmotnosti zaskleni, pokud to dovoluje skladba skla (typ), postup
vyroby a je dodavatelem skla garantovano zarukou, a to pro cely objem zakazky.

Opracovani hran a vysledné povrchové Upravy musi byt ve standardu vhodném pro zamezeni
prasknuti vliivem tepelného napéti a v souladu s minimalnimi doporu¢enimi zpravy o analyze
tepelnych napéti, ktera musi byt provedena pro vSechna skla pouzita v dile.

Veskeré izola¢ni sklo navrzené pro a pouzité v dile musi byt hermeticky utésnéno primarnim poly-
isobutylénovym (PiB) tésnénim a sekundarnim (konstrukénim v pfipadé pozadavku) tésnénim.

Jak je uvedeno v této specifikaci vlastnosti, veskeré izolacni sklo navrzené pro a pouzité na dile musi
byt ovéfené a v plném souladu s poZzadavky CSN EN 1279 (¢asti 1 - 6 v€etné) a musi byt vyrobeno
renomovanym vyrobcem izolaéniho skla, a musi vyt v souladu s ISO 9001.

Veskeré izola¢ni sklo s bezpeénostni nebo ochrannou funkci musi byt pfislusné oznaceno
schvélenym razitkem, i kdyZz to neni v normé vyslovné uvedeno. Umisténi zna¢ek musi byt na celém
projektu jednotné a musi byt odsouhlaseno architektem a TDI.

V rozich ani ve vzdalenosti 250 mm od roh( izola¢niho skla nesmi byt zadné spoje (distanénich
profild) a véechny rohy musi byt ohybané a injektované PiB. V konstrukci izola¢niho skla smi byt
maximalné 2 spoje (distanéniho profilu).

Trubi¢ky pro odvzdusnéni/plnéni plynem musi byt kvalitné utésnéné.

Pokovena skla musi mit zapaskované/odbrousené okraje (nebo musi byt okraje maskovany).
Tolerance odbrouseni pokoveni podél okraji musi byt standardni, pfic¢emz jejich vychozi bod je ve
stfedu primarniho PiB tésnéni (s maximalni toleranci polohy +/-1 mm), kdy tolerance PiB na tloustce je
minimalné 2 mm a maximalné 4 mm. Okraj odstranéného pokoveni musi byt linearni, rovhomérné
rozdéleny, konzistentni, a nesmi zde byt viditelné (pfi Zadnych podminkach osvétleni a Uhlech
pohledu) zbytky povlaku v zapaskované oblasti okraje.

Primarni PiB tésnéni musi byt nepferu$ené, spravné a rovnomérné rozdélené véetné rohd, a musi mit
tloustku minimalné 2 mm ve vSech mistech. Jakékoli odchylky od téchto minimalnich pozadavkd jsou
nepfipustné a budou dlvodem zamitnuti.

8.2.3.2 Tolerance - sklenéné vyrobky a jednotky izola¢niho skla (IGU)
Zaskleni — maximalni pfipustné tolerance (méfeno pfi 19°C) jsou:
Plavené sklo - podle CSN EN 572/2
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Vrstvené sklo - podle CSN EN 12543/5
Tepelné zpevnéné sklo

(post-processing) podle CSN EN 1863
Tvrzené sklo (post-processing) podle CSN EN 12150
Izola¢ni sklo — maximalni pFipustné tolerance (méfeno pfi 19° C) jsou:
+1.5 mm (délka a Sirka jednotka < 3m2

+2.0 mm (délka a Sirka 3m2 < jednotka < 8m2
+2.5 mm (délka a Sitka jednotka > 8m2

+1.0 mm na celé tloustce izola¢niho skla

Ramy lepené k izolaénimu sklu — maximalni pfipustné tolerance (méfeno pfi 19°C) jsou:
+1.5 mm (délka a Sirka)

+ 1.5 mm (diagonala = pravouhlost)

Tmel — nekonstrukéni

Veskeré tmely navrzené pro a pouzité na dile budou aplikovany na adekvatné pfipravené povrchy a v
piné shodé s doporucenimi vyrobce.

Specializovany subdodavatel ponese plnou odpovédnost za provedeni projektové specifickych
adheznich a aplikacnich testl s pouzitim materidld a pfislusnych povrchovych Uprav, na které budou
tmely aplikovany.

Specializovany subdodavatel zajisti, aby podminky aplikovani a vytvrzovani pfispivaly pro ziskani
oCekavanych uspokojivych vysledkd, s cilem dodrzet poZadavky této specifikace provedeni a
doporuceni vyrobce.

Specializovany subdodavatel zajisti, ze podminky aplikovani a vytvrzovani vyloudi vznik nezadoucich
napéti ve vytvrzovaném tmelu.

Specializovany subdodavatel bude provadét kontrolu kvality — testy adheze a koheze — béhem celé
faze vyroby, pro posouzeni a kontrolu efektivnosti pouzivaného vyrobku a vyuzivanych procedur.

Pro kontrolu hloubky tmelu se pouziji adekvatni tésnici provazce (podle doporuceni vyrobce) a
lepené distan¢ni pasky.

Adekvatni tésnici provazce a lepené distanéni pasky (profily) budou pouzity pro vylouceni
trojstranného prilepeni, které by odporovalo doporu¢enim vyrobce.

Tmel - konstrukéni

Veskeré konstrukéni tmely navrhované k pouziti na dile musi byt dvouslozkové neutrainé
vytvrzované silikonové tmely vyvinuté vyhradné pro lepené konstrukéni spoje sklo-kov a sklo-sklo.

Specializovany subdodavatel bude odpovidat za zajisténi toho, Ze budou striktné dodrzovany
smérnice a procedury vyrobce, v€etné (avSak bez omezeni na) objemového michani dvouslozkové
smési, v€etné zakladni slozky a katalyzatoru/tvrdidla.

Veskeré konstruk&ni tmely navrhované k pouziti a pouzité na dile musi byt v souladu s normami CSN
EN 13022/1&2 and EOTA ETAG 002/ 1 & 2.

Specializovany subdodavatel ponese plnou odpovédnost za provedeni projektové specifickych
adheznich a aplikadnich testl s pouzitim materidld a pFisludnych povrchovych Uprav, na které budou
tmely aplikovany.

Specializovany subdodavatel zajisti, aby podminky aplikovani a vytvrzovani pfispivaly pro ziskani
o¢ekavanych uspokojivych vysledkd, s cilem dodrzet pozadavky této specifikace provedeni a
doporuceni vyrobce.
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Specializovany subdodavatel zajisti, Ze podminky aplikovani a vytvrzovani vylouéi vznik nezadoucich
napéti ve vytvrzovaném tmelu.

Specializovany subdodavatel bude provadét kontrolu kvality — testy adheze a koheze — béhem celé
faze vyroby, pro posouzeni a kontrolu efektivnosti pouzivaného vyrobku a vyuzivanych procedur.

Pro kontrolu hloubky tmelu se pouziji adekvatni tésnici provazce (podle doporuceni vyrobce) a
lepené distan¢ni pasky.

Adekvatni tésnici provazce a lepené distancni pasky (profily) budou pouzity pro vylouceni
trojstranného pfilepeni, které by odporovalo doporucenim vyrobce.

Veskeré lepené povrchy musi byt adekvatné pfipraveny podle smérnic dodavatele.

Veskeré dopliikové a vyrobcem schvalené komponenty (jako napfiklad lepené distanéni pasky,
tésnici provazce, maskovaci pasky apod.) musi byt umistény pfed jedinym kontinualnim procesem
aplikace dvouslozkového silikonového tmelu.

Specializovany subdodavatel musi zajistit, aby aplikator tmelu provadél pravidelné vyrobni zkousky
pozadované vyrobcem konstrukéniho tmelu, tak aby vyrobce konstrukéniho tmelu mohl poskytnout
zaruku na celou dobu pouzivani svého materialu na dile.

Zaskleni s konstrukénim silikonovym tmelem bude vyrobeno v zavodé s kontrolovanymi podminkami
prostredi.

Konstrukéni tmel nesmi byt aplikovan za podminek mimo rozsah doporuceni vyrobce — typicky:
teplota nesmi byt nizsi nez 8°C a vyssi nez 35°C, maximalni vlhkost vzduchu 80%; nicméné od
vyrobce bude pozadovano pisemné projektové specifické potvrzeni.

Specializovany subdodavatel zajisti, aby aplika¢ni procedury byly pfed aplikaci tmelu kontrolovany s
cilem vyloucit kondenzaci na kontaktnich povrsich.

S vyrobcem tmelu bude sjednana minimalni doba mezi ¢isténim, aplikaci primeru a aplikaci tmelu -
nesmi vSak byt delsi nez 3 hodiny.

Budou provadény testy pomeéru michani, ,motylkové” testy, "snap" testy (pfetrzeni), mimo jiné
doporucené vyrobcem tmelu. Specializovany subdodavatel bude zaznamenavat vysledky téchto
dodavatelem doporuéenych testd.

Aplikace tmelu musi byt provadéna s cilem vyloucit zadrzeni vzduchovych bublin v tmelu.
Okamzité po aplikaci musi byt tmel (povrch) fadné upraven na kvalitu schvaleného vzorku.

Navic k poZzadavkU zajisténi kvality podle této specifikace provedeni fasady a smluvnich dokumentd,
specializovany subdodavatel stanovi projektové specifické procedury vyrobnich kontrol s
aplikatorem tmelu a vyrobcem tmelu. Procedury, které musi byt dodrzeny, Ize najit v EOTA ETAG
002.

Dokumentace pozadovana k predlozeni architektovi/generalnimu projektantovi pfed vyrovou
zahrnuje minimalné:

— Potvrzeni pozadavkl vyrobce konstrukéniho tmelu pro specifické podklady konstrukce.

— Pisemné potvrzeni a vysledky testl vyrobce tmelu o tom, Ze posoudil veSkeré podrobnosti
navrhovaného tmelu a testoval navrhované kontaktni povrchy, a ze tyto shledal vhodnymi pro
pouziti s navrhovanym tmelem.

— Pisemné potvrzeni a vysledky testd vyrobce tmelu o tom, Ze tmel nevyvola korozi nebo
poskozeni povrch, na které bude tmel aplikovan.

—  Vypodéty/dimenzovani vyrobce tmelu — rozméry spoji s konstrukénim tmelem.
— Metodika adheznich test( v souladu s CSN EN 13022.

— Procedury vyroby zaskleni v€etné (avSak bez omezeni na) &isténi/pfipravu, aplikaci primeru,
aplikaci tmelu, Uprava povrchu, manipulace po vyrobeni a po vytvrzeni.
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— Procedury zaznamenavani Sarzi silikonového tmelu, fedidla a primeru pro vS8echny Sarze,
expira¢ni doba, datum vyroby Sarze, datum dodani §arze do zavodu specializovaného
subdodavatele.

— Podrobnosti testd a metodologie pouzivanych v zavodé pro zajisténi pribézné vysoké kvality
silikonového tmelu.

—  Testy podkladli a metodologie provadéné denné pro zajisténi prdbézné vysoké kvality a
konzistence adheze tmelu.

— Identifikace kazdého panelu projektové specifickym sériovym &islem. Toto sériové &islo musi
oznacovat typ tmelu, Cislo Sarze, datum aplikace, dobu vytvrzovani, jméno aplikatora, teplotu,
vlihkost. VeSkeré panely instalované na budové budou mit sériové &islo jasné uvedené na
realizaénich vykresech pfipravenych specializovanym subdodavatelem a pfedlozenych k

posouzeni.

V) Specializovany subdodavatel pfedlozi k posouzeni kompletni informace poskytujici informace o
procedurach jeho spole¢nosti (s pfispénim vyrobcd tmelu) pro ¢innosti v pfipadé neshodnych
vyrobkd. Musi si byt védom toho, Ze pfi vyskytu neshodnych vyrobkd toto povede (podle vyhradniho
uvazeni architekta/generalnino projektanta) k demontazi predmétnych i dalSich paneld, na nichz byla
pouZita stejna Sarze tmelu.

w) Specializovany subdodavatel musi zajistit, Ze s dokon¢enymi panely se nebude manipulovat pfed
uplynutim doby vytvrzeni sjednané s vyrobci, s cilem zabezpecit dosazeni plné adheze.

X) Specializovany subdodavatel musi zajistit, ze dokon¢ené panely budou ulozeny bezpecné a s
orientaci, jakou budou mit v dile.

y) Specializovany subdodavatel zajisti, ze veskeré sklo bude dodavano bez vnasenych napéti, pomoci
podkladnich blokd a podpdrnych profill tak, aby konstrukéni tmel nebyl naméhan vlastni hmotnosti
prvku.

8.2.6 Tésnéni

a) Veskera tésnéni budou instalovana tak, aby celkové vlastnosti prvku byly v souladu s touto
specifikaci provedeni a smluvni dokumentaci.

b) Veskera tésnéni budou instalovana v plném souladu s doporucenimi vyrobce.

c) Povrchy, drazky, zlabky apod. musi byt pfed vlozenim tésnéni fadné pfipraveny.

d) Specializovany subdodavatel poskytne vhodné navrzena a instalovana pfedtvarovana
(vulkanizovana) tésnéni rohl a/nebo pfedtvarovana tésnéni ramu.

e) Spoje tésnéni rohl a rdmu nesmi byt lepené.

f) Pokud by byly poZzadovany lepené spoje, specializovany subdodavatel predlozi zddvodnéni potieby
lepenych spojll a potvrzeni, Ze Zivotnost integrity spoje v materidlu nebude takovymto rozhodnutim
ovlivnéna.

a) Tésnéni raml budou vyrobena pfedimenzovana o definovany rozmér, podle doporuéeni vyrobce, pro
zajidténi spravného stlaceni tésnéni namontovaného do rama.

8.3 Manipulace

8.3.1 Obecné

a) Specializovany subdodavatel pfedlozi k posouzeni komplexni a detailni metodiku navrhovanych
zpUsobl skladovani, manipulace a dopravy.

b) Specializovany subdodavatel pfedlozi k posouzeni komplexni a detailni metodiku navrhovanych
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c) Veskeré prvky musi byt adekvatné identifikovany zplsobem zajistujicim plnou sledovatelnost b&hem
vSech etap dodavky dila.

d) Navrhovana metodika musi dokladat opatfeni — standardni i projektové specificka — pouzita pro
zabezpedeni toho, Ze riziko pogkozeni prvku, komponentd, montaznich skupin a tovarné vyrabénych
panell bylo minimalizovéno.

e) Detailni metodika musi zahrnovat (ve formé vykresu, pokud je to pozadovano) minimalné nasledujici
polozky:

— Pozadavky vyrobce na spravné skladovani prvkd.
— Podrobnosti do¢asnych podplrnych zafizeni.

— Podrobnosti zafizeni pro zdvihani.

— Transportni zafizeni.

f) Veskeré prvky pouzivané na dile musi byt skladovany, manipulovany a transportovany takovym
zpUsobem, aby zadny komponent, prvek, material nebo systém nebyl nadmérné namahan, poskozen,
znecistén nebo dobarven, nebo deformovan.

a) Veskeré prvky pouzité na dile budou skladovany zptsobem minimalizujicim riziko po$kozeni nebo
defektd.

h) Veskeré prvky pouzité na dile budou skladovany zplisobem minimalizujicim riziko degradace.

8.4 Montaz

8.4.1 Obecné

a) Specializovany subdodavatel ponese plnou odpovédnost za montaz dila v souladu se schvalenymi

vykresy a dokumentaci, touto technickou zpravou, a smluvnimi dokumenty.

b) Pouzity montazni postup musi umoznovat takovou montdz, aby byly splnény minimalni pozadavky
specifikované v této technické zpraveé a dalSich smluvnich dokumentech.

c) Volba zku$eného personélu (specializovany subdodavatel doloZi u vybranych pracovnikl adekvatni
zkusenosti relevantni pro tento projekt), déinikd a zafizeni k provedeni instalace dila se uskutec¢ni na
zakladé schvaleného postupu montaze.

d) Specializovany subdodavatel ponese odpovédnost za spravné vytyCeni praci a zajisti si provedeni
pfislusnych geodetickych zaméreni.

e) Specializovany subdodavatel zkontroluje ve fazi projektu pozici véech kli¢ovych kontrolnich prvk{
stavebni konstrukce a v8ech ostatnich relevantnich rozhrani dodavek, s cilem ovéfit jejich shodu s
tolerancemi podle smluvnich dokumentl. Ponese odpovédnost za identifikaci jakychkoli
bezprostfedné znepokojivych oblasti a okamzité zahaji posouzeni jejich disledkl na jeho dodavku.
Navrhy Uprav pfipravovaného projektu zohlednujici takovéto obavy budou pfedlozeny k posouzeni
architektovi/generalnimu projektantovi.

f) Specializovany subdodavatel se ujisti, Ze ma veskeré pozadované informace k tolerancim, které jako
specialista povaZzuje za relevantni pro navrh a montaz dila.

g) Specializovany subdodavatel vyhotovi montazni dokumentaci a postupy praci a predloZi je
k posouzeni/schvaleni.

h) Tyto technologické postupy a souvisejici dokumentace musi podrobné Fesit navrhované postupy pro
véasné dokon&eni montaze dila v souladu se zadanim (min. touto technickou zpravou) , a musi
obsahovat minimalné: sekvence montaze, montazni postup, zatizeni pfi montazi, detailni informace o
docdasnych pracich/prostiedcich, utahovaci momenty v8ech upeviiovacich prostiedkl, poZzadavky na
tmely, pozadavky na izolace a vyrovnani/kompenzace, pozadavky na zaméfeni, pozadavky na
tolerance a vyrovnani pro kazdy prvek a spoj, zdvihaci zafizeni, plany BOZP a analyzy rizik , polozky
nebo konstrukéni detaily vyzadujici specialni pozornost a metodiky pro jejich feseni, atd.
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i) Bez predchoziho souhlasu architekta/generalniho projektanta a vedeni stavby nesmi byt provedeny
zadné zmény schvalené dokumentace.

)] Veskera dokumentace vztahuijici se k fazi realizace dila bude dostupna pracovnimu tymu na
stavenisti.

k) Specializovany subdodavatel odpovida za provadéni pribéznych kontrol béhem montaze.

Specializovany subdodavatel bude uchovavat Zaznamy / Zpravy o neshodach v&etné navrzenych
postupl fedeni a napravy oblasti dotéenych prvkd.

) Ocekavany standard zpracovani dila na stavbé nesmi byt nizsi, nez jaky je schvalen na srovnavacich
vzorcich kvality (benchmarks).

m) Veskeré spojovaci prostfedky, pokud neni na schvalenych vykresech stanoveno jinak, budou plné
zakryté. Pokud by schvalené detaily obsahovaly viditelné spojovaci prostfedky, pak tyto musi mit
stejnou barvu jako spojované prvky.

n) Pokud neni specificky stanoveno jinak, vesSkeré spoje musi byt zarovnané, pravouhlé, a prfesné, a
musi byt v rdmci specifikovaného toleranéniho rozsahu.

o) Veskeré spoje — pohyblivé a/nebo expanzni — musi byt vodotésné na vnéjsim povrchu a
vzduchotésné na linii parotésné zabrany.

p) Provedeni spojll jakéhokoli druhu na dile nesmi vést k problémdm s pfipojenim nebo akustikou,
souvisejicim s pfipojenim nebo vibraci.

q) Instalace systémU (zakazkovych nebo znackovych) nebo feseni nesmi byt zahdjena pired Uspé&snym
provedenim schvalenych projektové specifickych testd, a pfed predloZzenim zkusebnich certifikatd k
posouzeni architektovi/generalnimu projektantovi a jejich schvalenim.

r) Napravné prace na stavenisti nejsou obecné pripustné. Méné dileZité polozky mohou byt brany v
uvahu podle vyhradniho uvazeni architekta/generalnino projektanta. VSechny takové prace budou
odsouhlaseny architektem/generalnim projektantem pted vyrobou opravenych vzorkd pro posouzeni

kvality.
s) Svarovani na stavbé neni pfipustné.
t) Specializovany subdodavatel zajisti, aby bylo pocitano s kombinovanymi s kumulativnimi u¢inky

predpokladanych pohybl/ohybl a s toleranénimi pridavky (tepelné vlivy, vlivy prostfedi, vyroba,
montaz), pro zajisténi shody montaze a designu s poZadavky na provedeni.

8.4.2 PFesnost montaze

a) Tolerance budou provedeny primarné v souladu s
CSN 74 6077 (Okna a vné&jsi dvefe — Pozadavky na zabudovani)
CSN 74 7250 (Lehké obvodové plasté — Pozadavky na zabudovani)

CSN 74 7251 (Skladané plasté, obklady a plasté z panell - Pozadavky na pfesnost osazeni, kvalitu a
vzhled)

CSN EN 1090-2 (Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci — Cast 2: Technické
pozadavky na ocelové konstrukce);

V pfipadé odlisné hodnoty uvedené dale v jednotlivych odstavcich plati vychozi pravidlo pfisnéjsiho
pozadavku.

Specializovany subdodavatel mdze predlozit TDI / architektovi/generalnimu projektantovi u jim
potencialné rozporované hodnoty konkrétni pozadavek na schvaleni jiné uvazované tolerance.

b) Prvky pouzité v dile musi byt instalovany s pfipustnymi (neakumulativnimi) nasledujicimi odchylkami:

— Rovinnost: +£2 mm - pldorysna poloha kazdého kontrolniho bodu ve vztahu k jeho teoretické
poloze
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8.4.4
a)

144

- VySkova poloha: £2 mm - vyskova poloha kazdého kontrolniho bodu ve vztahu k jeho
teoretické poloze

— Poznamka: kontrolni bod je prisecik mezi prvky

Nepohyblivé (statické) spoje mezi prvky pouZitymi na dile musi byt konstruovany podle nasleduijicich
pfipustnych odchylek:

— V ramci délky jakéhokoli spoje nesmi nejvétsi Sitka pfesahovat nejmensi Sitku o vice nez 15%.
Veskeré odchylky musi byt rovnomérné rozdéleny bez nahlych zmén.

Bé&hem projektové faze musi specializovany subdodavatel urit toleranéni pfidavky mezi pohyblivymi
spoji pouzitymi na dile a pfedlozit je architektovi/generdinimu projektantovi/TDI k posouzeni a
okomentovani.

Pokud jsou pozadavky na tolerance v rozporu, bude pfijata nejnizsi vypoctena tolerance.
Zaskleni

Montaz zaskleni pro dilo bude provedena zplsobem, ktery je v piném souladu s touto specifikaci
provedeni.

Usazovaci bloky (podkladni a stranové omezuijici/polohovaci) musi byt v souladu s pozadavky CSN
EN 12600 a musi mit vhodnou tvrdost Shore (pro rovhomeérné rozneseni zatizeni a spravné podepreni
zasklivaciho prvku), musi byt umistény tak, aby napomahaly odvodnéni, musi mit pfislusnou délku pro
dodrzeni pozadavkd projektu (minimainé 80 mm), a musi byt spravné umistény podle doporuceni
vyrobce (typicky ve ¢tvrtindch) - nicméné musi specificky vyhovovat pozadavkim projektu.; resp.
byt v souladu s CSN EN 12488 Sklo ve stavebnictvi - Doporuéeni pro zasklivani - Zasady montaze
pro svisla a Sikma zaskleni.

Svareni a brouseni v interiéru nebo exteriéru (do vzdalenosti 10m od nechranéného skla) je
nepripustné.

Zaskleni — kritéria vizualniho schvaleni

Navic k ¢astem tykajicim se vizudlni kontroly kvality jinde v tomto dokumentu, pfi pozorovani
dokonéeného (instalovaného na stavbé nebo zaclen&ného do panell, podle toho, kde je prvek
zaskleni pozorovan) zaskleni v libovolném uUhlu pohledu nesmi mit zaskleni:
— Viditelné Skrabance, bilé Sramy a stopy budou povazovany za nepfijatelné.
— Viditelné bublinky a inkluze (v€etné prachu a necistot na skle nebo uvnitf vrstveného skla)
budou povazovany za nepfijatelné.
- Bodové spaleniny, skvrny/zavoje nebo poskozeni pokoveni jakéhokoli druhu budou
povazovany za nepfijatelné.
— Bubliny vzdalené vzajemné méné nez 300 mm, pozorované ze vzdalenosti 300 mm, budou
povazovany za nepfijatelné.

Navic k ¢astem tykajicim se vizualni kontroly kvality uvedenym jinde v tomto dokumentu, pfi
pozorovani dokonéeného (instalovaného na stavbé nebo zaclenéného do panell, podle toho, kde je
prvek zaskleni pozorovan) zaskleni ze vzdalenosti 3m a v libovolném uhlu pohledu nesmi mit
zasklent:

— Viditelné Skrdbance a stopy budou povazovany za nepfijatelné.

— Nahodile viditelné bilé stopy do vzdalenosti 200 mm od zaramovaného okraje skla budou
povazovany za nepfijatelné.

— Bodové spaleniny, skvrny/zavoje nebo poskozeni povlaku jakéhokoli druhu budou
povazovany za nepfijatelné.

— Barva sklenénych panell musi mit jednotny odstin.
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c) P¥i posuzovani se realizacni tym bude fidit primarné pfislusnym souborem CSN (mj. CSN EN 572-2,
CSN EN ISO 12543-6), doplnénym o navodné technické pokyny Hadamar (Guideline to Assess the
Visible Quality of Glass in Buildings).

d) Ze strany klienta budou pfipadné vady posuzovany a komentovany TDI ve spolupraci
s architektem/generalnim projektantem.

e) Bez ohledu na vzdalenost pozorovani nebo Uhel pohledu, dutiny izola¢niho skla obsahuijici
vysousedlo nebo vykazujici jakékoli znamky selhani hermetického utésnéni, véetné PIB tmelu s
tloustkou mensi nez 2 mm a /nebo ¢aste¢né preruseného, budou povazovany na nepfijatelné a bude
pozadovano, aby specializovany subdodavatel vyménil zaskleni v€éetné vSech souvisejicich nakladu.

8.4.5 Keramika

a) Specializovany subdodavatel zajisti a navrhne takovy postup, aby vSechny keramické tvarovky
pouzité na stavebnim dile byly sledovatelné od zdroje az k umisténi na budové.

b) Specializovany subdodavatel zajisti, aby byla keramice poskytnuta dostate¢na doba ,,zrani" pro
ziskani pevnosti za vhodnych podminek..

C) Specializovany subdodavatel zajisti, aby vSechny keramické tvarovky byly namontovany do spravné
pozice.

d) Keramika pouzita ve stavebnim dile musi byt namontovana tak, aby byly dodrzeny maximalni

deformace (které nejsou kumulativni), uvedené nize:
— Rovinnost: £2 mm - rovinna poloha vzhledem ke své teoretické poloze
— VySkova poloha: #2 mm - vySkova poloha vzhledem ke své teoretické poloze
— Sitka spary: max. +/-2 mm vzhledem k jeho teoretické poloze
e) Specializovany subdodavatel pouzije takovy systém kotveni, ktery neni vidét pfi pohledu sparami.
8.4.6 Upevnovaci prvky

a) Veskeré upevnovaci prostfedky pouzité na dile musi byt instalovany v souladu s doporu¢enimi
vyrobce upevnovacich prvkl a minimalnich standardq.

b) Veskeré matice budou navrzeny specializovanym subdodavatelem tak, aby byly permanentné
zajistény proti uvolnéni po celou dobu zivotnosti budovy.

c) Specializovany subdodavatel bude odpovédny za provedeni veskerych testl na stavbé nebo
zkuSebnich upevnéni, pro zajisténi vhodnosti navrhovaného upevhovaciho prostfedku.

d) Specializovany subdodavatel bude odpovédny za kontrolu, zdznam a udrzovani kompletni sady
informaci tykajici se véech na dile pouzitych upeviiovacich prostiedkd, véetné (avSak bez omezeni
na) nasledujiciho: typ upeviiovaciho prostfedku, umisténi, stanoveni minimalniho/ maximalniho
utahovaciho momentu, poZzadavky na pruzné podlozky, pojistné podlozky, lepidla aplikovana na
zavity, vroubkované desky, podlozky, kombinace pevnostnich skupin pro Sroubované komponenty,
izolaéni pozadavky (materidly), izolaéni pozadavky (vibrace a akustika), pozadavky na testy,
procedury, a vysledky testu.

8.4.7 Izolace

a) Veskeré izolace pouzité na dile musi byt instalovany podle detaill uvedenych na vykresech a v piné
shodé s doporucenimi vyrobce.

b) Veskeré izolace pouzité na dile musi byt z minerainiho materialu a vysokou hustotou a s kvalitou
vhodnou pro venkovni prostfedi.

c) U provétravané fasady (rainscreen) musi byt veskeré izolace umisténé za kompatibilni, pribéznou, a
fadné preplatovanou membranou, a nesmi zde existovat Zadné mezery nebo pfehyby mezi
sousednimi kusy izolace ani prlniky izolaci.
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9)

8.4.8
a)

8.4.9
a)
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Veskeré izolace pouzité na dile musi byt udrzovany ve spravné pozici mechanickymi upeviovacimi
prostfedky, vyrobenymi z nezeleznych kovl, a mechanicky fixovanymi k okolnim prvkim.

Vyhradné lepené podpory pro izolaci jsou nepfipustné.

Veskeré na dile pouzité mechanické upevnovaci prostfedky, které prochazi vodotésnymi nebo
parotésnymi zdbranami, musi byt fadné utésnény k témto membranam pro zachovani jejich integrity.

Upevnovaci prvky izolaci pouzité na dile musi eliminovat riziko zborceni, delaminace, nebo oddéleni
izolace.

Membrany

Veskeré na dile pouzité membrany budou mechanicky upevnény kompatibilnimi lepidly k podplrnym
komponentim.

Veskeré na dile pouzité membrany budou vytvarovany do tvar{ harmonickych s rozhranimi stavby.
Veskeré spoje a priniky upeviovacich prostifedkd budou piné utésnény.

Veskeré membrany — pokud to bude pozadovano architektem/generalnim projektantem a podle jeho
vyhradniho uvéazeni — budou upevnény k podptrnym prvkim kompatibilnim lepenim a upnutim.

Membrany musi byt podporovany tam, kde pfeklenuji vzdalenost vétsi nez 75mm. Podpora bude
provedena zezadu hlinikovymi plechy navrzenymi tak, aby odolavaly zatizeni vétrem.

Kolem véech okennich otvord/prostupl a po obvodu zasklenych stén jsou vyZzadovany plné
vulkanizované (nebo provedené ekvivalentnim schvalenym procesem) a pribé&zné membrany.

Kontaktni zateplovaci systém

PFi mont&zi bude postupovano v souladu s CSN a montaznimi predpisy a technickymi listy vyrobce,
minimalné vSak bude dodrzeno nasledujici:

Pfi realizaci bude postupovano v souladu s obecnymi pravidly pro aplikaci zateplovacich systému
skladajicich se z technologického predpisu ,.zpracovani zateplovacich systémd vyrobce”, technickych
listli vyrobkd a systémovych detailll. Musi byt zaroven dodrzovano provadéni v souladu s CSN 73
2901 (provadéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systém() a CSN 73 2902 (navrhovani a
pouziti mechanického upevnéni)

Budou dodrzeny aplikacni podminky provadéni:

- Povolené teploty pro provadéni KZS: +5°C az +30°C; je nutna kontrola povrchi (nikoliv pouze
teplota vzduchu)

- Povolené teploty pro provadéni v zimnich mésicich: od +1°C pouze p¥i pouziti materiald
specialni produktové fady

-V pfipadé potfeby bude provedena ochrana pfed pfimym sluneénim zafenim

- Montaz budou provadét pouze kvalifikovani pracovnici s praxi ETICS a zaskolenim pro dany
systém.

- Odpovédny pracovnik provadi zaznam kontrolnich krok.
Zjednodus$eny piehled montaznich kroku:
Kontrola stavu podkladu (povrch musi byt Cisty, suchy a unosny).
Kontrola rovinnosti podkladu; nerovnosti se nesmi vyrovnavat lepenim vice vrstev izolantu.
Montdz zateplovaciho systému probiha smérem odspoda nahoru.

Pfi aplikaci desek tepelné izolace nesmi vzniknout kfizova spara; desky jsou kladeny na vazbu s
pfesahem 150 mm.

Minimalni Sitka pouzitého dilu izolace je 150 mm.

Po montazi tepelného izolantu prob&hne mechanické kotveni izolantu.



Kampus UK v Hradci Kralové, MEPHARED II Technickd zprava - fasdda Revize 01 mfsgroup.com

8.4.10
a)

Pfi dokonceni kotveni budou osazeny rohové, dilatacni, okenni a pfipadné dalsi listy.
V rozich otvorl se prfed aplikaci plogné sitoviny ulozi diagonalni pasky ze sitoviny.
Po montazi list bude povrch prestérkovan s vlozenim armovaci tkaniny.

Stérkovani se provadi shora dol(.

Montaz tkaniny pancéfové tkaniny v exponovanych mistech v mistech s pfistupem vefejnosti,
s dlrazem na plochy kolem dvefi a vstupnich otvor( min. v $ifce 1,0m a vySce 3m po obou stranach
vCetné Spalet.

Pfed montazi omitky se provedou véechna dotmeleni, pfebrouseni a vycidténi detaild.
Penetrace a omitkova vrstva se provadi az po vyschnuti a vyzrani stérkové vrstvy.

Po dokonceni a zaschnuti omitkové vrstvy prob&hnou kontrolni a dokoncovaci prace napf. lokalni
dotupovani, vyc&isténi drobnych necistot, atp.

Ochrana

Povinnosti zhotovitele obvodového plasté je fadné oboustranné celoplosné zakryti a ochrana proti
poskozeni dodavanych konstrukci, a to od okamziku moznosti jejich potencionalniho poskozeni v
jakémkoliv stavu rozpracovanosti. Tomuto zaméru je nutno pfizpUsobit i velmi bezpeény zplsob
ochrany konstrukci. Pfedpoklada se s ochrannymi foliemi a pevnymi deskami v exponovanych
mistech jako jsou vstupy, prichozi koridory apod. Profily musi byt bé&hem prepravy, skladovani a
montaze chranény proti mechanickym vlivim nap¥. samolepicimi snimatelnymi plastovymi foliemi.
Tyto ochranné folie nesmi po jejich odstranéni zanechat na prvcich zadné stopy, napt. zbytky lepidla.
Poskozeni profild (Skrébance, vrypy apod.) mlze byt divodem do doby napravy k nepfevzeti dila
objednatelem. V pfipadé poskozeni a to i ,jen” povrchové Upravy, bude preferovana ze strany
objednatele vyména prvkd, misto jejich opravy na misté. Materidly a plochy, které nebude mozné
z provoznich ddvodd zakryt, musi byt ¢istény v pribéhu vystavby a nesmi dojit k jejich poskozeni.

Instalace vSech prvkl bude provedena pomoci néstrojl, které nemohou zpUsobit kontaminaci, jez by
mohla vést ke korozi.

Prvky a povrchy prvki, které jsou nachylné k poskozeni béhem instalace nebo subdodavateli
sousedicich ¢asti, budou pIné chranény az do dokonéeni veskerych praci v oblasti instalace.

Specializovany subdodavatel opravi ve$kera mensi poskozeni takovym zplsobem, aby nebyla mozna
jejich akumulace.

Veskeré ochranné materialy pouzité na dile musi byt plné kompatibilni s chranénymi prvky a nesmi
vést k poskozeni prvkl pred aplikaci, b&€hem aplikace, nebo po odstranéni.

Vyrazna poskozeni — posouzena jako takova architektem/generalnim projektantem — prvkd nebo
povrchovych Uprav maji za nasledek odstranéni a vyménu takovych prvk.

Oteviravé prvky nebudou po dobu vystavby (vyjma pfedem specifikovanych mist) ovladacimi prvky
(kliky apod.), aby nedoslo k jejich poskozeni. Tyto budou nasledné osazeny po pokynu vedeni stavby.

V pribéhu realizace stavby musi byt zajisténo priibézné ¢isténi konstrukci s dlirazem na odstranéni
mechanickych &astic napf. z odvodnovacich drazek.

Odstranéni ochran bude provedeno v ¢asovych ramcich podle doporuceni vyrobce.

Kontrola kvality

147

Systém

Subdodavatel musi navrhnout a udrzovat systém kontroly kvality zajistujici a prokazujici projekénimu
tymu, ze veskeré pozadavky specifikace provedeni jsou spinény v kterékoliv fazi subdodavky.

Subdodavatel predlozi projekénimu tymu bé&hem 3 tydnd od povérieni dokument podrobné popisujici
systém kontroly kvality. Tento dokument se bude nazyvat "Plan kvality".
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c)

Plan kvality bude navrhovat procedury kontroly kvality a metody Fizeni, které subdodavatel bude
implementovat a spravovat po celou dobu smlouvy, véetné zaruéni Ihdty.

Plan kvality a v ném obsazené procedury se musi fidit principy a smérnicemi CSN ISO 9001.

9.2
a)

Procedury

Specializovany subdodavatel musi pfijmout a/nebo udrzovat piné dokumentované procedury, véetné
(av8ak bez omezeni na) nasleduijici:

— Podrobnosti k tymu fizeni kvality

— Posouzeni kvality vyrobkd, material, a obstardvanych systém, které budou pouZity na dile.
— Seznam vykresl poZadovanych pro zaji$téni Uplného a vyhovujiciho dokonéeni dila.

— Seznam dokumentace pozadované pro zajisténi Uplného a vyhovujiciho dokonéeni dila.

—  Sledovani informacnich tokd.

— Kontrola a revize statutu dokument(

— Procedury kontroly a procesy uskuteé¢nované pfi ovérovani dila.

— Kontrolni listy ndvrhu, testovani, vyroby, dodavky a instalace.

— Metodiky detailné popisujici pracovni postupy pro zajisténi spravného pouziti systémd, prvkd,
a materialQ.

— Procedury pro spravné fizeni a procedury zaji$téni kvality ve vztahu k subdodavatellm
zameéstnanym specializovanym subdodavatelem.

— Harmonizovana dokumentace zaji$téni kvality subdodavatell zaméstnanych specializovanym
subdodavatelem.

— Rozsah a splnéni rozsahu dokumentace shody.

— Dokumentace a pfedpisy BOZP.

— Dokumentace a pozadavky plynouci z certifikace LEED/BREEAM.
— Dokumentace shody smluvnich dokumentd.

— Predavaci protokol.

— Procedury kontroly kvality na stavbé.

Specializovany subdodavatel odpovida za vyvoj pfislusné podrobnych a kompletnich procedur
kontroly a vhodnych kontrolnich listd pro véechny faze dodavky dila.

Tato dokumentace bude na vyzadani poskytnuta architektovi/generdinimu projektantovi k posouzeni
v kterékoli etapé dodavky dila.

VypIné&né kontrolni listy kvality (pro etapy auditu architekta/generdlniho projektanta, ktery se mlze
uskutecnit kdykoliv) musi bezpeéné doprovazet komponenty ve vSech etapach od projekce a vyroby
az do instalaci na stavenisti.

Specializovany subdodavatel bude uchovavat UpIné a komplexni zaznamy zajisténi kvality a
dokumentace kontrol budou uchovavany v digitalni a "papirové" formé a/nebo v digitalni podobé dle
pozadavku investora po dobu minimalné 12 let od data praktického dokon¢eni. Digitalni kopie
zajisténi kvality a dokumentace kontrol budou zaglenény do Manudlu Q&M.

9.3
a)
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CE znaceni & certifikace

CE znacleni vSech konstrukci a materiald pouzitych na stavbé musi byt v souladu s platnou
legislativou (napf. s CSN EN 13830 - Lehké obvodové plasté — Norma vyrobku tam, kde je to
aplikovatelné).
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b) PFipojeni oznacdeni CE je povinnosti vyrobce; oznaéeni CE se pfipojuje ke véem stavebnim vyrobkim,
pro které vyrobce sestavil prohlaseni o vlastnostech v souladu s CPR (Nafizeni EU &. 305/2011
v aktudlnim znéni - podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh)

c) Pfipojenim oznaceni CE nebo tim, Ze oznaceni CE necha ke stavebnimu vyrobku pfipojit, dava
vyrobce na védomi, ze nese odpovédnost za shodu takového vyrobku s vlastnostmi uvedenymi
v prohlaseni a spolu s tim i za soulad se v8emi pfisluSnymi pozadavky stanovenymi CPR a dalSimi
pfislusnymi harmoniza¢nimi pravnimi pfedpisy EU, které jeho pfipojovani stanovi.

d) CPR se vztahuje na vyrobky, pro které byly zavedeny harmonizované technické specifikace
— harmonizované normy

— evropské dokumenty pro posuzovani - EAD (na zakladé EAD se vydava ETA Evropské
technické posouzeni)

e) ETA m{ze byt vydéano pro stavebni vyrobky:
—  pro které neexistuje harmonizovand norma
— které se odchyluji od harmonizované normy

Posouzeni vyrobku (certifikace) podle ETA vede k jeho oznaceni CE, podobné jako posouzeni podle
hEN. Oznaceni CE zna¢né usnadriuje uvadéni vyrobkl na trh EU.

149



Kampus UK v Hradci Kralové, MEPHARED II Technickd zprava - fasdda Revize 01 mfsgroup.com

Priloha A
Vlastnosti zaskleni

150



Kampus UK v Hradci Kralové, MEPHARED II Technickd zprava - fasdda Revize 01 mfsgroup.com

Vlastnosti zaskleni

Hodnoty LT a g musi byt potvrzeny na zakladé vysledkl vypoctl energetického modelu stavby.

Statika zasklivacich jednotek

V&echny prosklené strukturdiné lepené vyplné a jejich spoje budou dimenzovany dle fady CSN EN 1279 a
zaroven dle standardu ETAG 002 (Systémy zaskleni s konstrukénim tmelem — Structural Sealant Glazing
Systems — SSGS).

V misté lepeného spoje bude mékké pokoveni odbrouseno, specializovany subdodavatel pfedlozi
technologicky zplsob a vzorek odbrouseni (strojové, ruéni) a to pro typovou tabuli modulové fasady a vzorek

.....

Kazda tabule bude mechanicky zajisténa.
Zabradelni vypln

e U prosklenych zéabradli ve vnéjim prostiedi vystavenych plsobeni vody musi dodavatel zarudit, ze
nedojde k delaminaci zaskleni vlivem vlhkosti; jinak musi byt volné hrany skla linearné ochranény napf.
al. U-profilem.

e Tam kde izolaéni skla pIni funkci zabradelni vyplné musi specializovany subdodavatel navrhnout

takovou skladbu skla, ktera je v souladu s normou €SN 743305, ovéfena zkouskou a/nebo dolozit
vypocétem dynamického zatizZeni skla dle této normy, pfripadné prokazat vhodnost zaskleni
zkouskou dle €SN 73 2030. Naklady spojené s takovou zkouskou hradi specializovany sub-
dodavatel.

Pochozi skla

e Dle konkrétni pozice, sklonu a zpUsobu ¢isténi bude nasledné projednana pfipadna vhodnost
protiskluzové Upravy

Tabulka skladeb skel

Nize uvedena specifikace doplfiuje parametry uvedené v dil¢ich specifikacich profesi pro hlavni konstrukéni
celky a musi byt potvrzena pfislusnymi profesemi.

Zvlastni upozornéni:

e Prosklené stény vstupl budou opatfeny signalnim pasem v souladu s Vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb.
Grafické provedeni bude provedeno na zakladé architektonického zadani.

e Zasklivaci jednotky budou nacenény v provedeni se snizenym obsahem kovl (pfipustné zabarveni je
do modra nebo do Seda - bude vzorkovano a odsouhlaseno architektem a investorem; zeleny odstin je
nepfijatelny). Vybrané zaskleni bude nasledné v konkrétni skladbé vzorkovano ve velikosti odpovidajici
rastru konstrukce.

e Skla ve dvefich:

V8echny tabule skla ve vyplnich dvefi budou z divodu ochrany osob provedena jako oboustranné
vrstvena ochranna.

e Uvedeny akusticky poZadavek je vztazen k celkovému vykonu zabudovaného fasadniho plasté nebo
ramoveé konstrukce, tzn. Ze Rw, lab, sklo [dB] musi byt pfiméfené navySeno pfedevsim pro pobytové
mistnosti mj. se zohlednénim faktoru C; resp. Ctr, vyZaduje-li to Akusticka studie.
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R Referenéni
" vyrobek
LT |LR SF U,
Indikativni Del | D1 Dol | IWHmKIT] gy b
Reference Typ (_ne °
skladba skla ekvivalentni
EN a schvaleny
EN [ EN | EN architektem)
EN 673 ISO
410 | 410 | 410 717-1
Typ skla: Sklo 243 (- pokoveni
izolaéni se snizenym | =64 | <15 [ =35 <0,5 5 _5) na pozici
trojsklo obsahem kovl ! #2 a #5
VFO1a VNn&jsi skio Vrstvené, minimalné 2 vrstvy ¢iré PVB félie, nutno ovéfit riziko
VFO4, tepelného Soku
04b, 04c | puting PInéna argonem, referenéni distan¢ni ramecek Swissspacer
VFOBb Ultimate nebo schvaleny ekvivalent — barva RAL 9005 - Cerna
VF06d Z’Iz?ostrednl Plavené sklo (nutno ovéfit riziko tepelného Soku)
VF07a, Dutina PInéna argonem, distan¢ni ramecek Swissspacer Ultimate nebo
07a1, 07a2 schvaleny ekvivalent — barva RAL 9005 - ¢ernd
VFO7b Vnitini sklo Vrstvené, minimalné 2 vrstvy ¢iré PVB fdlie, nutno ovéfit riziko
tepelného Soku
VF11b, PFi vypoctu rizika tepelného Soku nutno zohlednit pfipadné
11b2 exteriérové a interiérové stinéni
0 , Posoudit delaminaci a degradaci PVB folie vlivem vysokych teplot
statni . Y . ;
Posoudit degradaci primarniho tmelu vlivem vysokych teplot
IzolaCni skla musi spliiovat bezpecnostni tfidu dle 1B1 CSN EN
12600 a P2A dle CSN EN 356
:I'yp svkla?: Sklo pokoveni
dvgjsklo obsahem kovl NP
VF 01a VNn&i&i skio Tvrzené sklo, HST nebo vrstvené, minimalné 2 vrstvy ¢iré PVB
VF 04, J foélie, nutno ovéfit riziko tepelného Soku
04b, 04c Dutina PInéna argonem, referenéni distan¢ni ramecek Swissspacer
VF 06b Ultimate nebo schvaleny ekvivalent — barva RAL 9005 - ¢erna
VF 06d Vnitfni sklo | Tvrzené sklo HST, celoplo$ny potisk na pozici #4
VF 073, PFi vypoctu rizika tepelného Soku nutno zohlednit exteriérové
07al, 07a2 stinéni
VF11b, Posoudit delaminaci a degradaci PVB folie vlivem vysokych teplot
Ostatni Posoudit degradaci primarniho tmelu vlivem vysokych teplot

IzolaCni skla musi spliiovat bezpecnostni tfidu dle 1B1 CSN EN
12600 a P2A dle CSN EN 356
Barva smaltu bude potvrzena architektem
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R Referenéni
" vyrobek
LT |LR SF U,
Referonce | Indikativn Tye R R R I e N
skladba skla ekvivalentni
EN a schvaleny
EN | EN | EN architektem)
EN 673 ISO
410 | 410 | 410 7171
Typ skla: Sklo 243 (- pokoveni
VFO1b izolaéni se snizenym | =67 | <16 [ =36 <0,5 5 _5) na pozici
VF02, 02a, trojsklo obsahem kovu ! H#2 a2 #5
02b, 02, o Vrstvené, minimalné 2 vrstvy ¢iré PVB félie, nutno ovéfit riziko
02f Vnéjsi sklo ol
tepelného Soku
VFO6a Dutina PInéna argonem, referenéni distanéni ramecek Swissspacer
VFO6¢C Ultimate nebo schvaleny ekvivalent — barva RAL 9005 - ¢erna
VF06e Prostredni Plavené sklo (nutno ovéfit riziko tepelného Soku)
sklo
VF10,10b Dutina PInéna argonem, distan¢ni ramecek Swissspacer Ultimate nebo
VF11a schvaleny ekvivalent — barva RAL 9005 - ¢ernd
VF11c Vnitini sklo Vrstvet\e, rInnlmaIne 2 vrstvy Ciré PVB fdlie, nutno ovéfit riziko
tepelného Soku
Yi;;d’ PFi vypoctu rizika tepelného Soku nutno zohlednit pfipadné
exteriérové a interiérové stinéni
VF11le 0 , Posoudit delaminaci a degradaci PVB folie vlivem vysokych teplot
statni . Y . ;
VE14 14b Posoydllt degradelzm pvrlmarnlho tmvelu Vll\{eET) vysokych teplot
! Izolacni skla musi splfiiovat bezpecnostni tfidu dle 1B1 CSN EN
12600 a P2A dle CSN EN 356
VFO1b iszo‘ia%",',?: Sklo pokoveni
VF02, 023, | neprihledné sbe srr:lzenkymo =NP [ =NP | =NP <1,0 =34) na pozici
02e, 021 VNn&i&i skio Tvrzené sklo, HST nebo vrstvené, minimalné 2 vrstvy Ciré PVB
VF06a ) folie, nutno ovéfit riziko tepelného Soku
VF06e Dutina PInéna argonem, referenéni distanéni ramecek Swissspacer
Ultimate nebo schvaleny ekvivalent — barva RAL 9005 - ¢erna
VF10, 10b
VE11a Vnitfni sklo Tvrzené sklo HST, celoplosny potisk na pozici #4
VF11c Pfi vypoctu rizika tepelného Soku nutno zohlednit exteriérové
VE11d stinéni
11d2 ! Posoudit delaminaci a degradaci PVB folie vlivem vysokych teplot
Ostatni Posoudit degradaci primarniho tmelu vlivem vysokych teplot
VF1le IzolaCni skla musi spliiovat bezpecnostni tfidu dle 1B1 CSN EN
VE14. 14 12600 a P2A dle CSN EN 356
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Barva smaltu bude potvrzena architektem
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R Referenéni
" vyrobek
LT |LR SF U,
Reference Indikativni Typ 1| Dol | Dl | W/ (meK)] [dB] (nebo
skladba skla ekvivalentni
EN a schvaleny
EN | EN | EN architektem)
EN 673 ISO
410 | 410 | 410 717-1
Typ skla: Sklo 243 (- pokoveni
izolaéni se snizenym | =62 | <15 |=<34 <0,5 5 _5) na pozici
trojsklo obsahem kovl ! #2 a #5
- Vrstvené, minimalné 2 vrstvy Ciré PVB fdlie, nutno ovéfit riziko
Vnéjsi sklo Oy
tepelného Soku
Dutina PInéna argonem, referenéni distan¢ni ramecek Swissspacer
Ultimate nebo schvaleny ekvivalent — barva RAL 9005 - Cerna
VF03 Prostredn Plavené sklo (nutno ovéfit riziko tepelného Soku)
VFO09 skio
. PInéna argonem, distan¢ni ramecek Swissspacer Ultimate nebo
VF12,12b | Dutina schvaleny ekvivalent — barva RAL 9005 - ¢ernd
oy Vrstvené, minimalné 2 vrstvy Ciré PVB fdlie, nutno ovéfit riziko
Vnitfni sklo Ty
tepelného Soku
PFi vypoctu rizika tepelného Soku nutno zohlednit pfipadné
exteriérové a interiérové stinéni
0 , Posoudit delaminaci a degradaci PVB folie vlivem vysokych teplot
statni . Y . ;
Posoudit degradaci primarniho tmelu vlivem vysokych teplot
IzolaCni skla musi spliiovat bezpecnostni tfidu dle 1B1 CSN EN
12600 a P2A dle CSN EN 356
o . | sesnizenym |=NP|[=NP|[=NP|[ =10 |z34) na pozici
nepruhledne | o hom kovi
dvojsklo NP
o Tvrzené sklo, HST nebo vrstvené, minimalné 2 vrstvy Ciré PVB
Vnéjsi sklo s Ly i
folie, nutno ovéfit riziko tepelného Soku
Dutina PInéna argonem, referenéni distan¢ni ramecek Swissspacer
VF09 Ultimate nebo schvaleny ekvivalent — barva RAL 9005 - Cerna
VF12,12b | vnitini sklo | Tvrzené sklo HST, celoplo$ny potisk na pozici #4
PFi vypoctu rizika tepelného Soku nutno zohlednit exteriérové
stinéni
Posoudit delaminaci a degradaci PVB folie vlivem vysokych teplot
Ostatni Posoudit degradaci primarniho tmelu vlivem vysokych teplot
IzolaCni skla musi spliiovat bezpecnostni tfidu dle 1B1 CSN EN
12600 a P2A dle CSN EN 356
Barva smaltu bude potvrzena architektem
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R Referenéni
" vyrobek
LT |LR | SF U,
Reference Indikativni Typ (A1 | el | DA ) W/ (meK)] [dB] (nebo
skladba skla ekvivalentni
N a schvaleny
EN | EN | EN architektem)
EN 673 ISO
410 | 410 | 410 717-1
Typ skla: Sklo 243 (- pokoveni
izolaéni se snizenym | =61 | <16 [ <32| =0,8* 5 _5) na pozici
trojsklo obsahem kovl ! #2 a #5
Vnéjsi sklo Tvrzené sklo, HST
Dutina PInéna argonem, referenéni distan¢ni ramecek Swissspacer
Ultimate nebo schvaleny ekvivalent — barva RAL 9005 - Cerna
VF05 Z’Iz?ostrednl Plavené sklo (nutno ovéfit riziko tepelného Soku)
VFo8 Dutina PInéna argonem, distan¢ni ramecek Swissspacer Ultimate nebo
VF 15 schvaleny ekvivalent — barva RAL 9005 - ¢ernd
. Vrstvené, minimalné 2 vrstvy ¢iré PVB félie, nutno ovéfit riziko
Vnitfni sklo o
tepelného Soku
* hodnota U, pro izol. ve sklonu 0° - 10°
PFi vypoctu rizika tepelného Soku nutno zohlednit pfipadné
exteriérové a interiérové stinéni
Ostatni Posoudit delaminaci a degradaci PVB folie vlivem vysokych teplot
Posoudit degradaci primarniho tmelu vlivem vysokych teplot
IzolaCni skla musi spliiovat bezpecnostni tfidu dle 1B1 CSN EN
12600 a P2A dle CSN EN 356

POZNAMKY
NP:
LT:

LR:

SF:

Neni pozadovano

Soucinitel prostupu svétla ve viditelném rozsahu (s vyjimkou U¢inkd fritovani nebo
doplrikovych stinicich zafizeni nebo povrchovych Uprav, pokud neni specificky
stanoveno jinak v Tabulce pfilohy téchto poznamek).

Soucinitel odrazu svétla ve viditelném rozsahu (s vyjimkou U¢inkd fritovani nebo
doplrikovych stinicich zafizeni nebo povrchovych Uprav, pokud neni specificky
stanoveno jinak v Tabulce pfilohy téchto poznamek).

Solarni zisk podle EN410 (s vyjimkou U¢ink{ fritovani nebo doplikovych stinicich zafizeni
nebo povrchovych Uprav, pokud neni specificky stanoveno jinak v Tabulce pfilohy
téchto poznamek).

U-hodnota W/(mZ2K) (stfed panelu/vertikalni orientace) - poskytnuté hodnoty plati pouze
pro izola¢ni sklo (s vyjimkou u¢inkd fritovani nebo dopliikovych stinicich zafizeni nebo
povrchovych Uprav, pokud neni specificky stanoveno jinak v Tabulce pfilohy téchto
poznamek).

Stfedni (redukovany) obsah Zeleza:
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Material pro zaskleni se snizenym obsahem zeleza (napf. EuroClear — GlasTrosch,
ExtraClear — Guardian, Ipaclear - Interpane, Clearlite — AGC, Planiclear — Saint Gobain)



Kampus UK v Hradci Kralové, MEPHARED II Technickd zprava - fasdda Revize 01 mfsgroup.com

Nizky obsah Zeleza: Materidl pro zaskleni s nizkym obsahem zeleza (nap¥. EuroWhite — GlasTrosch,

UltraClear — Guardian, OptiWhite — Pilkington, Diamant — Saint-Gobain, Ipawhite
- Interpane, Clearvision - AGC)

Referenéni vyrobek: Vyrobek, ktery esteticky vyhovuje na bazi "stejny" a architektem/generalnim

projektantem schvaleny. Alternativy  vyhovujici vSem vzhledovym a technickym
pozadavkim a pozadavkdm na sloZeni materialu mohou byt navrZzeny k posouzeni
architektem.

Poznamka:

a)

b)

c)
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Uvedené hodnoty parametr{ nezohlediuji vliv dopliikovych nebo dekorativnich profil( uvniti
izola¢niho skla.

Specializovany subdodavatel provede kompletni analyzu rizik skel, ovéfeni rizika tepelného Soku a
akustické posouzeni v8ech skel bez ohledu na navrhovany zpUsob jejich tepelného zpracovani nebo
sloZeni (v celém interiéru budou pouzity interiérové zaclony/zaluzie).

Specializovany subdodavatel ve fazi nabidky predlozi technickeé listy skel. a potvrdi shodu
navrzenych skel se zadanim.

Specializovany subdodavatel ve fazi projektu (realizace) provede kompletni statické vypocty
v souladu se zadanim.

Umisténi typd zaskleni/panell viz architektonické vykresy.

V pfipadech, kdy je vrstvené sklo slozeno z tepelné zpevnénych nebo tvrzenych skel jsou
pozadovany minimalné 4 mezivrstvy.

Veskeré izola&ni sklo musi odpovidat CSN EN 1279 (&&sti 1-8) v&. materidlové skladby a prvkd
navrhovanych pro pouziti v projektu.

Veskera tepelné tvrzena skla musi projit testem prohfivanim (HST).

Tato Tabulka je shrnutim hlavnich typl skel, nezahrnuje véechny odvozené varianty prosklenych
konstrukci.





