PedF - Dynamicky nakupni systém pro nakup standardni ICT techniky v obdobi roku 2022 a 2023
PedF - DNS 04 - Pofizeni notebooku a monitorti

Pfiloha ¢. 3 - Technicka specifikace C.j.: UKPedF/518839/2022

Zakladni parametry - A

Typ zafizeni: Notebook
Vyuziti: Prezentacni ¢innost a kancelarska prace. Zafizeni pro kazdodenni noSeni a konference
Vlastnosti zafizeni:

podsvicena CZ klavesnice, numericka klavesnice, vaha do 1,7 Kg, maximalni rozmeéry
vem (VxS xH) - 1,9 x36 x 24, Vydrz baterie 7 hodin.

Minimalni Konfigurace zafizent:

CPU - Procesor o minimalni frekvenci 2,1Ghz. CPU musi obsahovat 6 jader a 12 vlaken.
Minimalni hodnota procesoru v PassMarku dle testd na serveru: www.cpubenchmark.net je
13100 bodu celkoveé a pro jedno jadro 2400 bodd. TDP maximalné 25 W.

GPU - Musi obsahovat graficky ¢ip o minimalnim vyhonu 2000 bodU dle hodnot G3D Mark na
serveru: https://www.videocardbenchmark.net/GPU mega page.html s podporou HDMI v
minimalnim rozliseni FHD véetné podpory alespon 2 monitord.

15,6" antireflexni IPS display s rozliSsenim FHD, RAM 8 GB, min SSD 512 GB NVMe, Wi-Fi 11ac,
Bluetooth min 5.0, webkamera alespon 720 p, USB 4x (z toho alespon 1x USB-C Thunderbolt),
HDMI, RJ45, touchpad, combo audio jack, ¢tecka otisku prstt, OS Windows 11.

Oduvodnéni potreby jednotlivych parametru:

Notebook je primarné planovan na cestovani a konferenéni ¢innost. Prace na NTB bude
primarné na pripravu prezentaci, kancelarskou ¢innost a online konference. Z toho diivodu je
vyzadovan FHD Display a rozumné HW vybaveni. Na videokonference je vyZadovana
Webkamera. HDMI je vyZadovan pro pripojeni periferii a USB - C pro pfipojeni externiho disku,
nabijeni a pfipadné dokovaci stanice. Combo audio jack pro pfipojeni Headsetu pro
konference.

PocCet kusu: 1 ks

PrisluSenstvi: napajeci adaptér k NTB

Dodaci a zaru¢ni podminky:

P

Dodani: nejpozdéji do 30 kalendarnich dni ode dne objednani.
Oprava zavady: dle zaruc¢nich podminek vyrobce.
Soucasti nabidkové ceny: doprava.

Zaruka poskytovana dodavatelem na zafizeni: alespon 2 roky.

Cena za kus: 14 500,- K¢ bez DPH/kus

Zakladni parametry - B

Typ zafizeni: Notebook
VyuZiti: Prezentacéni ¢innost a kancelarska prace. Zafizeni pro kazdodenni noSeni a konference.

Vlastnosti zafizenr:



http://www.cpubenchmark.net/
https://www.videocardbenchmark.net/GPU_mega_page.html

podsvicena CZ klavesnice, vaha do 1,2 Kg, maximalni rozméryvem (VxS xH) - 1,5x 32 x 21,
Vydrz baterie 20 hodin, odolnost min. dle normy MIL-STD 810G.

Minimalni Konfigurace zafizent:

CPU - Procesor o minimalni frekvenci 2,4Ghz. CPU musi obsahovat 4 jadra a 8 viaken. Minimalni
hodnota procesoru v PassMarku dle testll na serveru: www.cpubenchmark.net je 10000 bod{i
celkoveé a pro jedno jadro 2700 bod(. TDP maximalné 28 W.

GPU - Musi obsahovat graficky Cip o minimalnim vyhonu 2700 bodi dle hodnot G3D Mark na
serveru: https://www.videocardbenchmark.net/GPU_mega page.html s podporou HDMI v
minimalnim rozliseni FHD véetné podpory alespon 2 monitor(.

14" antireflexni IPS display s rozliSenim FHD, RAM 8 GB, min SSD 512 GB NVMe, Wi-Fi 11ax,
Bluetooth min 5.0, webkamera alespon 720 p, USB 3x (Alespon 3x USB, z toho alespon 2x
USB-C Thunderbolt), HDMI, touchpad, OS Windows 11.

Odavodnénf potreby jednotlivych parametrd:

Notebook je primarné planovan na cestovani a konferenéni ¢innost. Notebook se bude ¢asto
prenaset a z tohoto dlivodu je zde pozadavek na zvySenou odolnost zafizeni. Prace na NTB
bude primarné na pfipravu prezentaci, kancelarskou ¢innost a online konference. Z toho
ddvodu je vyZadovan FHD Display a rozumné HW vybaveni. Na videokonference je vyZadovana
Webkamera. HDMI je vyzadovan pro pfipojeni periferii a USB - C pro pfipojeni externiho disku,
nabijeni a pfipadné dokovaci stanice.

Pocet kust: 3 ks (stejného modelu NTB, nikoliv smésici zafizeni)

PfisluSenstvi: napajeci adaptér k NTB

Dodaci a zaru¢ni podminky:

P

Dodani: nejpozdéji do 30 kalendarnich dni ode dne objednani.
Oprava zavady: Dle zaruc¢nich podminek vyrobce.
Soucasti nabidkové ceny: doprava.

Zaruka poskytovana dodavatelem na zafizeni: alespon 2 roky.

Cena za kus: 14 600,- K¢ bez DPH/kus

Zakladni parametry - C

Typ zafizeni: Notebook
Vyuziti: Prezentacni ¢innost a kancelarska prace. Zafizeni pro kazdodenni noSeni a konference.
Vlastnosti zafizeni:

podsvicena CZ klavesnice, vaha do 1,7 Kg, maximalni rozméry vem (VxS x H) - 1,8 x 33 x 23,
Vydrz baterie 15 hodin, odolnost min. dle normy MIL-STD 810H.

Minimalni Konfigurace zafizent:

CPU - Procesor o minimaini frekvenci 2,1 Ghz. CPU musi obsahovat 6 jader a 12 vlaken.
Minimalni hodnota procesoru v PassMarku dle testl na serveru: www.cpubenchmark.net je
13100 bodu celkové a pro jedno jadro 2400 bod(. TDP maximalné 25 W.
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GPU - Musi obsahovat graficky ¢ip o minimalnim vyhonu 2000 bodd dle hodnot G3D Mark na
serveru: https://www.videocardbenchmark.net/GPU_mega page.html s podporou HDMI v
minimalnim rozliseni FHD véetné podpory alespon 2 monitord.

14" antireflexni IPS display s rozliSenim FHD, RAM 8 GB, min SSD 512 GB NVMe, Wi-Fi 11ax,
Bluetooth min 5.0, webkamera alespon 720 p, USB 3x (Alespon 3x USB, z toho alespon 1x USB-
C Thunderbolt), HDMI, RJ45, touchpad, combo audio jack, ¢tecka otisku prstd, OS Windows 11.

Odavodnénf potreby jednotlivych parametrd:

Notebook je primarné planovan na cestovani a konferenéni ¢innost. Notebook se bude ¢asto
prenaset a z tohoto diivodu je zde pozadavek na zvySenou odolnost zafizeni. Prace na NTB bude
primarné na pripravu prezentaci, kancelarskou ¢innost a online konference. Z toho dlvodu je
vyzadovan FHD Display a rozumné HW vybaveni. Na videokonference je vyzadovana Webkamera.
HDMI je vyzadovan pro pfipojeni periferii a USB - C pro pfipojeni externiho disku, nabijeni a
pripadné dokovaci stanice. Combo audio jack pro pripojeni Headsetu pro konference.

PocCet kusu: 1 ks

PrisluSenstvi: napajeci adaptér k NTB

Dodaci a zaru¢ni podminky:

Dodani: nejpozdéji do 30 kalendarnich dni ode dne objednani.
Oprava zavady: Dle zaruc¢nich podminek vyrobce.
Soucasti nabidkové ceny: doprava.

Zaruka poskytovana dodavatelem na zafizeni: alespon 3 roky.

Cena za kus: 16 200,- K¢ bez DPH/kus

Zakladni parametry - D

Typ zafizeni: LCD Monitor

Vyuziti: Kancelarska prace, stfihani videa a Uprava foto obrazl ve vysokém rozliSeni.
Vlastnosti zafizeni:

Uhlopficka zafizeni: 31,5 s tenkym rameékem.

Pomér stran: Sirokouhly (16: 9)

Typ a povrch panelu: VA, Antireflexni povrch s tvrdosti 3 H, prohnuty
Uhel sledovani: - 178° (H) / 178° (V)

Vestavéné reproduktory: alespon 2x 5 W

Optimalni rozliseni: 3840 x 2160 pfi 60 Hz

Kontrastni pomér: 3000: 1 (obvykle)

Jas: 300 cd/mz2 (obvykle)

Doba odezvy: 4 ms

Technologie podsviceni: LED Edgelight

Typ displeje: Sirokouhly zakfiveny displej

Spotreba v SDR rezimu: max. 40 kWh/1000 h



https://www.videocardbenchmark.net/GPU_mega_page.html

Moznost montaze na zed: VESA 100x100
Spotreba v pohotovostnim ¢i spankovém rezimu: méné 0,3 W

VyZadované konektory: 2xHDMI, DP, 3.5 mm zvukovy vystup, 2x USB minimalné jedno s
moZznosti nabijeni

Nastavitelnost:
Naklapéni: -5° az 20°
Nastaveni sklonu: -4° az 4°
VysSkové nastaveni: cca 60 mm
Zabudované vedeni kabelaze
Barevna skala: Obvykle 99 % s RGB

Hloubka barev: 1 Miliarda barev

PocCet kusu: 3 ks

PrisluSenstvi: napéajeci kabel, USB propojovaci kabel, HDMI kabel

Dodaci a zaru¢ni podminky:

P

Dodani: nejpozdéji do 30 kalendarnich dni ode dne objednani.
Oprava zavady: NBD u zakaznika
Soucasti nabidkové ceny: doprava

Zaruka poskytovana dodavatelem na zafizeni: alespon 3 roky.

Cena za kus: 8 300,- K¢ bez DPH/kus




