
 
 

1 

 

 

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_XI 

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ 

 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací 

dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace 

z vlastního podnětu. 

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně 

přesného znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 ze dne 2. 11. 2022 

(dále jen „Vysvětlení“) 

 

Žádost č. 11 ze dne 24. 10. 2022: 

Dotaz č. 1 

Výkaz výměr A.1B.1: Architektonicko stavební řešení, položka č. 107 – omítka exteriérová 

PHL_027 – chybí specifikace. 

  PHL_027: Omítka exteriérová   
107.  XAH.105 Omítka exteriérová - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 m2 76,440 

     
 

Výkaz 

výměr: 

Výpočet výměr je zpracován pomocí CAD produktů pro projektování. Postup 

výpočtu následuje níže. 

 
–    

  
4NP_BF; 19,11 

 
19,110 

  
4NP_BF; 19,11 

 
19,110 

  
3NP_BF; 19,11 

 
19,110 

  
3NP_BF; 19,11 

 
19,110 

Bližší specifikace není uvedena ani v Tabulce specifikací. 

Žádáme o doplnění. 

 

 

 

Zadavatel: 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 

IČO: 00216208 

 

Veřejná zakázka: 

„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – 

zhotovitel stavby“ 

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení  

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „ZZVZ“) 
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Informace zadavatele k dotazu č. 1: 

Specifikace položky je shodná s výsekem fasády VF P2 a P3 dle technické zprávy fasád 

D.1.1_01_002_TZ fasad.  

Odkaz doplněn v revizi tabulky specifikací, která je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 

Dotaz č. 2 

Výkaz výměr A.1B.1: Architektonicko stavební řešení, položka č. 108 – obklad plechovými 

kazetami PHL_028 – chybí specifikace. 

  PHL_028: Obklad plechovými kazetami + tepelná izolace   
108.  XAH.106 Obklad plechovými kazetami + tepelná izolace - viz tabulka Specifikace 

D.1.1_01_999 

m2 1 636,640 

     
 

Výkaz 

výměr: 

Výpočet výměr je zpracován pomocí CAD produktů pro projektování. Postup 

výpočtu následuje níže. 

 
–    

  
1NP; 526,16 

 
526,160 

  
1NP; 526,71 

 
526,710 

  
1NP; 28,53 

 
28,530 

  
1NP; 28,53 

 
28,530 

  
1NP; 526,71 

 
526,710 

Bližší specifikace není uvedena ani v Tabulce specifikací. 

Žádáme o doplnění. 

Informace zadavatele k dotazu č. 2: 

Specifikace položky je shodná s výsekem fasády VF P1 dle technické zprávy fasád 

D.1.1_01_002_TZ fasad. 

Odkaz doplněn v revizi tabulky specifikací, která je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 

Dotaz č. 3 

 

Výkaz výměr A.1B.1: Architektonicko stavební řešení, položka č. 614 – dveře D.0050 – chybí 

specifikace. 

614.  A.1B.1.5.1.1_048 D.0050 Dveře_BA_Door_IntSgl: Storage_900x2100_další specifikace 

viz D.1.1_01_704_Tabulka vnitřních dveří 

ks 1,000 

 

Stejný případ položky: č. 649 – D.0085, č. 871 – D.0309, č. 905 – D.0396, č. 1074 – D.1239, 

č. 1126 – D.1295, č. 1127 – D.1296, č. 1429 – D.3096, č. 1837 – D.4150  – chybí specifikace. 
649.  A.1B.1.5.1.1_083 D.0085 Dveře_BA_Door_IntSgl: Lab_part-glazed_1000x2100_další 

specifikace viz D.1.1_01_704_Tabulka vnitřních - dveří 

ks 1,000 

 
871.  A.1B.1.5.1.1_305 D.0309 Dveře_BA_Door_IntSgl: Seminary_1000x2100_další 

specifikace viz D.1.1_01_704_Tabulka vnitřních dveří 

ks 1,000 

 
905.  A.1B.1.5.1.1_340 D.0396 Dveře_BA_Garage-doors: BA_Garage-doors_3000x3000_další 

specifikace viz D.1.1_01_704_Tabulka - vnitřních dveří 

ks 1,000 
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1 074.  A.1B.1.5.12_164 D.1239 Dveře_BA_Door_IntSgl: Lab_glazing_900x2100_další 

specifikace viz D.1.1_01_704_Tabulka vnitřních - dveří 

ks 1,000 

 
1 126.  A.1B.1.5.12_216 D.1295 Dveře_Studijní fond LF_900x2100 - další specifikace viz 

D.1.1_01_704_Tabulka vnitřních dveří 

ks 1,000 

 
1 127.  A.1B.1.5.12_217 D.1296 Dveře_Místnost pro odpočinek_800x2100 - další specifikace viz 

D.1.1_01_704_Tabulka vnitřních dveří 

ks 1,000 

 
1 429.  A.1B.1.5.1.4_027 D.3096 Dveře_BA_Door_IntSgl: Seminary_900x2100 - EW30 

DP3,C_další specifikace viz D.1.1_01_704_Tabulka - vnitřních 

dveří 

ks 1,000 

 
1 837.  A.1B.1.5.1.5_067 D.4150 Dveře_BA_Door_SlideSgl_Case: General_900x2700 B_další 

specifikace viz D.1.1_01_704_Tabulka vnitřních - dveří 

ks 1,000 

 

Bližší specifikace (křídlo, zárubeň) není uvedena ani v Tabulce dveří. 

Žádáme o doplnění. 

Informace zadavatele k dotazu č. 3: 

Specifikace zárubně a křídel je doplněna v revizi 02 Tabulky dveří, která je Přílohou č. 2 ve 

formátu .pdf a přílohou č. 3 ve formátu .xlsx tohoto Vysvětlení. 

Dotaz č. 4 

Výkaz výměr A.1B.1: Architektonicko stavební řešení, položky č. 1117 – dveře D.1286, č. 1385 – 

D.2303 – nejsou uvedeny v Tabulce dveří. 

1 117.  A.1B.1.5.12_207 D.1286 Omega_VD18_GDD100_EW30 DP3,C_1800x2100_další 

specifikace viz D.1.1_01_704_Tabulka vnitřních dveří 

ks 1,000 

 
1 385.  A.1B.1.5.1.3_258 D.2303 Omega_VD18_GDD100_EW30 DP3,C_1800x2100_další 

specifikace viz D.1.1_01_704_Tabulka vnitřních dveří 

ks 1,000 

 

Žádáme o doplnění do Tabulky dveří. 

Informace zadavatele k dotazu č. 4: 

Položky byly z tabulky dveří vypuštěny. Počet dveří a specifikace je platný podle revize 02 

Tabulky dveří, která je Přílohou č. 2 ve formátu .pdf a přílohou č. 3 ve formátu .xlsx tohoto 

Vysvětlení. 

Položky jsou současně odstraněny v revizi R05 Soupisů prací s výkazem výměr, které jsou 

Přílohou č. 1 a č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 2. 11. 2022. 

Dotaz č. 5 

Výkaz výměr A.1B.1: Architektonicko stavební řešení, položky č. 2182 – fasáda VF 04a – chybí 

specifikace 
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2 182.  VF 04a Objekt BF – parter m2 152,669 
     
 

Výkaz výměr: Včetně rezervy zohledňující plochy nepostihnutelné zobrazením pohledů 
 

–    
  

D.1.1_01B_301_BF_Pohled východní - budova fakult; 138,79*1,1 
 

152,669 

 

Bližší specifikace není uvedena ani v příloze TZ fasád. 

Žádáme o doplnění. 

Informace zadavatele k dotazu č. 5: 

Výsek fasády VF 04a dle VV je shodný s VF 04 dle dokumentace fasád, jedná se o jiné označení 

téže položky.  

Dotaz č. 6 

Výkaz výměr A.1B.1: Architektonicko stavební řešení, položky č. 2185 – fasáda VF 10, č. 2189 – 

fasáda VF 11c, č. 2191 – fasáda VF 11e – chybný popis položky. 

2 185.  VF 10 Objekt BF – parter sever vč. předsazených lamel m2 451,165 
     
 

Výkaz výměr: Včetně rezervy zohledňující plochy nepostihnutelné zobrazením pohledů 
 

–    
  

D.1.1_01B_302_BF_Pohled severní - budova fakult; 214,63*1,1 
 

236,093 
  

D.1.1_01B_302_BF_Pohled severní - budova fakult; 105,85*1,1 
 

116,435 
  

D.1.1_01B_303_BF_Pohled západní - budova fakult; 89,67*1,1 
 

98,637 

 
2 189.  VF 11c Objekt BF – vnitrobloky vč. předsazených lamel m2 754,259 

     
 

Výkaz výměr: Včetně rezervy zohledňující plochy nepostihnutelné zobrazením pohledů 
 

–    
  

D.1.1_01B_305_BF_Rozvinutý pohled vstupní dvorana ; 8,55*1,1 
 

9,405 
  

D.1.1_01B_305_BF_Rozvinutý pohled vstupní dvorana ; 47,06*1,1 
 

51,766 
  

D.1.1_01B_305_BF_Rozvinutý pohled vstupní dvorana ; 9,01*1,1 
 

9,911 
  

D.1.1_01B_305_BF_Rozvinutý pohled vstupní dvorana ; 8,32*1,1 
 

9,152 
  

D.1.1_01B_305_BF_Rozvinutý pohled vstupní dvorana ; 47,85*1,1 
 

52,635 
  

D.1.1_01B_305_BF_Rozvinutý pohled vstupní dvorana ; 8,51*1,1 
 

9,361 
  

D.1.1_01B_305_BF_Rozvinutý pohled vstupní dvorana ; 36,08*1,1 
 

39,688 
  

D.1.1_01B_305_BF_Rozvinutý pohled vstupní dvorana ; 4,01*1,1 
 

4,411 
  

D.1.1_01B_305_BF_Rozvinutý pohled vstupní dvorana ; 35,41*1,1 
 

38,951 
  

D.1.1_01B_305_BF_Rozvinutý pohled vstupní dvorana ; 34,98*1,1 
 

38,478 
  

D.1.1_01B_305_BF_Rozvinutý pohled vstupní dvorana ; 4,1*1,1 
 

4,510 
  

D.1.1_01B_305_BF_Rozvinutý pohled vstupní dvorana ; 35,28*1,1 
 

38,808 
  

D.1.1_01B_BF_306_Rozvinutý pohled malá dvorana; 152,4*1,1 
 

167,640 
  

D.1.1_01B_BF_306_Rozvinutý pohled malá dvorana; 49,88*1,1 
 

54,868 
  

D.1.1_01B_BF_306_Rozvinutý pohled malá dvorana; 39,77*1,1 
 

43,747 
  

D.1.1_01B_BF_306_Rozvinutý pohled malá dvorana; 39,34*1,1 
 

43,274 
  

D.1.1_01B_BF_306_Rozvinutý pohled malá dvorana; 125,14*1,1 
 

137,654 

 
2 191.  VF 11e Objekt BF – vnitrobloky vč. předsazených lamel m2 408,914 

     
 

Výkaz výměr: Včetně rezervy zohledňující plochy nepostihnutelné zobrazením pohledů 
 

–    
  

D.1.1_01B_305_BF_Rozvinutý pohled vstupní dvorana ; 91,76*1,1 
 

100,936 
  

D.1.1_01B_305_BF_Rozvinutý pohled vstupní dvorana ; 93,4*1,1 
 

102,740 
  

D.1.1_01B_305_BF_Rozvinutý pohled vstupní dvorana ; 93,34*1,1 
 

102,674 
  

D.1.1_01B_305_BF_Rozvinutý pohled vstupní dvorana ; 93,24*1,1 
 

102,564 

 

Popis položky udává „Objekt BF – … vč. předsazených lamel“  

V TZ fasád nejsou pro fasády ozn. VF 10, VF 11c, VF 11e popisovány žádné předsazené lamely. 
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Žádáme zadavatele o kontrolu a případnou opravu výkazu/projektu. 

Informace zadavatele k dotazu č. 6: 

Platí specifikace fasády dle D.1.1_01_002_TZ fasád. Lamelami jsou myšleny naklapávací 

profilované lišty s břitem.  

Správná textace položek je zapracována v revizi R05 Soupisů prací s výkazem výměr, které jsou 

Přílohou č. 1 a č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 2. 11. 2022. 

Dotaz č. 7 

TZ fasád pro objekt BF udává skladby VF 11d1, VF 11d2. 

Tyto skladby nejsou uvedeny ve výkazu výměr. 

Žádáme o kontrolu a případnou opravu. 

Informace zadavatele k dotazu č. 7: 

Obě položky jsou zahrnuty souhrnně pod VF 11d. 

Je rozděleno v revizi R05 Soupisů prací s výkazem výměr, které jsou Přílohou č. 1 a č. 2 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 2. 11. 2022. 

Dotaz č. 8 

Výkaz výměr A.1B.1: Architektonicko stavební řešení, položky č. 3720 – 3730 se odkazují na 

Tabulku ostatních výrobků. 

Uvedené položky neobsahují ozn. výrobku dle kterého by byl dohledatelný v Tabulce ostatních 

výrobků (např. OV.1234). 

Žádáme o doplnění do výkazu výměr. 

Informace zadavatele k dotazu č. 8: 

Podle tabulky specifikací se jedná o umyvadlovou desku v sociálním zázemí, která je vedená 

pod specifikačním kódem OVY.810.  

Specifikační kód položky je doplněn revizi R05 Soupisů prací s výkazem výměr, které jsou 

Přílohou č. 1 a č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 2. 11. 2022 

Dotaz č. 9 

Výkaz výměr A.1B.1: Architektonicko stavební řešení, položka č. 3463 – zábradlí ocelového 

schodiště – nejsou zřejmé rozměry a členění zábradlí. 

3 463.  A.1B.1.6.99.5_569 OV.502 Zábradlí ocelového schodiště OV.650_profil 40/20 výšky 

1m_rozměr š.mm; v.mm; délka mm_další - specifikace viz 

D.1.1_01_706C_Tabulka ostatních výrobků - BF 

ks 2,000 

 

V popisu položku je uvedený odkaz na pozici OV.502 Tabulky ostatních výrobků. 
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U této pozice je odkaz na pozici schodiště OV.650 u kterého je další odkaz na schéma SH_09. 

Na schématu SH_09 není zobrazeno schodiště OV.650. 

Žádáme o doplnění schématu se zobrazením OV.650, OV.502. 

Informace zadavatele k dotazu č. 9: 

V rámci schématu SH_09 je vyobrazeno schodiště OV.650, ke kterému zadavatel nyní doplňuje 

popisek odkazující na OV.502 (zábradlí).  

Je vydáno v rámci revize Tabulky ostatních výrobků tvořící přílohy č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 tohoto 

Vysvětlení. 

Dotaz č. 10 

Výkaz výměr A.1B.1: Architektonicko stavební řešení, položka č. 3681 - chybí specifikace 

oplechování. 

3 681.  A.1B.1.6.99.8_017 OV.760 Oplechování nadpraží a stěny v šíři dveřního otvoru. Horní hrana ve 

výšce 2,7m nad č.p. Oplechování - v líci s omítkou._rozměr 

š.1600mm; v.600mm_další specifikace viz 

D.1.1_01_706C_Tabulka ostatních / výrobků - BF 

ks 1,000 

 

Přestože je v popisu položky uvedený odkaz na pozici OV.760 Tabulky ostatních výrobků, ve 

které je další odkaz na pozici  

OVY-025 Tabulky specifikací, tak u žádného popisu není specifikován materiál, tloušťka, 

povrchová úprava požadovaného oplechování. 

Stejná situace s chybějící specifikací je u položek č. OV.761, OV.762, OV.763, OV.764. 

Žádáme o doplnění. 

Informace zadavatele k dotazu č. 10: 

V rámci revize tabulky specifikací, která je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, je doplněno OVY-

025.  

Dotaz č. 11 

Výkaz výměr A.1B.1: Architektonicko stavební řešení, položka č. 3710, pozice OV.734 – chybí 

specifikace. 

3 710.  A.1B.1.6.99.8_080 OV.734 Dvoukřídlé kovové otočné dveře symetrické pro el. rozvaděč. 2x 

křídlo v šířce 850mm_rozměr š.1700mm; - v.2700mm_další 

specifikace viz D.1.1_01_706C_Tabulka ostatních výrobků - BF 

ks 1,000 

V Tabulce ostatních výrobků není uvedena pozice OV.734. 

Žádáme o doplnění. 

 

Informace zadavatele k dotazu č. 11: 



 
 

7 

 

Jedná se o překlep v půdorysu 4NP sekce B4. Správně má být OV.731, viz tabulka 

D.1.1_01_706_Tabulka ostatních výrobků_R03. 

Je opraveno revizí výkresu D.1.1_01B_104_B1_Půdorys 4.NP - sekce B4_R01, který je přílohou 

č. 8 tohoto Vysvětlení. 

Je zapracováno v revizi R05 Soupisů prací s výkazem výměr, které jsou Přílohou č. 1 a č. 2 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 2. 11. 2022. 

Dotaz č. 12 

Výkaz výměr B.7.3 Opěrné stěny, položka č. 9329 – strop z panelů. 

9 329.  XSS.002 Strop z panelů SPH15097 m2 56,290 
     
 

Výkaz výměr: Výpočet výměr je zpracován pomocí CAD produktů pro projektování. Postup 

výpočtu následuje níže. 

 
–    

  
4,08 

 
4,080 

  
1,2 

 
1,200 

  
2,52 

 
2,520 

  
5,1 

 
5,100 

  
7,28 

 
7,280 

  
10,2 

 
10,200 

  
3 

 
3,000 

  
5,04 

 
5,040 

  
3,02 

 
3,020 

  
6,12 

 
6,120 

  
8,73 

 
8,730 

Na výkresech Opěrných stěn jsme nenalezli strop z panelů. 

Žádáme o upřesnění/doplnění výkresu se zakreslením stropních panelů, případně o zrušení 

položky. 

Informace zadavatele k dotazu č. 12: 

Podrobné schéma uložení panelů je součástí dodavatelské dokumentace.  

Strop z panelů je podrobně rozepsán v části 100_stav-konstrukční řešení objektu IO 703 

Opěrné stěny, polohy panelů jsou vyznačeny ve výkresové části. Ve výkrese 

D.2.7.3_703_050_A_ZD_tv1 jsou vykresleny řezy s uložením panelů nad kanálem. 

Zatížení panelů je dané z výkresu D.1.2.3_01_401_ZD_SCHEMA v části D.1.2.3_01_nosna 

konstrukce. 

Stále zatížení   3,6 kN/m22 

Užitné zatížení   10 kN/m2 

Dotaz č. 13 

Stavební objekt B.7.3 Opěrné stěny, výkres č. D.2.7.3_703_060 – Prefa opěrné stěny. 

Kde jsou ve výkazu výměr položky pro ocenění těchto prefa opěrných stěn? 

Informace zadavatele k dotazu č. 13: 
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Položky jsou doplněny v revizi R05 Soupisů prací s výkazem výměr, které jsou Přílohou č. 1 

a č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 2. 11. 2022. 

Dotaz č. 14 

Ve výkazech výměr ZTI v oddíle Vodovod – vnitřní, nejsou uvedeny u izolací dimenze potrubí.  

Týká se to těchto položek: 

- výkaz výměr BF pol. č. 4901 až 4905 

- výkaz výměr CB pol. č. 1389 až 1393 

Žádáme o doplnění dimenzí potrubí. 

Informace zadavatele k dotazu č. 14: 

Tloušťky izolací jsou odvislé od toho, v jakém prostoru je potrubí vedeno (ve stěně, v podhledu 

v šachtě). Stejná tl. izolace může být použita pro různé dimenze potrubí. Tloušťky izolací jsou 

popsány ve výkresové části PD. Do Soupisu prací nebudou zapracovávány změny. 

Dále je shodné s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 ze dne 25. 10. 2022, dotaz č. 2. 

Dotaz č. 15 

Výkaz výměr objektu BF, položky č. 7184, 7185 – chybí specifikace. 

7 184.  A.1B.4.6.2.01_026 Ostatní příslušenství systému ACS (určí dodavatel systému) kpl 1,000 

 
7 185.  A.1B.4.6.2.01_027 Ostatní příslušenství parkovacího systému (určí dodavatel 

systému) 

kpl 1,000 

Žádáme o jednoznačnou specifikaci uvedených položek. 

Info typu „určí dodavatel systému“ je irelevantní. 

Informace zadavatele k dotazu č. 15: 

Jelikož není projektován konkrétní systém, nedá se jednoznačně specifikovat veškeré 

příslušenství. Proto do Soupisu prací s výkazem výměr byla dána tato položka pro případ, kdyby 

pro vybraný systém bylo ke správné funkci potřeba příslušenství nad rámec položek, které jsou 

uvedeny. Přesná specifikace ACS systému bude součástí dodavatelské dokumentace. 

Dotaz č. 16 

Výkaz výměr objektu BF, oddíl B.6.11: Parkovací systém. 

V PD jsme nedohledali Technickou zprávu a výkresovou část, kde by byl parkovací systém blíže 

popsán, zakreslen. 

Žádáme o informaci, kde jsou tyto podklady umístěny, případně o doplnění projektu. 

(Příloha D.2.6_999 Specifikace obsahuje stejný popis jako výkaz výměr, nijak jej nerozšiřuje). 

Informace zadavatele k dotazu č. 16: 
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Odpovědi viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 2. 11. 2022, dotaz č. 2. 

Dotaz č. 17 

Parkovací systém 

V projektu jsou zakresleny celkem 3 vjezdy + 3 výjezdy, ale počet závor ve výkazu výměr je 2. 

Nemělo by jich být 6 ks, i vzhledem k tomu, že LED semaforů k závorám je 6ks? 

Co je myšleno pojmem vozidlový detektor? 

Žádáme o doplnění projektu o Technickou zprávu a výkresovou část. 

Informace zadavatele k dotazu č. 17: 

Shodné s Vysvětlením zadávací dokumentace č. VI, dotaz č. 2 a č. 3. 

Odpovědi viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 26. 10. 2022, dotaz č. 2 a č. 3. 

Dotaz č. 18 (pozn. rozdělen dle písm. a) až f) níže) 

Stabilní hasící zařízení – část plynové hašení: 

a) V projektu zcela chybí návrhové parametry, podle kterých by bylo alespoň možné 

udělat odhady materiálu (objemy chráněných místností, návrhové koncentrace, 

velikosti přetlakových klapek, hydraulické výpočty atd.). 

Informace zadavatele k dotazu 18 a): 

Součástí projektové dokumentace jsou v technické zprávě definované návrhové parametry, 

které jsou upřesněné v tabulce GHZ_definování prostor, která je přílohou č. 9 tohoto Vysvětlení.  

Návrhové parametry jsou dle ČSN 15004-10 požár třídy B. Hydraulický výpočet velikosti 

přetlakových klapek je součástí dodavatelské dokumentace, neboť vzhledem ke specifičnosti 

tohoto technologického celku jsou definované obecně zadávací parametry.  

b) Rovněž zcela chybí způsob řešení a umístění ovládacích prvků (ústředny), varovné 

signalizace, hlásičů atd. 

Informace zadavatele k dotazu 18 b): 

Každá samostatná místnost má svoji jednu ústřednu, opticko-akustickou signalizaci (vně i 

uvnitř), jedno čidlo je na 12,5 m2. Ústředna GHZ je rovněž napojena na ústřednu EPS objektu, 

kam jsou posílány signály (předpoplach, poplach, hašení spuštěno, porucha). EPS poté spouští 

návaznosti. Takto je definované v projektové dokumentaci v rámci technické zprávy. 

c) Odpovědi na dotazy v dodatečných informacích č. 2 (zde dne 20.10.2022 – dotaz. 

č. 2 + jeho vysvětlení): jsou zcela zavádějící a předložené otázky bagatelizují. Mimo 

jiné projektant, např. zcela opomenul požadavky ČSN 078304 (ačkoliv ji v PD 

zmiňuje) – překročení počtu lahví v požárním úseku, nutnost havarijního větrání, 

nevytvoření samostatných strojoven s tlakovými lahvemi apod. 
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Informace zadavatele k dotazu 18 c): 

Návrh zohledňuje ČSN 07 8304 takto: 

V nadzemních podlažích mohou být umístěny tlakové lahve s hasivem v hasebním prostoru do 

24x50ltr nebo do 15x80ltr, návrh podmínku splňuje, samostatné strojovny nejsou potřeba. 

V podzemních podlažích mohou být umístěny lahve s hasivem v hasebním prostoru do 6x50ltr 

nebo 3x80ltr, návrh podmínku splňuje, samostatné strojovny nejsou potřeba. 

d) Předložený výkaz výměr obsahuje příliš mnoho agregovaných položek a jsou 

zavádějící. 

Informace zadavatele k dotazu 18 d): 

Do Soupisu prací s výkazem výměr byly doplněny položky obecného charakteru z technické 

zprávy a tento systém je popsaný v obecné formě veřejné zakázky a v dostatečné formě pro 

nacenění dodavatelské firmy. Soupis prací s výkazem výměr byl vzhledem ke specifikčnosti 

technologického systému sestaven s dílčími kpl položkami, které odborný dodavatel doplní dle 

„svého“ systému. 

e) Provedení montáží dle předložené dokumentace představuje vysoké riziko chyb a 

pozdějších nesouhlasných kolaudačních stanovisek HZS. 

Informace zadavatele k dotazu 18 e): 

Na základě výběru daného systému bude zpracovaná dodavatelská (montážní) dokumentace 

dodavatelskou firmou, která bude po odsouhlasení GP realizační dokumentací. Dodavatelská 

PD bude dodržovat specifikované normy v technické zprávě dokumentace včetně podmínek 

stanovisek HZS z projednání dokumentace. 

 

f) Dokumentace vykazuje chyby, které jsou v rozporu s ČSN. Žádáme zadavatele, aby 

předložil projekt pro provedení stavby vypracovaný v souladu s ČSN. Žádáme 

zadavatele, aby předložil výkaz výměr bez zavádějících a neurčitých agregovaných 

položek. 

Informace zadavatele k dotazu 18 f): 

Tento sytém je navržen dle ČSN EN 15 004-1, a doplněn komentáři v předchozích bodech. Je 

tak jednoznačným zadáním pro nacenění veřejné zakázky, zpracování dodavatelské 

dokumentace na vybraný systém GHZ pro veřejnou soutěž. 

 

Informace zadavatele k dotazu 18 jako celku: 
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Upřesnění návrhových parametrů prostor je obsaženo tabulce GHZ_definování prostor, která 

je přílohou č. 9 tohoto Vysvětlení. 

Položky jsou doplněny v revizi R05 Soupisů prací s výkazem výměr, které jsou Přílohou č. 1 

a č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 2. 11. 2022. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1_D.1.1_01_999_Specifikace_R04 

Příloha č. 2_D.1.1_01_704_Tabulka dveří_R02 (formát .pdf) 

Příloha č. 3_D.1.1_01_704_Tabulka dveří_R02 (formát .xlsx) 

Příloha č. 4_D.1.1_01_706_Tabulka ostatních výrobků_R03 

Příloha č. 5_D.1.1_01_706A_Tabulka ostatních výrobků-1PP_R03 

Příloha č. 6_D.1.1_01_706B_Tabulka ostatních výrobků-CB_R03 

Příloha č. 7_D.1.1_01_706C_Tabuka ostatních výrobků-BF_R03 

Příloha č. 8_D.1.1_01B_104_B4_Půdorys 4.NP - sekce B4_R01 

Příloha č. 9_GHZ_definování prostor 

 

 

Praha dne dle elektronického podpisu 

 

 

 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Mgr. Tomáš Machurek 

(podepsáno elektronicky) 


		2022-11-02T19:15:22+0100




