
vk20 vk20

vk20vk20

vk20

vk20

vk20

vk20vk20

vk20

vk20

vk20

vk20vk20

vk20

vk20

vk20vk20

vk20

vk20 vk20

vk20 vk20

vk20

UK 250

VK20 VK20

M.UT.03
qp=150m3/h
20,0 kPa

UK 250

ZK 250

8,0 kPa

5,0 kPa

5,0 kPa

6,0 kPa

10,0 kPa10,0 kPa10,0 kPa

10,0 kPa 10,0 kPa

5,0 kPa
15,0 kPa

10,0 kPa

15,0 kPa 15,0 kPa

10,0 kPa 10,0 kPa 10,0 kPa

10,0 kPa

10,0 kPa

15,0 kPa

15,0 kPa

5,0 kPa

13,0 kPa

10,0 kPa

5,0 kPa 5,0 kPa

10,0 kPa 7,0 kPa

5,0 kPa 5,0 kPa

5,0 kPa

8,0 kPa

7,0 kPa

5,0 kPa

15,0 kPa 5,0 kPa

10,0 kPa

5,0 kPa

10,0 kPa

5,0 kPa

9,0 kPa

5,0 kPa

7,0 kPa

7,0 kPa

10,0 kPa

20,0 kPa

30,0 kPa

15,0 kPa

13,0 kPa

10,0 kPa 10,0 kPa 10,0 kPa

7,0 kPa

15,0 kPa

12,0 kPa

8,0 kPa 8,0 kPa

8,0 kPa

12,0 kPa

30,0 kPa

8,0 kPa

8,0 kPa

18,0 kPa

8,0 kPa 8,0 kPa 8,0 kPa

POTRUBÍ NEIZOLOVAT

DN150-i DN150-i

DN150-i

DN150-i

DN150-i

DN150-i

DN150-i

DN150-i

POTRUBÍ NEIZOLOVAT

DN150-i

POTRUBÍ NEIZOLOVAT

DN150-i

DN150-i

POTRUBÍ NEIZOLOVAT

POTRUBÍ NEIZOLOVAT

AKUMULACE CHLADU
4000 l

8/14°C

PŘ
EP
OU
ŠT
ĚN
Í

VÝ
TL
AK
 ČE
RP
AD
LA

ODPLYŇOVACÍ
EXPANZNÍ A

AUTOMAT NÁ
DO
BA

min. 500mm

REZERVA

B_039 - STROJOVNA  TEPELNÝCH ČERPADEL

EUK 150

EUK 150EUK 150

EUK 150

UTCH.2a
TEPELNÉ ČERPADLO 1
STAV 1, ZIMA: Qut=494kW(55/50°C), Qch=362kW(3/0°C)
STAV 2, LÉTO: Qch=480kW(6/11°C), Qut=596kW(45/40°C)
P= 145kW; Ip= 300A; m= 3020kg;

CH.2
SUCHÝ CHLADIČ 1
Q= 652 kW Lw= 57,0 dB(10m)
P= 2,0 kW(operační), 20,0kW(max)
Ip= 3,1 A(operační), 31,0A(max)
m= 3246 kg

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

ZÁ
KL
AD
NÍ

EXPANZNÍ NÁDOBA

ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍPRAVU
GLYKOLOVÉ SMĚSI

0÷1,0MPa

PŘ
EP
OU
ŠT
ĚN
Í

VÝ
TL
AK
 ČE
RP
AD
LA

ODPLYŇOVACÍ
EXPANZNÍ A

AUTOMATZÁ
KL
AD
NÍ

NÁ
DO
BA

0÷1,0MPa

STAV 1(ZIMA): 0°C, STAV 2(LÉTO): 30°C

STAV 1(ZIMA): 3°C, STAV 2(LÉTO): 25°C

PO
UZ
E 
ST
AV
 2
(L
ÉT
O)
: 4
8°
C

PO
UZ
E 
ST
AV
 2
(L
ÉT
O)
: 4
2°
C

6°
C

11
°C

6°
C

11
°C

6°
C

11
°C

EXPANZNÍ NÁDOBA

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

AKUMULACE CHLADU

5000 l

6/12°C

PŘ
EP
OU
ŠT
ĚN
Í

VÝ
TL
AK
 ČE
RP
AD
LA

ODPLYŇOVACÍ
EXPANZNÍ A

AUTOMAT NÁ
DO
BA

min. 500mm

REZERVA

VNITŘNÍ OKRUH
1400 kW
6/12°C
210,6 m3/h

VZT LF+FF
1232,1 kW
6/12°C
191,3 m3/h

VZT DĚKANÁT
310,3 kW
6/12°C
48,2 m3/h

ZÁ
KL
AD
NÍ

0÷1,0MPa

33% Glykol

STROJOVNA CHLADU STŘECHA BF

EXPANZNÍ NÁDOBA

0÷1,0MPa

FCU DĚKANÁT
327 kW
8/14°C
46,9 m3/h

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

FCU SEVER
1 081 kW
8/14°C
155,0 m3/h

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

FCU JIH
1 300 kW
8/14°C
186,4 m3/h

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

EXPANZNÍ NÁDOBA

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

EUK EUK

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

UTCH.2b
TEPELNÉ ČERPADLO 2
STAV 1, ZIMA: Qut=494kW(55/50°C), Qch=362kW(3/0°C)
STAV 2, LÉTO: Qch=480kW(6/11°C), Qut=596kW(45/40°C)
P= 145kW; Ip= 300A; m= 3020kg;

UTCH.2c
TEPELNÉ ČERPADLO 3
STAV 1, ZIMA: Qut=494kW(55/50°C), Qch=362kW(3/0°C)
STAV 2, LÉTO: Qch=480kW(6/11°C), Qut=596kW(45/40°C)
P= 145kW; Ip= 300A; m= 3020kg;

UTCH.1
TEPELNÉ ČERPADLO 1
Qch=495kW(8/14°C), Qut=640kW(50/45°C)
P= 157kW; Ip= 300A; m= 3020kg;

EUK

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

PŘ
EP
OU
ŠT
ĚN
Í

VÝ
TL
AK
 ČE
RP
AD
LA

ODPLYŇOVACÍ
EXPANZNÍ A

AUTOMAT NÁ
DO
BA

min. 500mm

ZÁ
KL
AD
NÍ

PŘ
EP
OU
ŠT
ĚN
Í

VÝ
TL
AK
 ČE
RP
AD
LA

ODPLYŇOVACÍ
EXPANZNÍ A

AUTOMAT NÁ
DO
BA

min. 500mm

ZÁ
KL
AD
NÍ

B_141 - STROJOVNA

B_268 - STROJOVNA  TČ 2

STŘECHA BF

LEGENDA ARMATUR

PŘÍRUBOVÝ  REGULÁTOR DIF. TLAKU

ZÁVITOVÝ REGULÁTOR DIFERENČNÍHO TLAKU

UZAVÍRACÍ KLAPKA S EL. POHONEM

UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT S EL. POHONEM

AUTOMATICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU
KOMBINOVANÝ S EL. REG. VENTILEMPICV

ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉŠ

GUMOVÝ KOMPENZÁTOR ZÁVITOVÝGK

Č CIRKULAČNÍ ČERPADLO PŘÍRUBOVÉ

ZPĚTNÁ KLAPKA PŘÍRUBOVÁZK

F FILTR ZÁVITOVÝ

RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝRVV

ERV ELEKTROREGULAČNÍ VENTIL PŘÍRUBOVÝ

TROJCESTNÝ ELEKTROVENTIL PŘÍRUBOVÝTREV

GK

OV

TL

TE

VK

ZK

GUMOVÝ KOMPENZÁTOR PŘÍRUBOVÝ

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

TLAKOMĚR

TEPLOMĚR

VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ

ERV ELEKTROREGULAČNÍ VENTIL ZÁVITOVÝ

UZAVÍRACÍ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ

KULOVÝ KOHOUT ŠROUBOVÝ

FILTR PŘÍRUBOVÝ

RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL PŘÍRUBOVÝ

ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL

TROJCESTNÝ ELEKTROVENTIL ZÁVITOVÝ

CIRKULAČNÍ ČERPADLO ZÁVITOVÉ

UK

KK

F

RVV

EV

TREV

Č

MĚŘIČ TEPLAMT

TOPNÝ VÝKON

CHLAZENÍ, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ (VODA 8°C)

CHLAZENÍ, ZPĚTNÉ POTRUBÍ (VODA 14°C)

LEGENDA:

TOPNÝ OKRUH

TEPLOTA
PRŮTOK

ADMINISTRATIVA VZT
328 kW
10/16°C
47,0m3/h

PŘÍVOD, VODA Z ÚPRAVNY VODY

EUK

PŘIPOJENÍ EXPANZE

CHLAZENÍ, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ZDROJ CHLADU, VRTY (MPG33%)

CHLAZENÍ, VRATNÉ POTRUBÍ ZDROJ CHLADU, VRTY (MPG33%)

CHLAZENÍ, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ZDROJ CHLADU, SUCHÉ CHLADIČE (MPG33%)

CHLAZENÍ, VRATNÉ POTRUBÍ ZDROJ CHLADU, SUCHÉ CHLADI ČE (MPG33%)

CHLAZENÍ, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ZDROJ CHLADU (MPG33% 6°C)

CHLAZENÍ, VRATNÉ POTRUBÍ ZDROJ CHLADU (MPG33% 12°C)

CHLAZENÍ, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ZDROJ CHLADU (VODA 8°C)

CHLAZENÍ, ZPĚTNÉ POTRUBÍ ZDROJ CHLADU (VODA 14°C)

EXPANZNÍ NÁDOBA

VENKOVNÍ OKRUH
1440 kW
6/11°C

259,9 m3/h

TREV 250

0÷1,0MPa

0-10V

REGENERACE VRTŮ

VYTÁPĚNÍ

OD
PA
DN
Í 
TE
PL
O

RE
GE
NE
RA
CE
 V
RT
Ů

VY
TÁ
PĚ
NÍ

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

min. 500mm

STAV 1

CHLAZENÍ OKRUHŮ VZT POMOCÍ TEPELNÝCH ČERPADEL
TEPLOTY EXTERIÉRU: 5°C AŽ +32°C

STAV 2

DOTACE CHLADU PRO BUDOVU V P ŘÍPADĚ ŠPIČKOVÉ POTŘEBY CHLADU NEBO PORUŠE VNITŘNÍCH JEDNOTEK TČ
TEPLOTY EXTERIÉRU: +22°C AŽ +32°C

STAV 1 - OFF
STAV 2 - ON

STAV 1 - ON
STAV 2 - OFF

STAV 1 - ON
STAV 2 - OFF

STAV 1 - OFF
STAV 2 - ON

REŽIM VYTÁPĚNÍ
STAV 1 - DOTACE CHLADU DO SYSTÉMU

REŽIM CHLAZENÍ
STAV 1 - DOTACE CHLADU DO SYSTÉMU

STAV 1 - OFF
STAV 2 - ON

STAV 1 - ON
STAV 2 - OFF

STAV 2 - ODBĚR TEPLA Z VRTŮ

STAV 1 - OFF
STAV 2 - ON

STAV 1 - ON
STAV 2 - OFF

STAV 1 - OFF
STAV 2 - ON

STAV 1 - ON
STAV 2 - OFF

STAV 1 - OFF
STAV 2 - ON

STAV 1 - ON
STAV 2 - OFF

REŽIM VYTÁPĚNÍ
STAV 1 - DOTACE TEPLA DO SYSTÉMU

REŽIM CHLAZENÍ

STAV 2 - REGENERACE VRT Ů
STAV 1 - DOTACE TEPLA DO SYSTÉMU

STAV 1 - OFF
STAV 2 - ON

STAV 1 - ON
STAV 2 - OFF

STAV 1 - OFF
STAV 2 - ON

STAV 1 - ON
STAV 2 - OFF

STAV 3 - ODPADNÍ TEPLO DO SUCHÉHO CHLADI ČE
STAV 2 - REGENERACE VRT Ů
STAV 1 - DOTACE TEPLA DO SYSTÉMU

STAV 3 - ON
STAV 1, 2 - OFF

STAV 2 - ON
STAV 1, 3 - OFF

STAV 1 - ON
STAV 2, 3 - OFF

REŽIM CHLAZENÍ

ŘÍZENÍ EUK - VÝPARNÍKOVÁ STRANA

REŽIM VYTÁPĚNÍ
STAV 1 - DOTACE CHLADU DO SYSTÉMU

REŽIM CHLAZENÍ
STAV 1 - DOTACE CHLADU DO SYSTÉMU

STAV 2 - ODBĚR TEPLA Z VRTŮ

ŘÍZENÍ EUK - VÝPARNÍKOVÁ STRANA

REŽIM VYTÁPĚNÍ
STAV 1 - DOTACE CHLADU DO SYSTÉMU

REŽIM CHLAZENÍ
STAV 1 - DOTACE CHLADU DO SYSTÉMU

STAV 2 - ODBĚR TEPLA Z VRTŮ

ŘÍZENÍ EUK - VÝPARNÍKOVÁ STRANA

ŘÍZENÍ EUK - KONDENZÁTOROVÁ STRANA

REŽIM VYTÁPĚNÍ
STAV 1 - DOTACE TEPLA DO SYSTÉMU

REŽIM CHLAZENÍ

STAV 2 - REGENERACE VRT Ů
STAV 1 - DOTACE TEPLA DO SYSTÉMU

ŘÍZENÍ EUK - KONDENZÁTOROVÁ STRANA

REŽIM VYTÁPĚNÍ
STAV 1 - DOTACE TEPLA DO SYSTÉMU

REŽIM CHLAZENÍ

STAV 2 - REGENERACE VRT Ů
STAV 1 - DOTACE TEPLA DO SYSTÉMU

ŘÍZENÍ EUK - KONDENZÁTOROVÁ STRANA

ŘÍZENÍ EUK - KONDENZÁTOROVÁ STRANA

50 l

30
00
 l

100 l

200 l

EXPANZNÍ NÁDOBA

200 l

300 l

80
0 
l

50 l

200 l

EUK 150

EUK 150EUK 150

EUK 150 EUK 150

EUK 150EUK 150

EUK 150

0÷ 120°C

0÷ 120°C

D.01-DESKOVÝ VÝMĚNÍK
33%MPG / VODA
35/30°C - 45/40°C
Qut= 1788 kW

42°C

48°C

ROZDĚLOVAČ DN500-i PRO VYTÁPĚNÍ, TEPLOTA: 65°C

SBĚRAČ DN500-i PRO VYTÁPĚNÍ, TEPLOTA: 55°C

REZERVA

Δp=77kPa

Δp=51,5kPa Δp=42,5kPaΔp=51,5kPa Δp=42,5kPa

Δp=29,1kPa Δp=24,7kPa

Δp=16,0kPa Δp=29,6kPa

40°C

55°C

50°C

55°C

8°C

14°C

8°C

14°C

8°C 6°C

11°C

45°C

40°C

35°C

30°C

0÷ 120°C

0÷ 120°C

D.02-DESKOVÝ VÝMĚNÍK
33%MPG / VODA
48/42°C - 45/40°C
Qut= 652 kW

Δp=29,7kPa Δp=29,8kPa

50°C

45°C

48°C

42°C

Δp=51,5kPa Δp=42,5kPa

PŘÍPRAVA TV
300 kW
80/60°C
12 900 kg/h

0÷1,0MPa

UK80 UK80

UK80 UK80

UK 250

VK20

VK20

VK20

VK20

ZK80

F80

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
PŘÍVOD Z VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
DOPLŇOVÁNÍ TOPNÉ VODY

GK40

M.UT.02
qp=250m3/h

UK 250

3600 kW
55/40°C

206 403 kg/h

Δp=16,2kPaΔp=29,9kPa

14°C

8°C6°C

12°C

E.1 E.2

12°C

6°C

12°C

E.4

UK 125 UK 125

OHŘEV VZT,
VRATOVÉ CLONY
3240 kW
50/35°C

204 094 kg/h

D.03-DESKOVÝ VÝMĚNÍK
33%MPG / VODA
50/35°C - 55/40°C
Qut= 3240 kW

Δp=46,2kPa Δp=37,7kPa 0÷ 120°C

0÷ 120°C

55°C

40°C

50°C

35°C

PDL. VYTÁPĚNÍ
35 kW
40/30°C
3 010 kg/h

VK20 VK20

ZK 50

KK 50 KK 50

F 50

GK

A.3

OTOPNÁ TĚLESA JIH
340 kW
55/40°C
19 494 kg/h

UK 100 UK 100

VK20 VK20

ZK 100

UK 100 UK 100

F 100

GK

A.2

OTOPNÁ TĚLESA SEVER
180 kW
55/40°C
10 320 kg/h

UK 80 UK 80

VK20 VK20

ZK 80

UK 80 UK 80

F 80

GK

A.4

DĚKANÁT
721 kW
55/45°C
62 007 kg/h

UK 150 UK 150

VK20 VK20

UK 150

F 150

A.6

VZT LF+FF,
VRATOVÉ CLONY
3240 kW
55/40°C
185 762 kg/h

UK 200 UK 200

VK20 VK20

ZK 200

UK 200 UK 200

F 200

GK 200

A.7

UK 200

ZK 200

UK 200

GK 200

UK 200

UK80

D.3D.2D.1

B.1

A.5
D.4

ROZDĚLOVAČ DN300-i PRO VYTÁPĚNÍ, TEPLOTA: 65°C

SBĚRAČ DN300-i PRO VYTÁPĚNÍ, TEPLOTA: 55°C

REZERVA

UK 65 UK 65

PDL. VYTÁPĚNÍ
17 kW
40/30°C
1 462 kg/h

VK20 VK20

ZK 32

F 32

GK

C.2

OTOPNÁ TĚLESA
145 kW
55/40°C
8 313 kg/h

UK 65 UK 65

VK20 VK20

ZK 65

UK 65 UK 65

F 65

GK

C.3

VYTÁPĚNÍ FCU,
DVEŘNÍ CLONY
119 kW
55/40°C
6 823 kg/h

UK 65 UK 65

VK20 VK20

ZK 65

UK 65 UK 65

F 65

GK

C.4C.0

OHŘEV VZT,
VRATOVÉ CLONY
474 kW
55/40°C
27 176 kg/h

UK 100 UK 100

VK20 VK20

ZK 100

UK 100 UK 100

F 100

GK 100

C.1

ZK 200

UK 200

GK

OHŘEV VZT,
VRATOVÉ CLONY
474 kW
50/35°C
29 858 kg/h

D.04-DESKOVÝ VÝMĚNÍK
33%MPG / VODA
50/35°C - 55/40°C
Qut= 474 kW

Δp=29,7kPa Δp=24,5kPa 0÷ 120°C

0÷ 120°C

55°C

40°C

50°C

35°C

ZK 150

UK150

GK

UK 150

ZK 150

UK 150

GK

UK 150

A.6

VYTÁPĚNÍ FCU,
DVEŘNÍ CLONY, VZT

599 kW
55/40°C
34 343 kg/h

UK 125 UK 125

VK20 VK20

ZK 125

UK 125 UK 125

F 125

GK

A.1

ZK 25ZK 65 ZK 50

ZK 80

B.2

REZERVA PRO
TECHNOLOGII
3600 kW
55/40°C

206 403 kg/h

ZK 15 ZK 40 ZK 40

Δp=18,3kPa Δp=46,2kPa

14°C

UK 150

VK20

UK 150

VK20

PŘÍPRAVA TV
300 kW
55/45°C
25 800 kg/h

UK 100

VK20 VK20

M.TV.02
qp=40m3/h

UK 100

A.8

F 100
GK

UK 100 UK 100 UK 250 UK 250 UK 250 UK 250UK 200 UK 200

A.8

6°C

ZK 125

UK 125

GK

UK 125UK 125

F.1

F.1

2122 kW
55/40°C
121 663 kg/h

KK 50 KK 50

UK 200

M.UT.01
qp=150m3/h

M.TV.01
qp=15m3/h

B.1

UK 250
Tout=55 °C

Sekundární okruh 1
dp=50 kPa
P=3600 kW

Tin=45  °C

Akumulační zásobníky
dp=30 (30) kPa
P=300 (300) kW

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
PŘÍVOD Z VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
DOPLŇOVÁNÍ TOPNÉ VODY

- Výměníková stanice není
předmětem této projektové
dokumentace, řešeno v samostatné
dokumentaci v části IO 506

B.2

UK 80
Tout=80 °C

Tin=60 °C

UK 250

UK 80

KK 32 KK 32

KK 32 KK 32

UK 150

M.UT.04
qp=62m3/h

C.1

ZK 100

ZK 80

UK 150

G.2

G.2

G.1

G.1

M.UT.11
qp=100m3/h

M.UT.12a
qp=100m3/h

M.UT.12b
qp=100m3/h

M.UT.12c
qp=100m3/h

M.CH.11
qp=100m3/h

GK 200GK 200

0÷ 120°C

0÷ 120°C

M.UT.VRT
qp=400m3/h

60
0 
l

15
00
 l UK 200 UK 200

UK 200UK 200

0÷1,0MPa

UT.OČ.04aBETONOVÝ ZÁKLAD

0÷ 120°C

0÷ 120°C

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

20

20

VK 20VK 20

0÷120°C0÷120°C

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

UT.OČ.04bBETONOVÝ ZÁKLAD

0÷1,0MPa

RVV 250
308 m3/h

0÷120°C

0÷120°C

0÷120°C 0÷120°C 0÷120°C 0÷120°C

RVV 200
110 m3/h

0÷1,0MPa

UT.OČ.04cBETONOVÝ ZÁKLAD

0÷1,0MPa

0÷120°C 0÷120°C

0÷120°C 0÷120°C

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷120°C
0÷120°C

0÷120°C 0÷120°C

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷120°C 0÷120°C

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷120°C 0÷120°C

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷120°C 0÷120°C 0÷120°C 0÷120°C

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷1,0MPa

0÷ 120°C
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