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Kompresorovna
B_089

13,21 m²

9,00 m² / 13,21 m²

FaF / U/NMR
0t / 0z + 0s + 0n

2B.0.H.017

Tech. místnost
B_096

12,67 m²

9,00 m² / 12,67 m²

FaF / U/NMR
0t / 0z + 0s + 0n

2B.0.H.016

31,37 m²
Laboratoř HR-MS
1_075

30,00 m² / 31,37 m²

FaF / U
0t / 6z + 0s + 0n

2B.1.H.040

79,85 m²
Chodba
1_070

79,85 m²

FaF / U
0t / 0z + 0s + 0n

2B.1.H.003

114,47 m²
Chodba
2_088

114,47 m²

FaF / O
0t / 0z + 0s + 0n

2B.2.H.001

15,29 m²
Kancelář Prof/Doc.
2_110

15,00 m² / 15,29 m²

FaF / O
1t / 1z + 0s + 2n

2B.2.H.019

15,26 m²
Kancelář Prof/Doc.
3_252

15,00 m² / 15,26 m²

FaF / R
1t / 1z + 0s + 2n

2B.3.H.028

210,88 m²
Chodba
3_238

210,88 m²

FaF / R
0t / 0z + 0s + 0n

2B.3.H.001

15,29 m²
Kancelář Prof/Doc.
4_180

15,00 m² / 15,29 m²

FaF / N
1t / 1z + 0s + 2n

2B.4.H.030

250,13 m²
Chodba
4_170

250,13 m²

FaF / N
0t / 0z + 0s + 0n

2B.4.H.001

+13,250
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3,64 m²
Zam. WC muži
1_196

3,64 m²

FaF / U
0t / 0z + 0s + 0n

2B.1.H.048
2,10 m²
Úklid U18
1_225

2,10 m²

FaF / U
0t / 0z + 0s + 0n

2B.1.G.019

6,92 m²
CBS
1_207

0,00 m² / 6,92 m²

LAF / -
0t / 0z + 0s + 0n

2B.1.G.020

4,27 m²
Bezb. WC
2_242

4,27 m²

FaF / O
0t / 0z + 0s + 0n

2B.2.H.025

2,17 m²
Úklid U28
2_244

2,17 m²

FaF / O
0t / 0z + 0s + 0n

2B.2.H.026

3,00 m²
Zam. WC muži předsíň
2_284

3,00 m²

FaF / O
0t / 0z + 0s + 0n

2B.2.H.027

3,00 m²
Zam. WC muži předsíň
3_387

3,00 m²

FaF / R
0t / 0z + 0s + 0n

2B.3.H.0374,18 m²
Bezb. WC
3_355

4,18 m²

FaF / R
0t / 0z + 0s + 0n

2B.3.H.035

2,17 m²
Úklid U36
3_357

2,17 m²

FaF / R
0t / 0z + 0s + 0n
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4,27 m²
Bezb. WC
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0,00 m² / 4,27 m²

FaF / N
0t / 0z + 0s + 0n
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2,11 m²
Úklid U43
4_328

0,00 m² / 2,11 m²

FaF / N
0t / 0z + 0s + 0n
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3,00 m²
Zam. WC muži předsíň
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FaF / N
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2B.4.H.040

OV.4051

BF

OV.3056

BF

OV.2059

BF

OV.1042

BF

2
 
1
5
0

1
 
7
0
0

2
 
1
5
0

1
 
7
0
0

SDK.05

SDK.05

SDK.14

SDK.02

PHL-022

PHL-021

PHL-002

POD.010

POD.011

PHL-009

POD.026
POD.010

PHL-022PHL-022

POD.026

4
5
0

2
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

1
5
0

4
 
6
5
0

3
0
0

1
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

1
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

1
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

2
 
7
0
0

1
 
1
5
0

3
 
3
0
0

1
 
3
5
0

3
 
0
5
0

8
0
0

2
 
1
5
0

1
 
7
0
0

8,70 m²
Rozvodna SIL+SLB
1_028

0,00 m² / 8,70 m²

LAF / -
0t / 0z + 0s + 0n

2B.1.G.021

28,63 m²
Lab. chromatografie
2_127

30,00 m² / 28,63 m²

FaF / O
0t / 6z + 0s + 0n
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19,20 m²
Místnost s mrazáky
3_276

24,00 m² / 19,20 m²

FaF / R
0t / 0z + 0s + 0n

2B.3.H.039

10,53 m²
Šatna ženy
4_220

10,53 m²

FaF / N+S
0t / 0z + 0s + 0n
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PHL-015

POD.010SPOD.011S

PHL-015

Konfokální mikroskop - čistý prostor ISO8
B_090

29,05 m²

24,00 m² / 29,05 m²

FaF / U/NMR
0t / 1z + 0s + 0n

2B.0.H.013

Mat.propust
B_342

7,40 m²

7,40 m²

FaF / U/NMR
0t / 0z + 0s + 0n

2B.0.H.011

Chodba
B_086

18,20 m²

18,20 m²

FaF / U/NMR
0t / 0z + 0s + 0n

2B.0.H.002

Laboratoř CHN
B_091

25,81 m²

24,00 m² / 25,81 m²

FaF / U/NMR
0t / 2z + 0s + 0n

2B.0.H.021

Strojovna vzduchotechniky NMR
B_095

38,22 m²

38,22 m²

FaF / U/NMR
0t / 0z + 0s + 0n

2B.0.G.028
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16,24 m²
Centrifugy
3_236

16,00 m² / 16,24 m²

FaF / R
0t / 0z + 0s + 0n

2B.3.H.040

17,10 m²
Chladící místnost
3_237

16,00 m² / 17,10 m²

FaF / R
0t / 2z + 2s + 0n
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PHL-024

POD.011S POD.005S

221,06 m²
Posluchárna C 200
1_157

240,00 m² / 221,06 m²

FaF / DD
0t / 1z + 200s + 0n

2B.0.G.001

-4,300

-4,550
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28,01 m²
Lab. MS
2_133

30,00 m² / 28,01 m²

FaF / O
0t / 6z + 0s + 0n

2B.2.G.027

+9,400

+8,950

+8,150

+5,100

+4,650

+3,700

+12,450

+13,250

+13,700

+16,760

+17,550
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+13,700+13,700

+13,550

+13,250

+12,450

68,73 m²
Lab. syntetická PGS
4_204

70,00 m² / 68,73 m²

FaF / N
0t / 4z + 4s + 0n

2B.4.H.044 27,20 m²
Společná umývárna
4_168

27,20 m²

FaF / M+N+S
0t / 0z + 0s + 0n

2B.4.H.046

13,81 m²
Sklad chemikálií
3_285

15,00 m² / 13,81 m²

FaF / R
0t / 0z + 0s + 0n

2B.3.H.042

15,07 m²
Temná místnost
3_287

16,00 m² / 15,07 m²

FaF / R
0t / 1z + 2s + 0n

2B.3.H.043

+9,250

+13,250

+13,550

+9,250

+8,950

+13,250

+13,550

+13,700

+13,250
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+13,250

+12,450

+9,400
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70,40 m²
Lab. syntetická PGS
4_205

70,00 m² / 70,40 m²

FaF / N
0t / 4z + 4s + 0n

2B.4.H.047

12,70 m²
Sklad
4_213

15,00 m² / 12,70 m²

FaF / N
0t / 0z + 0s + 0n

2B.4.H.049

16,18 m²
Sklad
3_231

16,00 m² / 16,18 m²

FaF / Q
0t / 0z + 0s + 0n

2B.3.G.030

15,31 m²
Laboratoř parazitologická
3_222

15,00 m² / 15,31 m²

FaF / Q
0t / 2z + 2s + 0n

2B.3.G.025
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29,67 m²
Lab. MS
2_132

30,00 m² / 29,67 m²

FaF / O
0t / 6z + 0s + 0n

2B.2.G.028
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+12,450
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POD.026 POD.013

PHL-005
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+16,400

+17,550

SDK.05

PHL-009

SDK.05SDK.14

28,58 m²
Lab. MS
2_131

30,00 m² / 28,58 m²

FaF / O
0t / 6z + 0s + 0n

2B.2.G.029

4,82 m²
Zam. WC muži
2_239

4,82 m²

FaF / O
0t / 0z + 0s + 0n

2B.2.G.031

2,20 m²
Zam. WC muži - předsíň
2_285

2,20 m²

FaF / O
0t / 0z + 0s + 0n

2B.2.G.030

262,45 m²
Chodba
2_089

262,45 m²

FaF / O
0t / 0z + 0s + 0n

2B.2.G.001
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226,19 m²
Chodba
3_184

226,19 m²

FaF / P+Q+R
0t / 0z + 0s + 0n

2B.3.G.001

2,20 m²
Zam. WC muži předsíň
3_388

2,20 m²

FaF / P+Q+R
0t / 0z + 0s + 0n

2B.3.G.026

4,59 m²
Zam. WC muži
3_352

4,59 m²

FaF / P+Q+R
0t / 0z + 0s + 0n

2B.3.G.027

4,84 m²
Zam. WC muži
4_329

4,84 m²

FaF / N+S
0t / 0z + 0s + 0n

2B.4.G.022

2,20 m²
Zam. WC muži předsíň
4_374

2,20 m²

FaF / N+S
0t / 0z + 0s + 0n

2B.4.G.021

186,73 m²
Chodba
4_222

18,00 m² / 186,73 m²

FaF / S
0t / 0z + 0s + 0n

2B.4.G.001

2
5
0

3
0
0

4
 
0
0
0

3
0
0

4
 
0
0
0

3
0
0

4
 
0
0
0

3
0
0

POD.013

POD.018

PHL-005

SDK.40
SDK.14

PHL-007

PHL-007

PHL-007

PHL-007

PHL-007

PHL-007

PHL-007

PHL-007

PHL-025

POD.015S POD.005S POD.013S POD.018S POD.004S

2
 
1
5
0

1
 
7
0
0

-4,300

-5,550

+5,100

+9,400

+13,700

+8,150

+8,950

+4,650

+3,500

+12,450

+13,250

+16,750

+17,550

+13,700

+16,750

+17,550

+16,750

+17,550

+13,250

+17,550

+13,700

+9,400

+12,450

+8,950

+8,150

+4,650

+3,700

+2,750

+2,500

+2,250

+2,000

+1,750

+4,400

+4,650

PHL-002

POD.010

PHL-002

POD.011

SDK.40SDK.05SDK.14

SDK.05

SDK.14

?

SDK.15

SDK.06 SDK.05
SDK.05

SDK.14

3
0
0

1
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

1
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

1
5
0

3
 
8
5
0

2
 
7
0
0

1
 
1
5
0

2
 
7
0
0

1
 
1
5
0

2
 
7
0
0

1
 
1
5
0

3
0
0

1
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

1
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

1
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

3
 
0
5
0

8
0
0

3
 
0
5
0

8
0
0

3
 
0
5
0

8
0
0

31,50 m²
Přípravna vzorků
2_147

16,00 m² / 31,50 m²

FaF / O
0t / 4z + 0s + 0n

2B.2.G.045

24,65 m²
Laboratoř průtokové cytometrie
3_225

24,00 m² / 24,65 m²

FaF / Q
0t / 2z + 2s + 0n

2B.3.F.026

POD.011

POD.010

PHL-022 PHL-021

POD.011

SDK.15 SDK.15

SDK.14

27,13 m²
Laboratoř fytochemická
4_241

34,00 m² / 27,13 m²

FaF / S
0t / 1z + 2s + 0n

2B.4.G.029

15,38 m²
Sklad chemikálií
4_252

15,00 m² / 15,38 m²

FaF / S
0t / 0z + 0s + 0n

2B.4.G.030

30,04 m²
Umývárna/sklad skla
3_186

30,04 m²

FaF / P+Q+R
0t / 0z + 0s + 0n

2B.3.F.027

3
 
0
5
0

8
0
0

3
 
0
5
0

8
0
0

3
 
0
5
0

8
0
0

3
 
0
5
0

8
0
0

-4,850

-1,250

-0,600
-0,450

26,73 m²
Lab. chromatografie
2_125

30,00 m² / 26,73 m²

FaF / O
0t / 6z + 0s + 0n

2B.2.G.046

SDK.03

SDK.05

SDK.03

3
0
0

1
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

PHL-022

POD.010

POD.010

PHL-022

POD.011 POD.026

PHL-009

POD.026

POD.013

PHL-005

6
6
5
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0
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0

3
0
0

1
5
0

4
 
6
5
0

3
0
0

1
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3
 
8
5
0

3
0
0

1
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

1
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

2
 
7
0
0

1
 
1
5
0

2
 
7
0
0

1
 
1
5
0

2
 
7
0
0

1
 
1
5
0

PHL-005

PHL-005

POD.002

POD.018

2
 
1
5
0

1
 
7
0
0

2
 
1
5
0

1
 
7
0
0

PHL-009

2
 
1
5
0

1
 
7
0
0

2
1
5

4
5
0

2
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

1
5
0

4
 
6
5
0

3
0
0

1
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

1
5
0

3
 
8
5
0

4
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

2
 
7
0
0

1
 
1
5
0

2
 
1
5
0

1
 
7
0
0

PHL-009

POD.026
+13,700

+13,250

+16,400

+17,550

+11,550

+12,100

4
5
0

2
5
0

3
 
6
5
0

5
0
0

1
5
0

4
 
6
5
0

3
0
0

1
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

4
 
0
0
0

3
0
0

+18,057

+8,950

+12,450

+13,250

+9,400

+8,150

+5,100

+4,650

+2,700

+0,000

-0,450

-1,300

-4,300

-4,850
-5,550

PHL-009 PHL-009 PHL-009

SDK.12

SDK.04 SDK.09

SDK.05

SDK.01

SDK.08

2
 
1
5
0

2
 
5
0
0

+4,650

+2,700

+0,000

+4,650

+2,700

+0,000

+4,650

-0,450
-0,650

-1,600

-4,300

PHL-005

PHL-021

2
 
1
5
0

1
 
5
0
0

PHL-024

-4,300

-4,550

SDK.05
SDK.05

SDK.06

SDK.05

STI.01
SDK.07

STI.01

STI.01

SDK.05

STI.01

SDK.08

2
 
1
5
0

1
 
7
0
0

2
 
7
0
0

1
 
9
5
0

PHL-009

POD.026S

PHL-009

POD.026S

PHL-014

PHL-009

SDK.05
SDK.05

2
 
1
5
0

1
 
7
0
0

+8,950

+18,057

+5,100

+7,800

+9,400

+13,250

+9,400

32,32 m²
Místnost s mrazáky
3_183

32,32 m²

FaF / P+Q+R
0t / 0z + 0s + 0n

2B.3.G.041

80,88 m²
Laboratoř velká výzkumná
4_245

66,00 m² / 80,88 m²

FaF / S
0t / 4z + 4s + 0n

2B.4.G.031
9,65 m²
Zam. WC ženy
4_253

16,00 m² / 9,65 m²

FaF / S
0t / 0z + 0s + 0n

2B.4.G.033

8,87 m²
Zam. WC ženy
3_179

8,87 m²

FaF / P+Q+R
0t / 0z + 0s + 0n

2B.3.F.028

2,10 m²
Úklid U35
3_351

2,10 m²

FaF / P+Q+R
0t / 0z + 0s + 0n

2B.3.F.029

26,65 m²
Lab. chromatografie
2_128

30,00 m² / 26,65 m²

FaF / O
0t / 6z + 0s + 0n

2B.2.G.047

7,41 m²
Zam. WC muži
2_245

7,41 m²

FaF / T
0t / 0z + 0s + 0n

2B.2.F.012

3,99 m²
Rozvodna SLB
4_333

0,00 m² / 3,99 m²

FaF / -
0t / 0z + 0s + 0n

2B.4.F.022

3,82 m²
Rozvodna SIL+SLB
3_350

3,82 m²

FaF / -
0t / 0z + 0s + 0n

2B.3.F.030

257,38 m²
Chodba
3_188

257,38 m²

FaF / Q
0t / 0z + 0s + 0n

2B.3.F.001

156,77 m²
Chodba
4_390

156,77 m²

FaF / M
0t / 0z + 0s + 0n

2B.4.F.002

+13,700

+13,250

+17,550

+13,700

+9,400

+13,250

+9,400 +9,400

+12,100

+13,700

+16,400

+17,550

+8,950

+7,800

+5,100

2
 
1
5
0

1
 
7
0
0

2
 
7
0
0

1
 
1
5
0

14,43 m²
WC ženy
1_045

0,00 m² / 14,43 m²

LAF / -
0t / 0z + 0s + 0n

2B.1.F.018

6,02 m²
Předsíň WC ženy
1_239

0,00 m² / 6,02 m²

LAF / -
0t / 0z + 0s + 0n

2B.1.F.017

4,48 m²
Předsíň WC muži
1_238

0,00 m² / 4,48 m²

LAF / -
0t / 0z + 0s + 0n

2B.1.F.019

2
1
5

4
 
1
0
0

3
0
0
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8
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3
0
0
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9
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0
0
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7
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1
5
0

2
 
7
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1
 
1
5
0

-4,300

-5,550

-1,600

-0,450

PHL-003

2
 
1
5
0

1
 
7
0
0

Rozvodna SLB
B_011

5,77 m²

4,00 m² / 5,77 m²

- / -
0t / 0z + 0s + 0n

2B.0.F.027

Chodba
B_097

28,85 m²

28,85 m²

FaF / W
0t / 0z + 0s + 0n

2B.0.F.002

Hygienická smyčka studenti
B_101

16,08 m²

20,00 m² / 16,08 m²

FaF / W
0t / 0z + 0s + 0n

2B.0.F.037

Kuchyňka
B_099

14,91 m²

16,00 m² / 14,91 m²

FaF / W
0t / 0z + 0s + 8n

2B.0.F.030

Sprcha
B_371

1,68 m²

20,00 m² / 1,68 m²

FaF / W
0t / 0z + 0s + 0n

2B.0.F.038

32,03 m²
Rozptylový prostor
1_026

0,00 m² / 32,03 m²

LAF / -
0t / 0z + 0s + 0n

2B.1.F.007

5
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4
 
6
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0
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+0,000
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POD.013POD.018

2
 
7
0
0

1
 
1
5
0

2
 
7
0
0

1
 
1
5
0

2
 
7
0
0

1
 
9
5
0

3
 
0
5
0

8
0
0

3
 
0
5
0

8
0
0

4
 
6
0
0

4
 
6
5
0

2
 
7
0
0

1
 
1
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0

1
 
1
0
0

2
 
7
5
0

1
 
9
0
0

+17,550

+4,650

-0,450

-4,850

+9,400

-4,300

-5,550

1
 
1
0
0

2
 
7
5
0

2
 
7
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0

1
 
1
0
0

1
 
1
0
0

2
 
7
5
0

POD.001

POD.001S

PHL-005

Schodiště 5
B_007

24,03 m²

24,03 m²

- / -
0t / 0z + 0s + 0n

2B.0.F.S05

23,71 m²
Schodiště 5
1_033

0,00 m² / 23,71 m²

LAF / -
0t / 0z + 0s + 0n

2B.1.F.S05

23,70 m²
Schodiště 5
2_015

23,70 m²

LAF / -
0t / 0z + 0s + 0n

2B.2.F.S05

23,70 m²
Schodiště 5
3_011

23,70 m²

LAF / -
0t / 0z + 0s + 0n

2B.3.F.S05

23,71 m²
Schodiště 5
4_009

23,71 m²

LAF / -
0t / 0z + 0s + 0n

2B.4.F.S05

4
5
0

3
3
0
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2
9
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2
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0
0
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0
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6
2
0

4
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8
0

4
 
3
0
0

6
 
3
0
0

-2,070

+2,550

POD.001.C

-2,400

+2,220

+7,000

+7,330

+11,300

+11,630

+17,550

-4,300

-4,850
-5,550

-6,000 -6,000 -6,000 -6,000

259,27 m²
Posluchárna B 250
1_156

300,00 m² / 259,27 m²

FaF / DD
0t / 1z + 250s + 0n

2B.0.G.002
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PHL-025
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0
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0
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0

+4,000

+4,650

-0,450

-1,600

-4,850

-4,300

-6,000

-5,550
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POD.001.C

POD.001.C

POD.010S

PHL-002

PHL-001

POD.010
POD.013

PHL-003

PHL-002 PHL-002

PHL-021 PHL-002

2
1
5

1
 
4
5
0

4
 
4
0
0

5
 
1
0
0

4
 
3
0
0

4
 
3
0
0

4
 
3
0
0

4
 
6
5
0

4
5
0

4
 
1
0
0

3
0
0

4
 
8
0
0

3
0
0

4
 
0
0
0

3
0
0

1
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

1
5
0

3
 
8
5
0

3
0
0

2
0
7

4
 
4
4
3

2
 
1
5
0

1
 
7
0
0

3
 
0
5
0

8
0
0

4
5
0

3
 
3
0
0

1
 
3
5
0

2
 
7
0
0

1
 
1
5
0

8
0
0

3
 
0
5
0

3
 
0
5
0

8
0
0

4
 
9
5
0

+5,100

+0,000

-4,300

-5,550

-6,000

+9,400

+13,250

+12,450

+8,950

+7,800

+4,650

+3,300

-1,250

-4,850

+13,700

SDK.14

SDK.14

SDK.17

SDK.16

SDK.14

SDK.03
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STI.11 STI.11
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PHL-022

POD.010S

PHL-002

STI.11
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POD.010S

112,24 m²
Posluchárna E 80
1_159

104,00 m² / 112,24 m²

FaF / DD
0t / 1z + 80s + 0n

2B.1.F.023

22,60 m²
Laboratoř PCR
3_223

24,00 m² / 22,60 m²

FaF / Q
0t / 2z + 2s + 0n

2B.3.F.041

17,42 m²
Přípravna PCR
3_227

17,42 m²

FaF / Q
0t / 2z + 2s + 0n

2B.3.F.042

20,01 m²
Kuchyňka
2_159

15,00 m² / 20,01 m²

FaF / T
0t / 0z + 0s + 8n

2B.2.F.033

24,54 m²
Laboratoř výzkumná
4_147

24,00 m² / 24,54 m²

FaF / M
0t / 5z + 0s + 0n

2B.4.F.031

18,41 m²
Sklad
4_162

15,00 m² / 18,41 m²

FaF / M
0t / 0z + 0s + 0n

2B.4.F.030

+17,550

+16,750

+5,100

+9,400

+13,250

+12,450

+8,950

+4,650

+17,550

+16,750
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19,42 m²
Archiv
2_158

24,00 m² / 19,42 m²

FaF / T
0t / 0z + 0s + 0n

2B.2.F.032

-0,546

-0,937

-1,328

-1,719

-2,110

-2,501

-2,892

-3,283

-3,673

-4,064 -4,018

-3,711

-3,404

-3,096

-2,789

-2,482

-2,175

-1,868

-1,561

-1,254

-0,946

-0,639

-0,332

STR.03

STR.01

+3,000

+3,250

F4.2

+13,550

+4,950

+9,250

-0,150

-4,550 -4,550

-0,150 -0,150

+4,950

+9,250

+13,550

+17,850 +17,850 +17,850 +17,850

+13,550 +13,550 +13,550

+9,250

+4,950 +4,950 +4,950

+9,250

+13,550

+17,850 +17,850 +17,850 +17,850 +17,850 +17,850 +17,850

+9,250+9,250

+4,950
+5,100

+9,250

+13,550 +13,550

+17,850

+13,550 +13,550 +13,550 +13,550 +13,550

+17,850 +17,850 +17,850 +17,850

+13,700
+13,550+13,550

+9,250+9,250

+4,950 +4,950

-0,150

-4,550-4,550-4,550-4,550 -4,550 -4,550 -4,550

-0,150-0,150-0,150

+4,950+4,950+4,950

+9,250+9,250

+5,100

+2,470

-2,150

+11,550

+7,250

+9,250

-0,150 -0,150-0,150

+4,950

112,24 m²
Posluchárna E 80
1_159

104,00 m² / 112,24 m²

FaF / DD
0t / 1z + 80s + 0n

2B.1.F.023

19,42 m²
Archiv
2_158

24,00 m² / 19,42 m²

FaF / T
0t / 0z + 0s + 0n

2B.2.F.032

6 193,64 m²
Technologie střecha
-

6 193,64 m²

- /
?

2B.5.EXT.02

Umývárna + sklad skla
B_115

9,94 m²

10,00 m² / 9,94 m²

FaF / W
0t / 0z + 0s + 0n

2B.0.F.048

-4,300

PHL-001 PHL-001

PHL-021

+9,400
+9,250

+8,950

+8,150

+5,100

+4,390

+3,300
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0
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4
 
4
0
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0
0

4
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0
0

4
 
3
0
0

-1,250

-4,300

-4,550

-5,550

-6,000

+0,000
-0,150

+4,650

+3,300

+5,100
+4,950

+8,150

+8,950

+9,400
+9,250+9,250

+13,700
+13,550

+13,250

+12,450

+16,750

+17,550

+17,850

+13,700
+13,550

+13,250

+16,750
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112,24 m²
Posluchárna E 80
1_159

104,00 m² / 112,24 m²

FaF / DD
0t / 1z + 80s + 0n

2B.1.F.023
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ZEM.002 ZEM.002

ZEM.001 ZEM.001
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P.001

BF

P.003

BF

-0,150

P.001

BF

8.1.063
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8.1.078

+19,560

+22,500

3
 
3
0
0

1
 
3
5
0

3
 
3
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ZEM.001
ZEM.001

ZEM.001

STR.01STR.01

PUP.001

Tvárnice pro pohledové zdění

PUP.001

PUP.001

PUP.001

PUP.001

PUP.001

Tvárnice pro pohledové zdění

Tvárnice pro pohledové zdění

Tvárnice pro pohledové zdění

PUP.001

PUP.001

PUP.001

PUP.001

PUP.001

PUP.001

2,0%

KV.07

BF

KV.08

BF

PST.112

PST.114 PST.114

PST.112

3
 
7
0
0

3
 
7
0
0

+18,410

8.1.076

Betonová stěrka stupnice a 
podstupnice - POD.001, viz tabulka 
Specifikací

PUP.001

Betonová stěrka stupnice a 
podstupnice - POD.001, viz tabulka 
Specifikací

PUP.001

Betonová stěrka stupnice a 
podstupnice - POD.001, viz tabulka 
Specifikací

PUP.001

Betonová stěrka stupnice a 
podstupnice - POD.001, viz tabulka 
Specifikací

PUP.001

POD.001.C

PUP.001

PUP.001

PUP.001

PUP.001

PUP.001

STI.10STI.10

Sjednocující barevný nástřik
S.H=2,7m nad č.p.

PHL-005

PHL-005

PHL-005

Sjednocující barevný nástřik
S.H=2,7m nad č.p.

PHL-005

PHL-005

PHL-005

Sjednocující barevný nástřik
S.H=2,7m nad č.p.

PHL-005

PHL-005

PHL-005

Sjednocující barevný nástřik
S.H=2,7m nad č.p.

PHL-005PHL-005

PHL-005

PHL-005

PHL-005

Sjednocující barevný nástřik
S.H=2,7m nad č.p.

PHL-005

PHL-005

PHL-005

PHL-005

Sjednocující barevný nástřik
S.H=2,7m nad č.p.

PHL-005

PHL-005

PHL-005

PHL-005

Sjednocující barevný nástřik
S.H=2,7m nad č.p.

PHL-005

PHL-005

PHL-005

PHL-005

Sjednocující barevný nástřik
S.H=2,7m nad č.p.

PHL-005

PHL-022 PHL-022

PHL-005

PHL-005

PHL-005

PHL-005

PHL-005

PHL-005

Sjednocující barevný nástřik
S.H=2,7m nad č.p.

PHL-005

PHL-005

PHL-005

Sjednocující barevný nástřik
S.H=2,7m nad č.p.

Homogenní kaučuková krytina 
stupnice a podstupnice - POD.015, 
viz tabulka Specifikací

Homogenní kaučuková krytina 
sezení - POD.015, viz tabulka 
Specifikací

Det. 8.4.026 Det. 8.4.027

Homogenní kaučuková krytina 
stupnice a podstupnice - POD.015, 
viz tabulka Specifikací

Homogenní kaučuková krytina 
sezení - POD.015, viz tabulka 
Specifikací

PHL-005

PHL-005

PHL-005

Sjednocující barevný 
nástřik
S.H=2,7m nad č.p.

PUP.001

PUP.001

PUP.001

PUP.001

Det. 8.4.036

Det. 8.4.036

Det. 8.4.036

-4,830
Max. návrhová HPV = 226,17
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9
4
7

JKLNOPQRST M JKLNOPQRST M

AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA

1) PŘESNÁ VELIKOST VÝTAHOVÝCH ŠACHET BUDE UPRAVENA DLE VYBRANÉHO DODAVATELE VÝTAHU. ÚPRAVA ROZMĚRŮ 
BUDE V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE.
2) V MÍSTĚ ŽB PARAPETŮ PODÉL FASÁD  BUDE Z DŮVODU ZAKRYTÍ INTALACÍ PRO PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES VLOŽENY 
SÁDROBLOKOVÉ TVÁRNICE DO BEDNENÍ. ROZSAH JE PATRNÝ ZE STATICKÉ ČÁSTI. DO LOŽNÝCH SPAR BUDOU VLOŽENY 
OCELOVÉ PRUTY, KTERÉ SE  PROPOJÍ S VÝZTUŽÍ ŽB STĚNY. POVRCH SÁDROBLOKOVÝCH TVÁRNIC BUDE OPATŘEN 
SÁDROVOU OMÍTKOU S VÝMALBOU DLE PROJEKTU INTERIÉRU. PŘES PŘÍPADNÉ TRHLNIY A LOKÁLNÍ POŠKOZENÍ POVRCHU 
BUDE VLOŽENA DO OMÍTKY VÝZUŽNÁ SÍŤKA.
3) VE VŠECH PŮDORYSECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY BUBLINY, OZNAČUJÍCÍ VÝROBKY PSV. TYTO BUBLINY BUDOU 
VYSPECIFIKOVÁNY VE FORMĚ TABULEK A JEJICH PŘÍLOH V RÁMCI SAMOSTATNÝCH PŘÍLOH ČÁSTI ARS.
4) PŘÍČKY BUDOU POSTAVENY MEZI ŽB DESKOU A SPODNÍ LÍC STROPU 
5) VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ ZADAVATELE.
6) NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH BUDOU V JEDNÉ ROVINĚ
7) VŠECHNY SDK PŘÍČKY BUDOU DOPLNĚNY ZVUKOVOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ S PARAMETRY DLE  POŽADAVKŮ TYPOLOGIE 
SDK PŘÍČEK A PŘEDSTĚN, TYTO PŘÍČKY MUSÍ VYHOVĚT AKUSTICKÝM POŽADAVKŮM I PO ZABUDOVÁNÍ KRABIC ČI VEDENÍ 
INSTALACÍ
8) U SDK PŘÍČEK, KDE SE POČÍTÁ SE ZAVEŠENÍM JAKÝCHKOLIV TĚŽŠÍCH PŘEDMĚTŮ (NÁBYTKU, ZAŘ. PŘEMĚTŮ APOD.), JE 
NUTNÉ DO PŘÍČEK OSADIT ZTUŽUJÍCÍ PROFILY.  ZTUŽUJÍCÍ PROFILY BUDOU OSAZENY I OKOLO DVEŘNÍCH VÝPLNÍ A BUDOU 
LEMOVAT VEŠKERÉ PROSTUPY NAD ROZMĚR 500/500mm, PROSTUPY DO ROZMĚRU 500/500mm NEJSOU V PD ZAKRESLENY.
9) VEŠKERÉ PŘÍČKY MUSÍ BÝT KLUZNĚ ULOŽENY PŘI OBOU LÍCÍCH DLE HODNOTY PRŮHYBU STROPNÍ KONSTRUKCE. PŘÍČKY 
BUDOU  OSAZENY NA PRUŽNOU SEPARAČNÍ PODLOŽKU, NALEPENOU NA UW PROFILY.
10) POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, TAK POVRCH SDK PŘÍČEK BUDE PROVEDEN SE ZVÝŠENÝMI NÁROKY NA 
PŘESNOST MONTÁŽE V KVALITĚ Q3, POVRCH BUDE PŘETMELEN STĚRKOU A PŘEBROUŠEN. PŘED PROVÁDĚNÍM MALBY 
BUDE POVRCH NAPENETROVÁN A POTÉ 2x OPATĚN FINÁLNÍ MALBOU PUP-010. VEŠKERÉ ROHY SDK PŘÍČEK BUDOU PŘED 
TMELENÍM OPATŘENY SYSTÉMOVOU OCHRANNOU ROHOVOU AL LIŠTOU.
11) SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK PŘÍČEK JSOU VEŠKERÉ PROSTUPYS  PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PRO TECHNOLOGICKÉ 
ROZVODY.
12) JEDNOSTRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ ŽB STĚN A SLOUPŮ BUDE PROVEDENO V PRINCIPU SUCHÉ OMÍTKY A TO SDK DESKAMI NA 
SYSTÉMOVÉ LEPIDLO.
13) V PŮDORYSECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY POPISY SKLADEB A POVRCHOVÝCH ÚPRAV (PST.XXX A PUP.XXX), KTERÉ 
JSOU PODROBNĚJI POPSÁNY V TABULCE SPECIFIKACÍ, KTERÁ JE V RÁMCI SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY ČÁSTI ARS. POKUD NENÍ 
UVEDENO JINAK, STANDARNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE VNITŘNÍ OMÍTKA S BÍLOU VÝMALBOU PUP-011, RESP. V PŘÍPADĚ SDK 
KONSTRUKCÍ BÍLÁ VÝMALBA PUP-010.
14) VE VÝKRESECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY POPISY SKLADEB FASÁD. PODROBNĚJI JSOU FASÁDY POPSANÉ V 
CELKOVÝCH POHLEDECH A TECHNICKÉ ZPRÁVĚ FASÁD.
15) VEŠKERÉ DVEŘNÍ OTVORY V SDK PŘÍČKÁCH  BUDOU PROVEDENY PODLE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE. 
ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ DVEŘÍ V SDK BUDOU PŘÍPADNĚ UPRAVENY DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBCE V 
RÁMCI DÍLSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE.
16) SDK PŘÍČKY, RESP. POLOPŘÍČKY BUDOU ŘEŠENY Z OCELOVÝCH STĚNOVÝCH A PODHLEDOVÝCH PROFILŮ DLE 
TECHNICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE SDK.
17) ZÁDRŽNÝ SYSTÉM A OCHRANA PROTI PÁDU PRO JEDNOTLIVÉ STŘECHY, PŘÍPADNĚ JINÉ KONSTRUKCE JE V SAMOSTATNÉ 
ČÁSTI DOKUMENTACE

KOORDINACE PRACÍ
1) DEFINITIVNÍ POLOHA TRAS JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT PŘIZPŮSOBENA POŽADOVANÉ POLOZE KONCOVÝCH 
PRVKŮ, ZEJMÉNA ZAPUŠTĚNÝCH SVÍTIDEL, ABY TYTO KONCOVÉ PRVKY BYLO MOŽNÉ OSADIT V POŽADOVANÝCH POLOHÁCH.
2) SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ BUDE I VEŠKERÝ ZÁVĚSNÝ A PODPŮRNÝ SYSTÉM, SOUČÁSTÍ DODÁVKY 
BUDOU I PŘÍPADNÉ OCELOVÉ PODRUŽNÉ KONSTRUKCE A PŘÍPOMOCE PRO OSAZENÍ ÚCHYTŮ A ZÁVĚSŮ DLE 
TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ DODAVATELE ZÁVĚSOVÉ TECHNIKY, DODAVATEL JE POVINEN S TOUTO INVESTICÍ 
KALKULOVAT.
3) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ JE NUTNÁ VZÁJEMNÁ KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH 
SUBDODAVATELŮ, KDE BUDE UPŘESNĚN SLED JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ, VZÁJEMNÉ POŽADAVKY, ODSOUHLASENÍ VEDENÍ 
TRAS ČI POŽADAVKY NA JEJICH ÚPRAVU, BEZ ODSOUHLASENÍ TRASOVÁNÍ ROZVODŮ ČI JEJICH ÚPRAV VŠEMI DOTČENÝMI 
PROFESEMI NENÍ ŽÁDOUCÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE ZAHÁJIT.

Všeobecné poznámky:

LF Lékařská fakulta
FaF Farmaceutická fakulta
LAF Společné prostory a vybavení

BUDOVA FAKULT
Lékařská fakulta
C Ústav anatomie
D Ústav fyziologie
E Ústav histologie a embryologie
F Ústav lékařské biofyziky
G Ústav farmakologie
H Ústav patologické fyziologie
I Simulační centrum - core facility
IG Centrum experimentální gastroenterologie
AA Vivárium - core facility
BB Kryocentrum - core facility
J/ELMI ELMI - core facility
K Oddělení výpočetní techniky LF
DD Posluchárny, seminárky
CC Knihovna

Farmaceutická fakulta
M Pracoviště farmaceutické technologie, biofyziky a fyzikální chemie
N Pracoviště farmaceutické chemie, anorganické a organické chemie
O Pracoviště farmaceutické analýzy - kontrola léčiv, analytická chemie
P Pracoviště famaceutické biologie - biologické a lékařské vědy
Q Pracoviště farmakologie a toxikologie
R Pracoviště farmaceutické biochemie - biochemické vědy
S Pracoviště farmakognozie a botaniky
T Pracoviště klinické a sociální farmacie
U Spektrometrie, chromatografie - MS + HR-MS + SFC - core facilities
U/BSL3 Biolaboratoř BSL3 - core facility
U/NMR NMR + IČ + CHN - core facility
U/CYT Cytostatika - core facility
W Radioizotopová laboratoř - core facility
V Centrum informačních technologií FaF
DD Posluchárny, seminárky

CENTRÁLNÍ BUDOVA
EE Dětská skupina Fafík
FF Stravování
GG Studentské prostory
HH Jazyková příprava
Y Provozně technické oddělení
X Děkanát
Z Odpadové hospodářství

Legenda označení oddělení:

Legenda označení fakult:

ID místnosti
Název místnosti
Požadovaná plocha / Skutečná plocha 
Fakulta / Oddělení
Trvalá pracovní místa / Počet zaměstanců + Počet studentů + počet návštěv

Legenda označení místností:

Legenda materiálů:
Železobeton - obecně

Zdivo z betonových bednících tvárnic vyplněných betonem

Zdivo z keramzitových tvárnic

Sádrokartonová příčka na ocelovém rastru. Typ dle skladby 

Zemina původní

Hydroizolace, parozábrana

Zemina nasypaná, zhutněná

Štěrkopískový podsyp

Povrch střechy - kačírek / zeleň

Hranice požárního úseku

Sádrová deska vložená do bednění 

Zdivo z vápenopískových tvárnic

KZS - tepelně izolační desky pro vnitřní zatepelní

KZS - mienrální vata

Tepelná izolace - EPS

Tepelná izolace - XPS

Hranice požárního úseku bez PO

Hranice GHZ

Beton prostý

Vodostavební beton, viz STA

Zdivo ztraceného bednění, viz STA

Maximální návrhová HPV

Skladby SDK příček:

SDK.01 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ.
OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE 
DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. 
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. R´w = 51dB

SDK.02 -  OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ.
OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE 
DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. 
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.
R´w = 51dB. PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

SDK.03 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ.
OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE 
DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. 
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. Rw = 63dB.

SDK.04 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ.
OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE 
DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. 
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.
R´w = 58dB.  PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

SDK.05 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. DO 
PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, ÚKLIDOVÉ KOMORY atd. BUDE OPLÁŠTĚNÍ 
IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ 
PŘÍRUČKY VÝROBCE. 
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. 

SDK.06 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. DO 
PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, ÚKLIDOVÉ KOMORY atd. BUDE OPLÁŠTĚNÍ 
IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ 
PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. 
PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

SDK.07 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 75mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ 
(PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ 
KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 
VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.08 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ 
(PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ 
KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 
VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.09 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 75mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (
PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA 
OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 
VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.10 - OPLÁŠTĚNÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY, PŘÍČKA JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ TL. 100mm. OPLÁŠTĚNÍ 
PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE 
TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ 
TL. 60mm.

SDK.11 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 50mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY 
IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ 
PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.12 - INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 
130mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ 
KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 
VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.13 - INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 
130mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ 
KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DVOJITÝ OCELOVÝ RASTR. DUTINA MEZI 
KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.14 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. 
OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY POŽÁRNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE 
TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. R´w = 54dB.

SDK.15 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. 
OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY POŽÁRNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE 
TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. R´w = 54dB. PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

SDK.16 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. 
SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3.

SDK.17 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. 
SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3. ŘÍČKA S 
POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

SDK.18 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. 
SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4.

SDK.19 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. 
SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4. ŘÍČKA S 
POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

SDK.20 - JEDNODUŠE OBOUSTRANĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. SDK 
OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ 
KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. BEZ POŽADAVKU NA ZVUKOVOU 
NEPRŮZVUČNOST

SDK.21 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA "FARADAYOVY MÍSTNOSTI". LABORATOŘ BUDE 
STÍNĚNA OD EL. MAG VLNĚNÍ Z VNĚJŠKU. UVNITŘ BUDE REGISTROVÁN ELEKTRICKÝ SIGNÁL V 
ROZSAHU OD DC DO 5 GHz (DOMINANTNĚ V PÁSMU 0.1 – 100 Hz. REGISTROVÁNO BUDE NAPĚTÍ O 
AMPLITUDCÁCH od 1e-7 do 1e-2 V). EL. MAG. RUŠENÍ BUDE SKLADBOU SNÍŽENO NA 0.1 uV A  ÚTLUM 
VÝKONU MINIMÁLNĚ 100 dB.

SDK.22 - REDUKOVANÉ PŘIPOJENÍ NA FASÁDU. SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ 
AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ 
PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. 
R´w = 56dB.

SDK.50 -  JEDNOSTRANĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNA PŘEDSTĚNA S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ.  POVRCH V JAKOSTI 
Q4.
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