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Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dne 29. II. 2oI7 byly přijaty dotazy k zadćłvaci dokumentaci na VŘ: ooUK- lCT, přístroje a zaŕízení
201J", vedené pod identiťrkačním číslem EDS I33D2LE000042. Níže je uvedęno přesné znění

dotazů společně s odpovědmi,

Dotaz č. I: "U položlql Servery pľo Hollar Sks a Seľver pľo Kľystal lks je uvedeno: RAM mín.

128GB s možnost{ ľozšíření až, na 3TB RAM (požadujeme konJigurací ve výkonostním režímu např,

8xI6GB) typu mín, DDR4 mín. 2666MHz Reg. ECC otązka: požadujete Intel Xeon Gold 6] 34M -
3,2GHz@l0,40GT 24,75MB cache, Bcoľe,HT,],5TBhocket, ]30W, FCLGA3647, 2P/4P , kteý
podpoľuje ],5TB na CPU socket nebo Intel Xeon Gold 6]34 - 3,2GHz@l0,40GT 24,75MB cache,

Bcore,HT, ] 30W, FCLGA3647, 2P/4P , kteľý podpoľuje max. 76BGB?''

odpověd': Zadavatel požaduje osaditelrrost serveru'a tedy i podporu až 3TB RAM' Zvo|ený pľocesoľ

musí znríněný paľametľ splňovat' 1,5TB RAM na socket je dostačující, jelikož servęľ mäbyt osazen

dvěma procesory' Druhá vaľianta osazení tuto podmínku nesplňuje.

Dotaz č. Ż: "2x Redundantní zdĺoj max, 450ĺľ s tlčinností Plgtínum (mín. 94%) Hot Plug s

možností výměny za chodu, redundantní chlazení, součĺÍstí doddvky je rack mount kít (ližíny)

otazka : Když se spočĺtajĺ odběry v požadované konfiguraci je to ccą 4]0ĺľ (osazeno 8xDimm bez

HD) a v budoucí konfguľaci ąž 570ĺľ (počÍtano s osazením ąž 24xDimm bez HD) .,,opľavdu

požaduj ete zdroj 4 50ĺ4/? "

odpověď: Zadavatel požaduje max. 450W. I v případě plného obsazení seryeru pamětmi i haľddisky

(ako varianta Kľystal) musí 450W zdľoj dostačovat a ýľobce tuto možnost gaľantovat.
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