Parametry dodavek papiru

Pfiloha €. 6 k vyzvé PedF
Cislo jednaci: UKPedF/ /124030 /2023

V zadavaci dokumentaci je pozadovano, aby xerograficky papir formatu A4 i A3, splioval

po celou dobu dodéavek nésledujici technické parametry:

Parametr Kvalita "A" Kyvalita ,,B* Norma
Plosna 80 +3 g/m2 80 +3 g/m2
hmotnost I1SO 536
Opacita min. 92 % min. 90 % ISO 2471
Bélost CIE Min 166 161 +-3 I1ISO 11475
Hladkost 180 ml/min +- 50 | 160 ml/min +- 50 ISO 8791-2
Format A3, Ad A3, Ad
Qboustranny ANO ANO
tisk
Barevny tisk ANO ANO
Laserovy tisk ANO ANO
Inkoustovy tisk ANO ANO
Minimalni Karton Karton
odbér 5 x 500 lista 5 x 500 lista
Ekovloglcka ANO ANO
znacka
Cert}ﬁkét ANO ANO
kvality
Archivace ANO ANO ISO 9706
Tloustka 107 £3 um 106 £ 3 um 1ISO 534
Prasnost Mlnlvmalm Nizké praSnost

prasnost

V piipadé parametri bélost, hladkost a tloustka mize dodavatel nabidnout papir s lepsimi
hodnotami, tj. papir odpovidajici vyssi kvalité, nez jak je poZzadovano v technické specifikaci.

Pozadujeme, aby

a) Uchaze¢ dodal papir, ktery splituje pozadavky na trvanlivost dle normy fady CSN EN

ISO 9706.

b) U parametru ,,hladkost“ akceptoval centralni zadavatel piepocet pii provedeni
zkousky dle normy ISO 5627 (hodnoty v sekundéch) na hodnoty dle normy
ISO 8791-2 (hodnoty v ml/min.).

¢) Na dodavky zbozi byla poskytnuta dodavatelem zaruka za jakost, ktera zarucuje, ze
zbozi bude odpovidat technické specifikaci stanovené touto smlouvou a bude prosté
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pravnich vad. Dodavatelem bude poskytnuta zarucni doba v délce 24 mésicti, kterad
zaCina bézet okamzikem pirevzeti zbozi Zadavatelem.

d) V piipadé, Ze uchaze¢ bude nabizet v Navrhu na uzavieni kupni smlouvy jinou znacku
papiru, nez nabidl ve své nabidce v ramci zaddvaciho fizeni na uzavieni Ramcové
smlouvy, musi byt k Navrhu na uzavieni kupni smlouvy piilozena kopie certifikatu
dokladujici pozadovanou kvalitu papiru vystaveny akreditovanym pracovistém, ktery
vystavi Dodavatel v ¢eském jazyce.

Zadavatel si vyhrazuje pravo kdykoliv po dobu tG¢innosti Ramcové smlouvy provést
kontrolu jakosti (technickych parametrii) dodaného zbozi u zadavatele.

U obalek pro dorucovani podle zdkona ¢. 500/2004 Sb. (spravni tad) predpokladame
dodavku obalek samopropisovacich s vytrhavaci doru¢enkou a odtrhovacim poucenim pro
zasilani pisemnosti podle Spravniho tadu (zakon ¢. 500/2004 Sh.).

Doplitujici informace:

Kazdy papir mé od vyrobce sviyj certifikat kvality urcujici, do které kategorie kvality papir
patii.
Kvalita ,,B“

je vhodna do laserovych tiskaren, kopirek i inkoustovych tiskaren. Tento papir je

kvalitné¢jsi nez kategorie ,,C* a doporucuje se pro oboustranny tisk. Prasnost tohoto
papiru je niZsi.

Kvalita ,,A*

Tento papir je specialné vhodny pro oboustranny tisk pro pouziti u rychlobéznych
kopirek a tiskaren a pro kvalitni inkoustovy tisk. Je z obou stran hlazeny a vyborné se
hodi na oboustranny tisk.

Opacita

Opacita nebo také prihlednost je schopnost papiru nepropoustét svétlo. Vyjadiuje se v
procentech, kterd pfedstavuji mnozstvi zadrzeného svétla. Vyssi opacita je dulezita
zejména pii oboustranném a barevném tisku a kopirovani, kde zamezi nezddoucimu
prosvitani na druhou stranu.

Bélost CIE

CIE zde predstavuje zkratku Mezindrodni komise pro osvétlovani, ktera je autorem
tohoto parametru a jeho definice. Zjednodusené feceno se jedna o mnozstvi
odrazeného svétla vSech vinovych délek, které v souhrnu tvoti celé viditelné svételné
spektrum. Mira bélosti pak ovliviluje nase vizualni vnimani papiru. Nejvyssi bélost je
odrazeji spise svétlo zluté. Méti se vzdy pod ur€itym osvétlenim (nejcastéji D635, které
se nejvice podoba dennimu svétlu) a ¢im je naméfend hodnota vyssi, tim je

papir bélejsi.



