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LEGENDA M?STNOST?

; . PLOCHA
M. |MISTNOST (m2)
HLAVNI OBJEKT:
-1.110 | STROJOVNA VZT 59,9
-1.111 | STROJOVNA VZT 71

LEGENDA MATERI?L?

ST2VAJ?2C? KONSTRUKCE

7B KONSTRUKCE — KVALITA DLE UM?ST?N?

ZDIVO OBVODOV? — S TEPELN? — IZOLAPN?MI VLASTNOSTMI
4 KERAMICK? CIHLA TL. 440, P8, M5 U=0,22W/m2K — ZDIVO BEZ OM?TKY

275YP

POZN?MKY

J2MKA — BIOLOGICK? SEPTIK PRO ODPADN? VODY Z OBJEKTU STUDNI?KOVA 2039 A STUDNI?ZKOVA 2028.
INFORMACE O OBJEKTU JSOU P?EVZATY Z PROJEKTU PRO ODSTRAN?N? HAVARWN?HO STAVU, DATUM 02/2005,
VYPRACOVAL ING. M. APEK

UMPST2N? GUL V OBJEKTU UP?ESNIT DLE UM?ST2N? ZA??ZEN?
KANZLY V 1.PP — ST?NY UBOURAT CCA 250MM POD NOVOU PODLAHU. ZASYPAT. PROV?ST NOV? PODKLADN?
BETON + PODLAHU

STINY ST?VAJ?C?HO KAN?LU UBOURAT CCA 250mm POD HH PODLAHY. ZASYPAT. PROV?ST PODKLADN? BETON
+PODLAHU. NA CHODB?CH POVEDOU JEN KAN?LKY V R?MCI NEMOCNICE — VIZ VYZNA?EN?.

SANACE — VNIT?N? NOSN? ST?NY V M?ST? INJEKT??E
- DO V?%KY 0,15m Wi04

- 0D 015 - 1.15 M DO Wi03

- 0D 1.15m Wio1

SANACE — NAV?Z2N? PODLAHOV? HYDROIZOLACE NA INJEKTOVANOU ST?NU — V22KA 150mm NAD PODLAHU 1.PP
- Wio4
VNIT?N? SANACE V N?ST?, KDE JE TER?N, HYDROIZOLACE VENKU, STNA ZASOLEN?... — Wi02

VNIT?N? SANACE V N?ST? NAD TER?NEM — Wi03

OPRAVA OM?TEK V M?ST?, KAM NEZASAHUJE SANA?N? OM?TKA - WiD4

ZAKRWAC? PR?CE A OCHRANA ?EMESLN?CH PRVK?

— STWVAJ?C? SCHODI?20V?CH STUP?? — GEOTEXTILIE + KCE Z D?EVIN?CH DESEK

— STAVAJ?C? WLYSY, KTER? Z?ST?VAJ? NA N7ST?

— STWAJ?C? HISTORICK? DLA?BY NA MEZIPODEST?CH

— STVAJ?C? ?TUKOVOU V?ZDOBU

— STVAJ?C? 7EMESIN? V?ROBKY — KAMENICK? VZROBKY, Z?ME?NICK? VZROBKY, TRUHL??SK? VZ?ROBKY,
S?DROV? ODLITKY

HRANY ST2VAJ2C?CH KC?, KTER? NAVAZUJ? NA BOURAN? KCE — O?ISTIT, ZAROVNAT POP?. OPRAVIT. PODKLAD
P2APRAVIT PRO FIN?LN? 2PRAVU.

ODD?LAN? JEDNOTLIV?CH ETAP — PROSTOR BUDE UZAV?EN ST?NOU S TEPELN?-IZOLAPN?MI VLASTNOSTMI Rmin.
3,0m2K/W, AKUSTICK? VLASTNOSTI — Rw= MIN. 50dB, PO??RN? ODOLNOST. VE ST?N? OSADIT DVE?E.

B?HEM JEDNOTUIVZCH ETAP BUDOU VIDITELN? OZNAZENY VSTUPY A SM?R PO??RN?HO ?NIKU. POSTUP PRAC? BUDE
PROBZHAT V SQUINNOSTI S INVESTOREM, BOZV, PO, A DAL??CH DOT?EN?CH ORG?N? A PROFES?.
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