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ATYPICKY MOBILIAR

OZN.

ROZMERY (L/B/H)
(MM]

NAZEV PRVKU

(nakresy prvku jsou v pfiloze)

POPIS
(PROVEDENI, MATERIAL, POVRCH. UPRAVA, DOPLNKY, POZNAMKA)

MIiSTNOST / POCET KS

23

120

220

407 412 p))

N1

600 /500 /750

STOLEK PRACOVNI

DESKA STOLU TL. 22mm - HPL LAMINAT NA DTD STREDU, OBOUSTRANNE
POHLEDOVA

drevotfiskova deska standardni do suchého prostiedi, dle CSN EN 312

DEKOR : KAMENNY DUB SE STRUKTUROU SUPER NATURAL ,

HRANY ABS 2mm V ODSTINU LAMINATU

PODNOZ KOVOVA, NOHY 30/30mm V LiCI DESKY, RAM POD DESKOU,
REKTIFIKOVATELNE 4 NOHY, ODSTIN RAL 9006 -

PODROBNOSTI VIZ SCHEMA PRVKU N1,

DEZEN DESKY | PODNOZ PRED VYROBOU VZORKOVAT!

26 28 70

N2

1200/ 500/ 750

STUL PRACOVNI

DESKA STOLU TL. 22mm - HPL LAMINAT NA DTD STREDU, OBOUSTRANNE
POHLEDOVA

drevotfiskova deska standardni do suchého prostiedi, dle CSN EN 312

DEKOR : KAMENNY DUB SE STRUKTUROU SUPER NATURAL ,

HRANY ABS 2mm V ODSTINU LAMINATU

PODNOZ KOVOVA, NOHY 30/30mm V LiCI DESKY, RAM POD DESKOU,
REKTIFIKOVATELNE 4 NOHY, ODSTIN RAL 9006 -

PODROBNOSTI VIZ SCHEMA PRVKU N2,

DEZEN DESKY | PODNOZ PRED VYROBOU VZORKOVAT!

N3

800/ 450/ 750

SKRINKA NiZKA S PLNYMI DVIRKY, 2 POLICE,
UZAMYKATELNA, S PRUCHODKAMI

DVOUDVEROVA SKRINKA - KORPUS, POLICE, DVIRKA - LTD OBOUSTRANNE
POHLEDOVA,

drevotfiskova deska standardni do suchého prostiedi, dle CSN EN 312

DEKOR : KAMENNY DUB SE STRUKTUROU SUPER NATURAL ,

HRANY ABS 2mm V ODSTINU LAMINATU

ZADA - MDF JEDNOSTRANNE POHLEDOVA, STEJNY DEKOR

KOVANI - UCHYTKY KARTAC. NEREZ, ROZTEC 160mm, TVAR DLE OBRAZKU
NABYTKOVY ZAMEK VE DVIRKACH

SOKL - REKTIFIKOVATELNE NOZKY + CELNi PANEL LTD

PODROBNOSTI VIZ SCHEMA PRVKU N3,

DEZEN | UCHYTKY PRED VYROBOU VZORKOVAT!

N4

800 /450 /2250

SKRIN VYSOKA SE 4-MI PLNYMI DVIRKY, 4 POLICE,
UZAMYKATELNA SPODNi CAST

CTYRDVEROVA SKRIN - KORPUS, POLICE, DVIRKA - LTD OBOUSTRANNE
POHLEDOVA,

drevottiskova deska standardni do suchého prosttedi, dle CSN EN 312

DEKOR : KAMENNY DUB SE STRUKTUROU SUPER NATURAL ,

HRANY ABS 2mm V ODSTINU LAMINATU

ZADA - MDF JEDNOSTRANNE POHLEDOVA, STEJNY DEKOR

KOVANI - 4 UCHYTKY KARTAC. NEREZ, ROZTEC 160mm, TVAR DLE OBRAZKU
NABYTKOVY ZAMEK VE DVIRKACH

SOKL - REKTIFIKOVATELNE NOZKY + CELNi PANEL LTD

PODROBNOSTI VIZ SCHEMA PRVKU N4,

DEZEN | UCHYTKY PRED VYROBOU VZORKOVAT!
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OZN.

ROZMERY (L/B/H)
[MM]

NAZEV PRVKU

(nakresy prvku jsou v pfiloze)

POPIS
(PROVEDENI, MATERIAL, POVRCH. UPRAVA, DOPLNKY, POZNAMKA)

MIiSTNOST / POCET KS

23

120

220 407 412 X

NR

650-900 / 400 / 2200

REGAL OTEVRENY LICHOBEZNIKOVEHO PUDORYSU

REGAL OTEVRENY S PEVNYMI POLICEMI - LTD OBOUSTRANNE POHLEDOVA,
drevotfiskova deska standardni do suchého prostiedi, dle CSN EN 312

DEKOR : KAMENNY DUB SE STRUKTUROU SUPER NATURAL ,

HRANY ABS 2mm V ODSTINU LAMINATU

SOKL - PEVNY

PRESNY PUDORYSNY ROZMER NUTNO ZAMERIT NA MISTE !

PODROBNOSTI VIZ SCHEMA PRVKU NR,

DEZEN PRED VYROBOU VZORKOVAT !

NK2

1705/ 650 / 2250

KUCHYNKA SE DREZEM, LEDNICKOU, VESTAVENYM
KOSEM, MIKROVLNKOU A SVITIDLEM, SOKL 60 mm

3 SPODNI SKRINKY - S LEDNICKOU, S DREZEM A VYSUVNYM KOSEM, SE TREMI
ZASUVKAMI

3 HORNI SKRINKY S NAHORU SKLADACIMI DVOUDILNYMI DVIRKY, POLICOVE. V
JEDNE Z NICH JE MALA VESTAVNA MIKROVLNNA TROUBA

- DVIRKA, KORPUS, POLICE, ZADNi STENA - LTD OBOUSTRANNE POHLEDOVA,
drevottiskova deska standardni do suchého prosttedi, dle CSN EN 312

DEKOR : KAMENNY DUB SE STRUKTUROU SUPER NATURAL,

HRANY ABS 2mm V ODSTINU LAMINATU

PRAC. DESKA : KAMENNY DUB SE STRUKTUROU SUPER NATURAL ,hrana "U",
KOVANI - UCHYTKY KARTAC. NEREZ, ROZTEC 160mm, TVAR DLE OBRAZKU
VYBAVENI A PODROBNOSTI VIZ SCHEMA PRVKU NK2.
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TYPOVY MOBILIAR

o ROZMERY (L/B/H) NAZEV PRVKU UPRESNUJICI POPIS MISTNOST / POCET KS
MM] REFERENCNi OBRAZEK (BARVY NEMUSI ODPOVIDAT) (PROVEDENI, MATERIAL, POVRCH. UPRAVA, DOPLNKY, POZNAMKA) 23 120 220 407 412
vyska zidle: 840 KONFERENCNI ZIDLE STOHOVATELNA - KONFERENCNI ZIDLE STOHOVATELNA
Sitka zidle: 500 S CELOCALOUNENYM SEDAKEM | OPERAKEM, BEZ - SEDAK | OPERAK CELOCALOUNENY
hloubka Zidle: 570 PODRUCEK, SE 4-NOHOU OCELOVOU PODNOZi - STREDNi OPERAK KONICKEHO TVARU
vyska sedéku: 430 - BEZ PODRUCEK
Sitka sedaku: 450 - OCELOVA PODNOZ 4-NOHA, NOHY @22mm, TL. STENY 2mm, POVRCHOVA
hloubka sedaci plochy: 470 UPRAVA KOMAXIT V ODSTINU RAL 9006, KONCOVKY GM NA TVRDE PODLAHY
hmotnost: 9 kg - CALOUNENI : latka CRISP 4411, gervena
slozeni - 93% vina, 7% polyamid,
véha - 460g / Im
otéruvzdornost - 200 000 cyklt Martindale
stélobarevnost na svétle - 5-7
stélobarevnost v otéru - 4-5
KA1 ohnivzdornost - EN 1021 1 & 2 18 4 4 26 28
TYP ZIDLE NUTNO PRED DODANIM SCHVALIT DLE VZORKU !
vyska kfesla: 770-880 NiZKE CELOCALOUNENE OTOCNE KRESLO S - NiZKE KRESLO OTOCNE CELOCALOUNENE
Sitka kresla: 660 MECHANIKOU RA , HLINIKOVYM KOLECKOVYM SE SPOJENYM SEDAKEM A OPERAKEM
hloubka kfesla: 640 KRIZEM, VYSKOVE STAVITELNE - S HLINIKOVYMI PODRUCKAMI ZKOSENEHO TVARU
vyska sedaku: 390-500 - HLINIKOVY KRiZ 5-TI RAMENNY, KOLECKA NA TVRDE PODLAHY
Sitka sedaku: 540 - CALOUNENI : latka CRISP 4411, ¢ervena
hmotnost: 18 kg = slozeni - 93% vina, 7% polyamid
véha - 460g / Im
otéruvzdornost - 200 000 cyklt Martindale
stélobarevnost na svétle - 5-7
stélobarevnost v otéru - 4-5
ohnivzdornost - EN 1021 1 & 2
TYP KRESLA NUTNO PRED DODANIM SCHVALIT DLE VZORKU !
K2 - 5 4 . -
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MiSTNOST / POCET KS

o ROZMERY (L/B/H) NAZEV PRVKU UPRESNUJICi POPIS
ZN.
MM] REFERENCNi OBRAZEK (BARVY NEMUSi ODPOVIDAT) (PROVEDENI, MATERIAL, POVRCH. UPRAVA, DOPLKIKY, POZNAMKA) 23 120 220 407 412
NASTENNE ANALOGOVE HODINY RADIEM RIZENE RADIEM RIZENE HODINY S TICHYM CHODEM "SWEEP", RAMECEK Z NEREZU,
SKLENENY KRYT, 943g, FUNKCE SETRENi ENERGIE SE SVETELNYM SENZOREM,
1x1,5V AA BATERIE,
VZHLED - DLE OBRAZKU
(] P305mmx50mm 1 2 1 1 1
KOS NA TRIDENY ODPAD NEREZOVY, DVOUDILNY, KOS ODPADKOVY NEREZOVY, MATNY POVRCH, OTEVRENY
OTEVRENY PRO TRIDENY ODPAD ( 2 VNITRNi NADOBY)
OBJEM: 20 L
MATERIAL: NEREZ, PLAST
VZHLED - DLE OBRAZKU
PK1 425/ 220/ 565 1 - - 1 1
KOS NA TRIDENY ODPAD NEREZOVY, TROJDILNY, KOS PRO TRIDENY ODPAD NEREZOVY, MATNY POVRCH SE SNADNOU UDRZBOU,
PEDALOVY OVLADANY PEDALY A MECHANIKOU S TICHYM CHODEM
PRO TRIDENY ODPAD ( 3 VNITRNi NADOBY)
OBJEM: 3 x 18 L
w MATERIAL: NEREZ, PLAST
N o VZHLED - DLE OBRAZKU
PK2 600/ 350 / 565 - 1 1 - -
SKOLNI BiLA NASTENNA TABULE S KERAMICKYM POVRCHEM POLYVISION
(ZARUKA 25 LET) , MAGNETICKA, VHODNA | PRO PROJEKCI
T1 2000x1200mm NASTENNA TABULE 1 - - 1 1
SKOLNI BiLA NASTENNA TABULE S KERAMICKYM POVRCHEM POLYVISION
(ZARUKA 25 LET) , MAGNETICKA, VHODNA | PRO PROJEKCI
T2 3000x1200mm NASTENNA TABULE - - 1 - -
MOBILNi FLIPCHART TABULE, MAGNETICKA, S NASTAVITELNOU VYSKOU A
KOLECKY S BRZDOU, VHODNA | PRO UCHYCENI PAPIRU 70x100 cm
T3 tabule 700x1000 MOBILNi FLIPCHART TABULE 1 - - - -
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o ROZMERY (L/B/H) NAZEV PRVKU UPRESNUJICI POPIS MISTNOST / POCET KS
ZN.
[MM] REFERENCNI OBRAZEK (BARVY NEMUS{ ODPOVIDAT) (PROVEDENI, MATERIAL, POVRCH. UPRAVA, DOPLNKY, POZNAMKA) 23 120 220 407 412

VERTIKALN{ ZALUZIE Z LATKY NEPRUHLEDNE, TLUMICI SVETLO, LAMELA 127mm,
MANUALNi OVLADANI POMOCIH RETiZKU, ROZMER UPRESNEN PRI REALIZACI,

NZa 2100/ 2650 LATKOVE VERTIKALNI ZALUZIE VYBER LATKY BUDE PROVEDEN DLE VZORNIKU DODAVATELE 1 - - - -
VERTIKALNI ZALUZIE Z LATKY NEPRUHLEDNE, TLUMICI SVETLO, LAMELA 127mm,
MANUALNI OVLADANI POMOGI RETiZKU, ROZMER UPRESNEN PRI REALIZACI,

NZb 2900 / 2800 LATKOVE VERTIKALNI ZALUZIE VYBER LATKY BUDE PROVEDEN DLE VZORNIKU DODAVATELE ) N 3 N )
VERTIKALN{ ZALUZIE Z LATKY NEPRUHLEDNE, TLUMICI SVETLO, LAMELA 127mm,
MANUALNi OVLADANI POMOCIH RETiZKU, ROZMER UPRESNEN PRI REALIZACI,

NZc 2250 /1400 LATKOVE VERTIKALNI ZALUZIE VYBER LATKY BUDE PROVEDEN DLE VZORNIKU DODAVATELE
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PRACOVNI STOLEK N1

POPIS PRVKU :
PRACOVNI STOLEK PRO 1 0SOBU

CELKOVY ROZMER : 600x500x750mm

OBECNY POPIS

PROVEDENI KONSTRUKCE - PODNOZ TVORI 4 KOVOVE NOHY TVARU OBDELNIKU, SPOJENE PO 0BVODU NOSNIKY,
KTERE PODPORUJI STOLOVOU DESKU. NOHY MAJI OBDELNIKOVY PROFIL 30x30mm, VYSKA = 725mm, VEETNE
REKTIFIKACNICH SRouBU.

- PROVEDENT STOLOVE DESKY: TL. 22mm

MATERIAL:

- STOLOVA DESKA - HPL LAMINAT, HRAHY ABS TL. 2mm,

- DEZEN KAMENNY DUB SE STRUKTUROU SUPER NATURAL, (DEZEN V DELSIM SMERU DESKY)

- STOLOVA PODNOZ - OCELOVA, NOHY 30x30mm V LiCl DESKY, RAM POD DESKOU, POVRCH. UPRAVA

KOMAXIT - BARVA HLINIK LESTENY (RAL 9006 WEISSALUMINIUM)

VSECHNY CASTI MUSI BYT KVALITNI A MECHANICKY ODOLNE, NENASAKAVE A SNADNO UDRZOVATELNE VODOU
A BEZNYMI CISTICIMI PROSTREDKY.

ZA DOSTATECNOU TUHOST KONSTRUKCE ODPOVIDA DODAVATEL. KOMPLETNi DODAVKA FUNKCNTHO CELKU
VCETNE MONTAZE.

PRED VYROBOU NUTNO PREDLOZIT KE SCHVALENI VZOREK DEZENU !

SCHEMATICKY NAKRES
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PRACOVNI STUL N2

POPIS PRVKU :
PRACOVNi STOL PRO 1-2 0SOBY

CELKOVY ROZMER : 1200x500x750mm

OBECNY POPIS

PROVEDENI KONSTRUKCE - PODNOZ TVORI 4 KOVOVE NOHY TVARU OBDELNIKU, SPOJENE PO 0BVODU NOSNIKY,
KTERE PODPORUJI STOLOVOU DESKU. NOHY MAJI OBDELNIKOVY PROFIL 30x30mm, VYSKA = 725mm, VEETNE
REKTIFIKACNICH SRouBU.

- PROVEDENT STOLOVE DESKY: TL. 22mm

MATERIAL:

- STOLOVA DESKA - HPL LAMINAT, HRAHY ABS TL. 2mm,

- DEZEN KAMENNY DUB SE STRUKTUROU SUPER NATURAL, (DEZEN V DELSIM SMERU DESKY)

- STOLOVA PODNOZ - OCELOVA, NOHY 30x30mm V LiCl DESKY, RAM POD DESKOU, POVRCH. UPRAVA

KOMAXIT - BARVA HLINIK LESTENY (RAL 9006 WEISSALUMINIUM)

VSECHNY CASTI MUSI BYT KVALITNI A MECHANICKY ODOLNE, NENASAKAVE A SNADNO UDRZOVATELNE VODOU
A BEZNYMI CISTICIMI PROSTREDKY.

ZA DOSTATECNOU TUHOST KONSTRUKCE ODPOVIDA DODAVATEL. KOMPLETNi DODAVKA FUNKCNTHO CELKU
VCETNE MONTAZE.

PRED VYROBOU NUTNO PREDLOZIT KE SCHVALENI VZOREK DEZENU !

SCHEMATICKY NAKRES

&<—————> O0ZNACENI SMERU KLADENI DEZENU
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SKRINKA NiZKA S PLNYMI DVIRKY, UZAMYKATELNA N3

POPIS PRVKU :
SKRINKA NiZKA S DVEMA PLNYMI DVIRKY, UZAMYKATELNA, S PROCHODKAMI V ZADNi STENE

CELKOVY ROZMER : 800x450x#50mm

OBECNY POPIS

- PEVNY KORPUS | RAM SOKLU, Z LAMINO DTD DESEK TL. 18mm,

- DVERE - TL. 18mm, NALOZENE, NA ZADNi STRANE ZAPUSTNY SILIKONOVY DORAZ ZARAZEC| ®#5mm.

- ZADA - TL5mm, S USAZENIM DO POLODRAZKY BOCNIC A UCHYCENA PRES SPONY.

- ZAVESY NABYTKOVE - KVALITNI KLIPOVY MISKOVY ZAVES S INTEGROVANYM TLUMICEM.

- 2 VYSKOVE POLOHOVATELNE POLICE NA KOV. PODPERKACH S GALVANICKYM POVRCHEM, (min. 4ks/1 POLICH),
MATERIAL:

- DESKY DVERI] | KORPUSU - LAMINOVANE DTD DESKY, HRANY VE STEJNEM DEZENU, U DVIREK ABS TL. 2mm
- DEZEN KAMENNY DUB SE STRUKTUROU SUPER NATURAL, (DEZEN V DELSIM SMERU DESKY)

- KOVANI - KARTACOVANY NEREZ, 179x24.5mm , ROZTEC 160mm, TVAR DLE OBRAZKU

- 2 ks NABYTKOVE PRUCHODKY V ZADNi STENE SKRINKY

- ZAMEK NABYTKOVY V PRAVEM KRIDLE DVIREK.

VSECHNY CASTI MUSI BYT KVALITNI A MECHANICKY ODOLNE, NENASAKAVE A SNADNO UDRZOVATELNE VODOU
A BEZNYMI CISTICIMI PROSTREDKY. ZA DOSTATECNOU TUHOST KONSTRUKCE ODPOVIDA DODAVATEL. KOMPLETNI
DODAVKA FUNKCNIHO CELKU VCETNE MONTAZE.

PRED VYROBOU NUTNO PREDLOZIT KE SCHVALENI VZOREK DEZENU A UCHYTKY !

SCHEMATICKY NAKRES

&————> 0ZNACENI SMERU KLADENI DEZENU
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N4

SKRIN VYSOKA S PLNYMI DVERMI

POPIS PRVKU :
SKRIN VYSOKA SE CTYRMI PLNYMI DVERMI, UZAMYKATELNA

CELKOVY ROZMER : 800x450x2250mm

OBECNY POPIS

- PEVNY KORPUS | RAM SOKLU, Z LAMINO DTD DESEK TL. 18mm

- DVERE - TL. 18mm, NALOZENE, NA ZADNi STRANE ZAPUSTNY SILIKONOVY DORAZ ZARAZEC| ®#5mm.

- ZADA - TL5mm, S USAZENIM DO POLODRAZKY BOCNIC A UCHYCENA PRES SPONY.

- ZAVESY NABYTKOVE - KVALITNI KLIPOVY MISKOVY ZAVES S INTEGROVANYM TLUMICEM.

- 4 VYSKOVE POLOHOVATELNE POLICE NA KOV. PODPERKACH S GALVANICKYM POVRCHEM, (min. 4ks/1 POLICI),
MATERIAL:

- DESKY DVERI] | KORPUSU - LAMINOVANE DTD DESKY, HRANY VE STEJNEM DEZENU, U DVIREK ABS TL. 2mm

- DEZEN KAMENNY DUB SE STRUKTUROU SUPER NATURAL, (DEZEN V DELSIM SMERU DESKY)

- KOVANI - KARTACOVANY NEREZ, 179x24.5mm , ROZTEC 160mm, TVAR DLE OBRAZKU

- ZAMEK NABYTKOVY V PRAVEM KRIiDLE SPODNICH DVERI.

VSECHNY CASTI MUSI BYT KVALITNI A MECHANICKY ODOLNE, NENASAKAVE A SNADNO UDRZOVATELNE VODOU
A BEZNYMI CISTICIMI PROSTREDKY. ZA DOSTATECNOU TUHOST KONSTRUKCE ODPOVIDA DODAVATEL. KOMPLETNI
DODAVKA FUNKCNIHO CELKU VCETNE MONTAZE.

PRED VYROBOU NUTNO PREDLOZIT KE SCHVALENI VZOREK DEZENU A UCHYTKY !
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REGAL OTEVRENY NR

POPIS PRVKU :
REGAL OTEVRENY LICHOBEZNiKOVEHO PUDORYSU

CELKOVY ROZMER : 650-900x400x2200mm

OBECNY POPIS

- PEVNY RAM KORPUSU | SOKLU, Z LAMING DTD DESEK TL. 18mm

~ ZADA - TL5mm, S USAZENIM DO POLODRAZKY BOCNIC A UCHYCENA PRES SPONY.

- 4 PEVNE POLICE, ZAKOTVENE DO BOCNICH STEN

MATERIAL

- DESKY POLIC | KORPUSU - LAMINOVANE DTD DESKY, HRANY VE STEINEM DEZENU

- DEZEN : KAMENNY DUB SE STRUKTUROU SUPER NATURAL, (DEZEN V DELSIM SMERU DESKY)

VSECHNY CASTI MUSI BYT KVALITNI A MECHANICKY ODOLNE, NENASAKAVE A SNADNO UDRZOVATELNE VODOU
A BEZNYMI CISTICIMI PROSTREDKY

ZA DOSTATECNOU TUHOST KONSTRUKCE ODPOVIDA DODAVATEL. KOMPLETNi DODAVKA FUNKCNTHO CELKU
VCETNE MONTAZE.

PRED VYROBOU NUTNO PREDLOZIT KE SCHVALENI VZOREK DEZENU !

PRED VYROBOU NUTNO ZAMERIT NIKU PRO UMISTENI REGALU !

SCHEMATICKY NAKRES <> O0ZNACENI SMERU KLADENI DEZENU
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NK2

POPIS PRVKU :

KUCHYNKA SE DREZEM, VESTAVENYM ODP. KOSEM, MIKROVLNKOU A LEDNICKOU
CELKOVY ROZMER : ~1705x650x2250mm (VCETNE SOKLU 60mm)

PROVEDENi SOKLU, KORPUSU A VYBAVENI:

REZ CELNi POHLED
450
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< — — — = SMER DEZENU (LET DREVA) NA POHLEDOVE PLOSE DESEK

N i
OBKLAD STENY POL. C. @ J

SOKL - NOSNE VYSKOVE REKTIFIKOVATELNE NOZKY (UNOSNOST JEDNE MIN 450kg), VYSKA 60mm, CELO SOKLU ZAROVNANO
S HRANOU KORPUSU. VRAMCI SESTAVY SKRINEK BUDE CELNi PANEL SOKLU CELISTVY. SKRINKA PRO VESTAVBU LEDNICE MA
SOKL S OSAZENOU VETRACI MRIZKOU KARTAC. NEREZ PRiP. MATNE STRIBRNE BARVY.

KORPUS - PUDA, BOKY DNO - TL. 18mm, PEVNE SPOJENY, SKRYTE SPOJOVACI PRVKY. POHLEDOVE CASTI KORPUSU VCETNE
CELNi HRANY (ABS) VZDY POVRCHOVE A BAREVNE SJEDNOCENE S PROVEDENIM DVERI. SPODNI SRINKY BEZ PUDY, S
PRICNYMI KOVOVYMI ZTUZUJICIMI PROFILY, KTERE SLOUZI K PRIPEVNENI KUCHYNSKE DESKY

ZADA - TL.5Smm, S USAZENIM DO POLODRAZKY BOCNIC A UCHYCENY PRES SPONY.

DVERE - TL. 18mm, NALOZENE, NA ZADNI STRANE ZAPUSTNY SILIKONOVY DORAZ ZARAZECI ¢5mm

CELA VYSUVD TL. 18mm, NA ZADNi STRANE ZAPUSTNY SILIKONOVY DORAZ ZARAZECI #5mm

ZAVESY NABYTKOVE - KVALITNI KLIPOVY MISKOVY ZAVES S INTEGROVANYM TLUMICEM

VYBAVENI - VYSKOVE POLOHOVATELNE POLICE NA KOVOVYCH PODPERKACH S GALVANICKYM POVRCHEM, (min. &ks/1 POLICI),
POCET POLIC VIZ NAKRES. VYSUVY PLNOVYSUVNE S VALECKOVYM VEDENIM S MINIMALNI NOSNOSTi 30kg A ADAPTIBILNIM
SYSTEMEM TLUMENi (TESTOVANO NA MIN 95.000 CYKL0, DOZIVOTNI GARANCE). VYSSi VYSUVY DOPLNENY O POSTRANNI
RELING A VYSSI ZADA.

KUCHYNSKA DESKA TL. 40mm S CELNi HRANOU TYP “U”, OBKLAD ZADNi STENY TL. 8-10mm, BOCNi STENY TVORi OBKLAD
CELKOVE TL. 30 mm, KTERY NAVAZUJE NA DREVENY OBKLAD STENY SMEREM KE DVERIM

MATERIAL KORPUSU A DVIREK :

LTD OBOUSTRANNE POHLEDOVE, ZVENKU STRUKTUROVANY DEZEN, ZEVNITR HLADKY. DESKY OPATRENE HRANAMI ABS 2mm
V BARVE DEZENU PLOCH

DEZEN LAMINO DESEK : KAMENNY DUB SE STRUKTUROU SUPER NATURAL - NUTNO VZORKOVAT !

DEZEN PRACOVNI DESKY : KAMENNY DUB, hrana profil “U” - NUTNO VZORKOVAT

UCHYTKY - KARTACOVANY NEREZ, 179x24.5mm , ROZTEC 160mm, TVAR DLE OBRAZKU

VESKERE KOVANi BUDE VYSOCE KVALITNI A ODOLNE. VSECHNY CASTI MUSI BYT HLADKE, NENASAKAVE, MECHANICKY
ODOLNE A SNADNO UDRZOVATELNE VODOU A BEZNYMI CISTICiMI PROSTREDKY. ZA DOSTATECNOU TUHOST KONSTRUKCE
ODPOVIDA DODAVATEL. KOMPLETN DODAVKA FUNKCNTHIO CELKU VCETNE MONTAZE A NAPOJENI NA ZTI + SILNOPROUD

JEDNOTLIVE CASTI SESTAVY :

s1 - skrinka spodni pro dfez, s vysuvem pro odpadkovy koS, 600x580x760mm, sokl v=60mm, ..1 ks

s2 - skrinka spodni pro vestavnou lednici, 600x580x820mm, bez soklu, ..1ks

s3 - skiifka se zasuvkami (spodni na 1/2 vysky, horni dvé na 1/4& vysky), 400x580x760mm, sokl v=60mm ..

sk - skrFinka horni s plnymi dvoudilnymi nahoru skladacimi dvirky a dvéma policemi, 600x450x800mm, ..1 ks

s5 - skrinka horni s plnymi dvoudilnymi nahoru skladacimi dvirky a dvéma policemi, 400x450x800mm, ..1 ks

s6 - skrfinka horni s plnymi dvoudilnymi nahoru skladacimi dvirky a 2 pevnymi policemi s vétraci mezerou, pro vestavbu
malé mikrovlnné trouby, v zadni sténé otvor pro zasuvku silnoproudu, 600x450x800 ... 1ks

s? - pracovni deska, ~1705x650mm (dle zaméreni!), TL. 40mm, hrana “U" ..1ks

s8 - obklad zadni stény, ~1705x620mm (dle zaméreni!), TL. 8-10mm ..1ks

s9 - obklad bo¢ni stény linky tl. 30mm, 650x2250mm, ... 1ks

s10 - svislé doplikové bocni listy ke spodnim a hornim skrinkam, pevné, v lici dvirek, ~45x760-800mm, ... 2ks

s11 - svislé doplikové boéni liSty ke spodnim a hornim skrinkam, pevné, v lici dvirek, ~60x760-800mm, ... 2ks

VYBAVENI A SPOTREBICE :

1 ks

a - kuchynsky drez nerezovy jednodilny, kartacovany povrch, 440x500mm, v¢. sifonu, vypusti a prichytek
b - baterie drezova stojankova, chrom, vysoka, priblizné rozméry a tvar dle nakresu

¢ - odpadkovy kos$ dvoudilny s plnovysuvem a dojezdem, do skrFinky 600mm, 7x30( + 1x19(

d - lednice vestavna, jednodvefova, vest. vySka 820mm, monoklimaticka, ticha (<38dB)

e - mikrovlnna trouba vestavna mald, do horni skrrinky 600 x hl.320mm, doporuceny rozmér =
f - kuchynské svitidlo prisazené pod horni skrinky, 7/W L=558mm 2700K

600x380x300mm

I VSECHNY ROZMERY STAVAJICICH KONSTRUKCI JE TREBA PRESNE ZAMERIT NA MISTE !




