Příloha č. 2
Systém inventarizace majetku s využitím 2D kódu a napojením na IS MÚZO-JASU
Technická specifikace – SW + HW
	Čtečka kódů

	
	[bookmark: _Hlk167276592]Dodavatel doplní buď konkrétní parametr nabízeného plnění, je-li číselně vyjádřitelný, nebo ANO (nabízené plnění splňuje parametr), případně NE (nabízené plnění nesplňuje parametr)

	Napojení na IS JASU

	Řešení musí být 100% kompatibilní s datovým rozhraním IS MÚZO-JASU.
Předmět poptávky je determinován nutnou kompatibilitou se stávajícím Ekonomickým informačním systémem (EIS) JASU CS, který slouží ke zpracování ekonomických a majetkových agend v rámci celé organizace. 
	[doplní dodavatel]

	· Komunikace mezi terminálem a IS

	[doplní dodavatel]

	Požadavky na SW pro provádění fyzické inventury majetku

	SW umožní nahrání všech inventovaných předmětů.
	
	[doplní dodavatel]

	SW zobrazuje potřebné informace pro identifikaci předmětů:
· Umístění
· Název předmětu
· Číslo předmětu
· Odpovědnou osobu
· Nákladové středisko
	
	[doplní dodavatel]

	Funkce posouzení příslušnosti do dané místnosti
	
	[doplní dodavatel]

	Statistiku výsledků inventury v daném terminálu (nalezené, nenalezené, přesunuté předměty)
	
	[doplní dodavatel]

	Možnost zobrazení fotografií předmětu
	
	[doplní dodavatel]

	Možnost ručního zadání čísla předmětu
	
	[doplní dodavatel]

	Požadavky na ruční čtecí zařízení

	výrobce a typ zařízení nabízeného dodavatelem:
	
	[doplní dodavatel]

	mobilní zařízení s provozem a akumulátor s dobou provozu na jedno nabití min. 90 hodin
	
	[doplní dodavatel]

	Paměť: min. 128 MB RAM
	
	[doplní dodavatel]

	snímací zařízení schopné dekódovat 2D kódy - 2D Imager
	
	[doplní dodavatel]

	velikost displeje: min. 240 x 320 bodů (QVGA) 2,4"
	
	[doplní dodavatel]

	Vložení MicroSD karty
	
	[doplní dodavatel]

	zařízení musí být odolné při neočekávaném vyjmutí akumulátoru, tak aby nedošlo ke ztrátě dat ani uživatelského nastavení
	
	[doplní dodavatel]

	Klávesnice: mechanická, numerická min. 21 kl. + 3 ak. tl.
	
	[doplní dodavatel]

	provozní teplotní odolnost:  min. -10°C - +40°C
	
	[doplní dodavatel]

	odolnost proti pádu:  min. 1,5 m na beton
	
	[doplní dodavatel]

	Krytí: min. IP 54
	
	[doplní dodavatel]

	Hmotnost: max. 300 g
	
	[doplní dodavatel]

	komunikační rozhraní USB 
Operační systém: BHT-OS (zadavatel umožňuje rovnocenné řešení)
	
	[doplní dodavatel]

	Ostatní nutné související požadavky - součást nabídkové ceny

	instalace software a zařízení včetně zaškolení
	
	[doplní dodavatel]

	uživatelská podpora 
	
	[doplní dodavatel]

	Počet požadovaných ks: 33
	
	[doplní dodavatel]



	Tiskárna štítků
	
	

	výrobce a typ zařízení nabízeného dodavatelem:
	[doplní dodavatel]

	display
	LCD
	[doplní dodavatel]

	technologie tisku
	termotransfer
	[doplní dodavatel]

	rozhraní
	USB
	[doplní dodavatel]

	Délka barvicí pásky (bude součástí dodávky)
	min. 70 m
	[doplní dodavatel]

	Šíře tisku
	max. 104 mm
	[doplní dodavatel]

	Rozlišení
	min. 203dpi (8 bodů/mm)
	[doplní dodavatel]

	Rychlost tisku
	min. 152mm/s
	[doplní dodavatel]

	SW tiskárny
	standardní ZPL
	[doplní dodavatel]

	Počet požadovaných ks: 
	11
	[doplní dodavatel]



