3.1 –příloha č. 1 kupní smlouvy – technické podmínky – část 4 VZ

TECHNICKÉ PODMÍNKY
pro nabídku na veřejnou zakázku

LFHK – Pořízení AV techniky a zobrazovací techniky vč. softwaru na úpravu digitálních materiálů
4. část – Videotechnika

Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky

dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů


Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí uvedených níže a předloží dokument jako součást nabídky. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splnění“, uvede hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek, a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“, a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“, ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Hodnota“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Hodnota“, může být vyloučen. Dodavatel vyplní technické podmínky včetně obchodního názvu předmětu plnění. Vyplnění těchto technických podmínek je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to zboží, ke kterému se zavázal v nabídce.  

Každý jeden kus dodávky musí být připraven k okamžitému použití.







Minimální technická specifikace pro Digitální videokamera 1:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Koncepce
	Digitální videokamera s podporou výměnných objektivů s automatickým zaostřováním
	
	

	Snímač
	Velikost snímacího čipu Super35 
(25 x 15 mm) nebo větší
	
	

	
	Maximální rozlišení 3840 x 2160 bodů nebo vyšší
	
	

	Režimy záznamu
	Možnost záznamu v plném rozlišení při minimálně 25 snímcích za sekundu s kompresí MPEG 4/H.264 o datovém toku 100 Mb/s nebo lepším
	
	

	
	Možnost záznamu „slow motion“ se snímací frekvencí 500 snímků za sekundu nebo lepší 
(není nutné zachování plného rozlišení)
	
	

	
	Možnost nastavení citlivosti podle standardních profilů S-Log 2 a S-Log 3
	
	

	Možnosti náhledu
	Vestavěný elektronický hledáček a výklopný LCD monitor
	
	

	Vstupy / výstupy
	Rozhraní pro výstup nekomprimovaného videa v plném rozlišení 
(včetně příslušné licence, není-li v zákl. vybavení)
	
	

	
	Vstup pro nahrávání zvuku z externího mikrofonu
	
	

	Příslušenství
	Včetně 1 ks nabíječky a 1 ks baterie dodávané výrobcem s kamerou
	
	

	
	Včetně přídavné ramenní opěrky s integrovanými tyčkami pro uchycení příslušenství o délce min. 200 mm
	
	

	
	Včetně prodloužení úchopu (gripu) kamery s rychlým připojením bajonetem, s možností prodloužení až na délku min. 250 mm
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro Náhradní baterie video:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Kompatibilita
	Kompatibilní s Digitální videokamerou 1
	
	

	
	Stejný typ jako je baterie dodávaná s přístrojem 
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro Paměťové médium video:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Kompatibilita
	Kompatibilní s Digitální videokamerou 1
	
	

	Kapacita
	128 GB nebo větší
	
	

	Výkon
	Garantovaná rychlost zápisu musí být dostatečná pro nahrávání záznamu při maximálním datovém toku podporovaném kamerou
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro Zoom videoobjektiv 1:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Kompatibilita
	Plně kompatibilní s Digitální videokamerou 1 bez použití adaptérů
	
	

	Minimální ohnisková vzdálenost
	18 mm nebo méně
	
	

	Maximální ohnisková vzdálenost
	80 mm nebo více
	
	

	Světelnost 
	f/4 nebo lepší
nebo
T4,4 nebo lepší
	
	

	Funkce

	Možnost automatického zaostřování při použití s Digitální videokamerou 1 
	
	

	
	Optická stabilizace obrazu
	
	

	
	Motorizovaný zoom s možností nastavení rychlosti zoomování
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro Zoom videoobjektiv 2:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Kompatibilita
	Kompatibilní s Digitální videokamerou 1 bez použití adaptérů
	
	

	Minimální ohnisková vzdálenost
	18 mm nebo méně
	
	

	Maximální ohnisková vzdálenost
	55 mm nebo více
	
	

	Světelnost
	T2,9 nebo lepší
	
	

	Optická konstrukce
	Parfokální konstrukce (zachování nastavené vzdálenosti zaostření při změně ohniskové vzdálenosti)
	
	

	Mechanická konstrukce

	Prstence pro plynulé manuální nastavení ohniskové vzdálenosti, zaostření a clony, opatřené standardním ozubením s roztečí 0,8
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	










Minimální technická specifikace pro Zoom videoobjektiv 3:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Kompatibilita
	Kompatibilní s Digitální videokamerou 1 bez použití adaptérů
	
	

	Minimální ohnisková vzdálenost
	50 mm nebo méně
	
	

	Maximální ohnisková vzdálenost
	105 mm nebo více
	
	

	Světelnost
	T2,9 nebo lepší
	
	

	Optická konstrukce
	Parfokální konstrukce (zachování nastavené vzdálenosti zaostření při změně ohniskové vzdálenosti)
	
	

	Mechanická konstrukce

	Prstence pro plynulé manuální nastavení ohniskové vzdálenosti, zaostření a clony, opatřené standardním ozubením s roztečí 0,8
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro Videobjektiv s pevným ohniskem 1:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Kompatibilita
	Kompatibilní s Digitální videokamerou 1 bez použití adaptérů
	
	

	Ohnisková vzdálenost
	14 mm nebo méně
	
	

	Světelnost
	T3,1 nebo lepší
	
	

	Optická konstrukce
	Konstrukce zajišťující jednotné barevné podání všech nabízených videoobjektivů s pevnými ohnisky
	
	

	Mechanická konstrukce
	Prstence pro plynulé manuální nastavení zaostření a clony, opatřené standardním ozubením
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro Videobjektiv s pevným ohniskem 2:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Kompatibilita
	Kompatibilní s Digitální videokamerou 1 bez použití adaptérů
	
	

	Ohnisková vzdálenost
	24 mm
	
	

	Světelnost
	T1,5 nebo lepší
	
	

	Optická konstrukce
	Konstrukce zajišťující jednotné barevné podání všech nabízených videoobjektivů s pevnými ohnisky
	
	

	Mechanická konstrukce
	Prstence pro plynulé manuální nastavení zaostření a clony, opatřené standardním ozubením
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro Videobjektiv s pevným ohniskem 3:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Kompatibilita
	Kompatibilní s Digitální videokamerou 1 bez použití adaptérů
	
	

	Ohnisková vzdálenost
	35 mm
	
	

	Světelnost
	T1,5 nebo lepší
	
	

	Optická konstrukce
	Konstrukce zajišťující jednotné barevné podání všech nabízených videoobjektivů s pevnými ohnisky
	
	

	Mechanická konstrukce
	Prstence pro plynulé manuální nastavení zaostření a clony, opatřené standardním ozubením
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro Videobjektiv s pevným ohniskem 4:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Kompatibilita
	Kompatibilní s Digitální videokamerou 1 bez použití adaptérů
	
	

	Ohnisková vzdálenost
	50 mm
	
	

	Světelnost
	T1,5 nebo lepší
	
	

	Optická konstrukce
	Konstrukce zajišťující jednotné barevné podání všech nabízených videoobjektivů s pevnými ohnisky
	
	

	Mechanická konstrukce
	Prstence pro plynulé manuální nastavení zaostření a clony, opatřené standardním ozubením
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro Videobjektiv s pevným ohniskem 5:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Kompatibilita
	Kompatibilní s Digitální videokamerou 1 bez použití adaptérů
	
	

	Ohnisková vzdálenost
	85 mm
	
	

	Světelnost
	T1,5 nebo lepší
	
	

	Optická konstrukce
	Konstrukce zajišťující jednotné barevné podání všech nabízených videoobjektivů s pevnými ohnisky
	
	

	Mechanická konstrukce
	Prstence pro plynulé manuální nastavení zaostření a clony, opatřené standardním ozubením
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	








Minimální technická specifikace pro Videobjektiv s pevným ohniskem 6:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Kompatibilita
	Kompatibilní s Digitální videokamerou 1 bez použití adaptérů
	
	

	Ohnisková vzdálenost
	135 mm
	
	

	Světelnost
	T2,2 nebo lepší
	
	

	Optická konstrukce
	Konstrukce zajišťující jednotné barevné podání všech nabízených videoobjektivů s pevnými ohnisky
	
	

	Mechanická konstrukce
	Prstence pro plynulé manuální nastavení zaostření a clony, opatřené standardním ozubením
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro Makroobjektiv pro video:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Kompatibilita
	Kompatibilní s Digitální videokamerou 1 bez použití adaptérů
	
	

	Ohnisková vzdálenost
	100 mm
	
	

	Světelnost
	T3,1 nebo lepší
	
	

	Optická konstrukce
	Minimální zaostřovací vzdáleností dostatečná pro zobrazení v měřítku 1:1 nebo ve větším zvětšení
	
	

	Mechanická konstrukce
	Prstence pro plynulé manuální nastavení zaostření a clony, opatřené standardním ozubením
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro Adaptér objektivů:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Konstrukce

	Adaptér pro nasazení objektivů s bajonetem Nikon F na Digitální videokameru 1
	
	

	
	Optická konstrukce pro zmenšení ohniskové vzdálenosti adaptovaných objektivů 0,71x a zvětšení maximální světelnosti o jedno clonové číslo
	
	

	
	Vestavěný kroužek pro přesné nastavení clony objektivu
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	










Minimální technická specifikace pro Bezdrátový mikrofon:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Konstrukce
	Klopový elektretový mikrofon se všesměrovou charakteristikou
	
	

	Vysílač
	Bezdrátový vysílač pro uchycení na opasek
	
	

	Přijímač
	Přijímač včetně adaptéru pro uchycení na kameru a kabelu pro připojení ke kameře
	
	

	Frekvenční rozsah
	Frekvenční rozsah přenášeného zvuku 
25 Hz – 15 kHz nebo širší
	
	

	Zpoždění přenášeného signálu
	maximálně 0,5 ms
	
	

	Ovládání
	LCD displeje pro kontrolu nastavení na vysílači i přijímači
	
	

	Napájení
	NiMH akumulátory o velikosti AA
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro Směrový mikrofon:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Konstrukce
	Směrový kondenzátorový mikrofon se superkardioidní charakteristikou
(„puškový mikrofon“)
	
	

	Frekvenční rozsah
	Frekvenční rozsah přenášeného zvuku 
40 Hz – 20 kHz nebo širší
	
	

	Příslušenství
	Včetně adaptéru pro uchycení na kameru a kabelu pro připojení ke kameře
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro LED světlo 1:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Konstrukce
	LED světlo určené k montáži na videokameru, včetně případného adaptéru
	
	

	Výkon
	Maximální světelný tok ve vzdálenosti 1,5 m alespoň 1500 lm
	
	

	
	Možnost ztlumení na 20 % maximální intenzity nebo méně
	
	

	Barevná teplota
	Možnost volby barevné teploty 3200 K nebo 5400 K (lze řešit i použitím konverzního filtru)
	
	

	Napájení
	Z externího zdroje nebo baterií 
(dodávka včetně 1 ks baterie)
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	






Minimální technická specifikace pro LED světlo 2:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Konstrukce
	LED světlo určené k montáži na stojan se spignotem
	
	

	Výkon
	Intenzita produkovaného osvětlení 
ve vzdálenosti 1 m nejméně 2500 lx
	
	

	Barevné podání
	Barevná teplota 6000 K
	
	

	
	Index shody pro televizní osvětlení (TLCI) nejméně 96 
	
	

	Hlučnost
	Max. 18 dB
	
	

	Dálkové ovládání
	Dosah min. 50 m
	
	

	Připojení příslušenství
	Standardní bajonet pro připojení softboxů typu S („Bowens“)
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro Videostativ:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Konstrukce
	Třínohý stativ s karbonovými nohami s 2sekční konstrukcí s aretací, středovou rozpěrkou a tříkrokovým mechanismem pro horizontální a vertikální tlumení pohybu
	
	

	Výška
	Při maximálním vysunutí nohou nejméně 150 cm
	
	

	Stativová hlava
	Fluidní videohlava s rychloupínací destičkou o nosnosti nejméně 7 kg
	
	

	Příslušenství
	Včetně brašny pro přenášení stativu s hlavou
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro Stativ pro světla:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Konstrukce
	Třínohý skládací stativ pro světla zakončený spignotem, vybavený vzduchovým tlumením
	
	

	Nosnost
	Min. 8 kg
	
	

	Maximální výška
	Nejméně 300 cm
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro Videobrašna 1:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	[bookmark: _GoBack]Kompatibilita
	Kapacita dostatečná k uložení nabízeného modelu Digitální videokamery 1 s nasazeným Zoom videoobjektivem 1 a LED světla 1 (ev. i odpojeného od kamery)
	
	

	Rozměry
	Vnitřní rozměry nejméně 400 x 200 x 200 mm
	
	

	Konstrukce
	Vestavěné polstrování s modulárními přihrádkami
	
	

	
	Vestavěné vnitřní osvětlení LED
	
	

	
	Polstrovaný ramenní popruh
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro Brašny pro světla:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Kapacita
	Sada brašen pro LED světla 2 a pro Stativy pro světla v poptávaném počtu 
(je možné nabídnout brašny pro uložení více světel nebo stojanů najednou v množství postačujícím k uložení poptávaného počtu světel / stojanů)
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	




Já (my) níže podepsaný (í) …………………………………………………………… čestně prohlašuji (eme), že dodavatel ……………………………………………………… v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle oceněných technických podmínek ve své nabídce.

V ................................................, dne ...............................................




					..................................................................................
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele
