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6.6—HOD—01 NAPOJENY Z LAN Z INSTALACNIHO KANALU NA STENE

INSTALACNIHO KANALU NA STENE 6.6-HOD—02 NAPOJENY ZE STAVAJICl REZERVY V PODHLEDU TP 6.6.17.A

LAN PRO VELIN NAPOJIT Z
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TP 6.6.01.A PODLAHOVE KRABICE PK1 ZKRACENIM, NEBO
TP 6.6.01.B PRETAZENIM KABELU DO 7LABU

TP 6.6.02.A TP 6.6.05A - 6.5-KAM-01

TP 6.6.02.B TP 6.6.05B - 6.5-MIC-01

TP 6.6.03.A TP 6.6.06A - 6.5-REP-01

TP 6.6.03.B TP 6.6.03B — REZERVA

NAROKY NA SILNOPROUD

NAPOJENI VELINA ZE STAVAJICICH ZASUVEK V INSTALACNI LISTE NA STENE
NAPOJENI STATIVU — NOVY PRIVOD

NAPOJENI VYSETROVACIHO SVETLA — NOVY PRIVOD, V ROZVADECI R6.1
NAPOJENO NA STAVAJICI RELEOVOU JEDNOTKU PER610

NAROKY NA SLABOPROUD/LAN

NAPOJENI VELINA ZE STAVAJICICH ZASUVEK V INSTALACNI LISTE NA STENE.

NAPOJENI OSTATNICH PRVKU ZE ZASUVEK Z PODLAHOVYCH KRABIC.

KABELY Z PODLAHOVYCH KRABIC BUDOU VYTAZENY DO PODHLEDU, NEBO V PODHLEDU ZKRACENY.
ZE STRANY OBJEDNATELE BUDE ZAJSTENA KONEKTIVITA PRO VSECHNA SITOVA ZARIZENI.

KE KAMERAM, REPRODUKTORUM, K JEDNOTCE PRO 4 STROPN| MIKROFONY PoE+.

PRO VELIN — PANEL RIDICIHO SYSTEMU, DANTE MIKROFON A DANTE INTERFACE PoE.

HODINY PRO SYSTEM JEDNOTNEHO CASU
6.X—HOD—01 VE VELINE NAPOJENY ZE STAVAJICI ZASUVKY V INSTALACNI LISTE NA STENE.
6.X—HOD-02 NAPOJENY Z REZERVY V PODHLEDU — TP.6.5.17.A/TP.6.6.17.A
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RUCHOVY MIKROFON STROPN| PROVEDENI
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x.xX—KAM—xx KAMERA PTZ S UCHYTEM NA KABELOVY ZLAB
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x.xx—KAM—xx KAMERA FIXNI S UCHYTEM NA KABELOVY ZLAB
i KABELOVY ZLAB ZAVESENY POD PODHLEDEM
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