TECHNICKY list zmény (TLZ) &. 2
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Smlouva o dilo (SoD) ¢.: UKFFS/0700/2024

Ze dne: 16.09.2024

Projekt registracni cCislo: CZ.02.01.01/00/22_012/0005514

Stavba: UK-FF-OSBI ,,Infra na Filozofické fakulté — stavebni prace”
Objekt: Filozoficka fakulta Univerzita Karlova, ndm. J. Palacha 2, Praha 1
Nazev zmény: Zmény vyvolané po odkryti skute¢ného stavu

Klasifikace zmény dle zdkona: Zména dle ust. § 222 odst. 5 a) a b) ZZVZ

Diavod zmény a identifikace plvodce zmény:

Zménovy list vznikl v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s ndleZitou pé&i nemohl pfedvidat.
V rdmci bouracich a demontaZnich praci doslo nepfedvidanym okolnostem, které si vyzadaly zmény a
doplnéni v polozkovém rozpoctu.

1) Na&vrh nového Feeni vestavéné nabytkové stény m. ¢. 405:
Pfi realizaci vestavéné nabytkové stény podle projektové dokumentace bylo zjisténo, Ze pfi manipulaci
posuvného Zebfiku, ktery je umistén, aZ ke stropu mistnosti, bude obsluha Zebfiku nardzet na svétla v
mistnosti, ktera jsou zavésena v tésné blizkosti planované vestavéné skiiné, coz by vzhledem
k bezpe&nosti prace nebylo bezpeéné. Vzhledem ke zjist&nému stavu s nevyhovujicim navrhem bylo
dohodnuto, 7e vestavéna skfif bude fe$ena na tfi ¢asti, posuvny Zebfik bude uchycen niZe, tak aby
obsluha nenaréaZela do svétel a nevzniklo nebezpedi trazu a otocné dvere v horni ¢asti skfiné budou
nahrazena posuvnymi dvefmi. Déle $ifka skfiné bude prodlouZena na celou délku SDK pficky a bude
ukotvena jak do SDK pFicky, tak do boku zdénych pficek, aby byla zajisténa stabilita vestavéné skriné.

2) Doplnéni novych umyvadel a pfislusenstvi v m. €. 217, 317, 319, 325, 326, 405, 409:
Pfi demontéZi starych umyvadel bylo zjisténo, Ze nova umyvadla nejsou uvedena v rozpoctu
v projektové dokumentaci.

3) Zhotoveni reviznich dvifek v podhledech m. €. 405, 407, 408:
Pfi realizaci nového vedeni elektroinstalace pro AV techniku v mistnostech dle projektové dokumentace
byla zvolena optiméalng&;3i trasa, ktera je vedena v podhledech mistnosti. Proto se zhotovenim reviznich
dvifek pro instalaci AV techniky v danych mistnostech nebylo v projektu planovano. Revizni dvitka pro
elektroinstalaci budou zhotovena v podhledech, aby byl zajistén pfistup k elektroinstalaci.

4) Doplnéni nouzového osvétleni v m. &.: 405:
Pfi realizaci nové elektroinstalace bylo zji§téno, Ze nouzové osvétleni nebylo zahrnuto v rozpoctu
projektové dokumentace. Dle nafizeni viddy ¢. 101/2005 Sb., pfiloha 2.3.5 musi byt Gnikové cesty
oznaceny.

5) Propojeni pFistupového systému ACS v m. ¢.: 405 a 409 na CLOUD SERVER ve 4 NP:
V projektu bylo planovéno pfipojeni pfistupového systému na CLOUD SERVER v 5 NP, ale pfi realizaci
pfipojeni bylo zjisténo, Ze CLOUD SERVER se softwarem ACS systém se nachazi ve 4 NP.
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Popis zmény:

1) Bylo navrieno nové fedeni vestavéné skiiné. Skiifi bude rozdélena na 3 &asti. Sitka jednotlivych
moduld bude 1150 mm 6 = 6910 mm (Sitka mistnosti), vy3ka sestavy 3340 mm, hloubka sestavy
400 mm. Vyska spodnich skfinék 920 mm, hloubka 400 mm, dvoukfidla dvifka pIna,
uzamykatelnd, ichytky kovové. Vyska stfedni ¢asti 1600 mm, hloubka 400 mm, dvifka sklenéna,
uzamykatelnd, posuvna. Mezi stfedni a horni ¢asti bude pevny dil, do kterého bude ukotvena ty¢
7ebfiku. Po této ty<i se bude boéné pohybovat Zebfik, umoZniujici pfistup do hornich ¢asti
knihovny. Vy3ka horni skfifiky 620 mm, hloubka 400 mm, dvoukfidlad dvifka pind, uzamykatelna,
Uchytky kovové. Naklady souvisejici s realizaci zmény jsou zohlednény v pfiloZeném vykazu
vymer.

2) V projektu nebyla nacenéna novéd umyvadla + prisluSenstvi. Budou pofizena nova umyvadla
s otvorem pro baterii a pfepadem, umyvadlovy sifon mosaz chrom, umyvadlova vypust s pfepadem
a umyvadlova baterie chrom. Tato polozka je pfitena v pfilozeném vykazu vymer.

3) V projektu nebyla nacenéna revizni dvitka v podhledech. Tato poloZka je pfi¢tena v pfiloZzeném
vykazu vymer.

4) V projektu nebyla nacenéna poloZka nouzové osvétleni v m. €. 405. Tato polozka byla pfFi¢tena do
poloZky v pfiloZzeném vykazu vymeér.

5) Propojeni pristupového systému ACS na CLOUD SERVER z 5NP do 4 NP bude provedeno ve
stévajicich trasach. Ndklady souvisejici s realizaci zmény jsou zohlednény v pfiloZzeném vykazu
vymer.

Vyjadreni projektanta:

Souhlasi.

Prilohy:

Detailni ocenény vykaz vymér ZL ¢.2.

Vliv na harmonogram praci:! Bez dopadu
Ménéprace 0,- K¢
Orientaéni dopad na rozpodet: | Viceprace 181 272,- K¢
Celkem: 181 272,- K&

Jméno, pfijmeni, podpis

Za zhotovitele: Ing. Milan Popule

' /
Za pfijemce predklada?: Ing. Barbara Posluina %/ (’,,, /
, 257
i / //

'hez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)
2 Statutarni organ/povérena osoba

OPJAK.cz
Spolufinancovéno ’\K;r MSMT.cz

Evropskou unii




Za TDS:3

Ing. JindFich Novak

7%\)@@4&

*Pfijemce muZe pro vlastni potiebu doplnit dalii osoby dle typu a rozsahu zmén (TDI/zhotovitel/projektant/...)
podle principunezbytnosti
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