  

Příloha č. 1c zadávací dokumentace
[bookmark: _Toc360914523]Technická specifikace část C opakování

	Název zakázky
	Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – dodávka strojů a zařízení  - opakování část C a D

	Název projektu
	Vytvoření infrastruktur pro Centrum e-learningu

	Číslo projektu
	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301

	Druh zakázky
	Veřejná zakázka rozdělena na části:
Dílčí část C) stohová řezačka
 – veřejná zakázka na dodávku


[bookmark: _Toc400951192]Identifikační údaje zadavatele
	Název
	Univerzita Karlova

	IČO / DIČ
	00216208 / CZ00216208

	Adresa sídla
	Ovocný trh 560/5, 116 36

	Právní forma
	601 Vysoká škola

	Zadávající útvar
	Ústřední knihovna UK

	Osoba oprávněná zastupovat zadavatele pro účely tohoto řízení
	PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny UK



[bookmark: _GoBack]Do prázdné kolonky účastník doplní:
· v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu/maximu)
· v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované minimální parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu, resp. překročí požadovanou maximální hodnotu, a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena ze zadávacího řízení.

	Stohová řezačka

	Parametr
	Požadavek
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	1 kus

	Hydraulická stohová řezačka se vzduchovým stolem, předlisem a elektronickou bezpečnostní závorou
	ANO
	

	Délka řezu: 
	min. 550 mm
	

	Výška stohu: 
	min. 90 mm
	

	Maximální hloubka vložení stohu 
	min. 570 mm
	

	Zbytkový střih: 
	Min. 35 mm
	

	Hydraulický pohon nože a lisu
	ANO
	

	Vysoce kvalitní HSS nůž
	ANO
	

	Provzdušňování předního i zadního stolu
	ANO
	

	Regulovatelný tlak lisu v rozsahu:
	min. 2 kN, max. 11 kN
	

	Elektrický pohon dorazu
	ANO
	

	Optické vyznačení místa řezu svítivými LED diodami
	ANO
	

	Možnost předlisování ovládané nožním spínačem
	ANO
	

	Ukazatel tlaku lisu
	ANO
	

	Boční dorazy na předním i zadním stole
	ANO
	

	Dotykový ovládací panel:
- interaktivní ovládání,
- údaj o rozměrech zobrazen s přesností 1/10 mm,
- přednastavené rozměry pro ořez formátů A6 – A3,
- až 99 programů po 99 krocích,
- autodiagnostika stroje,
- znázornění případné chyby na displeji
	ANO
	

	Bezpečnostní prvky: 
- optická závora na předním nakládacím stole,
- bezpečností kryt na zadním stole,
- spuštění lisu a řezu oběma rukama,
- brzda pro okamžité zastavení nože,
- pomůcka pro bezkontaktní výměnu nože,
Snadná a bezpečná výměna nože z přední strany bez nutnosti sundání krytů řezačky
	ANO
	

	Hmotnost: 
	max. 400 kg
	

	Napájení: 
	230 V / 50 Hz
	

	Příkon: 
	max. 1,8 kW
	

	Demontovatelný pro prostup dveřmi šířky 80 cm
	ANO
	

	Servis: odstranění závady do 5 pracovních dní od nahlášení
	ANO
	

	Záruka 
	min. 24 měsíců
	

	Údržba v době záruky 
	min. 2 x ročně
	

	Technická dokumentace / návod v českém jazyce, ovládací prvky v anglickém jazyce
	ANO
	

	Stroj splňuje požadavky stanovené v příslušných platných a závazných předpisech a normách ČR a EU
	ANO
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