Spolufinancovano I\Kﬁl_

Evropskou unii

Ptiloha €. 1- Technicka specifikace

Predmét dodavky:

1.

2 ks - pasovy schodolez s obsluhou, nosnost min. 150 kg, uzplisobeny na vyvezeni ZTP
do podlazi na vlastnim mechanickém voziku. MoZnost sloZzeni schodolezu pro prepravu
v osobnim automobilu. Verze INDOOR

Opérka hlavy, bezpecnostni pas

Bateriovy pohon

Nabijecka akumulatort

1 ks — jednoduchy mechanicky skladaci vozik. PIna nenafukovaci kola. Sitka sedaku 40
cm.

1 ks — koleckovy schodolez se sedackou. Nosnost min. 130 kg. MozZnost sloZeni
schodolezu pro prepravu v osobnim automobilu. Verze INDOOR.

Opérka hlavy, bezpecnostni pas

Bateriovy pohon

Nabijecka akumulatort

Zarucni doba: 24 mésica

Montaz, sestaveni schodolezl

Zaskoleni obsluhy

Termin dodani 01/2025.

Doprava:

1 ks pasovy schodolez + 1 ks mechanicky vozik — Budova B, Ruska 87, 100 00, Praha 10
1 ks pasovy schodolez - Karlov, Ke Karlovu 454, 120 00 Nové mésto

1 ks koleckovy schodolez - Budova X, Ruska 2200/91, 100 00 Praha 10



