

Příloha ZD č. 2a – Technická specifikace pro část A) Čtečka čárových kódů, RFID stanice, brány, selfcheck automat RFID etikety a systém pro samoobslužné půjčování notebooků		
Ruční čtečka čárových kódů, 17ks 
Ruční laserový snímač čárových kódů, který umožňuje zaměření čárového kódu a rychlý přenos dat stisknutím tlačítkové spouště s podporou všech běžně rozšířených standardizovaných typů čárových kódů.  
Místo dodání: Celetná 20, Praha 1, 110 – 2ks
Místo dodání: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 – 15ks
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	konstrukce
	ergonomické provedení, snadná obsluha jednou rukou, umělohmotné šasi 
	

	konektivita a rozhraní
	drátové provedení, rozhraní USB 2.0; keyboard wedge (emulace klávesnice tj. převod načítaných dat na klávesové úhozy)
	

	délka přívodního kabelu
	min. 200 cm
	

	signalizace
	zvuková s možností vypnutí zvuku; vizuální – světelná indikace (např. LED)
	

	snímač
	laserová dioda
	

	scan pattern
	single scan line
	

	podporované formáty kódů
	Typ "CODE 39" a další běžně rozšířené standardizované typy čárových kódů
	

	programovatelnost
	snadná konfigurace čtečky metodou sejmutí programovacích kódů, možnost nastavení vstupu číselných dat přes numerickou klávesnici (tj. nastavení typu „send numbers as keypad data“)
	

	kompatibilita s OS
	Windows 7 (32 i 64bit) a vyšší
	

	záruka
	2 roky
	

	počet ks
	17
	



Automatizovaný výpůjční systém laptopů
Systém pro automatické ukládání, skladování a plně samoobslužbě půjčování laptopů ve formě kompaktní skříně se samostatnými zabezpečenými schránkami pro uložení laptopů.
Místo dodání: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1

	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	konstrukce 
	zařízení ve formě kompaktní skříně (či sestavy několika skříní) se samostatnými uzavíratelnými přihrádkami pro uložení laptopů po jednom ks
	

	kapacita
	minimálně 80 laptopů
	

	maximální rozměry zařízení (tj. maximální možný rozměr celé sestavy)
	šířka 430 cm 
	

	
	výška 220 cm
	

	
	hloubka 55 cm
	

	kompatibilita s laptopem
	systém musí být plně kompatibilní s laptopem parametrů uvedených níže
	

	požadované vlastnosti systému
	automatické dobíjení laptopů; automatické softwarové čištění (reimaging) uložených laptopů; možnost vzdálené správy uložených laptopů;
automatická aktualizace OS uložených laptopů
	

	zabezpečení a komunikace
	automatizovaný výdej a vracení s podporou autentifikace uživatelů kartou s RFID ((Mifare Classic a Mifare Desfire EV1)) propojený s knihovním systémem Aleph v22 (SIP2)
	

	kompatibilita s protokoly
	systém musí být kompatibilní s protokolem SIP2
	

	rozhraní
	koncové uživatelské ovládání zařízení zajištěno integrovaným dotekovým panelem
	

	
	administrátorský přístup vzdáleně umožňující kontrolovat stav uložených notebooků a zařízení
	

	záruka
	doživotní záruka na díly
	

	servis a služby
	instalace zařízení, uvedení do provozu a úvodní školení
	



Technická specifikace notebooků:
	Typ processoru
	CPU o výkonu min. 9000 bodů dle nezávislého testu  Passmark CPU Mark

	Display
	14“ , IPS, rozlišení 1920x1080, 
LED podsvícení, matný, antireflexní

	Konstrukce
	Odolná s použitím pevných materiálů, např. kov nebo slitina hořčíku
(odolnost min. podle mezinárodního testu MIL-STD 810G)

	Váha
	max.1,40 kg

	Maximální rozměry
	Šířka 335 x hloubka 225 x výška 20 mm

	Graficka karta
	Integrovaná podporující min. 3 monitorové zobrazení 

	Pevný disk
	Min. 256 GB SSD

	Velikost operační paměti
	Min. 8GB  DDR4 2400MHz, možnost rozšíření min. až na 32GB

	Počet paměťových slotů
	2

	Zdroj
	Pro použití v ČR.

	Rozhraní
	Min. 3x USB 3.1, z toho 1x napájený, 
min. 1 x Thunderbolt 3,  
min. 1x digitalní video port, např.  HDMI,  
LAN: RJ45.
Audio: Line-in/Line out (možno též sluchátka/mikrofon combo jack),
min. 3x M.2 rozšiřující slot,
interní čtečka paměť. karet SD 4.0,
příprava pro rozšíření o LTE modem.
Možnost dokoupení kompatibilní dokovací stanice připojitelné pomocí kabelu.

	Síťová karta
	Integrovaná, rychlost 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, 
podporovaná funkce Wake on LAN.

	Bezdrátové technologie
	interní 802.11AC + Bluetooth min. 4.2

	Zvuková karta
	Integrovaná, int. stereo reproduktory.

	Kamera, mikrofon
	Integrovaná HD kamera a mikrofon.

	Klávesnice
	Česká podsvícená, multi-touchpad i touchstick, odolná proti polití.

	Baterie
	min. 60 Whr, výdrž min. až 16 hodin dle MobileMark2014

	Operační systém
	Operační systém plně podporující centrální správu pomocí GPO Active Directory v profesionální verzi, případně kvalifikovaný podkladový operační systém, který umožňuje zdarma upgrade na operační systém plně podporující centrální správu pomocí GPO Active Directory v profesionální verzi v rámci licenčních programů, které má FF UK k dispozici (např. MS EES apod.).

	Instalace
	Součástí dodávky PC je předinstalovaná SW image (operační systém, aplikace i nastavení) přesně podle požadavku zadavatele (zadavatel se podílí na její přípravě) 

	Záruka
	Min. 60 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Dokončená oprava notebooku nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace, oprava monitoru, klávesnice a myši výměnným způsobem.

	Způsob provádění záručního servisu a podpory
	Možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení

	BIOS Management
	Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu, možnost provádět úpravy nastavení BIOSu u počítače s poškozeným operačním systémem a s podporou vzdálené správy "Out of Band" (ve stavu poškozeno, vypnuto).

	Zabezpečení
	Integrovaná technologie TPM 2.0, možnost zaheslování HDD a BIOS. Interní čtečka čipových karet SmartCard, samostatný procesor pro bezpečné uložení autentifikačních údajů z čtečky čipových karet.
Otvor na uzamčení lankem.

	Systém vzdálené správy
	Vzdálená diagnostika HW nezávisle na stavu operačního systému, vzdálené vypnutí a zapnutí počítače. Podpora vzdálené konzole KVM na HW úrovni.

	Enviromentální certifikace
	EPEAT Gold, Energy Star 6.x



RFID etikety
Samolepící papírová etiketa vhodná pro nalepení do knih kompatibilní se zařízeními používanými v Knihovně FF UK (Knihovně Jana Palacha) včetně knihovního systému Aleph. Etiketa obdélníková nebo čtvercová.
Celkem 270 000 kusů, z toho 100 000 bez čárového kódu a 170 000 s čárovým kódem CODE 39 začínajícím hodnotou 255487041 (včetně).
Místo dodání: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1

	Konfigurace 
	Specifikace 
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)  

	frekvence 
	13,56 MHz
	 

	přepisovatelnost 
	min. 100 000
	 

	záruka na zachování dat od posledního načtení 
	min. 10 let
	 

	velikost
	min. 4,5 cm x 5,5 cm
	 

	AFI a EAS
	
	 

	paměť 
	min. 1024 bitů
	 

	technologie SLIx
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	Záruka 
	5 let
	 






RFID pracovní stanice
6 ks
RFID stanice (zařízení sestávající ze čtečky a antény) kompatibilní se zařízeními používanými v Knihovně FF UK (Knihovně Jana Palacha) včetně knihovního systému Aleph. Funguje jako výpůjční stanice nebo stanice pro programování radiofrekvenčních čipů. Včetně konverzního softwaru pro zápis údajů do čipů (čtení a úpravu dat) a cirkulačního softwaru pro pracovní stanici pro hromadné zpracování výpůjček a návratů knih pomocí čipů v knihovním systému Aleph. Plná kompatibilita s výše požadovanými čipy.

Místo dodání: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1

	Konfigurace 
	Specifikace 
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)  

	frekvence 
	13,56 MHz
	 

	Anténa přizpůsobena kromě umístění na pult i na instalaci zespodu desky pultu
	
	 

	odstíněná anténa - načítá pouze knihy položené na anténu a ne knihy z blízkého okolí kolem antény či pod ní.
	
	 

	Datový model
	Dánský, další volitelné, zařízení musí umět pracovat s více datovými modely současně
	

	velikost antény
	min. 29 x 24 cm, max. 35 x 30 cm
	 

	včetně uživatelského rozhraní a softwaru v českém jazyce
	
	 

	Může aktivovat nebo deaktivovat více položek najednou.
	
	 

	Kompatibilní s Windows 7, Windows 10 (32 i 64 bit)
	
	 

	Kompatibilní s USB 2.0 portem a vyšším
	
	 

	možnost nastavování statusu výpůjčky knihy
	
	 

	kontrola statusu čipu
	
	

	umožňuje vyhledávání publikací pomocí RFID čipů
	
	

	AFI podpora
	
	

	Čtecí výška min. 25 cm
	
	

	Záruka 
	5 let
	 






Selfcheck
4 ks
Kompatibilní se zařízeními používanými v Knihovně FF UK (Knihovně Jana Palacha) včetně knihovního systému Aleph a čipy viz výše.
Místo dodání: Celetná 20, Praha 1, 110 – 1ks
Místo dodání: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 – 3ks

	Konfigurace 
	Specifikace 
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)  

	frekvence 
	13,56 MHz
	 

	samostatně stojící zařízení s dotykovou obrazovkou
	
	 

	podpora protokolu SIP2
	
	 

	součástí čtečka uživatelských karet používaných na UK (kompatibilita s Mifare Classic a Mifare Desfire EV1)
	
	 

	české uživatelské rozhraní s možností volby dalších jazyků.
	
	 

	Podpora Dánského datového modelu
	
	 

	Na základě přečtení karet bude terminál schopen určit identitu čtenáře pro potřeby půjčení / vrácení / prolongace knih v knihovním systému Aleph
	
	 

	software musí umět vybrat si mezi tiskem a zasláním potvrzení na email
	
	 

	možnost nastavení selfchecku do režimu jen vracení / jen půjčení / vracení i půjčení
	
	 

	možnost rozšíření o platební terminál (platební modul)
	
	

	včetně tiskárny stvrzenek na termocitlivý papír
	
	

	dodávka včetně veškerého softwaru, kabelů a dalšího příslušenství nutného pro provoz a plného využití
	
	

	vzor stvrzenek lze upravovat pracovníkem knihovny
	
	

	Včetně dopravy a instalace
	
	

	Záruka 
	5 let
	 




Bezpečnostní brány RFID s možnou vzdáleností stojanů do 120 cm
Kompatibilní se zařízeními používanými v Knihovně FF UK (Knihovně Jana Palacha) včetně knihovního systému Aleph a čipy viz výše.
1 ks
Místo dodání: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1
	Konfigurace 
	Specifikace 
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)  

	zařízení detekuje RFID čipy 13,56 MHz 
	
	 

	signalizace poplachu zvukovým alarmem s nastavitelnou hlasitostí 
	
	 

	detekce čipů ve všech směrech
	
	 

	výška stojanu minimálně 170 cm
	
	

	podpora čipů SLIx
	
	 

	obousměrné počítadlo průchodů
	
	 

	možnost propojení brány s blokováním elektricky ovládaných dveří
	
	 

	napájení 230 V
	
	 

	možnost propojení více stojanů pro pokrytí širších průchodů
	
	 

	včetně dopravy a instalace
	
	 

	
	
	

	
	
	

	Záruka 
	5 let
	 




[bookmark: _Hlk513734988]Bezpečnostní brány RFID s možnou vzdáleností stojanů do 160 cm - 5 ks
Kompatibilní se zařízeními používanými v Knihovně FF UK (Knihovně Jana Palacha) včetně knihovního systému Aleph a čipy viz výše.
Místo dodání: Celetná 20, Praha 1, 110 – 2ks
Místo dodání: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 – 3ks

	Konfigurace 
	Specifikace 
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)  

	zařízení detekuje RFID čipy 13,56 MHz 
	
	 

	signalizace poplachu zvukovým alarmem s nastavitelnou hlasitostí 
	
	 

	detekce čipů ve všech směrech
	
	 

	výška stojanu minimálně 170 cm
	
	

	podpora čipů SLIx
	
	 

	obousměrné počítadlo průchodů
	
	 

	možnost propojení brány s blokováním elektricky ovládaných dveří
	
	 

	napájení 230 V
	
	 

	možnost propojení více stojanů pro pokrytí širších průchodů
	
	 

	včetně dopravy a instalace
	
	 

	
	
	

	
	
	

	Záruka 
	5 let
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