

Příloha ZD č. 2a – Technická specifikace pro část A) Čtečka čárových kódů, RFID stanice, brány, selfcheck automat RFID etikety a systém pro samoobslužné půjčování notebooků		
Ruční čtečka čárových kódů, 17ks 
Ruční laserový snímač čárových kódů, který umožňuje zaměření čárového kódu a rychlý přenos dat stisknutím tlačítkové spouště s podporou všech běžně rozšířených standardizovaných typů čárových kódů.  
Místo dodání: Celetná 20, Praha 1, 110 – 2ks
Místo dodání: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 – 15ks
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	konstrukce
	ergonomické provedení, snadná obsluha jednou rukou, umělohmotné šasi 
	

	konektivita a rozhraní
	drátové provedení, rozhraní USB 2.0; keyboard wedge (emulace klávesnice tj. převod načítaných dat na klávesové úhozy)
	

	délka přívodního kabelu
	min. 200 cm
	

	signalizace
	zvuková s možností vypnutí zvuku; vizuální – světelná indikace (např. LED)
	

	snímač
	laserová dioda
	

	scan pattern
	single scan line
	

	podporované formáty kódů
	Typ "CODE 39" a další běžně rozšířené standardizované typy čárových kódů
	

	programovatelnost
	snadná konfigurace čtečky metodou sejmutí programovacích kódů, možnost nastavení vstupu číselných dat přes numerickou klávesnici (tj. nastavení typu „send numbers as keypad data“)
	

	kompatibilita s OS
	Windows 7 (32 i 64bit) a vyšší
	

	záruka
	2 roky
	

	počet ks
	17
	


[bookmark: _GoBack]RFID etikety
Samolepící papírová etiketa vhodná pro nalepení do knih kompatibilní se zařízeními používanými v Knihovně FF UK (Knihovně Jana Palacha) včetně knihovního systému Aleph. Etiketa obdélníková nebo čtvercová.
Celkem 270 000 kusů, z toho 100 000 bez čárového kódu a 170 000 s čárovým kódem CODE 39 začínajícím hodnotou 255487041 (včetně).
Místo dodání: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1

	Konfigurace 
	Specifikace 
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)  

	frekvence 
	13,56 MHz
	 

	přepisovatelnost 
	min. 100 000
	 

	záruka na zachování dat od posledního načtení 
	min. 10 let
	 

	velikost
	min. 4,5 cm x 5,5 cm
	 

	AFI a EAS
	
	 

	paměť 
	min. 1024 bitů
	 

	technologie SLIx
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	Záruka 
	5 let
	 






RFID pracovní stanice
6 ks
RFID stanice (zařízení sestávající ze čtečky a antény) kompatibilní se zařízeními používanými v Knihovně FF UK (Knihovně Jana Palacha) včetně knihovního systému Aleph. Funguje jako výpůjční stanice nebo stanice pro programování radiofrekvenčních čipů. Včetně konverzního softwaru pro zápis údajů do čipů (čtení a úpravu dat) a cirkulačního softwaru pro pracovní stanici pro hromadné zpracování výpůjček a návratů knih pomocí čipů v knihovním systému Aleph. Plná kompatibilita s výše požadovanými čipy.

Místo dodání: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1

	Konfigurace 
	Specifikace 
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)  

	frekvence 
	13,56 MHz
	 

	Anténa přizpůsobena kromě umístění na pult i na instalaci zespodu desky pultu
	
	 

	odstíněná anténa - načítá pouze knihy položené na anténu a ne knihy z blízkého okolí kolem antény či pod ní.
	
	 

	Datový model
	Dánský, další volitelné, zařízení musí umět pracovat s více datovými modely současně
	

	velikost antény
	min. 29 x 24 cm, max. 35 x 30 cm
	 

	včetně uživatelského rozhraní a softwaru v českém jazyce
	
	 

	Může aktivovat nebo deaktivovat více položek najednou.
	
	 

	Kompatibilní s Windows 7, Windows 10 (32 i 64 bit)
	
	 

	Kompatibilní s USB 2.0 portem a vyšším
	
	 

	možnost nastavování statusu výpůjčky knihy
	
	 

	kontrola statusu čipu
	
	

	umožňuje vyhledávání publikací pomocí RFID čipů
	
	

	AFI podpora
	
	

	Čtecí výška min. 25 cm
	
	

	Záruka 
	5 let
	 






Selfcheck
4 ks
Kompatibilní se zařízeními používanými v Knihovně FF UK (Knihovně Jana Palacha) včetně knihovního systému Aleph a čipy viz výše.
Místo dodání: Celetná 20, Praha 1, 110 – 1ks
Místo dodání: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 – 3ks

	Konfigurace 
	Specifikace 
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)  

	frekvence 
	13,56 MHz
	 

	samostatně stojící zařízení s dotykovou obrazovkou
	
	 

	podpora protokolu SIP2
	
	 

	součástí čtečka uživatelských karet používaných na UK (kompatibilita s Mifare Classic a Mifare Desfire EV1)
	
	 

	české uživatelské rozhraní s možností volby dalších jazyků.
	
	 

	Podpora Dánského datového modelu
	
	 

	Na základě přečtení karet bude terminál schopen určit identitu čtenáře pro potřeby půjčení / vrácení / prolongace knih v knihovním systému Aleph
	
	 

	software musí umět vybrat si mezi tiskem a zasláním potvrzení na email
	
	 

	možnost nastavení selfchecku do režimu jen vracení / jen půjčení / vracení i půjčení
	
	 

	možnost rozšíření o platební terminál (platební modul)
	
	

	včetně tiskárny stvrzenek na termocitlivý papír
	
	

	dodávka včetně veškerého softwaru, kabelů a dalšího příslušenství nutného pro provoz a plného využití
	
	

	vzor stvrzenek lze upravovat pracovníkem knihovny
	
	

	Včetně dopravy a instalace
	
	

	Záruka 
	5 let
	 




Bezpečnostní brány RFID s možnou vzdáleností stojanů do 120 cm
Kompatibilní se zařízeními používanými v Knihovně FF UK (Knihovně Jana Palacha) včetně knihovního systému Aleph a čipy viz výše.
1 ks
Místo dodání: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1
	Konfigurace 
	Specifikace 
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)  

	zařízení detekuje RFID čipy 13,56 MHz 
	
	 

	signalizace poplachu zvukovým alarmem s nastavitelnou hlasitostí 
	
	 

	detekce čipů ve všech směrech
	
	 

	výška stojanu minimálně 170 cm
	
	

	podpora čipů SLIx
	
	 

	obousměrné počítadlo průchodů
	
	 

	možnost propojení brány s blokováním elektricky ovládaných dveří
	
	 

	napájení 230 V
	
	 

	možnost propojení více stojanů pro pokrytí širších průchodů
	
	 

	včetně dopravy a instalace
	
	 

	
	
	

	
	
	

	Záruka 
	5 let
	 




[bookmark: _Hlk513734988]Bezpečnostní brány RFID s možnou vzdáleností stojanů do 160 cm - 5 ks
Kompatibilní se zařízeními používanými v Knihovně FF UK (Knihovně Jana Palacha) včetně knihovního systému Aleph a čipy viz výše.
Místo dodání: Celetná 20, Praha 1, 110 – 2ks
Místo dodání: Náměstí Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 – 3ks

	Konfigurace 
	Specifikace 
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)  

	zařízení detekuje RFID čipy 13,56 MHz 
	
	 

	signalizace poplachu zvukovým alarmem s nastavitelnou hlasitostí 
	
	 

	detekce čipů ve všech směrech
	
	 

	výška stojanu minimálně 170 cm
	
	

	podpora čipů SLIx
	
	 

	obousměrné počítadlo průchodů
	
	 

	možnost propojení brány s blokováním elektricky ovládaných dveří
	
	 

	napájení 230 V
	
	 

	možnost propojení více stojanů pro pokrytí širších průchodů
	
	 

	včetně dopravy a instalace
	
	 

	
	
	

	
	
	

	Záruka 
	5 let
	 





		

