Příloha č. 1
Technická specifikace věci

Nabídka dodavatele bude obsahovat datasheety výrobce k nabízeným zařízením.
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[bookmark: _Toc50970776]Videokonferenční místnosti
V rámci bodu č. 1 Zadavatel poptává vybavení do:
· místnosti 4.06:
· set 1.1 promítací plocha + 1.2 projektor + 1.3 reproduktory + 1.4. projekce - instalace + 1.5 videokonference;
· místnosti 4.07:
· set 1.1 promítací plocha + 1.2 projektor + 1.3 reproduktory + 1.4. projekce - instalace + 1.5 videokonference;
· místnosti 4.12:
· set 1.1 promítací plocha + 1.2 projektor + 1.3 reproduktory + 1.4. projekce - instalace;
· místnosti 4.13:
· set 1.1 promítací plocha + 1.2 projektor + 1.3 reproduktory + 1.4. projekce - instalace + 1.5 videokonference
dle technické specifikace uvedené v podbodech níže.

[bookmark: _Toc50970777]Promítací plocha
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Rozměr (Š x V)
	203 x 114 cm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Druh
	Projekční plátno s elektrickým pohonem pro rolování plátna
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Umístění
	Zeď/strop
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Ovládání
	Ovladač posuvu na kabelu (nástěnné) 
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Ostatní
	Boční napnutí plátna
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK




[bookmark: _Toc50970778]Projektor
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Svítivost min.
	3000 ANSI lm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Technologie 
	DLP LED laser
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Grafické vstupy
	HDMI, VGA (D-SUB)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Životnost lampy
	20.000 h
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Nativní rozlišení min.
	1280 x 720 (16:9), 1280 x 800 (16:10)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Projekční vzdálenost
	2,78 - 4,18 m
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Uchycení
	Stropní instalace
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Toc50970779]Reproduktory
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Typ reproduktorů
	Pasivní reproduktory
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Počet kanálů
	2.0
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Výkon
	2 x 60 W/4 ohm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Frekvenční rozsah
	42 – 20 000 Hz
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Rozměry (Š x V x H)
	18 × 27 × 22 cm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Hmotnost sestavy max.
	10 kg
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK




[bookmark: _Toc50970780]Projekce – instalace
Položka zahrnuje (u každé místnosti): 
· držák projektoru
· 2 x držák reproduktorů
· rozbočovač (viz parametry 1.4.1.)
· zesilovač (viz parametry 1.4.2.)
· ovladač plátna
· instalace včetně instalačního materiálu a kabelů, montáž zařízení, nastavení, seřízení, oživení techniky, uvedení do provozu včetně zaškolení a testovací ukázky.

[bookmark: _Toc50970781]1.4.1. HDMI Splitter (rozbočovač)
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Kompatibilní rozlišení
	480i, 480p/ 720i/ 720p/ 1080i/ 1080p
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Výstup
	2 x HDMI
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Vstup
	1 x HDMI
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Standard
	HDMI 1.4
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Napájení 
	AC adaptér
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK




[bookmark: _Toc50970782]1.4.2. Hi-Fi zesilovač
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Výkon
	2 x 50W/kanál 4 ohm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Vstupy
	4 analogové RCA vstupy
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Toc50970783]Videokonferenční set
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Obsah videokonferenčního setu
	Videokonferenční jednotka, kamera, monitor/obrazovka, robustní „TV“ vozík pro videokonferenci, mikrofon, reproduktory 
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Videokonference podpora komunikačního protokolu
	H.323/SIP
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Videokonference ostatní platformy 
	Skype
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Videokonference kamera
	Motoricky ovládaná kamera se zoomem s rozlišením minimálně 1280 x 720p vhodná pro dodaný set
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Videokonference mikrofon
	Konferenční mikrofon vhodný k setu videokonference
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Videokonference video vstupy
	2 x HDMI
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Videokonference video výstupy / rozlišení
	2 x HDMI
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Videokonference video komprese
	H.261, H.263, H263+, H.263++, H.264,
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Videokonference kompatibilní rozlišení
	640 x 480p, 704 x 480p, 704 x 576p, 768 x 432p, 800 x 600p, 1024 x 768p, 1280 x 720p, 1280 x 768p, 1280 x 800p, 1920 x 1080p
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Videokonference audio vstup
	Analogový mikrofon, RCA, 3,5 mm jack
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Videokonference síťový protokol
	TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP/IPv4, UDP/IPv6, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, TELNET, NTP
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Síťové připojení
	RJ45 x 1 (100BASE-TX Full Duplex)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Monitor / obrazovka velikost
	Min. 27″ IPS LED
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Monitor / obrazovka rozlišení
	1920 x 1080
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Monitor / obrazovka montáž
	Na přídavný pojízdný stojan
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Reproduktory
	Mohou být integrované v rámci OBRAZOVKY případně separátní 2.0, vhodné pro konferenci
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	„TV“ vozík pro videokonferenci
	Úhlopříčka obrazovky 24"- 60"
1 x police pro kameru
1 x police pro videokonferenční jednotku
Možnost nastavení výšky
Skryté vedení kabeláže
Kolečka s brzdou  
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Úhlopříčka obrazovky min.
	43"/108 cm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Rozlišení
	1980 x 1080
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Toc50970784]Drobná AT technika
[bookmark: _Toc50970785]Dataprojektor přenosný
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Nativní rozlišení
	1280 x 800
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Technologie projekce
	Laser DLP
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Svítivost
	min. 1500 ANSI
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Rozhraní
	HDMI
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Hmotnost
	max. 4 kg
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Toc50970786]Promítací plátno přenosné
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Typ plátna
	Stativové, Roletové
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Úhlopříčka [palce]
	85"
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Rozměr (přibližný)
	150 x 150 cm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Poměr stran
	1:1
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Konstrukce podstavce
	Trojnožka
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Okraje
	Černé
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Určení
	Vhodné pro denní použití
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK






[bookmark: _Toc50970787]LED televize (projekce)
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Úhlopříčka (palce)
	65" (165,1 cm)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Rozlišení 
	4K Ultra HD (3840 × 2160 px)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Typ
	Smart TV
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Tuner
	DVB-T2/S2/C (H.265/HEVC)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Vstupy
	3x HDMI, 2x USB
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Konektivita
	LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Ostatní
	Včetně stojanu
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK



[bookmark: _Toc50970788]
Digitální kamera
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Rozlišení snímače
	2,51 Mpx
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Optický zoom
	20 ×
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Úhlopříčka displeje
	2,95"
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Stabilizace obrazu
	Optická
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Podporované video formáty
	H.264, MP4
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Max. rozlišení videa
	Full HD (1920×1080)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Výstupy
	HDMI
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Rozhraní
	USB 2.0
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Toc50970789]Laserové ukazovátko (bezdrátový prezentér)
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Minimální dosah
	10 m
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Připojení
	USB přijímač
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK






[bookmark: _Toc50970790]Digitální fotoaparát – typ 1
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Typ
	Digitální zrcadlovka včetně kitového objektivu a makro objektivu
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Bajonet
	Canon EF
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Formát snímače
	APS-C
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Rozlišení
	Min.  24,1 Mpx
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Počet AF bodů
	Min. 9 bodů
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Displej
	Výklopný, otočný
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Ohnisková vzdálenost kitového objektivu
	18–55 mm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Stabilizace kitového obj.
	ANO
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Ohnisková vzdálenost makro objektivu
	35mm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Světelnost makro obj.
	f/2,8
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Toc50970791]Digitální fotoaparát – typ 2
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Typ
	Odolný kompaktní fotoaparát
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Odolnost
	Vodotěsný do hloubky 15m, prachotěsný, nárazuvzdorný do 2.1m, tlakuvzdorný do 100kg, mrazuvzdorný do -10°C
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Typ paměťového media
	SD / SDHC / SDXC
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Rozlišení
	Min. 12,7 Mpx
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Ohnisková vzdálenost (eqv. 35mm)
	25-100 mm

	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Stabilizace
	Ano (mechanická)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Toc50970792]Digitální fotoaparát – typ 3
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Typ
	Digitální kompaktní fotoaparát
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Formát snímače
	1" CMOS
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Rozlišení
	Min. 20 Mpx
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Světelnost objektivu – nejkratší ohnisko
	f/1,8
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Displej
	Vyklápěcí
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Ohnisková vzdálenost (eqv. 35mm)
	28-100mm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Stabilizace
	Ano (mechanická)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Toc50970793]Přenosné profesionální digitální nahrávací zařízení – typ 1
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Formáty nahrávky/souborů 
	Wav (16/24 bit, frekvence min. 44,1, 48 a 96 kHz), MP3 (datový tok min. 64–320kbps)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Typ paměťového media
	Micro SD
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Dva integrované mikrofony 
	Stereo, směrové, kondenzátorové
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Funkce
	Low-cut filtr, Auto Recording Level
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Rozhraní
	Výstup na sluchátka, vstup jack 3,5 mm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Způsoby napájení
	AAA baterie nebo AA baterie
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Hmotnost
	max. 150 g bez baterie
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Toc50970794]Přenosné profesionální digitální nahrávací zařízení – typ 2
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Formáty nahrávky/souborů 
	Formáty nahrávky: Wav (16/24 bit, frekvence až 96 kHz), MP3 (datový tok min. 64–320kbps, VBR)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Počet současně zaznamenaných stop
	2 (STEREO režim), 4 (4CH režim), 2 (MTR režim)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Typ paměťového media
	SDHC
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Dva integrované mikrofony 
	Stereo, směrové, kondenzátorové
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Funkce
	Low-cut filtr, Auto Recording Level / limiter, reverb
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Rozhraní
	Připojení až 2 externích mikrofonů (XLR a jack 3,5 mm), sluchátek (jack 3,5 mm)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Fantomové napájení
	48 V, 24 V, Off
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Způsoby napájení
	Napájecí zdroj, 2 x AA baterie
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Hmotnost
	max. 300 g bez baterie
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Hlk48719949][bookmark: _Toc50970795]Multitrack recorder pro pořizování vícestopých záznamů
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Typ
	Osmikanálový digitální audio rekordér 
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Formáty nahrávky/souborů 
	Nahrávání s kvalitou min. 44,1 kHz a 16bit
frekvenční rozsah min. 20 Hz – 16 kHz
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Počet současně zaznamenaných stop
	Nahrávání dvou stop a přehrávání až osmi stop
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Typ paměťového media
	SDHC
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Min. dva integrované mikrofony 
	Kondenzátorový s všesměrovou charakteristikou
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Funkce
	Kompresor (single / multiband), exciter, de-esser, reverb, normalizer, maximiser, ladička, metronom
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Rozhraní
	USB 2.0, 2x XLR, 2x 6,3 mm TS jack (MIC/LINE/GUITAR), min. dva TRS linkové vstupy, sluchátkový výstup: 3,5 mm stereo mini jack
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Fantomové napájení
	48 V, 24 V, Off
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Způsoby napájení
	AC adaptér
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Hmotnost
	max. 1,5 kg
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Hlk48720035][bookmark: _Toc50970796]Přenosný video a audio rekordér
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Typ
	Zařízení pro pořizování audio-vizuálních záznamů s možností natáčet HD videa a nahrávat 4stopou audio linku ve vysoké kvalitě
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Rozlišení videa
	HD1080p při 30fps nebo HD720p 60fps
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Záznamové médium
	SDHC, SDXC
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Formát videa
	MPEG-4 AVC / H.264 (MOV)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Formát audia
	WAV (16/24bit, 44.1/48/96kHz), AAC (64 - 320kbps, 48kHz)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Mikrofony
	Integrovaný nastavitelný stereo mikrofon 2 x stereo X/Y a A/B (120°)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Funkce
	Nastavení režimů světelných podmínek, Low-cut filter (80 Hz, 120 Hz, 160 Hz), Limiter, Compressor, Leveler
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Výstupy
	Line/sluchátka, micro HDMI
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Vstupy
	2 x TRS/XLR kombinované s phantomovým napájením
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Rozhraní
	USB 2.0
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Způsoby napájení
	AC adaptér
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Toc50970797]Profesionální studiový kondenzátorový mikrofon
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Typ
	Kondenzátorový studiový mikrofon
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Frekvenční rozsah
	20 Hz - 20 kHz
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Směrová charakteristika
	Kardioidní směrová charakteristika
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Impedance
	50 Ohm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Hmotnost
	max. 210 g
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Upevnění
	V pružném zavěšení pro potlačení dotykového hluku
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Napájení
	48 V phantom napájení
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Připojení
	XLR
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Toc50970798]Všesměrový mikrofon
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Typ
	Všesměrový mikrofon s dosahem min. 25 m určeným pro konferenční hovory
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Frekvenční rozsah
	min. 150 – 15000 Hz
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Směrová charakteristika
	360°
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Reproduktor
	Širokopásmový zvuk, výkon min. 6 W
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Upevnění
	Provedení na stůl
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Napájení
	USB, baterie (výdrž baterie min. 10 hodin)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Připojení
	Bluetooth a USB
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Toc50970799]Náhlavní bezdrátový mikrofon
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Typ
	Bezdrátový hlavový set zahrnující náhlavní mikrofon, vysílač a přijímač
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	SPL
	Min. 110 dB
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Dosah
	Min. 30 metrů
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Systém
	2,4 GHz
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Počet kanálů
	Min. 10
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Napájení vysílače
	Max. 2x AA baterie
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Napájení přijímače
	AC adaptér
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Připojení
	Balanced XLR, Unbalanced Jack 6,3 mm TS
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Toc50970800]Dynamický mikrofon USB
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Typ
	Studiový USB kondenzátorový
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Frekvenční rozsah
	20 Hz - 20 kHz
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Vzorkovací frekvence
	48 kHz a 16 bit
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Směrová charakteristika
	Kardioidní
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Napájení
	USB
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Připojení
	USB
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Toc50970801]Stativ
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Typ
	Fotografický stativ včetně kulového hlavy
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Materiál
	Hliník
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Transportní výška
	Max. 60 cm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Maximální výška
	160 cm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Nosnost
	8 kg
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Hmotnost
	Max. 1600 g
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Příslušenství 
	Transportní pouzdro, rychloupínací destička
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Toc50970802]Kabel propojovací stíněný – typ 1
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Popis
	Propojovací stíněný kabel se stereo jackem 3,5 mm (M), dva RCA konektory (M)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Délka
	3 metry
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Materiál konektorů
	Pozlacení 
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Materiál vodičů
	Měď
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Stínění
	Hustě pletené stínění
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Odolnost
	Zvýšená odolnost
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK




[bookmark: _Toc50970803]Kabel propojovací stíněný – typ 2
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Popis
	Propojovací stíněný kabel se stereo jackem 3,5 mm (M) a stereo jackem 3,5 mm (M)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Délka
	3 metry
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Materiál konektorů
	Pozlacení 
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Materiál vodičů
	Měď
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Stínění
	Hustě pletené stínění
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Odolnost
	Zvýšená odolnost
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK



[bookmark: _Toc50970804]
Kabel mikrofonní
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Popis
	Mikrofonní kabel XLR (F) – XLR (M), s vodičem z bezkyslíkaté mědi (OFC) a vnitřním polovodivým PVC pláštěm, se spirálovým stíněním a Neutrik konektory
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Délka
	3 metry
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Materiál konektorů
	Viz popis
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Materiál vodičů
	Viz popis
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Stínění
	Viz popis
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Odolnost
	Zvýšená odolnost
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK



[bookmark: _Toc50970805]
Rozdvojka 3,5 mm stereo jack
Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Popis
	Rozdvojka 3,5 mm stereo jack (M) – 2 x 3,5 mm stereo jack (F)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Materiál konektorů
	Pozlacení 
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Materiál vodičů
	Měď
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Stínění
	Hustě pletené stínění
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Odolnost
	Zvýšená odolnost
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
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