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vEc' Provizorni Menza - UK Albeftov, Praha 2, parc.t. 1556/2t L5561, 1t55414, L56416,
24661\ k.f. Nov6 M6sto

. vyjddieni Praisk6 plynirensk6 Distribuce, a.s., ilen koncernu PraiskS plynSrensk6, a.s.
(d5le jen PPD) k projektov6 dokumentaci, zpracovan6 pro 0iely povoleni stavby dle dSsti tietl
piip. dwt6 z5kona d. 183/2006 Sb., stavebni z6kon v platn6m zn6ni.

o S piedloZenou projektovou dokumentaci na uiSe uvedenou stavbu, jejim? stavebnlkem je
Univerzita Karlova, Ovocn'i trh 560/5, 116 36 Praha 1, souhlasime, za piedpokladu splnEni
niie uvedenfch podminek.

Projektovd dokumentace respektuje technick6 podminky piipojeni k distribudnl soustav6,
vystaven6 dne 8.10.2018 k Z5dosti d, 40610779, z hlediska zp0sobu piipojeni, charakteru
instalovan'ich plynouich spotiebidfi a typu a umistEni m6ieni.

D6le poZadujeme dodriet podminky dle techniclcich pravidel G 704 0t, 934 01 a 800 03.

Pi[padn5 zm6na spotieby zemnfho plynu nebo zYfueni dal5iho odbErn6ho mista v objektu, je
nutn6 pied zahdjenim praci projednat s V6mi zvolen'im dodavatelem plynu (obchodnikem
s plynem). Seznam dodavatel0 plynu s udElenou licenci Energetick6ho reguladniho 0iadu (ERU)
na obchod s plynem s piisluSn'imi kontakty je k dispozici na internetouich str6nkdch ERU:

http://licence.eru.czl (whleddvad drZitel0 licencil. Volba nebo zm6na dodavatele plynu z VaSi

.strany 
je bezplatnd (vyhl55ka ERU d, 62l2OLt Sb., v platn6m zn6ni, g 5, odst. 5).

Za technick6 ie5eni projektu odb6rn6ho plynov6ho zaYizeni je pln6 zodpov6dn'i pCIeKant.
Spolednost PraZskS plyn6renskd Distribuce, ?. s., dlen koncernu PraZskd plyniirenskS, a. s., se
z hlediska odb6rn6ho plynov6ho zalfueni Wadiuje pouze k umist6ni a typu plynom6ru a umist6ni
hlavniho uzdv6ru plynu.

Vyj6dienf k projektov6 dokumentaci nenahrazuje technick6 podminky piipojeni k distribudni
soustavE.

Z hfediska ochrany stSvajiciho plyn5rensk6ho zaiizeni poZadujeme dodriet n5sledujici
podminky:

1. PoZadujeme plnE respektovat st5vajici plyn6rensk6 zaYizen(, nachdzejici se v oblasti stavby,
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2.

3.

Za spr6vnost z6kresu provozovan,ich plyn5rensk'ich zalfuen( v piedloZen6 projeKov6

dokumentaci zodpovfdS projektant.

Pied zahdjenim stavebni dinnosti musi b'it provedeno vfidenf stdvajiciho plyn6rensk6ho zaYizeni.

Vytyfeni plyn6renshich zaifuen(, vybudovan'ich do konce roku 1996, provede na vyZ5ddni naSe

spolednost, a to do 30 dnf od objedndni. Objedndni lze prov6st prostiednicWfm webov6ho port6lu

PPD na adrese: https://e-portal.ppdistribuce.czl, Tuto dinnost prov6di PPD zdarma.

Vfideni plyn6renshich zaiizeni, vybudovan,ich od roku t997 vdetn6, si zajisti stavebnik
prostiednictvim opr5vn6n6ho geodetick6ho pracovnfka. Plyndrensk6 zaiizen( musi b'it vfideno
v rozsahu stavby a o jeho vfideni musi b'it udin6n zlznam ve stavebnim deniku piedm6tn6

stavby. Podklady k vfideni si zajisti stavebnfk na provozu technick6 dokumentace PPD u
odpov6dn6ho pracovnfka: Dana BohuslavickS, dana.bohuslavicka@ppdistribuce.cz, nebo osobn6

na adrese: U Plyndrny 500, Praha 4- Michle, budova d. 19, 2. patro, d. dveif 328, ndvSt6vni dny
pond6li a stieda 730 - L200 a 1300 - 1500 hodin. N6sledn6 zajistl geodetick6 vfideni
plyndrensk6ho zalizeni v rozsahu stavby oprdvnEn,im geodetick'im pracovnlkem, vd. poWrzeni o
proveden6m vfideni do stavebniho denfku.

Bez vytyieni a piesn6ho urieni plyn5rensk6ho zaiizeni nesm6ji bft zah5jeny stavebni
pr5ce. Stavebnfk je povinen vSechny osoby, prov5d6jici stavebni dinnost, prokazateln6 sezn6mit

s polohou stdvajiciho plyndrensk6ho zaiizen(, rozsahem jeho ochrann6ho (piipadn6

bezpednostniho) pdsma a t6mito podminkami.

Podle $ 68 odst. (3) zSkona 8.45812000 Sb., energeticki z$kon,v platn6m znfn(,je v ochrann6m
p5smu plyndrensk6ho zaYizenf i mimo n6 kaZd'i povinen zdilet se jedndni, ktenim by mohl
poSkodit plyndrenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit jeji bezpedn'i a spolehliui provoz a

veSker6 dinnosti musi b'it prov5d6ny ta( aby nedoSlo k poSkozeni energetick'ich zaYizenl.

Ochrann6 p6smo u plynovod& a plynovodnich piipojek o tlaku do 4 bar vdetn6 umist6n'ich

v zastav6n6m 0zemi obce dinf 1 metr na ob6 strany od p0dorysu potrubi a mimo zastav6n6 lzem(
obce 2 metry na ob6 strany od p8dorysu potrubi.

DodrZet naiizenf vl5dy 40612004 Sb., bezpednost a ochrana zdravf pii pr6ci v prostiedi

s nebezpedim rnibuchu, v platn6m zn6ni, kryti podle CSN ZS OOOS a dSle ustanoveni
CSru eru L2OO7, technick'ich pravidel G7O20t, 70204, 905 01 a technick'ich piedpis0

souvisejicich.

'Pfi kiEeni a soub6hu s plynovody dodriet CSru Zf 6005, pfi prov6d6ni zemnich praci

dsru zg 61 33 a dstrt EN 1610 a naiizenf vlSdy d. 591/2006 Sb., bezpednost a ochrana zdravi pii
pr6ci na staveniStich, v platn6m zn6ni.

Na zSklad6 zmocnEni, ud6len6ho v S 68 odst. (4) bodu b) z6kona i. 45812O00Sb.,
energetickf z5kon, v platn6m znEni: ,,provozovatel plyn6rensk6 soustavy ud6li pisemn'i

souhlas se stavebnf dinnosti, umisfovSnim staveb,..., zemnimi pracemi, ziizovdnim sklSdek a

uskladfiov6nfm materiSlu v ochrann6m p6smu; souhlas musf obsahovat podmhky, za ktenich byl

ud6len.", V5m sdElujeme, ie pro nyd5ni souhlasn6ho stanoviska s prov5d6nim praci
v blizkosti plyn6rensk6ho zaiizenije nutn6 doddet n5sledujici poiadavky:

4.

5.

6.
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www.ppdistribuce.cz minim6ln6 t4 dni pied vlastnim zah6jenim stavebnf dinnosti. Piilohou musi
bft situace z projektov6 dokumentace s vyanadenim rozsahu stavby. Na tomto pieddni staveni5t6
V5m bude ud6leno pisemn6 stanovisko (viz piedchozi odstavec), a to formou Zdpisu o piedSni

staveniSt6, vdetn6 konkr6tnich podminek pro prov5d6ni pracl v blizkosti plyn6rensk6ho zaYfueni.

Zdkladnf poZadavky pro provdd6ni praci v blizkosti plynSrensk6ho zaiizenf jsou uvedeny niZe pod

body 8 - 13.

8. Do vzdSlenosti menSi nel 2,5 metru od plynSrensk6ho zaYhen( po dobu realizace neumisfovat
objekty zaYizen( staveniSY, maringotky, skl5dky stavebniho a jin6ho materi6lu, jeiSbov6 dr6hy,
sklady a derpacf stanice pohonn'ich hmot a jin'ich hoilavin.

9. Stavebni a rnikopov6 pr6ce ve vzd6lenosti men5i neZ 1 metr od plyndrensk6ho zaYfueni provSd6t
pouze rudn6, ve vzdSlenosti men5i neZ 0,5m od povrchu plynovodnfho potrubi navlc bez pouZiti
pneumatick'ich nebo elektriclcich ndstroj0.

10. U odhalen'ich ddstf plynovodO a piipojek min. 3 dny pied z{hozem stavebnik objednd dildi
kontrolu - diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu t6snosti. O uisledku kontroly musi b'it
proveden pfsemn'i zflznam.

11. Dojde-li pti stavb6 kpoSkozenf izolace, je stavebnf podnikatel (zhotovitel) stavby povinen zajistit
jeji opravu a poarat naSeho technika k ov6teni jeji kvality.

12. Pied obsypem odhalen6ho plynSrensk6 ho zaYizen( poZadujeme b,it piizv6ni ke kontrole dodrieni
prostorov6 normy CSlrt ZS 6005. O rnisledku kontroly musi b'it proveden zilznam.

13. Podsyp a obsyp odhalen6ho plynSrensk6ho zaYfuenl prov6st pfskem bez ostrohrann'ich dSstic

s velikosti zrn do 16 mm aZ do viSe min. 20 cm nad vrch potrubi.

14. Po provedenf zihozfi stavebnik zajisti u potrubf z PE provEtenf funkdnosti signalizadnfho vodi6e.

O uisledku kontroly musi b,it proveden zSznam.

Dildf kontrolu, kontrolu pied obsypem, a kontrolu funkdnosti signalizadniho vodide objednejte u PPD -
odbor provozu distribudni soustavy na tel. 267 L75 920. Tyto dinnosti prov6di PPD zdarma.

Platnost tohoto vyjSdieni je 2 roky ode dne vydSni.

Toto vyj5dieni je nedilnou soudiisti projektov6 dokumentace.

S pozdravem
Praisk6 plyndrensk6 Distribuce, a' s'

6len koncernu Praiskd

Praha 4, U PlYn6rnY 500, Pqq 145
(13)

Mgr. Zenger
vedoucf boru

spravy soustavy
Piiloha: PD
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