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KAMPUS ALBERTOV – DOČASNÁ MENZA UK  
 
 
 
 
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO  
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ 
 
SLOUČENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 
 
 
DOPLNĚNÍ VÝZVY STAVEBNÍHO ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZE DNE 6.5.2019 
DOPLNĚNÍ VÝZVY STAVEBNÍHO ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZE DNE 31.7.2019 NA ZÁKLDĚ KONZULTACE 

 
 
Č.J. OV/114938/2019/NOVA 
P-PARC. Č. 1564/4/2 

 
SEZNAM PŘÍLOH: 
 

1) PLNÉ MOCI 
2) SOUHLAS MAJITELE POZEMKU SE STAVBOU 
3) STANOVISKO MHMP OPP 
4) STANOVISKO MHMP OÚR 
5) STANOVISKO HS 
6) IGP PRŮZKUM 
7) PENB STAVBY 
8) UPRAVENÉ VÝKRESY 1.NP 
9) UPRAVENÁ SITUACE STAVBY 
10) DEMOLICE VRÁTNICE 
11) POPISY UKONČENÍ SÍTÍ IS 
12) RADONOVÝ POSUDEK 
13) KÁCENÍ ZELENĚ 
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DOPLŇUJI BODY DLE ZASLANÉ VÝZVY Č.J. OV/114938/2019/NOVA ZE DNE 6.5.2019   

Připomínky: 

 

- Viz příloha č.1 tohoto doplnění. Doplněna plná moc mezi Univerzitou Karlovou a 
zastupující osobou p. Ťupovou. 
 

 
 

- Žádost bude doplněna o požadované věci, zpevněné plochy spadají dle §80 článku 3 
odst. b) do kapitoly, kdy není třeba rozhodnutí o změně využití území ani územní 
souhlas. 

- Jedná se o odstavné a manipulační plochy do celkové plochy 300m2. 

 
 

- Viz příloha č.2 tohoto doplnění. 
- Doplněny originální PM mezi Univerzitou Karlovou a Konventem sester Alžbětinek 

v Praze 
- Doplněn výpis z ARESU (výpis z registru církví a náboženských společností), kde jsou 

uvedeni členové statutárního orgánu 
- https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_cns.cgi?ico=61382108&jazyk=cz&xml=1 

- Doplněn výpis z ARESU (výpis z registru církví a náboženských společností) 
- Doplněna smlouva o pronájmu pozemku pro potřeby umístění dočasné menzy 

 

https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_cns.cgi?ico=61382108&jazyk=cz&xml=1
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Obrázek 1 - KN situace pozemku 1564/4 
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Obrázek 2 - výřez z LV dle CUZK 

 

 

 

- stanovisko MHMP OPP viz. příloha č. 3 
- stanovisko MHMP OÚR viz. příloha č.4 
- stanovisko HS viz příloha č.5 

 

Stanovisko MHMP OPP s následujícími připomínkami: 

1) Kácení zeleně 

Bude zpracován návrh kácení zeleně, který bude předložen MHMP OPP 
k posouzení. V půdorysu stavby se nacházejí náletové, nevýznamné podlimitní 
stromy, které nevyžadují povolení o kácení. 

2) Opěrná stěna – přípojky IS 
Přípojky inženýrských sítí, které procházejí pod opěrnou stěnou jsou v místě křížení 
uloženy cca 2,5m podúrovní terénu. Základovou spáru stávající opěrné stěny 
předpokládáme do hloubky 1,5m proto nedojde k jejímu narušení. V případě kolize 
trasy IS a základové konstrukce opěrné stěny dojde k opatrnému vybourání 
prostupu a zabudování chráničky pro potrubí, stěna bude v místě provádění 
stavebních činností zajištěna dočasnými dřevěnými vzpěrami tak, aby nedošlo 
k jejímu dalšímu poškození. Opěrná stěna bude vyspravena a rekonstruována 
v dalších etapách výstavby na Albertově. 
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Stanovisko MHMP OÚP bez připomínek do dokumentace. 

 

Stanovisko HS generuje podmínky do dokumentace, které byly zapracovány: 

1) Doplněno vytápění pobytové místnosti – 012 jídelna 
2) Upraveny rozměry hygienických kabin dle vyhláška 398/2009 Sb. 
3) Doplněno hlídání koncentrace CO2 v rámci měření a regulace MaR 

 

 

 

- Dle předloženého stanoviska č. 14 je v rámci upozornění psáno, že tímto vyjádřením není 
dotčena povinnost vlastníka pozemku postupovat dle ust. §9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. 
Dále jsme i toto raději ještě jednou konzultovali na MČP2 a bylo nám potvrzeno, že 
pozemek vyjmutí ze ZPF skutečně nepotřebuje. 
 

- Nutná koordinace s MČP2 OŽP 

 

  

 
 

- Sejmutá ornice bude uskladněna na pozemku stavby a po demontáži dočasné stavby bude 
použita na dorovnání terénu do původní podoby. 

-  

  

- Na pozemku se v místě půdorysu stavby vyskytují podlimitní stromy, které 



ALB_Kampus Albertov_Menza   DUR+DSP – stavba, 05/2019 
 

6/25 

nepodléhají povolení kácení. 
 
 

 

- Běží paralelně s tímto stavebním řízení, stanovisko bude po jeho vydání doloženo. 
- Stanovisko vydáno a doplněno č.j. OV/204658/2019/Mach 

 
 

 
 

- Samostatná složka s existencí sítí technické infrastruktury bude doplněna.  
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-  
Obrázek 3 - seznam správců sítí 
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Obrázek 4 - seznam stanovisek 

 

 
 

 
 

- Předložená situace tyto informace obsahuje (odstupy od okolních pozemků), výškové koty 
byly doplněny. 

- Do situace doplněny rozměry VZT jednotky 
- Do situace doplněny souřadnice lomových bodu XY (S-JTSK) 
- Odstraněn objekt vrátnice, který se demoluje v rámci této akce 
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- Součástí doplnění je zjednodušená koordinační situace stavby s umístěnými stavbami. 
 

 
 

- Bylo doplněno, dílčí technické zprávy tyto informace obsahují. 
 

 
 

- Připomínky z jednotlivých stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) jsou 
zapracovány do dokumentace a okomentovány v rámci STZ odstavec B.1.d.  

 

 
- Požadavky jsou zapracovány v projektové dokumentaci. 

 

 
 

- Vrátnice na pozemku p.p.č. 1556/2 bude zbourána, popis je doplněn v rámci STZ části 
demolice. Zároveň byla doplněna samostatná složka demolice tohoto jednoduchého 
jednopodlažního objektu vrátnice včetně výkresové dokumentace a technické zprávy 
s popisem demolice a použité technologie.  

- V jednopodlažním objektu vrátnice nejsou použité žádné materiály s obsahem azbestu, 
objekt je postaven z pálených cihel, základové konstrukce jsou z betonových pasů, střecha 
je tvořena jednoduchou dřevěnou konstrukcí s plnoplošným bedněním, střešní plášť tvořen 
plechovou krytinou. 

- Objekt je napojen na areálovou elektroinstalaci z pilíře umístěného samostatně na 
pozemku UK, uvnitř objektu je umístěn rozvaděč, který bude demontován společně 
s odpojením objektu vrátnice. 

- Po demolic objektu vrátnice a provedených inženýrských sítích bude plocha zasypána 
vykopanou zeminou do výše okolního terénu. 
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- IGP průzkum viz samostatná příloha č. 5 tohoto doplnění. 
- Radonový průzkum viz samostatná příloha č. 12 

 
- Objekt se nachází na pozemku, kde dle radonové mapy České republiky je stanoven 

převažující radonový indexu stupně 2 – střední.  Pro potřeby dokumentace pro vydání 
stavebního povolení bude proveden podrobný radonový průzkum pozemku stavby. Prostor 
mezi sendvičovým podlahovým panelem a srovnanou rovinou ze štěrku bude odvětrán. 
Objekt není pevně spojen se zemí základovými konstrukcemi.     
 

 

 
Obrázek 5 - radonová mapa 

 
- Doplněn radonový průzkum viz samostatná příloha č. 12 

 

 
 

- Stavebně konstrukční část není součástí PD, jedná se kompletní dodávku a z důvodu 
veřejného výběrového řízení na dodávku stavby bude tato problematika přenesena na 
dodavatele „technologie“, ke kolaudaci doložena příslušnými doklady. Každý výrobce 
buňkové technologie používá trochu jiné profily a dimenze.  
   

- Základové konstrukce jsou navrženy s ohledem na zatížení od sestavy buněk a užitného 
zatížení od vybavení s přihlédnutím na únosnost základové zeminy v místě objektu. Plochy 
jednotlivých patek byly konzultovány s dodavately buňkoviště a splňují technické standardy 
konstrukčního řešení.  
 

- Konstrukční systém buňky: 
Nosná konstrukce buňky je tvořena svařenou ocelovou prostorovou rámovou konstrukcí 
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z uzavřených profilů nebo tyčových prvků v závislosti na dodavateli systému. Ocelová 
konstrukce je dimenzována na konkrétní případ použití objektu. Jednotlivé ocelové rámy 
jsou k sobě mechanicky spojovány šroubovými spoji a jsou osazeny na betonové 
prefabrikované patky. Předpokládané užitné zatížení objektu dočasné menzy je dle 
eurokódu EN 1991-1-1 stanoveno na 300kg/m2, vlastní tíha buňky je dle vybavení a 
vybraného dodavatele kolem 3,5t. Z toho je výsledná síla na jednu patku stanovena na 
3,5+(0,3x6x2,5)= 8t/6-ti pozicemi = 1,33t = 13,3kN. Únosnost základové zeminy 𝑹𝒅𝒕 je 
175kPa, proto výsledné posouzení kdy: 
 

Rdt ≥ 
𝑭

𝑨
  ----- 175 ≥ 

𝟏𝟑,𝟑

𝟏𝒙𝟏
 ---- 175 > 13,3 VYHOVUJE 

 
Únosnost základové zeminy > než síla od stavby. 
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Obrázek 6 - foto prostorového rámu konstrukce 

Ocelový prostorový rám bude doplněn sendvičovými panely s výplní z minerálních vláken o 
tl. 100mm, panely budou mechanicky kotveny k rámové konstrukci. Do panelů budou 
vsazena okna a vstupní dveře kotveny k pomocné konstrukci.     

 
 

 
 

Kolem objektu dočasné menzy jsou navrženy celkem různé typy komunikací jedná se o: 
 

- Pochozí ze zámkové betonové dlažby – odvodnění do liniového žlabu podél opěrné stěny, 
část dešťových vod se vsákne spárami (výpočty v rámci části ZTI včetně koeficientu odtoku) 

- Pojížděné plochy ze zámkové betonové dlažby -  odvodnění do liniového žlabu ve zpevněné 
ploše, část dešťových vod se vsákne spárami (výpočty v rámci části ZTI včetně koeficientu 
odtoku) 
 

- Pojížděné plochy ze silničních panelů (jedná se o ochranu stávající komunikace na pozemku 
stavby) odvodnění bude stávající do okolní zeleně. Po demontáži dočasné menzy, budou i 
panely odstraněny.  
 

 
Celková plocha zpevněných ploch je 88,9+52,4+116,2 = 257,2 m2. Celková plocha zpevněných 
ploch nepřesahuje výměru 300 m2 a nejsou tím ovlivněny odtokové poměry v území. Zpevněné 
plochy proto nevyžadují rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas.  
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- Viz příloha č.7 tohoto doplnění. Průkaz energetické náročnosti stavby je doplněn.  
 

 

 

- Vyhrazené záchodové kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou v dispozici 
uvažovány a budou dodrženy minimální rozměry dle legislativy. Dispozice hygienických 
zázemí bude upravena dle vybraného dodavatele buňkového systém, který vyjde z veřejné 
soutěže. Hygienický kontejner může vypadat třeba takto, kdy rozměry kabiny jsou 
dodrženy: 

 
Obrázek 7 - dispozice dle buňkařů 

  
 
 

Předložená dispozice dočasné menzy byla upravena tak, aby byly dodrženy minimální 
rozměry hygienické kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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Obrázek 8 - dispozice hygienického zázemí 
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- Podrobný rozbor jednotlivých paragrafů PSP dále v dokumentu.  
 

 
 

- Ad1) – nejedná se o trvalou stavbu pevně spojenou se zemí základovými konstrukcemi, 
stavby svými rozměry nepřekračuje rozměry okolních staveb v území Albertova   

- Ad2) – nejedná se o umístění na náměstí a městské třídě, jde o soukromí pozemek 
- Ad3) – stavba není umístěna na hranici veřejného prostranství, nevytváří přirozenou vodící 

linii 
- Ad4) – jedná se o dočasnou stavbu, které nevyvolává kácení stromů ve veřejném 

prostranství. Kácení proběhne pouze na soukromém pozemku několika podměrečných 
stromů.  

- Ad5) – případné zařízení stavby bude povoleno jako dočasná stavba, 
- Ad6) – stavba se nenachází v záplavovém území 

 



ALB_Kampus Albertov_Menza   DUR+DSP – stavba, 05/2019 
 

16/25 

 

 
 
 

- Ad1) – jedná se o dočasnou stavbu, která bude sloužit po dobu plánovaného nového 
univerzitního objektu. Po dostavbě bude tato dočasná stavba odstraněna. 
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- Ad1) – jedná se o umístění dočasné stavby pro potřeby výstavby budoucího objektu, která 
je vysoká převážně 2,7m, v části střechy je umístěna VZT jednotka jejíž potrubní vyústka je 
v maximální výšce 6,95m nad okolním terénem.   

 
Budovy v nejbližším okolí jsou výšky 6-9m, spadající do hladiny I. a hladiny II. 
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- Ad1) – jedná se o stávající oplocením, jehož trasa a vzhled nebude měněn. 
- Ad2) – jedná se o stávající oplocení 
- Ad3) – není předmětem tohoto stavebního záměru 
- Ad4) -  není předmětem tohoto stavebního záměru 
- Ad5) – není předmětem tohoto stavebního záměru 
- Ad6) - není předmětem tohoto stavebního záměru 
- Ad7) - není předmětem tohoto stavebního záměru  
-  

Nové oplocení je umístěno na pozemku stavby bez napojení na veřejné prostranství, je 
neprůhledné výška 2,0m viz PD. 
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- Ad1) – napojení na komunikaci bude pro umisťovanou stavbu využito stávající z ul. Albertov 
- Ad2) – jde o stávající chodníkový přejezd, který vyhovuje parametrům obsluhy stavby 
- Ad3) – není předmětem tohoto stavebního záměru  
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- Ad1) – nejedná se o stavbu pro bydlení, z provozu stavby vyplývá, že potřebuje 3 parkovací 
stání pro zaměstnance provozu. Stavba slouží výhradně pro studenty a univerzitní 
pracovníky, pro něž jsou parkovací stání už v lokalitě vyhrazena ve veřejném prostoru. 
 

- Umístěním dočasného objektu provizorní menzy nedojde k navýšení požadavku na počet 
parkovacích míst. Počet pracovníků je menší proti stávajícímu provozu menzy (odpadá 
provoz varny) a počet studentů (strávníků) odpovídá původnímu provozu. Ze zkušenosti se 
stávajícím provozem vyplývá požadavek na počet parkovacích míst v počtu 3 místa. 
Parkovací místa jsou umístěna na pozemku stavby v její těsné blízkosti. 
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- Ad1) – ano, dešťové vody jsou řešeny na pozemku stavby povrchovým vsakem a trativody – 

viz. D.1.4. ZTI, nejsou ohroženy okolní stavby. 
- Ad2) – viz. bod 1. 

 

 
- Ad1) – stavba a její konstrukční část zajistí tyto požadavky. Stavby bude sestavena 

z certifikovaného systému buněk, doklady a certifikáty budou doloženy ke kolaudaci stavby. 
- Ad2) – řešeno v samostatné částí D.1.3 
- Ad3) – popsáno v rámci B.STZ, stavby je navržena v souladu s těmito podmínkami  
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- Ad4) – nejedná se o stavbu pro bydlení, proto hlukové limity nejsou tak přísné. Umisťovaná 
nová zařízení, která jsou zdrojem hluku, budou podléhat zpracované akustické studii a 
stanoveným hlukovým limitům.   

- Ad5) – navazující plochy na umisťovaný objekt provizorní menzy jsou navrženy s ohledem 
na bezpečnost při užívání, samotný provoz v objektu bude podléhat provoznímu řádu.   

- Ad6) – stavba je navržena s ohledem na úsporu energií, jedná se o dočasnou stavbu. 
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- Ad1) – stavba je navržena tak, aby vyhověla těmto požadavkům 
 

- Ad2) – nejedná se o stavbu sloužící k zásobování odběratelů energií  
 

- Ad3) – jedná se o dočasnou stavbu, ale stavba bude tyto parametry vykazovat. Protokoly a 
certifikáty budou doloženy u kolaudace stavby. 
 

- Ad4) – stavby se nenachází v dosahu poddolovaných území 
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- Ad1) – stavba není pevně spojena se zemí základovými konstrukcemi (jedná se o dočasnou 
stavbu). Navržené základové konstrukce odpovídají charakteru stavby, byly konzultovány 
s jednotlivými dodavateli technologie a jsou jednoduše demontovatelné při odstraňování 
stavby. Jedná se o plošné základové patky. 
 

- Ad2) – změny se nepředpokládají, hlouba základové spáry je cca 400mm pod okolním 
terénem, podzemní voda v této lokalitě byla zjištěna v hloubce cca 6,0m pod úrovní terénu. 
 

- Ad3) – nejedná se o konstrukce vystavené účinkům působení agresivních vod 
 

- Ad4) – v objektu není umístěna technologie, která by vyvolávala kmitání konstrukcí vlivem 
působení teploty.  
 

- Ad5) – umístěná gastrotechnologie v provozu negeneruje otřesy a vibrace. 
 
 
Křížení inženýrských sítí: 
Křížení a souběh jednotlivých inženýrských sítí je navrženo v souladu s normou ČSN 73 6005 dle 
této tabulky.  
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V Hradci Králové dne 13.08.2019 
 
 
vypracoval: 
Ing. Lukáš Trojánek 
JIKA-CZ, s.r.o. 
 


