Příloha č. 1 – Technická specifikace


Server pro výpočetní cluster – AÚ MFF UK

Procesor: kompatibilní s architekturou x86-64 kvůli výpočtům MPI se stávajícími uzly clusteru, instrukční sada x86-64, 18 fyzických jader nebo více, hyperthreading, 36 vláken nebo více, taktovací frekvence 3 GHz nebo větší, turbo frekvence 4.6 GHz nebo větší, cache 24 MB nebo větší, maximální paměť 1 TB nebo větší, propustnost 90 GB/s nebo větší, příkon 165 W nebo nižší.
Základní deska: sběrnice PCI Express 3.0, síťová karta 2x Gigabit ethernet, řadič 8x serial-ATA 3.0, rychlost 6 Gb/s, RAID 0/1/5/10, management IPMI 2.0 KVM-over-LAN;
integrovaná grafická karta VGA, výstup VGA; riser card pro připojení dodatečných karet.

Paměť RAM: celkem 128 GB, např. 4x 32 GB, nebo větší,
taktovací frekvence 2666 MHz nebo vyšší.

Pevné disky HDD: 2 ks, každý s kapacitou 10 TB nebo větší, řadič serial-ATA 3.0, cache 256 MB nebo větší.
Skříň: formát 1U pro montáž do racku, délka 51 cm, 
sloty pro 4 disky serial-ATA nebo více, chladič pasivní i aktivní.
Zdroj: příkon 350 W nebo větší, dostatečně dimenzovaný pro všechny komponenty.

Včetně montáže; včetně dopravy.
