Technická specifikace

- zadavatel požaduje následující seznam výpočetní techniky
- počet požadovaných kusů je psaný v závorce za nadpisem
- dílčí specifikace se vztahuje vždy k jednomu kusu výpočetní techniky


Procesor (4 kusy) 
[bookmark: __DdeLink__116_3235418853]- 64 bitová Instrukční sada, 16 jader, 32 vláken, SP3 Socket
- 3 GHz frekvence, 3.3 GHz maximální frekvence turba
- 8 MB L2 Cache Size, 128 MB L3 Cache
- 8 kanálový řadič pro DDR4 3200MHz ECC
- 204.8 GB/s Per Socket Mem bandwidth, 155 W TDP

CPU chladič (4 kusy)  
- socket SP3, aktivní chladič, velikost 2U, ventilátor na boku chladiče, navržený jak pro servery s jedním CPU, tak se dvěma CPU 
- konstruován na minimálně 180 W, velikost celého chladiče minimálně 117x78x64mm
- ventilátor 12 V DC, velikost minimálně 60x60x25mm, speed control 4-pin PWM, rated speed minimálně 8400 RPM, zvukový hluk maximálně 52 dB (A)
- konstruován pro požadovaný procesor

 Paměť RAM (16 kusů)
- modul 32GB DDR4-3200 SDRAM, PC4-25600R
- kontrola a oprava chyb (ECC), časování CL22
- certifikován jako kompatibilní s požadovaným CPU chladičem
