
PROJEKTOVÝ ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.

PRAHA 1, KAROLINUM, ŽELEZNÁ Č.P. 541/I
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO INSTALACI

NOVÝCH VARHAN DO VELKÉ AULY

HISTORICKÁ BUDOVA KAROLINA - ÚPRAVA BALKÓNU
NAVRHOVANÁ ÚPRAVA SA/4
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 PŮVODNÍ OPRAVENÉ MADLO
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 PŮVODNÍ OPRAVENÁ SPODNÍ LIŠTA
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 ČELNÍ OBKLAD BUDE ZACHOVANÝ PO DEMONTÁŽI BUDE RESTAUROVÁN A ZNOVU OSAZEN
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 TVAROVÁ KOPIE MADLA PO STRANÁCH

Text
 ROHOVÝ I KRAJNÍ SLOUPEK BUDOU ZACHOVÁNY, STŘEDNÍ SLOUPEK BUDE NOVĚ VSAZEN S TOTOŽNOU PROFILACÍ

Text
 NA BOČNÍ STRANĚ: TVAROVÁ KOPIE MADLA VÝPLNĚ KAZET PŮVODNÍ ZACHOVAT TVAROVÁ KOPIE SPODNÍ LIŠTY

Text
 110°

Text
 110°

Text
 5315

Text
 HRANA STÁVAJÍCÍHO BALKÓNU
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 LEGENDA MATEIÁLŮ:
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 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
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 VYROVNÁVACÍ BETON

Text
 NOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE BALKÓNU - VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST PROJEKTU
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 4.3.2021
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 Úprava dle požadavku investora z 4.3.2021 (podepsán Ing. Jan Javůrek)
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 Karolinum, Praha 1 - Staré Město, Železná č.p. 541/I
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 UNIVERZITA KARLOVA, Správa budov a zařízení
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 Ing. Antonín REZEK - ředitel SBZUK, Ing. Jan JAVŮREK
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 TECHN. POMOC 
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 STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ

Text
 NOSNOU KONSTRUKCI PARAPETU UKOTVIT POMOCÍ CHEM. HMOŽDINEK UKOTVIT DO ZDIVA 3x ∅16

Text
 NOSNOU KONSTRUKCI PARAPETU UKOTVIT POMOCÍ CHEM. HMOŽDINEK UKOTVIT DO ZDIVA 3x ∅16
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Text
 V ROZÍCH NOSNOU KONSTRUKCI BOČNÍCH STĚN PROPOJIT PŘIVAŘENÝM PŘEPLÁTOVÁNÍM S NOSNOU KONSTRUKCÍ ČELNÍ STRANY
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 MASIVNÍ DŘEVO

Text
 VE ZLACENÝCH A MALOVANÝCH VÝPLNÍCH KOPÍROVAT BAREVNÉ PLOCHY. PŘED REALIZACÍ PŘIPRAVIT K ODSOUHLASENÍ VÝTVARNÝ NÁVRH

Text
 DETAIL KOTVENÍ TENK. PROFILU K L NOSNÍKU 1:5
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 DETAIL DŘEVĚNÝCH FOŠEN K TENK. PROFILU  1:5
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 PŮVODNÍ ÚROVEŇ MADLA
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 STÁVAJÍCÍ REPASOVANÉ MADLO
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 NA BOCÍCH TVAROVANÁ KOPIE MADLA DUB
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 OBKLAD UPEVNĚNÝ NA DŘEV. ROŠTU VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽNA V PRUZÍCH TENKÉ PROFILY 60/60/3 V ROZÍCH SPOJIT S BOČNICEMI MEZI SLOUPY OCEL. KONSTRUKCE VLOŽIT HOBLOVANÉ FOŠNY 60/120

Text
 ČELNÍ PLOCHA (OBKLAD) BUDE RESTAUROVÁNA A OSAZENA NA NOVOU KONSTRUKCI
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 STÁVAJÍCÍ OLIŠTOVÁNÍ, NA BOCÍCH KOPIE ORIGINÁLNÍ LIŠTY
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 HRANU OLEMOVAT L 140/100/10 - PŘIVAŘIT SVISLOU NOSNOU KONSTRUKCI
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 PODLAHA: DUB, MASIVNÍ VLÝSKY + NÁTĚR 24 LEPIDLO VYROVNÁVACÍ STĚRKA

Text
 NOVÝ PODHLED: KLÍŽENÁ MDF DESKA OBOUSTRANĚ DÝHOVANÁ POVRCH TMELENÝ, ZLACENÝ
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 OBKLAD STUPŇE INSTALOVAT NA PŮVODNÍ MÍSTO
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 VÝPLŇ NOSNÉ KONSTRUKCE FOŠNY TL. 56 UKOTVIT K PROFILŮM
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 TENK.PROFIL 60/60/3
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 PO CELÉ VÝŠCE OBNOVA SPEC. NÁTĚRU - VÁPENNÝ NÁTĚR S PŘÍSADOU VLÁKEN CELULÓSY POZOR! ODSTÍN I STRUKTURU NUTNO ODSOUHLASIT SE ZÁSTUPCI INVESTORA, NPÚ A PROJEKTANTA
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 +5,200
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 CELKOVÁ HMOTNOST OCELOVÉ KONSTRUKCE PARAPETNÍ ZÍDKY JE 220 KG
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 - ZACHOVAT VE STŘEDU PŮVODNÍ ZNAK

Text
 TENK.PROFIL 60/60/3
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 ZAČEPOVANÉ PŘÍČNÉ TRÁMKY 90/75 V MÍSTĚ STYKU PODHLEDU
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 90/75
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Text
 ČELNÍ HRANA MÁ TOTOŽNOU DÉLKU
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 UPEVNIT ∅ 14 á 450 MM
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 PŮVODNÍ POZICE OLIŠTOVÁNÍ
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 OCELOVÝ L ÚHELNÍK LEMUJÍCÍ ŽEL. BET. DESKU 140/100/10
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 TENK. PROFIL 60/60/3

Text
 SVAR 9
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 OCELOVÝ L ÚHELNÍK 140/100/10
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 BOČNÍ POHLEDY
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 PŮDORYS
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 AXONOMETRIE

Text
 150

Text
 TENK. PROFIL 60/60/3
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 PLOCHÁ TYČ 20/5, L=100 3X NA VÝŠKU
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 DŘEVĚNÉ FOŠNY PŘIŠROUBOVANÉ VRUTY K FOŠNÁM BUDE UKOTVEN OBKLAD POMOCÍ KOLÍKŮ
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 TENK. PROFIL 60/60/3
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