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Celkové reseni parteru je inspirovano nivni krajinou, kterd v misté v minulosti byla a ktera je zde a v blizkém okoli
stale patrna. Parter kampusu a verejna zelen jsou funkéné rozc¢lenény podle pristupnosti na plochy verejného parku,
vefejného namésti, a poloverejného atria mezi vstupy do budovy Lékarské fakulty a Farmaceutické fakulty s
postupnou gradaci podél severojizni osy.

Navrhovand Uprava parteru pocita i s Upravou stavajicich ploch pfed Mepharedem | (dale jiz jen M1). Jednim z
dlvodu pro celkovou Upravu parterd je fakt, Ze pfi planované vystavbé dojde k zdsahlim do stavajiciho parteru M1.
K zdsahdm dojde z divodu svahovani stavebni jamy a vybudovani nové pfipojky kanalizace k odvodnéni stfech
budovy fakult.

Diky rozhodnuti pojmout navrh parteru jako celek, doslo k zvySeni pobytové kvality verejného prostoru. Parter je
flexibilni prostor, ktery poskytuje misto pro nejrliznéjsi aktivity a setkani.

Vyskovy rozdil mezi parterem M1 a parterem novych budov M2 se stal pfilezitosti, jak v prostoru vytvofit jasné
definovanou plochu tvorenou vyskové clenénymi platformami, a tim dat prostoru tak potfebny centraini prostor.
Cilem navrhu bylo umoznit maximalni prostupnost namésti ve vsech smérech spolu s vysadbou stromd.

Parter ma velmi silnou vegetacni a pfirodni slozku. Ta vychazi opét z mistni, potencialné pfirozené vegetace a svou
prirodnosti bude tvorit jisty kontrast pravouhlé architekture. V parteru se bude vyznamné projevovat voda —
vytvaiime vodni plochu a plochu mokfadu u vstupu do aredlu od ulice Nemocnice. Re$eni vodnich ploch je
v samostatné ¢asti PD (D.4.2 — Arealova kanalizace a vodovod).

Pravé na vodni plochy navazuji rozsédhlé plochy zelené mokradni a bfehové vegetace v severni ¢asti areadlu, které
budou nejvyraznéjsi slozkou parteru.

Navrh parteru zohledfiuje doporuceni k posileni biodiverzity (David Hotak, 2019).

V navrhu je kladen diraz na zvyseni ekologické hodnoty Uzemi, at uz zvolenymi vysadbami, tak hospodarenim
s destovou vodou.

Prostorové ¢lenéni navrhu

N4vrh vefejného prostoru vychdzi z architektonické koncepce Uzemi a oZivuje okoli budov. Ustfednim motivem je
severojizni komunikacni osa, prochdzejici skrz Uzemi, na kterou se napoji ostatni urbanni funkce. Osa prochazejici
celym dzemim propojuje budovy a jednotlivé verejné prostory okolo nich. Jednotlivé verejné prostory, které proting,
jsou rlznorodé jak vyuzitim, tak architektonickym ztvarnénim. T#i hlavni funkce — park, namésti a atria neprechazi
jeden v druhé, ale jsou oddéleny pomysinymi vychodozapadné orientovanymi pdsy verejnych prostranstvi. Park a
ndmésti je oddéleno pasem parteru, a namésti od atria zase zelenou klidovou zénou.

Pas parteru podél severnich priceli budov M1 a centralni budovy kampusu propojuje park s hlavnim ndméstim a
détskou skupinu a venkovni tfida s pfipadnou moZnosti rozsifeni do parku, ¢i dobfe dostupna terasa restaurace s
vyhledem do parku. Oploceni prostoru pro détskou skupinu je skryto ve vysadbach trvalek a ker(. Dlazba plochy
parteru prechdzi do prostoru parku postupné a rozmélnéni hran vtahuje charakter parku dale na terasu. Vysadby

stromU (napf: Salix alba ‘Liempde” - vrba bild, Acer rubrum — javor Cerveny), na hranici mezi parkem a plochou
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parteru umoznuji castecné zastinéni plochy a tim zvyseni pobytového komfortu mista. Déle jsou ve vychodni ¢asti
umistény vicekmenné stromy do vyvysenych zahont tak, aby nabizely dalsi typ moZzného odpocinku.

Klidovéd zéna naopak zabezpecuje ticha mista pro individualni relaxaci. Izoluje predndskové mistnosti od pfilisné
aktivity v exteriéru a vytvari prijemné pozadi pro cCinnost v budové. V klidové zoné se pocita s vysadbou
vicekmennych drevin (Acer campestre — babyka, Acer ginnala — javor ginnala) dopInénych trvalkovym podrostem.
Kombinace vicekmennych dfevin a trvalkovych zdhond poskytuje mistu celorocni proménlivost. Pres jaro a léto
dominuji v zahonech solitérni trvalky v kombinaci s okrasnymi travinami. Na podzim se vybarvuji listnaté stromy a
dozniva efekt kvetoucich trvalkovych zdhon(. V zimé v zdhonech zlstavaji zajimavé struktury v podobé rlzné
zbarvenych vyhonU dfevin v kombinaci s dynamickymi travinami a odkvetlymi ¢astmi trvalek. Nizsi vysadba, ktera
utvari prostor na Urovni chodce nestini okndm do mistnosti v budové. Zelen v klidové zéné je navrzena prevazné na
konstrukci a pro stromy je pocitdno s dostatecnym navrsenim substratu. Na klidovou zénu navazuje premosténi
mezi M1 a M2, kde je pocitano s plosnou trvalkovou vysadbou a vysadbou popinavych rostlin okolo zabradli na lavce

nad zdsobovacim dvorem podél M1 a M2.

Namésti

Namésti je definovano stdvajici budovou M1 a novymi budovami M2. Je to flexibilni prostor, ktery poskytuje misto
pro nejriznéjsi aktivity a setkani. Namésti spojuje rlizné vyskové Urovné vstupd budov, tato konfigurace umoznuje
vznik ¢tyf vysSkovych platforem, které prirozené vytvareji stfedobod celého prostoru. Cilem navrhu bylo umoznit
maximalni prostupnost namésti ve vSech smérech spolu s vysadbou stromU. Centralita prostoru namésti je
umocnéna navrhem skupiny strom, ktera tvori dominantni hmotu celého prostoru. Jedna se o stromy Pinus nigra
— borovice ¢ernd a Acer platanoides — javor mléc. Stromy jsou navrzeny na rostlém terénu i na konstrukci. Na
konstrukci je pro stromy pocitano s dostatecnym navrsenim substratu. Zelené plochy pod stromy i mimo né, budou
oZiveny trvalkovym a travinnym podrostem.

Prvky budou dle nového vyuziti pridavany tak, aby namésti vyhovovalo rostoucim naroklm po rozsifeni kampusu.
Pinpongové stoly a variabilni prenosny mobiliat umozni proménlivé vyuzivani plochy dle poZadavku uZivatelQ.

Park

Nové objekty M2 jsou ze severni strany odstinény od ruchu okoli parkem, ktery umoziuje prijemné napojeni nové
vzniklych staveb na Sirsi okoli. Park dava mistu jedine¢ny charakter a stini od hluku a emisi z okolnich dopravnich
staveb. V urbanisticky neurc¢itém prostoru nemocnice, rozvojovych ploch a dopravnich koridor( je funkci parku
vytvorit hodnotnou odpocinkovou plochu pro navstévniky nemocnice, ucitele a studenty. Park je koncipovan jako
zelena oaza, prostor pro setkavani lidi béhem dne.

Cely navrh se snazi maximalné Setrné hospodafit s destovou vodou. Destova voda je ze stfech centraini budovy
s poslucharnami, budovy fakult Mephared Il, ¢astecné ze stfech z Mephareu | a zpevnénych ploch akumulovéna
nebo retenovdna. Akumulacni vodni plocha (vychodné od hlavniho vstupu do aredlu) ma hloubku 1,25m a je
bezpecnostnim prepadem napojena do kanalizace (maximalni hloubka 1,62m). Retenéni funkci ma mokrad (zapadné
od hlavniho vstupu do aredlu), do kterého jsou pres akumulacni nadrz vpoustény vody pfi privalovych destich

z centralni budovy a poslucharny.
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Navrhované vodni plochy jsou relativné malé a situované v urbanizovaném prostredi, nelze tak ocekavat velké
mnozstvi komar(. Nicméné proti jejich vyskytu hodlame plochy zabezpedit nasledovné:

(1) Podporou vyskytu prirozenych predatord, zejména vazek a vodnich broukl. Vysazovani ryb nedoporucujeme,
jelikoz jejich pfitomnost snizuje kvalitu vody a omezuje vyskyt vzacnych druht Zivocichll (bezobratli, obojzivelnici).
(2) Bod (1) Ize docilit podporou vysadby vodnich makrofyt v mélkych i hlubokych ¢astech nadrze (leknin, stulik - listy
pokryvaji vodni hladinu).

(3) Pomoci by mélo i zavedeni prvkd, které Cefi hladinu / pohybuji se sloupcem vody - fotanka, vodni ¢efidlo.

(4) Dulezité je, Ze provozni hladina vodniho prvku bude mirné kolisat. V. mokradu nebude stédla hladina nikdy, po
nékolika hodindch/max. dnech se voda vsakne. Uroveri hladiny u vodnich prvk{ bude kolisat v zavislosti na srazkach
¢i dopousténi z akumulacni nadrze.

Mokradni vegetace okolo vodnich prvk( tvori pfirozené prostfedi pro ptactvo a vodni Zivocichy. Park zpfistupnuji
pésiny z naslapnych kamenda s lavickami. Vysadby strom( napf. Salix alba 'Liempde’ - vrba bila, Acer rubrum — javor
Cerveny, Pterocarya fraxinifolia — lapina jasanolistd atd.)

Jizni pfedpoli

V jizni Casti je uvazovano s vysadbou levnych, rychle rostoucich drevin (Populus tremula - topol osika, Prunus avium
- tfesSen - ovocny kultivar) s moznosti zmény v pfipadé dalsi, navazujici vystavby. Pas tvofi rozhrani mezi potencialné
zemédeélsky obhospodarovanou pldou a hlavni budovou kampusu. Funguje rovnéz jako ochrana pred prevazujicimi
jihozdpadnimi vétry. Na celé ploSe je navrZen luéni porost, ktery se bude sekat 2x roc¢né. V luénim porostu jsou
vysekdvany pésiny umoznujici jizni napojeni objektu na své okoli.

Atria

Atria jsou srdcem budovy, poloprivatni prostory, ktery v teplém obdobi roku rozsifuji interiér budov. Charakter mistu
dava zelen v dlazbé s navysenymi kopecky pro vysadbu strom(. Trvalkova vysadba spolu s vicekmennymi dfevinami
poskytuji atriu Zivost a barevnost. Vyvysené zahony vytvari soucasné i misto pro sezeni a maji charakter statickych
prvkd v prostoru. Variabilita uzivani bude podporena pouzitim premistitelného mobiliare. Zelen v atriich je navrZena
na konstrukci a pro vysadbu stromd je pocitano s dostatecnym navrsenim substratu.

Zeleri na M2 a popinavky

Zelen na konstrukci se nachazi i na samotnych budovach fakult Mephared 11, a to na stfechach, kde jsou vytvoreny
v maximalni mozné mire podminky pro vysadbu extenzivni stiesni zelené. Extenzivni stfesni vegetace bude tvorena
vyhradné domacimi druhy a bude tak fungovat jako biotop pro bezobratlé. Na stfesSe nad poslucharnami je diky vétsi
tloustce substratu (cca 500mm) navrzena trvalkovad vysadba. Stfecha centrdini budovy se nachazi v pfistavacim
koridoru nemocnicni helikoptéry. Z tohoto dlivodu bude vegetacni stfecha zajisténa proti sile vzduti helikoptérou.
Na Urovni 1.NP je navrzena vysadba popinavych rostlin do Zelezobetonovych truhlikll (Hedera helix — brectan
popinavy a Pathenocissus quinquefolia — prisavnik pétilisty) Tyto popinavé rostliny se objevi jako vegetacni pokryv
jizniho svahovani.

Ostatni zelef

Opérné zidky, na vychod od objektu a podél zdpadniho zdsobovaciho dvora, jsou zakryty Zivym plotem (Aronie
melancholia — temnoplodec ¢erny) Dale je Zivy plot (Salix aurita - vrba usata) pouzit okolo oploceni zahrady pro

détskou skupinu.
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Vychodné od objektu navazujeme na stavajici stromoradi novym stromoradim vysadbou dub( a javord.
Plochy s lu¢nim porostem se nachazeji prevazné vné areadlu mezi nové navrzenymi objekty a komunikacemi. Vétsi
podil ploch s luénim porostem je navrzen na jiznim prfedpoli feSeného Uzemi, kde bude jeho ¢ast pravidelné sekana

a bude slouzit jako pristup do aredlu

inzenyrské sité a ochranna pasma
Ochranna pasma inzenyrskych siti jsou u novych vysadeb vymezena dle CSN 706005 Prostorova Uprava vedeni
technického vybaveni.

Ochranna pasma jsou nasledujici (od okraje potrubi na kazdou stranu):

e vodovody a kanalizace do priméru 500 mm véetné 1,5m
e vodovody a kanalizace nad 500 mm prdméru 2,5m
e  kabelové rozvody PRE im
e plyn (nizkotlaky a stfedotlaky) im
e telekomunikacni rozvody 1,5m
e elektrodo 110 kV 1m
e kabelové rozvody Eltodo 1,5m

Pfed zapocetim terénnich a sadovych Uprav je nezbytné vytyCeni inZzenyrskych siti jejimi spravci. Veskeré zemni
prace v blizkosti stavajicich podzemnich inZenyrskych siti musi byt provedeny rucné, s nejvétsi opatrnosti, za
soucasného respektovéni véech pfisluinych CSN a predpisdl. V pFipadé pochybnosti o pribéhu a kryti stavajicich
podzemnich siti nebo v pripadé vyskytu nového kabelu je tfeba ihned uvédomit investora.

Nové vysadby respektuji inZenyrské sité a jejich ochranna pasma. V pfipadé eventudlni blizkosti ochranného
pasma inZenyrské sité navrhujeme instalovat protikofenovou folii do vybranych vysadbovych jam. Folie bude
instalovana vzdy po celé uréené strané vysadbové jamy, se zfetelem na rozliSeni stran folie. V pripadé vyskytu
zafizeni IS doporucujeme primo jeho obaleni ochrannou folii, aby nebyl zbytecné zmensovan prokorenitelny
prostor stromu, a tedy nebyla potencidlné snizovéna jeho staticka stabilita.

Tvar vyvijejicich se korun strom0 bude kontrolovan a pfipadné proveden fez, aby nebyla sniZzena intenzita

vefejného osvétleni na pfislusné komunikaci.

CSN 839011/ 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE —
Prace s ptdou

CSN 839021 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE —
Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031 /2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE —

Travniky a jejich zakladani

Mephared Il - DUR - Sadové Upravy 7



CSN 83 9041 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE —
Technicko-biologické zplsoby stabilizace terénu
CSN 839051 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE —
Rozvojova a udrzovaci péce
CSN 83 9061 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE —
Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich
CSN 46 4902-1/ 2001 — VYPESTKY OKRASNYCH DREVIN —

Vseobecna ustanoveni a ukazatele jakosti

3.1  OCHRANA STROMU PRI STAVEBNI CINNOSTI

Ponechané dfeviny budou béhem stavby ochranény ve smyslu CSN 83 9061 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH

UPRAV V KRAJINE — Ochrana strom, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. P¥i stavebnich pracich

vznika nebezpedi, Ze dfeviny a/nebo jejich Zivotni prostor budou ohroZeny nebo poskozeny, a to zejména:

= zhutnénim pUdy pfechazenim, pojizdénim, odstavovanim strojd a vozidel, zafizenimi stavenisté, skladovanim
stavebnich materiald a odpadu;

=  zhutnénim zdkladové pldy

= uzavienim povrchu pddy, napf. nepropustnymi kryty;

= premistovanim zeminy (navazky, odkopavky);

= stavebnimijamamia ryhami;

= chemickym znecisténim;

= mechanickym poskozenim nebo zni¢enim v kofenovém a/nebo nadzemnim prostoru;

= zamokrenim, zaplavenim;

= ohném.

Rozsah poskozeni (napf. naruseni provozni bezpecnosti stromd, odumirani strom(l) se mize lisit podle druhu

rostlin a stanovisté a je Casto patrny aZ po letech. V ramci realizace stavby je tfeba postupovat ohledupiné ke

stavajicim drevinam. Vykopové prace v bezprostredni blizkosti strom( je tfeba provadét ru¢né a obezretné ke

kofenovému systému. Detaily FeSeni ochrany dfevin budou konzultovany na misté v ramci ATD podle rozsahu

stavebnich Uprav v korfenové zoné.

Pfi realizaci budou respektovana nasledujici opatreni:

= vegetacni plochy nesmi byt zneciStovany latkami poskozujicimi rostliny nebo pldu, napf. rozpoustédly,
mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinymi pojivy.

= ohnisté smi byt zakladana pouze ve vzdalenosti nejméné 5 m od okapové linie korun strom( a kerd; otevieny
ohen smi byt rozdélavan, s pfihlédnutim ke sméru vétru, pouze v odstupu nejméné 20 m od okapové linie korun
stromU a kefQ

= korenové prostory stromu a vegetacni plochy nesmi byt zamokfeny nebo zaplaveny vodou odvadénou ze stavby
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vegetacni plochy je nutno chranit pfed poskozenim asi 2 m vysokym, stabilnim plotem, postavenym s bo¢nim
odstupem 1,5 m.

k ochrané pred mechanickym poskozenim (napf. pohmozdéni a potrhani kdry, dfeva a koren(, poskozeni
koruny) vozidly, stavebnimi stroji a ostatnimi stavebnimi postupy je nutno stromy v prostoru stavby chranit
plotem, ktery by mél obklopovat celou kofenovou zénu.

za kofenovou zénu se povazuje plocha pldy pod korunou stromu (okapova linie koruny) rozsifend do stran o
1,5 m, u sloupovitych forem o 5 m.

jestlize nelze z prostorovych dlvodd chrénit celou kofenovou zénu, ma byt chranéna plocha co nejvétsi, a ma
zahrnovat zejména nezakrytou plochu pUdy.

neni-li to ve vyjimecénych pfipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolstafovanym bednénim z fosen, vysokym
nejméné 2 m; ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez poskozeni stromu, nesmi byt osazeno pfimo na kofenové
nabéhy; korunu je nutno chranit pfed poskozenim stroji a vozidly, popfipadé vyvazat ohrozené vétve vzhiru;
mista uvazani je nutno rovnéz vypolstarovat.

v kofenové z6né se nema provadét Zadna navazka zeminy nebo jiného materiélu

do korenové zdény se smi navdzet pouze hrubozrnny material propoustéjici vzduch a vodu; jestlize ma byt
dodate€né navezena vegetacni vrstva, je tfeba zpravidla nejprve navézt uvedeny materidl ve vrstvé 20 cm a
nasledné, jako vegetaéni vrstvu, zeminu p@idni skupiny 2 nebo 3 podle €SN 83 9011 o mocnosti nejvyée 20 cm;
vegetacni vrstva nesmi byt rozprostfena blize nez 1 m od kmene.

pfi navazeni se v kofenové zoné nesmi jezdit.

v kofenovém prostoru se nesmi plida odkopdvat.

hloubeni v kofenovém prostoru bude provadéno pouze ru¢né nebo s pouzitim odsavaci techniky;

pfi vykopech ryh se nesmi pretinat koreny s prlimérem > 3 cm, poskozené koreny je nutno osetrit.

kofeny je tfeba ostfe pretnout a mista fezu zahladit; konce korenl o prliméru < 2 cm je nutno osetfit rlstovymi
stimulatory, o prdmeéru vétsim neZ 2 cm prostfedky na osetfeni ran; obnazené kofeny je nutno chranit pred
vysychanim a plsobenim mrazu.

zasypové materidly musi svou zrnitosti (Uzké odstupriovani) a zhutnénim zajisStovat trvalé provzdusfiovani
potfebné k regeneraci poskozenych koren(; pfi ztraté kofent mize byt potrebny pfiméreny fez v koruné.
kotenovy prostor nesmi byt zatéZovan soustavnym prechazenim, pojizdénim, odstavovdnim stroji a vozidel,
zafizenimi stavenisté a skladovanim materiald.

nelze-li se v korenovém prostoru vyhnout do¢asnému zatizeni, musi byt zatéZovana plocha co mozna nejmensi;
plochu je nutno pokryt geotextilii rozdélujici tlak a nejméné 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenazniho
materidlu, na kterou je tfeba polozit pevnou konstrukci z fosen nebo podobného materialu.

opatfeni ma byt jen kratkodobé, omezené nejvyse na jedno vegetacni obdobi; pominou-li dlvody tohoto
opatreni, je nutno zakryti neprodlené odstranit, a poté pUdu, pfi Setrném zachazeni s kofeny, ruéné mélce
nakypfit.

v korenové zoné strom( nemaji byt pokladany zadné kryty pokryvajici povrch pldy; nelze-li se tomu vyhnout,

kofenova zéna by méla byt volbou stavebnich materidl( a zpdsobem provedeni co nejméné ohroZena, napf.
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pouZzitim propustnych krytl, co nejmensi tloustky nosné vrstvy, nepatrného zhutnéni, vyzvednuti krytd nad

aroven terénu.

pokud probiha stavba v blizkosti stromu, je nutné
kombinovat s ochranou proti zhutnéni

. polStafovani - napf. staré pneumatiky
svazano vazacim dratem
‘; dfevéné fosny

/— prkna - nesmi se stavét
pfimo na kofenové nabéhy

|
N i
|
\/ polstafovani - napi. staré pneumatiky
fosn:
N—"
mozné typy provedeni
s
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Obr.: Ochrana kmene pri stavebni ¢innosti; Zdroj: SZKT, David Hora, Dis.
OCHRANA PRI NAVAZKACH A ODKOPAVKACH
V KORENOVEM PROSTORU

navézky odkopévky
N1 o1
N2 02
idedlné do 1:3

idedIné do 1:3

Varianta1: Je-li odkopavkou O1 nebo navazkou N1 zasazena kofenova zéna do
30% plochy, mohou zasahovat Upravy terénu az k okapové linii.
Varianta 2: Je-li zasaZené kofenova zéna nad 30% plochy, maze byt provedena
odkopavka O2 nebo navazka N2 maximalné k hranici chranéného korenového
systému.

4.1  ODSTRANENI NEZADOUCICH MATERIALU A VYMENA ZNECISTENE PUDY
= terény budou upraveny v souladu s CSN 83 9011 / 2006 Prace s pldou.

= plochy zasaZené stavbou je nutno pfed zpracovanim podkladu vy¢istit od vSech nezddoucich materidl (panely,
stavenistni zbytky, obaly, téZko rozlozitelné rostlinné ¢asti), a to jak v nadzemni, tak podzemni drovni - bez toho
nelze dosdhnout stabilniho fungovani vegetace

=  pldu (podklad) znecisténou (tuky, oleji, a dalsimi latkami ohroZujici rostliny) je nutno vymeénit

=  pldu nevhodnou pro zaloZeni vegetacnich prvkl je nutno vyménit, pokud neni mozné docilit potfebnych
vlastnosti opatfenimi pro zlepseni pady

= zhutnény podklad je nutno rozrusit v mistech nepropustnych pro vodu

= navezena ornice (HTU nejsou soudasti této ¢asti dokumentace) bude prosta nedistot, hrud atp. a jeji kvalita
musi byt odsouhlasena (nejlépe bude proveden agrochemicky rozbor), navazky podkladu nesmi byt jilovité a

obsahovat ¢asti vétsi jak 3 cm
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4.2  PODKLAD

= pldn podkladu nemd pred rozrusenim pldy vykazovat na méfici linii v délce 4 metrd prohlubné vétsi nez 5 cm
od povaZované roviny

=  pred rozprostrenim vegetacni vrstvy je nutno podklad po celé plose rozrusit

= kypreni musi byt stejnomérné, musi dosahovat nejméné do hloubky 15 cm a musi také napravit zhutnéni
zplsobené pouZitim naradi a strojl

= je nutné zabranit zhutnéni v hlubsich vrstvach pldy.

=  podklad budoucich osazovanych ploch je nutno chemicky odplevelit a nasledné (po reakci plevell na herbicid)

jej rozrusit a urovnat.

4.3  VEGETACNI VRSTVA PLOCH NA ROSTLEM TERENU

=  tloustku vegetacni vrstvy pldy je nutno pfizplsobit ndrokdim zakladané vegetace a stanovistnim podminkam.

"  mocnost vegetadni vrstvy &inf celoplo$né min.25 cm stavbou budou na rostlém terénu pfipraveny HTU na kétu
-25cm od pozadované vysky terénu, substraty pro zelen na konstrukci budou celoplo$né navezeny v ramci
zaloZeni vegetacniho souvrstvi v ¢asti sadovych Uprav

= navazka ornice na rostlém terénu ve vrstvé tl. 20 cm + rozprostieni substratu pro travniky tl. 5 cm (ornice:
kompost: pisek, 5:2:3), ornice musi byt kvalitni, katrovana na situ 0-30mm a bez semen pleveld

= vySkova odchylka rozprostfené vrstvy miZe Cinit maximalné 2-3 cm.

= zplsob a postup rozprostfeni a druh pouZitého naradi nesmi narusit stav uloZeni podkladu.

= po vzejiti pleveld je nutné provést chemické odpleveleni (postrik herbicidem nasiroko), 2 opakovani

= nasleduje celkové urovndni hrabanim a odstranéni zbytkd plevell, kofenl a kamen( nad 3 cm.

=  Plochy pro travniky budou upraveny jemnymi terénnimi Upravami a dostate¢né uvaleny

PFiprava vegetaénich ploch bude realizovana dle podminek CSN 83 9011 / 2006 — technologie vegetaénich Uprav v

krajing — Prace s pidou a CSN 83 9031 / 2006 — technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani.

44  VEGETACNI VRSTVA PLOCH NA KONSTRUKCI

Vegetacni plochy na konstrukci se nachazeji v 1.NP, 3.NP, 5.NP. Pro zddrné péstovani rostlin na konstrukci je
nezbytna realizace tzv. vegetacniho souvrstvi, které musi mit dostate¢nou hydroakumulacni, drenaini a vegetaéni
funkci. Sklada se vedle substrdtu z drendzni nopové folie, geotextilii a z muléovaci vrstvy.

V 1.NP je na plochach parteru navrzena trvalkova vysadba spolu s vysadbou stromd. Mocnost vegetacniho
souvrstvi je 300 mm s lokdInim navySenim pro stromy o 600 mm.

V 3.NP je navrZena trvalkova vysadba ve vyvySenych zahonech s mocnosti vegetacniho souvrstvi 500 mm.

V 5.NP je navrzena extenzivni stfesni vegetace, s mocnosti vegetacniho souvrstvi 200 mm. Stfecha na objektu
dékanatu se nahazi v pristavacim koridoru nemocnicni helikoptéry. Z tohoto dlivodu musi byt vegetacni stfecha
zajisténa proti sile vzduti helikoptérou.

Veskeré materidly a substraty budou pfedem odsouhlaseny AD projektanta.
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oplechovani atiky

p p pro uchyceni oplechovani atiky
= Kotveni stabilizaénim gride pomocnd 0SB deska 118 o /-kaEiek prany okrasny 16732
otveni stabllizacnim gricem tepeina izolace Isover EPS 100 ti. 60 mm kotva piekryta hydroizolaci

parozébrana se separaci - 5poj je z oboustran svafen
28 atika zatdZovy prvek k uchyceni gridu (napf. betonova dlazdice,
pripadné obrubnik) Zeny na iap drenaz

stabilizaéni grid pouzity jako ochrana proti sani vétru; grid
bude uchycen k zatéZovému prvku (omotanim, pfipadné
mechanicky)
pés desky Isover FLORA k oddéleni

bstratu a iva; do mi viny bude vtlagen

rostliny, ¥ P ¥
substrat, extenzivni, 30-100 mm
¥ y grid proti zvy sani vétry

ahy vrstva, Isover FLORA, 50 mm
doplfikova plosna drenaZ z nopové félie vy3si drenaZni kapacity (dle vypottu)
separaéni vrstva, geotextilie 300 g/m2, 2 mm
hydroizolace odoina proti proristani, 1,2 mm
tepelna izolace ve spadu, Isover EPS 100, 40-80 mm
tepeina izolace, Isover EPS 70, 20 mm
parozabrana, PE, 0.2 mm
separaéni vrstva, geotextilie 300 g/m2, 2 mm
nosna konstrukce, Zelezobeton, 120 mm

Priklad rfeseni konstrukce extenzivni stfechy na dékandtu

441 Typova skladba Optigreen ,ZAHRADN{ STRECHA”

Skladba je urcena pro trvalkové vysadby v 1.NP s mocnosti
vegetacniho souvrstvi tl. 300 mm a pro plochy v 3.NP s mocnosti vegetacniho souvrstvi 500 mm.

Pro stromy (23ks) na konstrukci je navrzeno lokalni navySeni zeminy (23 x 600 mm x 2,5m2).

plocha 1.NP 1464 m? (1464 m? + 293 m?)

= Intenzivni stresni substrat Typ ,,i“ pro vysadby a stromy
= filtracni textilie Typ 105

= mineralni nasyp Pearl 8/16, mocnost 40 mm

= drendini nopova folie Typ FKD 60, 60 mm

= separacni, ochranna a vodoakumulacni textilie Typ RMS 500,
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4.4.2  Typova skladba Optigreen ,,PRIRODN{ STRECHA“

Skladba je ur€ena pro extenzivni stfeSni vysadbu trvalek v 5.NP s mocnosti vegetacniho

souvrstvi tl. 200 mm.

plocha 5.NP 3900 m? '/z A
= jednovrstvy extenzivni substrat Optigreen Typ "E" - plochy extenzivni stfesni ‘h '\{\:}\ - \
vegetace - ('ln
=  Filtracni textilie Optigreen Typ 105 B
= mineralni nasyp Pearl 8/16, mocnost 40 mm .
= drendini nopova folie Typ FKD 40, 40 mm - e
= separacni, ochranna a vodoakumulacni textilie Typ RMS 300 ll]
L

4.43  Popinavé rostliny v drovni 1.NP MM

Popinavé rostliny budou vysazovany v 1.NP do prefabrikovanych kvétinacl na fasadé.

Kvétinace s Cistymi rozméry pro substrat 500 mm x 600 mm ($ x v) budou kotvené v misté stropni desky. Budou mit
kapénkovou zavlahu s odvodnénim prebytecné vody ve dné. Bezpecnostni preliv bude resen tim, Ze predni hrana

kvétinace bude o 20 cm niZe neZ parapet.

4.4.4  Stérkovy lem vegetaénich ploch na konstrukci

Vegetacni plochy na konstrukci budou oddéleny od atik a fasad Stérkovym pasem.

45  ZAVLAHOVY SYSTEM

Vsechny zelené plochy v parteru na konstrukci budou pod zavlahou.

- vypéstek odpovidajici 1. t¥idé jakosti dle CTN 46 4902-1/2001 Vypéstky okrasnych dievin — Vieobecna
ustanoveni a ukazatele jakosti

- vicekmenné stromy a solitéry a lesnické vypéstky budou odpovidajiciho habitu, barvy a naroku poZzadovaného
druhu, kultivaru, (variety), min. 3 kmeny (vyhony) od zemé, koruna viceletd, zemni baly pevné a dobre
prokorenéné, umérné velikosti rostliny, neposkozené, odpovidajici obvodu kmene a velikosti koruny, zdravé
kofeny a korfenovy kréek bez jakéhokoli poskozeni ¢i poranéni

- stromy musi byt bez poskozeni, zdravé, bez chorob a skddcl a jimi zplsobenymi poskozenimi, nesmi jevit
ptiznaky prisusku nebo jakéhokoli jiného zdravotniho ¢i mechanického poskozeni v ddsledku transportu

- stromy musi mit odpovidajici rozmérové parametry (celkova vyska nadzemni ¢asti, velikost balu)

- kvalita rostlinného materidlu bude pred vlastni vysadbou na stanovisté odsouhlasena AD a investorem

- popinavé rostliny budou kontejnerované, velikosti min. 40 - 60cm.
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smés suchomilnych trvalek na extenzivni stfechy v 5.NP budou mit formu vegetacnich rohozi.

Trvalky, traviny a travy velikost kontejneovanych rostlin K9.

Termin dodavky rostlin

Vysadba bude provadéna pouze v obdobi vhodném pro realizaci s ohledem na aktualni pocasi. Realizace se nesmi

provadét za silného mrazu, vysokych teplot, nebo pfilis suchého a mokrého pocasi. Vzrostlé alejové stromy je

vhodné vysazovat na podzim (od zafi do zdmrazu pldy) anebo zjara (od rozmrznuti pddy do zacatku raseni).

Rostliny v kontejnerech a minisadbovacich je mozné vysazovat v prabéhu vegetacniho obdobi za predpokladu

zajisténi potfebné zalivky po vysadbé.

odetfeni rostlin pred vysadbou (dle CSN 83 9021)

nadzemni ¢ast

kontejnerované rostliny se zpravidla nezakracuji

u rostlin se zemnim balem se v pfipadé potfeby provede prosvétlovaci fez

poskozené Casti je nutno odstranit a rany hladce sefiznout.

odpovidajici rozmérové parametry (obvod kmene méreny ve vySce 130 cm nad korfenovym krékem u alejovych

stromd, celkova vyska nadzemni ¢asti, objem kontejneru)

kofeny

6.1

u kontejnerovanych rostlin se musi prorezat spirdlovité stocené a zaskrcené koreny a roztrhat kofenova plst.
u rostlin se zemnim balem je nutno po vsazeni do vysadbové jamy uvolnit Uvazky plachetky a drat na horni

strané zemniho balu.

VYSADBY STROMU

druhova skladba

SA
AR
PF
PT
PA
AP
AC
PN
AG

Salix alba ,Liempde' - vrba bild - 23 ks

Acer rubrum - javor Cerveny - 22 ks

Pterocarya fraxinifolia - lapina jasanolistd - 12 ks
Populus tremula - topol osika - 24 ks

Prunus avium - tfeSen - ovocny kultivar - 12 ks
Acer platanoides - javor mléc - 24 ks

Acer campestre - javor babyka - 15 ks

Pinus nigra - borovice ¢ernd - 4 ks

Acer ginnala - javor amursky - 4ks

Celkem navrZeno 140 ks stromU
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typ vypéstku

vyska nasazeni koruny
péstebni tvar

zpusob kotveni

ochrana kmene
velikost vysadbové jamy

zajisténi povrchu vysadbové jamy

Alejovy strom s balem, velikost vypéstku 16 -18, 20-25 cm;
3 x pfesazovany
Vicekmenny strom s balem, vel. 250-350 cm

Lesnicky vypéstek s balem, vel. 12-14 cm

min. 2,2 m u kmenného péstebniho tvaru

kmenny tvar stromu, vicekmen, lesnicky vypéstek

tfibodové kotveni drevénymi kdly (min. délka 250 cm) u strom(
alejovych na rostlém terénu, nizké kotveni na tfi kily pro vicekmenné
stromy na rostlém terénu, podzemni kotveni na kari sit pro stromy na
konstrukci

rékosové rohoz

3

Im

muléovaci kdra, tl. 10 cm — stromy v travniku

Vypéstek odpovidajici 1. jakosti dle CSN 464920-1 Vypéstky okrasnych dfevin, Vysokokmeny — tfikrat pfesazované.

Mephared Il - DUR - Sadové Upravy
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drevéné pricky z pulené
frézované kulatiny
primér 80 mm, délka 0,6 m

péstebni misa s vrstvou
L muléovaci kury, tl. 100 mm

500

500

Nizké kotveni na tfi kuly, jehoz vyhodou je pfirozené namahani stromu a s tim spojené pfirozené tloustnuti kmene, tzv. adaptivni rust
A) kuly spojené jednou prickou
B) kaly spojené tfemi fadami pricek (ochrana proti pstim)

Kuly instalujeme béhem vysadby do oteviené vysadbové jamy, aby nedoslo k poskozeni kofenu. Kaly musi byt ukotveny
pode dnem vysadbové jamy. Vyska nizkého kotveni je cca 500 mm nad zemi a 500 mm pod zemi.

Schéma vysadbové jamy se tremi kuly

Obr A.: nizké kotveni na tfi kaly pro vicekmenné stromy na rostlém terénu
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M)

péstebni misa zamul¢ovana klrou

uvazky ukotvené ke karisiti

uvazky ukotvené ke karisiti

karisit (2x2 m) volné poloZena (drat g 6 mm)
na podkladni vrstvu

souvrstvi stfechy
(filtraCni a drenazni vrstvy)

stavebni konstrukce

T 000000000000

Poznamka

V zavislosti na moznostech vysky vrstev nad konstrukci a velikosti
balu dreviny je kari sit poloZzena bud pfimo na spodni souvrstvi,
nebo na vrstvu substratu.

Obr B.: podzemni kotveni na kari sit pro stromy na konstrukci
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g

upevnéni kald prickami 1
strom solitérni
vyska kmene 2,2m
kotveni stromu 3 kily ochrana kmene rakosovou rohozi

péstebni misa s vrstvou mulovaci kary ti. 100mm
[ [ } ,
. . . ’ ! ° A ?
; | I I b ‘y\ !IL ) \
= | T S A R L. |t o AN o
) T

jama pro vysadbu / objem 1m3/

f kofenovy bal

Obr C.: tribodové kotveni vysoké pro stromy na rostlém terénu

technologie zaloZeni a dokoncovaci péce

vyhloubenf kofenovych prostor( o velikosti 1 m3
provedeni zkousky propustnosti zeminy ve vysadbovych jamach prolitim vodou - stromy na rostlém terénu

v pfipadé nepropustnosti na rostlém terénu bude instalovana drenazni vrstva na dno vysadbové jamy o vysce

15 cm (Stérkova frakce nad 63.0 mm) — stromy na terénu
instalace tribodového kotviciho systému (resp. nizké kotveni na tfi klly pro vicekmenné stromy, podzemni

kotveni na kari sit — stromy na konstrukci), vysoké kotveni dfevénymi klly u strom( na rostlém terénu

vysadba dfevin s balem s vyménou zeminy 50% za substrat (9 ks strom0 na rostlém terénu)

zrnitostni sloZeni substratu pro stromy

jilovita frakce (0.002 mm) 3%

19
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prachovita frakce (0.002- 0.063 mm) 18 %
piscita frakce (0.063- 2.0 mm) 36 %
Stérkovita frakce (2.0- 63.0 mm) 43 %
- substrat obsahuje minimalné 5 % organickych latek
- organické latky nesmi prijit do hloubky vyssinez 0,3 - 0,4 m; do zeminy pochazejici ze spodnich vrstev
by nemél byt pfimisen Zadny organicky materidl (ani pfipadné zbytky drnu z vrchnich vrstev)
- substrat bude v bezplevelném stavu, bez cizich pfimési a hrud vétsich nez 20 mm
- substrat bude po cca 20 cm ruéné hutnén, aby nasledné nedochazelo k poklesu terénu
= hnojeni tabletovym hnojivem (napf. Silvamix forte, 6 x 10 g tableta/ 1 dfevina); tablety budou rozmistény po
obvodu vysadbové jamy, aby podpofily rdst kofend do prostoru a tim rychlejsi ukotveni stromu
=  zhotoveni obalu kmene z rdkosové rohoze - u alejovych stromd
=  osazeni kotveni (tfibodové kotveni pro solitérni stromy, nizké kotveni pro vicekmeny, kotveni na kari sit)
=  muléovani vysadbové misy drcenou klrou, vrstva tl. 10 cm
=  zhotoveni obalu kmene z rdkosové rohoze - u alejovych stromd
= zdlivka po vysadbé 100 I/strom * 5 opakovani
= ez po vysadbé — vychovny fez
Rozvojova péce u stromu bude probihat v souladu s €SN 83 9051 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV
V KRAJINE — Rozvojovd a udriovaci péle. Je tfeba zajistit predeviim dostatecnou zalivku (100 |/ ks; 3 x opakovani)
a ve vhodném agrotechnickém terminu pripadny vychovny fez. Povrch vysadbové jamy bude udriovan bez
vegetace. Pfi vysadbé stromu musi byt respektovany ochranné zény inZenyrskych siti. V pfipadé pochybnosti o
pribéhu a kryti stavajicich podzemnich siti nebo v pripadé vyskytu nového kabelu je tfeba ihned uvédomit investora.
V pripadé, Ze by se vyskytovaly inZenyrské sité ve vzdalenosti mensi nez je ochranné pasmo od navrhovaného

stromu, je nutna instalace protikorenové folie (napf. Rootcontrol).

6.2  KERE A POPINAVE ROSTLINY

Popinavé rostliny budou vysazovany v 1.NP do prefabrikovanych kvétinact na fasadé. Kvétinace s Cistymi rozméry

pro substrat 500 mm x 600 mm (3 x v) budou kotvené v misté stropni desky. Budou mit kapénkovou zavlahu
s odvodnénim prebytecné vody ve dné. Bezpecnostni preliv bude fesen tim, Ze pfedni hrana kvétinace bude o 20
cm nize nez parapet.

Kere budou vysazeny okolo opérnych zdi zasobovacich dvor( a dale podél plotu okolo zahrady pro détskou skupinu.

Kefe budou nestfihané.

druhova skladba kefe

Aronia melanocarpa — jerab cerny
Salix aurita — vrba usata

druhova skladba popinavky
Hedera helix — brectan popinavy

Pathenocissus quinquefolia — ptisavnik pétilisty
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Veskery rostlinny material bude kontejnerovany nebo s kofenovym balem, min. velikost 60-80 cm

technologie zaloZeni a dokoncovaci péce

= zakladni navazka ornice tl.20 cm — rostly terén, nebo vysypani truhlikd intenzivnim substratem — vysadby
popinavek. Plochy budou zpracovany rotavdtorovanim do hloubky cca 20 cm a urovnana bez prohlubni a
vystupkd hrabanim - a vycisténi od nezadoucich primési, stavebnich zbytkd, kament

= hloubeni jamek pro vysadbu bez vymény pldy za péstebni substrat

= vysadba rostlin kontejnerovanych nebo s balem bez vymény pldy za péstebni substrat

= hnojeni tabletovym hnojivem; 1 tableta/popinava rostlina,

=  mulcovani dreviny klrou pfi vySce mulce 100 mm, mulcovani okolo dreviny

= zdlivka po vysadbé 10 I/ks

= pfipadnd péce pfi pfichytavani popinavych rostlin na konstrukci

Zakladani prvku bude realizovano dle podminek CSN 83 9021 /2006 - TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV

V KRAJINE — Rostliny a jejich vysadba. Rozvojova péce bude probihat v souladu s CSN 83 9051 / 2006— TECHNOLOGIE

VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Rozvojové a udriovaci péce. Bude provedeno pleti, podzimni vyhrabani listi

z plochy, odstranéni pfipadnych odumfelych rostlin a jejich nahrada.

6.3  KERE S BYLINNYM PODROSTEM

Vysadby nizkych kefu a bylin s trvalkami na rostlém terénu oddéluje zpevnéné plochy, na sever od dékanatu, od

ruchu parku.

Celkova rozloha 583 m?

Kefe, trvalky a okrasné traviny:
Filipendula ulmaria - tuzebnik jilmovy
Molinia caerulea - bezkolenec modry
Sanguisorba officinalis - krvavec toten
Lythrum salicaria - kyprej vrbice
Saponaria officinalis - mydlice |ékarska
Primula veris - prvosenka jarni

Bistorta major - hadi kofen vétsi
Deschampsia cespitosa - metlice trsnata
Salix aurita - vrba usatd

Salix rosmarinifolia - vrba rozmarynolista

- trvalky, traviny a travy velikost kontejneovanych rostlin K9.
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vysadba trvalek a travin bude navriena v mnoZstvi 5 ks/m?

rozvrzeni rostlin a podil jednotlivych druhl na plose bude predem odsouhlaseno AD projektanta

technologie zaloZeni a dokoncovaci péce

plosné odstranéni nezadouciho porostu aplikaci totalniho herbicidu Roundup - 2x opakovani, odstranéni stariny
u ploch na terénu

zpracovani pldy rotavatorovanim (zkypreni ptidniho povrchu do hloubky 15-20 cm) a vycisténi od neZzadoucich
primési, stavebnich zbytkd, kamen( apod., urovnani povrchu — u ploch na terénu

rozprostreni vrstvy kompostu o mocnosti 50 mm na vysadbové plochy, véetné promichani vrstev hrabanim
hloubeni jamek pro vysadbu rostlin

vysadba hrnkovanych rostlin do pripraveného profilu se zalitim

mulcovani plochy pfi vysce mulée 50 mm —jemna mulcovaci kiira 0-20mm; v zadném pripadé nebude uZita folie
proti plevellim, kterd znemoznuje prirozené a dlouhodobé fungovani porostd trvalek

zalivka rostlin po vysadb& — davka 10 I/m?

oSetreni rostlin po vysadbé ve skupindch (odpleveleni, odstranéni poskozenych ¢asti, odvoz odpadu)

Zakladani prvku bude realizovéno dle podminek €SN 83 9031 / 2006. Rostlinny material odpovida parametram dle

CSN 464941 Vypéstky okrasnych dievin — trvalky. Rozvojova péce bude probihat v souladu s CSN 83 9051 / 2006.

Bude provedeno pleti, podzimni vyfoukani listi z plochy, odstranéni pfipadnych odumfrelych rostlin a jejich nahrada,

odstranéni odkvetlych ¢asti rostlin (cca 50 % plochy trvalek). Pro rychlé zapojeni trvalkovych vysadeb je navrZena

nizka vrstva mulovaciho materidlu, proto je tfeba v obdobi rozvojové péce pravidelnou zalivku (10 I/m?).

6.4

VYSADBY TRVALEK, OKRASNYCH TRAV A CIBULOVIN

Vysadby trvalek, okrasnych trav a cibulovin navrhujeme jak na rostlém terénu, tak na konstrukci v 1.NP a 3.NP.

V 1.NP na ndméstich a v polovefejnych atriich plochy s mocnosti vegetaéniho souvrstvi 300 mm.

V 3.NP ve vyvy$eném zdhoné o mocnosti vegetalniho souvrstvi 500 mm.

- rostly terén - 1233 m?

- nakonstrukci - 1758 m?

Celkova rozloha 2991 m?

Trvalky a okrasné traviny:

Deschampsia cespitosa - metlice trsnata

Primula veris - prvosenka jarni

Fragaria vesca - jahodnik obecny

Molinia - bezkolenec

Dryopteris filix-mas - kaprad samec apod.

trvalky, traviny a travy velikost kontejneovanych rostlin K9.
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vysadba trvalek a travin bude navriena v mnoZstvi 5 ks/m?

rozvrzeni rostlin a podil jednotlivych druhl na plose bude predem odsouhlaseno AD projektanta

technologie zaloZeni a dokoncovaci péce

plosné odstranéni nezadouciho porostu aplikaci totalniho herbicidu Roundup - 2x opakovani, odstranéni stariny
u ploch na terénu

instalace vegetacniho profilu u ploch na konstrukci

zpracovani pldy rotavatorovanim (zkypreni plidniho povrchu do hloubky 15-20 cm) a vycisténi od nezadoucich
primési, stavebnich zbytk(, kamen( apod., urovnani povrchu — u ploch na terénu

rozprostreni vrstvy kompostu o mocnosti 50 mm na vysadbové plochy, véetné zapraveni u ploch na terénu
hloubeni jamek pro vysadbu rostlin

vysadba hrnkovanych rostlin do pripraveného profilu se zalitim

mulcovani plochy pfi vysce mulée 50 mm —jemnd mulcovaci klira 0-20mm; v zadném pripadé nebude uZita folie
proti plevellim, kterd znemozniuje prirozené a dlouhodobé fungovani porostl trvalek

zélivka rostlin po vysadbé —ddvka 10 |/m?

osetreni rostlin po vysadbé ve skupinach (odpleveleni, odstranéni poskozenych ¢asti, odvoz odpadu)

Zakladani prvku bude realizovéno dle podminek €SN 83 9031 / 2006. Rostlinny material odpovid4 parametrim dle

CSN 464941 Vypéstky okrasnych drevin — trvalky. Rozvojova péce bude probihat v souladu s CSN 83 9051 / 2006.

Bude provedeno pleti, podzimni vyfoukani listi z plochy, odstranéni pfipadnych odumfrelych rostlin a jejich nahrada,

odstranéni odkvetlych ¢asti rostlin (cca 50 % plochy trvalek). Pro rychlé zapojeni trvalkovych vysadeb je navriena

nizkd vrstva mul¢ovaciho materidlu, proto je tfeba v obdobi rozvojové péce pravidelnou zalivku (10 I/m?).

6.5

VODNI PLOCHA

V ramci vodni plochy je navrZena vysadba kosatctl a blatouchd.

Celkova rozloha 584 m?

Trvalky a okrasné traviny:

Iris sibirica - kosatec sibirsky

Caltha palustris - blatouch bahenni

vysadba pomoci pfedpéstovanych rohozi nebo nadob

rozvrzeni rostlin a podil jednotlivych druh( na plose bude pfedem odsouhlaseno AD projektanta

technologie zaloZeni a dokoncovaci péce

rozprostfeni vrstvy kompostu o mocnosti 50 mm na vysadbové plochy, véetné zapraveni u ploch na terénu
urovnani podkladu pro pokladku rohoZi/umisténi naddob s rostlinami
pokladka roho?i/ instalaci nadob

zélivka rostlin po vysadbé —ddvka 10 |/m?
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= oSetfeni rostlin po vysadbé ve skupinach (odpleveleni, odstranéni poskozenych ¢asti, odvoz odpadu)

Zakladani prvku bude realizovéno dle podminek €SN 83 9031 / 2006. Rostlinny material odpovida parametram dle
CSN 464941 Vypéstky okrasnych dFevin — trvalky. Rozvojova péle bude probihat v souladu s CSN 83 9051 / 2006.
Bude provedeno pleti, podzimni vyfoukani listi z plochy, odstranéni pfipadnych odumfrelych rostlin a jejich nahrada,
odstranéni odkvetlych ¢asti rostlin (cca 50 % plochy trvalek). Pro rychlé zapojeni trvalkovych vysadeb je navriena
nizka vrstva mul¢ovaciho materidlu, proto je tfeba v obdobi rozvojové péce pravidelnou zalivku (10 I/m?). V pfedjafi

bude proveden fez kfovinofezem.

6.6 MOKRADNI VEGETACE

Mokradni vegatace je navrzena v misté mokradu a okolo vodnich prvkd. Zvolené druhy by mély snaset, jak zaplaveni

vodou, tak delsi obdobi bez vody. MokFadni vegatace je navrzena na rostlém terénu.

Celkové rozloha 584 m?
Trvalky a okrasné traviny:

Iris sibirica - kosatec sibifsky

Carex riparia - ostfice pobrezni

Caltha palustris - blatouch bahenni

Iris pseudacorus - kosatec Zluty apod.

- trvalky, traviny a travy velikost kontejneovanych rostlin K9.
- vysadba trvalek a travin bude navrZzena v mnoZstvi 5 ks/m?

- rozvrzenirostlin a podil jednotlivych druhd na plose bude predem odsouhlaseno AD projektanta

technologie zaloZeni a dokoncovaci péce

=  plo$né odstranéni nezadouciho porostu aplikaci totdIniho herbicidu Roundup - 2x opakovani, odstranéni stafiny
u ploch na terénu

=  zpracovani pudy rotavatorovanim (zkypreni pldniho povrchu do hloubky 15-20 cm) a vycisténi od nezadoucich
primési, stavebnich zbytkd, kamend apod., urovnani povrchu — u ploch na terénu

= rozprostfeni vrstvy kompostu o mocnosti 50 mm na vysadbové plochy, véetné zapraveni u ploch na terénu

=  hloubenijamek pro vysadbu rostlin

= vysadba hrnkovanych rostlin do pfipraveného profilu se zalitim

= muléovani plochy pfi vysce mulée 50 mm — stérk fr. 8-16mm; v Zadném pfipadé nebude uZita folie proti
pleveldm, kterd znemoznuje prirozené a dlouhodobé fungovani porost( trvalek

= zalivka rostlin po vysadbé —ddvka 10 |/m?

= oSetfeni rostlin po vysadbé ve skupinach (odpleveleni, odstranéni poskozenych ¢asti, odvoz odpadu)

Zakladani prvku bude realizovano dle podminek €SN 83 9031 / 2006. Rostlinny material odpovida parametrdim dle

CSN 464941 Vypéstky okrasnych dievin — trvalky. Rozvojova pé&e bude probihat v souladu s CSN 83 9051 / 2006.

Bude provedeno pleti, podzimni vyfoukani listi z plochy, odstranéni pfipadnych odumfrelych rostlin a jejich nahrada,
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odstranéni odkvetlych ¢asti rostlin (cca 50 % plochy trvalek). Pro rychlé zapojeni trvalkovych vysadeb je navriena

nizkd vrstva multovaciho materidlu, proto je tfeba v obdobi rozvojové péce pravidelnou zélivku (10 I/m?). V pFedjafi

bude proveden fez kfovinofezem.

6.7

BREHOVA VEGETACE

Brehova vegatace je navrzena okolo vodnich prvkd na rostlém terénu a navazuje na vegetaci mokradni.

Celkovd rozloha 1674 m?

Trvalky a okrasné traviny:

Filipendula ulmaria - tuzebnik jilmovy

Molinia caerulea - bezkolenec modry

Sanguisorba officinalis - krvavec toten

Lythrum salicaria - kyprej vrbice

Saponaria officinalis - mydlice |ékafska

Primula veris - prvosenka jarni

Bistorta major - hadi koren vétsi

Deschampsia cespitosa - metlice trsnatd  apod.

trvalky, traviny a travy velikost kontejneovanych rostlin K9.
vysadba trvalek a travin bude navriena v mnozstvi 5 ks/m?

rozvrzeni rostlin a podil jednotlivych druh( na plose bude pfedem odsouhlaseno AD projektanta

technologie zaloZeni a dokoncovaci péce

ploSné odstranéni nezadouciho porostu aplikaci totdlniho herbicidu Roundup - 2x opakovani, odstranéni stafiny
u ploch na terénu

zpracovani pldy rotavatorovanim (zkypreni pldniho povrchu do hloubky 15-20 cm) a vycisténi od nezadoucich
primési, stavebnich zbytkd, kamen( apod., urovnani povrchu — u ploch na terénu

rozprostreni vrstvy kompostu o mocnosti 50 mm na vysadbové plochy, véetné zapraveni u ploch na terénu
hloubeni jamek pro vysadbu rostlin

vysadba hrnkovanych rostlin do pfipraveného profilu se zalitim

mulcovani plochy pfi vySce mulée 50 mm — Stérk fr. 8-16mm; v zadném pripadé nebude uzita folie proti
pleveldm, kterd znemoznuje pfirozené a dlouhodobé fungovani porostl trvalek

zélivka rostlin po vysadbé — davka 10 I/m?

oSetreni rostlin po vysadbé ve skupinach (odpleveleni, odstranéni poskozenych ¢asti, odvoz odpadu)

Zakladani prvku bude realizovéno dle podminek €SN 83 9031 / 2006. Rostlinny material odpovida parametram dle

CSN 464941 Vypéstky okrasnych dievin — trvalky. Rozvojova pé&e bude probihat v souladu s CSN 83 9051 / 2006.

Bude provedeno pleti, podzimni vyfoukani listi z plochy, odstranéni pfipadnych odumftelych rostlin a jejich ndhrada,
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odstranéni odkvetlych ¢asti rostlin (cca 50 % plochy trvalek). Pro rychlé zapojeni trvalkovych vysadeb je navriena

nizkd vrstva mul¢ovaciho materidlu, proto je tfeba v obdobi rozvojové péce pravidelnou zalivku (10 I/m?).

6.8

TRAVNIKY

Travnaté plochy budou zaloZeny osetim ploch na rostlém terénu v prostoru parku.

Oseti probéhne v souladu s ostatnimi zahradnickymi pracemi, tzn. po vysadbé strom.

Rozloha 2511m?

Travni smés

Barenbrug Universal - vysev 25 g/m?

40 % jilek vytrvaly Barrage/Adeline
10 % lipnice luéni Baron/Barduke
30 % kostFfava Cervend vybézkatd Barustic

20 % kosttava Cervena trsnatd Bardiva/Bargreen

technologie zaloZeni a dokoncovaci péce

chemické odpleveleni — 2 x opakovani (Roundup) na rostlém terénu

zékladni navéazka ornice tl. 20 cm bude urovnana bez prohlubni a vystupkd hrabanim

zpracovani ptdy na rostlém terénu rotavatorovanim (zkypreni pddniho povrchu 10 — 15 cm) a vycisténi od
nezadoucich primési, stavebnich zbytkd, kamend apod. - na rostlém terénu

rozprostreni vrstvy substratu pro travniky o mocnosti 50 mm

zapraveni rozprostfeného substratu do vegetacni nosné vrstvy hrabanim

postupné utuzeni substratu valcovanim

jemné terénni Upravy (objem rozprostfené zeminy bude prizplsoben jeji sléhavosti, aby nedoslo ke snizeni
Urovné terénu vici okoli)

zaloZeni travniku vysevem

uvaleni travniku

hnojeni trévnikovym hnojivem s pozvolnym uvoliovanim Zivin (20 g/m?)

zélivka po vysevu (pokladce) 10 I/ m?

poseceni (prvni sec je doporuceno provést vietenovym Zacim Ustrojim a poté travnik opét uvaélet)

Zakladani prvku bude realizovano dle podminek €SN 83 9011 /2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV

V KRAJINE — Prace s ptidou a CSN 83 9031 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Travniky

a jejich zakladani. Rozvojova péce bude probihat v souladu s €SN 83 9051 / 2006— TECHNOLOGIE VEGETACNICH

UPRAV V KRAJINE — Rozvojova a udriovaci péce.
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6.9 LUCNIPOROST

Plochy s lu¢nim porostem se nachazeji vné arealu mezi nové navrznymi objekty a komunikacemi. Vétsi podil ploch

s luénim porostem je navrzen na jiznim pfedpoli feSeniho Uzemi, kde bude jeho ¢ast pravidelné sekdna a bude slouZit

jako pfistup do aredlu. ZaloZeni lu¢niho porostu vysevem/hydroosevem.

Vysev luéniho porostu by mél byt provadén s ohledem na pocasi.

Rozloha

- Vysekdvané péSinky - 988 m?
- Luéni porost - 9256 m?

10 244 m?

Technologie zaloZzeni vysev 4-6 g/m? smés Slunovrat

Travy 70%: Psinecek obecny (Agrostis capillaris) 5%, Tomka vonnd (Anthoxanthum odoratum) 7%, Metlice
trsnata (Deschampsia caespitosa) 0,3%, Kostfava Cervena trsnata (Festuca rubra commutata) 5%, Kostrava
Cervenad dlouze vybézkata(Festuca rubra rubra) 13%, Kostrfava cervend vybézkata (Festuca rubra
trichophylla) 10%, Kostrava Zlabkatd (Festuca rupicola) 8%, Kostiava drsnolistd (Festuca trachyphylla) 13%,
Smélek stihly (Koeleria macrantha) 0,5%, Smélek jehlancovity (Koeleria pyramidata) 0,5%, Lipnice lu¢ni (Poa

pratensis) 5%

Byliny 28%: Repik Iékafsky (Agrimonia eupatoria) 1%, Repik vonny (Agrimonia procera) 0,2%, Rebticek
chlumni (Achillea colina) 0,1%, Rebfitek obecny (Achillea millefolium) 0,2%, Rmen barvitsky (Anthemis
tinctoria) 1,3%, Sedivka ediva (Berteroa incana) 0,3%, Kmin kofenny (Carum carvi) 0,3%, Chrpa modra
(Centaurea cyanus) 0,5%, Centaurea jacea (Chrpa luc¢ni) 0,3%, Mrkev pravé (Daucus carota) 0,1%, Hvozdik
kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1,9%, Hvozdik kropenaty (Dianthus deltoides) 2,4%, Svizel bily
(Galium album) 0,9%, Svizel syfistovy (Galium verum) 0,9%, Devaternik velkokvéty (Helianthemum
grandiflorum) 0,7%, Trezalka teckovand (Hypericum perforatum) 1,2%, Levandule |ékarska (Lavandula
angustifolia) 0,3%, Machelka srstnatd (Leontodon hispidus) 0,2%, Kopretina bila (Leucanthemum vulgare)
3%, Len vytrvaly (Linum perenne) 0,4%, Kohoutek véncovy (Lychnis coronaria) 0,7%, Smolnicka obecna
(Lychnis viscaria) 0,4%, Jable¢nik obecny (Marrubium vulgare) 0,6%, Hefmanek pravy (Matricaria
chamomilla) 0,1%, Dobromysl obecna (Origanum vulgare) 1%, Mak vI¢i (Papaver rhoeas) 0,2%, Jitrocel
kopinaty (Plantago lanceolata) 0,1%, Mochna stfibrna (Potentilla argentea) 1,1%, Mochna prima (Potentilla
recta) 1,5%, Cernohlavek obecny (Prunella vulgaris) 1,2%, Rimbaba chochli¢nata (Pyrethrum corymbosum)
0,3%, Rimbaba obecna (Pyrethrum parthenium) 0,2%, Salv&] luéni (Salvia pratensis) 1%, Salvéj preslenita
(Salvia verticillata) 0,5%, Krvavec mensi (Sanguisorba minor) 1,2%, Hlavac bledozluty (Scabiosa ochroleuca)
0,3%, Silenka nici (Silene nutans) 0,5%, Silenka nadmuta (Silene vulgaris) 0,6%, Matefidouska vejcita

(Thymus pulegioides) 0,2%, Rozrazil oZzankovy (Veronica teucrium) 0,1%

leteloviny 2%: Uroénik bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,7%, Stirovnik rizkaty (Lotus corniculatus) 0,7%, Tolice

dételovd(Medicago lupulina) 0,2%, Vicenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 0,4%
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technologie zaloZeni a dokoncovaci péce

- chemické odpleveleni — 2 x aplikace totédIniho herbicidu (napf. Roundup)

- zdkladni navazka ornice tl. 25 cm bude urovnana bez prohlubni a vystupkd hrabanim

- zpracovani pudy na rostlém terénu rotavatorovanim (zkypreni ptddniho povrchu 10 — 15 cm) a vycisténi od
nezddoucich primési, stavebnich zbytkd, kamend apod. - na rostlém terénu

- jemné terénni Upravy hrabdnim a postupné utuzeni valcovanim

- vysev smési/hydroosev

- uvaleni plochy po pokladce

- zélivka 101/m2

Zakladani prvku bude realizovano dle podminek CSN 83 9011 /2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV

V KRAJINE — Prace s plidou a CSN 83 9031 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Travniky a

jejich zakladani. Rozvojova péce bude probihat v souladu s CSN 83 9051 / 2006— TECHNOLOGIE VEGETACNICH

UPRAV V KRAJINE — Rozvojovd a udrfovaci péce.

6.10 PLOCHY REKULTIVACE

Plochy rekultivace po stavenistnim provozu budou po ukonceni vystavby osety rekultivaéni smési.

Rozloha 5776 m?

Technologie zaloZeni vysev 10 - 15 g/m? smés Koridor

Trévy 68%: Psinecek obecny (Agrostis capillaris) 1%, Kostfava Cervena dlouze vybézkatda (Festuca rubra rubra) 5%,
Kostrava Cervena vybézkata (Festuca rubra trichophylla) 5%, Kostrava drsnolistd (Festuca trachyphylla) 15%, Jilek
mnohokvéty jednolety (Lolium multiflorum) 13%, Jilek vytrvaly (Lolium perenne) 17%, Lipnice lu¢ni (Poa pratensis)
6%

Byliny 10,5%: RebFicek obecny (Achillea millefolium) 0,8%, Kopretina bild (Leucanthemum vulgare) 0,7%, Mak vl¢&f
(Papaver rhoeas) 0,1%, Svazenka vraticolistd (Phacelia tanacefolia) 6%, Jitrocel kopinaty (Plantago lanceolata) 2%,
Krvavec mensi (Sanguisorba minor) 0,9%

Jeteloviny 21,5%: Uroénik bolhoj (Anthyllis vulneraria) 1%, Stirovnik razkaty (Lotus corniculatus) 5%, Tolice
dételova (Medicago lupulina) 2%, Komonice bila (Melilotus alba) 0,3%, Vicenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 2,7%,

Cicorka pestra (Securigera varia) 2,5%, Jetel plazivy (Trifolium repens) 5%, Vikev panonska (Vicia pannonica) 3%
Doporuceny vysevek: 10-15 g/m?2
technologie zaloZeni a dokoncovaci péce

- chemické odpleveleni — 2 x aplikace totalniho herbicidu (napf. Roundup)

- zédkladni navazka ornice tl. 25 cm bude urovnana bez prohlubni a vystupkd hrabanim
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- zpracovani pldy na rostlém terénu rotavatorovanim (zkypreni pldniho povrchu 10 — 15 cm) a vycisténi od
nezadoucich primési, stavebnich zbytkd, kamend apod. - na rostlém terénu

- jemné terénni Upravy hrabdnim a postupné utuzeni valcovanim

- vysev smési/hydroosev

- uvaleni plochy po pokladce

zdlivka 10l/m?2

Zakladani prvku bude realizovano dle podminek €SN 83 9011 /2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV

V KRAJINE — Préce s pdou a CSN 83 9031 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Travniky
a jejich zakladani. Rozvojova péce bude probihat v souladu s CSN 83 9051 / 2006— TECHNOLOGIE VEGETACNICH
UPRAV V KRAJINE — Rozvojovd a udrfovaci péce.

6.11 STRESNI VEGETACE

Na stfechdch v 5.NP navrhujeme extenzivni stfesni vegetaci. Volime rozsahly sortiment suchomilnych druhd trav a

trvalek, s dirazem na uZiti druhd domacich, aby vysledné spolecenstvo bylo schopno dostate¢né autoregulace.

Celkova rozloha 3900 m?

druhova skladba

Thymus serpyllum — matefidouska

Thymus pulegioides — matefidouska vejcita
Sedum reflexum - rozchodnik skalni
Sedum acre — rochodnik sp.

Festuca valesiana — kostfava

Festuca ovina — kosttfava ovci

Sedum album - rozchodnik bily apod.

- Veskery rostlinny material bude mit formu vegetacnich rohozi

- rozvrzeni rostlin a podil jednotlivych druhl na plose bude predem odsouhlaseno AD projektanta

technologie zaloZeni a dokoncovaci péce

= instalace vegetacniho souvrstvi na konstrukci (Typova skladba Optigreen Prirodni stfecha viz. 4.4.2) jemné
urovnani povrchu substratu

= jemné terénni Upravy

= pokladka vegetacnich koberct

= z3livka po vysadbé 10 |/m?

= oSetfeni vysazenych rostlin ve skupinach

Zaklddani prvku bude realizovano dle podminek CSN 83 9021 /2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV

V KRAJINE = Rostliny a jejich vysadba. Rozvojova péce bude probihat v souladu s CSN 83 9051 / 2006— TECHNOLOGIE
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VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Rozvojovéd a udriovaci péce. Bude provedeno pleti, odstranéni ptipadnych
odumftelych rostlin a jejich nadhrada, vyfoukani listi z plochy. Rez trvalek bude proveden v bfeznu a bude spojen

s celkovym vycisténim plochy. V obdobi rozvojové péce v piipadé pFisuskd potfeba zajistit zalivku (101/m?).

7.1  VELKOFORMATOVA DLAZBA

Plocha velkoformatova dlazba 5515 m2

Velkoformatova dlazba je pouZita na vSechny zpevnéné plochy
mezi budovami M1 a M2 (tzn. na centralni plochu s vyskové
odskakanymi platformami, na obou hlavnich vstupnich osach a
v poloverejnych atriich. Betonova dlazba bude mit rlizné sméry
orientace a tim bude diferenciovat jednotlivé plochy od sebe
(typ dlazby A/ B/C). Rozmér betonové dlazby bude upfesnén
podle splnéni parametrl Unosnosti. Konstrukéni vrstvy
komunikaci budou navrZeny zvlast pro pojizdné a pochozi

plochy a pro plochu na stropni konstrukci podzemni garaze.

Konstrukce bude vyhovovat pojezdim vozidel do 3,5t —
zejména z ddvodu strojniho provadéni zimni Gdrzby. Odvodnéni ploch je pocitdno pomoci pravidelné rozmisténych

odvodriovacich Zlab(. Je pocitano s nulovymi sklony ploch a odvodnovacich Zlabd. Schodistové stupné budou

betonové.

Obr 2 .: Betonova dlaZba a schodisté - Godelmann
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7.2  NASLAPNE KAMENY V PARKU

V parku navrhujeme pésinu z naslapnych betonovych dlazdic. Dlazdice budou uloZzeny do Stérkopiskového loze.

7.3  KAMENIVO V PARKU

VyUsténi potrubi z akumulaéni néddrZe bude zakryto kamenivem (napt.: DK 63/125)
Dalsi misto, kde bude pouzZito kamenivo bude bezpeénostni pfepad mezi vodnimi nadrzemi. Konkrétni druh

kameniva bude odsouhlasen AD.

7.4  MOBILIAR - LAVICKY

V parteru navrhujeme dva typy lavicek. Betonové lavicky budou mit formu kvadrd a kromé sezeni budou slouzit i
jako opérnad sténa pro navyseny substrat pro vysadby stromU. Druhy typ lavi¢ek - dfeveny bude pouZzity v parku a

v centralnim prostoru nameésti.
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7.5  DREVENE LAVKY A DREVENY CHODNIK PRES MOKRAD

V prostoru parku navrhujeme lavku pres vodni plochy a dfevény chodnik okolo mokfadu. PoZadavky na jednotlivé

konstrukce/ povrchy jsou nasledovné.

PoZadavky na lavku nad vodnimi plochami:
- zabradli po obou stranach lavky s integrovanym osvétlenim - umozni celodenni bezpecné uzivaniiv zimé
- protiskluzovy povrch i za vlhka - dtto

- podpory na koncich + uprostfed, mimo vodni hladinu

PoZadavky na chodnik pfes mokfad:
- jednostranné zabradli s integrovanym osvétlenim materialové a vizualné shodné se zabradlim na lavce - volna

hloubka okolo chodniku nebude vyssinez 0,5 m

- protiskluzovy povrch materidlové a vizualné shodny s povrchem na lavce
- konstrukce uloZena na terénu resp. na patkach nebo zemnich hiebikach, hustota (skrytych) podpor podle

potreby

7.6  DALSI MOBILIAR

Na plochy parteru bude umistén dalsi potfebny mobiliif jako stojany na kola, odpadkové kose a ping pongové

stoly. Herni mobiliaf na zahradu pro détskou skupinu bude drfevény s prirodnim charakterem.
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7.7  OSVETLENI ZPEVNENYCH PLOCH A PARKU

Pro osvétleni zpevénénych ploch a pésin v parku jsou pouzita stavajici svitidla, ktera se nachazi v parteru pred M1.
K osvétleni nové navrzeného prostoru pouzivame tfi typy stavajicich svitidel. Hlavni svitidla typu B, jsou doplnéna

svitidly doplnkovymi—typ C a svitidly dekorativnimi —typ D.

Svitidlo typ B Svitidlo typ C Svitidlo typ D

7.8  VODNI PRVEK

Cely ndvrh se snazi maximalné Setrné hospodafrit s destovou vodou. Destova voda je ze stfech centrdini budovy

s poslucharnami, budovy fakult Mephared Il, ¢astecné ze stfech z Mephareu | a zpevnénych ploch akumulovéna
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nebo retenovana. Akumulacni vodni plocha (vychodné od hlavniho vstupu do aredlu) ma hloubku 1,25m a je
bezpecnostnim prepadem napojena do kanalizace (maximalni hloubka 1,62m). Retencéni funkci ma mokrad (zapadné
od hlavniho vstupu do aredlu), do kterého jsou pres akumulacni nadrz vpoustény vody pfi privalovych destich
z centralni budovy a poslucharny.

Navrhované vodni plochy jsou relativné malé a situované v urbanizovaném prostredi, nelze tak ocekavat velké
mnozstvi komard. Nicméné proti jejich vyskytu hodldme plochy zabezpecdit nasledovné:

(1) Podporou vyskytu prirozenych predatord, zejména vazek a vodnich broukl. Vysazovani ryb nedoporucujeme,
jelikoz jejich pfitomnost snizuje kvalitu vody a omezuje vyskyt vzacnych druht Zivocichll (bezobratli, obojzivelnici).
(2) Bod (1) Ize docilit podporou vysadby vodnich makrofyt v mélkych i hlubokych ¢astech nadrze (leknin, stulik - listy
pokryvaji vodni hladinu).

(3) Pomoci by mélo i zavedeni prvkd, které ¢efi hladinu / pohybuji se sloupcem vody - fotanka, vodni Cefidlo.

(4) Dulezité je, ze provozni hladina vodniho prvku bude mirné kolisat. V. mokradu nebude stédla hladina nikdy, po
nékolika hodinach/max. dnech se voda vsakne. Uroveri hladiny u vodnich prvk{i bude kolisat v zavislosti na srazkach
¢i dopousténi z akumulaéni nadrze. Vodni prvek je podrobné rfesen v ramci ¢asti dokumentace: D.4 InZenyrské sité

arealové, vodohospodarské objekty, 10801 )
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