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ORTOFOTOMAPA
NAVIGACE V ÚZEMÍ ALBERTOVA

SITUACE STAVBY

1428/3

Studničkova

Horská

Popis ulic v řešeném území

Popis ulic v řešeném území

Popis katastru nemovitostí

Značky katastru nemovitostí

LEGENDA POPISŮ A ZNAČEK

LEGENDA ČAR
Vrstevnice

Katastr nemovitostí
Zaměření území

Hranice řešeného území

LEGENDA PLOCH

Stávající objekty - budovy

Stávající objekty - zídky, oplocení, opěrné stěny apod.

Stávající objekty - schodiště a komunikační plochy

Stávající komunikace - chodníky

Stávající komunikace - komuniakce pojízdné

Stávající zeleň

SO01 - Nový objekt dočasné menzy

Stávající keře

Stávající asfaltové plochy

Stávající dlážděné plochy

Stávající štěrkové plochy

Stávající betonové plochy

Hranice záporového pažení

Značky vstupu do objektu

Značky vjezdu do objektu

Značky revizních šachet splaškové kanalizace

Značky revizních šachet dešťové kanalizace

Akumulační nádrž dešťové vody

Značky venkovního osvětlení v okolí BCA

Značky revizních šachet dešťové kanalizace

Výšková kota upraveného terénu

Značka spádování upraveného terénu

E Značka stávající lampy VO

Značka odstraněné lampy VO

Vytyčovací bod hranice řešeného území

STÁVAJÍCÍ PLOCHY

NOVÉ PLOCHY

Hrana nových objektů nad úrovní terénu

Hrana nových objektů pod úrovní terénu

Lvo04 Značka nové lampy VO

E

Hrana nových objektů opěrné stěny

UV

Stávající kanalizační šachta stoky

Stávající kanalizační vložka/odbočka stoky

Stávající uliční vpusť komunikace

Stávající vodovodní hydrant

Hydrant použitelný pro potřeby HZSH
Stávající dopravní značení

Vytyčovací bod hranice řešeného území

Vytyčovací bod pozice lamp veřejného osvětlení

Vytyčovací bod pozice stromů

Výšková kota u vstupu do objektu

Nový zadlažďovací poklop ve zpevněné ploše

Vytyčovací bod geodetické sítě

Komunikace štěrkové

Komunikace pojízdné a pochozí
betonová zámková dlažba

Kačírek kolem objektu

Hrana PNP

Deponie sejmuté ornice

BCA-12
 -103
 680

0,5%

HŘÚ-04
 -103

 -1 362

STR.05
 -222

 -5 127

LVO.01
 -103

 -3 351

 1 611
 -48 202

Š1

Š1

Š1

+1,580

AN

-0,020

PT = 199,60
 UT = 199,08

LEGENDA PLOCH
STÁVAJÍCÍ PLOCHY

NOVÉ PLOCHY

Stávající trasa slaboproudých vedení

Stávající trasa vodovodu    v majetku PVK

Stávající trasa splaškové kanalizace  v majetku PVK

Stávající trasa rozvodů NN   v majetku PRE

Stávající trasa plynovodu - potrubí STL  v majetku PPD

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

Nová areálová splaškové kanalizace -
PLAST PVC-KG-SN8

Nová trasa rozvodů SLP
Zvonek pro invalidy

Nová trasa plynovodní přípojky
PE 100 DN 50

Stávající trasa plynovodu - potrubí NTL  v majetku PPD

Stávající trasa dešťové kanalizace  v majetek PVK

Stávající trasa kanalizace    v majetku ostatní

Stávající trasa slaboproudých rozvodů  v majetku T-mobile

Stávající trasa slaboproudých rozvodů  v majetku CETIN

Stávající trasa slaboproudých rozvodů  v majetku SITEL

Stávající trasa slaboproudých rozvodů  v majetku UK

Stávající trasa rozvodů veřejného osvětlení v majetku PRE/THMP

Stávající trasa rozvodů veřejného osvětlení v majetku PRE/THMP

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NA POZEMCÍCH UK
Stávající trasa rozvodů NN   v majetku UK

Stávající trasa dešťové kanalizace  v majetku UK

Stávající trasa vodovodu    v majetku UK

Stávající trasa topení    v majetku UK

Stávající trasa plynu    v majetku UK

LEGENDA ODPOJENÝCH SÍTÍ
Odpojená trasa plynovodu 

Odpojená trasa kabelového vedení VN

LEGENDA RUŠENÝCH SÍTÍ

Odpojená trasa kabelového vedení NN

Rušená trasa plynovodu 

Rušená trasa slaboproudého rozvodu
Rušená trasa kabelového vedení NN

Nová trasa vodovodní přípojky

Liniový odvodňovací žlab s napojením na dešťovou kanalizaci

Snížená obruba

Sliniční obruba

Chodníková obruba

Stávající trasa rozvodů VN   v majetku PRE

Stávající trasa  slaboproudých vedení  v majetku UK

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

Nová trasa areálového rozvodu vodovodu

TRASY INŽENÝRSKSÝCH SÍTÍ ZANESENY DLA PODKLADŮ OD SPRÁVCŮ SÍTÍ

TRASY INŽENÝRSKSÝCH SÍTÍ ZANESENY DLE PODKLADŮ OD UK

TRASY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

TRASY VODOVODU

Nové tatrsy dešťové kanalizace

TRASY SLABOPROUDÝCH VEDENÍ

TRASY PLYNOVODU

OSTATNÍ TRASY

Rušená trasa plynovodu 

Rušená trasa kanalizace

Nová trasa rozvodů NN
Přeložky kabelových rozvodů NN v majetku UK

TRASY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK UK Z 24. 9. 2021

POZNÁMKY:
-  Při realizaci drenážního vsaku nesmí dojít k poškození nízkých okrasných jabloní
- Všechny stávající vodoměry musejí být prověřeny z hlediska kapacitního průtoku i technického stavu.
 V případě pokud nebudou vyhovovat v jednom z uvedených kriterií, je nutno dotčený vodoměr nahradit novým.
- Při realizaci nesjí dojít k poškození kamenné dělící stěny mezi pozemky Konventtu Alžbětinek a UK.

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO 01 Provizorní menza - buňkoviště

Kanalizační přípojky
Vodovodní přípojka
Přípojka elektriky
Přípojka slaboproudu
Areálové komunikace
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DOČASNÁ DEŠŤOVÁ NÁDRŽ - parametry

Kóta dna výpusti 

 
195,55 m.n.m.

Kóta max. nadržení 

 
195,55 m.n.m

Objem při max. nadržení 
 

12,30 m³

Zatopená plocha při max. nadržení 
31,95 m²

Kóta dna nádrže 

195,05 m.n.m.

Hloubka vody 

0,50 m

DOČASNÁ DRENÁŽ POD OBJEKTEM MENZY - parametry

Celková délka 

95,60 m

Vsakovací plocha 

95,60 m²

Užitný objem 

8,70 m³

"B"
KG - 150

1,0% - 10,00m

PE-HD - 150 - 0,5%

PE-HD - 150 - 0,5%

PE-HD - 150 - 0,5%

P3

"C-1-1"

PVC - 125

3,0% - 5,40m

OT1 197,19  km 0,0054

 195,56

 195,49

 194,67

PE Ø63

"C-1"

PVC - 200

1,0% - 22,00m

H

H

PŘELOŽKA NN M 120m (2xAYKY 3x240+120)

192,1

STÁVAJÍCÍ ODLEHČOVACÍ KOMORA

NEZNÁMÝCH ROZMĚRŮ

DOČASNÁ MENZA

0,000 = 196,85 m n.m. Bpv
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KABELOVÉ VEDENÍ VO

KABEL CYKY j4x16, CELKOVÁ DÉLKA 155,0M

km 0,0100  196,83 D1

 
195,85

 
195,65

 
195,15

"B
"

KG
 - 1

00

1,0
%

 - 1
1,3

0m
Ž2

Z.Ú.
0,0000

K.Ú.
0,0170

Ž1

km 0,0082 197,19 R4

 
195,61

R1 196,49 km 0,0498

 195,44

2466/1

1563
1558

1564/4

1556/4
1564/3

1 5 5 6 /2

1556/3

1564/6 ul . A lber tov

M-01

 -743 013 385

 -1 045 097 581

M-02
 -743 017 582

 -1 045 079 898

M-03

 -742 993 861

 -1 045 074 268

M-04
 -742 989 664

 -1 045 091 950

OT
 -742 995 223

 -1 045 072 246

NB - VODOVOD
 -743 045 370

 -1 045 106 808

LOM - VODA
 -743 046 023

 -1 045 103 067

KONEC - VODA
 -743 013 893

 -1 045 095 440

KONEC - VODA

 -742 989 454

 -1 045 070 064

LOM - VODA

 -742 984 516

 -1 045 083 346

NB - VODA
 -742 971 219

 -1 045 092 083

NB - KAN
 -742 963 241

 -1 045 088 342

RŠ - KAN
 -743 012 023

 -1 045 098 080

RŠ - KAN
 -742 981 670

 -1 045 091 396

RŠ - KAN

 -742 989 960

 -1 045 071 000

RŠ - KAN

 -742 997 945

 -1 045 072 896

VÝSTUP - KAN

 -742 997 424

 -1 045 075 113

VÝSTUP - KAN

 -742 993 222

 -1 045 092 795

VÝSTUP - KAN

 -743 012 208

 -1 045 097 301

VSTUP - EL
 -742 992 676

 -1 045 079 260

VSAK
 -743 029 121

 -1 045 094 056

VSAK
 -743 032 966

 -1 045 078 524

D - KAN
 -743 027 976

 -1 045 091 705

VÝSTUP - KAN

 -742 993 514

 -1 045 075 727 PILÍŘ - EL

 -742 985 222

 -1 045 078 358

LOM - EL
 -742 981 676

 -1 045 097 476

NB - EL

 -742 910 854

 -1 045 081 213

LOM - EL

 -742 911 000

 -1 045 082 072

VÝSTUP - SLP
 -742 991 239

 -1 045 085 312

D - KAN
 -743 015 483

 -1 045 088 739

7 80221 788

3 822

3 785

5 705

7 0
94

13
 11

5

15
0

5 5
00

15
0

4 1
51

3 491

150
4 071

5 612

9 355

24 380

10 479

NB - VODOVOD

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ

VODOVODNÍ PŘÍPOJKU

NB - KANALIZACE

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU NB - ELEKTRO

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ

KABELOVÉ VEDENÍ

NB - VODOVOD

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ

VODOVODNÍ PŘÍPOJKU PRO

POTŘEBY BUDOUCÍHO ZOV

NB - KOMUNIAKCE

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SJEZD Z

UL. ALBERTOV

ROZHRANÍ I. a II. ETAPY

-vodovodní potrubí vytaženo na povrch a smotáno, bude dokončeno ve II. Etapě

- přípojky pro budoucí zařízení staveniště

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ

VODOVODNÍ PŘÍPOJKU

POMOCÍ ELEKTROSPOJKY Ø50

PROVĚŘIT KAPACITNÍ PRŮTOK STÁVAJÍCÍHO VODOMĚRU,

min. POŽADAVEK Qn=10,00m³/hod; DN32

nebo dle zvyklostí provozovatele veřejného řadu

NUTNO PROVĚŘIT I TECHNICKÝ STAV VODOMĚRNÉ SOUSTAVY

Napojení areálové

vododovu do objektu

OCHRANNÁ TRUBKA

PVC - KG250 - 2,0m

PROVĚŘIT KAPACITNÍ PRŮTOK STÁVAJÍCÍHO VODOMĚRU,

min. POŽADAVEK Qn=16,00m³/hod; DN40

nebo dle zvyklostí provozovatele veřejného řadu

NUTNO PROVĚŘIT I TECHNICKÝ STAV VODOMĚRNÉ SOUSTAVY

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ

VENKOVNÍ ČÁST DOMOVNÍHO VODOVODU

POMOCÍ ELEKTROKOLENA Ø63/45°

AREÁLOVÝ ROZVOD VODY č.3 - dočasný

(VENKOVNÍ ČÁST DOMOVNÍHO VODOVODU)

- PE100 RC SDR11 Ø50x4,6mm/PN16-DN40

- délka cca 34,60m

AREÁLOVÝ ROZVOD VODY č.2 - dočasný

(VENKOVNÍ ČÁST DOMOVNÍHO VODOVODU)

- PE100 RC SDR11 Ø63x6,8mm/PN16-DN50

- délka cca 30,00m

Kabelová chránička pro budoucí vedení kabelu VN

pro staveništní trafostanici DN 200,

chránička včetně protahovacího drátu

délka chráničky 30 m

Okolí výpusti, dno a břehy opevnit kamenným záhozem z lomového kamene

tl. 0,15 - 0,20m a to ve vzdálenosti 1,0m od osy výpusti
VÝPUST

P.T. 196,20

dno potrubí 195,55

NAPOJENO NA ROZVOD POD OBJEKTEM

- P.T.: 196,31

- U.T.: 196,85

- dno potrubí 195,86
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STOKA "B"

PVC-KG-DN100-SN8-11,30m

PVC-KG-DN150-SN8-10,00m

Svod č.4

napojeno na vnitřní

splaškovou kanalizaci

PVC-KG-DN125-SN4-2,3m
"C-1-1"

PVC - 125

3,0% - 2,80m

R2 197,26 km 0,0220

 195,36

ROZHRANÍ I. a II. ETAPY

POTRUBÍ ZAZÁTKOVÁNO

Svod č.3
napojeno na vnitřní

splaškovou kanalizaci

PVC-KG-DN125-SN4-2,3m

OCHRANNÁ TRUBKA

PVC - KG100 - 2,50m

Liniový žlab podél opěrné stěny

délka žlabu 11,0 m

napojen pomocí potrubí

PVC-KG-DN100-SN4-1,30m

R0 197,84 km 0,0187

 195,13

ŠACHTA OPATŘENA

INTEGROVANOU ZPĚTNOU

KLAPKOU DN200

DOČASNĚ OSAZENÁ REVIZNÍ ŠACHTA NA STÁVAJÍCÍ

JEDNOTNOU KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU - KT - DN250

- hloubka uložení odhadnuta, nutno upřesnit na stavbě

(pro odhad je počítáno s 2,0% sklonem potrubí)

STOKA "C-1-1" - dočasná

PVC-KG-DN125-SN4-8,20m

Svod č.1
napojeno na vnitřní

splaškovou kanalizaci

PVC-KG-DN125-SN4-0,8m

Svod č.2
napojeno na vnitřní

splaškovou kanalizaci

PVC-KG-DN125-SN4-1,30m

STOKA "C" - dočasná

PVC-KG-DN200-SN8-18,70m

PVC-KG-DN200-SN4-31,10m

Připojení objektu na elektroinstalaci

KOMPAKTNÍ PILÍŘ

SR502/PP22/P

1080x1835x250

MDO KS1

PŘI REALIZACI DRENÁŽNÍHO VSAKU NESMÍ DOJÍT

K POŠKOZENÍ NÍZKÝCH OKRASNÝCH JABLONÍ

ALTERNATIVNÍ PŘIPOJENÍ STAVENIŠTĚ

Během realizace musí být po určitou dobu

zajištěno funkční připojení jak pro novou

provizorní menzu tak i pro stávající menzu

určenou k demolici.

Kabelová chránička pro

alternativní připojení staveniště

délka chráničky 8 m

KABELOVÁ CHRÁNIČKA V MÍSTĚ PŘEJEZDU

2xDN160 - délka 2x 8,0m

PŘI REALIZACI NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ

KAMENNÉ STĚNY MEZI POZEMKY KONVENTU ALŽBĚTINEK A UK

DEPONIE SEJMUTÉ ORNICE

Plocha 60,0 m2

Výška deponie max. 1,5 m

Ornice uskladněna na zpevněné nevyužíváné komunikaci.

Po odstranění dočasné menzy bude ornice přesunuta zpět na své původní místo
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Š8
195,857

H

STÁVAJÍCÍ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ VÝŠKY 1,8m

- délka 35,5m -

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ STĚNA NA HRANICI

POZEMKU

Š3 198,83 km 0,0000

 194,68

H

HDPE D32 a D50

STÁVAJÍCÍ VDM ŠACHTA

PŘÍVOD LT D80

POKRAČUJE D50

PŘÍPOJKA HDPE

DN32 nebo DN50

1556/3
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