Příloha č. 1c - Soupis položek aktivních prvků

VZ: FaF UK – Obnova aktivních prvků

Soupis položek aktivních prvků

	Název položky
	Počet kusů
	Požadavek na kompatibilitu s Cisco

	Přepínač typ A /specifikace dle Přílohy č. 1a/
	4
	ANO

	Přepínač typ B /specifikace dle Přílohy č. 1b/ s Uplink porty 2x25GE SFP28 /zeleně označený řádek/ 

	2
	ANO

	Přepínač typ B /specifikace dle Přílohy č. 1b/ bez Uplink porty 2x25GE SFP28 /zeleně označený řádek/ 

	4
	ANO

	SFP28 transceiver 25Gbps, SM, 1310nm DFB, 10km, 3,3V,LC Duplex,0 až 70°C, DDM
	8
	ANO

	QSFP28 transceiver 100GBASE-LR4, SM, 10km, 3,3V ,LC duplex, WDM 4x (1295nm, 1300nm, 1305nm, 1310nm), 0 až 70°C, DDM
	4
	ANO

	10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter
	8
	ANO

	25GBASE-CU SFP28 Cable 1 Meter
	8
	ANO

	25GBASE-CU SFP28 Cable 2 Meter
	8
	ANO

	25GBASE-CU SFP28 Cable 3 Meter
	8
	ANO

	25GBASE-CU SFP28 Cable 4; 5 Meter
	2
	ANO

	100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1 Meter
	4
	ANO

	100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 5 Meter
	2
	ANO





