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25.08.2022 

PRAiSKA 
_sPODilASKA 
SPOUtNOST D.'. 

vPU DECO PRAHA a.s, 
Podbabska 1014/20 
16000 Praha 

Vyjadi'eni k povoleni vodovodni pi'ipojky 

Nazev projeklu: Multifunkcni budova 2,LF UK 
Typ fizeni: Stavebni rizeni 
Zadalel: VPU DECO PRAHA a.s., Podbabska 1014/20, 160 00 Praha 
Siavebnik: Univeszita Karlova,2.1ekarska fakulta, V Uvalu 84 , 150 06 Praha 5 

Stavebnik predlozil spolecnostem PraZska vodohospodarska spolecnost a.s. (dale jen PVS) a Prazske 
vodovodya kanalizace, a.s. (dale jen PVK) zadost 0 vyjadreni k projektove dokumentaci, 

obec: Praha katastralni lizemi: Moiol cislo parcelni: 150 

cast obce: Moiol ulice: V Uvalu C, pop.lorient.: . 

Popis stavby: 
Predmelem slavby je prelozka vodovodni pripojky VP2 v ramci akce Mullifunkcni bud ova 2.LF UK, lalo piipojka 
slouzi pro areal FN Molol. 

Nemovitost se nachazi v tlakovem pasmu: GR VIOOULE • Homolka ON 500 pro Moiol pies RV Zahradnickova 
Rozsah tlakoveho pasma IMpa): 0,15 • 0,6 
Nemovitost se nachazi v povodi: UCOV 
Evidencni cislo odberneho mista: 300096746 

Spolecnosti PVS a PVK souhlasi 5 predloienou projektovou dokumentaci v pfipade, ie budou splneny 
nasledujici podminky: 

1. PVS a PVK upozoriiuji, ie pfiloha C, 1 je nedilnou soucasti vyjadreni PVS a PVK. Jsou v ni 
specifikovany poiadavky k predmetne stavbe. 

2. Toto vyjadreni nenahrazuje vyjadreni k umistiini nemovitosti 
(https:llzadosti.vyjadrovaciportal.czlRequests/reqMain.iface?site=pvk&reason=153) nebo vyjadreni 
k vodohospodarskym stavbam 
(https:llzadosti.vyjadrovaciportal.czlRequests/reqMain.iface?site=pvk&reason=156), kterYmi je 
povoleno mnoislvi odbiiru pitne vody a odvadiini odpadnich vod. Vyjadreni je platne pouze v pripade, 
ie stavebnik stavebnimu liradu doloil nektere z vyse uvedenych typu vyjadreni PVS a PVK. Vyjimku 
Ivori rekonstrukce vodovodni nebo kanalizacni pripojky. 

3. Vodovodni a kanalizacni pripojky musi by! odstraniiny (ruseny) v souladu se zakonem c. 183/2006 Sb., 
o lizemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), v platnem znen;' 

Vlastnikem vodovodni nebo kanalizacni pripojky je podle zakona c. 274/2001 Sb., 0 vodovodech a 
kanalizacich pro verejnou potfebu a 0 zmene nekterYch zakonu (zakon 0 vodovodech a kanalizacich), v 
platnem zniini, vlastnik pozemku nebo stavby pripojene na vodovod nebo kanalizaci , Vlastnik pripojky 
musi projednat odstraniini pfipojky 5 prislusnym stavebnim liradem a obdriet rozhodnuti 0 odstraneni 
stavby nebo jine vyjadreni stavebniho uradu, ie souhlasi 5 odstraniinim stavajicich pripojek. 
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PVK jako provozovatel provede fyzicke odpojeni piipojky od vodovodu (vcetne odebrani vodomeru a 
zruseni odberneho mista) nebo kanalizace na zaklade objednavky a na naklady stavebnika. Poiadavek 
na odpojeni vodovodni piipojky nebo kanalizacni piipojky je nutne oznamit piislusnemu provozu PVK 
min. 5 pracovnich dnil pied poiadovanym terminem realizace. Pii odpojeni vodovodni piipojky, ktere si 
vyiada pieruseni nebo omezeni dodavky vody ve vodovodu (planovana vyluka), musi byt projednano 
min. 30 pracovnich dni pied poiadovanym terminem odpojeni. 

5tavebnik musi s povolenim 0 odstraneni stavby zabezpecit i vykopove povoleni (DIR) a zafoukimi, 
zaslepeni ci vyteieni piipojek na sve naklady. 

4. Napojeni vodovodu, kanalizaci nebo pfipojek na stavajici zaiizeni ve sprave PVS a provozovani PVK jsou 
opravneni provadet pouze zamestnanci PVK. Obdobne musi byt postupovano i v pflpade odpojenl od 
stavajiclho zarizeni. Veskere prace budou provedeny na zaklade objednavky a na naklady stavebnika. 

5. Za projektovou dokumentaci odpovida projektan!. PVS a PVK upozoriluji , ze je nezbytne dodrzet pozadavky 
plynouci z Mestskych standardu vodovodu a kanalizaci na uzemi hI. m. Prahy v platnem zneni (www.pvs.cz) a 
Technickych pozadavku spolecnosti Prazske vodovody a kanalizace, a.s. v platnem zneni (www.pvk.cz). 

6. Veskere zmeny ve schvalene projektove dokumentaci , ktere se tykaji materialu, dimenze, umisteni, ulozeni 
nebo zpusobu provedeni vodovodu a kanalizaci nebo na ne mohou mit vliv, musi byt opetovne predlozeny k 
posouzeni PVS a PVK. Vyse uvedene se tyka i zmen bilancniho navrhu projektu. 

7. V povodi pfedmetne COY je mozne vypousteni odpadnich vod pouze v souladu s § 18 zakona c. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu a 0 zmene nekterYch zakonu (zakon 0 vodovodech a 
kanalizacich), v platnem zneni a die platneho kanalizacniho radu. 

Vnitfni vodovod a kanalizace 

8. PVS a PVK se nevyjadfuje k projektove dokumentaci vnitrniho vodovodu (veskere instalace za vodomerem) a 
vnitfni kanalizaci (potrubi urcene k odvadimi odpadnlch vod, popripade i srazkovych vod ze stavby, k jejimu 
vnejslmu lici. V pripadech, kdy jsou odvadeny odpadni vody, popripade i srazkove vody ze stavby i pozemku 
vne stavby, je koncem vnitfni kanalizace misto posledniho spojeni vnejsich potrubi). 

9. V souladu s §11 ods!. 2 zakona c. 274/2001 Sb., 0 vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu a 0 zmene 
nekterYch zakonu (zakon 0 vodovodech a kanalizacich), v platnem zneni vnitrni vodovod a rozvody uzitkovych 
nebo provoznich vod nesmi by! vzajemne primo propojeny. Pri navrhu vnitrniho vodovodu a rozvodu uzitkovych 
nebo provoznich vod musi by! splneny technicke pozadavky die CSN EN 806, CSN EN 1717, CSN 75 5409 a 
CSN 75 6780. Navriena ochranna jednotka musi odpovidat tfide tekutiny podle CSN EN 1717. V pfipade, ze 
by mohla nejaka znecisfujici latka proniknout ochrannym zarizenim (napr. volnym vytokem nebo 
zavzdusnenim) do rozvodu pitne vody v prubehu normalniho provozu, je nutno provest sekundarni ochranne 
opatreni v souladu s CSN EN 1717. Za navrh ochranne jednotky a jeji umisteni odpovida projektan!. Za 
pravidelnou kontrolu funkcnosti ochranne jednotky odpovida vlastnik pripojene stavby. V pripade napojeni 
vypousteciho potrubi bezpecnostniho pfelivu akumulacni nadrze na kanalizaci musi byt dodrzeny limity pro 
vypousteni odpadnich vod, uvedene v kanalizacnlm radu prislusne cistirny odpadnich vod a splneny pozadavky 
CSN EN 12056 a CSN EN 13564-1 . 

10. Nezabezpecene prime nebo provozni propojeni vnitfniho vodovodu s rozvodem uzitkovych nebo provoznich 
vod je duvodem k preruseni dodavky pitne vody do doby, nez pomine duvod k preruseni podle § 9 ods!. 6 pismo 
b) zakona c. 274/2001 Sb., 0 vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu a 0 zmene nekterYch zakonu 
(zakon a vodovodech a kanalizacich), v platnem zneni. 

11. V pripade produkce odpadnich vod z jinych zdroju vody a jeji vypousteni do kanalizace (vyuzivani podzemni, 
povrchove, srazkove nebo precistene sede vody ke splachovani we, prani apod.) je stavebnik povinen 
pfedlozit samostatnou projektovou dokumentaci k posouzeni (zadost a cinnosti na stavajicl prlpojce -
https:/Izadosti.vyjadrovaciportal.czlRequests/reqMain.iface?site=pvk&reason= 151). Nasledne je nutne uzavrit 
novou smlouvu na odvadeni odpadnich vod (v pripade vypousteni odpadnich vod z jinych zdroju vody) v 
souladu s §19 ods!. 5 zakona c. 274/2001 Sb., 0 vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu a a zmene 
nekterYch zakonu (zakon 0 vodovodech a kanalizacich), v platnem zneni. 

Prahke vodovody it ka na ilzace, a.s. 
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12. Produkce odpadnich vod z jinych zdroju vody a jeji vypousteni do kanalizace (napr. splachovani we, prani 
apod.) je bez souhlasu PVK a uzavreni nove smlouvy na odvadeni odpadnich vod (v pripade vypousteni 
odpadnich vod z jinych zdroju vody) v souladu s §19 ods!. 5 zakona c. 274/2001 Sb., 0 vodovodech a 
kanalizacich pro verejnou potrebu a 0 zmene nekterych zakonu (zakon 0 vodovodech a kanalizacich), v 
platnem zneni povazovana za nepovolene vypousteni odpadnich vod v souladu s §9 ods!. 6 pismo f) zakona c. 
274/2001 Sb. 0 vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu a 0 zmene nekterych zakonu (zakon 0 

vodovodech a kanalizacich), v platnem zneni. 

Postup pro vyrizeni Vaseho pozadavku: 
13. Poloha nebo prubeh trasy vodovodu nebo kanalizaci s neoverenou polohou nebo prubehem jejich trasy, jichz 

se bude pfedpokladana stavba dotykat, museji by! prokazatelne ovefeny (napf. metodou trasovani, kopanych 
sond apod.) v koordinaci s Oddelenim technicke dokumentace PVK (hUp8'Uwww pyk cz/sluzby·2/poskytoyanj· 
joformacj-o-yodarenskych-a-kaoaljzacnjch-zarizenjchl). 
Pred vlastnim zahajenim stavebnich praci je 5tavebnik povinen pozadat 0 aktualni zakres vodovodu 
nebo kanalizaci na prislusnych pozemcich na adrese: www.vyjadrovacjportal.cz. 

14. PVK pozaduji, aby pro danou stavbu byl osazen vodomer s dalkovym odectem. 5tavebnik vyplni 
"Objednavkovy formular na dalkovy odecet voda-online", ktery. je pfilohou tohoto vyjadreni, a odes Ie jej 
na e-mail dalkove.odecty@pvk.cz. Vodomer s dalkovy-m odectem bude osazen na naklady stavebnika. 

15. Vystavba vodovodni nebo kanalizacni pfipojky (pod Ie schvalene projektove dokumentace) a prace souvisejici s 
jejich pripojenim budou provedeny na naklady stavebnika. Pozadavek na napojeni vodovodni pfipojky 
navrtavkou nebo kanalizacni pfipojky je nutne oznamit pfislusnemu provozu PVK min. 5 pracovnich dnu pfed 
pozadovanym terminem realizace. Pfi napojeni vodovodni pfipojky vysazenim odbocky na fadu je nutne 
projednat pferuseni nebo omezeni dodavky vody min. 30 pracovnich dnl pied pozadovanym terminem 
napojeni. Typ napojeni je uveden v tomto vyjadreni. 

16. Pred zahozem zbudovane vodovodni nebo kanalizacni pfipojky je povinnosti stavebnika prizvat zamestnance 
PVK (min. 2 pracovni dny pfedem) k tlakove zkousce potrubi a ke kontrole, zda byla pfipojka provedena die 
schvalene projektove dokumentace. Po uspesne tlakove zkousce PVK vystavi zapis 0 kontrole vodovodni nebo 
kanalizaeni pripojky. Zahajeni odberu vody, pfip. odvMeni odpadnich vod pfipojkou, je podmineno vydanim 
souhlasneho stanoviska PVK k uzivani teto pfipojky a ohlasenim uzivani stavby pfislusnemu stavebnimu 
ufadu. 

17. Geodeticke zamereni skutecneho provedeni vodovodni nebo kanalizacni pfipojky die zakona e. 183/2006 Sb., 
o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platnem zneni a provedene v souladu s Mestskymi 
standardy vodovodu a kanalizaci na uzemi hl.m. Prahy v platnem zneni je nutno pfedat do oddeleni technicke 
dokumentace spolecnosti PVK, Dykova 2514/3, Praha 10. 

18. V pripade pozadavku na realizaci pripojek a uzavreni smlouvy 0 dodavce vody a odvadeni odpadnich 
vod s PVK zaslete, prosim, nize uvedene podklady na e-mailovouadresu:info@pvk.cz. do predmetu e­
mailu uved'te "Realizace pripojek" nebo se s podklady osobne dostavte v navstevni dny (pondeli a 
streda 8:00 - 18:00 hodin) do zakaznickeho centra PVK, Dykova 2514/3, Praha 10. 

DO odd91eni pfjpQjek ytvary technjcko-provozoj ¢jnoostj PVK pODeste" 
1. platne vyjadreni PVK 
2. rozhodnuti 0 umisiEmi stavby, uzemni souhlas nebo jiny doklad vydany stavebnim uradem 

s vyznaeenim nabyti pravni moci. 

Do z8kazojckeho Vtyaru - odd91eni z8kazojcke centrum PYK sj s sebou pfjneste: 
1. doklad 0 vlastnictvi nemovitosti (kopie originalu vypisu z katastru nemovitosti) nebo potvrzeny navrh 

na vklad do katastru nemovitosti vcetne kupni smlouvy 0 nemovitosti, pfip. internetovy vypis 
s cestnym prohlasenim vlastnika, ze se jedna skutecne 0 jeho vlastnictvi ve. uvedeni data narozeni 

2. vypis z obchodniho rejstriku (pouze pravnicke a podnikajici fyzicke osoby) 
3. vyplnenou a podepsanou Zadost 0 zmenu nebo uzavfeni smlouvy 

(ke stazeni na hUps'Uwww pyk cz/zakaznjcj/ke-stazenj/formularel) 
4. plnou moc v pfipade zastupovani vlastnika nemovitosti/pozemku 

19. Na zaklade uzavfene smlouvy 0 dodavce vody a odvadeni odpadnich vod obdrzite od zakaznickeho centra 
PVK "formulaf A" pro realizaci vodovodni nebo kanalizacni pfipojky. 

Prafs ke vodovody a kana llzace, a,s . 
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Pro realizaci vodovodni nebo kanalizacni pFipojky zasle stavebnik toto vyjadreni, sve kontaktni udaje (zejm. 
telefonni kontakt) a pFip. plnou moc v pFipade zastupovani vlastnika nemovitosti/pozemku na e·mail uvedeny ve 
"formulaFi A". Nasledne stavebnik obdrZi e-mail s kontaktem na pFislusneho zamestnance PVK. 

Obecne podminky spolecnosti PVS a PVK: 

20. Navrhovane objekty (vc. zaFizeni staveniste a skladky materialu) a vysadba stromu musi byt situovany mimo 
ochranne pasmo vodovodu a kanalizace pro veFejnou potFebu, veetne jejich pFelozek. 
Ochranna pasma die § 23 ods!. 3 zakona e. 274/2001 Sb., 0 vodovodech a kanalizacich pro veFejnou potFebu a 
o zmene nekte,ych zakonu (zakon 0 vodovodech a kanalizacich), v platnem zneni jsou vymezena vodorovnou 
vzdalenosti od vnejsiho lice steny potrubi nebo kanalizaeni stoky na kazdou stranu: 

a) u vodovodnich Fadu a kanalizaenich stok do prumeru 500 mm veetne, 1,5 m, 
b) u vodovodnich Fadu a kanalizaenich stok nad prumer 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodnich Fadu nebo kanalizaenich stok 0 prumeru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce 

vetsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismen a) nebo b) od vnejsiho lice 
zvysuji 0 1,0 m. 

Dale PVS a PVK pozaduji u vodovodnich Fadu a kanalizaenich stok nad prumer 200 mm s neoveFenou polohou 
rozsiFit po dobu provadeni stavebnich praci ochranne pasmo 0 1 m. 

21. Pokud se v prostoru staveniste nachazeji stavajici vodovody a kanalizace, musi byt po celou dobu vystavby 
umoznen pFistup PVK k temto zaFizenim a jejich ovladacim armaturam a poklopum za ucelem provadeni 
manipulace, udrZby a oprav. V pFipade havarie nebo udrZby techto zaFizeni musi byt tato zaFizeni pFistupna 
nebo neprodlene zpFistupnena, a to na naklady stavebnika. 

22. V ochrannem pasmu vodovodu nebo kanalizaci a v blizkosti stavajicich casti vodovodnich nebo kanalizacnich 
pFipojek, ulozenych v pozemcich, ktere tvoFi veFejne prostranstvi, PVS a PVK pozaduji provadet vykopove 
prace ruene. V pFipade poskozeni stavebnik odpovida vlastnikovi za zpusobene skody. 

23. K zajisteni ochrany vodovodu a kanalizaci PVK a PVS pozaduji pFi navrhu a provedeni stavby dodrZet platne 
normya pFedpisy, zejmena CSN 75 6101 Stokove site a kanalizaeni pripojky, CSN EN 1610 Provadeni stok a 
kanalizacnich pFipojek a jejich zkouseni, CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi, TNV 75 5402 
Vystavba vodovodniho potrubi, CSN 75 5411 Vodovodni pFipojky, CSN 73 6005 Prostorove uspoFadani siti 
technickeho vybaveni, CSN 736133 Navrh a provadeni zemniho telesa pozemnich komunikaci a CSN EN 
16932-2 Odvodiiovaci a stokove systemy vne budov - Cerpaci systemy. 

24. V pFipade vypousteni odpadnich vod obsahujicich zvlasf nebezpecne latky uvedene v pFiloze C. 1 zakona c. 
254/2001 Sb., 0 vodach a 0 zmene nekterych zakonu (vodni zakon), v platnem zneni nebo odpadnich vod 
pFekracujicich limity zneeisteni uvedena v kanalizaenim Fadu pFislusneho povodi cistirny odpadnich vod musi 
stavebnik (odberatel) projednat moznost jejich vypousteni (zadost 0 vyjadFeni k pFedcisticimu zaFizeni nebo 
stavebni jame - https:llzadosti.vyjadrovaciportal.cz/Requests/reqMain.iface?site=pvk&reason=160) a pFed 
uzavFenim smlouvy 0 odvadeni odpadnich vod pFedlozit PVK povoleni pFislusneho vodopravniho uFadu, 
obsahujici podminky pro vypousteni techto odpadnich vod. 

25. Vypoustenim odpadnich vod ze stavenisf se rozumi i vypousteni podzemnich vod ze stavebnich jam, razenych 
stol a vod srazkovych. V pFipade vyuziti stavajicich pFipojek k vyse zminenemu ucelu je tFeba uzavFit dodatek k 
platne smlouve 0 odvadeni odpadnich vod s PVK tehdy, pokud dojde ke zmene mnozstvi odvadene vody nebo 
ke zmene jakosti vypoustenych odpadnich vod do kanalizace. Docasna vypousteni odpadnich vod ze staveniSf 
do kanalizace musi by! Feseno samostatnou projektovou dokumentaci, ktera musi byt pFedlozena k posouzeni 
PVS a PVK (zadost 0 vyjadFeni k pFedcisticimu zaFizeni nebo stavebni jame -
https:llzadostLvyjadrovaciportal.czlRequests/reqMain.iface?site=pvk&reason=160). Soucasti projektu musi by! i 
zajisteni stavebni jamy. 

26. V pFipade realizace podvrtu nebo protlaku PVS a PVK pozaduji pFed vybudovanim vstupni a vystupni jamy 
kopanou sondou oveFit hloubku ulozeni stavajicich vodovodu a kanalizaci ve sprave PVS a provozovani PVK. 
Vstupni a vystupni jamy podvrtu nebo protlaku musi by! situovany mimo stavajici vodovody a kanalizace a dale 
je nutna dodrZet CSN 73 6005. 

27. Vodovody a kanalizace musi by! v pFipade jejich odkryti zabezpeeeny proti poklesu a jejich vyboceni. 
28. V prubehu vystavby, kdy dojde ke snizeni nadlozi, nesmi byt pojizdeno nad vodovody a kanalizacemi tezkou 

nakladni technikou. 

Prahke vodovody a ka na llzace, a.s . 

Ke Kablu 971 / 1. Hos tivat . 102 00 Praha 10 
KOll taktni centrum ' 60 1 274 274, 840 11111 2, E-mail - info:~l pvkcz 

Spoiecilosl je zapsdna II ob, hodnilll rejst r iku 
II Mestskeho SOtl d l l \' Pr<l ze odd ll B, \ lozkCi 5297. 
Ie 15656635. OIC CZ156566 35 

www.pvk .cz 

strana 4/6 • ZADOST202205280-01 

Prafska vodo hospodafska spo letnost a. s, 

E 'ropsk~ 866/67. Vokovke, 16000 Pra ha 0, 
T€-I. 251 170202 , E-mail: info(tilpvs.cz 

Spo ll2'(nosl Je lalhana \I obchodnilrl rejstnku u Ivlestskeho souelu 

II Pra zp. odd I! B. vlozkCi 5290. 
1(,15656111. o le CZlS65611l 

WWW.p VS.Cl 



--
-~ - -- -.... 
~.~ 

Prazske vodovody 
a kanalizace 

PRAislUl 
VODOHosPODAASKA 
SPOUtNOST D.S • 

29. Nad vodovody a kanalizacemi ve sprave PVS a provozovani PVK nesmi by! skladovan stavebni a vykopovy 
material a dale musi byt stavebni a vykopovy material zajisten proti napadani nebo splaveni do kanalizace. 
Pripadne naklady na vycisteni kanalizace zanesene v dusledku stavebni cinnosti budou uplatneny u 
stavebn ika. 

30.Stavebnik bude odpovidat za veskere skody, ktere vzniknou pripadne dalsim subjektum (fyzickym ci 
pravnickym osobam) v dusledku poskozeni vodovodu nebo kanalizace. 

31 . Jakekoliv manipulace s vodomerem mohou provMet pouze zamestnanci PVK. 
32. Pokud stavebnik vodu dodanou vodovodem zcasti spotrebuje bez vypusteni do kanalizace a toto mnozstvi 

bude prokazatelne vetsi nez 30 m3 za rok, ma narok na slevu na stocnem v souladu s § 19 ods!. 7 zakona c. 
274/2001 Sb., 0 vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu a 0 zmene nekterych zakonu (zakon 0 

vodovodech a kanalizacich), v platnem zneni. Mnozstvi dodane pitne vody neodvedene do kanalizace musi byt 
mereno podruznym fakturacnim vodomerem. Stavebnik muze pozadat 0 slevu na stocnem a osazeni 
podruzneho fakturacniho vodomeru (vodomer a jeho osazeni je hrazeno stavebnikem) na e-mailuinfo@pvk.cz. 
Stavebnik je povinen uzavrit dodatek ke smlouve 0 dodavce vody a odvadeni odpadnich vod. 

S pozdravem 
Prazske vodovody a kanalizace, a.s. 

j~ 
Marek Cervenka 

Prltski vodovody a unillme, a,s, 
10200 Praha 10, Ke Kablu 971/1 

Usek provoznlho leditele 
744 

Prazska vodohospodarska spolecnost a.s. 

L~/ 
Ing. Julie Novlikovli 

:mm PRAlsKA 
,.~~ VO.OHOSPODAftSKA 

i61~ SPOL£CNOSTo .• • 

EvropskA 866167, Voi<ovice, 160 00 Praha 6 
It: 25656112, ole: CZ25656112 

·1<02· 

Toto vyjadreni je platne dva roky od dala jeho vystaveni a za podminky, ze je zadatelem/stavebnikem podepsano 
nize uvedene cestne prohlaseni. Tolo vyjadreni zavazuje i pravni nastupce stavebnika za predpokladu prevzeti 
veskecych zavazku puvodniho zadatele a jeho povinnosti vyzadat souhlas od PVS, e-mail: majelek@pvs.cz. 

Cestne prohlaseni iadatele/stavebnika *) 

Prohlasuji, ze stavebnimu tlradu predkladam projektovou dokumentaci ve zneni, ktere bylo predlozeno 
spolecnostem Prazska vodohospodarska spolecnost a.s. a Prazske vodovody a kanalizace, a.s. k vyjildreni. 
Soucasne prohlasuji, ze akceptuji veskere podminky uvedene ve vyjadreni spolecnosti Prazska vodohospodarska 
spolecnost a.s. a Prazske vodovody a kanalizace, a.s. 

v 
Dne 

Jmeno a podpis: ........................ .. ...... .. .. .................... . 

*) nehodici se skrtnete 

Prdske vodovody 8 kanall zace, a.s. 

Ke Kabll 971/1. Hostivat, 10200 Praha 10 
Kon laktl1l centl lim- 601274274,840111 112, £-mail: inf(lltupvk (2 
SpOIP.{ll0:.t je zapsan<t v ob<.hodllirn rej st t iku 
u Mp.stskeho souelu v Plazl? oadd B. \ I ,)~k.a 5297_ 
Il . 25656635, Oil: CZ256566l5 

www.pvk.cz 
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Priloha 1 

Nova vodovodni piipojka: 

Pripojka VP2 

Typ pfipojky: pitna vada 

Dimenze pfipojky: d90· DN80 

Material pfipojky: PE 100 RC SDR 11 

Ukonceni pfipojky: sachla 3850:
0
;400 x hI. 

mm (dnc-slro 

Oimenze vodovodnlho fadu 150 
I [ON/d]: 

Zpusob napojeni pfipojky: odbocka "T -kus" 

Pouziti redukcniho ventilu: Ne 

Prahke vodovody a kanaliz8ce, a.s. 

K,:. Kablll 971/1. Host ivM, 102 ao Prahcl 10 

1800 

KOlltaktll1 centrum- 601 27-1174,840111112. E-mail inf<)(9..p\.k.cz 
SPOt.,,(110St jEo zapsan<t v ob< hod lllm rl?jst iiku 
u M<':-sgkl?ho soudu v Prall!' odelll B, \ loz.ka 5297 

Ie. 15656635. Ole eZ25656635 

www.pvk.cz 

Napojeni pfipojky na: 

Celka piipojky [m]: 

Typ fadu: 

PRAtSKA 
VODOHOSPODAASKA 
SPOUCNOST a.,. 

stavajici provozovany vodovod 

8,0 

vodovodni fad 

Material vodovodniho iadu: litina 

Vodomerna sestava s ON 50, VDM 5 dalkovym odectem 
vodomerem: 

Ruti se stavajici vodovodni Ano 
I pfipojka: 
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Prabkili vodo hospodarska spolecnost 8.S, 
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Praiske vodovody 
a kanalizace 

Chytril reseni 

Voda-on-Line 
CEM 

Cislo jednaci 
ZADOST202205280-01 

T echnologii d'lkov6ho on-line ode~tu vodoriru poskyb.(je vodlirenslui spole~nost Prafsk6 vodovody 8 kanalizace 8.5. 5vYm 

z6kaznfkClm na (lz8mf hlavnfho mista Prahy a akalf pi'fstup k dattJm z vodom6ru 8 jejich interpretaci n8 webov6m portAlu, d6le 

jan .Voda-on-line", Pi"edmitem d61kov6ho odeetu .Voda-on-iine" je pr'ipojenf fakturaenfho vodorrMliru z6kaznlka do syst6mu 

d.6lkov6ho odelHbinf a umofninf prrstupu z6kaznfka k informacfm 0 spotfebi vody ve swm ol:tiektu. Vodorn!r je p1'ipojen do 

syst6mu c:Uil<.o"'ho ode/HUnf prostrednictvrm bezdnUoveho snfmaee s garantovanou fivotnostf po dobu osazenf vodom6ru. Po 

uplynutf bito Ihlhy je nlit:M radiovY snfmae vyminit spolu 5 vodOf1'1o!rem. Informace jsou ulivateli poskytov6ny ve forma on-line 

pi'fstupu do syst6mu CEM pres verejnou sft: lntemet Pro pl'ipojenl k sys'bSmu CEM mule sloulit prakticky libovolny poelta(l: 

vybaveny standardnlm prohlrle(l:em WEBovYch stninek (PC, notebook, tablet, mobilnr telefon), nebo .chytrj telefon" s operaenlm 

syst~mem Android s nainstalovanou aplikacl .VEOUA OEM", 

Zl'lze nlm "Voda-on-Wne" zfsk41te: 

detailnr ud~e 0 prub!hu valr spotl'eby vody v re~ln~m ease v podob6 pl'ehlednych tabulek a grafU 

• kontrolu nad prubahem spoti'eby vody v podoba automatick~ho upozom6nf na anom'lnf stavy 

mofnost pl'ipoje nf zal'fzenl, kter6 v pl'fpadli Uva16ho ma"ho pnitoku nebo v pl'fpadi!i hav6rie uzavl'e hlavnl pl'fvod vody 

molnost sjednocenf fakturace na m6sfenf b~zi bez HlohovYch plateb 

odesilanf dat pl'es APl rozranf do vlastnfho syst6mu pro energeticky management 

Tyto funkce yjm umolnf prubUni!i analyzovat spoti'ebu vody. prov6d1it organizaenf i technickai opatrenf proti plYtvanr a yeas 

~istit poruchy a net6snosti v rozvodech. Zabr8nfte tIm zbyteen}im Nikladum, kter6 mohou dosahovat vYle al desftek tislc korun 

roen6. V prfpadl havariinlch stavO mOfete veasnym Hsahem zabr6nit llkod6m nejenom na vodl. ale ina rNUetku. 

Vprsvo je pFfkllld formul6~6 pro nllst.svenf 
funkce suiomstick6ho upozomKnf ns 

pFfpsc/nou snomAlii VB SPOtJ'6b6 vody 

V/evo je pl'fkl6d zobrllzenf d6tl1i/u m6~id/!t 

s cramm s t6bulkou}ednotlivich od8~td 

Jednorazov6 cena za zi"fzenf dalkov6ho odeetu • Voda-on-Line" (l:inf 9 949,- tQ5 bez DPH. 

Alarmov6 SMS zpr6vy jsou (i(l:tov~ny zvlUf Z8 cenu 2Ke / SMS. 

Pro blinr informace nav6hejte kontaktovat Odd61enr dAlkovYch ode(l:tCi, a-mail: dalkove.odecty@pvk.cz 

Praiskc vodovody a kanalizace. a.s. 

Ke Kablu 971/1. Hoslivnf ]0200 Prah .. l0 
Kontilktnl c('n!rum: 601274274.840111112. [·rr.}iI into@:pvkcz 
Spoletnos l je zaps ana v obchodnfm rejSlilhu 
U Mest:;keho soudu \' Praze oadi! B vlozka 5291 
!C: 25656635. DIC: 02565663:0 

www.pvk.cz 

112, objednavkovy formulaf na 
dalkoyY ode()el voda-online 

G)veOLIA 
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Cislo jednaci 
ZADOST202205280-01 

~. r 

ObjednavkovY formular na dalkovY odecet "Voda-on-Line" 

Objednatel: Zhotovltel: 

Nazev: Prazske vodovody a kanalizace, a.s. 
Adresa: Ke Kablu 971/1 

10200 Praha 10 - Hostivar 

ItO: I I I I I I I I I ItO: 25656635 

Dlt: I II II I I I Dlt: CZ25656635 

Kontaktni osoba: Vratislav Kunc 

Telefon: 725788 345 

E-mail: vratislav.kunc@pvk.Cl 

Fakturacni adresa: (pokudje jina nei adresa objednatete) 

ItO: I I I I I I I II Dlt: I I 
Zasflacf adresa: (pokud Je jlna nel adresa objednatele) 

Technicke cislo odberneho mlsta: 

Predmet objedmlvky: 

111'1 Objedn;lvam dillkoyV odecet vodomeru "Voda-on-Line" 

Potvrzenim objednavkoveho formulate objednavate dalkovY odecet vodomeru uVoda-cn-Line" po dobu osazeni 

vodomeru, za cenu 9 949,- Kc bez DPH_ Cena alarmove 5M5 cinl 2,- Kc bez DPH_ 

Fakturace probehne v okamiiku predani pfistupoyVch udaje. do systemu CEM. Fakturace za alarmove SMS zpravy 

probehne po odeslani vice nez 25 SMS. 

Datum: 

Podpis objednatele: 

Prai.skc vodovody a kanalizace. a.s 

K.t I'.ablu !)7L'1. Hosrivni. 102 00 Pr<lhOi 10 
Kont,)"-tn: (("!Hum: 601 274 274, 840 111 112. E-m,::uI ' jnfo~pvk.cz 
Spolecno!>t je zapsana v obchcdfllfn tejstftku 

212, objednavkoyV formular na 
dalkovy ode/jet voda-online 

u MestsKE'ho SOUdlJ v Pra:::e oodll B v lozka 5297 
It. 25656635. Ole: CZ2S6:16635 

(j)VEOLIA 'Eg. ......... . .... --. www.pvk.ct 
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Prazske vodovody 
a kanalizace 

PrUoha c.2 
Cislo jednaci: ZAOOST202205280-01 10156525 

Pro uvedeny odber vody vyhovuje vodomer ON 50 (Flostar M 50 SMART 169, L=270 mm). 

Veskere instalace noveho, rekonstruovaneho nebo pfemistEmeho meffciho mfsta musi splnovat Technicke 
pozadavky spolecnosti Prazske vodovody a kanalizace, a.s. v platnem zneni. Standardni vodomerna sestava 
pro vodomer ON 50 s pfipojenfm ma delku 2830 mm. Poklopy sachet musi byt z kompozitniho materhllu 
bez vnitfni kovove vYztuze. V provedeni s pozadovanou unosnosti a vodotesne. (Pfikladne poklop B125 
nebo 0400 KI0700 600x600 kompozit vcetne tesnenf, provedeni lOT). 

Vodomerna sachta s rozmery 3850x1400x1800 mm vyhovuje. 

Nove mefici misto musi splfiovat nize uvedene podminky: 

uzaver (soupe) ON 80 
pfirubova redukce FFR 80/50 
filtr ON 50 
pfirubova tvarovka TP delky 5x ON, 
vodomer sroubovY pfirubovY ON 50 stavebni delky 270 mm, pro montaz vynechana 
delka 280 mm, s dalkovYm odectem kompatibilnim s telemetrickym systemem 
a zakaznickym informacnim systemem provozovatele 
pfirubova tvarovka TP delky 3x ON, 
pfirubova redukce FFR 80/50 
pryZovy kompenzator ON 80 
uzaver (soupe) ON 80 
pfirubova tvarovka T s odbockou a vypoustenfm, 
zpetna klapka ON 80 
pfirubova tvarovka T s odbockou pro vypousteni vnitfniho rozvodu, 

pfechod na material vnitfniho vodovodu 

Svellost armatur a tvarovek pfed a za redukcemi musi odpovidat svellosti pfipojky. Pro utesneni pfiruboveho 
spoje se pouzivajf vyhradne pfirubova profilova tesneni s ocelovou vlozkou nebo profilova tesneni s ocelovou 
vlozkou a O-krouzkem die OIN EN 1514-1 ci OIN 2690. Pouziti pfirubovych tesneni vysekavanych ci litych do 
formy bez nebo s textilni vlozkou neni povoleno. Cehl vodomerml sestava musi byt instalovana 
v horizontalni poloze a musi byt pevne ukotvena. Nad mefidlem musi by! volny svelly prostor a to minimalne 
700mm, sestava musf by! vzdalena minimalne 200mm od potrubi ke zdi pro snadny pfistup pfi odectu, vymene 
mefidla a instalaci dalkoveho odectu. Vodomer se osazuje min. 200 mm a max. 1200 mm nad podlahou. 
Vzhledem k velikosti planovaneho odberu musi by! vodomer pfipojen na telemetricky system provozovatele. 
Naklad na pfipojenf telemetrie hradf odberatel spolecne s nakladem na instalaci mefidla. Pokud to bude 
nezbytne, musi odberatel umoznit instalad sberne jednotky na stfese budovy. Samotne realizad musi 
pfedchazet mefeni signalu. Zpusob realizace musi by! zahrnut v projektu. Tuto zalezitost je tfeba pfedem 
konzultovat s pracovnikem utvaru smart solutions, panem Vratislavem Kuncem, email: vratislav.kunc@pvk.cz. 
tel: 725 788 345. 

Online dalkovy odecet muze byt poskytnut odberateli, viz. piilozeny letak. Objednani instalace meiidla 
a piipojeni telemetrie musi odberatel provest nejmene 30 dnu pied samotnou realizaci. 

Prazske vodovody a kanaHzace, a.s. 

Ke Kablu 971/1 . Hostivar, 102 00 Praha 10 
Kontaktnl cent ru m: 601 274 274.840111112 E-maiL mfo@pvkcz 
Spolecnos \ je zapsana v obchodnim rej striku 
u MestsketlO soudu v Praze odd!! B. vlozka 5297. 
1(: 25656635. D1C: CZ25656635 

www.pvk .cz (i)VEOLIA 
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